[E3]

PROJEKTOWANE WARSTWY

0,8cm | PLYTKI GRESOWE

0,5cm | ZAPRAWA KLEJOWA

5,0cm | GLADZ CEMENTOWA Z WARSTWA SMOPOZIOMUJACA

ZBROJONA KRZYZOWO 25X25¢cm PRETAMI @6mm

FOLIA POLIETYLENOWA

10,0cm_[POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 500

10,0cm_[PODKtAD BETONOWY ZATARTY NA GLADKO MARKI "B15"

30,0cm_[PIASEK UBITY WARSTWAMI NA MOKRO

sS4 .
[S4] WARSTWY PROJEKTOWANE (SCIANA PROJ.)

CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY
BARWIONY W MASIE

PLYN GRUNTUJACY

SIATKA Z WL OKNA SZKLANEGO 145 g/m2
W POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI

UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO
WTAPIANIA SIATKI Z WL OKNA SZKLANEGO

STYROPIAN EPS 80-038 NP. SILVER
FIRMY TERMO ORGANIKA

20,0 cm

ZAPRAWA KLEJACA

25,0 cm[ CEGLA SILIKATOWA

TYNK

IE' WARSTWY PROJEKTOWANE (nad ziemig)

TYNK MOZAIKOWY

PREPARAT GRUNTUJACY

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

KLEJ DO WARSTWY ZBROJONEJ

10,0cm | PLYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS 200

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

250cm| CEGLA SILIKATOWA

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA

IE WARSTWY PROJEKTOWANE (pod ziemig)

FOLIA KUBELKOWA

10,0 cm [ PLYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS 200

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

24,0cm| BLOCZKI BETONOWE

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
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UWAGI:
ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM
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TYNK SILIKONOWY

PODKLAD TYNKARSKI

SIATKA Z WELOKNA SZKLANEGO

STYROPIAN EPS 70-040
(PS—E FS15)

ZAPRAWA KLEJACA

PROFIL COKOLOWY

\ USZCZELNIACZ AKRYLOWY

TYNK' SILIKONOWY
PODKLAD TYNKARSKI

ZAPRAWA KLEJACO ZBROJACA

SIATKA Z WELOKNA SZKLANEGO

PLYTA Z PIANKI POLISTYRENOWEJ
gr.10cm np. Roofmate

—0,69

S6

KONSTRUKCJI

WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
WYMIARY PODANO W "MM”, RZEDNE W "M".
EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB WATPLIWOSCI W

DOKUMENTACJI BRANZOWEJ UZGODNIC Z GLOWNYM
PROJEKTANTEM.

ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC, ROZWIAZANIA TECHNICZNE |
OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE

ZE SZTUKA BUDOWLANA

WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY, ROZWIAZANIA
TECHNICZNE | URZADZENIA MAJA ODPOWIADAC NORMOM

BEZPIECZENSTWA P.POZ | BHP ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE
ATESTY | APROBATY.

WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE ZWIAZANE Z OKRESLONA
TECHNOLOGIA WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
EWNETUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE O NIE NIZSZYM
STANDARDZIE UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

. PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z INFORMACJA BIOZ

. POSADZKI WYKONAC JAKO PLYWAJACE Z DYLATACJA OBWODOWO
PRZY SCIANIE ZE STYROPIANU GR.1,0cm

OPASKA Z PLYT CHODNIKOWYCH
LISTWA MOCUJACA

FOLIA KUBELKOWA

|ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA np.
DYSPERBIT

PREPARAT GRUNTUJACY
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