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1. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCUI - ——
2. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE. @F@h PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwozdziej
3. WYMIARY PODANO W "MM”, RZEDNE W "M”. H 15-161 Bialystok, tel: 603 210 821
4. EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB WATPLIWOSCI W DOKUMENTACJI BRANZOWEJ [D3] PROJEKTOWANE WARSTWY [S4] WARSTWY PROJEKTOWANE (SCIANA PROJ.) ﬁ ul. Witejki 4 e-mail: biuro@archinata.pl
UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM. [ TERMOZGRZEWALNA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA MODYFIKOWANA CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY -
5. ZAKRES | KOLEINOSC PRAC, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | OBOWIAZKI PRZY TERMOZGRZEWALNA PAPA PODKLADOWA MODYFIKOWANA BARWIONY W MASIE PROJEKT |ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA SWIETLICY |Bt.  |28.02.2017
ROBOTACH BUDOWLANYCH — ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA 25,0-35,0cm| WELNA MINERALNA ZE SPADKIEM 2% PLYN GRUNTUJACY WIEJSKIEJ W DOROZKACH GM. SKALA 1:5
6. WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE KLEJ BITUMICZNY SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO 145 g/m2 JUCHNOWIEC KOSCIELNY NR RYS. 15
| URZADZENIA MAJA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ GRUNTOWANIE - ZAPRAWA USZCZELNIAJACA W POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI DETAL "A.1"- OCIEPLENIE GZYMSU
| BHP ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY. 14,0cm | PLYTA ZELBETOWA WYLWANA UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO RYSUNEK PROJEKTOWANEGO PR ronimeny ™"
7. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE ZWIAZANE Z OKRESLONA TECHNOLOGIA TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/SUFIT PODWIESZANY WTAPIANIA SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO r— e
WYKONAG SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWNETUALNE ROZWIAZANIA 200cm ?@Y;\??%%Pg ;gfng?‘\P-S'LVER Autor mer in. arch. R. GwoZdziej| BL-PIOKK/S7/2005
ZAMIENNE O NIE NIZSZYM STANDARDZIE UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM TPRTRIETCH LOLE N PO
| INWESTOREM. 750 om| CEGLA SILIKATOWA Wsp6+praca|inz'. arch. A. Koztowska
8. PRACE BUDOWLANE PROWADZIG ZGODNIE Z INFORMACJA BIOZ YRR

9. POSADZKI WYKONAC JAKO PLYWAJACE Z DYLATACJA OBWODOWO PRZY
SCIANIE ZE STYROPIANU GR.1,0cm

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z dn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w catosci
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione
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