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dorozki-swietlica PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Ogrzewanie i wentylacja-$wietlica
1/KNR 4-01 Przebicie otworéw dn160 do nawietrzakéw podokiennych szt.
d.1/0208-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2|KNR-W 2-17  |Nawietrzaki podokienne o srednicy 160mm i minimalnej wydajno$ci 100m3/h z filtrem kla- | szt.
d.1/0156-02 sy G3 i higrostatem
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
3|/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m
d.1/0339-07 nej (do wentylacji wywiewnej)
analogia
25 m 2.50
RAZEM 2.50
4|analiza indywi- | Transformator dwunastawny sterujgcy obrotami wentylatora wraz z czujnikiem wilgoci szt.
d.1|dualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR-W 2-17  |Wentylatory dachowy o wydajnosci 750m3/h i o srednic 315mm oraz z automatykg w szt.
d.1/0201-03 komplecie
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 315 mm, w uktadach kanatowych - szt.
d.1/0149-03 obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - |m?2
d.1/0103-03 udziat ksztattek do 65 %
1.5 m2 1.50
RAZEM 1.50
8|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1400 mm - |m2
d.1/0103-04 udziat ksztattek 100 %
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2-17  |Kratki wentylacyjne 300*315 (obw.do 2000 mm) szt.
d.1/0138-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Instalacja wod-kan-$wietlica
10/KNR 4-01 Przebicie otworéw wiertnicg o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.2|/0208-02 o grubosci do 20 cm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
11/KNNR 4 0106- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwintowanych, na |m
d.2|01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
30 m 30.00
RAZEM 30.00
12/KNNR 4 0106- [Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwintowanych, na |m
d.2|02 $cianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20.00
RAZEM 20.00
13/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami o gr. 20mm w ptaszczu z PCV m
d.2|0101-10
poz. zast.
30+20 m 50.00
RAZEM 50.00
14/KNNR 4 0126- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach niemieszkal- |m
d.2|04 nych (rurociag o $r. do 65 mm)
30+20 m 50.00
RAZEM 50.00
15/KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|01 Krotnos¢ = 3
50 m 50.00
RAZEM 50.00
16 Badanie prébki wody szt
d.2|wycena indywi-
dualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-15  |Urzgdzenia do podgrzewania wody o poj. 10 litréw (ci§nieniowe) kpl.
d.2|0143-01
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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18/KNR-W 2-15  |Zawory bezpieczenstwa o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0130-01
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR-W 2-15  |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej 15 mm (ta- |szt.
d.2|0130-01 czone na dwuzigczke)
2+4 szt. 6.00
RAZEM 6.00
20|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm (tgczo- |szt.
d.2|0130-01 ne na dwuzigczke)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 20 mm (fa- |szt.
d.2/0130-02 czone na dwuzigczke)
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
22|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 20 mm (tgczo- |szt.
d.2|0130-02 ne na dwuztgczke)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-15 Zawory antyskazeniowe o $r.nom. 15 mm typu HA szt.
d.2|0112-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm (przy|szt.
d.2|0130-01 przyborach)
5*2+1+2+1 szt. 14.00
RAZEM 14.00
25/KNNR 4 0140- |Wodomierz do pomiaru zuzycia zimnej wody JS-1-02 dn 15 gp=1m3/h L=110mm firmy kpl.
d.2|01 POWOGAZ lub réwnowazny
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNNR 4 0122- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych mieszkanio- |kpl.
d.2|05 wych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNNR 4 0115- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpalnych, na- |szt.
d.2|07 tryskéw o potgczeniu sztywnym o zaworze odcinajgcym o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNNR 4 0115- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpalnych, bate- |szt.
d.2|09 rii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. nominalnej 15 mm
5*2+1+2 szt. 13.00
RAZEM 13.00
29|KNR 2-15 Zawory czerpalne o sr.nom. 15 mm szt.
d.2|0114-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNNR 4 0229- | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce (+podej$cie do szt.
d.2|05 zmywarki)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-02
1 szt. 1
RAZEM 1
32|KNRW 2-15 Bateria umywalkowa stojgca, Dn 15 mm szt
d.2|0137-02
4 szt 4
RAZEM 4
33|KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.2|02
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
34 KNNR 4 0217- |Syfony chromowane do umywalek szt.
d.2|01
poz. zast.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
35|KNNR 4 0233- |Miski ustepowe z ptuczka ustepowa typu "kompakt" na stelazu kpl.
d.2|03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
36| KNNR 4 0234- |Pisuary pojedyncze z ptuczkg kpl.
d.2|01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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37|KNNR 4 0216- |Wpusty podtogowe o $r. 50 mm z rusztem ze stali nierdzewne;j szt.
d.2|01
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgczeniach wcisko- |szt.
d.2|03 wych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pofaczeniach wcisko- |szt.
d.2|01 wych
7+1 szt. 8.00
RAZEM 8.00
40|/KNR-W 5-08 |Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty dla oséb niepetnosprawnych przez przykre- |szt.
d.2|0704-04 canie do gotowego podfoza na Scianie (2 mocow.)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
41/KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 160 mm (wia- |szt
d.2|02 czenie do istn. przewodu)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
42|/KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o |m
d.2|01 potaczeniach wciskowych
5 m 5.00
RAZEM 5.00
43|/KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o |m
d.2|02 potaczeniach wciskowych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
44|/KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych |m
d.2|03 o potgczeniach wciskowych
15 m 15.00
RAZEM 15.00
45/KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw |m
d.2|03 o pofaczeniach wciskowych
1 m 1.00
RAZEM 1.00
46| KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw |m
d.2|04 o potgczeniach wciskowych
5.1 m 5.10
RAZEM 5.10
47|/KNNR 4 0403- |rury ostonowe dn250 dwudzielna m
d.2(13
poz. zast.
1 m 1.00
RAZEM 1.00
48/ KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.2|05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNNR 4 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potfaczeniach wciskowych szt.
d.2|02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNNR 4 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w m3
d.2|01 gruntach suchych kat. I-II
6.1*0.9"1 m3 5.49
RAZEM 5.49
52|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (grunt pozyskany) m3
d.2|01
6.1*0.1*0.8 m3 0.49
RAZEM 0.49
53|KNNR 1 0318- |Zasypka 30cm ponad wierzch rury (zasypka gruntem pozyskanym) m3
d.2|01
analogia
-0.784*0.16*0.16*5.1 m3 -0.10
-0.784*0.11*0.11*1 m3 -0.01
6.1*0.8*0.46 m3 2.24
RAZEM 2.13
54/ KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 migteb.do1.5mw |m3
d.2|01 gr.kat. I-lll
5.49-0.49-2.24 m3 2.76
RAZEM 2.76
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55/KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll (warstwa 30cm) m2
d.2|01
(0.49+2.24)/0.3 m2 9.10
RAZEM 9.10
56| KNNR 2 1702- |Obudowy pionéw z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z po-|m2
d.2|03 kryciem jednostronnym jednowarstwo
kalk. wlasna
(0.3+0.3)*10 m2 6.00
RAZEM 6.00
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