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DETAL "E.2"- DOCIEPLENIE COKOŁU

ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ

28.02.2017
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ŚWIETLICY

WIEJSKIEJ W DOROŻKACH GM.

JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

PROJEKT BUDOWLANY
WYKONAWCZY

CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY
 BARWIONY W MASIE
PŁYN GRUNTUJĄCY
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 145 g/m2
W POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI
UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO
WTAPIANIA SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
STYROPIAN EPS 80-038
ZAPRAWA KLEJĄCA

20,0 cm

WARSTWY PROJEKTOWANE (ŚCIANA ISTN.)

WARSTWY ISTNIEJĄCE

10.0cm

TYNK MOZAIKOWY
ZAPRAWA KLEJĄCO ZBROJĄCA
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
PŁYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS 200
ZAPRAWA KLEJĄCA
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA DO WYS. 30cm
NAD TEREN.

WARSTWY ISTNIEJĄCE

WARSTWY ISTNIEJĄCE

FOLIA KUBEŁKOWA
PŁYTA Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS-200
PREPARAT BITUMICZNY WODOROZPUSZCZALNY DO KLEJENIA
STYROPIANU BEZ DODAT. ROZPUSZCZALNIKÓW
IZOLACJA PRZECIWWIGOCIOWA
CEMENTOWA WARSTWA WYRÓWNUJĄCA 1-5cm
PREPARAT GRUNTUJĄCY

WARSTWY PROJEKTOWANE (pod ziemią)

WARSTWY PROJEKTOWANE (nad ziemią)

10,0 cm

WARSTWY
DO USUNIĘCIA

WARSTWY
DO USUNIĘCIA

inż. arch. A.Kozłowska
Współpraca
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