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EKSPERTYZA TECHNICZNA

stanu elementow konstrukcyijnych istniejacego budynku swietlicy wiejskiej

pomieszczeniami OSP w Dorozkach gm. Juchnowiec Koscielny,

na dzialce nr ewid. geodez. gr. 59.

1. Podstawa oraz przedmiot i cel opracowania.

1.1.  Podstawa opracowania i materialy wykorzystane przy opracowaniu.

a) Umowa z Inwestorem

b) Wizja lokalna, ogledziny budynku istniejacego wykonane w listopadzie 2016r.
e) Dane branzy architektoniczne;j.

f) Polskie Normy aktualne na listopad 2016 r.

1.2.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna istniejagcego, murowanego
budynku §wietlicy w aspekcie mozliwosci i warunkéw rozbudowy z przebudowa swietlicy
wiejskiej oraz docieplenia budynku.

2. Opis stanu istniejacego budynku swietlicy

2.1. Przedmiotowy budynek byl budowany w latach 1950-60 z przeznaczeniem na
swietlice wiejska z garazem OSP. Jest to budynek wolnostojacy, murowany, parterowy,
niepodpiwniczony. Strop nad parterem wykonany jest jako zelbetowy wylewany. Wymiary w
planie 20,00 x 14,40m, wysoko$¢ budynku w kalenicy 5,16m.

Budynek zostal wybudowany w technologii murowanej, $ciana zewnetrzna
jednowarstwowa z dwoch rzedow cegly petnej. Stropy wylewane Zelbetowe.

Sciany fundamentowe zelbetowe wylewane, zaglebione ok. 90 c¢m pod poziomem
terenu. Bezposrednio na S$cianach fundamentowych posadowione sa $ciany zewngtrzne,
jednowarstwowe z cegly pelne;.

W latach 2005-2006 w pomieszczeniach §wietlicy wiejskiej i OSP wymieniono okna z
drewnianych, ktore byly w bardzo ztym stanie, na pcv o lepszym wspdtczynniku przenikania
ciepla, a takze wymieniono drzwi zewngtrzne i wewngtrzne. Przeprowadzono réwniez
generalny remont dachu polegajacy na wykonaniu nowego pokrycia z papy asfaltowej,
wymiany rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich kominéw i okapow. Stan istniejacy
dachu i pokrycia mozna okresli¢ jako $redni.

W trakcie wizji lokalnej budynku $wietlicy, ktory jest przeznaczony do rozbudowy,
zaobserwowano na suficie zawilgocenia 1 czarng plesh w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym. Nie zaobserwowano nadmiernych ugieé, $wiadczacych o niewlasciwej pracy
elementow konstrukcyjnych, lub o obnizeniu ich no$nosci.

Stan techniczny istniejgcych elementéw konstrukeji budynku, oraz stropu zelbetowego
ocenia si¢ jako $redni.

3. Stan posadowienia 1 podloza gruntowego budynku.

Fundamenty zostaly zagtebione okoto 90 m ponizej przylegtego terenu, a wykonano je
jako wylewane betonowe wzmocnione kamieniami. Zaglebienie fundamentu zmierzono na
podstawie odkrywki.

Stan podtoza gruntowego 1 posadowienia budynku ocenia si¢ jako zadowalajacy.
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Zdj.1 Istniejacy budynek $wietlicy od strony wschodniej

7dj.2 Istniejacy budynek $wietlicy od strony zachodnie;j.

7dj.3 Widok stropu w pomieszczeniu $wietlicy, nad sufitem podwieszanym
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Zdj.4 Widok komina i obrobek blacharskich na dachu.

Zdj.5 Widok syreny strazackiej na dachu
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4. Wnioski 1 zalecenia.

4.1. Przedmiotowy budynek §wietlicy jest w stanie technicznym $rednim.

Projektowa rozbudowa z przebudowg §wietlicy jest mozliwa i nie wplynie negatywnie na
istniejace elementy konstrukcyjne.
4.2. Przed rozpoczeciem robdt dociepleniowych konieczna jest naprawa spekanych
miejscowo $cian metodami tradycyjnymi, badz za pomoca nowoczesnych specjalistycznych
materialdw budowlanych — jak réznego rodzaju siatki z wtokna weglowego lub zastrzyki
iniekcyjne.
4.3. Wskazana jest wymiana pokrycia dachowego i uszczelnienie dachu ze wzglgedu na
istniejgce przecieki, ktére powodujg zawilgocenie i plesniowe wykwity na $cianach.
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