PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Nazwa obiektu

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

Adres obiektu

gm. Juchnowiec Koscielny, dziatka nr 59, obreb Dorozki

Lokalizacja obiektu

IV strefa klimatyczna (t, = -22°C)

Powierzchnia o regulowanej

temp. (Af, mz) 233,95
Powierzchnia uzytkowa (Pu, m?) |233,95
Powierzchnia zabudowy (Ag, m?) |290,00
Kubatura budynku (V, m®) 1381,00
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Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2017

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce

rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~«K] W/m?K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna S1/84 0,17 0,23 Tak
Il. Przegrody strop zewnetrzny
2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~«K] W/m?K] spelniony
1 Strop zewnetrzny D1/D2/D3 0,15 0,18 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~«K] W/m?K] spelniony
1 Podtoga na gruncie projektowana P3 0,30 0,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
IV. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\\//szrT)]z}L(J] Wsp. g WT2017 V\\//VS'IF')Z% ¥v7g
[W/m?eK] g
1 | Oknozewnetrzne | 7 oy | 450 0,32 1,10 0,35 Nie
istniejgce dotyczy




Okno zewnetrzne

0OZ_PROJ 1,10

0,32

1,10

Nie

0,35 Tak dotyczy

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu nq dla kazdej strefy

magazyn sprzetu

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A v 0 éapotrzebowanle na cieplto
H,nd
strefy p 3 "
- m m °C kWh/rok
1 magazyn sprzetu ratowniczego 57,57 172,71 12,0 3030,93
Catkowite zapotrzebowanie strefy Qy ,q [kWh/rok] 3030,93
sklep
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A v 0 éapotrzebowanle na cieplo
H,nd
strefy p 3 "
- m m °C kWh/rok
2 sklep 56,75 144,71 16,0 3208,51
Catkowite zapotrzebowanie strefy XQy ,q [kWh/rok] 3208,51
sala swietlicy z zapleczem
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A Vv o éapotrzebowanle na ciepto
H,nd
strefy p 3 "
- m m °C kWh/rok
3 sala swietlicy z zapleczem 119,63 397,08 20,0 3557,40
Catkowite zapotrzebowanie strefy XQy ,q [kWh/rok] 3557,40

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

magazyn sprzetu ratowniczego

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg+K)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 57,57 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,10 dm®/(m*«dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy ng 77,04 kWh/rok

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

sklep

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg+K)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®




Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kg 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 56,75 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,60 dm®/(m*-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu ng 507,73 kWh/rok

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

sala swietlicy z zapleczem

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg+K)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kg 0,18 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 119,63 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,80 dm®/(m*«dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Q. ng 334,81 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
magazyn sprzetu ratowniczego
Nazwa zrodta Powietrzna pompa ciepta
Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 3030,93 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Powietrzna pompa ciepta

Sprawnos¢ wytwarzania ny q 3,73 -
Sprawnos$¢ regulaciji Ny e 0,94 -
Wybrany wariant przesytu Ogrzewanie powietrzne

Sprawnos$¢ przesytu ny 0,95 -
Wybrany wariant akumulaciji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawnos¢ akumulacji ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot | 3,33 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pom Ho 0,00 kWh/rok
sklep

Nazwa zrodta Piec fizyczny

Nr zrodia 2 -

Udziat procentowy 100 %




Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa

Wspdtczynnik Wy

0,20 -

Wspdtczynnik Wy

3,00 -

Energia uzytkowa Q ng

3208,51 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Piec fizyczny

Sprawnos¢ wytwarzania ny q 0,80 -
Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie piecowe lub z kominka
Sprawnos$¢ regulaciji Ny e 0,70 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu Ny 4

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji ny s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot

0,56 -

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pom Ho

0,00 kWh/rok

sala swietlicy z zapleczem

Nazwa zrodta

Ogrzewanie elektryczne

Nr zrédta

3 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Q ng 3557,40 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe

Sprawnos$¢ wytwarzania ny 4

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe

Sprawnos$¢ regulacji Ny e

0,94 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu np 4

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji ny s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot

0,93 -

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pom Ho

0,00 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

magazyn sprzetu ratowniczego

Nazwa zrodta

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny

Nr zrédta

1 -




Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Ene
elektryczna

rgia

Wspétczynnik Wy 3,00 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qy g 77,04 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny

Sprawnos¢ wytwarzania nw 4

0,96

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegow

cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w

jednym lokalu mieszkalnym

Sprawnos¢ przesytu nw ¢

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowe;j

Sprawnos$¢ akumulacji n s

0,85

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw 1 | 0,65 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwo 3,89 kWh/rok
sklep

Nazwa zrodta Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny

Nr Zzrodta 2 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energi Sli::tssg:genergetyczna systemowa - Energia
Wspétczynnik Wy 3,00 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qy g 507,73 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny

Sprawnos¢ wytwarzania nw 4

0,96

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegow

cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w

jednym lokalu mieszkalnym

Sprawnos¢ przesytu nw ¢

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowe;j

Sprawnos$¢ akumulacji n s

0,85

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw 1 | 0,65 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwo 3,83 kWh/rok
sala Swietlicy z zapleczem

Nazwa zrodta Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny

Nr zrodta 3 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia




elektryczna

Wspétczynnik Wy 3,00 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qyy ng 334,81 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny

Sprawnos¢ wytwarzania nw 4

0,96

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegow

cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w

jednym lokalu mieszkalnym

Sprawnos$¢ przesytu nw 4

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowe;j

Sprawno$¢ akumulacji n s 0,85 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw 1 | 0,65 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomw 8,08 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

magazyn sprzetu ratowniczego

Nazwa zrodia Oprawy swietldwkowe energooszczedne

Nr zrodia 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W, 3,00

Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa E; o, 595,07 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 57,57 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 500,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fg 1,00 -
Regulacja prowanopa do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eq pom. L% - kWh/rok
sklep

Nazwa zrodta Oprawy Swietléwkowe energooszczedne

Nr zrodfa 2 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik W 3,00

Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E, ¢, 1877,12 kWh/rok




Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 56,75 m
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 2000,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
Regulacja prowa(_jzorja do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom.L% - kWh/rok

sala swietlicy z zapleczem

Nazwa zrodia Oprawy swietldwkowe energooszczedne
Nr zrodia 3 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W, 3,00
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa E; o, 2720,43 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 119,63 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 500,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tacznik wtgczenie/wytgczenie
Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fg 1,00 -
Regulacja prowanopa do utrzymania o$wietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eq pom.L% - kWh/rok
7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
magazyn sprzetu ratowniczego
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédia Nazwa zrodta Qun Qxn QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Powietrzna pompa ciepta 3030,93 909,95 2729,84
Suma 3030,93 |909,95 2729,84
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodta | Nazwa zrodfa Quw Quw Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny 77,04 118,01 365,70
Suma 77,04 118,01 365,70




Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta QuL QgL Qp,
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Oprawy swietldbwkowe energooszczedne - 595,07 1785,22
Suma - 595,07 1785,22
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As 53,99 KWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxny+Quw+Qx L +Eeipom) / At 28,26 KWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp +Qpw+Qp L 4880,76 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 8478 kWh/(mz-rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ ’
sklep
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédia Nazwa zrodta Qun QxH Qp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
2 Piec fizyczny 3208,51 |5729,48 |1145,90
Suma 3208,51 |5729,48 |1145,90
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodta | Nazwa zrodta Quw Quw Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny 507,73 777,77 234479
Suma 507,73 777,77 2344,79
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta QuL QgL Qp,
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Oprawy swietlbwkowe energooszczedne - 1877,12 [5631,35
Suma - 1877,12 |5631,35
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As 65,48 KWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxy+Qxw+Qk.L*+Eeipom) / At 147,81 kWh/(mz-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp,. 9122,03 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 160 74 kWh/(mz-rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A; ’
sala swietlicy z zapleczem
Ogrzewanie i wentylacja
Nrzrodta | Nazwa zrodta Qun Qi Qp 1
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Ogrzewanie elektryczne 3557,40 |3822,70 |11468,09
Suma 3557,40 |3822,70 |11468,09
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodta | Nazwa zrodta Quw Quw Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny 334,81 512,88 1562,87




Suma 334,81 512,88 1562,87
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta QuL QgL Qp,
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Oprawy swietldbwkowe energooszczedne - 2720,43 |8161,30
Suma - 2720,43 |8161,30
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As 32,54 KWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxy+Qxw+Qk.L*+Eeipom) / At 59,05 kWh/(mz-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw+Qp L 21192,26 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2

. 2 o : i _ 177,15 kWh/(m~erok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;
Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 233,95 m?
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHw 60,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowe;j
C’zqstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 100,00 KWhi/(m 2erok)
oswietlenia
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obllcz_enlqwe zapotrzebowanie pudynku na .r_1|eodnaW|a_Inq EP,.., 160,00 KWh/(m 2-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m “rok) Uwagi

150,44 <

160,00

Warunek niespetniony

8)

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m*-rak}]

l Oceniany budynek

y

T
S

; ,50 ,100 150 200 (250 300 ,350 400 450 500 > 500
Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPax Tak

9) Urzadzenia pomocnicze

Lp. System

Zapotrzebowanie na
energie pomocniczg
koncowa E,om [KWh/rok]

Uwagi

1 Przygotowanie cieptej wody

15,79




