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1. Opis techniczny.

1.1. Dane ogdlne

Podstawy opracowania

— Projekt architektoniczno-budowlany
Obowigzujgce przepisy i normy,
Wytyczne Inwestora,

— Wizje lokalne,

1.2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych
wewnetrznych na potrzeby rozbudowy budynku $wietlicy wiejskiej, przewidziane;j
do realizacji na dziatce nr 59, obreb Dorozki, gm. Juchnowiec Koscielny

Zakres opracowania obejmuje:

Instalacje oswietlenia ogdlnego,
Instalacje gniazd wtyczkowych ogdinych,
Ochrona od porazen elektrycznych,
Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona odgromowa

1.3. Zasilanie pomieszczen swietlicy

Zasilanie budynku jest wykonane jako przytgcze napowietrzne.
Zgodnie z warunkami technicznymi nr 16-B6/S/02393 wydanymi przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Biatystok Teren nalezy
przebudowac istniejgcy uktad pomiarowy zasilajgcy budynek swietlicy do
zainstalowania 3-fazowego ukfadu pomiarowego.
Istniejgcy WLZ wymienié¢ na nowy. Nowy WLZ wykonac¢ kablem YKY 5x10mm2.
Z projektowanej rozdzielnicy RS zasili¢ istniejgcg rozdzielnice R istn. przewodem
YDY 5x4mm2.

Napiecie zasilania 3x230/400V
— uktad sieciowy TN-S,
— dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie
w uktadzie TN-S i izolacja dodatkowa.

1.4. Rozdzielnice

Jako obudowy rozdzielnic nalezy zastosowa¢ obudowe w wykonaniu
podtynkowym w |l klasie ochronnosci. W rozdzielnicy zamontowaé zabezpieczenia
obwoddéw oswietleniowych, gniazdowych i technologicznych.

Lokalizacja oznaczona na rys. nr E1.

Schemat rozdzielnicy wskazany na rys. nr E4

Istniejgcg rozdzielnice RG w garazu OSP nalezy doposazy¢ w zabezpieczenie
nadmiaroprgdowe 1-f C 16A — zasilanie pompy ciepta. Pompe ciepfa zasili¢ kablem
YKY 3x2,5mm2.
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1.5. QOswietlenie ogdlne.

Oswietlenie zrealizowano oprawami dobranymi na podstawie obliczen
natezenia oswietlenia.

Oswietlenie ogdlne pomieszczen realizowane bedzie oprawami
wyszczegolnionymi na rzucie instalaciji.
Instalacje wykona¢ przewodem YDY3/4/5x1,5mm? pod tynkiem.
Wysokos¢ zamontowania wigcznikdéw 1,4m, osprzet w wykonaniu podtynkowym.

1.6. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDY3x2,5mm? pod tynkiem.
Wysokos¢ zamontowania osprzetu 0,3m. W tazience zgodnie z opisem. Obwody
gniazdowe zabezpieczac wytgcznikami roznicowoprgdowymi. W pomieszczeniach
wilgotnych gniazda o stopniu szczelnosci min. IP44.

1.7. Prowadzenie instalacii.

— przewody prowadzi¢ pod tynkiem.

— tgczenie osprzetu wykonywaé za pomocg zaciskow sprezynujgcych
— gniazda wtyczkowe na wysokos$ci 30cm

— taczniki na wysokos$ci 140cm.

— przejscia przez sciany i stropy uszczelnié

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolaciji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego, wytgczniki elektromagnetyczne i réznicowopragdowe, oraz drugg klase
izolaciji.

Po montazu rozdzielnicy i podtgczeniu odbiornikow nalezy sprawdzi¢
skutecznos¢ ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

1.9. Ochrona odgromowa

Na podstawie obliczen ryzyka w oparciu o arkusz nr 2 normy odgromowej PN-EN
62305 nalezy zastosowac instalacje odgromowg w klasie IV. Zaprojektowano uziom
pionowy.

Jako zwéd poziomy nalezy wykonac¢ z drutu DFeZn fi 8mm ma wspornikach.
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1.10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowg w rozdzielni zrealizowano ochronnikami
- stopien T1 T2.

2. Uwagi koncowe

1. Catos¢ robdt instalacyjno - montazowych wykonaé zgodnie z Normami PN-
IEC 60 364, PN-E 05125, oraz Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje
elektryczne”.

2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- protokot badan rezystancji izolaciji,

- protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;,

- protokot badan oswietlenia,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych
w instalacjach elektrycznych,

3. Dobrane w projekcie urzgdzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych
producentéw zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu
umozliwiajgce jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem nie jest
wyeliminowanie konkurenciji.

4. Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest przyjecie innych materiatéw i urzgdzen
niz zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i urzgdzenia
bedg miaty parametry takie jak przyjete w obliczeniach lub pokazane na
rysunkach.
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Rys. | E1 |INSTALACJA ELEKTRYCZNA - GNIAZDA
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Rys. | E4 |SCHEMAT ROZDZIELNICY RG




