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- PROWADZENIE INSTALAC:
a._._n_wu PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwozdziej
1) Zwéd poziomy na blsze mocowaé za pomocq wspornikow izolowanych dachowych. @ :j@ﬁ@ 15-161 Biaystok, tel: 603 210 621
P . . “ . Wilejki -mail: biul hinata.pl
2) Przewdd odprowadzajgcy mocowaé na uchwytach $ciennych co 1m, lub pod warstwq elewac] o e el Phrogerinas
w rurkach RLHF 25 MARMAT (temp. pracy 257 + +90°C) i ze zfqczami kontrolnymi w PROJEKT ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | |10.02.2017
. SWIETLICY WIEJSKIEJ W DOROZKACH [iaTA | 7:700
skrzynkach - plastikowych. GM. JUCHNOWIEC KOSCIELNY :
; ; . NR RYS. E3
3) Wszystkie elementy przewodzqce wystajgce ponad dach pofgczyC ze zwodem,
elementy nieprzewodzqce osfonic zwodami. RYSUNEK RZUT DACHU
J mieprzewoazq L INSTALACJA ODGROMOWA | "*O/EKT BUDONLANY
4) Wykona¢ uziom pionowy z pretow fi 5 glebokos¢ h=6m. oo
H,__mmﬁ mgr inz. R. Zelagko PDL/0071/POOE/12]
. . Sy . . . . elektryczne PDL/IE/0043/09
5) Wszystkie zwody pionowe najdujgce sie w poblizu do 2 metrow od schoddw lub drzwi nalezy
osfoni¢ rurkg PCV o grubosci Scianki Smm do wysokosci 2,9m oraz 0,5m w gigb ziemi.
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z dn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w cafo$ci
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione




