[D1]

PROJEKTOWANE WARSTWY

TERMOZGRZEWALNA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA MODYFIKOWANA

TERMOZGRZEWALNA PAPA PODKLADOWA MODYFIKOWANA

25,0-40,0cm

WEENA MINERALNA TWARDA ZE SPADKIEM 2%

KLEJ BITUMICZNY

GRUNTOWANIE

STAN ISTNIEJACY

2X PAPA TERMOZORZEWAINA — _ _  — —————— WARSTWY

WARSTWA SPADKOWA— JUJEL  — ————-—_____ | DOUSUNIECIA

STROP_/ZELBETOWY

2cm

SUFIT PODWIESZANY

[D2]

PROJEKTOWANE WARSTWY

TERMOZGRZEWALNA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA MODYFIKOWANA

TERMOZGRZEWALNA PAPA PODKtADOWA MODYFIKOWANA

25,0-40,0cm

WEENA MINERALNA TWARDA ZE SPADKIEM 2%

KLEJ BITUMICZNY

GRUNTOWANIE

STAN ISTNIEJACY

OX PAPA TERMOZORZEWALNA ~— — — —————— kWARSTWY
WARSTWA- SPADKOWA— ZUZEL T DO USUNIECIA

STROP /ZELBETOWY

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

D3]

PROJEKTOWANE WARSTWY

TERMOZGRZEWALNA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA MODYFIKOWANA

TERMOZGRZEWALNA PAPA PODKtADOWA MODYFIKOWANA

25,0-35,0cm

WEENA MINERALNA ZE SPADKIEM 2%

KLEJ BITUMICZNY

GRUNTOWANIE - ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

14,0cm

PLYTA ZELBETOWA WYLWANA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/SUFIT PODWIESZANY

[D4]

PROJEKTOWANE WARSTWY

TERMOZGRZEWALNA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA MODYFIKOWANA

TERMOZGRZEWALNA PAPA PODKtADOWA MODYFIKOWANA

5,0cm

STYROPIAN EPS 80-038 gr. 5cm

KLEJ BITUMICZNY

GRUNTOWANIE - ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

WARSTWA SPADKOWA

12,0cm

PLYTA ZELBETOWA WYLWANA

5,0cm

STYROPIAN EPS 80-038 gr. 5cm

2,0cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

STAN ISTNIEJACY

DREWNIANA- KONSTRURCJA=2—7ADASZENIEN—_ D0_USUNIECIA | WARSTWY

DO USUNIECIA

[P4]

6cm

KOSTKA BETONOWA

5cm

PODSYPKA PIASKOWO- CEMENTOWA

20,0 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA

20,0 cm

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO

LP1]

STAN ISTNIEJACY

POSADZKA BETONOWA

ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKI

GRUNT RODZIMY

LE2]

STAN ISTNIEJACY

GRES/PCV

ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKI

GRUNT RODZIMY

[P 3]

PROJEKTOWANE WARSTWY

0,8cm

PLYTKI GRESOWE

0,5cm

ZAPRAWA KLEJOWA

5,0cm

GLADZ CEMENTOWA Z WARSTWA SMOPOZIOMUJACA
ZBROJONA KRZYZOWO 25X25¢cm PRETAMI @6mm

70,0cm

FOLIA POLIETYLENOWA

5

10,0cm |PODKLAD BETONOWY ZATARTY NA GLADKO MARKI "B15"

30,0cm [PIASEK UBITY WARSTWAMI NA MOKRO

[ST]

WARSTWY PROJEKTOWANE (SCIANA ISTN.)

CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY
BARWIONY W MASIE

PLYN GRUNTUJACY

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO 145 g/m?2
W POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI

UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO
WTAPIANIA SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO

20,0 cm

STYROPIAN EPS 80-038

ZAPRAWA KLEJACA

WARSTWY ISTNIEJACE
— ! WARSTWY

TYNK CEMENTOWO==¢APHRSSY-——
CEGLA PELNA DO USUNIECIA

TYNK

‘z’ WARSTWY PROJEKTOWANE (nad ziemia)

TYNK MOZAIKOWY

ZAPRAWA KLEJACO ZBROJACA

SIATKA Z WL OKNA SZKLANEGO

10.0cm

PLYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS 200

ZAPRAWA KLEJACA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA DO WYS. 30cm
NAD TEREN.

WARSTWY ISTNIEJACE

TYNK CEMENTOWO— WAPIENNY }WARSTWY

ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA DO USUNIECIA

[S3] waRSTWY PROJEKTOWANE (pod ziemia)

FOLIA KUBELKOWA

10,0 cm

PLYTA Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS-200

PREPARAT BITUMICZNY WODOROZPUSZCZALNY DO KLEJENIA
STYROPIANU BEZ DODAT. ROZPUSZCZALNIKOW

IZOLACJA PRZECIWWIGOCIOWA

CEMENTOWA WARSTWA WYROWNUJACA 1-5¢cm

PREPARAT GRUNTUJACY

WARSTWY ISTNIEJACE

ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA

[S4]

WARSTWY PROJEKTOWANE (SCIANA PROJ.)

CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY
BARWIONY W MASIE

PLYN GRUNTUJACY

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO 145 g/m2
W POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI

UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO
WTAPIANIA SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO

20,0 cm

STYROPIAN EPS 80-038 NP. SILVER
FIRMY TERMO ORGANIKA

ZAPRAWA KLEJACA

25,0 cm

CEGLA SILIKATOWA

TYNK

[SS]

WARSTWY PROJEKTOWANE (nad ziemia)

TYNK MOZAIKOWY

PREPARAT GRUNTUJACY

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

KLEJ DO WARSTWY ZBROJONEJ

10,0 cm

PLYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS 200
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

25,0 cm

CEGLA SILIKATOWA

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA

‘E’ WARSTWY PROJEKTOWANE (pod ziemia)

FOLIA KUBELKOWA

10,0 cm

PLYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS 200

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

24,0 cm

BLOCZKI BETONOWE

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

EllCly [
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