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STOLARKI DRZWIOWEJ
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Skrzydt min. 90cm w
Uwaai Swietle. ) Drzwi nieocieplone np. Drzwi nieocieplone np. Drzwi nieocieplone np.
9 Brama qarazowa o Skrzydt min. 90cm w Porta, wyposazone w Porta, wyposazone w Porta, wyposazone w
e BmMﬁos\m 2 naswictiami Drzwi ptycinowe swietle. blokade tazienkowa, blokade tazienkowa, blokade tazienkowa,
N cwictl indywidualne z wkiadem Drzwi plycinowe klamke, dodatkowe klamke, dodatkowe klamke, dodatkowe
mmﬁwaw%ws_o © " aluminiowym, ocieplone. indywidualne z wkladem | Wzmocnienie pod blokadg | wzmocnienie pod blokada wzmocnienie pod blokadg
H X mwﬂ MMU .5.:3 <<m_o._3mm3__83_m ciepta aluminiowym, ocieplone. | i kratke wentylacyjna i kratke wentylacyjng i kratke wentylacyjng
o:ﬂmzs ﬁ ermo U(max)=1,3W/m2K . Wsp.przenikania ciepta 0 min. powierzchni 0 min. powierzchni 0 min. powierzchni
montowana za otworem, Wyposazone w klamki U(max)=1,3W/m2K 0,022m?2 oraz 0,022m2 oraz 0,022m2
system prowadzenia L i w zamek dostosowany Wyposazone w klamki wyposazone w wyposazone w
pod wktadke patentows. i <<<wm3mx dostosowany samozamykacz samozamykacz
Drzwi o odpornosci pod wktadke patentowa. Skrzydt min. 90cm w Skrzydt min. 80cm w
ogniowej EI30 Swietle. Swietle.
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ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA SWIETLICY
PROJEKT WIEJSKIEJ WRAZ Z FUNDAMENTEM POD SCENE, BE. 28.02.2017
PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI NA CZESCI SKALA
DZIALKI O NR 29 W OBREBIE KOPLANY, GMINA
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Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Prawje Autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z dn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w calo$ci

lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione




