OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

1.0. Podstawa opracowania:
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt techniczny architektoniczny

Obliczenia wykonano zgodnie z normami:
PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN-1991-1-1-Oddziatywanie na konstrukcje
PN-82/B-02004- Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami.
PN-EN-1991-1-3 - Obcigzenie $niegiem
PN-EN-1991-1-4 - Obcigzenie wiatrem
PN-2002/B-03264 - Konstrukcje zelbetowe
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe
PN-B-03150- Konstrukcje drewniane.
PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli

Przemieszczenia dopuszczalne pod obcigzeniem charakterystycznym

e Przemieszczenia pionowe - ugiecia
Podciagi i zebra stropow

L<5ml/250
5<1<75m 25mm
[>75m 11300

1.1. Budynek projektowany:
Projektowana rozbudowa z przebudowg istniejacego budynku sSwietlicy wiejskiej zlokalizowana jest w
Dorozkach na dziatce o numerze ew. geod. gr. 59.

Projektuje sie rozbudowe budynku o pomieszczenia aneksu kuchennego i toalet oraz przebudowe
istniejacych schodow i budowe zadaszenia nad wejéciem do zaplecza sklepu.

Projektuje sie budynek parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana.
Obiekt ten jest budowany na potrzeby mieszkancow wsi Dorozki.

W budynku znajduje sie Swietlica wiejska, pomieszczenia OSP i sklep. W ramach przebudowy
projektowana jest toalete dostosowana dla osob niepetnosprawnych, oraz aneks kuchenny stuzacy
do przygotowywania kawy, herbaty i drobnych przekasek w czasie trwania spotkan mieszkancow wsi.
Budynek przykryty jest dachem ptaskim, kryty papq asfaltowa. W rozbudowywanej czesci budynku
projektuje sie dach ptaski, réwniez kryty papg asfaltowa.

Projektuje sie ocieplenie catego budynku. Elewacja wykoriczona zostanie wyprawa tynkarska, cokot
wykonczony tynkiem mozaikowym.

Budynek swietlicy ma by¢ obiektem ogrzewanym i przeznaczonym do uzytkowania catorocznego.
Istniejacy poziom posadowienia parteru obiektu znajduje sie na rzednej 130,69m n.p.m.



1.  zakres robdt budowlanych objetych opracowaniem:

1.

10.

11.

Rozbudowa budynku o pomieszczenie aneksu kuchennego, toalety dla kobiet mezczyzn i
0s6b niepetnosprawnych.

Rozbidrka stropu nad istniejacym przedsionkiem, wylanie nowej ptyty stropowej zelbetowej,
wykonanie docieplenia i pokrycia stropodachu.

Nadbudowa komindéw wentylacyjnych do wys. 50cm nad dachem, wykonanie ocieplenia i
nowej czapy kominowej i wykonczenie tynkiem kamyczkowym.

Budowa kominéw wentylacyjnych zakoriczonych wywietrzakami do pomieszczen: wc i anaksu
kuchennego.

Wykonanie nowego zadaszenia w postaci ptyty zelbetowej lezacej na Scianie przy wejsciu do
zaplecza sklepu.

Docieplenie budynku w celu zmniejszenia strat ciepta:

a) docieplenie Scian fundamentowych,

) docieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych,

y) docieplenie dachu nad budynkiem,

Wprowadzenie garazu Strazy Pozarnej za pomocg pompy ciepta, w pozostatych
pomieszczeniach w postaci grzejnikow elektrycznych.

Wykonanie tynkdw oraz malowanie pomieszczenia garazu.

Demontaz i montaz nowych rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich.

Wykonanie chodnika pochytego i schodow zewnetrznych z palisady i kostki betonowej
prowadzacych do gtownego wejscia.

Demontaz i powtorny montaz opaski z kostki betonowej wokét budynku, a takze przebudowa
istniejgcych chodnikow

2.0. Warunki gruntowo-wodne:
Fundamenty zaprojektowano na no$nos¢ gruntu do 150kPa.

Roboty ziemne

Nalezy catkowicie wybra¢ z dna wykopow warstwe humusu oraz gleby ciemnoszare;.
W przypadku wykopu w gruncie rodzimym nalezy uwazac, aby nie nastgpito naruszenie naturalne;
struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu. Ostatnie 20cm gruntu nalezy usungé recznie.
Jezeli w poziomie posadowienia faw fundamentowych wystapig piaski drobne w stanie luznym to nalezy
je dogescic.
Podczas wykonywania robét ziemnych chroni¢ wykopy przed zalewaniem wodami opadowymi.
Jezeli w poziomie posadowienia wystepujg grunty nieno$ne lub nasypowe nalezy skontaktowac sie z
projektantem celem ustalenia sposobu posadowienia budynku. Jezeli w poziomie posadowienia
wystepuje wysoki poziom wody gruntowej, to na czas budowy nalezy obnizy¢ p.w.g. ponizej poziomu
posadowienia faw fundamentowych (np igtofiltry). Jezeli zajdzie konieczno$¢ wyréwnania podtoza do
projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania lub rozmycia) nalezy zastosowac
podsypke piaskowo — zwirowg lub chudy beton. Po wykonaniu wykopu pod fundamenty nalezy
potwierdzi¢ przez kierownika lub geologa jako$¢ gruntu wpisem w dzienniku budowy.



3.0. tawy i stopy fundamentowe:

Wylewane z betonu B20, zbrojone stalg A-lll -zbrojenie podtuzne i stalg A-I —strzemiona. Lawy i
stopy posadowi¢ na warstwie chudego betonu B10, grubosci 10 cm.  Przy budynku istniejacym tawy
projektowane posadowi¢ na poziomie faw istniejgcych.

tawy zbrojone podtuznie 4#12 (zaktad 50cm), strzemiona #6co30cm.

Z taw wypusci¢ startery 4#12 do zelbetowych rdzeni

UwaAaGl:
1/ minimalne otulenie zbrojenia 5¢cm.
2/ zbrojnie podtuzne taczy¢ na zaktad min. 50 cm
3/ prawidtowos¢ wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru przed betonowaniem.
4.0 Sciany budynku:
4.1 Sciany fundamentowe:
Murowane grubosci 25 c¢cm z bloczkéw betonowych ~ na zaprawie cementowo wapiennej
zakonczone zelbetowym wiencem.
4.2. Sciany zewnetrzne nadziemia :
Murowane grubosci 25 cm z bloczkéw silikatowych na zaprawie cementowo wapienne;.

5.0. Wience:

Zelbetowe wylewne z betonu B 25, zbrojone podiuznie stalg A-lll, w sposob ciagty, zbrojenie
poprzeczne: stal A-l. Wience zbrojone podtuznie 4#12 (zaktad 50cm), strzemiona #6co30cm. W wiencu
osadzi¢ kotwy #12 do mocowania murtat.

6.0. Nadproza i belki zelbetowe wylewane:
Nadproza i belki wylewane projektuje sie z betonu B 25 , zbrojone stalg A-lll- zbrojenie gtowne i
stalg A-l — strzemiona.
7.0. Rdzenie i stupy:

Zaprojektowano zelbetowe rdzenie z betonu B25, zbrojone stalg A-lll- zbrojenie gtowne i stalg
A-l - strzemiona. Rdzenie zbrojone podtuznie 4#12, strzemiona #6¢010,20cm.
8.0 Strop:

Stropy zelbetowe wylewane na budowie z betonu B25 zbrojone stalg AllIN-zbrojenie

gtéwne, Al-zbrojenie rozdzielcze.
9.0 Dach:

Docieplenie stropodachu
Projektuje sie ocieplenie stropodachu niewentylowanego w systemie np. MONROCK MAX firmy

Rockwool.

Istniejace pokrycia papowe po zagruntowaniu i uszczelnieniu klejem bitumicznym np. KB
Monrock, stanowi¢ bedg paroizolacje. Ptyty z wetny mineralnej np. MONROCK Max /1,30 kN/m3/ o
grubosci 10cm lub 15cm klei sie do istniejacego dachu klejem bitumicznym na zimno np. KB-
MONROCK o zuzyciu 0,75 kg/m2 na jedng warstwe klejong. Powinien on pokrywac 40-50%
powierzchni klejonej. Klej nalezy nanie$¢ na ptyte punktowo lub pasmowo. Powierzchnie klejone
powinny by¢ czyste, zwarte i wolne od zanieczyszczen. Zaleca sie wykonanie prac w temperaturze




powyzej +5°C. W miejscach styku dachu i attyki nalezy przykleic kliny z wetny mineralnej o wym.
10x10cm.

Na catej powierzchni dachu i attyki klei sie pape podktadowa np. Icopal EXTRADACH PF PYE
PV 200 S5 za pomoca kleju np. KB-MONROCK. Zaktad papy podktadowej o szer. min. 10cm klei sie za
pomoca kleju KB-MONROCK lub zgrzewa sie. Pape wierzchniego krycia np. Icopal EXTRADACH WF
PYE PV 200 S5 zgrzewa sie do papy podktadowe;.

Wymagany wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej dla stropodachu wg WT1017 wynosi
U(max)=0,18 W/m2K

10.0 Uwagi wykonawcze
POSADOWIENIE

o Wykopy nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionego inzyniera. Nalezy dokona¢
protokolarnego odbioru podtoza. Fundamenty nalezy posadowi¢ na no$nym gruncie. . Usuniety
grunt nalezy zastapi¢ piaskiem srednim lub pospdtkg zageszczajac do 1s>0,90.

e Do zasypywania budynku nalezy stosowa¢ piaski Srednioziarniste lub pospétki odpowiednio
zageszczajac 1s>0,90.

ZBROJENIE

¢ Do zbrojenia konstrukcji nalezy stosowac wktadki dystansowe z tworzywa sztucznego oraz
typowe stojaki

e Do rysunkow konstrukcyjnych dotaczono wykazy stali profilowej i zbrojeniowej. Wykazy nie
uwzgledniajg pomocniczych elementéw montazowych takich jak: stojaki pod siatki zbrojeniowe,
zastrzaty lub stezenia montazowe itp. Wykazy nie obejmujg elementow opisanych w niniejszym
opisie, a nie pokazanych na rysunkach konstrukcyjnych.
JAKOSC POWIERZCHNI

e nietynkowane elementy Zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom dla lica starannego
KOORDYNACJA ROBOT

o Nalezy wykona¢ wszystkie otwory i przepusty w elementach Zelbetowych tacznie ze
wzmocnieniami zbrojenia. Otwory, przepusty i wneki sg wykonane wedtug odpowiedniego
rysunku, a w przypadku jego braku, lub braku oznaczenia na rysunku na zadanie
zainteresowanego podwykonawcy.

o Nalezy wykonac zasklepienie otwordw po przeprowadzeniu rur, kanatow, itd. - tacznie z
wypetnieniem otworow niewykorzystanych, z wyjatkiem tras kablowych.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
konstrukcji betonowych

e Sciany i tawy fundamentowe stykajace sie bezposérednio z gruntem nalezy izolowaé wg
architektury

KONSTRUKCJI | ELEMENTOW STALOWYCH

e Elementy stalowe nalezy malowac zestawem farb poliuretanowych; stopien oczyszczenia
powierzchni wedtug wymagan producenta.



e Warstwy powtoki antykorozyjnej nalezy naktada¢ wedtug instrukcji producenta. Kolor powtoki
malarskiej dostosowa¢ do wymagan architekta.

KONSTRUKCJI | ELEMENTOW DREWNIANYCH
e Elementy nalezy malowac zestawem impregnatow
zabezpieczenie przeciw-pozarowe konstrukcji

WSZELKIE ZABEZPIECZENIA WYKONAC ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W OPISIE ZABEZPIECZEN
PPOZ. | WYTYCZNYMI PODANYMI NA RYSUNKACH. PONIEWAZ WIEKSZOSC ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH JEST ZABEZPIECZONYCH POPRZEZ ZWIEKSZENIE OTULINY PRETOW ZBROJENIOWYCH
NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA DOTRZYMANIE WYMAGANYCH OTULIN.

11.0 Uwagi koncowe:
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie obowigzujacymi
normami i przepisami, a w szczegolnosci:
ez "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych",
ez obowigzujacymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,
ez aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa



