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WARSTWY PROJEKTOWANE (SCIANA ISTN.)
CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY
BARWIONY W MASIE
PLYN GRUNTUJACY
SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO 145 g/m2
W POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI
UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO
WTAPIANIA SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO
UWAGI: 20,0 cm| STYROPIAN EPS 80-038
1. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAGC ZGODNIE Z PROJEKTEM ZAPRAWA KLEJACA
KONSTRUKCJI WARSTWY ISTNIEJACE
TYNK_CEMENTOWO—#APIRT—— }. WARSTWY
2. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE. CEE TS DO USUNIECIA
3. WYMIARY PODANO W "MM”, RZEDNE W "M”. TYNK
4. EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB WATPLIWOSCI W
DOKUMENTACJI BRANZOWEJ UZGODNIC Z GLOWNYM
PROJEKTANTEM.
5. éBAg\F;wE:Z&I KP%LzEgNggé?OTPAFEA:,Bﬁ%\wgﬁy& TECQQ%L\IIE I @ h PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwozdziej
ZE SZTUKA BUDOWLANA H S i b
6. WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY, ROZWIAZANIA
TECHNICZNE | URZADZENIA MAJA ODPOWIADAC NORMOM PROJEKT |ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA SWIETLICY |Bt. 28.02.2017
BEZPIECZENSTWA P.POZ | BHP ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE WIEJSKIEJ W DOROZKACH GM. SKALA 1:5
ATESTY | APROBATY. JUCHNOWIEC KOSCIELNY NR RYS. 20
7. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE ZWIAZANE Z OKRESLONA ot | DETAL "C.2"- DOCIEPLENIE OSCIEZNICY | rroveat suponiiny
TECHNOLOGIA WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. OKIENNEJ $CIANY ISTNIEJACEJ WYKONAWCZY
EWNETUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE O NIE NIZSZYM . _nl; f%r’koxx/smoos poapIS
STANDARDZIE UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM. Autor mgr inz. arch. R. GwoZdziej| prie0b 28
8. PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z INFORMACJA BIOZ |\ esinacalin: aren 4. Kozlowska
9. POSADZKI WYKONAC JAKO PLYWAJACE Z DYLATACJA OBWODOWO

PRZY SCIANIE ZE STYROPIANU GR.1,0cm

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z dn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w cafo$ci
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione
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