LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

A1 — Oprawa oSwietleniowa na Zrodfa LED, IP40, K05, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przej§ciu przez zespdt optyczny=3000im, pobdr mocy 36W, Kasa
energetyczna A+, 2 Kasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biafego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV
opalizowanego PMMA, temperatura pracy. —20°C = +40°C, zywotnost: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70011 + 70035

C.1 — Oprawa oSwietleniowa na Zrédta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =2300im, pobdr mocy 26W, typ

downlight, obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biafa, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz nastropowy za pomocq puszki wykonanej z blachy stalowej

malowanej proszkowo na kolor biafy, 2 Klasa ochronnosci, ukfad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV, zywotnosé 30000h
(L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy. —20°C + +40T, np. BEGHELLI 71033 Downlight LED + 99-0225

D.1 - Oprawa oswietleniowa na Zrédta LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny=1650im, pobdr mocy 20W, klasa energetyczna
A++, montaz: nastropowy Iub nascienny, obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV biatego poliweglanu, dyfuzor z samogasnqcego,
stabilizowanego promieniami UV opdlizowanego poliwgglanu, zasianie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura pracy: —20C = +40°C, np. Beghelli Geo
LED 75323

E1 — Oprawa o$wietleniowa na Zrédfa LED do montazu nasciennego, rozsyt Swiatfa bezposredni w dét, IP40, T=4000K, Ra>80, strumiefi Swietiny Zrédet Swiatta
=2200im, wymiary: 626x60x60mm, pobdr mocy 16W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego, dyfuzor opalizowany, chfodzenie pasywne, np. Beghelli Sagita K LED

EW — Oprawa ewakuacyjna LED, nascienna, jednostronng, z piktogramem, IP40, dwuzadaniowa, z funkcjq autotest wykonujqeq test funkcjonalny co 28 dni i
autonomiczny co 6 miesiecy, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 0,75Ah z czasem fadowania 12h (dla autonomii Th) i requlowanym czasem autonomii; 1 lub 3h,
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgea stan pracy oprawy (fadowanie, bigd baterii lub Zrédia $wiatfa, praca bez bleddw), pobdr mocy 2,6W, obudowa wykonana z
profilu aluminiowego z 16—toma diodami LED 0,1W, uchwyt z poliwgglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej metakrylowej pfytki do
przytwierdzania piktogramdw, widzialnos¢ 20m, swidectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 60538—1, EN 60598-2,-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222,
DIN 4844-1, np. 19319 INDICA LED SF20M AT z piktogramem

AWI — Oprawa awaryna LED do montazu nastropowego, IP41, IKO7, dwuzadaniowa z moZliwosciq wyboru pracy jedno— i dwuzadaniowej, z funkcjq autotest
wykonujqcg test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesigcy, wyposazona w akumulator NMH 7,2V 1,2Ah z czasem fadowania 12h (dla autonomii 1h) i
requlowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgea stan pracy oprawy (fadowanie, biqd baterii lub Zrédfa $wiatta, praca bez bieddw),
pobdr mocy maks. 6,5W, dioda LED o mocy 2W i T=4000K, przystosowana do nakfadania soczewek, obudowa oprawy rozdzielona na dwie czgsci: czg§€ z zespofem
optycznym wykonana z samogasnacego materiafu termoplastycznego w kolorze RAL 9010, czg$€ z modufem awaryjnym wykonana z biafej blachy stalowej i stopniem
ochrony IP20, potqczenie pomiedzy modufem awaryjpym i czeseiq optyczng poprzez szybkozigezki, modut awaryjny skfadajqcy sie z tadowarki, Zrédta prqdu stafego i
jednostki kontrolujqcej z dodatkowymi przefqcznikami i zworkami do ustawiania autonomii i pracy jedno— i dwuzadaniowej, przefqczanie w tryb awaryjny <300msek,
soczewka uniwersalna: do oswietlenia drég ewakuacyjych lub stref otwartych do wysokosci <=7m, dajqca strumiefi 181lm (dia 1h), Swiadectwo CNBOP, zgodnost z
normami EN 605981, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, EN62471, 2006/95/CE; 2004//108, np. NB16732 LUNGALARGALUCE LED DWCL SY
AT SE/SA 1/3N (7m)

AW3 — Oprawa awaryjna na Zrédia LED, IP66, K09, dwuzadaniowa, abudowa wykonana z ~ cignieniowego odlewu aluminium malowana proszkowo (poliester odpormy na
mocne uderzenia) na RAL 7035, odbysnik wykonany z wysokopolerowanego aluminium (99,99%) z efektem lustrzanego odbicia, o ksztatcie gwarantujgeym
zoptymalizowany rozsyt $wiatfa, klosz wykonany ze szkfa hartowanego,  strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =220Im, funkcja autotest wykonujqca test
funkcjonainy co 7 dni i autonomiczny co 6 miesigcy, oprawa wyposazona zewngtrzng puszke — do zebudowy w Scianie od wewngtrznej strony budynku ? wewnqtrz
ktérej znajduje sig akumulator NiMH 7,2V 0,75Ah z czasem fadowania 12h i autonomii 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (fadowanie, bigd
baterii lub Zrédta Swiatta, praca bez bgdéw), pobér mocy maks. 6,5W, 24szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny skfadajqcy sie z fadowarki, Zrédia
prdu stafego i jednostki kontrolujgeej, $wiadectwo CNBOP, zgodhos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62034, EN62471, 2006/%/EC;
2004/108/EC  np. Beghelli Acciaio LED 15003-EXT OSWETLENIOWYCH
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