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KOSZTORYS INSTALACJI SANITARNYCH
POMIESZCZENIA STRAZY

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzer grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : DOROZKI GM. JUCHNOWIEC KOSCIELNY
DZIAtKA NR EWID. GEOD. GR. 59
INWESTOR : GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY
ADRES INWESTORA  :  ul. Lipowa 10
] 16-061 Juchnowiec Koscielny

BRANZA :  sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Krystyna Szepielow-Szafranowska
DATA OPRACOWANIA © luty 2017 r.
Stawka roboczogodziny :  12.50 zt
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 60.00 %R, S

ZYSK [Z] oo 10.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot : 7924.85 zt

Stownie: siedem tysiecy dziewigecset dwadziescia cztery i 85/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
luty 2017 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



dorozki-OSP. PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Ogrzewanie i wentylacja-STRAZ-POM. SPRZETU RATOWNICZEGO
1|analiza indywi- |Rewersyjna pompa ciepta o mocy grzewczej 5,6 kW wraz z 1 jednostka wewnetrzng szt.
d.1|dualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|analiza indywi- |automatyka, uruchomienie i montaz pompy ciepta szt.
d.1|dualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|/KNNR 7 0206- |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston (konstrukcja pod centrale mechaniczng, uwzgled- |t
d.1/04 niono materiat-stal)
analogia
0.03 t 0.03
RAZEM 0.03
4/KNNR 7 0901- |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowsa konstrukcji (2 x farba t
d.1/01 chlorokatczukowa)
0.03 t 0.03
RAZEM 0.03
5/KNR 0-35 Rurociagi miedziane o &r. zewn i gr. $cianki 6.35mm na przegrodach budowlanych z kapi-|m
d.1/0201-07 larnym potaczeniem elementéw lutem twardym
poz. zastepcza
25 m 25.00
RAZEM 25.00
6|/KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 9,53mm na przegrodach budowlanych z kapi-|m
d.1/0201-07 larnym potaczeniem elementéw lutem twardym
poz. zastepcza
25 m 25.00
RAZEM 25.00
7|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r. do 22mm z chlorokauczuku gr.13 mm m
d.1/0101-06
poz. zastepcza
25+25 m 50.00
RAZEM 50.00
8/KNR-W 2-16  |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej - przewody znajdujace sie na zwnatrz budynku  |m2
d.1/0602-02
analogia 3*3.14*0.08 m?2 0.75
RAZEM 0.75
9/KNR 4-01 Przebicie otworéw (przewody freonu i skropliny) szt.
d.1]/0208-02
3+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
10|KNNR 4 0403- | Tuleje ochronne z rur stalowych do ostony rur instalacyjnych przy przej$ciu przez sciany |m
d.1|05
analogia
4*0.5 m 2.00
RAZEM 2.00
11/KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach m
d.1/03 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych-odprowadzenie skroplin
m 2.00
RAZEM 2.00
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dorozki-OSP KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis | Jedn.obm. | llo§¢ | Cenajedn. | Wartos¢
1 Ogrzewanie i wentylacja-STRAZ-POM. SPRZETU RATOWNICZEGO
1|analiza indywidu-|Rewersyjna pompa ciepta 0 mocy grzewczej 5,6 kW wraz z 1 szt. 1.00 4445.60 4445.60
d.1|alna jednostkg wewnetrzng
2|analiza indywidu- | automatyka, uruchomienie i montaz pompy ciepta szt. 1.00 840.60 840.60
d.1]alna
3/KNNR 7 0206-04 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston (konstrukcja pod centra- |t 0.03 4908.92 147.27
d.1|analogia le mechaniczng, uwzgledniono materiat-stal)
4/ KNNR 7 0901-01 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg |t 0.03 620.41 18.61
d.1 konstrukgji (2 x farba chlorokatczukowa)
5/KNR 0-35 0201-07 |Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 6.35mm na prze- |m 25.00 33.93 848.25
d.1|poz. zastepcza |grodach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lu-
tem twardym
6/KNR 0-35 0201-07 | Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 9,53mm na prze- |m 25.00 38.55 963.75
d.1|poz. zastepcza |grodach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lu-
tem twardym
7|/KNR 0-34 0101-06|I1zolacja rurociggéw $r. do 22mm z chlorokauczuku gr.13 mm m 50.00 9.33 466.50
d.1|poz. zastepcza
8/KNR-W 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej - przewody znajdujgce |m?2 0.75 59.32 44.49
d.1/0602-02 sie na zwnatrz budynku
9/KNR 4-01 0208-02| Przebicie otwordw (przewody freonu i skropliny) szt. 4.00 15.84 63.36
d.1
10/KNNR 4 0403-05 |Tuleje ochronne z rur stalowych do ostony rur instalacyjnych m 2.00 29.89 59.78
d.1]analogia przy przejéciu przez $ciany
11/KNNR 4 0112-03 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej |m 2.00 13.32 26.64
d.1 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych-odprowadzenie skroplin
Razem dzial: Ogrzewanie i wentylacja-STRAZ-POM. SPRZETU RATOWNICZEGO 7924.85
| Ogétem warto$¢ kosztorysowa robot 7924.85
Stownie: siedem tysiecy dziewiecset dwadziescia cztery i 85/100 zt
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Uprosz- Wartos¢ Jedn. mia- | llo$¢ jedn.| Wskaznik Udziat
torysowe czone zt ry na jednostke | procento-
zt wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kosztorys 7924.85 100.00%
| Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét 7924.85

Stownie: siedem tysigcy dziewie¢set dwadziescia cztery i 85/100 zt
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