462,5

+ 164
4
—_— — 7 — — — 8-
\ o \
| 122,57 B |
|| é (=144 ;—2 |||
| CEm
b0l 321,5 50 292,5 ol
i 689 o
\ \
| ‘ posadowi¢ na poziomie faw istniejgcych
2 \
s i/ el Sl Sl s s e
90
102,5

EEELEE

BUDYNEK ISTNIEJACY

EEEEEE

200

i

RZUT
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skala 1:100

poziom posadowienia partery 0,00
poziom posadowienia faw i stop fundamentowych -2,10, -1,40

WYTYCZNE WYKONANIA FUNDAMENTOW

PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW SPRAWDZIC ZGODNOSC
PODLOZA GRUNTOWEGO Z PRZYJETYM W PROJEKCIE W
CELU EWENTUALNEJ KOREKTY SZEROKOSCI
FUNDAMENTOW.

PACHWINY WOKOL SCIAN FUNDAMENTOWYCH
ORAZ NARUSZONE PODLOZE POD POSADZKA
BUDYNKU WYPEENIC GRUNTEM MINERALNYM
NIESPOISTYM (NP. PIASEK SREDNI) 7
KONTROLOWANYM GEOTECHNICZNIE
ZAGESZCZENIEM WARSTWAMI DO 1:>=0,90

PRZY POSADOWIENIU FUNDAMENTOW
ZACHOWAC ZAGLEBIENIE OD POWIERZCHNI
PROJEKTOWANEGO TERENU D>120cm.

UWAGI:

~ BETON C16/20 (B20), PODBETON - B10

~ STAL BS0OSP(#), Stas-b(s)

~ LAWY ZBROJONE PODLUZNIE 4§12 ZAKEAD 50cm, STRZEMIONA ¢6 CO 30cm
~ ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM | PROJEKTAM BRANZOWYM.
~ UZIOMY WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

MINIMALNE OTULENIE ZBROJENIA Scm

PROJEKT ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SWIETLICY DATA: 28.02.2017
WIEJSKIEJ, PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI NA DZIALCE
NR 59, OBREB DOROZKACH,
GM. JUCHNOWIEC KOSCIELNY BRANZA KONSTRUKCJA

NR RYS. 1

RYSUNEK | RZUT FUNDAMENTOW REWIZJA 0
SKALA 1:100

. upr. nr podpis
PROJEKTANT | mgr inz. KRZYSZTOF STRYCZEK PDL/0091,/P00K /09




