Zawarto$¢ opracowania

1. Czes$¢ opisowa
1.1. Opis techniczny do projektu

2. Czes¢ graficzna
2.1.Rzut parteru-Instalacja wod-kan. 1:100 rys. nr 1
2.2. Rzut parteru-Ogrzewanie i wentylacja 1:100 rys. nr2
2.3. Rozwiniecie instalacji wod-kan. 1:100 rys. nr3



OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH
W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI DOROZKI
GM. JUCHNOWIEC KOSCIELNY, DZIALKA NR EWID. GEODEZ. GR. 59

|. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa oraz zlecenie Inwestora
Projekt architektoniczno-budowlano
Decyzja o warunkach zabudowy
Wytyczne Inwestora

Obowigzujgce normy i przepisy

[ N (L S (- §
v

Il. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji sanitarnych w istniejacym budynku $wietlicy
wiejskiej we wsi Dorozki gm. Juchnowiec Koscielny.

lll. Opis stanu istniejacego
Obecnie garaz jest ogrzewany piecem fizycznym (kaflowym) oraz grzejnikiem elektrycznym
akumulacyjnym. Natomiast w Sali s 2 przeno$ne grzejniki zeliwne oraz 3 jednostki wewnetrzne z
klimatyzatorem w funkcji grzania.
W pomieszczeniu garazu jest wejscie wody przewodem dn20 i tam tez znajduje sie wodomierz z
zaworami odcinajgcymi i antyskazeniowym. Nastepnie woda jest doprowadzona przewodem PE do
zlewozmywaka.
Odprowadzenie $ciekdw do istniejacego zbiornika szczelnego.

IV. Opis instalacji c.0. i pomp ciepta oraz wentylaciji

Projektuje sie pozostawienie istniejacych klimatyzatoréw $ciennych oraz grzejnikéw zeliwnych na Sali.
Inwestor jest zadowolony z dotychczasowego sposobu ogrzewania i nie przewiduje sie zmian w
zakresie sposobu ogrzewania Sali $wietlicy.

Ogrzewanie projektowanych pomieszczen sanitarnych oraz wiatrotapu grzejnikami elektrycznymi.
Projektuje sie odrebny uktady ogrzewania garazu strazy pozarnej (pom. sprzetu ratowniczego).
Ogrzewanie garazu projektuje sie jako powietrzne (jednostki wewnetrzne zasilane z pompy ciepta).
Moce grzejnikéw elektrycznych wg czesci rysunkowej. Podtaczenie i dobor wg projektu elektrycznego.

e obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego: ............. wovevereeneen. -22°C

e zapotrzebowanie mocy na proj. grzejniki elektryczne .......... cooovveenee. 2'260 W
e 0grzewanie pOWIetrzne POM. QarazZu..........cccoeeveeurrreenereenennns seeeesesens 3120 W
e zapotrzebowanie ciepfa na istn. salg SWIetlicy ..........ccccovvives cvvvirennn. 8'680 W

W Sali $wietlicy zaprojektowano 6 sztuk nawietrzakéw podokiennych o $rednicy Dn 160 mm z filtrem
klasy G3 i higrostatem.

Wywiew grawitacyjny wspomagany mechanicznie (w czasie intensywnego uzytkowania oraz wysokich
temp. zewnetrznych). Na istniejgcym kominie wentylacyjnym nalezy na catej dtugo$ci potaczy¢ dwa
kanaty wentylacyjne tak zeby uzyskac¢ przekroj kanatu min. 500 cm2. W Scianie nalezy zamontowac
kratke z zaluzjq i przewodem wentylacyjnym prostokatnym, nastepnie zamontowa¢ podstawe dachowag i
wentylator dachowy. Wydajno$¢ wentylatora wynosi 750 m3/h (2wym/h).



Wentylator dachowy hybrydowy jest potaczeniem wentylacji mechanicznej i naturalnej. Sterowanie w
funkciji wilgotno$ciowej z mozliwo$cig sterowania recznego, tygodniowego i godzinowego.
Gdy sala jest a wentylator dachowy jest wytaczony. Zastosowaé wentylator z silnikiem jednofazowym.

Dodatkowe dane wentylatora dachowego:
Moc silnika- 0,3kW

Prad-2,5A

Obroty wentylatora-900

Wywiew projektuje sie przewodami prostokatnymi z blachy ocynkowanej taczone na uszczelki gumowe.
Przewod bedzie umieszczony w istn. kominie wentylacyjnym.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcyjnych w odlegto$ci nie wiekszej niz co 2 m. Miedzy
kanatem a konstrukcjg wsporczg nalezy stosowa¢ podktadki amortyzacyjna np. z ptyty pilSniowe;
twardej gr. 5 mm.

Opis systemu ogrzewania garazu
Jednostki wewnetrzne
Dla pomieszczen objetych opracowaniem projektuje sie jednostki wewnetrzne wg rysunku.
Parametry zaprojektowanych jednostek wewnetrznych podano w zestawieniu zbiorczym zawartym w
opracowaniu oraz na rysunkach. Lokalizacje jednostek wewnetrznych pokazano na rzutach
zamieszczonych w niniejszym opracowaniu. Jednostki nalezy montowa¢ zgodnie z DTR urzadzen
oraz zaleceniami producenta.
Jednostki wewnetrzne pracujg w recyrkulacji, zapewniajac odpowiednig temperature w
pomieszczeniach poprzez regulacje ilosci czynnika chtodniczego — freonu. Regulacja temperatury
odbywa si¢ poprzez sterowniki montowane bezposrednio w pomieszczeniu. W kazdym
pomieszczeniu wyposazonym w klimatyzatory projektuje sie jeden zdalny sterownik przewodowy.
Lokalizacje sterownikow nalezy uzgodni¢ w trakcie montazu bezposrednio na budowie. Wielkosci i
typy jednostek dla poszczegolnych pomieszczen podano w czesci zestawien tabelarycznych oraz
opisano na rzutach pomieszczen.

Jednostki zewnetrzne
Dla klimatyzatoréw dobrano jednostke zewnetrzng, ktére zostata zlokalizowana przy budynku.
Jednostke zewnetrzng dobrano dla klimatyzatoréw pracujacych w wersji grzejace;.
Dane jednostki podano na rysunku.

Materiat

Przewody freonowe wykona¢ z miedzi faczonej na lut twardy.

Do celéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)

odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

lzolacja
Przewody freonu (ciecz i gaz) zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg np. typu K_FLEX FRIGO

(odporna na temp 70°C) grubosci min.13 mm. Na zewnatrz izolacje zabezpieczy¢ ptaszczem z
blachy ocynkowane;.

Wykonanie
Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.

Kolejnos¢ podigczania poszczegdinych jednostek poprzez tréjniki oraz $rednice poszczegolnych
odcinkéw pokazano na rysunkach. Przy wykonywaniu instalacji zwrdci¢ uwage na przebieg przegrod
budowlanych oraz na istniejace instalacje, tak aby wyeliminowac kolizje.



Agregaty skraplajace posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych lub na podstawie betonowe;.
Catos¢ instalacji zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

Proby i rozruch
Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.

Nastepnie wykonac probe szczelno$ci na cisnienie 4,15MPa (préba dla samych przewodow) oraz test
osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych
préb instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. CiSnienie robocze wynosi
2,5 MPa.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Odprowadzenie skroplin
Projektuje sie odprowadzenie skroplin z urzadzen na zewnatrz budynku. Nalezy zapewni¢ spadek min.
1% prowadzonej instalacji w kierunku wigczenia do kanalizacji. W przypadku rozpoczecia prac
montazowych i stwierdzenia braku mozliwosci poprowadzenia instalacji ze spadkiem nalezy zastosowac
pompki skroplin.

2. Wytyczne dla branz

Instalacja freonowa:

1.

aoRrowd

10.

1.

12.

13.

Instalacja freonowa nie powinna by¢ prowadzona w miejscach, w ktérych nie ma mozliwosci jej
sprawdzenia.

Miejsca spawane winne by¢ wtasciwie i jednoznacznie oznakowane.

Stosowanie rozszerzarki hydraulicznej w celu maksymalnej eliminacji potaczen spawanych.
Stosowanie gietarki hydraulicznych w celu maksymalnej eliminacji potaczen spawanych.
Zapewni¢ prawidtowy dobor $rednic instalacji freonowe (uzaleznione to jest od dtugosci oraz
wydajnosci chtodniczej lub ciepinej).

Dla $rednic:

a) 6,35 mmi odcinku dtugosci 50 m,

9,52 mm i odcinku dtugo$ci 50 m,

12,70 mm i odcinku dtugosci 50 m,

15,88 mm i odcinku dtugosci 25 m,

e) Powyzej 15,88 mm - w sztangach sztywnych o dtugo$ci 6 m,

nalezy wykorzystac ciggtos¢ rurociggu (jeden kawatek) -bez niepotrzebnych cie¢ i spawdw.
Mocowanie rur chtodniczych powinno wynika¢ z wytycznych technicznych dla danego przekroju
i miejsca montazu; maksymalna odlegto$¢ miedzy punktami mocowania to 1,50 m

Instalacje ~ zewnetrzne winne by¢ prawidtowo zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi, np. rura DVR, kanat metalowy BAKS, ptaszcz ochronny blaszany etc.
Bezwzglednie zabrania si¢ wykonywania instalacji chtodniczych z miedzi ,hydrauliczne]”.
Wymaga sie stosowanie rur chtodniczych bez szwu typu Cu-DHP (zgodnie z ISO 1337:1980),
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do ci$nien roboczych >=3000 kPa.

Rury chtodnicze muszg by¢ zaizolowane na catej dtugo$ci izolacjq termiczng z elastycznych
otulin syntetycznych o grubosci izolacji nie mniejszej niz 13 mm. Materiat izolacji winien by¢
przeznaczony do izolowania instalacji chtodniczych. Prawidtowe izolowanie dotyczy réwniez
miejsc gie¢ i spawdw rur.

PrzejScia instalacji przez przegrody budowlane winne odbywaé sie¢ przez tuleje ochronne,
wiasciwie wykonane i uszczelnione.

Nie dopuszcza si¢ cigcia rur chtodniczych pitkg lub tarczg (,tzw. ,flexem”). Nalezy uzywac
odpowiednich obcinakéw krazkowych.

Przy potaczeniach skrecanych nie dopuszcza sie stosowania past uszczelniajacych.

)
b)
c)
d)



14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

Spawanie zawsze powinno by¢ prowadzone w ostonie azotu.

Zabrania sie pozostawiania instalacji nie zabezpieczonych (otwarte korice rur).

Jednostki zewnetrzne oraz wewnetrzne powinny zosta¢ zamontowane zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowg, (DTR) i wymaganiami producenta, zachowujgc odpowiednie odlegtosci
montazowe.

Mocowanie elementow i urzadzen, w tym konstrukcje wsporcze, winne odpowiadac
przenoszonym obcigzeniom.

Nalezy zapewni¢ swobodny dostep (np. poprzez klapy lub drzwiczki rewizyjne) do elementéw
wymagajacych okresowej kontroli.

Przed napetnieniem instalacji przewody nalezy przedmucha¢ sprezonym azotem.

Prébe szczelnosci dla przewoddw wykonac na ci$nienie 4,15 MPa

Przewody chtodnicze nalezy prawidtowo i czytelnie oznaczy¢ i opisac. Opisy te winne by¢
zgodne ze schematami i dokumentacjg powykonawcza.

Instalacja elektryczna.

I.

2.

llosci, rodzaj i $rednice przewoddéw winne wynika¢ z dokumentacji techniczno-ruchowej
urzadzen, wymagan producenta i przepiséw w zakresie instalacji elektrycznych.

Nalezy stosowaC zabezpieczenia urzadzen i obwodoéw zgodnie z wymaganiami producenta
urzadzen oraz odpowiednich norm technicznych i przepiséw w zakresie instalacji elektrycznych.
Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w odpowiednich rurach ostonowych (tam, gdzie jest to
wymagane).

Nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrone przeciwprzepieciowa urzadzen oraz ich uziemienie.
Wszelki obwody i zabezpieczenia zwigzane z montazem systeméw i urzadzen nalezy czytelnie
i przejrzyScie opisaé. Opisy te winne byC zgodne ze schematami i dokumentacjg
powykonawcza.

Roboty budowlane.

I.

2.

4.

Przy wykonywaniu robét budowlanych, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wyposazenie
pomieszczen przed kurzem, pytem i innymi zanieczyszczeniami.

Rury instalacji freonowej, odprowadzania skroplin oraz instalacji elektrycznej (zasilajace;
i sterujacej) nalezy prowadzi¢ wykorzystujac istniejgce obudowy (sufity podwieszane) w sposéb
,niewidoczny”, uzgodniony z inwestorem.

PrzejScia rur i instalacji przez przegrody winne by¢é wykonane w sposdb umozliwiajacy
pozniejszg niedestrukcyjng wymiang elementéw. PrzejScia te winne rowniez zapewnia¢
elastyczno$¢ i izolacyjno$¢ termiczng (odpowiednie otulenie przewoddw, kanatdw i rur).
Przejscie przez sciang zewnetrzng nalezy wykona¢ przewiertem w sposob umozliwiajacy
wyjscie na zewnatrz, omijajac istniejaca $ciane aluminiowo-szklang.

Montaz jednostek zewnetrznych winien uwzglednia¢ konieczno$¢:

a) w/w mocowanie winno uwzglednia¢ witadciwg wytrzymatos¢ i nosnos¢ elementow,
potaczen i tacznikbw celem zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania przy
uwzglednieniu cigzaru klimatyzatora i elementdw mocujacych oraz wptywu czynnikow
atmosferycznych (opady, oblodzenie, wiatr),

b) mocowanie winno by¢ rozbieralne przy uzyciu powszechnie stosowanych narzedzi
recznych (klucze, wkretaki etc.),

c) naprawy uszkodzonej elewacji (o ile taki fakt bedzie miat miejsce) w sposdb
zapewniajacy stan techniczny i estetyczny nie gorszy niz przed montazem,



5. Wymaga sig, aby przewody, izolacje etc. narazone na dziatania czynnikow atmosferycznych
(w tym w szczegdlnosci na promieniowanie UV, byly ochronione odpowiednimi ostonami,
peszelami efc.).

V. Zimna woda i ciepta
Budynek jest zasilany jest w wode i w pomieszczeniu garazu znajduje sie wodomierz.
Projektuje sie dodatkowy podwodomierz na potrzeby Sali. Przed wodomierzem zamontowa¢ zawér
odcinajacy, za zawor antyskazeniowy klasy EA i zawér odcinajacy.
Instalacje projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych (tgczonych na ztaczki gwintowane)
prowadzonych w miare mozliwo$ci po wierzchu Scian lub w obudowach. Prowadzenie przewodow w
bruzdach tylko przy podejsciu do baterii.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odbiornikéw oraz zaworow spustowych tak zeby byta
mozliwo$¢ oproznienia instalacii.
Przej$cia przewodow przez Sciany nalezy wykonywac w tulejach ochronnych.
Zastosowane przewody powinny posiadac atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania instalacji
wody uzytkowe;.
Kompensacije wydtuzen liniowych uzyskano przez zmiany kierunkdw prowadzenia przewodow.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcyjnych stosujac haki, uchwyty i wsporniki w
odstepach uzaleznionych od Srednicy rur.
Przewody prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowac¢ piankg PE lub PU w ptaszczu PCV. Izolacja o gr.
20mm dla przewodow Dn15-20.
Przewody prowadzone w posadzkach i bruzdach sciennych- gr. Izolacji 6mm bez wzgledu na $rednice.
Nalezy stosowac pianke PE lub PU o wspotczynniku przewodzenia ciepta wynoszacym 0,035 W/m2 ,
jezeli wspdiczynnik jest inny nalezy skorygowa¢ grubo$¢ izolacji.
Przewody wody zimnej nalezy izolowac otuling izolacyjng o grubosci min. 20 mm.
Na podejsciu do przyborow zastosowac weze elastyczne w stalowe z zaworami odcinajacymi.

VI. Podgrzew wody
Podgrzew wody bedzie dwoch podgrzewaczach pojemnosciowych cisnieniowych o poj. 10 1.
Jeden podgrzewacz. bedzie obstugiwat garaz, natomiast drugi bedzie na potrzeby zespotu sanitarnego.
Na wejéciu wody zimnej do podgrzewacza nalezy zamontowa¢ zawér zwrotny, odcinajacy oraz bezpieczenstwa
np. SYR 2115 dn 15 badz inny o podobnych parametrach pracy. Na wyjéciu wody cieptej zamontowa¢ zawoér
odcinajacy kulowy.

~ VII. Kanalizacja wewnetrzna i zewnetrzna

Scieki z budynku odprowadzone bedg do istniejacego zbiornika szczelnego, poprzez istniejacy przewdd
kanalizacji sanitarnej. Podtaczenie do istniejacego przewodu w obrebie proj. rozbudowy wg czesci
graficzne;.

Opis kanalizacji
Kanalizacje odprowadzajaca scieki nalezy wykonac rur i ksztattek PCV z rdzeniem litym klasy S (SN8)

SDR 34 $rednicy 160mm np. firmy WAVIN. Potaczenia nalezy wykona¢ za pomoca uszczelki gumowej
dostosowanego do odpowiedniej $rednicy przewodu.

W celu zapewnienia wentylacji podejs¢ pion kanalizacyjny nalezy zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng
ponad dachem budynku.

Na pionie zamontowac rewizje.

Przejscie na zewnatrz w rurze ostonowej dn200.

Po ufozeniu rurociggéw nalezy wykona¢ probe wodng zgodnie z PN-92/B-10735 poddajac rurociag
dziataniu cisnienia 0,3 bar przez czas 15 min. Proba jest pozytywna gdy na ztaczach nie pojawig sie
kropelki wody i dopetniana ilo§¢ wody nie przekroczy w czasie proby 0,02 I/m2 powierzchni rury. Probe



wykona¢ przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek. Po prébach i odbiorze rurociagi zasypac¢
zgodnie z punktem ,Roboty ziemne”.

VIl.  Wyposazenie sanitarne
- miski ustepowe wiszace na stelazach.
- umywalki porcelanowe z syfonem chromowanym
- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace jednochwytne
- pisuar porcelanowy
- wpusty podiogowe PCV z rusztem ze stali nierdzewne;j.
- zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej montowany na szafce
- podejscie do zmywarki (na wodzie zawdr odcinajacy, na ks syfon z korkiem).
- cata armatura wodociggowa potgczona na dwuztgczki

IX. Uwagqi koncowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem wykonawczym, a o kazdorazowych
zmianach nalezy powiadomi¢ autora projektu

- Montaz, préby i rozruch instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych" czes¢ 2 Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Wszystkie urzadzenia zainstalowane w instalacjach powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z -Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. z 2015r
poz. 1422 -Zastosowane urzadzenia muszg posiadac aktualny certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

- Rozruchu urzadzen nalezy dokona¢ w porozumieniu z producentem urzadzen
klimatyzacyjnych.

- Montaz i wykonanie instalacji z Cu wykona¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL 04.94 r.
- Agregaty chtodnicze systemdw klimatyzacji posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych. Przed
wykonaniem konstrukcji wsporczych pod urzadzenia, potwierdzi¢ u dostawcy wymiar
urzadzenia.
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