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Przedmiar drogowy 16.11.17.ath OBMIAR

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Juchnowiec Koscielny - Wélka
1 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.
1/D-01.01.  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.1.|01a ninnym.
1
2,256 km 2,26
RAZEM 2,26
2|D-01.01. |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiekt
d.1.|01a
1
1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
2 01.02.01.00 Usuniecie drzew i krzakow
2.1 D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o sr. 10-35 cm
3|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.2.
1
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
4|D-01.02.01 |Wywozenie na odl. do .....km korzeni i pni o $rednicy 10-15 cm w terenie nor- szt.
d.2. malnym
1
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
5|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.2.
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/D-01.02.01 |Wywozenie na odl. do .... km korzeni i pni o srednicy 16-25 cm w terenie nor- szt.
d.2. malnym
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do ....km. mp
d.2.
1
16*0,07+0,2 mp 1,32
RAZEM 1,32
8|D-01.02.01 |Usuniecie i spalenie pozostato$ci po karczunku - dragowina, karcze, gatezie i mp.
d.2. resztki
1
16%(0,05+0,06)+0,07+0,17 mp. 2,00
RAZEM 2,00
2.2 D-01.02.01.12 Karczowanie drzew o sr. 36-55 cm
9|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.2.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10/D-01.02.01 |Wywozenie na odl. do ..... km korzeni i pni o $rednicy 36-45 cm w terenie nor-  |szt.
d.2. malnym
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11/D-01.02.01 | Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do ....km. mp
d.2.
2
0,3 mp 0,30
RAZEM 0,30
12|D-01.02.01 |Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gatezie i mp.
d.2. resztki
2
0,28+0,77 mp. 1,05
RAZEM 1,05
2.3 D-01.02.01.22 Karczowanie drzew i krzakow
13|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% powierz- |ha
d.2. chni.
3
0,2168 ha 0,22
RAZEM 0,22
14/D-01.02.01 |Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gatezie i mp.
d.2. resztki
3 /utylizacja pozostatosci po karczunku drzew i krzakéw/
0,2168*143 mp. 31,00
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RAZEM 31,00
3 D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
3.1 D-01.02.02.13 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 16-25 cm
15/D-01.02.  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm za pomocg |m?2
d.3./02a spycharek
1 /Pod drogg powiatows - zgodnie z tabelg objetosci humusu - zatozono zdjecie
humusu na gt. 20 cm/
160,46/0,20 m?2 802,30
RAZEM 802,30
16/D-01.02.  |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami z transportem urobku samochodami |m3
d.3./02a samowyt. na odl. do .... km lub na odktad
1 /zatadunek nadmiaru humusu i odwiezienie na odktad na odl. do ..... km /
160,46 m3 160,46
RAZEM 160,46
3.2 D-01.02.02.14 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 26-35 cm
17|D-01.02.  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm za pomocg |m?2
d.3./02a spycharek
2 /Pod ciag pieszo - rowerowy - zgodnie z tabelg objetosci humusu - zatozono
zdjecie humusu na gt. 30 cm/
3076,57/0,30 m2 10255,23
RAZEM 10255,23
18/D-01.02.  |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami z transportem urobku samochodami |m3
d.3./02a samowyt. na odl. do .... km lub na odktad
2 /zatadunek nadmiaru humusu i odwiezienie na odktad na odl. .....km. Wartos¢
pomniejszona o humus na zatozenie zielencow/
3076,57-4906™0,1 m3 2585,97
RAZEM 2585,97
4 01.02.04.00 Rozbiorki elementéw drég,ogrodzen i przepustow
4.1 D-01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
19/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o $r. gr. 10 cm mecha- |m?2
d.4. nicznie
1
2000 m?2 2000,00
RAZEM 2000,00
4.2 D-01.02.04.24 Rozebranie nawierzchni z brukowca
20|D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 15 cm mechanicznie m2
d.4. /Rozebranie podbudowy z brukowca/
2
1190 m?2 1190,00
RAZEM 1190,00
4.3 D.01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
21|D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm m2
d.4. /ptyty betonowe pod nawierzchnig bitumiczna/
3
813 m?2 813,00
RAZEM 813,00
4.4 D.01.02.04.29 Rozebranie chodnikow z kostki brukowej betonowej
22|D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.4.
4
1156 m?2 1156,00
RAZEM 1156,00
4.5 D.01.02.04.41 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm
23|D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4.
5
685 m 685,00
RAZEM 685,00
4.6 D.01.02.04.44 Rozebranie obrzezy betonowych
24|D-01.02.04 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.4. wej
6
553 m 553,00
RAZEM 553,00
4.7 D.01.02.04.71 Rozebranie przepustow z rur betonowych
25|D-01.02.04 | Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 |m
d.4. cm
7
16 m 16,00
RAZEM 16,00
4.8 D-01.02.04.81 Rozebranie stupkow (masztéw) do znakéw drogowych
26|D-01.02.04 | Rozebranie stupkéw znakéw drogowych szt.
d.4. /zgodnie z projektem statej organizacji ruchu/
8
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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4.9 D-01.02.04.83 Zdjecie tarcz znakéw drogowych
27|D-01.02.04 |Demontaz pionowych znakdw drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt.
d.4. informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
9
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
28|D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.4. waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
9
<nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych>2000*0, 1 m3 200,00
<podbudowa z brukowca>1190*0,15 m3 178,50
<ptyty betonowe>813*0,15 m3 121,95
<kostka betonowa>1156"0,08 m3 92,48
<krawezniki betonowe>685*0,15*0,3 m3 30,83
<obrzeza betonowe>553*0,06"0,2 m3 6,64
<przepusty betonowe>160,09 m3 1,44
<znaki pionowe>0,5 m3 0,50
RAZEM 632,34
5 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
5.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
5.1. D.02.01.01.12. Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad
1
29|D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transp.urobku na odl. |m3
d.5. do ...... km sam.samowytad.
1.1 /zgodnie z tabelami robét ziemnych/
<pod droge powiatowg>679,85 m3 679,85
<pod cigg pieszo - rowerowy>6,22 m3 6,22
RAZEM 686,07
5.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
5.2. D-02.03.01.12 Wykonanie nasypow mechanicznie gr. kat. I-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu
1
30({D-02.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transp.urobku na odl. |m3
d.5. do ...... km sam.samowytad.
2.1 /zgodnie z tabelami robét ziemnych/
<pod droge powiatowg>57,71 m3 57,71
<pod cig gpieszo - rowerowy>4045,05 m3 4045,05
RAZEM 4102,76
31|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie  |m3
d.5. kat.I-Il
2.1
<zgodnie z tabelg robét ziemnych>4102,76 m3 4102,76
RAZEM 4102,76
32|D-02.03.01 | Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.I-Il |m3
d.5.
2.1
<zgodnie z tabelg robét ziemnych>4102,76 m3 4102,76
RAZEM 4102,76
6 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
6.1 D - 03.02.01.23 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC
33|D - 03.02. |Wykonanie przykanalikow z rur PVC m
d.6.|01
1
444,546+5+4,5+4,5+3 m 31,50
RAZEM 31,50
6.2 D - 03.02.01.41 Wykonanie studzienek sciekowych
34|D - 03.02. |Wykonanie studni z kregéw betonowych D 0,5 m z wpustem $ciekowym typ szt
d.6.|01 D400
2
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
6.3 D - 03.02.01.71. Regulacja pionowa kratek sciekowych
35|D - 03.02. |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.6.|01a
3
<projektowane wpusty uliczne>9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
6.4 D - 03.02.01.72. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
36|D - 03.02. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6.|01a
4
<studnie ks>8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
6.5 D-03.02.01a.73 Regulacja pionowa studzienek wodociagowych
37|D - 03.02. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.6.|01a
5
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<istniejace zasuwy wodociggowe>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6.6 D-03.02.01.74 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
38|D - 03.02. |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.6.|01a
6
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7 D-04.00.00 PODBUDOWY
71 D-04.01.01.10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza w gruncie kat I-
Vi
39|D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie pod warstwy ~ |m?2
d.7. konstrukcyjne nawierzchni
1
<jezdnia drogi powiatowej>1700 m2 1700,00
<zjazdy bitumiczne>295 m2 295,00
<zjazdy z kostki betonowej czerwonej>140 m2 140,00
<zjazdy z kostki betonowej bezfazowej - szarej>111 m2 111,00
<ciag pieszo-rowerowy z kostki bet. bezfazowej szarej>6839 m2 6839,00
<$ciezki rowerowe z dop. ruchu pieszego z kostki bet. bezfazowej szarej>1235 |m?2 1235,00
<pobocza zwirowe>1210 m2 1210,00
<zatoki autobusowe>228 m2 228,00
RAZEM 11758,00
7.2 D-04.03.01.12 Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych mechanicznie
40|D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.7.
2
<oczyszczenie podbudowy zasadniczej i warstwy wigzacej na drodze powiato- |m?2 3400,00
wej>1700*2
<oczyszczenie warstwy wigzgcej na zjazdach>295 m2 295,00
RAZEM 3695,00
7.3 D-04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa
41|D.04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.7. /skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg $rednioorozpadowa w ilosci 1,0 kg/
3 m2/
<przed wykonaniem podbudowy zasadniczej na drodze powiatowej>1700 m2 1700,00
<przed wykonaniem warstwy wigzacej na zjazdach>295 m2 295,00
RAZEM 1995,00
42|D.04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.7. /skropienie warstw bitumicznych emulsjg szybkorozpadowag w ilosci 0,5 kg/m2/
3
<skropienie podbudowy zasadniczej i warstwy wigzgcej na drodze powiatowej> |m?2 3400,00
17002
<skropienie warstwy wigzgcej na zjazdach>295 m2 295,00
RAZEM 3695,00
7.4 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
43|D-04.04. |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR gr. 10 cm m2
d.7.|02b
4
<$ciezki z dopuszczeniem ruchu pieszego>1235 m2 1235,00
<ciag pieszo rowerowy>6839 m2 6839,00
RAZEM 8074,00
44|D-04.04. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30 gr. 12 cm m2
d.7.|02b
4
<zatoki autobusowe>228 m?2 228,00
RAZEM 228,00
45/D-04.04. |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30 gr. 20 cm m2
d.7.|02b
4
<zjazdy bitumiczne - uwzgledniono odsadzki>320 m2 320,00
<zjazdy z kostki betonowej czerwonej>140 m2 140,00
<zjazdy z kostki betonowej bezfazowej - szarej>111 m?2 111,00
RAZEM 571,00
46|D-04.04. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30 gr. 22 cm m2
d.7.|02b
4
<jezdnia drogi powiatowej>1700 m2 1700,00
RAZEM 1700,00
75 D-04.05.01a Podbudowa i podioze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
7.5. D-04.05.01.31 Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem , gr w-wy do 15cm
1
47|D-04.05. |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwao |m?2
d.7.|01a grubosci po zageszczeniu 12 cm
5.1
<podbudowa zatok autobusowych z kruszywa stabilizowanego cementem>228 |m?2 228,00
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RAZEM 228,00
7.6 D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
7.6. D-04.06.01.13 Wykonanie podbudowy z chudego betonu , gr w-wy 16-20cm
1
48|D-04.06.01 | Podbudowa z chudego betonu o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.7.
6.1
<zatoki autobusowe>228 m?2 228,00
RAZEM 228,00
7.7 D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
7.7. D-04.07.01.17 Podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7 cm
1
49|D-04.07. |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m2
d.7.|01a geszczeniu 7 cm
71
<jezdnia drogi powiatowej>1700 m2 1700,00
RAZEM 1700,00
8 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
8.1 D-05.03.01.22 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej , wysokosci 10cm
50|D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce |m?2
d.8. cementowo-piaskowe;j
1
<zatoki autobusowe>228 m?2 228,00
RAZEM 228,00
8.2 D-05.03.05.14 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
51|D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm |mz2
d.8./05b (warstwa wigzaca)
2
<jezdnia drogi powiatowej>1700 m2 1700,00
<zjazdy bitumiczne - uwzgledniono odsadzki>305 m2 305,00
RAZEM 2005,00
8.3 D-05.03.05.26 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa scie-
ralna)
52|D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m?2
d.8./05a zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
3
<jezdnia drogi powiatowej>1700 m2 1700,00
<zjazdy bitumiczne>295 m2 295,00
RAZEM 1995,00
8.4 D-05.03.23.12 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
53|D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.8.|23a kowej grubosci 4 cm
4 /nawierzchnia zjazd6w - kostka czerwona/
<zjazdy z kostki betonowej czerwonej>140 m2 140,00
RAZEM 140,00
54|/D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.8./23a kowej grubosci 4 cm
4 /nawierzchnie z kostki bezfazowej szarej/
<zjazdy z kostki betonowej bezfazowej - szarej>111 m2 111,00
<ciag pieszo-rowerowy z kostki bet. bezfazowej szarej>6839 m2 6839,00
<$ciezki rowerowe z dop. ruchu pieszego z kostki bet. bezfazowej szarej>1235 |m?2 1235,00
RAZEM 8185,00
9 D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1 06.01.01.20 Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem
55|D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm. m2
d.9.
1
4906 m?2 4906,00
RAZEM 4906,00
9.2 D-06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
56|D-06.01.01 | Brukowanie skarp,przekopdw i nasypdw na podsypce z cementowo- piaskowej z|m2
d.9. wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa.
2
<wybrukowania skarp przy wylotach przykanalikow>56 m2 56,00
<wybrukowania na zjazdach>326 m2 326,00
RAZEM 382,00
9.3 D-06.02.01.11 Utozenie przepustow rurowych z tworzyw sztucznych o srednicy 40 cm pod zjazdami
57|D-06.02. Przepusty z rur PEHD o $r. 40 cm na tawie z kruszywa naturalnego m
d.9.|01a
3
<przepust pod ciggiem pieszo - rowerowym>6 m 6,00
<przepusty pod zjazdami>47 m 47,00
RAZEM 53,00
9.4 D-06.03.01.30 - Pobocza gruntowe utwardzone kruszywem
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58|D-06.03. |Pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR m2
d.9./01a /pobocza jezdni, zjazdow/
4
<pobocza z kruszywa>1210 m?2 1210,00
RAZEM 1210,00
10 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
10.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
10. D-07.01.01.11 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - linie ciggte
1.1
59|D-07.01.01 | Mechaniczne malowanie na jezdni ciagtych linii segregacyjnych i krawedziowych |m2
d.
10.
1.1
<P-4>(24+7+13+11)*0,24 m2 13,20
RAZEM 13,20
10. D-07.01.01.12 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - linie przerywane
1.2
60({D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie na jezdni przerywanych linii segregacyjnych i krawg-  |m2
d. dziowych
10.
1.2
<P-1e>(5+2+2+5)*0,12 m2 1,68
<P-3a>(35+12+20+53)*0,2 m2 24,00
<P-6>69*0,08 m?2 5,52
RAZEM 31,20
10. D-07.01.01.13 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - linie na skrzyzowa-
1.3 niach i przejsciach
61|D-07.01.01 | Mechaniczne malowanie na jezdni linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pie- |m?2
d. szych
10.
1.3
<P-10>(7+13+12)*0,5*3,5 m2 56,00
<P-11>(7+15+17)*0,25 m?2 9,75
<P-13>570,2625 m2 1,31
<P-14>3*0,375 m?2 1,13
RAZEM 68,19
10.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
10. D-07.02.01.41 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakow drogowych
21
62|D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d. /wg projektu statej organizacji ruchu/
10.
2.1
<stupki nowe>15 szt. 15,00
<stupki do przestawienia ze znakiem>5 szt. 5,00
RAZEM 20,00
10. D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkow
2.2
63|D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d. pow. ponad 0.3 m2
10. /tablice znakéw wg projektu statej organizacji ruchu/
2.2
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
10.3 D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
10. D-07.06.02.11 Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych
3.1
64|D-07.06.02 |Montaz barier zabezpieczajgcych zgodnie z projektem statej organizacji ruchu  |m
d.
10.
3.1
<bariery U-11a>80 m 80,00
<bariery U-12a>228 m 228,00
RAZEM 308,00
11 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
11.1 D-08.01.01.00 Krawezniki betonowe
11. D-08.01.01.12 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej
1.1
65/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
d. nowych na podsypce cementowo-piaskowej
11.
1.1
466 m 466,00
RAZEM 466,00
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Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
66|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem faw be- |m
d. tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
11. /krawezniki obnizone na przejéciach dla pieszych i zjazdach/
1.1
98 m 98,00
RAZEM 98,00
11.2 D-08.01.02 Krawezniki kamienne
11. D-08.01.02.31 Ustawienie kraweznkiow kamiennych drogowych o wys 22cm x szer 11cm
21
67|D-08.01.02 | Oporniki kamienne o wymiarach 11x22 cm z wykonaniem faw betonowych na  |m
d. podsypce cementowo-piaskowej
11. /obramowanie zatok autobusowych/
2.1
110 m 110,00
RAZEM 110,00
113 D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych
11. D-08.02.01.11 Wykonanie chodnikow z ptyt betonowych o wym 35x35x5 cm
3.1
68|D-08.02.01 | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, |m?2
d. spoiny wypetnione piaskiem
11. /rampy dla pieszych z ptytek z fakturg dla niewidomych na podsypce piaskowej
3.1 gr.4cm/
14 m2 14,00
RAZEM 14,00
1.4 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
11. D-08.03.01.12 Betonowe obrzeza chodnikowe 8x30 cm
4.1
69|D-08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d. /obramowanie zjazdéw, Sciezek i ciggu pieszo-rowerowego/
11.
4.1
4270 m 4270,00
RAZEM 4270,00
12 ROBOTY DODATKOWE
70 Demontaz istniejgcych i montaz nowych wiat przystankowych kpl.
d.12 /wzébr wiat ustali¢ w porozumieniu z UG Juchnowiec Koscielny/
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
71 Zabezpieczenie skarp elementami prefabrykowanymi - gazonami 37x15x41 cm |m
d.12 /zgodnie z rys. szczegbétowym i PZT/
266 m 266,00
RAZEM 266,00
72 Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na czas budowy |obiekt
d.12
1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
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