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OBMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 SST D-01.01.01- Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  s$ciowych
1.1.1 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i pkt-w wys. w tere  nie réwninnym
1|D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1l.1 réwninnym
A
0.02+0.012 km 0.032
RAZEM 0.032
1.2 SST D-01.02.04 - Rozbiérki elementéw drég,ogrodze 1 i przepustéw
1.2.1 D-01.02.04.71 Rozebranie przepustow z rur betonowyc h
2|D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1.2
A
<przepust w km 0+146,86 $r 60 cm>16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
3/D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-|m3
d.1.2 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé ...... km
A
<przepust w km 0+146,86 $r 60 cm>16.5*%((3.14*0.4"2)-(3.14*0.3"2)) m3 3.627
RAZEM 3.627
2 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 D-03.01.01 Przepust stalowy pod koron g drogi
4/D-03.01.02 Wykonanie wykopéw maechanicznie z transp.urobku na odl.do ..... km m3
d2.1 sam.samowytad.
<przepust w km 10+128,7>12.9*6.5 m3 83.850
RAZEM 83.850
5/D-03.01.02 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. V- |m2
d2.1 VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<przepust w km 10+128,7>11.2*11.9 m2 133.280
RAZEM 133.280
6/D-03.01.02 Wykonanie tawy fundamentowej zwirowej pod przepustem. m3
d2.1
<przepust w km 10+128,7>0.72*11.3 m3 8.136
RAZEM 8.136
7|/D-03.01.02 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi prostopadle do osi m2
d.2.1 drogi sposobem recznym
/utozenie geotkaniny pod fundament kruszywowy/
<przepust w km 10+128,7>6.6*12.0 m?2 79.200
RAZEM 79.200
8/D-03.01.02 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na grun-  |m?2
d.2.1 tach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
<przepust w km 10+128,7>2.0*11.3 m2 22.600
RAZEM 22.600
9/D-03.01.02 Wykonanie przepustu z rur stalowych karbowanych o przekroju kolowym o |m
d2.1 $r. 100 cm
<przepust w km 10+128,7>11.3 m 11.300
RAZEM 11.300
10|D-03.01.02 Zasypanie przestrzeni przyobiektowej w stanie luznym 30cm z zageszcze- |m3
d.2.1 niem mechanicznym zageszczarkami do rzednej spodu warstw konstruk-
cyjnych jezdni
/grunt pozyskany z dokopu/
<przepust w km 10+128,7>7.8*(14.3-(3.14*0.5"2)) m3 105.417
RAZEM 105.417
2.2 D-03.01.03 a Przepust HDPE pod koron g drogi
11|D-03.01.03a |Wykonanie wykop6éw maechanicznie z transp.urobku na odl.do ..... km m3
d.2.2 sam.samowytad.
<przepust w km 0+146,8>16.2*8.3-16.5%(3.14*0.4"2) m3 126.170
RAZEM 126.170
12|D-03.01.03 a |Wykonanie tawy fundamentowej zwirowej pod przepustem. m3
d.2.2
<przepust w km 0+146,8>0.6*19.3 m3 11.580
RAZEM 11.580
13|D-03.01.03 a |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. V- \m2
d.2.2 VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<przepust w km 0+146,8>6.7*20.0 m2 134.000
RAZEM 134.000
14|D-03.01.03 a |Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi prostopadle do osi m2
d.2.2 drogi sposobem recznym
/utozenie geotkaniny pod fundament kruszywowy/
<przepust w km 0+146,8>4.1*20.0 m2 82.000
RAZEM 82.000
15|D-03.01.03a |Wykonanie przepustu z rur HDPE karbowanych o przekroju kotowym i m
d.2.2 Srednicy 60cm.
<przepust w km 0+146,8>19.3 m 19.300
RAZEM 19.300
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16|D-03.01.03a |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na grun-  |m2
d.2.2 tach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
<przepust w km 0+146,8>1.7*19.3 m2 32.810
RAZEM 32.810
17|D-03.01.03 a |Zasypanie przestrzeni przyobiektowej w stanie luznym 30cm z zageszcze- |m3
d.2.2 niem mechanicznym zageszczarkami do rzednej spodu warstw konstruk-
cyjnych jezdni
/grunt pozyskany z dokopu/
<przepust w km 0+146,8>16.2*(6.0-(3.14*0.3"2)) m3 92.622
RAZEM 92.622
3 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1 D-06.01.01. Umocnienie skarp
3.1.1 D-06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypc e
18|D-06.01.01 Wykonanie bruku o grub. 20 cm z kamienia naturalnego, sredniego na m2
d.3.1 skarpach (wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych na podsypce cemen-
A towo piaskowej gr. 20
przepust w km 0+146,8
<wlot>7+(25-7)*1.5 m?2 34.000
<wylot>3.6+(29.3-3.6)*1.5 m?2 42.150
przepust w km 10+128,7
<wlot>31.3*1.5 m?2 46.950
<wylot>33.0*1.5 m?2 49.500
RAZEM 172.600
19|D-06.01.01 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 10 cm wbitych na 0.70 m w |m
d.3.1 gr.kat.I-11l
A /wykonie palisady w dnie i skarpie cieku o $r. 10 cm wbitych na gtebokosc
70 cm/
przepust w km 0+146,8
<wlot>1.0+(1.2+1.4)*1.5 m 4.900
<wylot>1.0+(1.0+2.0)*1.5 m 5.500
przepust w km 10+128,7
<wylot>1.0+(2.8+3.2)*1.5 m 10.000
RAZEM 20.400
3.2 D - 06.04.01 - Oczyszczenie rowu z namutu wraz z pr_ ofilowaniem skarp
3.2.1 D-06.04.01.21 Oczyszczenie rowéw z namulu z profilo  waniem skarp rowu
20|D-06.04.01 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.3.2 wu
A
przepust w km 0+146,8
<wlot i wylot>20.0+20.0 m 40.000
przepust w km 10+128,7
<wylot>20.0 m 20.000
RAZEM 60.000
21|D-06.04.01 Zaladunek gruntu z podczyszczenia i odwiezienie srodkami transportowymi |m3
d.3.2 na odl. .... km
A
60*0.3 m3 18.000
RAZEM 18.000
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