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projektowany przepust

z blachy karbowanej

km 10+128.7; f1,0m;

L=11,3m

rzędna wlotu: 140.41

rzędna wylotu: 140.35

Przepust
wg odrebnego opracowania

Brukowiec 16-20 cm na podsypce

cem-piaskowej gr. 20 cm z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową marki 15 MPa

Paliki drewniane o Ø 10cm

wbite na głębokość 100cm

Bariera U-11a f
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1483B na odcinku

Juchnowiec Kościelny - Wólka

LEGENDA:

Projektowane:

Zieleńce

Nawierzchnia pobocza i zjazdów z kruszywa

Nawierzchnia zjazdów z kostki bet.

Nawierzchnia ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego

Krawężnik betonowy 20x30 cm

Krawężnik betonowy 20x30 cm - obniżony

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego

Opornik granitowy 11x22 cm

Przebieg drogi zgodnie z dokumentacją archiwalną

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Przykanaliki z wpustami

Proj. przepusty

Projektowana linia rozgraniczająca pasa drogowego

Proj. przyłącze energetyczne

Drzewa do wycinki / Drzewa do wycinki zainwentaryzowane

Działki objęte inwestycją

Zakres inwestycji

Demontaż:

Przyłącze elektryczne do demontażu

Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki granitowej

Nazwa rysunku:

1:500

PROJEKTANT:

mgr inż. Paweł Sietejko

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

PDL/0103/POOD/12

OBIEKT:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1Stadium:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1483B na odcinku Juchnowiec

Kościelny - Wólka  - PROJEKTOWANE PRZEPUSTY

Inwestor:

Skala: Nr rysunku: 10.2016
PW. Data:

BRANŻA DROGOWA

Zarząd Powiatu Białostockiego w imieniu którego występuje

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zaścianki, Szosa Baranowicka 37; 15-522 Białystok

Jednostka

projektowa:

WSPÓŁPRACA:

mgr inż. Piotr Zajkowski

 DROGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Białystok

tel. 505 031 332; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0000583625; NIP: 9662100389;  REGON: 362887758

 DROGOWIEC Sp. z o.o.

Bariery typu "olsztyńskiego"
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PRZEPUST Z RUR HDPE

km 0+146,86 f=600mm

L=19,29m;

rzędna wlotu: 143,41

rzędna wylotu: 143,31

Bruk na zaprawie

piaskowo-cementowej

Paliki drewniane śr. 10 cm

wbite na głębokość 100 cm
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