Projektowany przepust z rury stalowych
& 1000 w km 10+128.7, L=11,30 m

PROJEKTOWANY PRZEPUST Z RUR STALOWYCH ¢ 1000mm

LACZNA GRUBQSC POWKOK ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINEGO MIN. — 292um
KLASA NOSNOSCI B 400 kN WG PN-85/S-10030

NAWERZCHNIA WG PROJEKTU

PALISADA DREWNIANA

QPO DROGOWEGO ¢ 10CM WBITA NA GL. 1,0M
B A | LIS 6.0 BARIERA SP-04
| ., 1.00 3.00 3.00
‘ £ DNO | SKARPY UMOCNIONE BRUKOWCEM NA PODSYPCE
A.00 3.90 .00, | JUCHNQWIEC KOSCIELNY DK NR 19 CEMENTOWO—PIASKOWEJ Z WYPEENIENIEM SPOIN
Bariera U-11a T ’ J1 i ZAPRAWA CEMENTOWA MARKI 15 MPa
\ . Ist. teren I . 6% 2% 1 43 77 2%
I Brukowiec 16-20 cm na podsypce = ‘
Brukowiec 16-20 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 20 cm z wypetnieniem e
cem-piaskowej gr. 20 cm z wypetnieniem I spoin zaprawg cementowag marki 15 MPa
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Fundament kruszywowy gr. 30 cm
zageszczony do wskaznika zgeszczania
1s=0,98 wg normalnej préby Proctora

Geosiatka A

Geotkanina

(gorne 5-10 cm - podsypka w stanie luznym)

PRZEKROJ POPRZECZNY
A-A
skala 1:100
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Projektowany przepust z rur stalowych

Fundament kruszywowy gr. 35 cm Geotkanina

zageszczony do wskaznika zgeszczania
1s=0,98 wg normalnej proby Proctora
(gorne 5-10 cm - podsypka w stanie luznym)
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IE GRUBOSCI 30 cm

I KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE MECHANICZN
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA
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nawierzchnia jezdni
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WIDOK WLOTU | s 6.200m naposyoce

cem-piaskowej gr. 20 cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa marki 15 MPa
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Brukowiec 16-20 cm na podsypce
cem-piaskowej gr. 20 cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa
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" ul. Zwierzy, 5. Biatystok
) \ DROGOWTIEC sp' Zo.0. tel. 505 031 332; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
Q KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758

DROGOWIEC Sp. z 0.0.
ierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Bialy:

3

\Y

T
2
e
e
e

5.90

1
|
|
|
|
|
|
(o= = (o= (o= (o= (o= (o= (o= (o= g I
G S A S —
1
Skala:
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