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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaegihhicznej (SST)aswymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robot drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanajgi&st dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmwymagania ogoélne, wspolne dla robdt gipgh
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla pasgwlnych asortymentéw robét drogowych i mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione paiej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty calgé¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego e&¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugoi¢ mostu - odleghe migdzy zewgtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych
z nadsypk - odlegtaé¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigtnwej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbauudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgdzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacamauchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaywizeana do usugcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony pieczxia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowgzujacymi przepisami, stanowéy urzdowy dokument przebiegu rob4t budowlanychzgty

do notowania zdar#ei okoliczngici zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeagych
odbioréw rob6t, przekazywania poléceinnej korespondencji technicznej pealiy Inzynierem/ Kierownikiem
projektu, Wykonawg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkiedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danyd&ontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajicego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkooa), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub taggz wykopu, ktéra jest ograniczona korpthrogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiarow - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonywanych rob6t w formie wylidzeszkicOw i
ew. dodatkowych zatznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika
projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamaudeo,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwazanych z ocenjakasci materiatdw oraz robot.
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1.4.18.Materialy - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentgurpjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodiodry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtych do przejmowania i rozkladania ofg@n od ruchu

na podige gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b#edaio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdagga st migdzy warstvg scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa siga do wyréwnania nierowdoi podbudowy lub profilu istnigfej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stisca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada siec z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnas&ézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadé si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagzpodbudowy spetiaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawierd warstw
mrozoochrong, odgiczajca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownymareeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leicej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa sttgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.22.Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunkeldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowawapowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodnéé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjanesi
przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzeh oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy ieadwniez obejmowé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugrlzeh chrongcych ludzi i srodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapiow, umieszczenia udzen
organizacji i bezpiec#stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zgka jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podlaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zdey pod nawierzchgi do gkbokasci
przemarzania.

1.4.28.Podle ulepszone nawierzchni - goérna warstwa pealtolezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzggaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31.Przedsjwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegogqa@nia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejagcego posczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghkmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vgdréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.
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1.4.33.Przeszkoda naturalna - eleménbdowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksztarowek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa e$ézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyl i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozevksktada sie z petnejsciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktosc¢ teoretyczna - odlegié miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odle§fomiedzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadél) osi podtinej, obejmuje catkowitszerokéé konstrukcyijn
ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerok¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradéochodnikéw mierzona wwietle porczy mostowych z wyczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielggej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udgpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony pontej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjoi ruchu
pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowg lub inmp drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - ¢& przedsjwzi¢cia budowlanego, stanoygia odebng calas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie ma polega na
wykonywaniu robét zwjizanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkonvykonanych robét, bezpiearswo wszelkich czynrimi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumenta@j projektowsg, SST i
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniapmawnymi i administracyjnymi, lokalizagj i
wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennikidwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzyvialir
na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uedigiajgcym podziat na dokumentagprojektovs:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentae projektovy oraz projektowy
dokumentagj wykonawcz (techniczg) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kid¥WWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.
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1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkayekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowviczgs¢ umowy, a wymagania ol¢lene w chéby jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dalentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach og6lnyghOgolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywd bteddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoti Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayzjo
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieoici, wymiary podane na fmie @ wazniejsze od wymiarow okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdweineéntéw budowli
musz wykazyw& zgodndé z okré&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moprzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektovg lub SST i
wplynie to na niezadowakgga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie agzkWykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektow
(jezdnie, éciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kokitwaaz do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania bydoV zalenoici od potrzeb i pogpu robét projekt
organizacji ruchu powinien Byna bieggco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uegddzenia zabezpieczgie takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewygay ten
sposob bezpiecastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeiov dziea i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczmie Ixda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeemw miejscach i iléciach okrélonych
przez Imyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawonv dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboeéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere kontraktov.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowizany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientan@ealizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczgmie, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsdeeinne srodki niezlgdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczéw i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhkiwyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony zyimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone ghig@mzdow i maszyn pracgych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb dagmy z Irtynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeemw miejscach i iléciach okrélonych
przez Imyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawonv dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere kontraktovg.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgd4ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezki
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vemyasprz:t
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@amibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dila sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosipem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do rob6t bda mialy aprobat techniczig wydamy przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a pakaczeniu robét ich
szkodliwg¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgock na uwycie tych materiatéw od wigiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8.0chrona wiasrgei publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdaeych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zepie
witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyiEminstalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamm rozpocgcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawmezzwlocznie powiadomi hyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wladze orazltie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcagdzie odpowiad& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iaglzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglaweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédig

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawg a wiacicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z wilaséa i drog
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wewretrznych. Jednate, ani Irkynier/Kierownik projektu ani Zamawigjy nie lkedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niedola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacinkimowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelleelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wikiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo faddiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie ¢glizie powiadamiat liyniera/Kierownika projektu. tynier/Kierownik projektu mée
polect, aby pojazdy nie spelnigie tych warunkéw zostaly usgteé z terenu budowy. Pojazdy powoghe
nadmierne obaizenie osiowe nie ¢gla dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w ofdie terenu
budowy i Wykonawca ¢rizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Iayniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda #apewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét
od daty rozpocxia do daty wydania potwierdzenia zékeenia robot przez myniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamiwirmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowaéjilelementy byly w zadowalgjym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrnea to na polecenie #gniera/Kierownika
projektu powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu
do sprztu, materiatéw lub urdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robo6t i w sposohgty bedzie
informowa’ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzgulstawiajc kopie zezwol# i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obgjzenia i wydatki wynikte z lub zwgzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, wgjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez kyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaeonkretne normy i przepisy, ktére spetia
majs materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepiséw o ile w warunkach kontraki@ n
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane moiimprzepisy § paistwowe lub odnosgz si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mpdy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevigamjrowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu. Rdiice pomgdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawci przedi@one
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waddowe, budowle oraz inne pozost&@bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremielowy ledg uwazane za wlasndé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
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Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonaweg ustali wydhzenie czasu wykonania
robot iflub wysokéé kwoty, o ktdg nalery zwickszy¢ cerg kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidgjrealizacg)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpiec&yamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgirdransport
oraz inne urgdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.0Zaplecze
Zamawiajcego”.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkawgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robo6t, Wykonawca przedstawiydierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegOtowe informacje dotygz proponowanegadrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniz odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z daneg@dta nie oznacza automatycznie wszelkie materialy z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoted wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatow zezrodet miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamaviieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpocgciem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentacy
zawierajica raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedwydobycia i
selekcji, uwzgtdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admamgtpaistwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakifoza spetnienie wymagdailosciowych i jaka@ciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dziesmwy i inne jakie okzg sie
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do roboét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopoéw, dokopdéw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bdg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuligwacji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad awdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie ¢&dzie prowadazi zadnych wykopdw w olsbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chytgalzyska na to piserzgod; Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na @ycie tych materiatéw do innych roboét,znfe dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatléw zostanie odpowiednio przewaciowany (skorygowany) przezayniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz Sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigdupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradlinzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedyciem tego materiatu, albo w okresie gmym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badawymaganych przez #yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowargdzaj
materiatu nie mge by p&zniej zmieniany bez zgody gniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mastedo czasu gdyduala one uyte do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaallyeswop jakasé | wkasciwosci i byty dostpne do kontroli
przez Irkyniera/Kierownika projektu.
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Miejsca czasowego skltadowania materiat@datzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwylov miejscach zorganizowanych
przez Wykonawg i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Proh&teriatow mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii
materiatow pod wzgdem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcyvytworni, musa byc
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnicn wspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie
odbywa s} produkcja materiatow przeznaczonych do realizadjit,

c) Jereli produkcja odbywa ei w miejscu nie nalgacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprda@nia inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spti, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét powinien ltyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacii
robét, zaakceptowanym przezymiera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfialv wymienionych wyej
dokumentach, spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazahidazyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedgcy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bByutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien lyzgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Mgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybaru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irkyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takishodkéw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniactryimera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzjen
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk@wd i innych parametréw technicznyclrodki
transportu nie spetnigge tych warunkdéw magby¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtlowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ctazgodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanynep Wykonawe oraz poleceniami kyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metadgwnywania roboét.

10
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytygzewnplanie i wyznaczenie wysos@ wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami ednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pémie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popelnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robOt zosganusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgstkprzez Irkyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakiw za ich doktadné.

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét kpda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektows SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki
bada materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwaan kweste.

Polecenia Isyniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakd. W programie zapewnienia jada Wykonawca powinien okgéé¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, miwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét pawdupcy wykonanie
robot zgodnie z dokumentagprojektovs, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaenibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jadkoi terminowad¢ wykonania poszczeg6lnych elementow

robot,

— system (sposob i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jakiy wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

- sposéb oraz formm gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposob i ferm przekazywania tych informaciji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegblow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techyioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkOw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgtitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedar pomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggdze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robdét,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t drizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazorg
jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakéci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyinier/Kierownik projektu mee zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.
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Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdw oraz robot zestatliwoicia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej
i SST

Minimalne wymagania co do zakresu béadaich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tameélkne, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okéajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi& nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych urzdzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zli niedocigniecia te ledg tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do rob6t badanych materiatéw i dépiye do uycia
dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké&t tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liaaateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania pradyeéetych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodobistwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekeds dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone prz@/ykonawg do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu é&dg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b za#hwepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budizwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg
usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kogziyokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiangedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub bada®a.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przaust
na pimie ich wyniki do akceptacji ltyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada
jak najszybciej, nie pdniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach weidt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania
materialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraayVykonawca i producent materiatdbw powinien udzieli
mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegozez
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badaniagbzie ocenia zgodng¢ materiatéw i robét z wymaganiami
SST na podstawie wynikow wtasnych bad@antrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgprébki materiatéw i prowadzibadania niezalmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy gsniewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatéw i
robét z dokumentagjprojektovg i SST. Mae réwnie: zlecic, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych baflaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku calkowite Kkgsz
powtdrnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zogt@nzez Wykonawg.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polslkg Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtalskiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumersy wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, oketajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badbeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowigzujgcym Zamawiacego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kanca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i kedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sibowego. Zapisy dxla czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurmgebtds oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kiyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa® w szczegélnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dakt uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofgk i harmonogramow
robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdllnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

- daty zaragdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementdéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediacone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twgt Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowanie. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.
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(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprmease w sposob giglty w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnop lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikada Wykonawcy ledg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny Iy
udostpnione na kadezyczenie Irzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesiopr6cz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stgce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Iiyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&otacy
projektovg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdueiaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgmku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji kyniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztascia wymagag do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugasci i odlegtaici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jeli SST wiaiciwe dla danych robét nie wymagaego inaczej, obkjosci beda wyliczone w ni jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore maj by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgifgtzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywé to wyposaenie zapewniat w sposOb agly zachowanie dokladsoi wg norm
zatwierdzonych przez kgniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robogled w
przypadku wystpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli@ tzda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupeilnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice modgy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyherem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reatjizulegry zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélnego pospu robaét.

Odbioru robét dokonuje #iynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokydi powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakdac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia fiynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajicych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji z
dokumentagj projektovg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdbiob6t dokonuje kynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ictidio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiagomm na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez ayniera/Kierownika projektu zakezenia robét i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagz@rzez Zamawiggego w obecriwi
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adhajgca roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedtmnych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania
robét z dokumentagijprojektowy i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapogikaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rakmitpetniagcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t aegowych lub rob6t uzupetnigych w
warstwie $cieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisjze jakaé wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejniekiacy projektovg i SST z uwzgidnieniem tolerancji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzdéstwo ruchu, komisja dokona pgten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach

umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robdt jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobpany przygotowanastpujgce dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentdw umowy i ew. uzupetnigie lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinigc technologiczp sporzdzom na podstawie wszystkich wynikoéw badapomiaréw zajczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towargggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robét wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nigdd
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob4t poprawkowych i robét uzuniehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyaotr zwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyetaw okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstawy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowe]j lgdzie uwzgbdniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania skiageg sé na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlid obejmowé:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiayeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

16



Wymagania ogélne D-M-00.00.00

— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogllnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olome w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instgjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatezeniem kopii projektu ignierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgofimignikajgcych z posfpu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowsi drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaajhu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (R2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa#@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 13B80z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).
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drogi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyere
wykonania i odbioru robét zwzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktémsokaciowych oraz
sporzdzeniem inwentaryzacji powykonawczej wybudowanepdr

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa specyfikacja techniczna (SST) jestersém pomocniczym do  opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rolmdidowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetaygio
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na gash i ulicach.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych z wszystkim
czynnagciami majcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tredsygowej oraz potzenia obiektow
inzynierskich, a take wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartografiej drogi po jej wybudowaniu.

W zakres rob6t wchodz
— wyznaczenie sytuacyjne i wysalaowe punktdéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysékiowych (reperéw

roboczych dowjzanych do reperéw krajowych), z ich zastabilizowami
— zastabilizowanie punktoéw w sposéb trwaty oraz odbaaia uszkodzonych punktéw,
— wyznaczenie roboczego pikietatrasy poza grancaobot,
— przeniesienie punktéw istnigiej osnowy geodezyjnej poza graniobdt ziemnych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
— wyznaczenie zjazdow i uzgodnienie ich z $glaielami nieruchomgi,
— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficznanieentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysol@owych — zaldenie poziomej i wysok@iowe] geodezyjnej
osnowy realizacyjnej niezldnej przy budowie drogi, uwzglniajgcej ustalenia dokumentacji projektowe;.

1.4.2.Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasymkby kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysokavego lub samodzielny znak wysgk@mwy, ktérego
wysokai¢ jest wyznaczona.

1.4.4.Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu ungesay w punktach osnowy geodezyjne;.

1.4.5.Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (poziomgsiokdciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementow projektu w terenie oraz gegjphez obstugi budowy.

1.4.6.Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawcgpwdowanej drogi i spogezenie zwizanej z
nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

1.4.7. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne” [1] pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne" [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe digjokoto 0,5m.

Pale drewniane umieszczone poza geamabot ziemnych, w gsiedztwie punktow zalamania trasy
powinny mie srednie 0,15 + 0,20 mi diug@ 1,5 + 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw naje stosowé paliki drewnianesrednicy 0,05 + 0,08 m i
dhugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalonych w isfatej nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i
dtugasci 0,04 + 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie dtugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikietatrasy, poza gramicpasa roboét, naly stosowé pale drewniane
srednicy 0,15 + 0,20 m i dtugoi 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnioimy Inzynierem.
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Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nglestosowd materiaty zgodne z instrukcjami
technicznymi G-1 [5] i G-2 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing gkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zah@sici od potrzeb, powinien wykagasic mozliwoscia
korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki, taty, tamy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GPS, zapewnigije uzyskanie wymaganych doktadoiopomiaréw.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiaw wysokdciowych powinien
gwarantowd uzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow i sprztu

Sprz:t i materialy do prac geodezyjnych ama przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@D0O0 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przysjpieniem do robét Wykonawca robét geodezyjnych paemin
— zapozna si¢ z zakresem opracowania,
— przeprowadz z Zamawiagcym (Inzynierem) uzgodnienia dotygze sposobu wykonania prac,
— zapozna sig z dokumentagj projektovs,
— zebrd& informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnyatohszarze objym budowy drogi,
— zapozna si¢ z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
— przeprowada wywiad szczeg6towy w terenie.

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokéciowych
5.4.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z oboyrujgcymi Instrukcjami i wytycznymi
GUGIK [3+10].

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspéitrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamaw&go, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezine do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagta® odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinforma@wanzyniera o wszelkich lgdach wykrytych w
wytyczeniu punktdw gtéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. Bidy te powinny by usunéte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu oki&one w dokumentacji projektowej 2godne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rdne terenu istotnie #fig si¢c od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmt o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikage z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhera, zostamwykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Inyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i punktgérednie osi trasy mugzbyé zaopatrzone w
oznaczenia okéajagce w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i
wzér tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanigystkich punktow pomiarowych i ich oznaéze
w czasie trwania rob6t. 2eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamay@ejo zostan zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzges konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne plawidiowej realizacji robdt nale do
obowigzkow Wykonawcy.

5.4.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trigginktow wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pony by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztakiowihzane do punktéw pomocniczych, pabdmych
poza granig robét ziemnych. Maksymalna odleggopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza 500 m.

Wykonawca powinien zahy¢ robocze punkty wysokgiowe (repery robocze) wzdtuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie iaynierskim. Maksymalna odlegié miedzy reperami roboczymi
wzdtwz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wygdsD0 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim
powinna by odpowiednio zmniejszona, zatee od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zedanych z wykonaniem trasy drogowe;j i
obiektow towarzyszych. Jako repery robocze ama wykorzysté punkty state na stabilnych, istrieych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak jest takich punktowpery robocze natg zatazy¢é w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikow stayeh, osadzonych w gruncie w sposob wyklugzgj
osiadanie, w sposéb zaakceptowany przeyrliera.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z taly dokltadndcig, aby séredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stogtijniwelacg podwdéjry w nawgzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektovs oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji igawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowe;.

0§ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktachérpdnich w odlegtéci
zalenej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydescz nie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasyy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze byt wicksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpdizostatych drég. Bdne niwelety
punktéw osi trasy nakly wyznaczy z doktadnéciag do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafarzy¢ materiatdbw wymienionych w pkcie 2.2.

Usunkicie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robot zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgzhrpoza granigrobot.

5.4.4.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okékenie granicy robot), zgodnie z dokumengagprojektovy oraz w miejscach
wymagagcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenitrd w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypéw i wykopow nahy stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowd w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych
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niz 1 metr. Odlegt& miedzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegks ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utigia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztaicie
zgodnym z dokumentagprojektova.

5.4.5. Wyznaczenie poteenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektdw mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okéajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétiqrzyczotkow i filarow
mostow i wiaduktow.
W przypadku mostow i wiaduktéw dokumentacja prgjela powinna zawietaopis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécig okreslong w punkcie 5.4.3.

5.4.6.Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentagj geodezyjp nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziate
na:
1) akta posfpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentagj techniczi przeznaczandla Zamawiajcego,
3) dokumentagj techniczg przeznaczondla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Sposob skompletowania dokumentacji, o ktérej mowappkcie 3 oraz forgn dokumentéw naley
uzgodné z dsrodkiem dokumentacji. Zamawiglyy poda w ST, czy dokumentacjte nalery okaza
Zamawiagcemu do wgjdu.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1.Zebranie materiatéw i informacji

Wykonawca powinien zapozéiaie z zakresem opracowania i uzyékad Zamawiajcego instrukcje
dotyczice ewentualnych etapow wykonywania pomiaréw powsgkaeczych.
Pomiary powykonawcze powinny byoprzedzone uzyskaniem gradkéw dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej informacji o rodzaju, pdleniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (pozionej
wysokdciowej) oraz 0 mapie zasadniczej i katastralne;.
W przypadku stwierdzeniae w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonaietaca inwentaryzacja
sieci uzbrojenia terenu, naiepowiadomé o tym Zamawiajcego.
Przy analizie zebranych materiatow i informacjieas ustalt:
— klasy i doktadnéci istniegcych osnéw geodezyjnych oraz #iwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,
— rodzaje uktadéw wspokezinych i poziomow odniesienia,
— zakres i sposOb aktualizacji dokumentéw bazowyelajdupgcych sé w osrodku dokumentaciji o wyniku
pomiaru powykonawczego.

5.5.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac natg wykona:: ogolne rozeznanie w terenie, odszukanie punk&imidpcej
osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu techniczmggjo punktow oraz aktualizacppisdw topograficznych,
zbadanie wizur ponadzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,epse rozeznanie odémie koniecznéci
uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomieklasy oraz osnowy pomiarowe;.

Nastpnie naley pomierzy¢ wznowiory lub zal@omna osnow, a nasipnie wykong pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukdp-4 [8] GUGIK, mierac wszystkie elementy téei mapy zasadniczej
oraz tré¢ dodatkovg obejmujca: granice ustalone wedlug stanu prawnego, kilomedrédg, znaki drogowe,
punkty referencyjne, obiekty mostowe zamymi wlotu i wylotu,swiattem i skrajm, wszystkie drzewa w pasie
drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie odezenia z furtkami i bramami oraz z podziatem mate i
nietrwate, rowy, studnie z icérednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 nz atee elementy wedtug
wymaga Zamawiajcego.

Prace obliczeniowe nafg wykona& przy pomocy sprtu komputerowego. Whniesienie pomierzonej
tresci na map zasadnicg oraz map katastralg nalery wykona& metod, klasyczm (kartowaniem i kréddeniem
recznym) lub przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiz@go nalgy uzupeiné o elementy wymienione w drugim
akapicie niniejszego punktug tsamy technily z jaka zostala wykonana mapa (numerygzwzglednie
analogowy).

Dokumentagj geodezyjn i kartograficza nalery skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3
[4], z podziatem na: akta pegbwania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeatssjhniczig przeznaczon
dla Zamawiagcego i dokumenta¢j technicz przeznaczon dla dcrodka dokumentacji geodezyjnej i
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kartograficznej. Spos6b skompletowania i feraiokumentacji dla @odka dokumentacji natg uzgodné z
osrodkiem oraz ustaliczy £ dokumentagj nalezy okaz& Zamawiajcemu do wgjdu.

5.5.3.Dokumentacja dla Zamawigjego

Jeli Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to nailg skompletowa dla Zamawiajcego nasfpujace
materiaty:
— sprawozdanie techniczne,
— wtornik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdrescia, ktdéra wymieniono w punkcie 5.5.2,
— kopie wykazéw wspotednych punktéw osnowy oraz wykazy wsp@himych punktow granicznych w
postaci dysku i wydruku na papierze,
— kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnyath @chror,
— kopie opis6w topograficznych,
— kopie szkicéw polowych,
— nosnik elektroniczny (dysk) z mapnumeryczg oraz wydruk ploterem tych map,zgi mapa realizowana
jest numerycznie,
inne materialy zgodne z wymaganiami Zamaygdgago.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlii] pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac

Kontrola jakadci prac pomiarowych powinna obejmoéva
— wewretrzng kontrok prowadzon przez Wykonawg robot geodezyjnych, ktéra powinna zapewnia
mozliwos¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich f@k@raz usuwania nieprawidtoda mogcych mie
wptyw na kolejne etapy robét,
— kontrok prowadzon przez stabe nadzoru (layniera),
— przestrzeganie ogolnych zasad prac dkreych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,
— sporadzenie przez Wykonawaobd6t geodezyjnych protokotu z wegtrenej kontroli robét.
Kontrole naleey prowadzé wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
[3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcié.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®PNymagania ogdine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogiypnuje st jednostki: km (kilometr) i ha
(hektar).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbidr robdt nagpuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumentachnicznej przeznaczonej
dla Zamawiajcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1]
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuije:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riadder,

— koszt zapewnienia niegtnych czynnikéw produkcji,

— zakup i dostarczenie materiatow,

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi tigeynktow wysokéciowych,

— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,

— wyznaczenie zjazdow i uzgodnienie ich z $glaielami nieruchomgi,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

— wyznaczenie punktéw roboczego pikiaiarasy,

— ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrool przed zniszczeniem i oznakowanie ufatyde]
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazsm wybudowanej drogi wedlug wymaga
dokumentacji technicznej,

— koszty grodkéw geodezyjnych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale gjigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezykaetograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 zpiejszymi
Zmianami)

[Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gtownegaddu Geodezji i Kartografii]:
Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaniaudwdntacji geodezyjnej i kartograficzne;j
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodazyjn

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

COoOXNOOT AW

[
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Rozbiorki elementéw drég, ogrodzieprzepustow D-01.02.04

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjchteécznej (SST)  wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zgzanych z rozbiérkelementéw drég, ogrodie przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z rozbidrk
— warstw nawierzchni,
— kraweznikéw, obrzey i opornikéw,
— $ciekow,
— chodnikéw,
- ogrodza,
— barier i pogczy,
— znakoéw drogowych,
— przepustow: betonowychelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okééenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbidrce ppitéw mog by¢ wykonane z drewna lub rur
stalowych w postaci:

— rusztowa koztowych, wysokéci od 1,0 do 1,5 m, sktadggych sé z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nég z
krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm),ezten (np. 3,2 X 12,5 cm) i pomostu z desek,

— rusztowa drabinowych, skiadagych s¢ z drabin (np. diug@i 6 m, szerok&i 52 cm), usztywnionych
stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérychelalzch (np. 3,2 x 6,3 cm) uktadg pomosty z desek,

— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowdreliinicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okoto
1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych.(apur stalowychrednicy 108 mm i ftownikéw 45 x 45
x5 mmi 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okatd x 1,5 m,

— rusztowa z rur stalowychrednicy od 33,5 do 76,1 mm pokonych 4cznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie naly wykona z materialow odpowiadagych nasfpujacym normom:

— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [BIN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

— rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] luimej zaakceptowanej przezzymiera,

— katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innefakceptowanej przezAyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
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3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwrzanych z rozbidrk elementéw droég, ogrodzei przepustow mze by
wykorzystany sprg podany poniej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,

- ‘fadowarki,

- zurawie samochodowe,
— samochody erzarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsérodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrodlize przepustow obejmyj usungcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zg@dnidokumentagjprojektova, SST lub wskazanych przez
Inzyniera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentasjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, zgnier
moze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékmy przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mama wykonywa& mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastasiewm frezarek drogowych, nalespetné warunki
okreslone w SST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku robo6t rozbiérkowych przepustu ngldokond:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przedoych rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,

- rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje; sbdzysk&, w sposob gczny lub mechaniczny z ew.
przececiem petow zbrojeniowych i ich odgtiem,

— demontau prefabrykowanych elementéw przepustow (np. rlementéw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin igf@owym usungciu taw, wzgédnie ostranego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatoiu ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementow, przewidziamlcipowtérnego iycia (z zaprawy,
kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtornego wykorzystania powinny coyisuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaje wlasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je na
miejsce okrélone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST &k wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drogrodzé i przepustéw znajdage sé w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjprojektovyg beda wykonane wykopy drogowe, powinny bytymczasowo
zabezpieczone. W szczegd@nbnalery zapobiec gromadzeniwsi nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oklenymi w SST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypelnigjego ewentualne doty po usetych elementach nawierzchni, ogrodze
przepustow powinno spetdi@dpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogoélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy rob6t zwigzanych z rozbidrkelementéw drdg i ogrodagest:
- dla nawierzchni i chodnika -hfmetr kwadratowy),
- dla kraveznika, opornika, obrza, sciekdw prefabrykowanych, ogrodzevarier i pogczy - m (metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
— dla przepustéw i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®-(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyctelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbioérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhigrkielu ponownego jejaycia, z utaeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki krawznikbw, obrzey i opornikow:
— odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikéw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbidrkiscieku:
— odstonkcie scieku,
- reczne wygcie elementdviciekowych wraz z oczyszczeniem,
— ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozhidskicelu ponownego jegozycia, z ul@zeniem na
poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— uzupetnienie i wyréwnanie podta,
- zatadunek i wywéz materiatéw z rozbiorki,
— uporzdkowanie terenu rozbiérki;
d) dla rozbio6rki chodnikéw:
- reczne wygcie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatow chodnikowych,
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ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozbidrkcelu ponownego jegozycia, z ut@eniem na
poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbioérki,

wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

e) dla rozbioérki ogrod#e

demonta elementow ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach z zsgczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvidelu ponownego jegaycia, z utczeniem w stosy na
poboczu,

zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbioérki,

uporzidkowanie terenu rozbiérki;

f) dla rozbiérki barier i parczy:

demonta elementow bariery lub peczy,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z gagzeniem do uzyskaniasl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzidkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbiérki znakoéw drogowych:

demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

odkopanie i wydobycie stupkéw,

zasypanie dotéw po stupkach wraz zgsgzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbioérki,

uporzdkowanie terenu rozbiérki;

h) dla rozbiérki przepustu:

odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umacite,

ew. ustawienie rusztowa ich p&niejsze rozebranie,

rozebranie elementéw przepustu,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbioérki,

zasypanie dotéw (wykopdéw) gruntem z zsgczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
uporzidkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

2.  PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogblnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nagcgo
0golnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuygriione i walcowane na
zimno ogolnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagtwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okagtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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Przepusty stalowe pod korona drogi D-03.01.02

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecanij (SST) $ wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z budowprzepustow stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standeivizzujaca podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jakouto&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ilizsgji
robot na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zaanych z wykonaniem
przepustéw stalowych kotowych i tukowo kotowych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Przepust z blachy falistej - konstrukcja przepudtagowego wykonanego z zakrzywionych arkuszy
specjalnie profilowanej blachy falistejgckonych ze sap za pomog s$rub, wokét ktérego znajduje esi
odpowiednio zagszczony grunt zasypki.

1.4.2.Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksjaungna jest z elementéw prefabrykowanych
1.4.3.Przepust stalowy - przepust, ktérego konstrukcgmaavykonana jest ze stali.

1.4.4.Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksfaunagna jest z elementéw prefabrykowanych.
1.4.5.Ztaczka do rur — element ghcy do pofczenia dwoch odcinkdw rur, przy monateprzepustu.
1.4.6.Element zaciskowy — opaska zaciskowaduiba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwdch odcinkéw rur.

1.4.7. Pozostale okienia g zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustoblachy falistej &
— arkusze blachy falistej,
- elementy stalowe dadzenia arkuszy blachy falistej i rur stalowych falkby, naketki, podktadki,
— rury stalowe karbowane o przekroju kotowym i tukokadowym,
— geotkaniny, geosiatki,
- materialy izolacyjne do ew. wykonywania izolacjwierzchni zewgtrznej lub wewgtrznej przepustu,
— ew. beton na fundamentianki czotowe, bloki doaizajagce oraz na wyktadzéinwewnytrz przepustu,
- materialy kamienne i kruszywo do ew. wykonywakignek czotowych, umocnienia skarp i rowéw poza
przepustem,
— grunt do zasypki przepustu,
- inne materiaty, np. darnina, trawa, humus, zapresvaentowa, itp.
Wymagania dla materialéw do budowy konstrukcjigmastu (arkusze blachy falistéfuby, naketki,
podktadki itp.) powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej lub SST.
Materiaty do budowy konstrukcji przepustu oraz gzasine z nimi zasady konstruowania przepustu z
tych materiatow, muszposiadéa dokument dopuszczgly do stosowania, wydany przez upawniang jednostk
(aproba¢ techniczn).

2.3. Arkusze blachy falistej

Arkusze z blachy falistej charakteryzupic rézng grubdcig blachy (przyktad - zatl. 3), gdymi
profilami sfalowania (przyktad - zat. 5) i mdym zakrzywieniem arkuszy, zateym od wielkdci przekroju
poprzecznego przepustu oraz od gigbwarstwy nasypu nad przepustem (przykiady -&at.
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Gatunek stali, z ktéregog svykonywane arkusze blachy jest oltomy przez producenta. Blacha w
czasie produkcji musi Ity zabezpieczona przed korgzprzez galwanizagj ocynkowanie ogniowe lub
metalizacg cynkiem. Sposéb zabezpieczenia antykorozyjnegohblsstala producent, a w przypadku braku
wystarczajcych danych, warstwa ochronna cynku powinnatrgietbaé 60 pm.

Rodzaj blachy falistej do budowy przepustu musi byodny z dokumentagcprojektovs i SST. Blacha
falista musi posiadadokument dopuszczajy blacle do stosowania, wymieniony w punkcie 2.2.

Arkusze blach falistych mima skiadowéa w stosach, kaly typ i profil sfalowania osobno, co utatwia
jednakowa krzywizna arkuszy. Przemieszczarkusze naley ostranie, aby nie uszkod&i fabrycznego
zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.4. Elementy stalowe doglczenia arkuszy blachy falistej i rur stalowych

Rodzaje elementéw dadzenia arkuszy blachy falistej powinnydgkreilone w instrukcji montau
producenta przepustéw lub aprobacie techniczngjal@nosci od grubdci taczonych blach, typu sfalowania
blachy i dtugdci taczonych arkuszy, a w przypadku braku wystargzaaih ustalé mozna stosowéje zgodnie z
ponizszymi wskazaniami:

- $ruby klasy 8.8 lub 10.9, wg PN-M-82054-03 [17],
— nakretki klasy 8 lub 10, wg PN-M-82054-09 [18],
- podkiadki, wg PN-M-82006 [16].

Wszystkie elementy stalowe dackenia arkuszy blachy falistej powinny ¢bygabezpieczone przed
korozjs w sposéb okrdony w katalogu fabrycznym producenta przepustélw i aprobacie technicznej, a w
przypadku braku ustalegruba¢ powtoki cynkowej powinna wynosico najmniej 6Qum.

Elementy stalowe daézenia arkuszy blachy falistej powinnydpgrzechowywane w pomieszczeniach
suchych, z dala od materiatéw dzigtajch korodujco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniem.

2.5. Prefabrykaty rurowe stalowe

Na przepusty mma stosowé rury karbowane dowolnego producenta pod warunkspnienia poriszych
wymagah:

- dostawca rur powinien udowodniw sposéb analitycznyze rury w kadym rozpatrywanym projekcie
przypadku przenogzmbcizenia klasy A wg PN-85/S-10030,

- wymiary rury nie mniejsze aiprzyjete w projekcie w kadym rozpatrywanym przypadku,

- gruba¢ scianki rury jest réwna lub wksza od grubgei blachy przygtej w projekcie w kadym rozpatrywanym
przypadku,

- faczna grub& powtok zabezpieczenia antykorozyjnego rur minime260um wykonane u producenta ,

- pozostate wihciwosci i wymagania w stosunku do rur maday¢ zgodne z aktuainaprobad dotyczca rur
danego producenta.

Ponizej przedstawiono wymagania dla rur jednego prodiacigto rozwiazanie przyktadowe.

Rury karbowane wykonane ge spiralnie odpowiednio wyprofilowanej w karbyadhy stalowej, przez spiralne
jej skrecenie w kegi o ré&znych srednicach i sprasowanie pokenia. Przekrdj karbu zaley jest od wielkéci
srednicy rury i ma za zadanie zlszenie sztywn&ei rury oraz wymuszenie wspotpracy rury z otagegin ja
gruntem.

Rury produkowanegsw odcinkach o diugei do 20,0 m przy czym standardowa disgbandlowa wynosi 6.0,
7.0 lub 8.0 m. Odcinki rur nima ze sofptaczy¢ w celu uzyskania projektowanej didgoprzepustu za pomac
tacznikéw.

Wszystkie elementy twosize przepust z rur karbowanychzbezpieczone antykorozyjnie u Producenta.
Wymagania wobec rur przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagana waito Metoda badania

1. Odchylenia $rednicy rur od Procedura
nominalnej wartéci % wymiarusrednicy 0,5 IBDIM Nr - TWm-11/97

2. Deformacja srednicy Procedura
wewretrznej rury po zabudowig IBDIM Nr - TWm-11/97
w gruncie % wymiarusrednicy 0,5

3. Maksymalna deformac|a
srednicy rury przy petnym
powrocie do  nominalnego Procedura
wymiaru po odcjzeniu % wymiarusrednicy 20,0 IBDIM Nr - TWm-11/97

4, Stan powierzchni zewtrznej i - bez zarysows Procedura
wewretrznej uszkodzé IBDIM Nr - TWm-10/97

W tablicy 2 przedstawiono typy poknantykorozyjnych wraz z minimalnymi wymaganiami
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Tablica 2
Wymagania Metoda
Lp. Typ zabezpieczenig &zar, [g/m2] obustronnie Grubas¢, [pum] Przyczepnéc bada wedtug
[MPa]
Pomiar w Pomiar w Pomiar w Pomiar w
jednym trzech jednym trzech
punkcie punktach punkcie punktach
($rednio) (Srednio)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Cynkowanie na 540 600 38 42 - ISO 2178: 1983
goraco (standard)
2 | Trenchcoating - - - 2530 min. 4 PN-C-81515
PN-EN- 24624
1 - dochodz grubdci warstwy zabezpieczenia standardowego

Rury, ktore zostanwbudowane w przepusty powinny &y zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym u
Producenta, poprzez cynkowanie naagororaz laminowanie w warunkach wysokiej tempesatuvysokiego
cisnienia gruly polimerows powtoka ochronn.

2.6. Geotkanina

Minimalne wymagania stawiane geotkaninie stosowdneyzmocnienia podi@ przedstawia tablicy 3
Tablic3

Lp. Wihasciwosci Jednostki Wymagania Metody bada Dopuszczalne
wg odchylenia

1 Masa powierzchniowa gfm Srednia 165 EN 9864 10%
2 Gruba¢ mm Srednia 1,0 EN 9863-1 10%
3 Wytrzymald¢ na rozcaganie

- wzdiuz pasma kN/m Srednia 33/33 13%

- wszerz pasma kN/m Min 30/30
4 Wydhizenie wzgtdne przy obeizeniu maksymalnym EN 10319

- wzdhwz pasma

% Srednia 14,11 23%
5 Wytrzymatd¢ na przebicie( metoda CBR ) ( x-s) kN Srednia 4,0 PN-EN ISO 20%
12236:1998

6 Charakterystyczny wymiar poréwe€ przesiew na EN ISO

sycho) um Srednia 270 12956 30%
7 Przeptyw wody prostopadly do plaszczyzhy EN ISO

geotkaniny I/m?'s Srednia 9,1 11058 30%

Materiat stosowany na geotkaniny powinien odznaskazwiekszory odporndcig na dziatanie promieniowania
ultrafioletowego.

Pasmo geotkaniny powinno &¥yez dziur i rozda; rownomiernej strukturze ukfadu tasiemek osnowsgtku.
Odchytka szerokixi pasma nie powinna przekra¢z2% wymiaru nominalnego badanie nglerzeprowad#
co 10mb.

2.7. Geosiatka

Minimalne wymagania stawiane geosiatce stosowamejzimochienia podia przedstawia tablicy 4
Tablica 4

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badai wg Dopuszczalne
odchylenia
1 Wymiary oczek w osiach ( swietle) mm 20 %
- wzdhwz pasma 47 (40)
- wszerz pasma 30 (27)
2 Masa powierzchniowa gfm 420 PN-EN 965:1999 10 %
3 Wytrzymat@¢ na rozciganie
- wzdhwz pasma kN/m >30,00 -
- wszerz pasma KN/m > 30,00
4 Wydtuzenie przy obejzeniu maksymalnym 23 %
- wzdtwz pasma % 11
- wszerz pasma % 10
5 Sita rozcigajgca przy wydtaeniu wzgkdnym 2 % PN ISO
- wzdhuz pasma kN/m >10,50 10319:1996 -
- wszerz pasma kN/m >10,50
6 | Sita  rozcigagca przy  wydlueniu
wzglednym 5 % kN/m >21,00 -
- wzdhwz pasma kN/m >21,00
- WSZerz pasma

Pasmo geosiatki powinno bpez uszkodze o rownomiernej strukturze uktadu oczek.
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Szeroké¢ pasma okrda sk przez pomiar bezgoedni z dokladnécia do 1cm wykonywany, co 10mb
rozwinictej siatki. Odchytka szerokoi pasma nie powinna przekra¢Z26 wymiaru nominalnego.

Wymiary oczek siatki mierzy sisuwmiarlg z doktadnéciag do 1 mm. Pomiar natg wykona dla min. 20 oczek
w wybranych losowo miejscach, co 10mb rozetiej siatki i obliczy wartas¢ sredni ze wszystkich pomiarow.
Dopuszczalne odchylenie wymiaréw oczekzamavynost 20%.

2.8. Materialy izolacyjne

Do robét izolacyjnych przepustéw z blachy falisiejery stosowa materiaty wskazane w dokumentacji
projektowej lub SST, jak np.:
— emulsg kationowy, wg BN-68/6753-04 [22] Ilub wg aprobaty technigzmeydanej przez upowaion
jednostk,
- lepik asfaltowy na zimno, wg PN-B-24620 [13],
- lepik asfaltowy na gaco, wg PN-C-96177 [15],
— bitgum lub inm mag dyspersyjn asfaltowo-gumow;, wg BN-90/6753-12 [23],
— inne materialy izolacyjne sprawdzonesdiadczalnie i posiadage aprobattechniczg, za zgod Inzyniera.

2.9. Beton i jego sktadniki

Klasa betonu nécianki czotowe, fundamenty, wyktadzimvewnstrz przepustu i inne elementy, powinna
by¢ zgodna z dokumentagcprojektows lecz nie nisza nk klasa B 30. Beton powinien odpamlet
wymaganiom PN-B-06250 [3] z tymze jego nagikliwos¢ powinna by nie wiksza nk 4%, stopié
wodoszczelngi - co najmniej W 8, a stopianrozoodpornéci - co najmniej F 150.

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5"1éza s¢
cement klasy 42,5) i powinien spel@iasymagania PN-B-19701 [11]. Transport i przechowyiwacementu
powinny by zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [21].

Kruszywo do betonu (piaselwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sonmga, kruszywo
tamane) powinno spetriavymagania PN-B-06712 [5].

Woda powinna by odmiany ,1” i spetnia wymagania PN-B-32250 [14]. Bez badaboratoryjnych
mozna Stosowawodg pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsyosowane, jdi przewiduje to dokumentacja projektowa
lub SST, przy czym w przypadku braku danych dafggeh rodzaju domieszek, ich dobdr powinient by
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. Demzki powinny spetntawymagania PN-B-23010 [12].

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane @i przewiduje to dokumentacja projektowa lub SSTety
zbrojenia powinny odpowiadaPN-B-06251 [4]. Whéciwosci mechaniczne stalizywanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiad&aPN-B-03264 [2].

2.10. Materiaty do wykonaniascianek czotowych przepustu i umocnig skarp oraz
wlotu i wylotu rowéw poza przepustem

Materiaty do wykonanigcianek czotowych przepustu i umocnienia skarp, revidp. powinny by
zgodne z dokumentacprojektov lub SST i powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:
— beton izelbet, wedtug punktu 2.6,
— kamien tamany, wg BN-70/6716-02 [20] i PN-B-01080 [1],
— brukowiec, wg PN-B-11104 [6],
— zwir i mieszanka, wg PN-B-11111 [7],
— kruszywo kamienne tamane, wg PN-B-11112 [8],
- piasek, wg PN-B-11113 [9],
— zaprawa cementowa, wg PN-B-14501 [10],
— darnina, trawa, wg SST D-06.01.01 ,Umocnienie skespow i$ciekow.”

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania przepustu

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustu powinien wykéze mazliwosciag korzystania z
nastpujgcego spretu:
— koparki do wykonywania wykopéw,
— zurawi samochodowych,
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— sprztu do montau przepustéw z blach falistych i rur, w zalesci od wielkasci otworu: klucze nasadowe,
klucze dynamometryczne, ramy zakkami linowymi, wchgarki wielokazkowe na samochodach do
podnoszenia blach, drabiny, rusztowania przeeprusztowania na samochodach itp.,

- sprzt zag:szczajey, zaleny od wielkadci otworu przepustu i wiellkkei zasypki przepustu: ubijakéczne,
zag:szczarki mechaniczne, piyty wibracyjnezmé typy walcow,

- sprzt do transportu blach i rur.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ine” pkt 4.
4.2. Transport blach falistych i elementéwdczacych

Arkusze blach falistych nima pogrupowaw zaleznosci od rodzaju sfalowania i krzywizny arkuszy i
uktad&a jeden na drugim oraz transport@ngo kilkadziesit sztuk razem.

Transport blach falistych oraz ich zatadowanie/iadowanie musi bywykonane starannie, tak aby nie
uszkodzé fabrycznej powtoki ochronnej blach. Nie wolno uzirblachami o twarde i ostre przedmioty oraz nie
wolno ich cigmé¢ po gruncie.

Sruby, naketki, podktadki naley przewozé w warunkach zabezpiecaajch wyroby przed korogji
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowadta transportu palet, opakowania powinny¢ by
zabezpieczane przed przemieszczaniemmgi. za pomagtasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

4.3 Transport prefabrykatéw rurowych

Za transport i zabezpieczenie konstrukcji w czasmsportu odpowiada dostawca, co powinn@ [gsno
okreslone w dokumentach handlowych. Za- i roztadunekanaz inne konieczne ich przemieszczenia odibywa
sig¢ powinny zgodnie z wytycznymi Producenta. Rura pu&inna nigdy by zrzucona bezgoednio ze skrzyni
ladunkowej samochodu lecz powinnaébgtoczona po réwni pochytej lub roziadowana widdaki kydz
dzwigiem tak, aby uchrogiwarstwy polimerow oraz galwanicza lub malarskie przed uszkodzeniefimuby,
naketki i podktadki oraz opaski pstzeniowe naley przewozé w warunkach zabezpieczajych wyroby i
elementy przed korogji uszkodzeniami mechanicznymi. Rury orazzhiki naley sktadowa na statym i
rownym podiau w sposOb chroacy je przed uszkodzeniem powloki zabezpieczenigkanbzyjnego i
deformacy konstrukcji.

4.4 Transport geosiatki i geotkaniny

Za transport i zabezpieczenie konstrukcji w czasimsportu odpowiada dostawca, co powinné [Bsno
okreslone w dokumentach handlowych. Za- i roztadunekamaz inne konieczne ich przemieszczenia odidywa
sie powinny zgodnie z wytycznymi Producenta. Geosiatgeotkanig w trakcie transportu i przechowywania
nalezy chront przed zawilgoceniem i diugotrwatym dziataniem premn stonecznych. Geosiatk geotkanig
nalezy przechowywa i transportowé wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, adoych poziomo na
wyréwnanym podtou. Rolki mog by¢ uktadane jedna na drugiej maksymalnie wcpi warstwach. Nie naky
uktad& na nichzadnych obejzen. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowaalezp zabezpieczyrolki
geosiatki i geotkaniny przed uszkodzeniami mectmayimi, chemicznymi i dziataniem wysokich temperatur

4.5. Transport innych materiatow

Transport materiatdw kamiennych, kruszyw, elementdeskowania, sktadnikow betonu, stali
zbrojeniowej itp. powinien odpowiadavymaganiom SST D-03.01.01 ,Przepusty pod kardrogi”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MN@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zakres robét

Zakres rob6t wykonywanych przy wznoszeniu przapudtejmuje: roboty przygotowawcze, wykopy,
podiaze pod przepust, roboty betonowe, manpazepustu z blach falistych lub rurowych, izotaprzepustu,
zasypk przepustu, wyktadzinna dnie przepustu, ewcianki czotowe przepustu lub umocnienie skarp wiotu
wylotu oraz umocnienie wlotu i wylotu rowu poza @pzstem.

Przepusty montuje size specjalnie profilowanej blachy, dostarczanegeprproducentéw wraz z
kompletem elementéwgézacych lub prefabrykatéw rurowych. Przepusty magie¢ rézny ksztalt przekroju
poprzecznego:
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a) zamkntty (np. kotowy, eliptyczny, gruszkowy), lub
b) otwarty (fukowy), zwykle posadowiony na dwdch taWwdetonowych (przyktady - zat. 1).

Przepusty z blachy falistej stosowaneds przeprowadzenia ciekéw wodnych albo ruchu kefgaviub
pieszego przez nasypy drogowe.

Produkowane ksztalty blach unhiviaja budowe przepustéw o rinych wielkdciach otwordéw, od 0,40
m do kilkunastu metrééwiatta (przyktady - zat. 2), przy czym przepustyggdyc jedno- lub wielootworowe.

Przepusty uktadagna odpowiednio wyprofilowanym podto gruntowym wzgldnie na podsypce lub
sztucznym podizu.

Zasypka wokot przepustu podlegmsle okreslonemu sposobowi wykonania w celu zachowania kisetat
przepustu.

Dopuszczalna grulié nadsypki nad przepustem jest ustalana przez penda@rzepustéw w zaleosci
od ksztattu i wymiaréw przekroju poprzecznego ilg¥iei blachy przepustu (przykiad - zat. 4).

Przepusty o ksztalcie tukowym lub eliptycznym (v.einnym) mog by¢ dochzone symetrycznie
wzgledem osi, za pomadlokéw betonowych w celu zapewnieniackszej stateczrimi konstrukciji.

WiIot i wylot przepustu na skagmrogi maze by wykonany:
a) bezzadnego zabezpieczenia (przepust jest woéwczas proegt poza skarg),
b) zescianky czotowg betonowy,
¢) z umocnion skarp przez obrukowanie lub ew. narzut kamienny,
d) z innym rodzajem umocnienia.

Umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem wylje st na zasadach analogicznych jak dla
innych przepustéw, np. betonowych.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy budowie przepustu obgjnczynndci przewidziane w dokumentaciji
projektowej, okrélone w SST, w tym m.in.:
— odwodnienie terenu budowy z ewentualnym przeshdem koryta cieku do czasu wybudowania przepustu,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu.

5.4. Wykop pod przepust

Wykonanie wykopu powinno odpowiatayymaganiom PN-S-02205 [19].

Metoda wykonania robo6t powinna dgobrana w zalaosci od wielkagci robét, gebokasci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiegarsprztu.

Zaleca sj wykonywanie wykopu szerokoprzestrzennegrznie do gibokasci 2 m, a koparkdo 4 m.

Przy gkbokasci wykopu powyej 4 m naley go wykonywa stopniami (pgtrami) z tym,ze dla kadego
stopnia powinien byurzadzony wyjazd dlgrodkéw transportowych oraz przewidziane odprowatizeidy.

Wykonywanie wykopu ponej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia jest dapmalne tylko do
gtebokasci 1 m ponkej poziomu piezometrycznego wody gruntowe;.

Wymiary wykopu powinny by dostosowane do wymiaréw budowli w planie. W szefokdna naley
uwzgledni¢ przestrzé o szerokéci od 0,60 do 0,80 m na praludzi i ew. zabezpieczengeiany wykopu.

Zabezpieczeniegscian wykopu przez zastosowanie bezpiecznego padlaylekarp, podparcie lub
rozparciescian, wzgl. wykonanigcianek szczelnych, powinno odpowigadaymaganiom okrdonym w SST D-
03.01.01 ,Przepusty pod korpdrogi”.

5.5. Podi@e pod przepust

W przypadku ukfadania przepustu begpdnio na gruncie (np. piaszczystym), ksztait pagalto
powinien by wyprofilowany stosowanie do ksztaltu spodu przépuprzykiad - zat. 8a). Przy wkszym
uziarnieniu gruntu podi@, przepust mma utay¢ na podsypce wyrownawczej z piasku (przyktady - @db i
c).

Jeili grunt podiaa nie jest wystarczago zwarty i wymaga rozienia nacisku, to przepust powinientby
uktadany na zagszczonej warstwie podsypki gruded 0,20 do 0,90 m, ufmnej w wykopie o szerokoi rownej
co najmniej dwukrotnegrednicy przepustu lub jego rozpmsci oraz gébokdsci takiej, ktéra zapewni rozktad
nacisku na podie pod przepustem (przykiad - zat. 9).

W przypadku podtoa skalistego pod przepustem rglevykona warstwe podsypki grubéci 30 do 40
cm.

Powierzchnia podi@ lub podsypki powinna IBydoktadnie wyréwnana i dostosowana do ksztaltu
przepustu, gdypo utazeniu przepustu nie ma ridawosci jej uzupetnienia lub dagzczenia.

Powyzsze wskazania nalg uzupeiné w SST wymaganiami wynikagymi z warunkéw konkretnej
lokalizaciji.
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5.6. tawy fundamentowe pod przepustem

tawy naley wykona zgodnie z DokumentagProjektovs w zaleznosci od rozmiaru i typu konstrukciji.
Podsypka (podite) maze by wykonana na ptasko lub wyprofilowana. Przy podsyplaskiej, ktéra jest zwykle
rozwigzaniem standardowym dla rur ukladana jest b&mpimio na gornej, drobnoziarnistej warstwie
fundamentu. Cg¢ wyprofilowanego podlza musi obejmowa catds¢ dna. Kruszywo przylegage do
konstrukcji musi by doskonatej jaké&ci i musi byt dobrze zagszczone, aby przgj duze parcie. Bez wzgtu na
to, czy podiae jest ptaskie, czy wyprofilowane, gérne 150 mmsiway, powinno by wykonane z relatywnie
luznego materiatu, tak aby karby mogtly #86iw podsypce. Material, ktory znajduje fiezpgrednio w pobliu
rury nie powinien zawiekaczastek wikszych nk 32 mm, zmarzliny, cgtek gliniastych, materiatu organicznego
lub innego niestosowalnego materiatu. tawa z krwszyaturalnego powinna byzag:szczona do wartgi
wskaznika zagszczenia min. 0,98 wg. Proctora.

Ze wzgkdu na wysipowanie gruntow twardoplastycznych reprezentowanycez gliny pod taw
nalezy wykona& nasyp kontrolowany o gruba min. 30cm. Na dnie wykopu pod nasyp kontrolowaiayery
roztozy¢ geotkanig z wywinieciem i zakotwieniem jej w nasypie drogowym. Na gormsypu kontrolowanego
pod spodem tawy z kruszywa nafgoztazy¢ geosiatk.

Nie dopuszcza sido stosowania geosiatki i geotkaniny asaiych parametrachznpodane w punkcie 2 SST
Dopuszczalne odchytki taw fundamentowych przepusigwosz:

- rdznica wymiaréw tawy fundamentowej w planie +5cm,
- réznica rzdnych wierzchu tawy +2cm.

Rdznice w niwelecie wynikace z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy nie mog spowodowa
spktrzenia wody w przepgie.

W przypadku stwierdzenia pod fundamentem gruntéenamlagcych sé jako podige naley je
wymieni¢ do gkbokasci warstw nénych.

5.7. Roboty betonowe

Elementy betonowescianek czotowych, fundamentéw, wykiladziny westva przepustu, blokow
docigzajgcych itp. powinny b¥ wykonane zgodnie z dokumentacprojektova lub SST oraz powinny
odpowiadé wymaganiom:

- PN-B-06250 [3] w zakresie wytrzymatd, nasikliwosci i odporngci na dziatanie mrozu,

- PN-B-06251 [4] i PN-B-06250 [3] w zakresie skladetdnu, mieszania, zesgczania, dojrzewania,
pielegnacji i transportu,

— punktu 2.9 niniejszych specyfikacji w zakresie postwiéi dotyczcych betonu i jego sktadnikéw.

Deskowanie powinno odpowiatlawymaganiom PN-B-06251 [4], zapewnigj sztywnd¢ i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dgkonstruowane w sposob
umazliwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonowy, deskowanie powinno
by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z miekzebetonowej. Termin rozbidrki deskowania
powinien by zgodny z wymaganiami PN-B-06251 [4].

Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmizejsilosci wody, zapewrdi szczelne ufzenie
mieszanki w wyniku zagszczenia przez wibrowanie. Wadtostosunku wodno-cementowego W/C nie powinna
by¢ wigksza nk 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna byadsza od plastycznej. Wszystkie sktadniki
mieszanki zaleca gidozow& wagowo, a mieszanie zalecag siykonywa w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu.

Mieszank betonowy zaleca si uklad& warstwami o grub&ei do 40 cm bezpwednio z pojemnika,
rurociggu pompy lub za pwednictwem rynny i zagszcza wibratorami wgtbnymi.

Po zakaczeniu betonowania, przy temperaturze otoczeniaszej od +5C, naley prowadzt
pielegnacg wilgotnosciowa co najmniej przez 7dni. Woda do polewania betoowipna spetnid wymagania
PN-B-32250 [14]. W czasie dojrzewania betonu eldgnguowinny by chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Fundament betonowy z whpbieniem do ustawienia przepustu tukowego powiniemie¢ wykonany
rowek doktadnie w linii prostej i zgodnie z wymagampochyleniem podinym (przykiad - zat. 10).

5.8. Montaz przepustu z blach falistych i rur prefabrykowanych

Montaz przepustu mze by wykonany wyhcznie przez wyszkolony personel techniczny.

Montaz przepustu musi przebiegacisle wedtug instrukcji montar producenta przepustéow, a w
przypadku jej braku lub niepetnych danych - zgodnponizszymi wskazaniami.

Montaz przepustu mze by wykonany w miejscu ostatecznej lokalizacji przepusb poza nj.

Wstepny monta polega nagczeniu arkuszy za pomgdilku $rub (przyktad - zat. 11) usytuowanych w
poblizu osi arkuszy, ktére nie mgdy¢ dokrecone. Po zmontowaniu w ten sposéb pierwszegaqiria o
szerokdci arkusza, montuje spierscien sgsiedni.

Sruby zawsze umieszczaesiv kierunku odsrodka arkusza ku jego naam. Nie wolno wkiada w
otwory srub naranikowych przed umieszczeniem i de&eniemsrub pozostatych. Naprowadzanie otwordw, gdy
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sruby nie g jeszcze dokicone, mana wykonywa za pomog pretow stalowych. Sruby naley dokrecat
stopniowo i réwnomiernie, zaczynajzawsze z jednego kca konstrukcji, po zmontowaniu wszystkich arkuszy
blachy faliste;j.

Operacg dokrecaniasrub naley powt6rzy¢, sprawdzajc czy wszystkiggsruby g odpowiednio nagte.
Nie wolno przekracaazadanej sity naggu srub, okrglonej w instrukcji montau.

W przypadku przepustéw dych rozmiaréw, ich montamazna prowadai z rusztowa ustawionych we
wnetrzu przepustu lub zmontowanych na podwoziu sami@hgm. Do prac mongmwych na zewstrz
przepustu stosujecskwykle drabiny.

Przepusty zmontowane w ¢eiach lub w caléci poza miejscem ostatecznej lokalizacji rpdgy¢
przenoszone za pednictwem dwigdw oraz specjalnych uchwytéw oraz zawiesi (ptagik zat. 12).

W celu poprawienia stateczimd konstrukcji mana stosowé dochzajgce bloki betonowe. Bloki
docigzajgce powinny mié ksztatt i konstrukej zgodry z dokumentagj projektovs, SST lub instrukgj montau
producenta, a w przypadku braku wystargzgth ustalé - powinny by okreslone przez layniera na wniosek
Wykonawcy, uwzgidniajc:

- wymagania dotycce wykonania blokdw betonowych, ktére afteepunkt 2.9,

— zalecenie tréjitnego ksztattu blokéw oraz zbrojenia icltami podtinymi i poprzecznymi,

— pofaczenie bloku z przepustem, ktore zwykle jest wykeanye przeZruby zakotwione w bloku i przykcone
do przepustu.

Rury ukladé nalezy zgodnie z DokumentacjProjektovs. Nalezy zwrocié szczeg6la uwag przy
wktadaniu rur do wykopow aby nie uszkoélz twarde elementy. Z uwagi na malgZar stalowe konstrukcje
karbowane maogby¢ tatwo obstugiwane przyzyciu lekkiego spretu. Rury o diugéci ponad 8 m i/lub o digj
grubaci $cianki powinny by montowane przy ayciu podwdjnego lub potréjnego zawiesia, po to ahikmé
nadmiernych nageen miejscowych w rurze, ktére mogtoby uszkadgrew lub spawy.

Do faczenia rur, naley zastosowé opaski stalowe sktane za pomacsrub. Naley pamgtac aby
wszystkie ukfadane rury byly utone w linii, oraz zgodnie ze spadkiem tak aby ugikirudngci w
prawidtowym zamocowaniu opasek aZtki zaktada si na koniec rury w pozycji otwartej tak, aby bylystanie
przyja¢ kolejny koniec rury. Koleja rure dostawia si do kaica poprzedniej, na ktérej zatmna jest ziczka z
odstpem nie wgkszym niz 4 mm. Po sprawdzeniu czy zbimsci koncow rur i dopasowania rury doaekki jak
rowniez po stwierdzeniu brakéw zanieczyszezeaklada si sruby i zaciska ziczke. Przy stosowaniu ztzek
skrecanych$rubami naley posiada 4 sruby diugie, ktére sty do montau wstpnego fciagniccia kotnierzy do
rozmiarusrub montowanych docelowo).

5.9. I1zolacja przepustow

Izolaci przepustu mia wykong materiatem izolacyjnym, odpowiadaym wymaganiom punktu 2.8,
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, S8TIwskazaniami liyniera na:
- powierzchni zewgtrznej przepustu, od strony stykegj st z gruntem, w celu zwkszenia trwatéci
przepustu,
— powierzchni wewstrznej przepustu, w przypadku uktadania betonowg§tadziny na dnie, na wysoké 25
cm ponad projektowarngormy krawedz wyktadziny.
Spos6b potzenia izolacji powinien by okreslony w dokumentacji projektowej lub SST, przy czym
nalezy ja wykona przez co najmniej dwukrotne naktadanie materiakiMacyjnych na powierzchgiciany.
Kazda warstwa izolacji powinna twor&yednolity, ciggla powtoke przylegajca do powierzchniciany
przepustu lub uprzednio uonej warstwy izolacji. Wyspowanie ztuszczge spkan, pecherzy itp. wad jest
niedopuszczalne. Warstwa izolacji, przed jej zasigra lub ulgeniem warstwy ochronnej, powinna ¢y
chroniona od uszkodaemechanicznych.
Jali dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie okrélg inaczej, to grub& izolacji powinna
Wynosi co najmniej 0,75 mm.

5.10. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu powinna dywykonana écisle wedtug instrukcji producenta przepustow lub
dokumentu dopuszczaiego do stosowania przepustoéw (np. aprobaty tezhejr; gdy praca przepustu polega
gldéwnie na przenoszeniu parcia gszrzonego wokot niego gruntu zasypki. W przypadiapetnych danych
zawartych w instrukcji wykonywania zasypki, nalerzestrzegaponizszych wskazowek.

Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizaginych naray przepustu, w zwizku z czym musi
by¢ nawizana z regularriwia okreslong w PN-S-02205 [19] oraz energicznie gszrzana, aby utatwi
penetragj ziarn zasypki pod dolne blachy nane, gdzie wysipuja najwicksze naciski wywierane przez
konstrukcg na podiae (przyktad - zat. 13).

Nastpnie zasypk wykonuje s¢ warstwami poziomymi od 20 do 30 cm gr&bio naprzemiennie po obu
stronach przekroju, w ten spos6b aby poziom zagypldbu stronach byt taki sam. K warstwa powinna By
zagszczana. Wskaik zag:szczenia powinien ldy okreslony w SST. W przypadku stosowania spuz
mechanicznego do zeggczania zasypki, nalg dba o nieuszkodzenie konstrukcji metalowej przepugego
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powtoki ochronnej. W bezgoednim otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 megacganie nale prowadzé w
spos6b bardzo ostioy - zaleca si stosowd np. ubijaki eczne lub ptyty wibracyjne.

W przypadku wykonywania zasypki wokot przepustovpraekrojach otwartych (tukowych), w celu
utrzymania whéciwego ksztattu przekroju i unikggia przemieszczeniaesprzepustu na boki lub ku goérze,
zaleca si rozpoca¢ zasypk przykrywapc warstw gruntu przepust od géry do dotu:

- wérodku diuggci przepustu, jdi nie ma onscianek czotowych,
— na obydwu kécach, jéli ma onscianki czotowe (przykiad - zat. 14).

Zasypka wokét przepustu na odlegtookoto 20 cm od jego powierzchni zegtrznej powinna b§
wykonana z grysu jednofrakcyjnegdrednicy ziarn do 4 mm, odpowiadaggo wymaganiom PN-B-11112 [8].

Pozosta zasypk wykonuje s¢ z materiatu gywanego zazwyczaj do budowy nasypéw wedtug zalece
podanych w PN-S-02205 [19].

Powierzchnia zasypki obejmuje zwykle stred szerokéci trzykrotnie wekszej od rozpitosci lub
srednicy przepustu, po obu jego stronach (przyktzat.-9 c,d).

Po wykonaniu nad kluczem przepustu warstwy zasypkigrubdci 60 cm lub réwnej 1/6 jego
rozpietosci, zagszczanie mena dalej prowadziwediug SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypOw’c#Ri sprzt
mozna wprowadz dopiero, gdy wysoki naziomu nad kluczem agjnie 1,20 m.

W celu zwekszenia trwatéci przepustu i unikricia korozji jego powierzchni zewtrznych, zalecane
jest stosowanie jako zasypki materiatéw gagch wskanik pH 7.

Podczas zagzczania zasypki nafg stale kontrolowé& wymiary wewrtrzne przepustu. Kontreltaky
wykonuje s¢ systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielunktach przekroju poprzecznego. Nie
dopuszcza siprzemieszcaewiekszych nk 1% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztattukésze blachy
nie powinny strad swej pierwotnej krzywizny. Szczegélnie ngle unika tworzenia si nawet niewielkich
zalama w kierunku do wewgirz przepustu, w miejscach stykéw arkuszgzbnych nasruby. W przypadku
wysfgpienia zmian wymiaréw wewitrznych przepustu natg docigngé¢ sruby, ktére mogly ulec poluzowaniu
podczas wykonywania zasypki.

5.11. Wyktadzina na dnie przepustu

Wyktadzire na dnie przepustu, §i nie przewiduje tego inaczej dokumentacja prajekd lub SST,
wykonuje s¢ w postaci koryta betonowego zabezpiegzejo stalow konstrukcg przepustu przed
mechanicznym niszczeniem powtoki antykorozyjnepgrastre okruchy niesione przeptywaj wods.

Przed wykonaniem wyktadziny, naieutozy¢é na powierzchni wewgirznej przepustu izolagjwg pkt
5.8.

Koryto betonowe wykladziny powinno bytak uksztaltowane, aby nie blokowato przeptywu wod
Wyktadzina nascianach bocznych przepustu powinna& byykonana do wysokai co najmniej 20 cm ponad
poziom wody normalnej dla danego cieku.

Moga by¢ wykonywane rownig wyktadziny z innych materiatléw hibeton, np. wyktadzina asfaltowa,
brukowcowa itp. jéli przewiduje to dokumentacja projektowa lub SST.

5.12.Scianki czotowe i umocnienie skarpy wlotu lub wylotuprzepustu

J&li dokumentacja projektowa przewiduje wykonasiganek czotowych lub umocnienia skarpy wiotu
lub wylotu, to w zalenosci od typu naley wykona nastpujagce czynnéci, przy:

- $ciance betonowej - wykothalawe fundamentow z betonu klasy wg dokumentacji projektowej, ustawi
deskowanie, ulpy¢ i zagscic mieszank betonow w deskowaniu, wykoraizolacg przez posmarowanie
scian lepikiem i wyprawd widoczne §ciany. Beton powinien odpowiaflawymaganiom punktu 2.6, a
wykonanie robot betonowych - punktowi 5.6,

— Sciancezelbetowej - jak dl@cianki betonowej, lecz z uteniem zbrojenia po ustawieniu deskowania,

- murku z kamienia famanego - wyk@ndawe fundamentow z gruzu z wyréwnaniem ie¢cznym
zagszczeniem, wykoriamurek z kamienia tamanego na zaprawie cementowggona spoinowanie
powierzchni widocznych murka. Materiat kamienny @paen odpowiad& wymaganiom punktu 2.7, a
wykonanie robot - SST D-03.01.01 ,Przepusty pocbkedrogi”,

— umocnieniu skarpy brukowcem - wyka@naodsypk zgodr z dokumentagj projektows oraz obrukowéa
skarg brukowcem, wg SST D-06.01.01 ,Umocnienie skarpaw i sciekdw”,

— innym rodzaju umocnienia - wg dokumentacji projeleg SST lub wniosku Wykonawcy zaakceptowanego
przez Ireyniera.

5.13. Umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepusta

Umocnienie wlotu i wylotu dna i skarp rowu pozagpustem naly wykona& zgodnie z dokumentagj
projektovy lub SST.

Wykonanie rob6t umacniggych powinno odpowiadavymaganiom naspujacych SST:
- humusowanie, obsianie i darniowanie - wg SST D-D®.0 ,Umocnienie skarp, rowéwéciekow”,
— umocnienie brukowcem - wg SST D-06.01.01 ,Umocreeskarp, rowow $ciekdw”,
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— inne rodzaje umocnienia - wg dokumentacji projeldpvbST lub wniosku Wykonawcy zaakceptowanego
przez Ireyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalnizynierowi do akceptacji:

- aproba¢ techniczg (lub dokument rownowany) na blachy faliste przepustééruby, naketki, podktadki
itp., wydary przez uprawniofjednostlk,

— aproba¢ techniczig (lub dokument rGwnowany) na geotkaniny i geosiatki,

- za&wiadczenie o jakii (atesty) na materiaty, do ktérych wydania praeha § zobowhzani przez wiéciwe
normy PN i BN, jak pgty zbrojeniowe, cement,

— wyniki bada materiatdw przeznaczonych do wykonania robd6t, ngpd wymaganiami okébonymi w
punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Kontrola rob6t przygotowawczych i wykopow

Kontrole rob6t przygotowawczych i wykopu pod przepust mplprzeprowadzi z uwzgkdnieniem
wymaga okreslonych w punktach 5.3 i 5.4.

6.3.2.Kontrola wykonania podia pod przepust

W czasie przygotowania podt® pod przepust nalg zbadé:
— zgodnd¢ wykonywanych robét z dokumentagyrojektova,
- prawidtowas¢ wyprofilowania ksztattu podi@ w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
— rozfazenia geotkaniny i geosiatki
- grubai¢ warstwy podsypki, fawy funadmantowej i jej wymiamplanie,
— zagszczenie podsypki i tawy wg BN-77/8931-12 [24].

6.3.3.Kontrola wykonania robét betonowych

W czasie wykonywania rob6t naleprzeprowadzakontrok sktadnikow betonu, mieszanki betonowej i
wykonanego betonu, zgodnie z wymaganiami SST D40810,Przepusty pod korardrogi”.

6.3.4.Kontrola montau przepustu z blach falistych i rurowego.

Kontrola wykonania monta przepustu z blach falistych lub rurowych powinbg zgodna z
zaleceniami instrukcji morta dostarczonej przez producenta. W przypadku zstnm wyraonego w
dokumencie dopuszczmym do stosowania materiat na przepust (np. w amieb technicznej), nadzor
techniczny wykonania (monta) przepustu mae prowadzt wytacznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w
tym dokumencie.

Kontrola montau przepustu powinna uwzglniat sprawdzenie:

- prawidlowasci wsiepnego montau blach,

— sposobu umieszczanieub gczacych blachy lub opaskatzace rury,

- poprawndci dokrecaniasrub,

— prawidlowdici ew. wykonania rusztowiado montau przepustu,

- poprawndci ew. wykonania blokéw dogiajacych i pokczenia ich z przepustem,

- prawidlowdici posadowienia przepustu na padiolub podsypce, w przypadku przeniesienia przepastu
miejsca montau znajdujcego st poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu.

6.3.5.Kontrola robot izolacyjnych

Izolacg powierzchni zewgtrznej lub wewstrznej przepustu naty sprawdzt przez ogidziny i
badania, zgodnie z wymaganiami punktu 5.9, w zékres
— jednolitcéci i ciggtosci powtoki na powierzchni przepustu,
- liczby polazonych warstw izolacji,
— grubaci powtoki izolacyjnej,
- prawidlowaici pokrycia izolaci powierzchni dna przepustu, w przypadku przewidzignwykonywania na
niej betonowej wyktadziny.
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6.3.6.Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna¢ lggodna z zaleceniami instrukcji wykonania

przepustu dostarczonej przez producenta oraz wymegapunktu 5.10.

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwdgia¢ sprawdzenie:
dokltadndci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wplyweg] na naleyts stabilizacg dolnych naray
przepustu,
prawidtowasci wykonania nagpnych warstw zasypki, z uwzglinieniem dopuszczalnych grudod warstw
oraz wskanika zagszczenia gruntu,
poprawndci wykonania zasypki i prowadzenia zagczania zasypki w bezfrednim otoczeniu przepustu,
ze zwrdceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukegmustu i jego powtoki ochronnej,
wiasciwosci uzytych materiatow (gruntéw) do zasypki,
powierzchni wykonywanej zasypki,
nieodksztatcalnéci wymiarow wewgtrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.

6.3.7. Kontrola wykonaniascianek czotowych, umocnienia skarpy i rowowotw lub

a)
b)

c)

wylotu przepustu

W czasie wykonywanigcianek czotowych przepustu najeprzeprowadzi nastpujagce badania, dla:
scianki betonowej - zgodnie z wymaganiami punktu3.3
scianki zelbetowej - zgodnie z wymaganiami punktu 6.3.3,epahcymi na sprawdzenidrednic, ilgci i
rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumeataicjektovy,
murku z kamienia tamanego:
sprawdzenie prawidtowei utozenia i whzania kamieni w murze, przez odginy,
sprawdzenie gruldoi muru, z dopuszczadrodchytig £ 20 mm,
sprawdzenie grulsei spoin, w tym: pionowych 12 mm +8 mm lub -4 mpoziomych 10 mm +10 mm lub -5
mm,
sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragdzi muru, w tym: odchylenie krazi od linii
prostej 6 mm/m, skrzywienie powierzchni muru 15 mnbdchylenie powierzchni i kraxzi od kierunku
pionowego 6 mm/m,
umocnienie skarpy lub rowu brukowcem: gigtiny zewrtrzne zabrukowanej powierzchni, sprawdzenie
konstrukcji brukuscistosci utozenia kamieni - zgodnie z wymaganiami SST D-06.0]Whocnienie skarp,
rowéw i §ciekow”,
umocnienia rowu przez humusowanie, obsianie i daranie: ogédziny wykonanego umocnienia - zgodnie z
wymaganiami SST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp, rowdeiekow”,
innego rodzaju umocnienia - zgodnie z wymaganiaskudentacji projektowej, SST lub ustalezyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanego przepustu.
Jednostik obmiarow jest 1 m3 (metr szeienny) wykonania fundamentu kruszywowego pod pusep
Jednostik obmiarowy jest 1 m2 wykonania geotkaniny i geosiatki

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami lktyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoieji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
wykonany wykop,
wykonane podige pod przepust,
ew. wykonane fundamenty,
przepust na podiu lub podsypce, tawie,
ew. wykonana izolacja przepustu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokumentawjektowej wraz z odwodnieniem,

- dostarczenie materiatow,

— przygotowanie podima, tawy pod przepust,

- ew. wykonanie fundamentéw i ich pighacja,

- ew. wykonanigcianek czotowych, z ew. deskowaniem i ich gielacp,

— monta przepustu z blach falistych i kotowych, z ew. miesieniem go @ montaz byt wykonany poza
miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu, z ewkomaniem i zamontowaniem blokéw dg@jgcych
przepust,

- ew. izolacg powierzchni zewgtrznej przepustu,

— zasypk przepustu, wykonanzgodnie z instrukgj z zagszczeniem warstwami,

- ew. wykonanie wyktadziny na dnie przepustu, z ugnigizolacp jego powierzchni,

— ew. umocnienie skarpy przy wlocie i wylocie przepus

— umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem,

— uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Pfatnag¢ za wykonanie 1m3 fundamentu z kruszywa o géobostalonej w Dokumentacji Projektowej

pod konstrukegj przepustu, jego 2gzczenie i pielgnacg obejmuje:

— wyznaczenie rob6t w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopanie rowkéw w gruncie od | do V kat. z wyréwneam i ubiciem dna,

— roziozenie podsypki z ubiciem,

— zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego iegaagenie zgodnie z dokumentacprojektows i
specyfikacy techniczn,

- - przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

Ptatng¢ za 1 m2 geotkaniny, geosiatki nafgprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefjiakosci Robot

na podstawie wynikdw pomiaréw obejmuije:

— wyznaczenie rob6t w terenie,

- dostarczenie materiatow,

— przygotowanie podie w gruncie od | do V kat. z wyréwnaniem i ubiciema,
utozenie geotkaniny, geosiatki,

— zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego, apaigt gruntem i zagszczenie zgodnie z dokumentacj
projektowy i specyfikacy techniczg,

— przeprowadzenie pomiardw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoanie wg wiasnéci
fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-03264 Konstrukcje betonowezelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-B-06250 Beton zwykty

4. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

7. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawientarogowych.Zwir i
mieszanka
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8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famdonenawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéapraw

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesny na gajco

PN-M-82006 Podktadki okgte doktadne

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakrtki. Wiasngci mechanicznérub i wkretow
PN-M-82054-09 Sruby, wkrety i nakrtki. Wiasngci mechaniczne naktek

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnantgania i badania
BN-70/6716-02 Materialy kamienne. Karmiamany

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe dulazji przeciwwilgociowych
BN-90/6753-12 Masa dyspersyjna asfaltowo-gumowa

BN-77/8931-12 Oznaczanie wsghika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materiaty

25. Katalogi producentow przepustow z blach fatisty

Zat.
Zat.

Zat.

Zat.

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

ZAE ACZNIKI

PRZYKLADOWE ROZWI AZANIA STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU PRZEPUSTOW Z

©CoNowOv

10.
11.
12.
13.
14.

BLACHY FALISTEJ

Mazliwe ksztatty przepustéw z blachy falistej
Przykltadowe zakresy wykonywania przekroj@oprzecznych przepustéw z blachy faliste]
produkowanej przez wybranych producentéw

Przyktadowe gruloi blach falistych, produkowanych przez niektorygioducentéw i ich
zabezpieczenie antykorozyjne

Przyktadowa grulé nadsypki nad przepustem, ustalona przez produgentgpustow, zaima od
przekroju poprzecznego przepustu i grididlachy

Przyktady rénych profiléw sfalowania blach falistych

Zakrzywiony ksztalt arkuszy blachy falistej

Przyktadyrub do hczenia arkuszy blach falistych

Ksztalt profilu podtza w gruncie sypkim pod przepustem

Przyktady wykonania podsypki pod przepustéonmowania zasypki wokét i nad przepustem
Przyktad przepustu tukowego na fundamémbsetonowych

Przyktad patzeniasrubami blach falistych

Przykitad transportu odcinka zmontowanegepustu z blach falistych za pomatzwigu

Przyktad wykonania pierwszej warstwy z&syw zmontowaniu przepustu z blachy falistej
Zalecane sposoby wykonania zasypki przepugrzekroju otwartym (tukowym).
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Zalacznik 1
Mozliwe ksztatty przepustéw z blachy falistej

C - kolowy, E - eliptyczny, R - kroplisty, RA - kptisto-tukowy, T - wyniosty, TR - kroplisto-wyniogt TC -
kroplisto-kotowy, A - lukowy, LPA - lukowy z dogkeniem, HPA - lukowy wyniosty z dogieniem, HPE -
eliptyczny z docjzeniem

D000 OO0

Zalacznik 2
m Przyktadowe zakresy
” ” A wykonywania
przekrojow
A
o HPA HPE poprzecznych

przepustéw z blachy
falistej produkowanej przez wybranych producentow

Wymiary przekroju przepustu (szergko wysokac¢), m,
Wybrane ksztatty z blach produkgciji
przekroju przepustu Tubosider ltaliana  Hydrostav Gavle Vagtrummol ARMCO
Wiochy Slowacja Szwecja USA
Kotowy min 0,40 1,73 1,58 1,50
max 7,41 4,70 6,47 7,80
Eliptyczny min 1,72x1,88 1,50 x 1,66 1,42 x 1,57
max 6,81 x 7,54 - 6,15 x 6,79 6,12 x 6,78
Kroplisty min 0,40 x 0,35 2,24 x2,01 1,85x1,42
max 12,09 x 8,64 8,20 x 7,45 6,27 x 4,03 -
tukowy min 2,09 x 0,96 1,50 x 0,75 2,00x0,77 1,87x1,41
max 10,00 x 4,84 8,98 x 4,49 10,00 x 5,00 6,35 x 4,07
Zalacznik 3

Przyktadowe grubiei blach falistych, produkowanych przez niektérycbducentéw
i ich zabezpieczenie antykorozyjne

Przyktadowa grubi@ blach, Zabezpieczenie antykorozyjne
Producent blach falistych mm blach warstw
min max

Tubosider Italiana, Wiochy 15 8,0 | cynku 60pm

Hydrostav, Bratislava, Stowacja 3,0 7,0 [ cynku 60um

Gavle Vagtrummor, Szwecja 3,0 6,0 | powtoka epoksydow 200pm
ARMCO, USA 2,7 7,0 brak danych

Zalacznik 4

Przyktadowa grub& nadsypki nad przepustem, ustalona przez produpen¢épustéw, zalma od przekroju
poprzecznego przepustu i gréboblachy

Ksztalt przekroju Wymiary przekroju przepustu | . Grubdi¢ nadsypki
poprzecznego (szerokéc x wysokdc), m mcm | nad kluczem przepustu, nf
Kotowy od 1,73 do 4,70 od3do7 od 0,4 do 14,5
Tunelowy (kroplisty) od 2,24x2,01 do 8,20 x7,45 od3do7 od 0,5 do 13,0
Sklepiony (tukowy) od 1,50x0,75 do 8,98 x4,49 od3do7 od 0,7 do 4,5
Tunelowy poszerzony od 1,92x1,47 do 5,21 x3,21 od3do7 od 0,5do 5,0
Zalacznik 5
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Przyktady r@nych profilow sfalowania blach falistych @@y typ blachy ma ring odlegtc¢ wierzchotkéw fal i
inng ich wysoka¢)

Typ T 200

200 Typ T 150

Typ T 100 100 Typ T 70

Zalacznik 6

Zakrzywiony ksztalt arkuszy blachy falistej - jedoez produkowanych typoszeregéw arkuszy (inne pegi
arkuszy maj inne wymiary diugéci arkuszy, inny ksztatt zakrzywienia blachy i inmélegtdci otworéw na
sruby pohczeniowe)

Typ bla_h/z T 200
< .ﬁ\/\(\“

A0 0
Aﬁﬁ '

Odlegilosé
otwordéw na

Zalacznik 7

Przyktadysrub do kczenia arkuszy blach falistych wg [25]
1 -s$ruba 2 - nakgtka

Loz F
12

Zalacznik 8

&,

H20

Ksztalt profilu podiaza w gruncie

sypkim pod przepustem
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a) przepust kotowy utzony bezpérednio na podizu,
b) przepust kroplisty utmony na podsypce z piasku grgbn0,10 m,
c) przepust kroplisto-tukowy ufmny na podsypce wyprofilowanej do ksztattu jegodspo

a b c
m E
)
SAS 7Y 57
PAS IS, S TS
Dr2
Zalacznik 9

Przyktady wykonania podsypki pod przepustem i for@oia zasypki wokét i nad przepustem

a - przepust w wykopie na podtostabonénym (grubd¢ podsypki od 0,35 do 0,90 m)
b - przepust w wykopie na podio bardziej zwartym (grulsé podsypki od 0,20 do 0,40 m)
¢, d - przepust w nasypie na padigak na rys. a, b.

a b d
min 180
(S hl[ (S({@‘«({g{(f// o ht
% «g;a("kl\
WY ) 2
X
AUARRARS I By 0.20:0.40m /' %‘Ts)ig’;gm
RS Y 015:0.50m & Z ToEsam
e SV
n 0.30:060m. D | n |

Zalacznik 10
Przykitad przepustu tukowego na fundamentach betgcioywvg [25]

a) widok ogélny, b) ustawienie blachy falistej wepinie metalowej zakotwionej w fundamencie betonowgjn
ustawienie blachy falistej na podktadce metalowejpwku wyztobionym w fundamencie betonowym

a Droga b C
3 P FRERT XA X

[T RN IR KRV S PR

Przepust
tukowy

Fundament

AN I 3 e St e

Dno przepustu

Zalagcznik 11
Przyktad padczeniasrubami blach falistych
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1 -$ruba M 20 2 - naktka M 20

JR

Do

Zalacznik 12

Przyktad transportu odcinka zmontowanego przepustach falistych za pomeaizwigu

< Zawiesie
Uchwyt

do podnoszenia

Wykitadzina

Zalacznik 13

Przykiad wykonania pierwszej warstwy zasypki po atowvaniu przepustu z blachy falistej

Przepust

Strefa energicznego
zageszczania warstwy
zasypki

l-sza warstwa
zasypki

Zalacznik 14
Zalecane sposoby wykonania zasypki przepustu &kmjeotwartym (tukowym)
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a) przepust be%cian czotowych - zasypkrozpoczyna siw srodku dtugdci przepustu,

b) przepust zéciankami czotowymi - zasygkrozpoczyna siz obydwu kacow (przysciankach czotowych),

¢) widok od czota przepustu.

Widok z boku
Przepust
a bez &cian
czotowych
b Scianka
Scianka czotlowa
czotowa
Fundament
betonowy
c Widok od czota

Przepust tukowy

Poczqtkowa warstwa
zasypki

Fundament
betonowy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teclanigj (SST) $ wymagania dotyegce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych przepustu z rur polietgieych spiralnie karbowanych pod kogairogi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jestmadden pomocniczym do opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanyc8T), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem przepustu rurowego z polertyl wysokiej gstasci (HDPE), z rur spiralnie
karbowanych, budowanego pod kogairogi.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamkej obudowy konstrukcyjnej, shacy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogovelgatuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcgmaavykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylewysokiej gstaici, charakteryzujca s¢ dobmg
odporndciag na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnyclamograniczog odporndcia na benzys.

1.4.4.Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdnycprzepust rurowy z polietylenu HDPE, ktoérego
zewretrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w fornsigiralnego karbu o wielkoi i skoku zwoju
dostosowanego d@ednicy rury.

1.4.5.Zkaczka do rur — element shcy do pojczenia dwdch odcinkOw rur, przy moateprzepustu.
1.4.6.Element zaciskowy — opaska zaciskowaduiba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwdch odcinkow rur.

1.4.7. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@blne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
OgobIne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[f] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentagcprojektowy i aprobag technicza

Materiaty do wykonania robdt powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &b
oraz z aprobattechniczig IBDIM.

2.2.2.Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraanednty §czace rury, jak zczki, paski zaciskowe lub
sruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowicy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgozirdokumentagj projektows, np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospétka) odpoydadawymaganiom PN-EN 13242:2004 [7], o
uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm,

— ew. fawa betonowa pod przepust lub jegesézzgodna z dokumentacprojektows, np. z betonu C 20/25
(B25) wg PN-EN 206-1:2003 [8],

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocdiglocie, zgodny z dokumentacprojektows, np. z:

a) brukowca, odpowiadagego wymaganiom SST D-06.01.01 [6],
b) betonowej kostki brukowej, odpowiagdagj wymaganiom SST D-05.03.23a [5],
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c) geosyntetykéw (np. geowtOknin, geosiatek, geomaijipowiadajcych wymaganiom aprobat
technicznych i SST D-06.01.01 [6].

2.2.3.Sktadowanie materiatéw

Rury polietylenowe oraz gtzki i paski zaciskowe nalg przechowywd tak, aby nie ulegly
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtaze, na ktorym sktaduje esrury, musi by réwne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na
calej dlugdci rury. Rury mana sktadowé warstwowo do wysokei max 3,2 m. Rury uktadane swobodnie
zaleca si uklad& warstwami prostopadlymi wzglem siebie. Ukladanie moa wykonyw& z podpdrkami
drewnianymi lub metalowymi zapobiegaymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpérek must baki, aby nie
wystepowat zbyt duy nacisk na gsiednie warstwy rur, magy spowodowé ich uszkodzenie. Okres
sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien praeiza 2 lat.

Sktadowanie innych materialtébw powinno odpowiadaymaganiom norm i SST wymienionych w
punkcie 2.2.2.

2.3. Geotkanina

Minimalne wymagania stawiane geotkaninie stosowdnayzmocnienia podi@ przedstawia tablicy 3
Tablic3

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody bada Dopuszczalne
wg odchylenia

1 Masa powierzchniowa gfm Srednia 165 EN 9864 10%
2 Grubg¢ mm Srednia 1,0 EN 9863-1 10%
3 Wytrzymaltd¢ na rozcijganie

- wzdiuz pasma kN/m Srednia 33/33 13%

- wWszerz pasma KN/m Min 30/30
4 Wydtuzenie wzgédne przy obeazeniu maksymalnym| EN 10319

- wzdhiz pasma

% Srednia 14,11 23%
5 Wytrzymaid¢ na przebicie( metoda CBR ) ( x-s) kN Srednia 4,0 PN-EN ISO 20%
12236:1998

6 Charakterystyczny wymiar porowes§ przesiew na| EN ISO

sycho) pm Srednia 270 12956 30%
7 Przeplyw wody prostopadly do plaszczyzhy EN ISO

geotkaniny I/m%s Srednia 9,1 11058 30%

Materiat stosowany na geotkaniny powinien odznackazwickszory odporndcig na dziatanie promieniowania
ultrafioletowego.

Pasmo geotkaniny powinno d¥ez dziur i rozdar, rownomiernej strukturze uktadu tasiemek osnowwatku.
Odchytka szerokixi pasma nie powinna przekra¢z2% wymiaru nominalnego badanie rnigleorzeprowad#i
co 10mb.

2.4. Geosiatka

Minimalne wymagania stawiane geosiatce stosowamejaziocnienia podia przedstawia tablicy 4
Tablica 4

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badai wg Dopuszczalne
odchylenia
1 Wymiary oczek w osiach ( swietle) mm 20 %
- wzdhwz pasma 47 (40)
- wszerz pasma 30 (27)
2 Masa powierzchniowa gfm 420 PN-EN 965:1999 10 %
3 Wytrzymala¢ na rozcaganie
- wzdtwz pasma KN/m > 30,00 -
- wszerz pasma kN/m > 30,00
4 Wydtuzenie przy obeizeniu maksymalnym 23 %
- wzdtwz pasma % 11
- wszerz pasma % 10
5 Sita rozcigajgca przy wydtaeniu wzgkdnym 2 % PN ISO 10319:1996
- wzdhwz pasma kN/m >10,50 -
- wszerz pasma kN/m >10,50
6 | Sita rozcigagca przy  wydtaeniu
wzglednym 5 % kN/m >21,00 -
- wzdhwz pasma kN/m >21,00
- WSZerz pasma

Pasmo geosiatki powinno byez uszkodzg o réwnomiernej strukturze uktadu oczek.
Szeroké¢ pasma okrda si przez pomiar bezgoedni z doktadnécia do lcm wykonywany, co 10mb
rozwinictej siatki. Odchytka szerokoi pasma nie powinna przekra¢zZ2 wymiaru nominalnego.
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Wymiary oczek siatki mierzy sisuwmiarly z doktadnéciag do 1 mm. Pomiar natg wykon& dla min. 20 oczek
w wybranych losowo miejscach, co 10mb rozwfiej siatki i obliczy wartas¢ srednp ze wszystkich pomiarow.
Dopuszczalne odchylenie wymiaréw oczekzmavynost 20%.

3. SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolng’dit 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaéasic mazliwoscig
korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robot, jak np.:
— koparlg chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemrigi tyzki 0,4 n?,
— ubijakiem spalinowym, pigtwibracyjr, walcem lub innym spezem zagszczagcym,
— sprztem transportowym,
— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dwigowym, wdzkami widtowymi (roztadunek nie tez
by¢ wykonywany ecznie).
Uwaga: W czasie roztadunku rur nafezwrac@ uwag, zeby nie uszkodzikarbow, np. przez zbyt energiczne
wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbow o pagio
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctgaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” [1] pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty tma przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z ninnynateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej olsiibie i zabezpieczyprzed
mozliwoscig przesuwania gipodczas transportu. Nie najedopusci¢, aby wecej niz 1 m rury wystawalo poza
obryssrodka transportowego.

Za transport i zabezpieczenie konstrukcji w czasiesportu odpowiada dostawca, co powinné by
jasno okrélone w dokumentach handlowych. Za- i roztadunek ataz inne konieczne ich przemieszczenia
odbyw& sie powinny zgodnie z wytycznymi Producenta. Geosiatkgeotkanig w trakcie transportu i
przechowywania naky chront przed zawilgoceniem i diugotrwatym dziataniem preni stonecznych.
Geosiatk i geotkanig nalery przechowywa i transportowé wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie,
utozonych poziomo na wyréwnanym podto Rolki mog by¢ uktadane jedna na drugiej maksymalnie wcpi
warstwach. Nie nafg uktada& na nichzadnych obcizen. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania
nalezy zabezpieczy rolki geosiatki i geotkaniny przed uszkodzeniamedmanicznymi, chemicznymi i
dziataniem wysokich temperatur.

Mieszank betonow mazna przewozi mieszalnikami samochodowymi, z czasem transpoitu n
dtuzszym niz 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 may p-20°C i 30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-NMDOO ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania rob6t powiniendyggodny z dokumentagjprojektows i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych miana korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforijnac
podanych w zatznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmuayj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopéw, np. pod tawub w korpusie istniggcej drogi,
3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z mie&zakruszywa naturalnego (pospétki) z izolacja
geotekstyliami, ew. z betonu pod przepustem lub =gscia,
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e

utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaalymagagcych pohczenia kolejnych dwéch rur
zlaczka,

wykonanie zasypki przepustu,

umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

roboty wykaiczeniowe.

o NoO

.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naly, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaza
Inzyniera:
— ustali lokalizacf robét,
- ew. ustak dane nieztdne do szczegdlowego wytyczenia rob6t oraz ustaléanych wysolkiziowych,
— usuny przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintyg, ogrodze itd.,
- ew. odwodni teren budowy w zakresie uzgodnionym zytmierem,
- ew. dokon& przelazenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustg, asobnej dokumentacji
projektowej.
Zaleca s} korzystanie z ustate SST D-01.00.00 [2] w zakresie niedlmym do wykonania robét
przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopéw powinno Ildyzgodne z dokumentacjprojektows. Dobor sprztu i metody
wykonania naley dostosowa do rodzajoéw gruntu, objosci robdt i odlegtéci transportu.

Wykonanie wykopéw powinno odpowiadlewymaganiom okrdonym w SST D-02.00.00 [3].

Dno wykopu powinno bywyréwnane z doktadrégia co najmniej + 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustu begpdnio na gruncie (np. piaszczystym), ksztait pgalto
powinien by wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jali grunt podia wymaga rozizenia nacisku, to rury przepustu powinny¢buktadane na
zagszczonej warstwie podsypki (tawie) o grdbo ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszank
kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0+20 mm, b&zieczyszcze W przypadku wykonywania robot w
zimie, gdy dno wykopu jest przemarztd, zaleca siutozy¢ podsypk w sposob przedstawiony na rysunku 6.

Podsypk naley zagscic do 0,98 Proctora normalnego. Goérna jej warstwareb@ci réwnej
wysokdsci karbu powinna b§/luzna, aby karby rury mogty swobodnie sv niej zagébic.

Ze wzgkdu na wystpowanie gruntéw stabodoych pod taw nalezy wykona nasyp kontrolowany o
grubasci min. 30cm. Na dnie wykopu pod nasyp kontrolowanaery roztozy¢ geotkanig z wywinieciem i
zakotwieniem jej w nasypie drogowym. Na gérze nasgpntrolowanego pod spodem tawy z kruszywa nale
roztozy¢ geosiatk.

Nie dopuszcza sido stosowania geosiatki i geotkaniny esaiych parametrachnpodane w punkcie 2 SST
Dopuszczalne odchytki taw fundamentowych przepustginosz:

- réznica wymiaréw tawy fundamentowej w planie +5cm,
- réznica rzdnych wierzchu tawy +2cm.

Réznice w niwelecie wynikace z odchytlek wymiarowych ¢dnych tawy nie mog spowodowéa
spietrzenia wody w przepgagie.

W przypadku stwierdzenia pod fundamentem gruntéenanajcych se¢ jako podiage naley je
wymienié do gkbokasci warstw ngnych.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje pod przepustawe betonovwy na catej diugéci lub na
czesci (np. pod wlotem i wylotem), to powinnadwykonana z betonu C 20/25 i odpowiadeymaganiom SST
D-03.01.01 [4].

5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Ulozenia rury na tawie naky dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi |pzsu.
Zaleca sj uklad& rure w jednym odcinku, j@ mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhégp
wynikajaca z asortymentu produkcji i rdowosci transportowych. W innych przypadkach, przepdstany z
dwéch lub wekszej liczby rur powinien miepofaczenia ziczkami poszczegolnych odcinkéw rur.
t aczenie dwéch odcinkdéw rur polega na:
— utozeniu na fawie zczki,
— potozeniu na ziczce dwdch gsiednich kacéw rur,
— zamknkciu zlgczki,
— zal@eniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggnigcie ich.
Dlugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miej¢patrz rys. 7) nie powinna by
mniejsza od 1 m.
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W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkdéw rur poza taynalezy
sprawdzé skuteczné¢ polgczen miedzy rurami.

Rure przepustu po ul@niu naley ustabilizowa w taki sposéb, aby nie zmienita swojego peloia w
czasie zasypywania przepustu. ia dokona tego podsypk wspierajca (patrz rys. 8).

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzma wykona przed montzem przepustu lub tena
budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wyscko co najmniej 30 cm ponad garrkrawedz przepustu (patrz rys. 8)
powinna by wykonana mieszankkruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasiejednorodni D5
lub piaskiem gruboziarnistym.

Zasypka powinna iywykonywana:

— réwnomiernie i rGwnoczgie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubéci maksimum 30 cm, zggzczonymi do wskanika zagszczenia > 0,95 w strefie
bezpdredniej przy rurze * 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczdaigego wypychania lub
przemieszczania poziomego,

— ze zwréceniem uwagi, abyyednica ziaren kruszywa, uktadanego bé&epdnio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewgirznego rury.

Jesli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, #p roaterial zasypowy powinien
odpowiadé wymaganiom okrdonym dla zasypki grubzi 30 cm. Pozostatczgsé nasypu ména wykong z
materiatow okréonych w SST D-02.00.00 [3].

SzczegOlnie starannie naje wykona& podsypk wspierajca przepust, umieszczenw obszarze
ograniczonymdéwiartka kota nad faw (patrz rys. 9 i 10). Materiat na podsyphkvspierajca powinien
odpowiadé wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepts
5.8.1.Rodzaje umocnieskarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustowmno odpowiada ustaleniom dokumentacji
projektowe;j.
Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, mmanienie skarp mima wykona z:
— betonowej kostki brukowej,
— brukowca,
— geosyntetyku.

5.8.2.Umocnienie skarpy betonavkostky brukows

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom SST D-05.03.23a [5], a sposo6b
wykonania umocnienia powinien dggodny z ustaleniami SST D-05.03.23a [5] i SSTE0Q.01 [6].

5.8.3.Umocnienie skarpy brukowcem
Brukowiec i sposéb wykonania umochienia powiniepaviadé wymaganiom SST D-06.01.01 [6].
5.8.4.Umocnienie skarpy geosyntetykiem

Do umocnienia skarp geosyntetykamizma stosowé&
— geotekstylia, w tym przede wszystkim geowtokniny,
— geosiatki, ptaskie lub komérkowe,
— geomaty, tj.siatki ze strukturprzestrzengi w tym geomat darniovy z wczeéniej wyhodowan trawg do
natychmiastowego utworzeniaslionego pokrycia skarpy.
Ustalony geosyntetyk powinien odpowigdavymaganiom i sposobowi wykonania umocnienia
zgodnymi z SST D-06.01.01 [6].

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcj projektows i ST. Do robét
wykonczeniowych naleg prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoygh warunkéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth, np. parkanéw, ogrodzeawierzchni, chodnikéw, kragmikdw
itp.,

— niezkzdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitmoosci, tj. zatrawienia, krzewéw, ew. drzew,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlii] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskad wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodrci, ew. badania materialébw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykond& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w
pkcie 2,

— sprawdzé cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie robot Cze;it:élgvmc Wartdsci dopuszczalne

1 | Lokalizacja i zgodn& granic terend 1 raz Wg pktu 5 i dokumentaciji
robét z dokumentagjprojektovy projektowej

2 | Wykonanie wykopow Bimco Wg pktu 5

3 | Wykonanie fundamentu (tawy) -
przepustu Biezgco Wg pktu 5

4 | Ulozenie rur przepustu na fawie Bigo Wg pktu 5

5 | Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5

6 | Umocnienie skarp przy wlocie i -
wylocie przepustu Biezaco Wg pkiu 5

7 | Wykonanie robét wykiczeniowych Ocena gifa Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@PNymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu
Jednostik obmiarowy jest 1 m3 (metr sZeienny) wykonania fundamentu kruszywowego pod pugep
Jednostik obmiarowy jest 1 m2 wykonania geotkaniny i geosiatki

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogoine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,
— wykonanie fawy fundamentowe].

Odbiér tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdlne”
[1] oraz niniejszej SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podi,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie przepustu z wykopem, fawutozeniem rur, zasypk umocnieniem skarp wediug wymaga
dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji tectanej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale ssigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyske, ktore s niezlydne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

Ptatng¢ za wykonanie 1m3 fundamentu z kruszywa o géabostalonej w Dokumentacji Projektowej

pod konstrukaj przepustu, jego 2gzczenie i pielgnacg obejmuje:

— wyznaczenie rob6t w terenie,

- dostarczenie materiatow,

— wykopanie rowkdéw w gruncie od | do V kat. z wyrGwaiem i ubiciem dna,

— roztozenie podsypki z ubiciem,

— zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego iegaggenie zgodnie z dokumentagprojektovy i
specyfikacy techniczag,

- - przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

Platnag¢ za 1 m2 geotkaniny, geosiatki naleprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfjakosci Robot

na podstawie wynikow pomiaroéw obejmuje:

- wyznaczenie rob6t w terenie,

- dostarczenie materiatow,

— przygotowanie podtaa w gruncie od | do V kat. z wyrbwnaniem i ubicieima,
utozenie geotkaniny, geosiatki,

— zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego, apai& gruntem i zagszczenie zgodnie z dokumentacj
projektow i specyfikacy technicza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-03.01.01 Przepusty pod kosodrogi
5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki bk dla drég i ulic oraz placow i
chodnikow
6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, nowwdciekow
10.2. Normy

7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do nieaganych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictdriegowym (W okresie
przegciowym mana stosowd& PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowyZtir i mieszanka)

52



Przepust pod korong drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych D-03.01.03a

8. PN-EN 206-1:2003 Beton — €% 1. Wymagania, wkciwosci, produkcja i zgodn@ (W okresie
przegciowym mana stosowaPN-B-06250:1988 Beton zwykty)

11. ZAL ACZNIKI

ZAL ACZNIK 1

RURY POLIETYLENOWE

Charakterystyka rur polietylenowych HDPE

Rury do przepustow wykonane & wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE, wyspkjestasci,
charakteryzujcego s¢ dobm odporndcia na dzialanie roztworu soli i olejow mineralnychograniczon
odporndcig na benzye. Materiat jest palny, a zapton ngstije przy bezpaednim, diugotrwatym zetkaciu z
otwartym ogniem. Skrét HDPE oznacza ,high-densdlypthylene”, tj. polietylen wysokiejegtasci.

Powierzchnia wewgtrzna rury jest gtadka, a powierzchnia zetwma jest wyksztatcona w formie
spiralnego karbu o wielkai i skoku zwoju zalenego odsrednicy rury, zwgkszapcego st ze wzrostem
srednicy (rys. 1).

Karbowanie rury zaprojektowano w sposéb ulwaajacy uzyskanie jak najwkszej wytrzymatéci
rur nasciskanie, w pajczeniu z mat mag materiatu. Spiralny ksztalt karbowania pozwala apymalny
rozktad napgzen w rurze oraz umdiwia dobre wypetnienie egtkami gruntu przestrzeni guzy karbami.
Wytrzymatasi¢ na sciskanie rury, okrdona na podstawie metody napen piersicieniowych wynosi zwykle
minimum 8 kPa.

Rura, jako konstrukcja podatna, wspOtpracujz otaczajca zasypl, wykorzystuje zjawisko
przesklepienia obgken powodujc, w zalenosci od wysokdci naziomu, przenoszenie przezegukoto 30%
obcigzen zewretrznych, a pozostaiczes¢ obcihzen — przez otaczagy grunt.

Dlugos¢ wytwarzanych odcinkéw rur okéka producent (zwykle 2+12 m). Odcinki poszczegémyar
mozna kczye za pomog elementéw w formie ztzek i opasek zaciskowych ldbub, z tymze istniej rézne
rodzaje ziczek: plastikowe z karbami, metalowe jednodzielme dwudzielne, w zaimosci od stosowanej
srednicy rury (rys. 2).

Przykiadowy asortyment produkowanych rur polietgdegch spiralnie karbowanych przedstawiono w
tablicy 1.1, a najmniejszgednice przepustow pod korpdrogi — w tablicy 1.2.

Tablica 1.1. Przyktadowy asortyment produkowanyeh polietylenowych spiralnie karbowanych (wg danych

producenta)
Lp. _ Srednica rury, mm Odgp karbow, Masa rury,
nominalna zewgtrzna mm kg/m
1 400 485,8 70,0 9,6
2 500 621,0 87,5 15,8
3 600 728,4 105,0 21,3
4 800 970,4 140,0 36,9
5 1000 12227 175,0 57,5

Tablica 1.2. Najmniejsz&ednice przepustéw pod korpdrogi
(Wg rozporadzenia MTiGM z 30.05.2000, Dz.U. nr 63, poz. 735)

Najmniejszasrednica przepustu (wewtnizna)
Lp. Klasa drogi w mm, przy dlugéci przepustu
<10m >10m
1 A,'S - 1000
2 GP,G,Z 800 800
3 L,D 600 800
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1.2. Zalety rur polietylenowych

Przepusty z rur polietylenowych HDPE mapstpujace, pozytywne cechy:

— monta rur przepustu ma by dokonany ¢cznie, bez #ycia cezszego sprgu mechanicznego,

— spos6b montau rur minimalizuje okres czasu potrzebny do budowigktu,

— rury polietylenowe nie wymagajscianek czotowych przepustu, gdywykle dostosowuje sije do
pochylenia skarp nasypu, przez prege,

— przepust z rur polietylenowych jest odporny na ldzige agresywnych zwrkéw chemicznych; nie wymaga
robot izolacyjnych,

— monta& przepustu mana wykonywa w ujemnych temperaturach otoczenia,

— istnieje tatw@¢ czyszczenia przepustu: wpd okresie letnim lub parwodrg 105°C w okresie zimowym.

ZAL ACZNIK 2

ELEMENTY WYKONANIA PRZEPUSTU

2.1. Nadsypka nad przepustem

Gruba¢ nadsypki nad przepustem uzal®na jest odrednicy rury i obcizenia. Minimalna grubét
nadsypki, 4cznie z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, dla o srednicy 600 + 1000 mm, powinna
wynosi od 0,5érednicy rury do max. 12 m. W przypadku gdy warskeynstrukcyjne nawierzchngsgrubsze
niz zalecana minimalna nadsypka, to jej grdbimad rug powinna wynosi minimum 0,10 + 0,15 m, miegz od
karbu rury do spodu nawierzchni.

Inne maksymalne i minimalne grulmd zasypki dopuszcza ¢sipod warunkiem wykazania
obliczeniowo ze nie zostanie przekroczona dopuszczalna deformagja

2.2. Posadowienie przepustu

Przepust mma wykona na gruncie dowolnego typu, przy spetnieniu odpadwieh wymagéa
dostosowujcych do nénosci podtaza.

W przypadku posadowienia przepustu na plastyczmpgodiazu gliniastym lub namutach nade
wykona warstwe odcinajca, np. z geowtdkniny o wytrzymadoi na rozrywanie min. 7 kPa (rys. 5).

W przypadku gruntu wysadzinowego podsypkkonuje s¢ z pospotki o maksymalnéfednicy ziaren
20 mm; grub& warstwy minimum 15 cm, a w miejscu spodziewanefzti min. 10 cm. Zaleca @i aby
podsypk utozy¢ wéwczas w kierunku podimym i poprzecznym, zgodnie z rysunkiem 6. Poddtonstrukcg
podsypki zaleca siwykonywa na przemarzgtym dnie wykopu w okresie zimowym.

Alternatywnie mana wykon& na czsci (np. na obrukowanym wilocie i wylocie) przepusib pod
calym przepustem tambetonowy (rys. 10).

2.3. Utazenie przepustu z rur

Dlugos¢ przepustu powinna kydostosowana do poziomu jego zdaia, kta przecicia przepustu z
osig drogi i zaka@czenia zalenego odciecia kaaca zgodnego z pochyleniem skarpy nasypu (ewstiezia).

taczenie dwéch odcinkéw rur dokonujes sitaczky zaciskowy (rys. 2 i 3), ktorej kace nasfpnie
dociska s} paskami lurubami (rys. 4) zaciskowymi. Dtugé koncowego, skrajnego odcinka rury nie powinna
by¢ mniejsza od 1 m (rys. 7).

2.4. Zasypka przepustu

Przepust jednorurowy powinien mieasypl¢ z gruntu przepuszczalnego, wykoaamg rysunku 8, a
dwururowy wg rys. 9.
Pozostat cz$¢ nasypu nad przepustem nglewykona wedlug zasad okémnych dla gruntéw

nasypowych.
2.5. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie

Ze wzgkdow wytrzymatdciowych rur, wlot lub wylot przepustu nie wymagaesjalnych umocni@
Nie ma potrzeby wykonywanigcianek czotowych przy przegeie. Umocnienie wlotu lub wylotu nioa
rozwaza¢ do ochrony skarp przed wgddla przepustéw érednicy wikszej od 30 cm, zwlaszcza przy wlocie
zatopionym.

Przykltadowy sposéb umocnienia skarpy betondwestky brukowy lub elementami kamiennymi
przedstawiono na rysunku 10.
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ZAL ACZNIK 3

RYSUNKI
(wg producenta rur)

Rys. 1. Karby na rurze polietylenowe;j

SZCZEGOL "A"

(]
H

Rys. 2. Przykitad ztzki zaciskowej do pgtzenia dwdch rur polietylenowych
a) Widok gornej cgici zigczki dwudzielnej, b) Przekréj poprzecznyaki dwudzielnej,
¢) Przekroj poprzecznyadzki jednodzielnej (Uwaga: Producent dostarcza iéimne typy zjczek)

Rys. 3. Dwa odcinki rur petzone ziczkas zaciskowy z blachy stalowej gruBoi 3 mm ocynkowanej
galwanicznie (Istnigjrowniez ztaczki plastikowe)

LR
00|

Rys. 4.Sruba zaciskowa nagzce metalowejkzacej dwa odcinki rur (Istnigjrowniez ztaczki plastikowe)
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$ruba M-10

L25x25x3

obejma stalowa
- blacha gr. 3 mm
ocynkowana galwanicznie

Rys. 5. Utaenie rur przepustu na stabym gruncie

StABY GRUNT GEOWLOKNINA

PODSYPKA PIASKOWA

Rys. 6. Spos6b wykonania podsypki pod przepustesagawianym na gruncie wysadzinowym

NAJNIZSZY MOZLIWY
POZIOM WODY

NAJNIZSZY MOZLIWY
\POZIOM WODY

0,5d N
| S PR )&
> [
‘ >50m >10m PODSYPKA
Z GRUNTU

NIEWYSADZINOWEGO
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Rys. 7. Kaicowy, skrajny odcinek rury nie powiniendblrétszy od 1 m

< 7.
N NASYP \

T

»1,0m |

N
PLANOWA ZtACZKA

=S
L_tgu

s - szeroko$¢é nasypu na poziomie utoZenia rury (przepustu)
a - kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi

Rys. 8. Zasypka nad przepustem jednorurowym
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» wymiar moze by¢ zwigkszony dla gruntéw wrazliwych na przemarzanie
2w miejscu ztgczki min. 0,10 m

Rys. 9. Zasypka nad przepustem dwururowym

E
=N
/::\ iy POZIOM NAWIERZCHNI
=
A >0/2 50,5m >D/2 /6 5 025m
&
£ [ ZASYPKA
I o by
o
V! AY |
il N !
vl .
ot \ D / ‘
1 oy I
) / 2 - Y
~, & / ) /U\ | , <
7N N\ N v ‘;’
) . )
N ~ Iy = A

h

z 7 A, . 7 7 A N7
#7770 . s )0/1Sm)/// I // // /////\\/
s Sy s oSS s SN

PODSYPKA - VA e
WSPIERAJACA N Z V/Z'&?W/\//\‘ LAWA

B min. J

= il

" wymiar moze byé¢ zwigkszony dla gruntéw wrazliwych na przemarzanie
2w miejscu ztaczki min. 0,10 m

2 grubos¢ réwna catkowitej wysokosci w wypadku gdy H < 1
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Rys. 10. Przyklad umocnienia skarpy przy wlocieepustu za pomacdrobnowymiarowych elementéw z
betonowej kostki brukowej lub kamienia

A I DARKN

|
g{aﬂs? 33(gg< (

DROBNOWYMIAROWE ELEMENTY
Y%~
BETONOWE LUB KAMIENNE ™ 0’
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecaniej (SST) $ wymagania dotyegce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchiiovgkarp, rowéw gciekow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbeiwmiazujaca podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izadji
robot na drogach krajowych.

Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu i realizacji rabét

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowdgciekdw nasfpujgcymi sposobami:
— humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;
- brukowaniem;
- zastosowaniem elementéw prefabrykowanych;
— umocnieniem biowtokniay
— umocnieniem geosyntetykami;
- wykonaniem hydroobsiewu.
- palisada drewniana
Ustalenia SST nie dotygzumocnienia zboczy skalnych (z ochgoprzed obwatami kamieni), skarp
wymagajcych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowotiulale omywanych waoed

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy glepyzerdnietej i zwigzanej korzeniami dinnosci
trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darmnpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, absnitia w sposéb
trwaly zwigzata s¢ z podizem systemem korzeniowym. Darniowaniezkohowe wykonuje sina ptask, pasami
poziomymi, uktadanymi w kdach réwnoleglych z przegdaniem szczelin porilzy poszczegélnymi ptatami.
Darniowanie w krat (krzyzowe) wykonuje s w postaci pasow darniny uktadanych podtekn 43,
ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0ktre wypetnia si ziemi roslinng i zasiewa
trawng.

1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca co najmniej 2% ezci organicznych.

1.4.5.Humusowanie - zespOt czynsm przygotowugcych powierzchmi gruntu do obudowy #ginnej,
obejmujcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi magriej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.6.Moletowanie - proces umtiwiajgcy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, progvadzany
np. za pomogwalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7.Hydroobsiew - proces obejmgy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnyagkow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocniehialogicznego powierzchni gruntu.

1.4.8. Brukowiec - kamié@ narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony wztalcie nieregularnym i
zaokygglonych krawdziach.

1.4.9.Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przeowsin, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lulicieku.

1.4.10.Biowtéknina - mata z witbkna bawetnianego lub baweglodobnego, wykonana techsiwtokninowg z
réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcjiio@ami traw i rélin motylkowatych, shagca do
umacniania i zadarniania powierzchni.

1.4.11. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, paiawe materialy, wytworzone techniktkacky,
dziewiarslg lub wiékninowa, w tym geotkaniny i geowtékniny) i pokrewne wyrolgk: georuszty (ptaskie
struktury w postaci regularnej otwartej siatki wetvanie pohczonych elementéw), geomembrany (folie z
polimerow syntetycznych), geokompozyty (materidfyzane z rénych wyrobow geotekstylnych), geokontenery
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(gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (ptaskiektury w postaci siatki z otworami znaczniekgizymi niz
elementy skladowe, z oczkami pctonymi wztami), geomaty z siatki (siatki ze strulkfuprzestrzens),
geosiatki komérkowe (z §en tworzicych przestrzennstruktue zblizong do plastra miodu).

1.4.12. Mulczowanie - naniesienie na powierzchrgruntu $ciotki (np. sieczki, stréyn, trocin, torfu) z
lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i @rozj

1.4.13.Hydromulczowanie - sposob hydromechanicznego namigznieszaniny (o podobnych
parametrach jakaywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktérej niemaaion traw i rélin motylkowatych.

1.4.14.Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa naigraehni skarp, wykonana z ptynnych osadow
sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychpwtokniny i geosyntetykdw, dofaie zabezpieczaga
przed erozj powierzchniow do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.

1.4.15.Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona uirdtd zytkag na 100 kwadratéw, kdy o
powierzchni 25 crf) do okrélania procentowego udziatu gatunkéwélio, po obsianiu.

1.4.16.Palisada drewniana — kotki drewniap@ 0 cm wbite na gt. 1,0 m,

1.4.17.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umachnianiu skarp,dow sciekdw obgtymi niniejsz SST g:
- darnina,
— ziemia urodzajna,
- nasiona traw oraz tn motylkowatych,
- brukowiec,
- mech, szpilki, paliki i pale,
- kruszywo,
- cement,
- zaprawa cementowa,
- elementy prefabrykowane,
— biowtéknina i materiaty do jej przytwierdzania,
— geosyntetyki i materiaty do ich przytwierdzania,
— mieszaniny do mulczowania, hydromulczowania, hytsi@wvu oraz do zabiegéw konserwacyjnych,
— osadysciekowe,
— pale drewniane.

2.3. Darnina

Darnire naleey wycina z obszaréw potmnych najbliej miejsca wbudowania. @iie naley
przeprowadza przy wyciu specjalnych ptugéw i krojéw. Platy lub pasmscigtej darniny, w zalenosci od
gruntu na jakim tda uktadane, powinny méeszeroké¢ od 25 do 50 cm i grué od 6 do 10 cm.

Whycigta darnina powinna léyw krétkim czasie wbudowana.

Darnirg, jezeli nie jest od razu wbudowana, naleiktada warstwami w stosy, strarporostu do siebie,
na wysoké¢ nie wickszz niz 1 m. Ul@zone stosy winny hy utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach
zabezpieczaprych darnig przed zanieczyszczeniem, napggyprzez 30 dni.

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cxci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni ghiszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazecych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier mae zlecé wykonanie bad@a w celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada naptijagcym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:
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- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartg¢ fosforu (BOs) > 20 mg/m,

c) zawartdé potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasows¢ pH =>5,5.

2.5. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest
stosowé mieszanki traw o drobnymegtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-
B-12074:1998 [4].

2.6. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104:1960 [1].
2.7. Mech

Mech uwywany przy brukowaniu powinien By wysuszony, posiada diugie widékna - nie
zanieczyszczone trawlisémi i ziemi.

Sktadowanie mchu polega na ukladaniu go w stosy puyzmy. Wysoké¢ stosu nie powinna
przekracza1l m.

2.8. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny byvwykonane z gaki, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki
powinny by proste, ostro zaciosane. Grébaszpilek powinna wynoéiod 1,5 do 2,5 cm, a diugood 20 do 30
cm.

2.9. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiaélavymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadlavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.10. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08 [12].

2.11. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnie rowdw i $ciekdw naley stosowa zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].

2.12. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatci¢, ksztatt i wymiary elementdéw powinny bygodne z dokumentacprojektovy i SST.
Krawezniki betonowe powinny odpowiadavymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].

2.13. Biowtoknina

Biowtdknina oraz szpilki i kotki do jej przytwiemdnia powinny odpowiadawymaganiom PN-B-
12074:1998 [4]. Biowtdknina powinna zawiénamieszank nasion zalecanprzez PN-B-12074:1998 [4] dla typu
siedliska i rodzaju gruntu znajdigego s¢ na umacnianej powierzchni.

Biowtdknina powinna b§ skltadowana i przechowywana w belach owetyth folig, w suchym i
przewiewnym pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniaotyrenta. Pomieszczenie to powinnd hiedos¢pne dla
gryzoni.

Szpilki i kotki powinny by wykonane z gaki, zerdzi, obrzynkéw lub drzewa szczapowego. Gédbo
szpilek powinna wynoéiod 1,5 cm do 2,5 cm, a diugood 25 do 35 cm. Grul§é kotkéw powinna wynosi od
4 cm do 6 m, a diugé od 50 cm do 60 cm. W gérnym i@u kotki powinny mi€ nackcia do nawirngcia
sznurka.

Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowidky powinien spetni@ wymagania PN-P-
85012:1992 [8].

2.14. Geosyntetyki

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnek@ars naley stosowa geosyntetyki okrdone w
dokumentacji projektowej, np.:
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- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przezeptatanie pradzy, widkien, filamentéw, tan) i
geowtdkniny (warstwa runa lub wtéknin pokonych sitami tarcia lub kohezji albo adhezji),

- geste geosiatki bezgzetkowe, tj. ptaskie struktury w postaci siatki atgm oczku,
- geokompozyty przepuszczalne, tj. materiahzatte z rénych geosyntetykow,
- geosiatki komdrkowe, tj. przestrzenne strukturyzie wyghdem do plastra miodu,

- geomaty z siatki, tj. materialy geosyntetyczne wstpoi siatki ze struktgr przestrzenm (odmiarg jest
geomata darniowa z wcieej wyhodowayn trawg do natychmiastowego utworzeniaslionego pokrycia
skarpy).

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien postadaroba¢ techniczm, wydary przez uprawniom
jednostk.

Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skanpinien mi€ charakterystyi& zgodry z aprobat
techniczm oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i SSale€a s}, aby geosyntetyki byly odporne na
dziatanie wilgoci, promieniowanie stoneczne, stareest, bez rozdat, dziur i przerw cigtosci, z odpowiednj
wytrzymatdicia na rozciganie i rozerwanie i odporfcig na dziatanie mikroorganizméw wygujacych w
ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanyclfole, mog by¢ skladowane bez specjalnego
zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane zgatéhront przed zamoczeniem wgdzapyleniem i przed
dziataniem staca. Przy sktadowaniu geosyntetykOw rglerzestrzegazalecé producentow.

Rolki mog by¢ wyladowane ¢cznie lub za pomaczurawi i tadowarek.

2.15. Mieszanina do hydroobsiewu

Mieszanina do hydroobsiewu powinna skiadi z:
- przefermentowanych osaddsiekowych,
- kompozyciji nasion traw i &in motylkowatych,

- $ciokki, tj. substancji poprawiagych struktug podiaza i ostaniajcych kietkupce nasiona oraz siewki (np.
sieczki, trocin, strizyn, konfetti),

- popiotéw lotnych, spetniggych rok nawozéw o wydtzonym dziataniu oraz odkwaszania,

- nawozdéw mineralnych, np. gdy osagyekowe maj mah wartas¢ nawozovy.

Dopuszcza gi po zaakceptowaniu przezzimiera, stosowanie mieszaniny, w ktérej zamiastiosa
sciekowych i popiotéw lotnych znajdujeesivoda i substancje zabezpiecza podige przed wysychaniem i
erozp (np. emulsja asfaltowa i lateksowa).

Osadysciekowe powinny pochodgiz oczyszczalni komunalnych i powinnydgrzefermentowane lub
kompostowane, a zawagtometali cezkich nie mae przekroczy na 1 kg suchej masy: 1500 mg ofowiu, 50 mg
kadmu, 25 mg &ci, 500 mg niklu oraz 2500 mg chromu.

Skiad mieszanek traw, uzafony od rodzaju gruntu, me by przyjmowany wediug PN-B-
12074:1998 [4]. Nasiona §lin powinny spetnia wymagania PN-R-65023:1999 [9].

Emulsja asfaltowa powinna odpowigdaymaganiom wytycznych technicznych [15], a popitdyne
PN-S-96035:1997 [11].

Ramowy sktad mieszaniny na 2 hydroobsiewu powinien gynas¢pujacy:

- przefermentowane osadgiekowe od 12 do 30 difo 4-10% suchej masy),
- kompozycje (mieszanki) nasion traw

i roslin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg

- Scidlka (sieczka, stiyny, substrat torfowy) od 0,06 do 0,10 kg,

- popioly lotne od 0,08 do 0,14 kg,

- nawozy mineralne (NPK) od 0,02 d@5Xkg.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do akceptacji szczegoétowy sktad mieszamayodstawie:

- orzeczenia wydanego po badaniach sktadnikow migsgzan gruntem w specjalistycznym instytucie
naukowo-badawczym, stacji rolniczo-chemicznej luhej uprawnionej jednostce, wzdhie,

- wynikdbw préb dokonanych na odcinku prébnym (poletkmwiadczalnym) utworzonym na umacnianej
powierzchni.
2.16. Paliki drewniane

Pale stosowane do wykonania palisady powinny lksykonane wydcznie z drewna okgitego,
okorowanego arednicy 10 cm i diugéei 1,0 m wraz z zaciosem. Dopuszczalna odchytkaadki + 5%.
Dlugos¢ zacios6w pali powinna liyréwna ich podwojnejrednicy. Pale naly zaimpregnowa materiatem do
drewna.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznggwinien wykazé si
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek,
- ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobignych,
— piyt ubijajacych,
- ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
— hydrosiewnika z @gnikiem oraz ospktu do agrouprawy (np. widki okczowo-piekcieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtéki),
- cysterny z wod pod cknieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnhych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Transport darniny

Darnirg mazna przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaah przed
obsypaniem siziemi ralinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je
przed zawilgoceniem.

4.2.3.Transport brukowca
Brukowiec mana przewozi dowolnymisrodkami transportu.
4.2.4.Transport mchu

Mech mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegszgh go przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.2.5.Transport materiatéw z drewna

Szpilki, paliki i pale mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih
je przed uszkodzeniami.

4.2.6.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisérodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.7.Transport cementu
Cement natey przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.8.Transport biowtdkniny

Biowtdkning mozna przewoz dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpiepzgh
przed zawilgoceniem.

4.2.9.Transport geosyntetykow

Geosyntetyki mgna przewozi dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzaih
przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem dwietleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczaniavs
srodku transportowym, chemikaliami lub tluszczamaorprzedmiotami megymi przebé, rozcgé lub je
zanieczyci¢, z uwzgtdnieniem zaleaeproducenta.
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4.2.10.Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane rmoa przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.
Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton agingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R

4.2.11.Transport mieszanki do hydroobsiewu

Osady pobierane z oczyszczaloiekOw mana transportowado miejsca obsiewu:
- komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojerstiaio 10,0 r,
- rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wypasaymi w pompy préniowe (na odlegtéci do okoto 5 km),

- w specjalnych zbiornikach.
4.2.12.Transport materiatéw z drewna

- pale drewniane mma dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je przed
uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno liywykonywane od gornej kraazi skarpy do jej dolnej kraydzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnaga’ poza gora krawedz skarpy i poza podm@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubag¢ pokrycia ziemi urodzaja powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu,
w zaleznosci od gruntu wysfpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pozdeni skarpy naley
wykonywat rowki poziome lub poddem 30 do 4% o gkbokdsci od 3 do 5 cm, w odgiach co 0,5101,0
m. Utozom warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabé (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubicie ¢gczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw paprabsianie nasionami traw ishia
motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadaigkowymi za pomog osprztu agrouprawowego,
aby uzyska zawartd¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasiraw, rélin motylkowatych i bylin w iléci
od 18 g/m do 30 g/mM, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyltzaju podtaa, wystawy oraz
pochylenia skarp),

€) naniesieniu na obsiarpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz  pkt 5.4) metod
mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych najesystematycznie zraszavody obsiane powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna dmia zabezpiecza przed erpzpowierzchniow do czasu
przejcia tej funkcji przez okrywroslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjnazedy¢ wykonana z biowtokniny, geosyntetykéw, z pltynnych
osadowsciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych npetody mulczowania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzghgriuntu $ciotki (np. sieczki, strgyn, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emalagfaltows) w celu ochrony przed wysychaniem i egpayv ilosci od
0,03 do 0,05 kg/fa

Zaleca s wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej wagprofilowanych skarpach, ktére
jeszcze w stanie surowym powinnyébyiezwiocznie zabezpieczone przed ego¥jtasciwe umocnienie skarp,
przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno y¢bwykonywane w optymalnych terminach
agrotechnicznych.

5.5. Darniowanie

Darniowanie naley wykonywa wczesiy wiosry do kaica maja oraz we wrZeiu, a w razie
konieczndci w pazdzierniku.
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Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinytadoktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warsgvziemi urodzajne;.

W okresach suchych powierzchnie darniowane zgafmlewa wods w godzinach popotudniowych
przez okres od 2 do 3 tygodni. bt stosow&inne zabiegi chrogce daf przed wysychaniem, zaakceptowane
przez Irkyniera.

5.5.1.Darniowanie kauchowe

Dam uklada s pasami poziomymi, rozpoczynajod dotu skarpy. Pas dolny powinien¢byparty o
element zabezpieczaly podstaw skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstsieypy, dolny pas
darniny powinien b§ zagkbiony w dno rowu lub teren nagtpokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny ngleiktada
tak, abyscisle przylegaty do siebie, ale nie zachodzity na isieBowstate szpary nalewypetnic odpowiednio
przycietymi kawatkami darniny. Uteorna darnirg nalery uklepa drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od
strony korzeni przylegafisle do podiaa.

Wykonupc darniowanie pod koniec okresu wegetacji orazkaapsch o nachyleniu bardzo stromym,
ptaty darniny naley przybi¢ szpilkami, w ilgci nie mniejszej i 16 szt./m i nie mniej n 2 szt. na pfat.

5.5.2.Darniowanie w krat

Umocnienie skarp przez darniowanie w kratykonuje s¢ na wysokich nasypach (powgj 3,5 m).
Darniowanie w krat nalezy wykonywa pasami nachylonymi do podstawy skarpy patbk 4%, krzyzujagcymi
sie w taki sposéb, aby tworzyly nie pokryte dankwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokutaejm
projektowg i SST. Ulaone w krag ptaty darniny naley uklepa ubijakiem i przybt do podtaa szpilkami.

Pola okienek powinny ldyobsiane mieszagkraw spetniajca wymagania PN-R-65023:1999 [9].

5.6. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje sirzy nachyleniu skarp viiggzym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia
przed silnym dziataniem strumieni przeptywegj wody.

5.6.1.Przygotowanie podia
Podtaze pod brukowiec naly przygotowa zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
5.6.2.Podktad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywaubgci od 10 cm do 15 cm. Podkiad z grubszego
kruszywa nalgy uktad& ,pod sznur’, natomiast z drobniejszego kruszywajaakgo st wyrownywa
przeciganiem faty, ,pod taf’. Po utazeniu podktadu nalsy go lekko uklepé, ale nie ubija.

Przy umocnieniu rowow g§ciekdw na warstwie podkladu z kruszywama utazy¢é warstwe zaprawy
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grétieod 3 cm do 5 cm.

Przy umocnieniu skarp przepustéw, dna i skarp roméwvarstwie podktadu z zaprawy cementowo-
piaskowej w stosunku 1:4 lub chudego betonu o gwilmdl 10 cm do 20 cm.

5.6.3.Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje gsido umocnienia podstawy skarpy. Krgawiki uktada s¢ ,pod sznur”
tak, aby ich gérne krayzie wystawaly ponad projektowany poziom dna lubrgk. Kravezniki uktada s¢
bezpdrednio na wyrbwnanym podta lub na podkfadzie z kruszywa.

5.6.4.Palisada

Palisag (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje Ba gruntach stabych, plastycznych,
ustpujacych pod naciskiem skrajnych brukowcow lub keamikow.

Pale naley wbija¢ ,pod sznur” rowno z poziomem gornej warstwy bruBzeroké¢ szczelin midzy
palami nie powinna przekracza cm.

5.6.5.Ukfadanie brukowca

Brukowiec naley uktad& na przygotowanym podktadzie wg pktu 5.6.2. Brulemvukiada si ,pod
sznur” nacigniety na palikach na wysoké od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powienzddktadanie
brukowca nalgy rozpoca¢ od uprzednio wykonanych oporéw-krammikow. W przypadku gdy dokumentacja
projektowa takich oporéw nie przewiduje, nglev pierwszej kolejnéci, po linii obwodu umocnienia, ug¢
brukowce najwgksze. Brukowiec nalsy uktada tak, aby szczeliny radzy sisiednimi warstwami mijaty sii nie
przekraczaty 3 cm, a najgkiszy wymiar brukowca byt skierowany w podkiad.

Po utaeniu brukowca szczeliny nale wypeinic kruszywem i powierzchai ubi¢c do osjgniccia
wymaganego poziomu. W przypadku ukladania brukoma&cgodkiadzie z kruszywa i mchu, szczeliny maale
doktadanie wypehdi mchem, a nagpnie kruszywem i powierzchnibi¢ do osjgniecia wymaganego
poziomu.
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W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cemesvgiaskowej roztoonej na podkladzie z
kruszywa, szczeliny natg wypetnic zapraw cementowo-piaskogvo stosunku 1:2. W okresie ygiania zaprawy
cementowo-piaskowej powierzclnbruku naleéy ostont matami lub warstw piasku i utrzymywé w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.7. Ukladanie elementow prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanytaiumocnienia skarp i rowow s
piyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14]
ptyty sciekowe betonowe - typ tréjkny wg KPED-01.05 [14],
prefabrykatyscieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14]

Podtaze, na ktérym uktadanestla elementy prefabrykowane, powinno¢tsagszczone do wskaika s
= 1,0. Na przygotowanym podito nalery utozy¢ podsypk cementowo-piaskoavo stosunku 1:4 i zagci¢ do
wskaznika s = 1,0. Elementy prefabrykowane nafeuktada& z zachowaniem spadku podhego i rzdnych
scieku zgodnie z dokumentagprojektovy lub SST.

Spoiny pomgdzy ptytami naley wypetnic zapravwg cementowo-piaskogvo stosunku 1:2 i utrzymywa
w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.8. Umacnianie powierzchni biowtoknira
5.8.1.Zasady ogélne

Umacnianie powierzchni biowtéknirpowinno odpowiadawymaganiom PN-B-12074:1998 [4].
5.8.2.Przygotowanie powierzchni

Przygotowana powierzchnia powinna ¢bywyréwnana i oczyszczona z kamieni, korzeni, z
rozkruszonymi brytami gruntu; gleby o odczynie kasassci pH > 5,5 powinny b§ potraktowane wapnem, a
nieurodzajne grunty powinny byprzykryte warstw ziemi urodzajnej 5 cm lub 8 cm w zam®ici od rodzaju
gruntu.

5.8.3.Uktadanie biowtékniny na skarpach wykopéw

Na skarpach wykopéw biowtdknina powinnacbyozwijana z beli réwnolegle do dolnej skarpy i
przymocowywana do podia szpilkami na jej brzegu w zasadzie w egath od 0,8 m do 1,0 m, a na skarpach
0 nachyleniu wikszym od 1:2 i przy szerokoi wtokniny wiekszej nz 1,0 m naley przymocowywad szpilkami
w odstpach od 1 m do 1,5 m taksérodek pasa. Brzegi paséw biowtdkniny powinny liktadane na zaktagk
szerokdci 0,1 m. Wierzchotki whitych szpilek nie powinnyystawa& ponad biowtoknia wiecej niz 2 cm.
Biowtdknine nalezy rozwija¢ i uktad& luzno, zostawiajc okoto 5% zapasu diuga na kurczenie gipo jej
zamoczeniu. Przy umacnianiu skarp wykopéw paseszevokdci wiekszej nz 1,0 m, naley formowa w
biowtékninie poziome faldy, utatwigge zatrzymywanie siziemi po jej przysypaniu. W przypadku szerétio
skarpy wekszej ni 3 m, zaleca siuktadanie biowtékniny pasami pionowymi (jak naglach nasypow).

5.8.4.Uktadanie biowtokniny na skarpach nasypéw

Na skarpach nasypoéw wyrowrgarpowierzchng skarpy nalgy pokryg warstwy ziemi urodzajnej

minimum 5 cm. Biowtdknia nalezy uktad& prostopadle do gornej kradzi skarpy, wykonujc w odsg¢pach 1
m poziome faldy biowtdkniny szerokai 3 cm, zabezpieczgje przed zsuwaniem esiziemi pokrywajcej
witokning i umazliwiajace kurczenie gibiowtokniny po zamoczeniu. U podstawy oraz na kaemasypu naley
pozostawd zapas biowtdkniny diugei 0,5 m. Zapas ten nale wykorzystd do zakotwiczenia biowtdkniny w
rowkach gt¢bokasci 0,2 m. W przypadku uktfadania biowtokniny na ¢alewierzchni nasypu kotwiczenie jej na
koronie jest zbdne. Biowloknirr zaleca s uktad& i mocowa& na skarpie z drabiny o diugo réwnej
szerokdci skarpy utaonej na kotkach, listwach lutrerdziach, co zapobiega naruszeniu wyréwnanej
powierzchni. Nie dopuszczagsthodzenia po wyréwnanej powierzchni skarpy przedaniem biowtokniny, ani
po jej utazeniu. fsiednie pasy biowtdkniny powinny zachoélzia siebie pasem szergko0,1 m. W pas ten
nalezy whi¢ szpilki mocujce biowtoknire w odstpach od 0,8 m do 1,0 m. Wierzchotki wbitych szpitdk
powinny wystawé ponad biowtoknia wigcej niz 2 cm. W przypadku gdy nachylenie skarpy jesikaze ni
1:2, a jej szeroki wigksza nk 3 m, oprdcz szpilek zaleca; sizy¢ kotkdw usytuowanych w poziomychedach,
w $rodku pasow biowtokniny. Kotki naky czg$ciowo wbi, pozostawiajc 0,1 m jego diugi. Na zacicia
naley nawin¢ sznurek polipropylenowy i wbikotki réwno z terenem, dociskaj widkning do skarpy.
Bezpdrednio po utégeniu i umocowaniu pasa biowtdkniny naleprzysyp& ja, z drabiny, warstw ziemi
urodzajnej o mizszasci od 1 cm do 2 cm.

5.8.5.Zabiegi pie¢gnacyjne

Piekgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym gkanacnianych biowtékninprzez 30 dni, a
przy braku opaddéw do s&@u tygodni. Zraszanie nalg wykonywa& zraszaczami deszczownianymi lub
ogrodniczymi. Niedopuszczalne jest polewanieczanbez urzdzen rozpryskugcych wod. Do czasu powstania
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zwartego zadarnienia, umocnione powierzchnie ni@iqoy by zalewane diej niz 3 dni. W przypadku
zOtkniecia traw po ich wzdgiu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez nam@ powierzchni umocnionej
nawozami mineralnymi. W trakcie sezonu wegetacyineglery wykonywa koszenie pielgnacyjne, po
wyrosnieciu traw do wysokéci 20 cm, a skoszartrawe usuwd z powierzchni umocnionych.

5.9. Umocnienie powierzchni geosyntetykami

Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowfagsaleniom dokumentacji projektowej.

Ulozenie geosyntetykdw na skarpie powinno¢bggodne z zaleceniami producenta i aprobaty
technicznej, a w przypadku ich braku lub niepelngeimych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym
ciagu.

Folie, w ktéra sa zapakowane rolki geosyntetykow, zalecg gdejmow#& bezpdrednio przed
uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szefokmlki mozna j przecid pits.

Z powierzchni skarpy natg usura¢ przedmioty mogce spowodow&@uszkodzenie geosyntetykow, np.
gakzie, korzenie, gruz, ostre ziarna tlucznia, gruatyly gruntu spoistego itp. Powierzchnia skarpy pma by
wyréwnana, zwlaszcza nalewypetnic zagkbienia i wyrwy powstate po rozmyciu przez deszcz.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa: pojedynczo, bezpgoednio przed ich uktadaniem na
przygotowanym podiau gruntowym. Przy wgkszym zakresie robét zaleca siykonanie projektu (rysunku),
ilustrujacego sposob uktadaniagckenia rulonéw, ew. szerodw zaktadek, mocowania do pod#itp.

Geosyntetyki na skarpach ima uktada recznie, za pomeczurawia lub przez rozwijanie ze szpuli. Po
utozeniu, jak rownie przy silnym wietrze w czasie uktadania, geosymietyalezy chront przed podrywaniem,
przytwierdzagc je za pomog kotkéw mocujcych lub obcizajac punktowo materiatem, ktéry ma dya nich
utozony lub w inny sposaéb, np. woreczkami z piaskierdy @otrzebne jest stalte mocowanie geosyntetykow do
gruntu, mana tego dokonanp. szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztucznegklamrami lub gwadziami
wbijanymi przez podktadkw paliki uprzednio umieszczone w gruncie.

Ukladanie geosyntetykdéw na skarpiezma wykonywa, w zaleznosci od zalec# producenta:

a) réwnolegle do kraedzi skarpy, rozpoczynag od dotu skarpy ku gérze, zwragajuwag, aby pasmo lgce
wyzej przykrywalo pasmo lgce niej,

b) od gory ku dotowi, rozwijajc rulony po linii najwekszego spadku z odpowiednimi zaktadkami, zwykle
kotwiac je u goéry i dotu skarpy w rowach kogeych, wypetnionych zagzczonym gruntem.

Przy uktadaniu geosyntetykow najeunika jakichkolwiek przecigah lub przesuri¢ rozwinictej beli,
mogcych spowodowauszkodzenie materiatu.

Pobczenia rozwingtych rulonéw powinny by wykonane zgodnie z zaleceniami producenta
geotekstylii, w postaci: knego zaktadu o ustalonej jego szerakolub zszycia, zgrzewania, sklejenia,
klamrowania, szpilkowania itp.

Zaleznie od rodzaju materiatu, geosyntetyk ukfadg zgodnie z instrukgj producenta, przed lub po
naniesieniu humusu i obsiewie wykonanymi wedtugkpon 5.2 i 5.3, lub hydroobsiewie wedtug punkt(a

5.10. Wykonanie hydroobsiewu

Hydroobsiew mge by wykonywany wyhcznie przez przeddiiorstwa posiadagge déwiadczenie w
tej technologii umacniania skarp i rowéw.

Materiaty uzywane do hydroobsiewu powinny odpowidd@a/maganiom pktu 2, a sptz pktu 3.

J&li zaistnieje potrzeba wykonania odcinka probneguldtka déwiadczalnego) to co najmniej na 40-
60 dni przed rozpoeziem rob6t (w zaknosci od rodzaju gruntu, siedliska, temperatury porgeet maliwosci
polewania) Wykonawca wykona taki odcinek w celuistdzenia prawidtowsei przyjetego sktadu mieszaniny
do hydroobsiewu i rowmernaci pokrycia umacnianej powierzchni trawDo proby
Wykonawca powinien zy¢ materiatdw i spratu takich, jakie bda stosowane w czasie rob6t umacqiggh.
Odcinek prébny powinien skladasie co najmniej z dwdch poletek o powierzchniach mii0 n?,
zlokalizowanych na zacienionej (np. pétnocnej)azzicienionej (np. potudniowej) skarpie.

Hydroobsiewu przy iyciu osadéwsciekowych nie ména wykonywa w strefach wj¢ wody oraz w
odlegtaici mniejszej ni 20 m od budynkow idpielisk.

Hydroobsiew powinien kiywykonany maliwie w najkrétszym czasie po zakezeniu robot ziemnych,
w okresie od 1 kwietnia do 15 fmziernika oraz, w razie potrzeby,ztpo pierwszych jesiennych przymrozkach.

Hydroobsiew naley wykonywa przy obsiewie:
a) gruntéw humusowanychziyznych - z zastosowaniem uwodnionej dawki osaédakowych (min. 12 I/rf) o

zawartéci 4-6% suchej masy, z dodatkigoiotki i nasion (min. 0,03 kg/fnsuchej masy),
b) gruntéw ubogich i bezglebowych, z daydwodnionych osadéviciekowych zwekszony do 30 I/n? przy
zawartdci 5-10% suchej masy.

Hydroobsiew w zasadzie nie wymaga podlewania wsiez&ietkowania nasion i w okresie
pocatkowego rozwoju rélin. Podlewanie mze by potrzebne podczas dlugotrwatej suszy oraz ewerngyal
gdy wymagany jest szybki efekt porostu traw.
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Do zabiegbéw piglgnacyjnych (pratotechnicznych) naje koszenie (po wschodach)zyinianie (np.
nawozami azotowymi do 100 kg/ha) ogamanie nieréwnéci, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach
suszy.

5.11. Wykonanie palisady

W celu wykonania umocnienia dna cieku agleabt palisad ( palik w palik) z palikow drewnianych
@ 10cm. Dlugé¢ palika 1,0 m, diug& umocnienia dna cieku/rzeki na wlocie i wylocie wgkumentacji
projektowej. Paliki stanowib¢da zabezpieczenie dna przed wymywaniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej ja&owykonanych robét i ich zgod&c z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci Swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, tagczna powierzchnia nie pafaietych miejsc nie powinna ldywieksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiaje@gnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza 0,2 nt. Na zardénictej powierzchni nie magwyskpowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchniaidavana jest rowna i nie ma widocznych szczelin
i obsuneé, czy poszczeg6lne platy darniny nie wymidja sic barwg charakteryzujca jej nieprzydatné oraz
czy szpilki nie wystaj ponad powierzchai

Na powierzchni ok. 1 fn nalery sprawdzé doktadnéé przylegania poszczegélnych ptatéw darniny do
siebie i do powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. P mowierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaryion t
samym brukowcentcistos¢ utozenia uwaa sk za dostateczn jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej
powierzchni zostanie nie ggej niz 4% powierzchni niezabrukowane.

6.5. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
- szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk& cm,
— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdiszczalne: 1 cm,
— réwndsci gornej powierzchricieku - na 100 m dopuszczalny piest mierzony tag 2 m - 1 cm,
- doktadndci wypetnienia szczelin ratdizy prefabrykatami - petnagtokasc.

6.6. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni biowtoknim

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przewdstdnzynierowi atest wyrobu, stwierdzay
charakterystyk, sktad mieszanki nasiondlm i typ siedliska, dla ktérego przeznaczona faetvtidknina.

Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykomaogkdzin zewmtrznych i badaniach
zgodnych z wymaganiami PN-B-12074:1998 [4].

6.7. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni geosyntetykami

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przedstdnzynierowi dokumenty dopuszczae
wyroby budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powspego stosowania (dotyczy aprobaty technicznej,
certyfikatu, deklaracji zgodnoi).

Wszystkie nadestane materialy geotekstylne zyalesprawdzi w zakresie widocznych wad
technologicznych i uszkod#enechanicznych, decydygj o ich ewentualnym zastosowaniu po uscini wad (np.
przez natéenie lub naszycie fat z zaktadem).

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:

— wyréwnanie podioa i usungcie z niego przedmiotéw magych uszkadzageosyntetyki,

— poprawnd¢ rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykéw orela uktadania i4czenia, zgodnie z ew.
projektem (rysunkiem) uktadania,

— naniesienie humusu i obsianie teghwb wykonanie hydroobsiewu,
— réwnomiernd¢ zadarnienia i rowni@ powierzchni umocnione;j.
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Jaka&¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiadaymaganiom punktow 2 i 5 specyfikacji,
instrukcji producenta i aprobaty technicznej.

6.8. Kontrola jakosci wykonania hydroobsiewu

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przesdstanzynierowi wyniki bada sktadnikow
mieszaniny do hydroobsiewu z gruntem lub wynikiykenanego odcinka prébnego.

Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowdad@ymaganiom okrdonym w PN-B-
12099:1997 [5], z tynkze ocer udania Sj zasiewu naley przeprowadd, gdy trawy g w fazie co najmniej
trzech lub czterech listkbw. Woéwczas zasiandlimnos¢ powinna by rozmieszczona rownomiernie na
powierzchni gruntu, pokrywag go nie mniej ni 60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na akarp
pochyleniu 1:1,5 i bardziej stromych.

W przypadku trudniei z okreleniem gstasci porostu przez ogtliziny, naley przeprowadzabadania
z zastosowaniem ramki Webera w dzjesi losowo wybranych miejscach.

6.9. Kontrola jakosci wykonania umocnienia palikami

Kontrola polega na sprawdzeniu:
odchylenia linii plisady w planie od linii projekt@nej - na 10 m dopuszczalhe cm,
— réwnadici gérnej powierzchni palizady - na 10 m dopusatg@rzewit mierzony taj 2 m - 1 cm,
gicbokaci zabicia palikow,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0MANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umaenich przez humusowanie, obsianie, darniowanie,
brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biowtognigeosyntetykami,
- m (metr) utazonegoscieku z elementéw prefabrykowanych i wykonanejszady.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektovs, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fnumocnienia skarp i rowdéw przez humusowanie, olsjabrukowanie,

hydroobsiew oraz umocnienie biowtdkaingeosyntetykami obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- ew. piekgnacja spoin,

— uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 m ulonegoscieku z elementdw prefabrykowanych i palisady ohggm

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- ew. wykonanie koryta,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- whicie palikéw

— utozenie prefabrykatéw,

- pielegnacja spoin,

— uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960
2. PN-B-11111:1996
3. PN-B-11113:1996
4. PN-B-12074:1998
5. PN-B-12099:1997
6. PN-B-14501:1990
7. PN-B-19701:1997
8. PN-P-85012:1992
9. PN-R-65023:1999
10. PN-S-02205:1998
11. PN-S-96035:1997
12. BN-88/6731-08
13. BN-80/6775-03/04

10.2. Inne materiaty

Materiaty kamienne. Brukawie

Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Ugdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtéknig. Wymagania i badania przy odbiorze

Zagospodarowanie pomelignecy Wymagania i metody
bada

Zaprawy budowlane zwykte
Cement. Cement powszechnegaythu. Sktad, wymagani
i ocena zgodnii

Wyroby powirrocze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych

Materiat siewny. Nasiondimaolniczych

Drogi samochodowe. Robotyzée Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Popidhelo

Cement. Transport i przechowyea

Prefabrykaty budowlane obet Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawniki
i obrzeza chodnikowe

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgnsprojekt-Warszawa, 1979.

15.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfis@ EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwgzanych z remontowaniem i utrzymaniem rowéw .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbeimiayzujaca podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izadji
robot.

Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu i realizacji rabét

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét awmanych z
oczyszczaniem, pogianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.ROw - otwarty wykop o gbokdasci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wod
1.4.2.R6éw przydrany - réw zbierajcy woct z korony drogi.

1.4.3.R6w odptywowy - réw odprowadzgjy wock poza pas drogowy.

1.4.4.R6w stokowy - row zbieragy wod: sptywapca ze stoku.

1.4.5. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wysipuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do wykonywania robét remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
— koparek podsbiernych,
— spycharek lemieszowych,
— rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzadzenr kontrolno-pomiarowych,
— zagszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robét okénych w niniejszej SST, nmina korzystd z dowolnych srodkow
transportowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu nexmiego przez wog scigciu trawy i krzakow w
obrebie rowu.

5.3. Pogebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych natg uzysk& podane porniej wymiary geometryczne rowu i skarp,

zgodne z PN-S-02204 [1]:

- dla rowu przydrénego w ksztalcie:

a) trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db,3:1,3, gtbokas¢ od 0,30 m do
1,20 m liczona jako rhnica pozioméw dna i pszej kravgdzi gérnej rowu;

b) tréjkatnym - dno wyoksgglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachyleslarpy wewatrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewtrznej od 1:3 do 1:10, ¢bokas¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jakoznica
poziomow dna i riiszej kravedzi gornej rowu;

c) optywowym - dno wyokiglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, kregizie gérne wyokyglone tukami
kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenierpawewretrznej 1:3, a skarpy zewtiznej od 1:3 do
1:10, gkbokas¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jakaznica pozioméw dna i aszej kravedzi gérnej rowu;

— dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, szekdkdna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od51db,
1:3, gkbokas¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powinienébyddalony co najmniej o 3,0 m od krgdzi skarpy
drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co magno 5,0 m w pozostatych przypadkach.

— dla rowu odptywowego - ksztalt trapezowy, szekgkdna co najmniej 0,40 m,gokas¢ minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na zatamaniach trasy tukokve o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek pagdiyrowu powinien wynosi0,2%; w wyjkowych

sytuacjach na odcinkach nie przekragzggh 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylasty@0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- mat trawiasy - 2,0%,
- darning - 3,0%,
- faszyn - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochogtego z remontowanych rowow i skarp nglevywiezé poza obgb
pasa drogowego i rozplantoéver miejscu zaakceptowanym przezyniera.

Spos6b zniszczenia pozostaiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Iayniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowwskarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.
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Tablica 1.
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna eztotliwos¢ pomiaréw
1 | Spadek podiny rowu 1 km na kade 5 km drogi

2 | Szerokd¢ i gigbokas¢ rowu 1raz na 100 m

3 | Powierzchnia skarp lrazna100 m

6.2.1.Spadki podtiane rowu

Spadki podtane rowu powinny by zgodne z dokumentacprojektowvs, z toleranci £ 0,5% spadku.
6.2.2.Szerokd¢ i gtebokas¢ rowu

Szerokac i giebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentacprojektows z toleranci £ 5 cm.
6.2.3.Powierzchnia skarp

Powierzchng skarp nalgy sprawdza szablonem. PrZwit miedzy skarg a szablonem nie powinien
przekracza 3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Og0blne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Og0blne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— 0czyszczenie rowu,
— pogkbianie i profilowanie rowu,
— Sciecie trawy i krzakdw,
— odwiezienie urobku,
— roboty wykaiczeniowe,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikecjiniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
10.2. Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoafoty ziemne
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