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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy obiektéw inzynierskich w ramach zadania inwestycyjnego ,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1483B na odcinku Juchnowiec Koscielny — Woélka”

1 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

- aktualny podkitad geodezyjny w skali 1:500,

- badania geotechniczne podioza gruntowego,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizje lokalne w terenie,

- pozwolenie wodno prawne

- obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,

- PN ,Odwodnienie dr6g” PN-S-02204,

- Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1995r rozporzgdzenie M. T i G. M. z dnia 1999-03-02 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Dz.U. Nr 63 z 03-08-2000r rozporzgdzenie M. T i G. M. z dnia 2000-05-30 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008,Nr 25, poz.150 z p6zn. zm.),

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.— Prawo wodne, (Dz. U. 2005,Nr 239, p0z.2019 z pézn. zm.).

2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem oraz zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowy i przebudowy przepustéw w
zwigzku z inwestycjg drogowg: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1483B na odcinku Juchnowiec Koscielny —
Wodlka”. W ciggu drogi znajdujg sie dwa przepusty - w km 0+146,86 przepust o $rednicy 60 cm przewidziany do
przebudowy oraz projektowany w km 10+128,70 o srednicy 100 cm pod korpusem ciggu pieszo rowerowego.

Celem budowy i przebudowy obiektow inzynierskich jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczenstwa
dla uzytkownikéw drogi oraz zapewnienie prawidiowej eksploatacji projektowanych obiektéw pod wzgledem
gospodarki wodnej z uwzglednieniem obowigzujacych wymagan ochrony srodowiska.

Catoksztatt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.

Projekty wykonawcze poszczegoélnych branz stanowig oddzielne opracowania.

3  Stanistniej gcy
3.1 Przepustw km 0+146,86

Istniejacy przepust z rur betonowych o $rednicy 60 cm i diugosci 16.5m jest w dos¢ dobrym stanie
technicznym. Podczas wizji lokalnej stwierdzono petny przeswit z niewielkim zamuleniem dna, wlot i wylot
przepustu zarosniety roslinnoscig, brak umocnien skarp i dna rowu na wlocie i wylocie przepustu, brak balustrad
i barier ochronnych, brak urzgdzen obcych.

Istniejgca infrastruktura w rejonie przepustu:

- sie¢ telekomunikacyjna,

- hapowietrzna linia elektroenergetyczna.

Istniejacy ciek jest odbiornikiem dla wod opadowych sptywajgcych z przylegtego terenu oraz z pasa drogi
powiatowej. Przekr6j rowu zapewnia w miare swobodny sptyw wod. Przylegly teren czesciowo zabudowany i

niezabudowany w postaci terendw zielonych oraz nieuzytkdw.



3.2 Przepust w km 10+128,70

Istniejgcy przepust z rur 100cm, zlokalizowany pod korpusem drogi powiatowej, przewidziany zostat do
przebudowy — wg odrebnego opracowania. Niniejsze opracowanie, zwigzane z wykonaniem przepustu pod
projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym, opracowane zostalo w dowigzaniu do dokumentacji projektowej
rozbudowy drogi powiatowej 1483B, uwzgledniajgcej przebudowe przepustu pod korpusem drogi powiatowe;j.

Istniejgca infrastruktura w rejonie przepustu:

- sie¢ telekomunikacyjna,

Istniejgcy réw melioracyjny A3 jest odbiornikiem dla wéd opadowych sptywajgcych z przylegtego terenu
oraz z pasa drogi powiatowej. Przekréj rowu zapewnia swobodny sptyw wdéd. Przylegly teren czesciowo
zabudowany i niezabudowany w postaci tgk i pastwisk oraz nieuzytkéw.

W obrebie projektowanego przepustu wystepujg urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych zadania
melioracyjnego Rumejki (2 zbieracze i sgczki). Po przeanalizowaniu ich usytuowania, przy uwzglednieniu
przyjetych w projekcie rozwigzan, stwierdzi¢ nalezy ze sg one nienaruszane, ze wzgledu na ich zagtebienie
($rednio 0,8 — 1,3m). Mapa przedstawiajgca drenowanie w odniesieniu do projektowanych rozwigzan zatgczono
do operatu wodnoprawnego.

3.3 Warunki gruntowo wodne

Podioze na przedmiotowym zadaniu w miejscowosci Juchnowiec Koscielny do gtebokosci 0,5-1,0 m
budujg warstwy nasypu drogowego ze $rednio zageszczonych i zageszczonych piaskéw srednich. Na odcinku
Juchnowiec Gérny — Wélka do gtebokosci 0,1-0,5 m zalega warstwa glebowa. Ponizej na obu odcinkach zalega
warstwa srednio zageszczonych piaskdw drobnych i Srednich oraz lokalnie twardoplastyczne i plastyczne gliny.

W zadnym z wykonanych otworéw nie stwierdzona wystepowania wody gruntowej. Na podstawie badan
geologicznych inwestycje zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Podto ze gruntowe pod konstrukcj e przepustu w km 0+146,86:

Pod warstwg piaskéw $rednich o grubosci 1.0m zalegajg gliny pylaste twardoplastyczne. Podtoze
kwalifikuje sie do grupy nosnosci G2-G3.

Podto ze gruntowe pod konstrukcj e przepustu w km 10+128,7:

Pod warstwag piaskéw drobnych o grubosci 1.5 m zalegajg gliny pylaste twardoplastyczne. Podioze

kwalifikuje sie do grupy nosnosci G2-G3.

4  Opis techniczny projektowanych obiektow

4.1 Zalozenia projektowe przepustéw
: : . Rzedna | Rzedna .
Srednica | Dtugé¢ | Spadek Uwagi
Lokalizacja 9 P wlotu wylotu g
1%} L B C
[km+m] [(m] [m] % [(m] [(m]
0+146,86 600 19,29 0,5 143,41 143,31 Ist®j przepust przewidziano do rozbiérki
10+128,70 1000 11,30 0,5 140,41 140,35

4.2  Zalozenia ogolne
Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i towarzyszgce.

Ze wzgledu na koniecznos¢ dostosowania obiektéw do parametréw technicznych projektowanej drogi

(klasa drogi, klasa obcigzenia, szerokos¢ korony drogi oraz wysokos¢ korpusu drogi) istniejgcy przepust



przewidziano do rozbiérki.

Przed przystgpieniem do prac rozbhiérkowych przepustédw przewiduje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni
bitumicznej i zwirowej oraz zdjecie warstwy urodzajnej ziemi. Odpady powstate w czasie prowadzenia prac
rozbiorkowych nalezy segregowa¢. Od opaddéw nie nadajgcych sie do wykorzystania, nalezy oddzieli¢ te
materialy, ktre mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, oraz te, ktorych stopien degradacji pozwala na
ewentualne ponowne wbudowanie. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie uzgodnienie z Inwestorem
ewentualnego sposobu wykorzystania materiatéw z odzysku.

Podczas prac zwigzanych z rozbiérka istniejgcych przepustéw nalezy zapewnié ciggtos¢ ruchu kotowego.
Technologia wykonania posadowienia, montazu oraz zasypki przepustu umozliwia zapewnienie ciggtosci ruchu
pojazdéw przy zastosowaniu ruchu wahadtowego. Wykonawca powinien opracowac projekt odwodnienia
wykopu na czas robét uwzgledniajgc aktualne warunki hydrologiczne i uzgodni¢ go z Nadzorem Inwestorskim, a
w przypadku, gdy prace przy posadowieniu konstrukcji przebiega¢ bedg ponizej poziomu wody gruntowej,
wykona¢ odwodnienie wykopu przez wbicie grodzic stalowych i odpompowanie wody, bgdZz obnizenie
zwierciadta wody gruntowej za pomocg igtofiltrow. W przypadku pojawienia sie ptyngcej wody powierzchniowej
podczas prowadzonych robot, nalezy wykona¢ obejscie umozliwiajgce swobodne wykonywanie prac

fundamentowych i montazowych.

Montaz przepustow

Ze wzgledow technologicznych przepusty nalezy wykona¢ w odcinkach. Czesci nalezy taczy¢ ze sobg
opaskowg ztgczkg montazowg w postaci tacznika skrecanego srubami. Montaz ztgcza nalezy wykonaé tak, aby
uzyskac¢ ciggte zespolenie odcinkéw rur w formie nieprzerwanej linii. Lokalizacje zigcza powinien ustali¢

Wykonawca w zaleznosci od przyjetej technologii montazu i organizacji robét.

Konstrukcja obiektu

Projektowane przepusty wykonane zostang z rur:

- HDPE o $rednicy 0,6 m w km 0+146.86,

- stalowy spiralnie karbowany o srednicy 1,0 m w km 10+128.7.

Wysokosé naziomu w osi przepustu, jego kat skrzyzowania z osig drogi oraz $ciecia na koncach

konstrukcji nalezy analizowa¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektowanego przepustu.

Posadowienie przepustéw

Rury nalezy posadowi¢ na tawie kruszywowej o grubosci 35 cm zageszczonej do wskaznika
zageszczenia 0.98 wg standardowej préby Proctora. Materiat na tawe musi byé mrozoodporny. Nalezy uzy¢
mieszanek zwirowo-piaskowych ($rednica ziaren 0-31,5mm, modut edometryczny 20000 kPa, nieréwne
uziarnienie D-5). tawe nalezy wykonaé w kierunku poprzecznym i podiuznym zgodnie z projektowanym
pochyleniem przepustu. Na gorze tawy ostatnie 5 — 10 cm pozostawi¢ luzne (stopien zageszczenia Proctora
0,94) celem zagtebienia karbéw konstrukciji.

Fundament konstrukcji wykona¢ separujgc go od gruntu rodzimego geotkaninami od dotu i z boku,
wywijajgc go na powierzchnie gorng. W celu stworzenia "poduszki" fundamentowej w gérnej czesci fundamentu

nalezy roztozy¢ geosiatke 50/50 KN/m

Zasypka

Na zasypke inzynierskg przepustéw nalezy stosowaé mieszanke zwirowo-piaskowg o frakcji 0/31,5 mm, z
tym ze kruszywo znajdujgce sie w bezposredniej bliskosSci rury przepustu nie powinno zawieraé czgstek
wigkszych niz wysokos$¢ fali. Zasypke nalezy uktada¢ warstwami réwnomierni z kazdej ze stron o grubosci

warstwy w stanie luznym nie wiecej niz 30cm. Wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nie moze byé mniejszy



od 1s=0,98 wg normalnej préby Proctora.

Wloty i wyloty przepustéw

W rejonie przepustéw przewidziano skarpy o pochyleniu 1:1,5. Skarpy nasypu oraz dno i skarpy rowéw w
rejonie wlotu i wylotu rury przepustu, zostang umocnione brukowcem kamiennym o gr. 16-20 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 20 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa (na diugosci
zgodnie z PZT).

Istniejgce rowy, nalezy odmuli¢ i oczysci¢ na dlugosci zapewniajgcej odptyw wod za wylotem przepustu i
przed wlotem do przepustu zgodnie z czescig przedmiarows.

Prace te nalezy wykonaé od strony wlotu i wylotu przepustu utrzymujgc parametry j/n:

- szerokos¢ dna rowu b= ok 0,8-1,0 m,

- nachylenie skarp 1:1.5 do 1:1.

Opis umocnienia

Skarpy i dno rowéw w obrebie przepustéw nalezy dodatkowo umocni¢ zabezpieczajgc je przed rozmyciem
brukowcem kamiennym o gr. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 20 cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa (na dlugosci zgodnie z PZT) na wlotach i wylotach przepustow.
Brukowanie dna zakonczy¢ palisadg z palikbw drewnianych o @10cm wbitych na gtebokos¢ min 1,0 m. W
przypadku naruszenia skarp nalezy je odtworzy¢ i obsia¢ nasionami traw.

Brukowanie skarp przepustéw nalezy wykonaé na catej wysokosci skarpy w celu poprawy prac
utrzymaniowych poboczy podczas eksploatacji przepustéw. Lokalizacja palisad zostata przedstawiona na
projekcie zagospodarowania terenu oraz na przekrojach konstrukcyjnych.

4.3 Podczyszczenie i umochienie rowu

Istniejgce rowy nalezy odmuli¢ zapewniajgc doptyw i odptyw wéd od projektowanych obiektow.

Prace te nalezy wykona¢ utrzymujgc parametry j/n:

- szerokos¢ dna rowu b=o0k. 0,8 - 1,0 m,

- nachylenie skarp 1:1.5 do 1:1.

5  Warunki i spos6b posadowienia

Na podstawie badan podioza gruntowego dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe
zakwalifikowano jako proste, a obiekty budowlane zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Podioze pod projektowang tawag fundamentowg nalezy doges$ci¢. Grunty nie nadajgce sie pod warstwy
konstrukcyjne w postaci przewarstwien gruntéw organicznych i niebudowlanych nasyp6éw nalezy wymienié na

nosne na catej dtugosci przepustu.

6 Roboty ziemne
Roboty ziemne bedg zwigzane z robotami rozbiérkowymi oraz z budowg projektowanych przepustow.

Dodatkowo nalezy wymieni¢ grunty nie nadajgce sie pod warstwy nosne przepustow.

7  Organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu inwestycji zgodnie z oddzielnym
opracowaniem zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Biatymstoku.

Organizacja ruchu na czas budowy obiektéw inzynierskich zostanie opracowana przez Wykonawce.
7.1 Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu

W obrebie projektowanych przepustéw nalezy wykona¢ urzadzania bezpieczenstwa Ulla (ujete w
odrebnym opracowaniu). Rozmieszczenie barier nalezy analizowa¢ zgodnie z projektem statej organizaciji

ruchu.



8 Prace dodatkowe

Punkty osnowy geodezyjnej i repery, ktére kolidujg z projektowang inwestycjg i ktére w trakcie robét

ulegng zniszczeniu nalezy odtworzyé.

9 Uzbrojenie techniczne

W rejonie projektowanych przepustow zlokalizowane sg doziemne sieci teletechniczne.

Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca winien zapoznaé¢ sie z warunkami i uwagami uzytkownikdw
uzbrojenia. Istniejgce i krzyzujgce sie z wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wcze$niej recznie odkopac i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wtasciwej instytucii.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomié
uzytkownikéw uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania — dalsze roboty

prowadzi¢ wg warunkéw technicznych uzytkownikéw uzbrojenia.

10 Whytyczne realizacji
Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robét przy realizacji projektowanej inwestyciji:
« wykonanie rob6t przygotowawczych z ewentualng wycinkg kolidujacych z drogg powiatowg
drzew, krzewoéw i karczy,
» rozbiérke istniejgcego przepustu,
«  budowe nowych przepustéw wraz z umocnieniami dna i skarp cieku,
e podczyszczenie i regulacje istniejgcego dna ciekéw,
e umocnienie skarp

e wykonaniu rob6t wykonczeniowych.

11 Wywilaszczenia, wycinka drzew, rozbiérki, ochrona za  bytkéw

11.1 Wywlaszczenia
Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym pasie drogowym drogi powiatowej oraz na

dziatkach pozyskanych pod pas drogowy.

11.2 Woycinka drzew i krzewow
Dokumentacja przewiduje wycinke drzew i krzewéw kolidujgcych z projektowang drogg powiatowa.

11.3 Rozbidrki

Roboty beda wymagaly rozbidrki istniejgcego przepustu w km 0+146,86.

Sposbb postepowania z materiatami pozyskanymi z rozbiérki nalezy uzgodnié z Inwestorem.

Materiaty i elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i
zlozy je w miejscu przez niego wskazanym, lub za zgoda Inwestora wykorzysta w ramach prowadzonych prac.

Pozostate odpady Wykonawca podda utylizacji.

12 Uwagi dotycz ace realizacji inwestycji

Geometria projektowanych obiektéw zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w
terenie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas
budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robot

ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie



te sieci. Miejsce robot nalezy oznakowaé¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wszystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory rob6t oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony
Inwestora oraz przedstawicieli gestorow poszczegoélnych sieci.

Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢é w PODGIK czy, po przekazaniu niniejszej

dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.

Odpisy wszystkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych oraz uzgodnien zamieszczono jako

zalgczniki do Projektu budowlanego.
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