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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -Roboty budowlane-

Projekt parku w Srédlesiu na dzialce nr geod. 337/1 obreb Ksiezyno Kolonia i dzialce nr geod. 335/19 obreb Hryniewicze

gm. Juchnowiec Koscielny

SPIS TRESCI

ST-00.00.00 Wymagania ogdine

CPV 45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych

ST-0001 Roboty ziemne
CPV 71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
ST-0002 Mata architektura
tawka
kosz
latarnia
stojak na rowery
ST-0003 Urzadzenia rekreacyjno - zabawowe
ST-0004 Urzadzenia do sitowni zewnetrznych
CPV 45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan
ST-0005 Roboty fundamentowe
ST-0006 Roboty drewniane
ST-0007 Wykonywanie pokry¢ dachowych
ST-0008 Roboty drogowe
ST- 0009 Roboty murarskie

ST-0010 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

CPV 45111200-0
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ST-00.00.00 Wymagania ogoline
- kod CPV 45100000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robat:

- tytut robét: Projekt parku w Srédlesiu

- miejsce wykonania robét: na dziatce nr geod. 337/1 obreb Ksiezyno Kolonia i dziatce nr geod. 335/19
obreb Hryniewicze gm. Juchnowiec Koscielny

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujgcej zakres robot podstawowych :

Nr 1 Projekt architektoniczno-budowlany -wykonawczy-
Nr 2 Projekt matej architektury

Nr 3 Projekt zieleni

Nr 4 Przedmiar robét

Nr 5 Kosztorys inwestorski

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty, budowle
ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez zaplecze budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robét.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych.
1.5.3. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.4. Zgodnos$¢ robot z dokumentacijg projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym
z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoéci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjami technicznymi i majg wpltyw na niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszystkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony e cene
umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony pozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie na i z
terenu robot.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materialy
2.1. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢C wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Przy wykonywaniu roboét budowlanych nalezy stosowa¢ materialy budowlane (wyroby budowlane) o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:

1) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami :

e oznakowano CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng bagdz krajowag specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

e albo umieszczono w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej,

e albo oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik do ustawy. z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych r. o systemie oceny zgodnosci /Dz.U. nr 92, poz. 881z 2004 r./.

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materialdbw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
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znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa Ilub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé
zastosowania réznych rodzajéow materiatdbw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsce czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze z
wyprzedzeniem z nim uzgodnionym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. Sprzet
3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. Transport

Dobdr $rodkéw transportu i umieszczanie na nich tadunkéw nie moze zagrazac bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
osi pojazdéw podczas transportu materiatdw. Przecigzenie maszyny i innych urzgdzen technicznych ponad
dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.

5. Wykonanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposodb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie
przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie
informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

Wszystkie roboty objete zamoéwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacjag projektowg, wymaganiami ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementoéw i rodzajow robot
wchodzgcych w sktad zadania.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzgdzenia dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezgcej oraz protokotu
odbioru robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy (robét). Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Do kontroli jakosci i zatwierdzenia robét budowlanych uprawniony jest inspektor nadzoru.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét wykonuje wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét | terminie obmiaru, co
najmniej na 7 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarow bedg wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek
bfad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig
wymagang w celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz
KNNRach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe; |
kosztorysowe;j.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robot zanikajgcych.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Po skutecznym powiadomieniu inspektora nadzoru niemozliwe jest prowadzenie jakichkolwiek robot
dotyczacych przedmiotowego miejsca odbioru chyba, ze uptynie okres 4 dni. O takim zamiarze wykonawca
zobowigzany jest poinformowac inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym zgtoszeniu przez kierownika robot (wykonawce)
zakonhczenia danego etapu robot lub wszystkich robot w przypadku odbioru koncowego. Z odbioru robét
spisuje sie stosowny protokét odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Dla robot podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie).

9.2. Dla robot dodatkowych lub zaniechanych podstawg ptatnosci jest:

- w przypadku robot uwzglednionych w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego
pomnozona przez ilos¢ robo6t dodatkowych lub zaniechanych

- w przypadku robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym cena policzona na podstawie obmiaréw i KNR-6w
lub KNNR-6w z uwzglednieniem cen i stawek cenotworczych z kosztorysu ofertowego

9.3. Pfatnos¢ nastgpi po wykonaniu robot przez wykonawce i ich odbiorze przez inspektora nadzoru w
sposob

okreslony w umowie pomiedzy Inwestorem (zamawiajgcym) a wykonawca (zleceniobiorcg).

10. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostepnienia osobom uprawnionym nastepujgcych dokumentéw budowy:

a) dziennik budowy, prowadzony dla usprawnienia robot

b) ksiegi obmiaréw
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¢) dokumentéw badan

d) atestéw, aprobat technicznych, certyfikatow itp. dokumentéw dla wbudowanych materiatéw

e) protokotéw odbioru robot

f) protokoty przekazania terenu budowy

g) protokoty z narad i ustalen

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Pomiary i wyniki badan muszg by¢é prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

11.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

11.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

11.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

11.5. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

11.6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 63/00 p6z.735)

11.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia
odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewow, elementéw ochrony akustycznej,
wykonywania robot ziemnych budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu
urzagdzania i utrzymywania zaston odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 p6z. 476)

11.8. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych przepisow
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 p6z. 33, Nr 48/86 p6z. 239, Nr 136/95 p6z. 670)

11.9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 pdz. 811)

11.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401)

11.11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.
Nr 38/01 p6z. 455)

11.12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska
zawarfa porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej
przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)

8/45




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -Roboty budowlane-
Projekt parku w Srodlesiu na dzialce nr geod. 337/1 obreb Ksiezyno Kolonia i dzialce nr geod. 335/19 obreb Hryniewicze
gm. Juchnowiec Koscielny

CPV 45112711-2 Roboty w zakresie ksztaltowania parkéw
CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i
rekreacyjnych

ST-0001 Roboty ziemne

kod CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robét: " Roboty ziemne"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
1.3.2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej. Koparka o poj. tyzki
0,60m3 w gruncie kat. I-lll, samochdd 5-10t, spycharka gasienicowa 74kW; dowiezienia piasku na
najnizsze tereny; do 10 km
1.3.3. Przewéz samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych; grunt kat. 1lI-1V, samochdéd 5-10t.do 10 km;
1.3.4. Rozscielenie ziemi urodzajnej. Na terenie ptaskim — reczne z przerzutem; ziemi urodzajnej na catej
powierzchni zielenca o gr. 10-20cm.
1.3.5. Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 1,0m. Dotéw w gruncie kat.
Il gtebokosci do 1,0m
1.3.6. Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym; podsypka zwirowa
1.3.7. Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m ze ztlozeniem urobku na
odkfad. Wykopy o gtebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu llI
1.3.8. Zasypanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. Giteboko$¢ wykopu do 1,5 m, szerokosé
wykopu 1,6 - 2,5m. kategoria gruntu IlI-IV
1.3.9. Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw. Rozplantowanie 1 m3 ziemi lezgcej na
diugosci 1 m wzdtuz kraw. wykopu. kategoria gruntu Il
1.3.10. Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad. Koparka o poj. tyzki 0,60m3 w
gruncie kat. I-II
1.3.11. Posadowienie stop fund. na gtebokosci 1,20 m od terenu
1.3.12. Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych.
1.3.13. Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11
1.3.14. Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym; piasek ubity warstwami na mokro

grub. 52 cm

1.3.15. Usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubos¢ warstwy do 15¢cm; do 30 cm
na odkfad

2. Materiaty

2.1. Materiaty - ogélne wymagania

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Nie dotyczy

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. koparka przedsiebierna, topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka itp.

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

Transport gruntu i transport materiatéw przy wykopach powinny odbywac¢ sie poza prawdopodobnym klinem
odtamu gruntu. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé¢ ustawione w odlegtoséci nie
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mniejszej niz 2,0m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy, rozstaw srodkéw
transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5m.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogoine zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.1.1.Zdjecie darni i ziemi roslinnej:

Prawidtowos$¢ zaryséw przewidzianych do wykonania robot ziemnych nalezy kontrolowaé biezgco, w miare
postepu robdt, za pomocg dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu oraz
konturéw skarp.

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno by¢é dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m. po kazdej stronie. W przypadku gdy darnina ma byé wykorzystana w pozniejszym
czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2 x 0,3 m. do 0,25-0,35 m., grubosci 5-10 cm lub
kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm, grubosci 5-10 cm. Zebrang darnine zaleca sie ponownie utozy¢
W miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca sie zdjetg darnine sktadowacé przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisngé do gruntu.
Przy dtuzszym jej sktadowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie
ma takich mozliwosci, darnine nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci ok., 1,0 m. i wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowaé¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak nie dtuzej niz
przez 4 tygodnie; w pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona trawg do trawy.
Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp lub
plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robét. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy
wykonywaé podczas duzych lub dtugotrwatych opadéw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest
mokra. Zebrang ziemie roslinng nalezy przechowywaé¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatdbw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow
wywotujgcym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinnej.

5.1.2.Wykonanie wykopoéw

Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzgdzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robot.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakornczeniu mozna byto przystgpi¢
natychmiast do nastepnego etapu robot.

Wykonawca winien wstrzyma¢ wykonywanie wykopéw w warunkach atmosferycznych powodujgcych ich
nadmierne zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopdw na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopdéw, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie robét ziemnych
zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete dokumentacjg projektowg (kable, przewody itp.)
badz niewypaty, wéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktéry podejmie
decyzje odnosnie kontynuacji robot.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Odspojone grunty przydatne do budowy nasypéw powinny byc¢:

- bezposrednio przemieszczone w nasyp,

- zatadowane na $rodki transportowe i przewiezione na odktad w rejonie terenu budowy do pdzniejszego
wykorzystania, zatadowane na srodki transportowe i przewiezione na nasyp.

Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzgdzen odwadniajgcych lub wykonania tych urzgdzen w
sposob niewtasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony i stat sie
nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonania robét ziemnych, to grunt taki nalezy usuna¢ na
niezbedng gtebokos¢ i zastgpi¢ go innym odpowiednim materiatem spetniajgcym wymagania geologiczno-
budowlanym.

Do recznego odspajania gruntéw nalezy stosowa¢ narzedzia: szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel
zaokraglony, oskard z dziobem i diutem, oskard dwudziobowy, kilof, motyka.

Zaleca sie przy recznym odspajaniu gruntéw stosowanie nastepujgcych narzedzi: szufle - do odspajania i
dobywania gruntéw sypkich lub rozluznionych; topaty - do odspajania i wydobywania gruntéw mato
zwieztych; szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntéw mato i srednio zwieztych; oskardy, kilofy -
do odspajania gruntow sSrednio zwieztych (np. ity, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntow
zwieztych i skalistych spekanych.
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W przypadku wykopu wagsko przestrzennego o $cianach pochytlych pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy przy

pomocy szablonéw ustawionych przy krawedzi wykopu. Usuniecie darniny i ziemi roslinnej (humusu)
powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0m W przypadku gdy
darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach
0,2x0,3 m do 0,25-0,35 m, grubosci 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30cm, grubosci 5-
10cm. Zebrana darning zaleca si¢ ponownie utozyé w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie
nastgpito jej zniszczenie.

Wykopy powinny by¢é wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpic
natychmiast do nastepnego etapu robot. Wykonawca winien wstrzymaé wykonywanie wykopéw w
warunkach atmosferycznych powodujgcych ich nadmierne zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopdw na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopow, wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie robo6t ziemnych
zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete dokumentacjg projektowg (kable, przewody itp.)
badz niewypaty, woéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie inzyniera, ktéry podejmie
decyzje odnosnie kontynuacji robot.

5.1.3.Ukladanie i zageszczanie gruntu

Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;j:

a) nie wigcej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakdéw recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami
(grubosc¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢
ona wieksza niz srednica ptyty),

¢) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu scian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki
sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka
zostata wykonana. Sciany zewnetrzne kanatléw mozna zasypywaé dopiero po wykonaniu kanatéw i dojscia
do kanatow.

Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, watowanie lub
wibrowanie.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow sypkich powierzchnie budowli stykajgce si¢ z nasypem
powinny by¢ powleczone bitumem, z tym ze maksymalna wielko$¢ ziaren gruntu w warstwie o grubosci ok.
1.0 m. znajdujgce;j sie przy $cianach konstrukcji nie powinna by¢ wieksza niz 2 ,0 cm.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

Zageszczenie warstw nasypowych powinno by¢é dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Wzmocnienie podioza nalezy wykona¢ poprzez jego dogeszczenie do stopnia zageszczenia 1D(n)=0,40.
Zastosowa¢ nalezy doziarnienie grubym kruszywem 8-40 mm i zageszczenie walcem wibracyjnym.
Wykonac nalezy 3 warstwy o fgcznej grubosci 30 cm.

5.1.4.Zasypywanie wykopow

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone z odpadkédw materiatow
budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zmarzniety i
bez zanieczyszczen (np. ziemie roslinna, odpadki materiatdbw budowlanych itp.), jesli w dokumentacji
technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania wykopéw.

Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszgcej:

- Nie wigcej niz 25cm — przy zastosowaniu ubijakow i watowaniu

- 0d 0,5 do 1m — przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubosc¢
warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza

niz Srednica ptyty)

- Okoto 0,4m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

Grunty w wykopach nalezy bada¢ gtéwnie w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu
gruntu z przewidywanymi w projekcie. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopow z projektem i
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wymaganiami normy, ze szczegolnym zwréceniem uwagi na statecznos¢ $cian wykopow, prawidtowosc ich
odwodnienia oraz dokfadnos¢ wykonania (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie
naturalnej struktury w dnie wykopu itp.)

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7

- zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 1

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNNR 1 przy rozdziale "Roboty ziemne"

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robét - ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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CPV 71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

ST-0002 Mata architektura

tawka CPV 39113600-3
kosz CPV 34928480-6
latarnia CPV 31527210-1
stojak na rowery CPV 39151100-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robdét:

"Zagospodarowanie terenu"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

1.3.1. Dostawa i montaz tawki typ Tunis 001329 prod. Komserwis. Wymiary : dlugos¢ — 180 cm,
szerokos¢ — 60 cm, wysokosé - 75 cm.

1.3.2. Dostawa i montaz kosza na smieci typ Tunis 003340 o pojemnosci 70 | prod. Komserwis . Wymiary
: dtugos¢ — 47cm, szerokos¢ — 47 cm, wysokosé - 80 cm.

1.3.3. Latarnia - stupy stalowe dla oswietlenia zewnetrznego; np.firmy ART. METAL nr produktu: WS6
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie
proszkowe. Montaz stupa do stopy pref. kotwy 4fi 16 mm

1.3.4. Dostawa i montaz stojaka na rowery nr produktu: ETA008243 prod. np. Komserwis. Wymiary
jednego stojaka: dtugosé — 100 cm, szeroko$¢ — 6 cm, wysokos¢ - 80 cm.

2. Materiaty
2.1. Materialy - og6lne wymagania
2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST

00.00.00"Wymagania ogolne" pkt 2.
2.1.2. Zestawienie materiatow:
2.1.3. tawka L1
2.1.4. kosz na smieci K1
2.1.5. latarnia
2.1.6. stojak na rowery

3. Sprzet

3.1. Sprzet - og6lne wymagania

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. miotek

3.2.2. srubokret

3.2.3. wiertarka

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogoine zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.
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7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:
- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Roboty murowe", zakres tabel: 0300 — 0399

8. Odbior robot
8.1. Odbiér robét - ogdine zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0003 Urzadzenia rekreacyjno - zabawowe
CPV 37500000-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

nastepujgcych robat:
"Zagospodarowanie terenu"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Dostawa i montaz hustawki dwuosobowej metalowej nr kat.K-01/4 ; np. produkc;ji firmy Ostrovia sp.j.
Dostawa i montaz hustawki konik nr kat. K-02/1 np. produkg;ji firmy Ostrovia sp.j.

Dostawa i montaz hustawki wazka na sprezynie nr kat.K-03/2; np. produkcji firmy Ostrovia sp.j.
Dostawa i montaz zestawu Karol nr kat. Z-02/1; np. produkgiji firmy Ostrovia sp.j.

Dostawa i montaz zestawu ,Piramida duza” nr kat. ULP006:np. produkc;ji firmy Ostrovia sp.|.
Dostawa i montaz piaskownicy. Wymiary zestawu:2,40x2,40m; np. produkgc;ji firmy Ostrovia sp.j.

NN NN
.@.0’:';.‘*’.’\’—‘

2. Materiat
2.1. Materialy - og6lne wymagania
2.1.7. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00"Wymagania ogolne" pkt 2.
2.1.8.  Zestawienie materiatow:
2.1.9. Hustawka dwuosobowa
2.1.10. Hustawka konik
2.1.11. Hustawka wazka
2.1.12.  Zestaw Karol
2.1.13.  Zestaw piramida duza
2.1.14. Piaskownica

3. Sprzet

3.1. Sprzet - og6lne wymagania

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. miotek

3.2.2. Srubokret

3.2.3. wiertarka

3.2.4. topata

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogolne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.2. Obmiar robét - szczegoétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:
- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Roboty murowe", zakres tabel: 0300 — 0399

8. Odbior robét
8.1. Odbidr robét - ogolne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
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9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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gm. Juchnowiec Koscielny

ST-0004 Urzadzenia do sitowni zewnetrznych CPV 37410000-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

nastepujgcych robdét:

"Zagospodarowanie terenu"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Dostawa i montaz zestawu surfer + biegacz nr kat. FIT BO3+ FIT B04; np. produkcji Fit Park Spotka
z 0.0.

1.3.2. Dostawa i montaz zestawu jezdziec konny nr kat. FIT B15; np. produkcji Fit Park Spoétka z 0.0

1.3.3. Dostawa i montaz zestawu orbitrek nr kat. FIT B11; np.produkcji Fit Park Spétka z 0.0

1.3.4. Dostawa i montaz zestawu wios$larz nr kat. FIT B31: np.produkcji Fit Park Spétka z 0.0

1.3.5. Dostawa i montaz zestawu wycigg + krzesto nr kat. FIT B02 + FIT BO1; np. produkcji Fit Park
Spotka z 0.0

2. Materialy

2.1. Materiaty - ogélne wymagania

21.15. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST
00.00.00"Wymagania ogodlne" pkt 2.
2.1.16.  Zestawienie materiatow:
2.1.17. tawka L1
2.1.18. kosz na smieci K1
2.1.19. latarnia
2.1.20. stojak na rowery
3. Sprzet

3.1. Sprzet - og6lne wymagania

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. miotek

3.2.2. Srubokret

3.2.3. wiertarka

3.2.4. lopata

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.2. Obmiar robét - szczegoétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:
- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Roboty murowe", zakres tabel: 0300 — 0399

8. Odbior robét
8.1. Odbidr robét - ogolne zasady
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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CPV 45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan

ST-0005 Roboty fundamentowe CPV 45262210-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujgcych

robot:

"Roboty fundamentowe"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST

1.3.1. Stopa betonowa prefabrykowana; Beton

1.3.2. Podktady betonowe na podtozu gruntowym; Beton B10 grub. 10 cm

1.3.3. Ptyty fundamentowe zelbetowe; Beton B25

1.3.4. Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw

stalowych okragtych zebrowanych o srednicy 12 mm
1.3.5. Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j

2. Materialy

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdélne" pkt 2.

Zbrojenie

Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-O gatunku StOS, klasy A-l gatunku
SOSY i klasy A-lll gatunku 34GS.

Witasciwosci mechaniczne stali A-0, A-l i A-lll sg okreslone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

Gatunek stali Klasa stali

Wytrzymatosc¢ obliczeniowa

Srednica Wytrzymato$é
nominalna | charakterystyczna dla zbrojenia
preta d Rak (MPa) na rozciaganie | poprzecznego
(mm) Res (MPa)
35X Al 5,5-40 240 210 168
St3sY
18G2 Al 6-32 355 310 248
20G2Y 6-28 355 310 248
34GS Al 6-32 410 350 280
20G2W A-IIIN 8-18 490 408 320
Siatki 2 drutu D-| 4-5,5 440 310 248
st2S Dp-i 4-8 440 360 288
D-l 8,5-12 390 310 248
Siatki z drutu 4-5.5 430 310 248
10G Dp-l 4-8 490 360 288
8,5-12 440 310 248

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregéw lub pretéw prostych w wigzkach powinny mie¢
zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy) wydawany na Zzgdanie zamawiajgcego. Kregi i wigzki pretow
powinny by¢ zaopatrzone w przywieszKki zawierajgce: znak wytworcy, srednice minimalng, znak stali,
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numer wytopu, znak obrdébki cieplne;.

Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.

Prety ze stali klasy A-l powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni i by¢ oznaczane czerwong farbg olejng
przez malowanie z jednej strony kohcow pretow.

Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-lll powinny byé okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac¢ sie
dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegngce rownolegle do podtuznej osi preta.
Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie¢ zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i nachylone
do osi podtuznej preta z jednej strony pod katem 60°, a z drugiej strony pod katem 300°.

W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za pomocga: odcinkow
prostych i odcinkéw prostych zakonczonych hakami.

Zbrojenie wszystkich elementoéw Zelbetowych powinno by¢é poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
a) ogledziny,
b) badanie zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,
¢) badanie zgodnosci wymiardw zbrojenia z projektem,
d) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiarow Wartos¢ odchytki
Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych: £10 mm
a) w dlugosci elementu b) w szerokosci (wysokosci) 5 mm
elementu « przy wymiarze do 1 m, * przy wymiarze powyze;j 10 mm
1m.
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion: 10 mm
a) przy srednicy d < 20 mm b) przy srednicy d > 20 mm +0,5d
W potozeniu odgiec pretow iLld
W grubosci warstwy otulajgcej +10 mm -

0

W potozeniu potaczen (stykow) pretow +25 mm

Do betonéw nalezy stosowac¢ cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w normach panstwowych.

Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow.

Zastosowanie marki cementu w zaleznosci od klasy betonu

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
bez dodatkow i popiotéow lotnych
25 B7,5-B30
35 B20 - B40
45 B30 - B50
55 ponad B40

Do betondw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami pahstwowymi.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
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* 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kruszywo

Kruszywo do betonu réznigce sie asortymentem (klasg petrograficzng, rodzajem, frakcjg gatunkiem i marka)
nalezy magazynowa¢ w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposdb, aby zabezpieczyé
sktadowanie kruszywa przed zmieszaniem.

Kruszywa wielofrakcyjne z réznych dostaw, ale z tego samego asortymentu, mozna jednym usypisku, jezeli
zawartos$c¢ frakcji ponizej 2nun nie rézni sie wiecej niz 10%.

Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielo-frakcyjnego wysokos$¢ pojedynczej pryzmy powinna
przekracza¢ 5m, przy czym nie ogranicza sie wielkosci usypiska. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢
zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Beton

Przy ustalaniu sktadu betonu zaleca sie ustali¢ proporcje cementu i wody w sposéb obliczeniowy. Proporcje
te mozna roéwniez ustali¢ doswiadczalnie. Doswiadczalne sprawdzenie wytrzymatosci betonu nalezy
przeprowadzi¢ w przypadku, gdy:

a/ Brak s$wiadectwa stwierdzajgcego jakos¢ cementu przy jednoczesnym braku danych o jego
rzeczywistych cechach wytrzymatosciowych

b/ Cement byl magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych

c/ Stosuje sie dodatki lub domieszki, w ktérych dziatanie w okreslonych warunkach wykonywania betonu nie
byto uprzednio sprawdzone.

Wytrzymatosé betonu moze by¢é sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposéb podany w normach
panstwowych, z wyjgtkiem przypadku, w ktérym czas dojrzewania probek powinien wynosi¢ 28 dni.
Mieszanka betonowa powinna

by¢ zuzyta w mozliwie krotkim okresie od momentu jej zarobienia.

Temperatura zewnetrzna Najdtuzszy okres przetrzymywania mieszanki
+20°C 1,0

Powyzej +20°C 1,0-0,75

Ponizej +20°C 1,5 1,5

Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu | 0,5

dodatkdéw przyspieszajgcych wigzanie

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci
jest niedopuszczalne.
Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu jest réwniez niedopuszczalne.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:

a) naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja skfadnikow),

b) zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania sie do nigj
opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

¢) zanieczyszczenia,

d) zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobér $rodkéw i organizacji, a powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i
dla danego sposobu zageszczania o rodzaju konstrukciji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia,
w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ £1cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- Mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
koniecznosci przetadunku liczba przetadowani powinna by¢ mozliwie najmniejsza

-Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwosé stopniowego ich oprdzniania
oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

-Przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne. Transport mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszajgcych jg w trakcie transportu winien by¢
zorganizowany tak aby wytadunek nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Nalezy unika¢
przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocg topat /unikanie zjawiska napowietrzania betonu i
segregacji kruszywa/

20/45




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -Roboty budowlane-
Projekt parku w Srodlesiu na dzialce nr geod. 337/1 obreb Ksiezyno Kolonia i dzialce nr geod. 335/19 obreb Hryniewicze
gm. Juchnowiec Koscielny

StosowaC niezbedne materialy ochronne zgodnie z przepisami BHP i zatozeniami planu BiOZ
opracowanego przez kierownika budowy

Nalezy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje niekorzystne
Zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomoca
wozkow kotowych lub taczek, z tym ze napetnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z
betoniarki,

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidiowo$é wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:.

a) wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

b) wykonanie zbrojenia,

¢) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

d) wykonanie wszystkich robdt zanikajgcych np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

e) prawidtowosc rozmieszczenia i niezawodnos$¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i

deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itp.,

f) gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdw powinny by¢ powleczone
srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Wznowienie betonowania po przerwie w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencéw powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej
postaci, w kompletach niezbednych do prawidtowego wykonania zbrojenia wiencéw. Prety i strzemiona
powinny by¢ powigzane w wigzki.

2.2. Materialy - lista

2.21. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

2.2.3. Beton zwykt y z kruszywa naturalnego B 25

2.2.4. deski igl.obrz. kl.3 25 mm

2.2.5. deski igl.obrz. k.3 38 mm

2.2.7. gwozdzie budowlane okragte gote

2.2.8. prety stal.gtad.okr.do zbroj.bet.# 6mm

2.2.9. prety stal.zebr.okr.do zbroj.bet.# 12mm

2.2.2. Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10

2.2.3. deski igl.obrz. kl.3 25 mm

2.2.4. gwozdzie budowlane okragte gote

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazaé

sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. ciggnik kotowy

3.2.3. deskowanie drobnowymiar.U-Form

3.2.4. gietarka do pretdow - mechaniczna

3.2.5. nozyce do pretow

3.2.6. prosciarka do pretow

3.2.7. przyczepa skrzyniowa 3.5t

3.2.8. $rodek transportowy

3.2.9. wyciag

3.2.2. pita tarczowa # 300 mm
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4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Deskowanie

Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymujgcego je rusztowania powinny by¢ zgodne z projektem
deskowan.

Deskowania w ktorych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed
wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

Prawidlowos¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacjg techniczng
oraz potwierdzi¢ jego zgodnos¢ z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania
powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

Zmontowane zestawy deskowan nalezy usztywnia¢ podporami zabezpieczajgcymi je przed przesunieciem
lub odchyleniem od pionu albo przed zwichrowaniem deskowan w stosunku do wytrasowanej linii $cian.

Na catej dtugosci Sciany odchytki nie powinny wynosi¢ wigecej niz 4 cm. Zaleca sig aby Sciany o wigkszej
dtugosci podzieli¢ na odcinki montazowe i w pierwszej kolejnosci ustawi¢ skrajne tarcze tych odcinkéw.
Deskowania nalezy ustawia¢ do pionu i poziomu, rozpoczynajgc montaz tarcz od narozy scian. Potgczenia
Scian stykajgcych sie ze sobg nalezy odeskowaé jednoczesnie. Wskazane jest ustawienie deskowan na
catym obwodzie scian w postaci zamknietego pierscienia.

W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw
deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan.

Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagana
projektem wytrzymatosé, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do
warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczagcymi metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

Zbrojenie

W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za pomocga: odcinkéw
prostych i odcinkéw prostych zakonczonych hakami.

Prety zbrojeniowe zaleca sie tak uksztattowaé, aby ich zakotwiczenie w konstrukcji zelbetowej znajdowato
sie w strefie Sciskanej danego elementu.

Podstawa dlugosci zakotwiczenia dla pretéw gtadkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez hakow
stosowac wg tabeli.

Klasa stali Klasa betonu

B10,B12,5 B15,B17,5 B20 >B25
A-0, A-l 50d 40d 35d 30d
A-1l, A-1ll - 45d 40d 35d
A-llIN - - 45d 40d

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny, badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi
przepisami, badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem, badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia
z projektem.

Okreslenie wymiarow Wartos¢ odchyiki
Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych: +10mm

a) w dtugosci elementu

b) w szerokosci (wysokosci) elementu

-przy wymiarze do 1m +5mm

- przy wymiarze powyzej |l m £10mm

W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion:

d) przy $rednicy d =< 20mm +10mm

e) przy $rednicy d > 20mm +0,5d

W potozeniu odgie¢ pretéw +2d

W grubosci warstwy otulajgcej +10 mm -0
W potozeniu potgczen (stykow) pretdéw +25mm
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Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencéw powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej
postaci i kompletach powigzanych we wigzki odpowiednio oznakowane i ponumerowane.

Betonowanie

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszelkich robdt poprzedzajgcych betonowanie a w szczegdlnosci wykonanie deskowan, wykonanie
zbrojenia przygotowanie powierzchni betonu uprzednio potozonego w miejscu przerwy roboczej, wykonanie
robdt zanikajgcych np. izolacji szczelin dylatacyjnych, rozmieszczenie i niezawodnos¢ zamocowania
elementow kotwigcych zbrojenie, gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie nalezy oczysci¢ bezposrednio przed betonowaniem ze $mieci, brudu, ptatkow rdzy
ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na oczyszczenia dolnych czesci. Powierzchnie okfadzin z betonu
przylegajgce do betonu nalezy zwilzy¢é woda bezposrednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania
powtarzalnego nalezy powleka¢ s$rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu nalezy oczysci¢ z brudu i szkliwa cementowego.

Wode pozostatg w zagtebieniach nalezy usung¢. Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o
konsystencji wilgotnej i gesto-plastycznej nie moze przekraczaé 3m. W przeciwnym wypadku nalezy
stosowac rynny, rury teleskopowe rury elastyczne - rekawy. Wylot rury zaopatrzyé w klapy ruchome. W
czasie betonowania nalezy obserwowaé zachowanie sie deskowania- czy nie nastepuje utrata ksztattu
konstrukcji; szybkos¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania.

W okresie upatéw niezwiocznie zabezpieczy¢ utozong mieszankg przed nadmierng utratg wody.

W czasie deszczu chroni¢ mieszanke przed wodg opadowg. W przypadku zmiany konsystencji mieszanki
betonowej spowodowanej nadmiarem wody - nalezy mieszanke usungc.

W miejscach o skomplikowanym ksztatcie lub gesto utozonym zbrojeniu nalezy stosowaé obok
zageszczania mechanicznego zageszczanie reczne za pomocg sztychowania. Przebieg uktadania
mieszanki winien by¢ rejestrowany w dzienniku budowy. Przy stosowaniu wibratorow pogrgzanych
odlegtos¢ sasiednich zagtebieh nie moze by¢ wieksza niz I, 5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora.
Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza niz 1,25 dtugosci butawy
wibratora/ roboczej jego czesci/ Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10cm w dolng
warstwe poprzednio utozonej mieszanki. Nie wolno wibratorow opiera¢ o prety zbrojeniowe. Wibratory
wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki o konsystencji plastycznej i gesto-plastycznej; wibratory o duzej
mocy powyzej 1,47kW nalezy stosowac¢ do konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m. Wibratory wgtebne matej mocy ponizej 1,47kW nalezy
stosowac¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8m.
Wznowienie betonowania po przerwie w czasie, ktérej mieszanka zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co
najmniej 2Mpa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Stupy wolnostojgce lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych odcinkami o wysoko$ci
nie przekraczajgcej wysokosci kondygnac;ji lub 3,0m. Stupy o pow. Przekroju ponizej 0,16m2 oraz Sciany o
gr. ponizej15cm jak réwniez o dowolnym przekroju z krzyzujgcym sie zbrojeniem / np. podciggi oparte na
stupach / powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie wigkszej niz 2,0m przy jednoczesnym
prawidlowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomoca wibratorow wgtebnych. Dolna czes¢ stupa lub
Sciany powinna by¢ wypetniona na wysokos¢ 15cm mieszankg betonowg po uprzednim usunieciu kruszywa
0 uziarnieniu nie wiekszym niz | Oram i o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz przewidziana w
projekcie.

Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych odcinkami o wysokosci nie przekraczajgcej 5m przy
zageszczaniu mieszanki wibratorami. Uktadanie mieszanki w podciggach i ptytach stropowych i dachowych
powinna by¢ dokonywana jednoczesnie i bez przerw roboczych. Przy wysokosci podciggéw przekraczajgcej
80cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od piyt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

Podczas robét betonowych nalezy przeprowadzaé¢ systematyczng kontrole dla biezgcego ustalenia jakosci
skfadnikéw betonu i ich prawidtowosci sktadowania i dozowania, jakos¢ mieszanki betonowej dostarczonej
na plac budowy; cech wytrzymatosciowych betonu i prawidtowos$¢ twardnienia betonu, terminéw rozbiorki
deskowania, oraz czesciowego i catkowitego obcigzenia konstrukgji.

Kontrola betonu powinna obejmowac:

al sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ST i dokumentacji projektowe;.

b/ kontrole wszystkich wynikéw badan betonu

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione $wiadectwo jakosci betonu przez producenta/ najdtuzszy
okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci betonu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce liczgc od daty
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rozpoczecia produkcji betonu zaliczonego do danej partii/. Swiadectwo jako$ci betonu powinno zawieraé:
charakterystyke betonu, jego klase, cechy fizyczne oraz inne niezbedne dane; wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ prébek stosownych do badania, wyniki badan dodatkowych
/nasigkliwos¢, mrozoodpomosé, wodoodpomosé/; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w Scisty sposéb odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych sktadnikow
oraz sposoOb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w
konstrukciji.

Dla kontroli betonu wypetniajgcego wience i ztgcza oraz zapraw w spoinach nalezy wykona¢ odpowiednig
liczbe prébek kontrolnych i przechowywac je w zblizonych warunkach dojrzewania betonu i zapraw w tych
elementach konstrukcji.

Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencéw powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej
postaci i kompletach niezbednych do prawidiowego wykonania zbrojenia wiencéw. Prety i strzemiona
powigzane we wigzki odpowiednio oznakowane i ponumerowane - poprzez zawieszenie tabliczki z
podaniem numerow pretéw, rodzaju stali, dtugosci i liczby pretow we wigzce.

Ukfadanie, zageszczanie oraz pielegnacja betonu powinna odbywaé sie zgodnie z wymaganiami
technicznymi.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7

- zatozeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02

7.2. Obmiar robét - szczegoétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne", zakres tabel: 0201
-0290

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robét - ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét z zatozeniami projektowymi.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0006 Roboty drewniane—
kod CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujgcych

robot:

"Roboty drewniane"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Stupy o dtugosci ponad 2 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2; stupy drewniane obudowy
wiaty o wymiarach 12 x12 cm
1.3.2. Konstrukcje z tarcicy nasyconej; miecze i zastrzaty o przekroju poprzecznym do 180cm2; miecze
12x6 /cm/
1.3.3. Murtaty, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2; belki konstrukcyjne o wymiarach 12x12 /cm/
1.3.4. Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej; krokwie zwykte dtugosci do 4,5m o przekroju
poprzecznym do 180cm2; krokwie 6x16 /cm/
1.3.5. przybicie deski czotowej; deska o wym. 2,50x18 /cm/
1.3.6. stupki drewniane dachu wiaty o wymiarach 12 x 12 cm;
1.3.7. krokiewki 6x16 /cm/
1.3.8. deskowanie potaci dachowej z tarcicy nasyconej: deski grub. 2,5 cm
1.3.9.  Sciany koputy z deski grub. 2,5 cm
1.3.10. podbitka z deski grub. 2,5 cm
1.3.11. stupki drewniane balustrady o wymiarach 8x8 cm
1.3.12. krzyzulce - belki o wymiarach 5x10 cm dt.do 3 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
1.3.13. Konstrukcja stotu - belki o wymiarach 8x8 cm dt. do 3 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
1.3.14. Blat stotu - deski o wymiarach 4x15 cm
1.3.15. Belki o wymiarach 5x10 cm dt. do 3 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
1.3.16. Siedziska z tarcicy nasyconej: deski o wymiarach 4x15 cm; grub. 4 cm
1.3.17. Wykonanie pali zelbetowych srednicy 300mm, w gruncie kat. lll; Beton B30
1.3.18. Belki podestu o wymiarach 10 x10 /cm/; 10x15 /cm/ i 10x24 /cm/
1.3.19. Legary podestu o wymiarach 8 x16 /cm/;
1.3.20. Deska tarasowa grub. 3 cm
1.3.21. Stupki drewniane balustrady o wymiarach 10x10 cm; 8x8 /cm/
1.3.22. Krzyzulce balustrady belki o wymiarach 8x8cm
1.3.23. Porecz drewniana o wymiarach 10x10 /cm/
2. Materiaty

2.1. Materiaty - ogélne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdélne" pkt 2.

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatosciowo,
odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwate oznakowanej. Inne
rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach technicznie uzasadnionych. Whktadki, klocki, drobne
elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywaé z drewna twardego, na przyktad debowego, akacjowego lub
innego o zblizonej twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami
wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny byé oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na
nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna
powinna spetniaC wymagania podane w PN-82/D-09421, PNEN 518 Iub PN-EN 519. Klasy
wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowacC zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymato$ciowa
drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci charakterystycznej
wedtug PN-B-03150:2000. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

*18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

*23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.
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Wilgotnos$¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%. Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej
sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢ - w zaleznosci od zakresu jej stosowania-
zgodne z wymaganiami PN-75/D-96000 i PN-82/D-9402 oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana
wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy
wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i parametrow wytrzymatosciowych,
kryteriow wizualnych i wad obrébki. Stosowanie tarcicy iglastej ogélnego przeznaczenia wedtug PN-75/D-
96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymatosciowg
wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie a wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby, na przykiad
kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. Kleje stosowane do konstrukcji drewnianych powinny
by¢ wodoodporne i powinny spetnia¢ wymagania PNEN 301.Kleje kazeinowe mogg by¢ stosowane tylko do
konstrukcji zabezpieczonych przed dziataniem wilgoci. Inne rodzaje klejow mogg by¢é stosowane po
uprzednim stwierdzeniu przydatnosci ich stosowania w budownictwie. tgczniki mechaniczne stosowane w
potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub, wkretéw do drewna, sworzni,
pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PNEN 912 lub (po ich
wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.tgczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych. taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg w
zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTW i ORB ,Zabezpieczenia
antykorozyjne". Trojwymiarowe fgczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/11.17/2003 lub ETAG nr.015.
Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz
zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/Y1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetniaé
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajdujgce sie w srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Miejsca (lub obszary)
podlegajgce zabezpieczeniu powinny by¢ oznaczone na rysunkach.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa

L.p. Oznaczenie K27 K35
1. Zginanie R7 33
2 Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
B. Sciskanie wzdtuz widkien P0 P4
4. Sciskanie w poprzek wtokien 7 7
5 Scinanie wzdtuz wtékien 3 3
B. Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do1/4 1do 1/2
Seki w catym przekroju Do 1/4 1 do1/3
Skret widkien Do 7% Do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki
i. Glebokie 1/1 1
ii. czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne niedopuszczalne
Szerokosc¢ stojow Amm Bpmm
Oblina Dopuszczalna na gtebokosci Dopuszczalna na
dwu krawedzi do Y szer. lub glebokosci dwu krawedzi
dt. do Y4 szer. lub di.
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Krzywizna podtuzna

e ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm —dla grubosci do 75 mm
e bokdéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5mm — dla szeroko$ci > 75 mm
Wichrowatos: 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnosci ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz 20 %,
Tolerancje wymiarowe tarcicy
- odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze
e w dtugosci do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

e w szerokosci do + 3 mm lub do -1mm
e wgrubosci do + 1 mm lub do -1mm
- odchytki wymiarowe bali jak dla desek
- odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm
e w szerokosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci
e wgrubosci do + 1 mm lub i -1mm dla 20% iloSci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm
e w szerokoscido + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci
w grubosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci
- odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2
mm
- odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz+3mm i -2 mm

2.2. Materialy - lista

2.21.

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢

nastepujgcych materiatéw podstawowych:

2.2.2.
2.2.3.
2.24.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.29.

krokiwie 6x16cm

stupy 12x12cm

deski drewniane gr.22mm

deski igl. nasyc. obrz. kl.2 22 mm
gwozdzie budowlane okragte gote
murfaty o wym. 12x12cm

stupki 8x8cm

miecze o wym. 12/6cm

2.2.12. pdbitka z desek gr. 2,5mm z tarcicy nasyconej
2.2.13. belki 5x10cm

2.2.14. deski 4x15¢cm

2.2.15. belki podestu 10x10, 10x15, 10x24cm

2.2.16. Legary podestu o wym. 8x16cm

2.2.17. deska tarasowa gr. 3cm

2.2.18. stupki balustrady 10x10cm

2.2.19. krzyzulce balustrady i wypetnienie 8x8cm
2.2.20. pochwyt balustrady 10x10cm

3. Sprzet

3.1. Sprzet - og6lne wymagania

3.1.1.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
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3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

Transport materiatbw z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych powinien odbywaé sie s$rodkami
przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
zniszczeniem podczas transportu oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementéw w $rodkach
transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Elementy konstrukcji drewnianych powinny byé wykonane zgodnie z projektem budowlanym (dokumentacja
techniczng).

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczgce tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Stosowanie klasy N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementdw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji, o
powaznych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym lub
konstrukgji, ktérym stawia sie wysokie wymagania jakosciowe.

Odchytki wymiaréw przekrojéw elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczaé¢ wielko$ci
podanych w dokumentaciji techniczne;.

Odchytki wymiaréw elementéw konstrukciji drewnianych w odniesieniu do dtugosci i wysokosci elementu nie
powinny przekraczac wielkosci zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych ponizej:

10, 1Tmm przy wymiarze od 0 do 5mm

+0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm

+1,0mm przy wymiarze od 26 do 100mm

+2,0mm przy wymiarze od 101 do 250mm

1+5,0mm przy wymiarze od 251 do 1200mm

+10,0mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm

+15,0mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm

1£20,0mm przy wymiarze ponad 6000 mm

Przed przystgpieniem do montowania belek drewnianych wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢
starannie przygotowane wg doktadnych wymiaréw ze wszystkimi scieciami, wrebami itp. Niedopuszczalna
jest obrébka elementoéw przez wzajemne dopasowywanie ich dopiero przy ustawianiu na murach budynku.
Poszczegodlne elementy konstrukcji drewnianej (np. wiezby) przed jej zmontowaniem doktadnie przycig¢ we
wiasciwych miejscach. Przy wykonywaniu duzej liczby jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z
ostruganych desek o wilgotnosci 18%, sklejki lub twardych ptyt pilsniowych. Odchyiki rozstawu belek
drewnianych nie powinny przekracza¢ w osiach +/- 1cm. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem
lub betonem nalezy odizolowaé co najmniej jedng warstwg papy.

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci zgodnie
z systemem zaktadowej kontroli jakosci.

Wilgotnos¢ elementéw konstrukcji drewnianych - w zaleznosci od zakresu ich stosowania - nie powinna by¢
wyzsza niz przewidziana normg PN-B-03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone przed
dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania.

Czesci elementow konstrukcji stykajgce sie z elementami konstrukcji z innych chfongcych wilgo¢ materiatow
powinny by¢ izolowane. Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna
i/lub materiatébw drewnopochodnych przed wilgocia, korozjg chemiczna, biologiczng i ogniem powinny by¢
podane w dokumentacji technicznej (projekcie budowlanym).

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopodobnych - w zaleznosci od klas zagrozenia —
powinny by¢é odporne lub uodpornione na dziatanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (DZ.U.2002,nr 75, poz.690§322) oraz Instrukcji ITB 355/98.
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Sposbdb zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna i/lub materiatdw drewnopodobnych przed korozjg
biologiczng powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta oraz powinien odpowiada¢ wymaganiom Instrukcji
ITB 355/98.

Wykonanie potgczen

Potgczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Ztgcza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny byé zgodne z PN-EN 385.

Duze ztgcza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN 387.

Pofgczenia klejowe nalezy wykonywaé zgodnie z ustalong procedurg technologiczng wyspecjalizowanych
wytworniach. Dopuszcza sie wykonanie klejenia tylko przez wykwalifikowany personel, przy zachowaniu
zasad kontroli jakosci. Ztagcza na tgczniki mechaniczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng, z uwzglednieniem rodzaju tgcznikéw, ich zgodno$¢ z normami przedmiotowymi oraz ich
rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w PN-B-02150:2000.

Zigcza na ptytki kolczaste - w zaleznosci od typu ptytek- powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
03150:2000 oraz wymaganiom aprobat technicznych.

W ztgczach na fgczniki mechaniczne nie nalezy stosowac wigcej niz 2 rodzaje tgcznikow.

Potgczenia na klamry mogg by¢ wykonywane w elementach drugorzednych lub w tymczasowych
konstrukcjach z krawedziakdéw, okraglakow czy bali. Potgczen na klamry nie nalezy stosowaé w
konstrukcjach z desek.

W przypadku ztgczy klejonych nie nalezy uwzglednia¢ we wspétpracy innych rodzajow tgcznikow.
Sktadowanie elementow

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ skladowane w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podfozu utwardzonym, powinno si¢ je odizolowa¢ od
podtoza warstwg folii oraz sktadowa¢ na podkfadach z materiatéw twardych, na wysokosci, co najmniej
20cm od podtoza.

Wprowadzenie do obrotu elementéw lub konstrukcji drewnianych powinno by¢ zgodne z postanowieniem
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004,nr 92, p6z. 881).

Przy wykonywaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowac¢ szablony z desek, sklejki lub twardych piyt
pilsniowych. Doktadno$é wykonania szablony powinna wynosi¢ +/-1 mm. Wymiary szablonu i elementu
nalezy sprawdzaé¢ okresowo za pomocg tasmy stalowej. Dtlugos$¢ elementu nie powinna rézni¢ sie od
dlugosci ustalonej na szablonie o wiecej niz +/-1 mm. Polgczenia krokwi pofaci tréjkatnych (tzw. kulawek) z
krokwiami naroznymi i koszowymi - o ile projekt nie przewiduje inaczej - mogg by¢ wykonane na styk i
przybite gwozdziami. Odchylki w osiowym rozstawie wigzaréw petnych i krokwi nie powinny przekraczac:
+/-20mm w przypadku wigzaréw, +/-10mm w przypadku krokwi.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem powinny by¢ w miejscu styku impregnowane srodkami
grzybobojczymi oraz odizolowane papa.

Przekroj lat powinien byé zgodny z dokumentacjg techniczng i nie mniejszy niz 38/50 mm. taty powinny by¢
przybite do kazdej krokwi, co najmniej gwozdziem okragtym o $rednicy 4 mm lub kwadratowym o boku
3,5mm i dlugosci nie mniejszej niz 2,5-krotna grubos¢ fat. Styki tat powinny by¢ usytuowane na krokwiach.
Osiowy rozstaw tat powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej. Laty powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg biologiczng. Odchytki w rozstawie tat nie powinny przekraczaé 5 mm.

Deskowanie potaci dachowych - o ile projekt nie przewiduje inaczej - powinno by¢ wykonane z desek, co
najmniej Il klasy jakosci tarcicy ogolnego przeznaczenia (bez murszu) albo klasy KG sortowanej
wytrzymatosciowo. Szeroko$¢ desek powinna by¢ nie wieksza niz 180mm, a grubo$¢ min. 25mm (przy
zageszczonych krokwiach dopuszcza sie 19mm lub 2 mm). Otwory po sekach nie powinny przekraczac
20mm.

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i utozon3e strong dordzeniowg ku dotowi oraz
przybite do kazdej krokwi, co najmniej jednym gwozdziem o dtugosci réwnej, co najmniej 2,5-krotnej ich
grubosci. Czofa desek powinny sie stykac¢ na krokwiach. Goérne ptaszczyzny desek nie powinny mie¢ oflisow
(oblin). Przy kryciu dachu dachéwkg, wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza od lat
o grubosci dachowki.

Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy powlekanej nie powinny by¢ wieksze niz 40mm. W
przypadku krycia blachg ,w tuske" lub w ,karo" deski powinny by¢ utozone szczelnie na styk. Nie zaleznie
od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od strony sptywu wody po
potaci dachowej, powinny by¢ wykonane tzw. odboje (kozubki), tj. deskowanie ulozone ze spadkami
umozliwiajgcymi sptyw wody na boki, poza komin. Deski odbojow powinny by¢ uktadane na styk.
Niezaleznie od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od strony sptywu
wody po potaci dachowej, powinny by¢ wykonane tzw. odboje (kozubki), tj. deskowanie utozone ze
spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki, poza komin. Deski odbojow powinny by¢ ukfadane na styk.
Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci, co najmniej 38mm, wystajgcych
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me mniej niz 100mm ponad deskowanie i 150mm ponad facenie dachu. Rama powinna by¢ obtozona
blachg i przekryta pokrywa z desek o grubosci, co najmniej 25mm, wzmocniong od dotu listwami, a od gory
pokryta blachg. Szerokos$¢ faw kominiarskich powinna wynosi¢, co najmniej 300nun, a grubos¢ 50mm.
Zaleca sie stosowac dwie deski utozone ze szczeling 30mm, usztywnione od spodu fatami 38mm x 50mm,
przybitymi do desek. Podparcie taw powinny stanowi¢ podpérki stalowe a otworami do przymocowania
desek i z dwoma wozkami wbitymi w krokwie. Rozstaw podpoérek powinien wynosi¢ okoto 2,0m na
odcinkach poziomych i okoto 1,0m na odcinkach pochytych. £acznie desek powinno by¢ usytuowane na
podporkach i wzmacniane podktadkg z deski o tym samym przekroju. Na fawach pochytych nalezy przybi¢
taty w odstepach, co 400mm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow.

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobow i materiatdbw oraz wykonania robo6t. Powinna ona
obejmowacé kontrole w czasie wykonania kontrole zgodnosci z wymaganiami. Przed rozpoczeciem robét
nalezy przeprowadzi¢ co najmniej kontrole:

*zgodnosci wykonania i usytuowania $cianek kolankowych

*sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobow powinno by¢ podane:

*w zaswiadczeniu z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobéw z dokumentami
odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

*w zapisach w dzienniku budowy,

*w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéow lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowania znakiem budowlanym B lub CC.

Przy odbiorze materiatdbw drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy,
wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub specyfikacji technicznej. Kontrola
wyrobow budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiatbw drewnopochodnych
powinna by¢ zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2004,nr 130,p0z.1386). Ocene prawidtowosci
wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i
czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy. Badanie elementéw przed montazem obejmuje:
*sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potgczen,

*sprawdzenie wymiarow szablonéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegoélnych elementéw za pomocg
tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna. Odbiory
miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

*zgodnos$é wykonanych robot z dokumentacjg techniczng,

*rodzaj i klase oraz wilgotno$¢ drewna,

*prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

*zabezpieczenie drewna,

*wymiary elementow,

*prawidtowos¢ usytuowania elementédw w poziomie i w pionie,

*prawidtowosé wykonania potgczen klejonych w elementach wykonanych w warunkach budowy na
podstawie:

*oceny jakosci stosowanych materiatow,

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem
ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw tasma stalowg
z podziatkg milimetrowg albo suwmiarkg-na losowo wybranych elementach. Sprawdzenie odchylenia
powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez przyktadanie laty
kontrolnej o diugosci 2,0m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni sciany,
a nastepnie przez pomiar przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig Sciany, z doktadnoscig do
Tmm.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami $cian nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
stalowego katownika murarskiego, taty kontrolnej i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzania o$cieznic nalezy przeprowadzié¢
na podstawie ogledzin i przyrzgdéw do ustalania odchytek w pionie i poziomie.
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7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogoélnych katalogu naktadow rzeczowych KNNR 2

7.2. Obmiar robot - szczegotowe zasady

Szczegobtowe zasady przedmiaru podane sg:

- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Roboty drewniane", zakres tabel: 0400 - 0499

8. Odbioér robot

8.1. Odbiér robét - ogdine zasady

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkéw wystepujgcych na budowie odbiér konstrukcji z drewna i
materiatdw drewnopochodnych powinien by¢ dokonywany w trakcie robét oraz po ich zakonczeniu. Do
odbioru kohcowego powinno by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza.

Odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
nadzor techniczny albo innym dowodem. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest
sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatdw, wykonania elementdéw przed ich montazem oraz
sprawdzenie jakosci gotowej konstrukcji.

Podstawe kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukcji z drewna stanowig nastepujgce dokumenty:
projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania
z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

*petng dokumentacje powykonawcza,

*protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,

*protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonywania robét z uwzglednieniem robdt zanikajgcych,

*wyniki sprawdzania doktadnosci wymiaréw elementow i ich usytuowania,

*wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,

*pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy obejmuje cato$¢ wykonanego obiektu.

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikow badah z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w
projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.
Odbiér koncowy obejmuje, co najmniej stwierdzenie:

*zgodnosci z dokumentacja techniczna,

*prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji,

*prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,

*prawidtowosci wykonania ztgczy,

*prawidtowosci zabezpieczenia konstrukciji,

*nie przekroczenia odchylek wymiarowych elementéw i catej konstrukgiji.

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Mogg by¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu
pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkéw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach
zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

Protokét odbioru powinien zawieraé:

*podsumowanie wynikéw badan,

*stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,

*wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

*"wnioski dotyczgce dalszego postepowania.

W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowlanego.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0007 Wykonywanie pokryé dachowych
CPV 45261210-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

nastepujgcych robat:
" Pokrycia dachowe”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Krycie dachu gontami, nachylenie potfaci do 85%, pojedynczo; gont bitumiczny np. w kolorze
czerwonym.

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny
by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Materiaty stosowane do robot dekarskich do dnia uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej
powinny miec¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z aprobata
techniczng lub z Polskg Norma.

Z dniem uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie powinny:

» miec¢ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego uznang za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone znakowaniem CE,

* mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta - w
przypadku wyrobow podanych w wykazie Komisji Europejskiej majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa.

Na opakowaniach materiatdw stosowanych do wykonywania robot dekarskich powinien sie znajdowac
termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania materiatéw do robdt dekarskich powinien byé zgodny z wymaganiami
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania robét dekarskich.

Przyjecie materiatéw na budowie

Podstawe przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe stanowia:

* projekt techniczny,

» dokumenty od producenta,

* sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

» sprawdzenie zgodnosci wybranych witasciwosci wyrobow z dokumentami. Projekt techniczny powinien
zawierac charakterystyke wyrobow przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na budowe moga by¢ przyjete
jedynie wyroby wy mienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji dotyczgcej
odstepstw od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowg
wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wtasciwosci wyrobow pokrywczych nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm
dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu ,aprobata techniczna".

Wyroby pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

» odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,

* sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

* spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

* majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat
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na znak bezpieczenstwa.

Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Przechowywanie materiatéw

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

2.2. Materiaty - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

2.2.2. gont bitumiczny

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag

3.2.3. wyciag towarowo-osobowy

3.2.4. srodek transportowy

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow,
wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy sie stosowac do nastepujacych zalecen:

» Podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w p. 11.

* Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15 °C, a w przypadku blach cynkowych w tem peraturze nie nizszej niz 5 °C.
Robdt nie wolno wykonywacé na oblodzonych podtozach.

» Blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego Iub
cementowowapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podiozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te
nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowg. Zamiast papy
mozliwe jest wykonanie powtoki bezspoinowej, opisanej w p. 15. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc
wykonywania obrobek blacharskich.

» Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposoéb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpoczaé¢ od zamocowania pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego.

Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5
mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwéch
rzedach mijankowe.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczonej w zaleznosci
od spadku na rgbki lezace pojedyncze lub podwodjne, i umocowaé go do deskowania zabkami oraz
gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rgbki dotyczg potgczen rownolegtych i prostopadtych do okapu.
Na pofaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami rownolegle do okapu.
Jezeli goérny brzeg arkusza wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ sciety rowno z gérnym
brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10
cm.

Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

a) w ztgczach prostopadtych do okapu - na rgbki stojgce podwodjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w ztgczach réwnolegtych do okapu - na rabki lezgce pojedyncze, przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub
na rgbki lezgce podwajne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,
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¢) w kalenicy i w narozach - na podwdjne rabki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

Arkusze blach powinny by¢é mocowane do podktadu za pomocg tapek z zabek. Rozstaw tapek w rgbkach
stojgcych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W ragbkach lezgcych rozstaw zabek
powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezgce sgsiednich paséw powinny by¢é przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki
stojgce obu pofaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o * arkusza. Z obu stron kalenicy rgbki stojace
powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potgczone wzdtuz kalenicy na
rabek stojgcy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem pofaci pasem blachy wzdtuz zlewni.
Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rgbek lezgcy.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy stalowe;j i
stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
Warunkow technicznych.

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem
do wykonania pokryc.

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami powotanych w
p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkéw. Kontrola ta jest przeprowadzana przez
inspektora nadzoru:

* w odniesieniu do prac zanikajagcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania robot
dekarskich,

» w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robot dekarskich.
Kontrola koncowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza sie w sposéb opisany w PN-98/B-10240, p.4.

Pokrycia z blachy

Kontrole miedzyoperacyjna i kohcowg dotyczacg pokry¢ z blachy przeprowadza sie, sprawdzajgc zgodnosc¢
wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-

3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunkéw. W przypadku blach dachéwkowych podczas kontroli
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odkryte krawedzie i zakfady.

. Pokrycia nowo opracowane

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczacg pokryé nowo opracowanych przeprowadza sie,
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne.

Ocena wynikéw badan

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wiasciwosci pokrycia sg zgodne
z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogoélnych katalogu naktadow rzeczowych KNNR 2

7.2. Obmiar robét - szczegoétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:
- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Pokrycia dachowe", zakres tabel: 0500 — 0599

8. Odbior robot
8.1. Odbidr robét - ogodlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.
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Podstawe do odbioru wykonania robét dekarskich stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

» petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajgcym zgodnosé wykonania robot
dekarskich i blacharskich z projektem,

» protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

» stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robé6t dekarskich byty pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkéw technicznych. Protokét odbioru powinien
zawierac:

» zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét dekarskich z projektem,

» spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0008 Roboty drogowe
CPV 45233140-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robat:

"Roboty drogowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grub. 20 cm

1.3.2. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grub. 6cm w kolorze czerwonym, na podsypce
cementowo-piaskowej; np. firmy Superbruk wzér Pikolo o grubosci 6 cm

1.3.3. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grub. 6cm w kolorze szarym, na podsypce cementowo-
piaskowej; np. firmy Superbruk wzor Pikolo o grubosci 6 cm

1.3.4. Obrzeza betonowe o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin zaprawa cementowa;
w kolorze szarym

1.3.5. Nawierzchnie z gruntu rodzimego piaszczystego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm; sr. grub.
15 cm

1.3.6. roboty wysypowe grysem; powierzchnia dna rowu

1.3.7. Kamien bity ozdobny

1.4. Materialy
Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kostki betonowej zgodnej z danymi zawartymi w opisie
technicznym do projektu, odpowiadajgcej wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne;j.
W przypadku braku wystarczajgcych ustalen, kostka powinna spetniaé wymagania okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
a) ksztatt i wymiary powinny byé zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:
— dlugos¢ i szerokos¢ £3,0 mm,
— grubos¢ £5,0 mm,
b) wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 50 MPa, dla klasy ,507,
- 35 MPa, dla klasy ,35”,

¢) mrozoodpornos$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny byé spetnione jednoczesnie nastepujgce
warunki:

— prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

— fgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

d) nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

e) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczac
wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,507,
- 4,5mm, dla klasy , 35",

f) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

g) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy ponize;j.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w
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okresie do 2 lat).

Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej.
L.p. | Wilasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowe;j:
—tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
—rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
—kolor  wedtug katalogu jednolity dla danej partii dopuszczalne réznice w
producenta odcieniu tego samego koloru
—przebarwienia dopuszczalne niekontrasto-we | dopuszczalne kontrastowe
przebarwienia na pojedynczej|przebarwienia tego  samego
kostce koloru, na pojedynczej kostce
—plamy, zabrudzenia| niedopuszczalne
niezmywalne wodg niedopuszczalne dopuszczalne
_naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 Uszkodzenia  powierzchni
bocznych:
—-dopuszczalna liczba w 1| 2 2
kostce
—dopuszczalna wielko$é | 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
(dtugos¢ i szerokos¢)
3 Szczerby i uszkodzenia| niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi i narozy
przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi
pionowych
—-dopuszczalna liczba w 1| 2 2
kostce
—dopuszczalna wielko$é | 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
(dtugosc i gtebokos¢)

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5.
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymogom PN-B-06712, a do zaprawy PN-B-06711.
Woda powinna by¢ zdatna do picia lub odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

1.5. Wykonanie

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nos$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubosé¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ £1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢é wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki; przygotowuje sie jg w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

—wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
—wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dioni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé ukfadanie nawierzchni
z kostek od 3 do 4 m. Rozs$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jedli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie
podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m. Catkowite ubicie
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nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakohnczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym
kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

lub zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;j.
W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach z nie
wigkszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych nie powinna byé mniejsza niz 8 mm. Szczeliny
dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci
podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie
itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku
o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

1.6. Odbior
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
— wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

1.7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiaru jest 1m? nawierzchni z kostki betonowe;j.
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ST- 0009 Roboty murarskie CPV 45262522-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robdét:

"Konstrukcje i elementy murowe oraz $cianki dziatowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

1.3.1.Wierzchnia powierzchnia fundamentu wytozona cegta klinkierowa grubosci 6,5 cm

1.3.2.Dno grila z cegty klinkierowej grubosci 12 cm

1.3.3.Sciany grila z cegly klinkierowej grubosci 25cm

1.3.4.Spoinowanie scian zaprawa cementowa niebarwiona - wykonanie reczne
2. Materialy
2.1. Materiaty - ogélne wymagania
2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ klasy z zamdéwieniem i wymogami dokumentacji technicznej.
Sprawdzenia wymiaréw, ksztattow liczby szczerb i peknie¢, odporno$¢é na uderzenia, przetomu ze
zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
Dopuszczalna liczba bloczkéw potéwkowych, peknietych lub z jednym peknigciem o dtugosci pow. 6mm nie
moze przekracza¢ 10% badanych bloczkdow.
Odpornos¢ cegty na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta opuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty
nie rozpadta sie na kawalki. Liczba cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wyzsza niz 2szt na 15 sprawdzanych bloczkéw z partii.
2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujgcych materiatéw podstawowych:
2.2.2. cegta klinkierowa
2.2.3. zaprawa cementowa M12 (m. 80)
2.2.4. zaprawa

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogdélne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i 0 grubosci spoin do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nos$ne i stupy. Scianki dzialowe ponizej 1 cegly nalezy
murowacé nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtébwnych kondygnaciji.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Rdznica poziomoéw poszczegodlnych
czesci muréw podczas dokonywania danego budynku nie powinna przekraczac: 4m dla muréw z cegty i 3m
dla muréw z bloczkéw i pustakdw. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
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stosowal strzepia zazebiane koncowo. W przypadku zastosowania wiekszej réznicy w poziomach
wznoszonych muréw niz 4 lub 3 nalezy dokonac tego strzepiami schodowymi lub zastosowaé przerwy
dylatacyjne.

Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda. Przy
wykonywaniu murdw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegty suchej.
Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest niedozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonania z cegty, blokéw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.)
mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej
0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w
wytycznych wykonania robot budowlano-montazowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa).

Przy wznawianiu robét po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzic¢ stan techniczny muréw i gdy
zajdzie potrzeba, usungc¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych, jezeli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubos¢ normowag
spiny:

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac
17mm, a minimalna 10mm.

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm.

Wilgotnos¢ bloczkow w chwili wbudowywania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé¢ wg zasad wigzania pospolitego, stosujgc na przemian
przenikanie sie poszczegodlnych warstw obu scian. Te samg zasade nalezy réwniez stosowac przy wigzaniu
Scian poprzecznych o grubosci wiekszej od 6¢cm, ze $cianami zewnetrznymi.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
wytycznymi ITB.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt 6.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogoélnych katalogu naktadow rzeczowych KNNR 2

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Konstrukcje i elementy murowe oraz sciany dziatowe", zakres tabel:
0300 — 0399

8. Odbior robot
8.1. Odbiér robét - ogoine zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0010 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
CPV 77310000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robét: "Sadzenie roslin"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

1.3.1. Przygotowanie reczne mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi urodzajnej,
pospotki i nawozoéw mineralnych; grub. warstwy 10 cm; ziemia urodzajna z odktadu
1.3.2. Przesiewanie sktadnikow mieszanek — pospotka

1.3.3. Przesiewanie sktadnikdw mieszanek - humus ziemi urodzajnej
1.3.4. Reczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem —
ziemia urodzajna; trawa na boiska np.Rapide 0,20 kg/m2
1.3.5. Przygotowanie terenu. Poz. zamienna - roboty wysypowe kora
1.3.6. Agrotkanina - mata szkoétkarska pod nawierzchnie wysypowe z kory.
1.3.7. Wykonanie trawnikow dywanowych siewem. Z nawozeniem - kat.gruntu Il
1.3.8. Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim gr.kat.lll. Z zaprawg dotéw - $rednice i gtebokosci
0.5m
1.3.9. Sadzenie krzewodw lisciastych .na terenie ptaskim gr.kat.lll,form natural.. Z zaprawa dotow
catkowita - srednice i gtebokosci 0.5 m;
1.3.10. Obsadzenie kwietnikow bylinami
1.3.11. Obsadzenie kwietnikow pngczami
2. Materialy
2.1. Materiaty - ogélne wymagania
2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdélne" pkt 2.
A. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wlasciwie
oznaczone, tzn. musza miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysokos$¢ pnia,
numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢é prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryla korzeniowa powinna by¢
prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,

e pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form
kulistych,

e  pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone,

e  przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

e  blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro$nigte blizny
na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
martwice i peknigcia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
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e dwupedowe korony drzew formy pienne;j,
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
e  Zzle zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka.
Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnigciem.
B. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym skltadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

2.2. Materialy - lista
2.21. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

Min. Min.
wielkos¢ | wys./sred.
doniczki rosliny

Krzewy iglaste szt. ()] (cm)
1 | Juniperus hor. “Blue Carpet”, jatowiec ptozacy “Blue Carpet” 19 C3 40
2 | Juniperus hor. “Wiltonii”, jatowiec ptozgcy “Wiltonii” 47 C3 20
3 | Pinus mugo var.pumilio, sosna gorska 6 C3 40

Min. Min.
wielkos¢ | wys./sred.
doniczki rosliny

Krzewy lisciaste szt. (h (cm)
4 | Berberis thunbergii 'Atropurpurea ', berberys Thunberga "Atropurpurea” 10 C2 30-40
5 | Cornus alba "Sibirica", deren biaty "Sibirica" 12 C2 30-40
6 | Cornus alba 'Sibirica Variegata', deren biaty 'Sibirica Variegata' 6 C2 30-40
7 | Irga horizontalis, irga ptozgca 108 Cc2 20-30
8 | Vinca minor, barwinek pospolity 360 Cc2 20-30

Min. Min.
wielko$¢ | gestosé
doniczki | sadzenia

Byliny szt. (h rosliny
9 | Ajuga reptans ,Atropurpurea”,dgbréwka roztogowa ‘Atropurpurea” 150 P9 8szt/1m?
10 | Bergenia corolifolia, Bergenia sercowata 210 P9 3szt/1m?
Heuchera micrantha "Palace Purple", zurawka drobnokwiatowa "Palace
11 | Purple" 240 P9 6szt/1m?
3-12
12 | Hosta, funkia (rézne odmiany) 18 P9 szt/1m?
13 | Iris sybirica, irys syberyjski (zotte i fioletowe) 17 P9 3szt/1m?
14 | Miscanthus Sinensis, Miskant Chinski 40 P9 1szt/1m?
15 | Pachysandra terminali ‘Green Carpet”, runianka japonska ,Green Carpet” 320 P9 10szt/1m?

Min. Min.
wielkos¢ | wys./$red.
doniczki rosliny

Pnacza szt. h (cm)
| 16 | Hedera helix, bluszcz pospolity 650 P9 40-50
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3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
3.2.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e  Specjalistycznego sprzetu do przesadzania drzew,

e  sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),

e  sprzetu do pielegnacji zadrzewien,

e  podnosnikéw hydraulicznych.

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.
4.2. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport materialow do wykonania przesadzen i nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej
lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg byé przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogolne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych .robdot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspekiora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkdii
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.1.2. Drzewa i krzewy

A. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:
e sadzenie drzew i obsianie trawnikdéw powinno odbywac sie w okresie wiosny lub jesieni,

e krzewy sadzi¢ w dole o $rednicy 0,5 m. i gtebokosci 0,3 m,
e miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

o dokki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemig urodzajna,

e roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak rosta w szkdtce. Zbyt gtebokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwadj rosliny,

e Kkorzenie zZtamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,
e przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
e Kkorzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidlowo ubi¢, uformowac¢ miske i podlaé,
e drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korong,
o wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
e palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.
B. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
e podlewaniu,

e odchwaszczaniu,

e nawozeniu,

e usuwaniu odrostéw korzeniowych,

e poprawianiu misek,

e okopczykowaniu drzew i krzewodw jesienia,

e rozgarnieciu kopczykdéw wiosng i uformowaniu misek,

e wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

e wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

e przycieciu zZlamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 6.
6.2. Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewoéw polega na sprawdzeniu:
o  wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,
e  zaprawienia dotkOw ziemig urodzajna,
e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
e materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
e  opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,
odpowiednich termindw sadzenia,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,
zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
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Projekt parku w Srodlesiu na dzialce nr geod. 337/1 obreb Ksiezyno Kolonia i dzialce nr geod. 335/19 obreb Hryniewicze
gm. Juchnowiec Koscielny

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,
e  zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacijg projektowa,
e wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jezeli
odbidr jest na jesieni,
e  prawidtowo$ci osadzenia palikdw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),
e jakosci posadzonego materiatu.
7. Obmiar robét
7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 2

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:
- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Roboty murowe", zakres tabel: 0300 — 0399

8. Odbior robot
8.1. Odbiér robét - ogoine zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.

Biatystok, 30 grudnia 2015 ., Opracowat :
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