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ZESTAWIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO

Instalacja elektroenergetyczna nn o$wietlenia zewnetrznego terenu parku w Srudlesiu

na dziatce nr geod. 337/1 obreb Ksiezyno Kolonia i dziatlce nr geod. 335/19 obreb

Hryniewicze, gm. Juchnowiec Koscielny

. - Jedn. , .
L.p. Opis elementu robot miary Ilos¢é
1 Oprawy parkowe h=4m szt. 14
> Szafka sterowania oswietleniem RO szt. 1
3 Linia kablowa nn 0,4kV - YKY 3x6mm?2 m 340 (408)
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze
projekt:
~Instalacja elektroenergetyczna nn oswietlenia zewnetrznego terenu parku w
Srudlesiu na dziatce nr geod. 337/1 obreb Ksiezyno Kolonia i dzialce nr geod.

335/19 obreb Hryniewicze, gm. Juchnowiec Koscielny”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy

technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest instalacja elektroenergetyczna nn  oswietlenia
zewnetrznego terenu parku w Srudlesiu na dziatce nr geod. 337/1 obreb Ksigzyno
Kolonia i dziatce nr geod. 335/19 obreb Hryniewicze, gm. Juchnowiec Koscielny
PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

- zlecenie Inwestora,

- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,
- wizje lokalng i warunki techniczne,

- obowigzujace przepisy i normy.

1.2. PROJEKTOWANA INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Zgodnie z ,Warunkami przytgczenia” nr RE6-11/54/2016 z dn. 03.02.2016r,
wydanymi przez PGE Dystrybucja Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczny Biatystok
Teren, zasilanie szafki sterujacej oswietleniem RO wykonane bedzie ze ztacza kablowo
pomiarowego umieszczonego obok szafki RO. Wykonanie ztgcza kablowo pomiarowego
wg oddzielnego opracowania.

Lokalizacja szafki RO wskazana na rys 1.

Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowano w oparciu o oprawy parkowe z fundamentem,
aluminiowe, antracyt o wysokosci 4m ze Zrédtem Swiatta LED 35W, Swiatto posrednie,
Zasilanie opraw parkowych nalezy wykonac¢ kablem YKY 3x6mm2 uktadanym w ziemi
w rurze ostonowej karbowanej 50mm

1.3. PROWADZENIE INSTALACJI

Na kablu stosowac oznaczniki wybijane na tabliczkach aluminiowych lub wytrawiane
na tabliczkach plastikowych zawierajace informacje o typie, przekroju, dtugosci kabla,
adresie poczatku i konca kabla oraz roku utozenia. Kabel uktadac¢ na gtebokosci 0,8 m i
zgodnie z normg PN-76/E-05125. Kabel utozy¢ linig falista na dnie oczyszczonego
rowu kablowego wyréwnanego 10 cm warstwg piasku. Po utozeniu kabel zasypac¢ 10
cm warstwg piasku a nastepnie 15 cm warstwg gruntu rodzimego, po czym przykryc¢
folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci min. 0,5 mm.

Kable nalezy umiesci¢ w ostonach ochronnych karbowanych 50mm.
Trasa prowadzenia kabli pokazana na rys. nr 01

1.4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci
czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano
samoczynne wytgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego,
realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wytaczniki
elektromagnetyczne, oraz drugq klase izolacji.

Stupki na koncach linii nalezy uziemi¢. Wartos$¢ uziemienia stupka powinna
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< 10Q. Uziom wykona¢ z 6 pretéw pomiedziowanych ¢5/8” dt. 1,5m. W wypadku nie
uzyskania wymaganej rezystancji nalezy zwiekszy¢ ilos¢ pretow.

1.5. Woytyczne szafki oswietleniowej RO

Obudowa szafki oswietleniowej winna posiadaé nastepujace parametry:

e Obudowa, kieszen kablowa, oraz fundament wykonane z niepalnego poliestru
(wzmocnionego widknem szklanym) formowanego pod ci$nieniem na goraco,
odpornego na uderzenia mechaniczne i wysoka temperature, promieniowanie UV
oraz czynniki atmosferyczne,

e Obudowa winna by¢ wykonana o strukturze profilowanej uniemozliwiajacej
naklejanie plakatow oraz powleczona dodatkowo powtoka typu ,antygraffiti”.

e Obudowa powinna mie¢ konstrukcje modutowg umozliwiajagca wymiane
uszkodzonych elementow,

Fundament szafy wykonany jako element oddzielny konstrukcyjnie,

Stopien szczelnosci obudowy: min IP 44,

Klasa ochronnosci: II,

Stopien odpornosci obudowy na uderzenia mechaniczne: IK10,

Konstrukcja zawiasdw drzwiczek szafki umozliwiajgca nieskomplikowany i szybki

demontaz i montaz bez uzycia narzedzi,

e Demontaz i montaz przednich oston fundamentu winien by¢ mozliwy tylko po
otwarciu drzwiczek,

e Znaki oraz napisy (wytacznie w jezyku polskim) wykonane w sposéb trwaty,
zapewniajacy czytelno$¢ w czasie catego okresu eksploatacii,

e Obudowa powinna posiada¢ trwaly opis zawierajacy nazwe znak firmowy
producenta oraz na zewnetrznej stronie drzwiczek w sposéb trudno usuwalny
umieszczong tabliczke ostrzegawcza,

e Obudowa powinna zapewnia¢ skuteczng wymiane powietrza zapobiegajacq
kondensowaniu wewnatrz pary wodnej,

e Drzwi szafy muszg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy z minimum dwoma
mocowaniami, przystosowany do zabudowy wktadki bebenkowej oraz uchwyt do
zatozenia ktodki,

e Kazde drzwi muszg posiadac rygle dolny i gorny,

e Wszystkie elementy (obudowa, kieszenn, fundament, daszek) powinny byc¢
wykonane z tego samego materiatu,

e Po wewnetrznej stronie drzwiczek kieszehn przystosowana do umieszczenia
dokumentacji w formacie A4,

e Gora obudowy powinna by¢ w postaci daszka skosnego.

Szafka winna by¢ wyposazona w:

e Roziacznik bezpiecznikowy skrzynkowy na wkiadki bezpiecznikowe nozowe jako
zabezpieczenie czesci sterowniczo-odptywowej (uzytkownika), dobrane do
maksymalnego obcigzenia szafy, umozliwiajagcego uzyskanie widocznej przerwy w
torze zasilania,

e Ochrona przeciwprzepieciowa dla sterowania,

e Programowalny sterownik, umozliwiajacy zdalne odczyty parametréw sieci
zasilajacej za pomocq sieci GSM/GPRS,

e Zabezpieczenie sterownika — wytacznik nadmiarowo - pradowy B 6A,
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e Zabezpieczenie  obwoddw  odejsciowych  oswietleniowych -  roztgcznik
bezpiecznikowy, umozliwiajagcy uzyskanie widocznej przerwy, na wkiadki Bi lub
nozowe w zaleznosci od wystepujacego obcigzenia.

e Gniazdo serwisowe 230 V AC z bolcem ochronnym, zabezpieczenie gniazda
serwisowego wytacznikiem instalacyjnym nadmiarowo - pragdowym
jednobiegunowym na prad znamionowy 16A i charakterystyce typu B,

e Przetacznik rodzaju pracy (pozycje: A / 0 / R) 10A, umozliwiajacy w razie awarii
sterownika przetaczenie w tryb R zataczania recznego, lub 0 catkowite wytaczenie
os$wietlenia,

e Stycznik o pradzie dostosowanym do wymaganego obcigzenia,

e Zabudowa aparatury na szynie TH 35,

e Rezerwa miejsca min. jednego obwodu odejsciowego.

1.6. Wpytyczne ukfadu sterowania

Sterownik - winien zapewniaé catkowita kontrole elementéw szafy o$wietlenia
ulicznego i wszystkich zdarzen zachodzacych w sieci oswietlenia ulicznego i by¢
wyposazony w modem GSM/ GPRS. Sterownik powinien sktada¢ sie z:

e urzadzenia elektronicznego z procesorem, zapewniajagcego nadzér, sterowanie,
zarzadzanie czasem, pomiarem i wykrywaniem usterek,

e modemu GSM / GPRS z baterig, nos$nikiem karty SIM i z wbudowang anteng GSM,
GPS,

e zegara astronomicznego do sterowania o$wietleniem,

e portdéw tgcznosci: mini USB/USB, RS232/485, CAN, EN62053,

e diod LED na panelu czotowym sygnalizujacych stan wejs¢ i wyjs¢, sygnat
komunikacji GSM, GPRS GPS, stan zasilania,

e |okalnego interfejsu uzytkownika: umozliwiajacy bezposrednig obstuge i regulacje
sterownika,

anteny GPS: zewnetrzna z gniazdem, dostarcza ze sterownikiem w komplecie,
anteny GSM: zewnetrzna z gniazdem, dostarcza ze sterownikiem w komplecie,
wbudowanego odbiornika GPS, wbudowanego modemu GPRS,

dodatkowej mozliwosci wyposazenia sterownika w port szeregowy do komunikacji
z licznikiem energii elektrycznej,

e wejs¢/wyjsc¢ przewodowych sterujgcych: min. 3,
[ ]
Sterownik powinien posiadac:

e automatyczny, zalezny od potozenia geograficznego wybdr strefy czasowej
adekwatnej do przewidywanej lokalizacji i podtrzymanie ustawien w przypadku
zaniku napiecia,

e funkcje zegara astronomicznego: godziny wschoddw i zachodow storica muszg by¢
obliczane bezobstugowo - przez sterownik,

e wejscie na fotoelement: dodatkowe, rezystancje,

® zmiane czasu letniego/zimowego: automatyczng,

e pozycjonowanie zegara astronomicznego: automatyczne, odczyt z wbudowanego
odbiornika GPS,
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okresowe korekty wschoddéw i zachoddéw stonca: bezobstugowa, autoregulacja
catoroczna,

synchronizacja czasu (rzeczywistego): bezobstugowa autoregulacja czasu z
wbudowanego odbiornika GPS,

programator czasowy: mozliwo$¢ zaprogramowania min. 4 przerw nocnych,
niezaleznie dla kazdego dnia tygodnia, niezaleznie dla kazdego wyjscia
sterujacego, harmonogramy przerw nocnych powinny by¢ dostepne do zdalnej
regulacji z systemu nadrzednego,

obstuga sterownika/programowanie: zdalne, z klawiatury sterownika Ilub
urzadzenia przenos$nego,

bezptatny program konfiguracyjny sterownika.

Zainstalowany wewnatrz szafy oswietlenia sterownik winien pozwala¢ na catkowity
monitoring w czasie rzeczywistym elementéw szafy elektrycznej i wszystkich zdarzen
zachodzacych w sieci o$wietleniowej:

zatgczanie/wyltaczanie os$wietlenia,

pomiar zuzycia energii codziennej, miesiecznej i/lub tacznej,

pomiar napiecia zasilania i sieci o$wietlenia,

pomiar zuzycia mocy czynnej, mocy biernej,

nadzor nad statoscig przeptywu pradu w sieci,

archiwizacja i wizualizacja danych alarmowych i pomiarowych,

system raportowania,

natychmiastowg informacje o wystapieniu sytuacji alarmowych, tj. zaniku napiecia
zasilania, zaniku poszczegoélnych faz, przekroczenia/obnizenia mocy, otwar¢ szafy,
zdalne wigczanie/wytaczanie os$wietlenia podczas prac serwisowych,

czas od wystgpienia awarii w rozdzielnicy o$wietleniowej do czasu odwzorowania
tej awarii na stanowisku diagnostycznym nie powinna przekracza¢ 30 sek.,
wykrycie nadmiernego zuzycia (zwarcie, przecigzenia),

mozliwo$¢ awaryjnego wigczania/wytaczania os$wietlenia SMS-em (z telefonu
komérkowego lub strony www),

autoryzacje uzytkownikéw (login, hasto) oraz nadawanie im réznych uprawnien,

PowyZzsze pomiary, wykrycia nieprawidtowosci i informacje o stanie urzadzen sg
przekazywane za pomoca nastepujacych elementéw:

Potaczenie bezprzewodowe: sterownik zawiera modem GPRS pozwalajacy na state
przesytanie za jego posrednictwem informacji dotyczacych stanu szafki, awarii
oraz wszelkich innych informacji dotyczacych sieci oswietlenia,
Samowystarczalno$¢ urzadzenia: rezerwa energii pozwala na przekaz sygnatow
alarmowych w przypadku catkowitego odcigcia zasilania nawet przez kilka dni od
usterki. W przypadku catkowitego roztadowania wewnetrznej baterii, wszystkie
parametry zaprogramowania urzadzenia zostajg zapamietane i zadna interwencja
nie jest konieczna po ponownym witaczeniu zasilania,
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e Komunikacja z personelem i systemem monitoringu odbywa sie przez SMS za
posrednictwem sieci GSM na wybrany nr telefonu. Komunikacja z systemem
monitoringu prowadzona jest przez dane GSM / GPRS.

e Gniazdo mini USB/USB z przodu pozwala na lokalne podtaczenie notebooka do
kontroli i parametréw ustawienia.

1.7. Uwagi koncowe

1. Do budowy przystgpi¢c po wytyczeniu miejsca posadowienia stupa przez
uprawnionego geodete. Po zakoniczeniu budowy zinwentaryzowac.

2. Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, z zachowaniem
przepiséw BHP.

3. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
- protokot badan rezystancji izolacji,
- protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych
w instalacjach elektrycznych,

4. Dobrane w projekcie urzadzenia i materialy ze wskazaniem konkretnych
producentéw zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajgce
jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem nie jest wyeliminowanie
konkurencji.

5. Projektant o$wiadcza, ze mozliwe jest przyjecie innych materiatdw i urzadzen niz
zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i urzadzenia beda miaty
parametry takie jak przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.



