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. PROJEKTOWANE PRZEDSIEWZIECIA

Teren inwestycji zagospodarowuje sie w elementy matej architektury (tawki, kosze na
Smieci, stojaki na rowery, drewniany podest, urzgdzenia placu zabaw dla dzieci i sitowni
zewnetrznej dla dorostych) oraz altane i boisko.

A. ALTANA OGRODOWA
Projektowana altana jest obiektem wolnostojgcym, parterowym przeznaczonym do
uzytkowania catorocznego.
Konstrukcja altany drewniana, przekryta dachem drewnianym czterospadowym,
krytym gontem.
Bryte altany dostosowano do charakteru zabudowy istniejgcej i w zgodzie z
oczekiwaniami Inwestora.

1. Stopy fundamentowe
Altana posadowiona na stupach fundamentowych murowanych z bloczkéw
betonowych B-2, B-4 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 8 MPa z
dodatkiem plastyfikatoréw i Srodkdéw hydrofobizujgcych.

2. Konstrukcja nadziemia
Do podparcia wiezby dachowej stosuje sie stupy drewniane 12,0x12,0cm,
mocowane za pomocg kotwy do mocowania w betonie.

3. Dach
Konstrukcja dachu
Krokwiowa o przekroju krokwi 6x16cm z drewna sosnowego lub sSwierkowego
klasy K-27. Krokwie fgczg sie z belkami 12x12cm lezgcymi na stupkach 12x12cm.
Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem grzybobojczym i owadobojczym
oraz ogniochronnym Amarvin.
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Pokrycie dachu
Pokrycie dachu z gontu bitumicznego np. w kolorze czerwonym.

B. PROJEKTOWANA MALA ARCHITEKTURA

e LAWKA WOLNOSTOJACA szt.12

tawka wolnostojgca typowa i zlokalizowana na terenie zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Wymiary : dlugos¢ — 180 cm, szerokos¢ — 60 cm, wysokosc¢ - 75 cm.

Konstrukcja nosna z betonu odlewniczego piaskowanego

Siedzisko i oparcie - listwy z drewna iglastego o grubosci 4 cm, trzykrotnie pokryte
lakierobejcg w kolorze orzech. Stopa fundamentowa z betonu B-20 z dodatkami
uszczelniajgcymi i mrozoodpornymi wylewane na podlewce z chudego betonu B 10
grubosci 10 cm i na warstwie piasku ubijanego na mokro.

e KOSZ NA SMIECI szt. 4

O pojemnosci 70 |. Wymiary : dtugos¢ — 47 cm, szerokos¢ — 47 cm, wysokos¢ - 80
cm.

Konstrukcja nosna z betonu odlewniczego piaskowanego

Wyposazenie : pojemnik z popielniczkg - stalowy, ocynkowany, malowany
proszkowo.

Stopa fundamentowa z betonu B-20 z dodatkami uszczelniajgcymi i mrozoodpornymi
wylewane na podlewce z chudego betonu B 10 grubosci 10 cm i na warstwie piasku
ubijanego na mokro.

e STOJAK NA ROWERY szt. 8

Projektuje sie stojaki na rowery Konstrukcja stojaka jest wykonana ze stali
lakierowanej. Wymiary jednego stojaka : dtugos¢ — 100 cm, szerokos¢ — 6 cm,
wysokos¢ - 80 cm. llos¢ miejsc rowerowych przy jednym stojaku: 2. Projektuje sie
zamocowanie po cztery stojaki w dwoch miejscach parku. Stojak montowany jest
przez zabetonowanie elementdéw kotwigcych.

e PODEST DREWNIANY

Podest zaprojektowano jako drewniany oparty na stupach fundamentowych
betonowych @30cm, z betonu C20/25 (B25) zagtebionych 1,2m ponizej terenu
projektowanego, zbrojone stalg A-lll, wylewane na budowie lub prefabrykowane. Do
stupow fundamentowych mocowane sg po dwie belki o wym. 10x24cm za pomocg
Srub systemowych np. Hilti. Na belkach mocowane sg legary o wym. 8x16cm w
rozstawie co 50cm i deski tarasowe o gr. 3cm.

Balustrada ze stupkéw drewnianych o wym. 10x10cm mocowana do belek w
rozstawie co 110cm. Wysokos¢ balustrady min. 110cm. Wypetnienie balustrady
stanowig elementy drewniane o przekroju 8x8cm. Pochwyt wykonany z belki o wym.
10x10cm.

Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem grzybobojczym i owadobodjczym oraz
ogniochronnym.

e GRIL WOLNOSTOJACY

Projektuje sie gril wolnostojgcy murowany z cegty klinkierowej z cegty klinkierowej
np. CRH Kiinkier kolor Super na fundamencie zelbetowym wylewanym. Na $cianach
gr. 25cm mocuje sie dwa rodzaje rusztu: jeden o regulowanej wysokosci mocowania,
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drugi staty- jest to miejsce na wegiel. Pod spodem znajduje sie otwarty popielnik z
ktorego nalezy wybrac popidt i zala¢ woda, za kazdym razem po uzyciu grila.

C. URZADZENIA PLACU ZABAW
Urzadzenia mocowane na stopach fundamentowych z betonu B-30 z dodatkami
uszczelniajgcymi i mrozoodpornymi wylewane na wylewce z chudego betonu B 10
grubosci 10 cm i na warstwie piasku ubijanego na mokro do gtebokosci przemarzania
1,20m. Stupy drewniane mocowane za pomocg kotwy do mocowania w betonie.

Urzadzenie wykonane z wyselekcjonowanego drewna iglastego, zaimpregnowanego
cisnieniowo w celu ochrony przed korozjg biologiczng i dodatkowo pomalowanego
impregnatami koloryzujgcymi.

e HUSTAWKA DWUOSOBOWA METALOWA nr kat. K-4
Wymiary urzgdzenia : 2,6x4,6m
Wysokos¢ zestawu: 2,0m
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,6x6,3m

Nogi urzadzenia wykonana sg z drewna zabezpieczonego impregnacja
ci$nieniowo, gorna belka metalowa jest malowana proszkowo. W sktad hustawki
mogg wchodzi¢ do wyboru siedzisko gumowe lub siedzisko typu koszyk. O$
obrotu urzadzenia mocowana jest w tozyskach.

e HUSTAWKA KONIK nr kat. K-1
Wysokos¢ zestawu: 0,8m
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,0m

Urzadzenie wykonane ze sklejki wodoodpornej pomalowanych farbami
ochronnymi. Montowane jest w gruncie na stalowej sprezynie umieszczonej w
betonowym fundamencie.

o HUSTAWKA WAZKA ZE SPREZYNA nr kat. K-2
Wysokosc¢ zestawu: 0,5m
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,0x6,0m

Konstrukcja wykonana jest z drewna zabezpieczonego impregnacjg pod
ciSnieniem i pomalowanego farbami ochronnymi. Zastosowanie dwoch sprezyn
powoduje zwiekszenia atrakcyjnosci urzgdzenia. O$ obrotu hustawki jest
utozyskowana.

e ZESTAW KAROL nr kat. Z-1
Wymiary urzgdzenia : 6,8x7,7m
Wysokos¢ zestawu:  3,2m
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 9,8x10,9m

Urzadzenie skfada sie z: trzech wiez z daszkiem dwuspadowym; wiezy
szesciokatnej; zjezdzalni matej; zjezdzalni duzej; trapu statego; mostku
lukowego; tunelu; trapu tukowego z ling; trapu wejsciowego.

e ZESTAW ,PIRAMIDA DUZA” nr kat. U-6
Wymiary urzadzenia : 4,0x4,0m
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Wysokos¢ zestawu: 3,0m
Wymiary strefy bezpieczenhstwa: 4,0x4,0m

Urzadzenia skfada sie ze stupa drewnianego zamurowanego w fundamencie
betonowym do wysokosci 1,3m. Liny rozciggniete sg w ksztatcie piramidy i
zakotwione w fundamentach betonowych.

e PIASKOWNICA szt. 1
Wymiary zestawu: 2,40x2,40m
Wysokos¢ zestawu: 35cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,40x3,40m

Piaskownica wykonana jest z zabezpieczonych impregnacjg cisnieniowg belek
drewnianych. W rogach znajdujg sie siedziska ze sklejki wodoodporne;.

UWAGA! Piasek do wypetnienia piaskownicy powinien by¢ przebadany i
posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

D. URZADZENIA DO SILOWNI ZEWNETRZNYCH

Urzadzenia sg mocowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym
fundamencie betonowym o wymiarach 600x600x600mm. Beton klasy minimum B30/B25
lub przy zastosowaniu gotowych prefabrykatéw betonowych.

SURFER (WAHADLO) + BIEGACZ

ORBITEK

WIOSLARZ

WYCIAG+ KRZESLO (WYCISKANIE SIEDZAC)
JEZDZIEC

a k0 Dbd-=
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SURFER (WAHADLO) + BIEGACZ
Symbol: B4+B5

Urzadzenia do ¢wiczen — silownie zewngtrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

® Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowe;j

® Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnos$ci: A

® Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastgpujacych
materiatow:

- rama no$na rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- ozyska typu zamknigtego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- pofaczenie stupkow no$nych ramy no$nej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne
® Zastosowano nast¢pujace materialy:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B
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ORBITREK
Symbol: B3

| /

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzgdzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

® |nstrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowe;j

® Sprzet do uzytku publicznego:
Klasa uzytkowania: S Klasa
doktadnosci: A

® Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych materiatow:
- rama nosna rury stalowe: sr. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potgczenie stupkédw nos$nych ramy nos$nej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

® Zastosowano nastepujace materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwadjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

® Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B
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WIOSLARZ
Symbol: B1

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzgdzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

® |nstrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowe;j

® Sprzet do uzytku publicznego:
Klasa uzytkowania: S Klasa
doktadnosci: A

® Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych materiatow:
- rama nosna rury stalowe: sr. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potgczenie stupkédw nos$nych ramy nos$nej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

® Zastosowano nastepujace materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwadjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

® Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B
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WYCIAG I KRZESLO
Symbol: B6+B7

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzgdzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

® |nstrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowe;j

® Sprzet do uzytku publicznego:
Klasa uzytkowania: S Klasa
doktadnosci: A

® Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych materiatow:
- rama nosna rury stalowe: sr. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potgczenie stupkédw nos$nych ramy nos$nej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

® Zastosowano nastepujace materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwadjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

® Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B
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JEZDZIEC
Symbol: B2

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

® |nstrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

® Sprzet do uzytku publicznego:
Klasa uzytkowania: S Klasa
doktadnosci: A

® Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementdow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych materiatow:
- rama nosna rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- tozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potaczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne

® Zastosowano nastepujace materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

® Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B
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UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty powinny posiadaé¢ certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie i atesty, ktorymi powinni legitymowaé sie producenci i dystrybutorzy. Nalezy
stosowaé materiaty, ktore dopuszczono do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /z
pozniejszymi zmianami/.

Wszelkie roboty winny by¢é wykonane pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug
~Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”.

W przypadku podanych doktadnych nazw materiatow i producentéw dopuszcza sie zastosowanie
innych produktéow o wiasciwosciach réwnowaznych, nie gorszych niz zaproponowane i
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Kazde urzgdzenie powinno posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnym.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

Inne opisy robot budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentdéw bez zgody
autora projektu — ZABRONIONE.

Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym oprogramowaniu
AutoCAD LT 2011. Licencja dla: Renata Gwozdziej, ARCHINATA Pracownia Projektowa,
Numer seryjny 357-75454976.

Biatystok, 30 grudnia 2015. Opracowat :




