PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA T!ERI;NU
PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY, BOISKA | ALTANY W PARKU W SRODLESIU NA DZIALCE NR GEOD. 337/1
OBREB KSIEZYNO KOLONIA | DZIALCE NR GEOD. 335/19 OBREB HRYNIEWICZE GM. JUCHNOWIEC
KOSICIELNY

Teren przewidziany do zagospodarowania nie jest uzbrojony. Przez projektowany teren
przebiega sie¢ elektroenergetyczna podziemna.

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA wg odrebnego opracowania
Projektuje sie o$wietlenie terenu. Zasilanie projektowanego oswietlenia przez szafke
oswietleniowg. Wewnetrzna linia zasilajgca — kabel Nn uktadany w rurze ostonowej typu
DVRS50 zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

4. DROGI I UKSZTALTOWANIE TERENU
Chodniki projektuje sie z prefabrykowanej betonowej kostki brukowej / wibroprasowanej /
kolorowa: czerwony i szary o grubosci 6 cm.
Chodniki wytyczone sg za pomocg prefabrykowanych obrzezy chodnikowych betonowych
gr. 6cm i wys. 20cm. Obrzeza zamocowane sg w gruncie na zaprawie cementowo-
piaskowe;.
W celu oddzielenia powierzchni wysypanej korg od trawnikow stosuje sie obrzeza
trawnikowe wys. 45mm. Obrzeza pozwalajg uzyska¢ dowolny ksztalt wydzielanej
powierzchni, a rownoczesnie mocujg krawedzie maty szkotkarskiej przykrywajgce
przestrzen wysypang kora.
Nie narusza sie i nie zmienia zagospodarowania dzietek sasiednich, ani
uksztattowania terenu wzdtuz granicy dziatki inwestora.

5. ZIELEN
Po przeprowadzeniu gospodarki drzew i krzewow przewidziano wycinke 7 drzew w
wiekszosci ze wzgledu na zly stan fitosanitarny, chorych, pozbawionych korony, a takze
rosngcych zbyt blisko siebie lub pochylonych co grozi przewréceniem drzewa.
Nie przewiduje sie wycinki drzew ze wzgledu na projektowang inwestycje, a jedynie
wycinke sanitarng.
Wskazane jest przeprowadzenie przycinki pielegnacyjnej istniejgcych drzew poprzez
wykonanie przeswietlenia korony i podkrzesania.
Projektowana zielen polega na nasadzeniu krzewdw lisciastych i iglastych o funkcjach
ozdobnych.
Trawniki projektuje sie o wiekszej odpornosci na deptanie, odpowiednich do rekreacji na
skwerach, zielencach i w parkach. Trawniki te majg by¢ miejscem zabawy dzieci, pikniku,
relaksu i odpoczynku.
Jako kryteria doboru gatunkowego roslin ozdobnych przyjeto przede wszystkim odpornos¢
na wszelkie miejskie ucigzliwosci wystepujgce przy drogach o duzym natezeniu ruchu, na
zacienienie, na miejskie zanieczyszczenia.

6. PROJEKTOWANA MAtA ARCHITEKTURA
Teren inwestycji zagospodarowuje sie w elementy matej architektury w postaci fawek,
koszy na Smieci, stojakdbw na rowery, gril wolnostojgcy, drewnianego podestu nad rowem
odwadniajgcym, urzgdzen placu zabaw dla dzieci i sitowni zewnetrznej dla dorostych.
Posadowienie taw fundamentowych przyjeto dla jednostkowego oporu obliczeniowego
podioza wynoszgcego 150 kN/m2. Giebokos¢ przemarzania zgodnie ze strefg
przemarzania lokalizacji budynku, w projekcie przyjeto Hz = 1,20 m.
UWAGA:
Po wykonaniu wykopéw konieczny jest odbior podtoza gruntowego przez uprawnionego
geologa. W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia gruntow
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