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SPIS ZAWARTOSC! OPRACOWANIA :

- Opis techniczny str. 3-4
- Obliczenia statyczne str.1-15

- Rysunki konstrukcyjne:

K1 - Rzut fundamentéw podestu

K2 - Przekroje fundamentoéw, stupy S1-S4.1

K3 - Plyta fundamentowa pod grilla, stopy fundamentowe pod stupki
altany.
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OPIS TECHNICZNY
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. PROJEKTOWANA MAtA ARCHITEKTURA

Teren inwestycji zagospodarowuje sie w elementy matej architektury w postaci tawek,
koszy na Smieci, latarni, urzadzen przeznaczonych do zabawy dla dzieci oraz ¢éwiczen dla
dorostych.

A. PODEST DREWNIANY

Podest zaprojektowano jako drewniany oparty na stupach zelbetowych @30cm,

z betonu B20, zagtebionych 1,2m ponizej terenu projektowanego. Stupy zbrojone
pretami #12 ze stali A-IlIN, wylewane na budowie.

Stupy posadowione na stopach fundamentowych zelbetowych, wylewanych z
betonu B20, zbrojenie siatkami z pretow #12 ze stali A-llIN. Pod stopami podktad
grub. 10cm z betonu B10.

Do wymiarowania fundamentéw przyjeto srednie warunki gruntowo-wodne

o mgf =150 kN/m2. W przypadku wystepowania gruntéw nienosnych (nasypy,
grunty organiczne) nalezy je wybra¢ do gruntéw nos$nych, a ubytki wypetnic¢
zageszczong pospotkg do ID = 0,67.

Do stupéw Zelbetowych mocowane sg po dwie belki drewniane o wym. 10x24cm z
drewna klasy K-27, za pomoca $rub M20 klasy 5.6. Na belkach mocowane sg legary
o wym. 8x16cm w rozstawie co 50cm i deski tarasowe o gr. 3cm.

Balustrada ze stupkédw drewnianych o wym. 10x10cm mocowana do belek w

rozstawie co 110cm. Wysokos¢ balustrady min. 110cm. Wypemienie balustrady
stanowig elementy drewniane o przekroju 8x8cm. Pochwyt wykonany z belki o wym.
10x10cm.

Elementy drewniane zaimpregnowac¢ $rodkiem grzybobdjczym i owadobéjczym oraz
ogniochronnym.
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B.

ALTANA OGRODOWA

Projektowana altana jest obiektem wolnostojgcym, parterowym przeznaczonym do
uzytkowania catorocznego.

Konstrukcja altany drewniana, przekryta dachem drewnianym czterospadowym,
krytym gontem.

1. Stopy fundamentowe
Altana posadowiona na stopach fundamentowych zelbetowych, wylewanych
o wym. 38x38x60cm. Stopy z betonu B20, zbrojenie stalg A-IlIN, posadowione na
warstwie piasku o grub. 50cm, ubitego warstwami na mokro.

2. Konstrukcja nadziemia

Do podparcia wiezby dachowej stosuje sie stupy drewniane 12,0x12,0cm,
mocowane za pomocg kotew w betonie stopy fundamentowej.

3. Dach

c

Konstrukcja dachu
Krokwiowa o przekroju krokwi 6x16cm z drewna sosnowego lub Swierkowego

klasy K-27. Krokwie tgczg sie z belkami 12x12cm lezacymi na stupkach 12x12cm.
Elementy drewniane zaimpregnowaé Srodkiem grzybobéjczym i owadobodjczym
oraz ogniochronnym Amarvin.

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z gontu bitumicznego np. w kolorze czerwonym.

. Grill wolnostojacy
Grill murowany z cegly klinkierowej. Posadowienie na plycie fundamentowej
zelbetowej grub. 40cm z betonu B-20, zbrojenie 2-ma siatkami z pretow #12 ze stali

A-1lIN.
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