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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Czes¢ opisowa :
1. Opis techniczny

[I. Czes¢ graficzna :

Z1. Zagospodarowanie terenu zielenig 1:250
Z2. Rysunek techniczny zieleni z siatkg 1:250
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ASCTIOMMOOW>

OPIS TECHNICZNY

] PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY
Projekt parku w Srédlesiu na dzialce nr geod. 337/1 obreb Ksiezyno Kolonia i dziatce nr
geod. 335/19 obreb Hryniewicze gm. Juchnowiec Koscielny

|. cZzESC OGOLNA

1. Inwestor: Gmina Juchnowiec Koscielny
Ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

2. Jednostka proj. : ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwozdziej
Ul. Wilejki 4
15-161 Biatystok

3. Autor: mgr inz. arch. Renata Gwozdziej

4. Podstawa opracowania :

a) Umowa na prace projektowe nr IGK.7011.22.2015 z dn. 9.11.2015r
b) Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

¢) Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych.

d) Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem

II. DANE LICZBOWE

Pow. terenu opracowania - 8.700,00m2

Powierzchnia sciezek — nawierzchnia z kostki betonowej czerwona - 104,00
Powierzchnia $ciezek — nawierzchnia z kostki betonowej szarej - 570,00 m?
Dtugosc¢ betonowych obrzezy chodnikowych — 845,00 mb

Powierzchnie wysypane korg- 1920,00 m?

Powierzchnia wylozona matg szkoétkarska- 1920,00 m?

Powierzchnia placu zabaw wysypana piaskiem - 273,00 m2

Powierzchnia rowu wysypana grysem - 237,00m2

Powierzchnia trawnikow- 5596,00 m2

Dtugosc¢ obrzezy trawnikowych — 420,00mb

Kamien bity (ozdobny) - 3tony

[I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie zielenig parku w Srédlesiu.
Projekt polega¢ bedzie na wykonaniu trawnikow i wytyczeniu rabat do obsadzenia
krzewami lisciastymi i iglastymi, a takze zatozeniu trawnikow.

V. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA:

Teren inwestycji zlokalizowany jest w centrum Srédlesia na dzialce o numerze
ewidencji geodezyjnej gruntéw 337/1 obreb Ksiezyno Kolonia i dziatce nr geod. 335/19
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obreb Hryniewicze. Teren pofozony jest pomiedzy ruchliwymi ulicami: Brzozowa,
Podlesng i Debowa.

Na omawianym terenie znajduje sie obecnie zieleniec z centralnie przebiegajgcym
rowem odwadniajgcym. Wokot rosng w przewazajgcej wiekszosci drzewa lisciaste
gtéwnie brzozy. Dziatka w znacznej czesci porosnieta jest trawa.

W  zakresie infrastruktury technicznej przez dziatke przebiega sieé
elektroenergetyczna podziemna. Teren nie posiada oswietlenia terenu.

V. ZIELEN PROJEKTOWANA

Projektowana zielen polega na nasadzeniu krzewéw lisciastych i iglastych o
funkcjach ozdobnych, a takze bylin.

Gtownym celem projektu jest uporzgdkowanie terenu poprzez odpowiednie
uksztattowanie, umozliwiajgce odptyw wody do rowu odwadniajgcego biegngcego przez
srodek dziatki i unikniecie w przysziosci zalegania wody w nierbwnosciach terenu.
Dookota parku projektuje sie Sciezki rekreacyjne biegngce w fantazyjnym ksztatcie.

Na terenie parku wydzielono za pomocg obrzezy trawnikowych miejsca z gesto
rosngcymi drzewami. Tworzg one rabaty gdzie nie zostang zatozone trawniki lecz
zostang one wytozone matg szkotkarskg, wysypane korg i obsadzone krzewami
ptozacymi, bylinami. Dodatkowo proponuje sie obsadzi¢ te tereny bluszczem (Hedera
helix), ktory lubi miejsca zacienione i wspaniale zadarnia teren, oraz wspina sie po
pniach drzew tworzac piekne zimozielone konstrukcje.

Projektuje sie zagospodarowanie rowu odwadniajgcego poprzez wyrownanie
spadku skarp, podniesienie poziomu terenu przy rowie o okoto 50cm, pamietajgc o
pozostawieniu spadku terenu od ulicy w kierunku rowu okoto 3%. Po odpowiednim
uformowaniu brzegéw rowu o spadku do 45%, nalezy skarpy wytozy¢ matg szkotkarska i
po wycieciu w niej otworow obsadzi¢ jg roslinami zadarniajgcymi np. dgbrowka
roztogowa ‘Atropurpurea” (Ajuga reptans), runianka japonska ,Green Carpet’
(Pachysandra terminali , irga ptozgca (Irga horizontalis). Brzegi rowu zostang obsypane
korg, a dno grysem tworzgc suchg rzeczke. Dodatkowo projektuje sie luzno lezgce
kamienie, ktdore wzmocnig skarpe i dodadzg naturalnosci catemu zatozeniu.

Teren boiska zostat zabezpieczony przez obsadzenie z dwoch stron zywoptotem
przeznaczonym do formowania - deren biaty "Sibirica" (Cornus alba).

Trawniki projektuje sie o wiekszej odpornosci na deptanie, odpowiednich do
rekreacji na skwerach, zielencach i w parkach. Trawniki te majg by¢ miejscem zabawy
dzieci, pikniku, relaksu i odpoczynku.

VI. DOBOR MATERIALU ROSLINNEGO

Przy doborze materiatu roslinnego kierowano sie takimi czynnikami jak :

warunki klimatyczne (przede wszystkim mrozoodpornosc),
e warunki glebowe,

e odpornosc roslin na niekorzystne warunki miejskie,

e wartosc estetyczna,

e stosunkowa tatwosc¢ pielegnacii,




L PROJEKT ZIELENI
PROJEKT PARKU W SRODLESIU NA DZIALCE NR GEOD. 337/1 OBRB KSIEZYNO KOLONIA | DZIALCE NR
GEOD. 335/19 OBREB HRYNIEWICZE GM. JUCHNOWIEC KOSCIELNY

¢ wzgledy ekonomiczne , ale zarazem reprezentacyjny charakter parku,
e centralne potozenie parku, jego reprezentacyjny charakter,

Dobor materiatu roslinnego zawarto w Tabeli |.
Tabela | zawiera spis zaprojektowanych roslin, przy czym ich numery sg zgodne z

numerami na palnie.

VIl. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROSLIN

Tabela |
Min. Min.
. wielko$¢ wys./éred.
Krzewy iglaste szt. | doniczki () | rosliny (cm)
1 | Juniperus hor. “Blue Carpet”, jatowiec ptozgcy “Blue Carpet” 19 C3 40
2 | Juniperus hor. “Wiltonii”, jatowiec ptozacy “Wiltonii” 47 C3 20
3 | Pinus mugo var.pumilio, sosna gérska 6 C3 40
Min. Min.
.. wielkos$¢ wys./éred.
Krzewy lisciaste szt. | doniczki (1) | rosliny (cm)
Berberis thunbergii 'Atropurpurea ', berberys Thunberga
4 | "Atropurpurea” 10 C2 30-40
5 |Cornus alba "Sibirica", deren biaty "Sibirica" 12 Cc2 30-40
6 | Cornus alba 'Sibirica Variegata', deren biaty 'Sibirica Variegata' 6 Cc2 30-40
7 |lIrga horizontalis, irga ptozgca 108 C2 20-30
8 | Vinca minor, barwinek pospolity 360 C2 20-30
Min. Min. gestosé
wielko$¢ sadzenia
Byliny szt. | doniczki (1) rosliny
9 |Ajuga reptans ,Atropurpurea”,dgbrowka roztogowa ‘Atropurpurea” 150 P9 8szt/1m?
10 | Bergenia corolifolia, Bergenia sercowata 210 P9 3szt/1m?
Heuchera micrantha "Palace Purple", Zzurawka drobnokwiatowa
11 | "Palace Purple" 240 P9 6szt/1m?
3-12
12 | Hosta, funkia (r6zne odmiany) 18 P9 szt/1m?2
13 | Iris sybirica, irys syberyjski (zétte i fioletowe) 17 P9 3szt/1m?
14 | Miscanthus Sinensis, Miskant Chinski 40 P9 1szt/1m?
Pachysandra terminali ‘Green Carpet”, runianka japonska ,,Green
15 | Carpet” 320 P9 10szt/1m?
Min. Min.
wielko$é wys./$red.
Pnacza szt. | doniczki(l) | roliny (cm)
16 \ Hedera helix, bluszcz pospolity 650 P9 40-50
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VIIl. WYTYCZNE

1. Przygotowanie gleby i sadzenie krzewow
Do nasadzen wybrano gatunki krzewow, ktore nie majg specjalnych wymagan sg
odporne na zanieczyszczenia drogowe oraz zasolenie. Przy sadzeniu krzewow nalezy
zwroci¢c uwage na projektowang lub istniejgcg infrastrukture techniczng podziemna.
Nalezy zachowaC odstep 40 cm od skrzynek telekomunikacyjnych i innych wyjs¢
infrastruktury podziemnej. Zaprojektowane krzewy nalezy sadzi¢ w rozstawie podanej w
projekcie.
e Termin nasadzen
Wskazane jest sadziC krzewy jesienig lub wiosng (pazdziernik — kwiecien) w
tym okresie dopuszczone jest sadzenie roslin bez bryty korzeniowej (wielko$¢
roslin bez bryly korzeniowej pozostaje bez zmian), od kwietnia do
pazdziernika nalezy sadzi¢ wytgcznie z brytg korzeniowa i w pojemniku lecz
rosliny muszg by¢ podlewane w ilosci co najmniej 10 litrow wody dziennie w
okresie pierwszych trzech miesiecy po posadzeniu i w okresie suszy.
Optymalne warunki do sadzenia to chtodne i wilgotne dni. Przygotowanie
terenu powinna zosta¢ wykonane przed przywiezieniem roslin na teren.
e Przygotowanie gruntu
Nalezy przygotowac dotki o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,5m, zaprawi¢ do potowy
ziemig urodzajng lub substratem torfowym (Ew. z dodatkiem hydrozelu),
pozostatg czes¢ wypetniamy istniejgcg ziemia. Po wymieszaniu substratu w
dotku sadzimy krzew. Ziemia urodzajna powinna mie¢ odczyn zgodny z
wymaganiami danego gatunku.
¢ Lokalizacja nasadzen
Lokalizacje nasadzen nalezy wyznaczy¢ w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowaq.
e Sposob nasadzen
Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie okoto 5 cm gtebiej niz rosta
w szkotce. Zbyt gtebokie lub ptytkie posadzenie utrudni jej prawidtowy rozwao;.
Uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przycigC przed sadzeniem. Korzenie
roslin nalezy zasypac¢ sypka ziemig, a nastepnie dobrze ubic i podla¢ woda.
e Sposob przechowywania krzewow
Krzewy po przewiezieniu nalezy jak najszybciej posadzi¢. Jezeli jest to
niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewanym.
Bryte korzeniowa nalezy zabezpieczyC przed przemarzaniem i wyschnieciem.
o Scidtkowanie
Krzewy nalezy wysciotkowa¢ weglem drzewnym. Do wyliczen ilosci wegla
przyjeta zostata powierzchnia krzewow.
o Wielkosc¢ roslin
Wszystkie krzewy muszg by¢ wielkosci okreslonej w projekcie oraz w
specyfikacji techniczne;.
e Gwarancja
Nasadzenia powinny by¢ objete trzy letnim okresem gwarancyjnym,
polegajgcym na podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu chwastow, koszeniu traw,
Sciotkowaniu strefy korzeniowej i wymianie roslin wyschnietych.
Krzewy i krzewinki nalezy przycina¢c dwa razy w roku, szczegdlna uwage
nalezy zwrdci¢ na pielegnacije roslin przy studzienkach telekomunikacyjnych i
elektrycznych tak, aby zachowaé odlegtos¢ 40 cm od skrzynek by nie
dopuscic do ich zarosniecia.
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2. Rosliny okrywowe
W projekcie zastosowano gatunki roslin okrywowych do sadzenia w trudnych
warunkach siedliskowych, bezposrednio przy ulicach o duzym natezeniu ruchu, a takze
rosliny okrywowe preferujgce pétcien i cien.
Wymagania dotyczgce sadzenia sg nastepujgce:
e Jakosc¢ sadzonki
Sadzonki roslin okrywowych powinny by¢é rownomiernie rozkrzewione, silne,
zdrowe i prawidtowo oznaczone. Wysokos¢ rosliny minimum 20-25cm,
sadzonki w pojemnikach P@13.
e Termin sadzen
Rosliny okrywowe w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacyjny.
Rosliny sadzone w okresie letnim w czasie silnych upatéw systematycznie
podlewac.
e Lokalizacja nasadzen
Wyznaczamy w terenie zgodnie z dokumentacja projektows.
e Przygotowanie gruntu
Teren przeznaczony pod rosliny okrywowe powinien byC¢ catkowicie
pozbawiony chwastow trwatych oraz oczyszczony z gruzu i duzych kamieni.
Ziemie przekopac na gtebokosci ok. 30cm i wymieszac grunt rodzimy z ziemia
urodzajng w stosunku 1:1.
e Sposob nasadzen
Roslina w miejscu sadzenia powinna by¢ sadzona na taka sama gtebokos¢ na
jakiej rosta w szkotce lub okoto 1cm giebiej. Rosliny z tej samej odmiany
powinny by¢ sadzone w tym samym rozstawie, dostosowanym do sity wzrostu
o Scidtkowanie
Po posadzeniu rosliny powinny by¢ podlane i wysciotkowane.

3. Byliny

Byliny rosngce w szkotkach w pojemnikach mozna sadzi¢ praktycznie przez caty
sezon wegetatywny. Najlepszym jednak okresem jest wiosna, cho¢ takze sadzenie w
sierpni, wrzesniu, a nawet w pazdzierniku daje dobre wyniki. Byliny sadzone w okresie
poznojesiennym powinny by¢ zabezpieczone na czas zimy przed zbytnim
przemarzaniem

Przed przystgpienia do sadzenia nalezy ziemie oczysci¢ z chwastow trwatych i
gteboko przekopac z nawozem organicznym.

Gestos¢ sadzenia zalezy od sity wzrostu, charakterystycznej dla gatunku i
odmiany.

4. Trawniki

Po zakonhczeniu prac budowlanych i wytyczeniu Sciezek nalezy oczysci¢ teren z
kamieni i gruzu i przeprowadzi¢ odchwaszczanie terenu. Caly obszar przeznaczony pod
trawnik nalezy przekopa¢ pamietajgc, aby na tym etapie prac zatozyé wszystkie
instalacje (np. o$wietlenie). Nastepnie teren zagrabic¢ i ubi¢ przy pomocy walca. Najlepiej
wysiewac trawe skladajgcg sie z kilku gatunkéw i ponownie zagrabi¢, aby przykryé
nasiona 0,5cm warstwg ziemi. Ponownie walcowac i catos¢ systematycznie podlewac.
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Do uzyskania dobrego efektu konieczne jest regularne koszenie trawnika, ktore rowniez
hamuje rozwdj chwastow.

Szczegdlny dobdr trawy nalezy przewidzie¢ w miejscu projektowanego mini
boiska pitkarskiego. W tym miejscu nalezy przewidzie¢ podbudowe z warstwy zwirowo-
piaskowej gr. 30cm, oraz warstwe ziemi urodzajnej gr. 10cm. Na takiej podbudowie
projektowany jest trawnik wysiany z mieszanki nasion traw do boisk pitkarskich o
zwartym i mocnym systemie korzeniowym oraz szybkiej samo regenerac;ji.

5. Dekoracyjna wysciotka z kory

Jako wyscidtka pomiedzy roslinami nalezy stosowacC kore z drzew iglastych.
Wegiel brunatny jest materiatem dekoracyjnym zastepujgcym kore i zrebki drzew
iglastych. Dodatkowo poprzez naturalny rozktad wierzchniej warstwy pod wptywem
warunkow atmosferycznych (stonce i deszcz) powoduje zahamowanie wzrostu
chwastow, zatrzymuje wilgo¢ oraz ciepto. Zalecana minimalna warstwa gwarantujgca
zahamowanie wzrostu chwastow wynosi 5-6 cm.

6. Obrzeza trawnikowe

Na granicy tgczgcej trawnik i rabaty, projektuje sie plastikowe obrzeze trawnikowe
wys.45cm. Obrzeza pozwalajg uzyska¢ dowolny ksztait wydzielanej powierzchni, a
rownoczesnie mocujg krawedzie maty szkoétkarskiej przykrywajgce przestrzen wysypang
korg. Obrzeza trawnikowe nalezy wykonacC jako wtopione, aby nie przeszkadzaty w
koszeniu trawy.

7. Zalecenia

Na omawianym obszarze projektowanej zieleni zaleca sie montaz instalacji
nawadniajgcej, ktdéra wptywa na optymalny rozwdj roslinnosci i nie dopuszcza do jakze
czestego niedoboru wody w glebie, zwtaszcza w miesigcach letnich.

Drzewa szczegdlnie w pierwszym roku po posadzeniu wymagajg starannej i
fachowej pielegnacji. Po posadzeniu drzew i podlewaniu wodg, glebe dookota kazdej
rosliny wzbogacamy w substancje prochnicze ze sktadnikami pokarmowymi.

Nowo-posadzone drzew i krzewy powinny by¢ objete co najmniej dwuletnig
gwarancjg pielegnacyjng, polegajgcg na odpowiednim $cidtkowaniu strefy korzeniowej,
podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu chwastéw i koszeniu traw.

Zaprojektowana zielen wymaga starannej i fachowej pielegnacji, strzyzenia i
systematycznego formowania koron w celu zachowania wymaganych wymiarow.

Pielegnacja w dalszych latach bedzie polegata na nawozeniu co roku na wiosne i
odchwaszczaniu.

Biatystok, 30 grudnia 2015r. Opracowat :




