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I. CZESC OGOLNA

1. Inwestor: Gmina Juchnowiec Koscielny
Ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny
2. Jednostka proj. : ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwozdziej
ul. Wilejki 4

15-161 Biatystok
1. Autor: mgr inz. arch. Renata Gwozdziej

2. Podstawa opracowania :
a/ Umowa na wykonanie projektu nr IGK.271.1.48.2017 z dn. 26.09.2017r.
b/ Mapa zasadnicza
¢/ Wizja lokalna w terenie
d/ Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Projekt polega na zagospodarowaniu terenu przez budowe placu zabaw na dziatce nr
241/3 w Horodnianach. W ramach zagospodarowania terenu zostang ustawienie
urzgdzenia placu zabaw przeznaczone do zabawy dla dzieci, oraz tawka, kosz na smieci i
tablica informacyjna.

Il ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Teren inwestycji znajduje sie na dziatce o numerze ewidencji geodezyjnej gruntu 241/3 w
obrebie wsi Horodniany.

Teren inwestycji posiada prostokatny ksztatt. Od wschodu dziatka przylega bezposrednio
do drogi powiatowej 1549B : droga 1535B — Oliszki — Klepacze — Horodniany lezgcej na
dziatce o nr ew. geod. gr. 287/3. Dziatka posiada istniejgcy zjazd z tej drogi.

Na omawianym terenie znajduje sie obecnie wolnostojgcy budynek swietlicy wiejskiej wraz
Zz przylegajgcym tarasem. Pozostata czes¢ dziatki w znacznej czesci jest utwardzona,
pozostawiono tylko waskie pasy zieleni wzdtuz ogrodzenia porosnieta trawg. Dziatka jest
ogrodzona.

Teren inwestycji jest wyposazony w infrastrukture techniczng. Do istniejgcego budynku
doprowadzona jest kanalizacja sanitarna i woda. Przez dziatke przebiega sie¢ elektryczna
doziemna i kanalizacja deszczowa rura fi 400, ktérg utozono w miejscu istniejgcego rowu
odwadniajgcego.
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V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

1. OPIS OGOLNY.

Projektowany plac zabaw sktadaé¢ sie bedzie czterech urzagdzen zabawowych
przeznaczonych dla dzieci. Urzadzenia rozmieszczone zostang na terenie o nawierzchni
utwardzonej, zabezpieczonej bezpieczng nawierzchnig gumowg z granulatu barwionego w
masie. W bezposrednim sgsiedztwie ustawione zostang fawka z oparciem, kosz na smieci,
a takze tablica z requlaminem placu zabaw.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

A. Rozbiera sie nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej na podsypce piaskowej w
miejscach wykonania fundamentéw pod urzgdzenia placu zabaw.

3. URZADZENIA TECHNICZNE

Istniejgca infrastruktura techniczna bez zmian. Nalezy zachowacC nalezyte sSrodki
ostroznosci przy wykonywaniu fundamentéw pod urzadzenia placu zabaw w sgsiedztwie
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Minimalna odlegtos¢ stop fundamentowych od osi
kanalizacji deszczowej fi 400 wynosi 80cm z kazdej strony. Prace przy wykopach
fundamentowych nalezy wykonac¢ recznie.

4. UKSZTALTOWANIE TERENU — nawierzchnia bezpieczna

Pod urzadzeniami placu zabaw, wraz z wymagang strefg bezpieczenstwa nalezy wykonac¢
nawierzchnie bezpieczng. Projektuje sie nawierzchnie gumowg z granulatu barwionego w
masie z ptytek o wym. 500x500x50mm. Projektuje sie utozenie ptytek z granulatu
gumowego, wzdtuz istniejgcego kraweznika, ktérego wysoko$¢ wynosi 6-7cm powyzej
terenu. Nawierzchnia bedzie montowana na istniejgcej nawierzchni utwardzonej z kostki
betonowej, bez koniecznosci jej zdejmowania. W celu ograniczenia nawierzchni
bezpiecznej z pozostatych stron (zgodnie z rysunkiem nr2) zostang utozone profile
krawedziowe o wym. 1000x250x50/10, ktére =zostang przyklejone do istniejgcej
nawierzchni. Profile te oprécz ograniczenia nawierzchni i zabezpieczenia jej przed
przesuwaniem ma na celu ograniczy¢ mozliwosc¢ potkniecia i zapewni¢ dostep na teren
placu zabaw dla oséb niepetnosprawnych.

Proj. powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z ptyt gumowych z granulatu barwionego w
masie na kolor czerwony wynosi 142m2.

Proj. powierzchnia profili krawedziowych gumowych z granulatu barwionego w masie na
kolor czerwony wynosi 7,70m2.

5. ZIELEN

Nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewow.

8. PROJEKTOWANA MAtA ARCHITEKTURA
Teren inwestycji zagospodarowuje sie w elementy matej architektury w postaci tawek,
koszy na smieci oraz urzgdzen zabaw dla dzieci, zgodnie z projektem matej architektury.

V. DANE LICZBOWE
Powierzchnia dziatki nr ewid. 241/3 - 0,1723 ha
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Bilans terenu

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 0,0628ha — 100%
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku swietlicy 0,0055ha — 8,8%
Powierzchnia istniejacych schodow i tarasow 0,0029ha — 4,6%
Powierzchnia istniejgcych terenow utwardzonych 0,0354 ha - 56,4%
Projektowana powierzchnia bezpieczna placu zabaw 0,0125 ha - 19,9%
Powierzchnia zieleni 0,0065 ha — 10,3%

VI.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Teren inwestycji lezy poza obszarem oddziatywania szkdd gorniczych.

VILI. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA.
Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
Oddziatywanie na $rodowisko wynikajgce z funkcji zamykacC sie bedzie w
granicach wtasnej dziafki.
Zakres oddziatywania obiektow zamykac sie bedzie na terenia wtasnej dziafki.

Vil. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren placu zabaw przystosowany bedzie do potrzeb osdéb o ograniczonych
zdolnos$ciach ruchowych.

Obszar zagospodarowany przez plac zabaw i urzadzenia mu towarzyszace,
utwardzony jest nawierzchnig z kostki betonowej zabezpieczong nawierzchnig
bezpieczng, jednakze przewidziane jest uksztattowanie terenu pozbawione barier
architektonicznych takich jak schody. Kazde miejsce na obszarze placu zabaw
udostepnione bedzie dla osob niepetnosprawnych.

Biatystok, 30 pazdziernika 2017r. Opracowat :




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa placu zabaw we wsi Horodniany, zlokalizowanego na dziatce nr geod. 241/3 obreb Horodniany,
gm. Juchnowiec Koscielny

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY
Budowa placu zabaw we wsi Horodniany, zlokalizowanego na dziatce nr geod. 241/3 obreb
Horodniany, gm. Juchnowiec Koscielny

I. CZESC OGOLNA

1. Inwestor : Gmina Juchnowiec Koscielny
Ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

2. Jednostka proj. : ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwozdziej
ul. Wilejki 4

15-161 Biatystok

3. Autor: mgr inz. arch. Renata Gwozdziej

. PROJEKTOWANA MALA ARCHITEKTURA

Teren inwestycji zagospodarowuje sie w elementy matej architektury w postaci tawek,
koszy na $mieci, urzgdzen przeznaczonych do zabawy dla dzieci oraz c¢wiczen dla
dorostych,

A. LAWKI | KOSZE NA SMIECI

e LAWKA WOLNOSTOJACA Z OPARCIEM szt.1

tawka wolnostojgca typowa i zlokalizowana na terenie zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Wymiary : dlugos¢ — 180 cm, szerokos¢ — 60 cm, wysokos$¢ - 75 cm.

Konstrukcja nosna z betonu odlewniczego piaskowanego

Siedzisko i oparcie - listwy z drewna iglastego o grubosci 4 cm, trzykrotnie pokryte
lakierobejcg w kolorze orzech.

Montaz tawki przez wkopanie fundamentu betonowego.

o KOSZ NA SMIECI szt. 1
Kosz na Smieci o pojemnosci 70 |. Wymiary : dtugos¢ — 47 cm, szeroko$¢ — 47
cm, wysokosc¢ - 80 cm.
Konstrukcja no$na z betonu odlewniczego piaskowanego
Wyposazenie : pojemnik z popielniczkg - stalowy, ocynkowany, malowany
proszkowo.
Stopa fundamentowa z betonu B-20 z dodatkami uszczelniajgcymi i
mrozoodpornymi wylewane na podlewce z chudego betonu B 10 grubosci 10 cm i
na warstwie piasku ubijanego na mokro.

e TABLICA Z REGULAMINEM PARKU - szt. 1

Projektuje sie jedng tablice informacyjng z regulaminem placu zabaw. Konstrukcje
tablicy stanowig elementy stalowe lakierowane w kolorze grafitowym RAL 7021,
powierzchnia ekspozycyjna: ptyta MDF lakierowana. Montaz tablicy nalezy
wykona¢ przez zabetonowanie elementow  kotwigcych ~w  stopach
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fundamentowych gt. 60cm 2z betonu B-20 z dodatkami uszczelniajgcymi i
mrozoodpornymi na warstwie piasku ubitego na mokro.

Wymiary tablicy: wysokos¢ 220cm, szeroko$¢ 6cm, dtugos¢ 71cm, pow.
ekspozycyjna 70x100cm.

B. URZADZENIA REKREACYJNO-ZABAWOWE

Urzadzenia zabawowe mocowane na stopach fundamentowych z betonu B-30 z
dodatkami uszczelniajgcymi i mrozoodpornymi wylewane na podlewce z chudego
betonu B 10 grubosci 10 cm i na warstwie piasku ubijanego na mokro do
gtebokosci przemarzania 1,20m. Stupy drewniane mocowane za pomocg kotwy
do mocowania w betonie.

Urzadzenie wykonaé z wyselekcjonowanego drewna iglastego,

zaimpregnowanego cisnieniowo w celu ochrony przed korozjg biologiczng i
dodatkowo pomalowanego impregnatami koloryzujgcymi, barierki petne.

HUSTAWKA JEDNOOSOBOWA METALOWA Z1
Wymiary urzadzenia : 2,6x3,8m

Maksymalna wysokos¢ upadku HIC: 1,15m
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,8x6,3m

Nogi urzadzenia wykonac z drewna zabezpieczonego impregnacjg ciSnieniowo,
gorna belka metalowa malowac¢ proszkowo. W sktad hustawki mogg wchodzi¢ do
wyboru siedzisko gumowe lub siedzisko typu koszyk. O$ obrotu urzadzenia
mocowac w fozyskach.

HUSTAWKA WAZKA ZE SPREZYNA Z2

Wysokosc¢ zestawu: 0,5m

Maksymalna wysokos¢ upadku HIC: 0,6m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,0x6,0m

Konstrukcje wykonac z drewna zabezpieczonego impregnacjg pod cisnieniem i
pomalowanego farbami ochronnymi lub z elementéw metalowych pomalowanych

proszkowo. Zastosowanie dwoch sprezyn spowoduje zwiekszenia atrakcyjnosci
urzadzenia. O$ obrotu hustawki jest utozyskowana.

ZESTAW ZABAWOWY ZE ZJEZDZALNIA METALOWA Z3
Wymiary urzadzenia : 2,1x5,1m

Maksymalna wysokos¢ upadku HIC: 1,2m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 5,1x8,6m

Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig winien sktada¢ sie: wieza z dachem
dwuspadowym lub czterospadowym, zjezdzalnia wykonana ze stali nierdzewnej,
trap wejsciowy, bariera kotko i krzyzyk, pomost, bariery petne. Urzgdzenie
wykona¢ z wyselekcjonowanego drewna iglastego, zaimpregnowanego
cisSnieniowo w celu ochrony przed korozjg biologiczng i dodatkowo
pomalowanego impregnatami koloryzujgcymi zwiekszajgcymi odpornos¢ na
warunki atmosferyczne. Elementy metalowa malowac¢ proszkowo lub ocynkowac.
Elementy petne balustrad wykonac ze sklejki wodoodpornej lub z ptyt HDPE.

6
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e MOSTEK WISZACY ROWNOWAZNIA Z4
Wymiary urzadzenia : 1,0x4,4m
Maksymalna wysokos¢ upadku HIC: 0,2m
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,0x7,4m

Urzadzenia powinno sktada¢ sie z dwoch pomostow wejsciowych oraz mostku
balansujgcego. Konstrukcje wykonac z drewna zabezpieczonego impregnacjg pod
ciSnieniem i pomalowac farbami ochronnymi.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty powinny posiadaé certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i atesty, ktérymi powinni legitymowac sie producenci i dystrybutorzy. Nalezy
stosowaé materiaty, ktore dopuszczono do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/ z pdzniejszymi zmianami/.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP
oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych”.

W przypadku podanych doktadnych nazw materiatdw i producentow dopuszcza sie
zastosowanie innych produktow o witasciwosciach rownowaznych, nie gorszych niz
zaproponowane i dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Kazde urzgdzenie powinno posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.

Elementy stalowe zabezpieczyé srodkiem antykorozyjnym.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

Inne opisy robét budowlanych zgodnie z rysunkami.

Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD LT 2011. Licencja dla: Renata Gwozdziej, ARCHINATA Pracownia
Projektowa, Numer seryjny 357-75454976.

Biatystok, 30 pazdziernika 2017r. Opracowat :




