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_ INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r. /Dz.U. nr 120 poz. 1126/

Sklada sie z:

- strony tytutowe;j
- czesci opisowej

STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa placu zabaw we wsi Horodniany, zlokalizowanego na dzialce nr geod. 241/3 obreb
Horodniany, gm. Juchnowiec Koscielny

Imie i nazwisko Inwestora oraz jego adres :

Gmina Juchnowiec Koscielny
Ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

Imie i nazwisko oraz adres projektanta :
mgr inz. arch. Renata Anna Gwozdziej

ARCHINATA Pracownia Projektowa
ul. Wilejki 4, 15-161 Biatystok
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Spis zawartosci

l. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

[l.  Wykaz obiektéw istniejgcych.

[Il.  Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, stwarzajgcych lub mogacych spowodowaé
zagrozenia

V. Wskazanie przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robét z okresleniem ich skali,
rodzaju, miejsca oraz czasu wystgpienia

V. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych

VI. Wskazanie $rodkéw zapobiegawczych- technicznych i organizacyjnych, w tym zakresie
komunikaciji i ewakuaciji.

CZESC OPISOWA INFORMACJI

|. Zakres robét i kolejnosé realizacji

o HP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentac;ji projektowe;j.
Teren, na ktéorym prowadzone sg roboty rozbiérkowe nawierzchni, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi.

° BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w terenie zwréci¢ uwage czy nie znajdujg sie tam
kable elektryczne lub inne przewody instalacyjne. Wykopy wasko przestrzenne w gruncie zwartym
ma gtebszym jak 100 cm mozna prowadzi¢ bez zabezpieczenia deskowaniem, jesli jest krotkotrwaty
(nie dtuzszy niz 5 dni).

Wzdluz wykopu po obydwu stronach, nalezy pozostawi¢ wolny pas szerokosci 0,5m, na ktérym nie
wolno sktadowac ziemi z urobku lub materiatéw budowlanych.

Zabezpieczenie wykonac przez wiasciwe uksztattowanie skarpy wykopu i wykonanie ciggéw /rowkow/
dla doprowadzenia tych wod w kierunku wykopu do najblizszego odbiornika lub zgodnie ze sptywem
powierzchniowym.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi oraz warunkami
prowadzenia robét zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przy prowadzeniu robét recznych (budowlanych i transportowych)
zachowac¢ ogolne, obowigzujgce przepisy BHP.

o BHP przy wykonywaniu robét murarskich.

Sprawdzacé stan rusztowan (wytrzymatosé i stabilnos¢).

Rusztowania winny by¢ wykonane zgodnie z pkt. ,BHP dotyczace rusztowan”.

Roboty na wysokosciach prowadzi sie po zatozeniu paséw bezpieczenstwa, ktére umocowane muszg
by¢ do trwatych konstrukgciji.

Murarze i ich pomocnicy winni uzywa¢ odpowiedniego sprzetu, odziezy i rekawic ochronnych.

° BHP przy robotach dachowych.

Pomosty, na ktérych pracujg pracownicy na wysokosci powyzej 100 cm winny mie¢ barierki
wysokosci 110 cm i 60 cm oraz odbojnice.
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Podczas robét ciesielskich na wysoko$ciach, nalezy zaopatrzy¢ sie w odpowiednie linki i pasy
bezpieczenstwa.

Roboty dachowe mozna wykonywac na pomostach petnych.

Na pomostach nie wolno prowadzi¢ takich prac jak: rgbanie siekiera, cigcie pita.

Prace na wysokosciach mogg wykonywacC pracownicy, posiadajgcy odpowiednie $wiadectwa
dopuszczenia do tych prac.

° BHP dotyczace rusztowan.

Rusztowania winny by¢ wykonane starannie o odpowiedniej konstrukcji - rusztowania wysokie winny
mie¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny i docelowy), posiada¢ porecze na wysokosci 1,10 cm
oraz odbojnice z desek na pomoscie od strony zewnetrznej rusztowania.

Rusztowania winny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci i by¢ konserwowane.

Rusztowania wewnetrzne- kozty ustawia¢ na rownym i zwartym podtozu. Nogi winny opierac sie catg
powierzchnig.

Na pomostach rusztowan nalezy przestrzegac instrukcji odnosnie nosnosci tj. nie sktadowaé
materiatéw budowlanych ponad dozwolone obcigzenie pomostow; dla znormalizowanych rusztowan
drewnianych do 150kg/m2.

Powyzej 4m mogg pracowac robotnicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Stabilnos¢ rusztowan winna by¢ sprawdzana co najmniej jeden raz na dwa tygodnie i po dtuzszej
przerwie oraz po obfitych opadach.

Deski pomostéw mogg by¢ tgczone tylko na podporach (ryglach) i mie¢ zaktad co najmniej 30cm.
Kazda deska winna opiera¢ sie co najmniej na trzech podporach (ryglach).

Na rusztowaniach podeszwy butow nie moga miec sliskiej nawierzchni.

° BHP przy stosowaniu sprzetu mechanicznego.

Przy prowadzeniu robo6t przy uzyciu sprzetu mechanicznego zachowaé¢é wymagania zawarte w
rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych.

Nalezy zwréci¢ uwage podczas transportu materiatdw budowlanych, uzytkowanie maszyn i urzgdzen
na terenie budowy, ogrodzenie terenu budowy zabezpieczajgce przed wejsciem osdb postronnych.

° BHP przy stosowaniu urzagdzen pragdowych i instalacji elektrycznych na terenie budowy.

Zwréci¢ uwage na biegngcg w poblizu budowy linie energetyczne, aby nie dotkng¢ wysiegnikiem lub
elementem budowlanym np. pret metalowy lub element konstrukcyjny dachu.

Przewdd elektryczny zasilajgcy maszyny np. betoniarka, nie moze leze¢ bezposrednio na ziemi
prowadzi¢ przewdd elektryczny gora.

Przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki bezpieczenstwa
oraz kaski ochronne.

Prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytgczeniu tych urzgdzenh i
sprawdzeniu wytgczenia.

Urzgdzenia stosowane na placu budowy muszg by¢ zasilane z obwoddéw posiadajacych
zabezpieczenia roznicowoprgdowe, oraz muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i
0s6b postronnych.

Techniczne srodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie
stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wystepuje zagrozenie przy pracach na wysokosci zwigzane z wykonywaniem instalacji odgromowe;.
Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym podczas zatgczen napiecia.
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[l. Wykaz obiektow istniejacych.

Na terenie inwestycji znajdujg sie obiekty kubaturowe — swietlica wiejska, a caty teren wytozony jest
nawierzchnig utwardzong — kostkg betonowa.

[ll. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, stwarzajacych lub mogacych
spowodowac zagrozenia

Nalezy zwréci¢ uwage na kanalizacje deszczowa rura fi 400 biegnaca przez dziatke, w poblizu ktorej
beda wykonywane wykopy pod fundamenty urzadzen placu zabaw, a takze instalacje wodociggowg
podziemna.

V. Wskazanie przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robét z okresleniem ich skali,
rodzaju, miejsca oraz czasu wystapienia .

Roboty ziemne wykonywane w poblizu rury kanalizacji deszczowej fi 400, nalezy wykonywac recznie.

V. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Kierownik budowy jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na budowie w
widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikow budowlanych i inwestora o zagrozeniach, jakie
mogg sie pojawi¢ w trakcie wykonywania robét. Przed przystgpieniem do prac udzieli¢ niezbednego
instruktazu kazdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi.

VI|. Wskazanie srodkéw zapobiegawczych- technicznych i organizacyjnych, w tym zakresie
komunikacji i ewakuaciji.

Nie wystepuija.

Biatystok 30 pazdziernika 2017r. Opracowat :
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