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SPIS TRESCI

ST-00.00.00 Wymagania ogoélne

Roboty budowlane CPV 45000000-7

ST-0001 Roboty rozbiérkowe CPV 451113001
ST-0002 Nawierzchnia bezpieczna CPV 45233200-1

ST-0003 Mata architektura CPV 71420000-8
ST-0004 Wyposazenie placu zabaw CPV 37535200-9
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ST-00.00.00 Wymagania ogoline
- kod CPV 45100000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robat:

- tytut robét: budowa placu zabaw we wsi Horodniany

- miejsce wykonania robét: Horodniany, dziatka nr 241/3, gmina Juchnowiec Koscielny

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét obejmujgcych

budowe placow zabaw :

- przygotowanie terenu pod budowe nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych

- dostawe i wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych o odpowiednich
parametrach okreslonych w projekcie

- dostawe urzadzen rekreacyjnych elementéw matej architektury na plac zabaw wg. rodzaju
i ilosci podanej w projekcie i niniejszej specyfikacji techniczne;j

- roboty ziemne w zakresie zdjecia nawierzchni z kostki betonowej w zakresie wykonania wykopow

pod fundamenty

- wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia i elementy matej architektury

- montaz urzgdzen i elementéw matej architektury wg lokalizacji podanej w projekcie placu
zabaw

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujgcej zakres robot podstawowych :

Nr 1 Projekt zagospodarowania terenu
Nr 2 Projekt matej architektury

Nr 3 Przedmiar robot

Nr 4 Kosztorys inwestorski

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty, budowle
ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajagce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez zaplecze budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce do
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

3/16




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -Roboty budowlane-

Budowa placu zabaw we wsi Horodniany, zlokalizowanego na dziafce nr geod. 241/3 obreb Horodniany, gm. Juchnowiec
Koscielny

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robét.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych.
1.5.3. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.4. Zgodnos$¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym
z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoéci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjami technicznymi i majg wplyw na niezadawalajgcg jakos¢é elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszystkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony e cene
umowna.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznoéci zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony pozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie na i z
terenu robot.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materialy
2.1. Zastosowane materiaty powinny spetniaC wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Przy wykonywaniu roboét budowlanych nalezy stosowa¢ materialy budowlane (wyroby budowlane) o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:

1) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami :

e oznakowano CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng bagdz krajowag specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

e albo umieszczono w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej,

e albo oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik do ustawy. z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych r. o systemie oceny zgodnosci /Dz.U. nr 92, poz. 881z 2004 r./.

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlane;.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami i obowigzujgcymi normami.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materialtdbw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
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znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa Ilub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé
zastosowania réznych rodzajéow materiatdbw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsce czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze z
wyprzedzeniem z nim uzgodnionym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. Sprzet
3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. Transport

Dobdr $rodkéw transportu i umieszczanie na nich tadunkéw nie moze zagrazac bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
osi pojazdéw podczas transportu materiatdw. Przecigzenie maszyny i innych urzgdzen technicznych ponad
dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.

5. Wykonanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie
przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie
informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

Wszystkie roboty objete zamoéwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacjag projektowg, wymaganiami ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementoéw i rodzajow robot
wchodzgcych w sktad zadania.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzgdzenia dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezgcej oraz protokotu
odbioru robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy (robét). Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Do kontroli jakosci i zatwierdzenia robét budowlanych uprawniony jest inspektor nadzoru.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét wykonuje wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét | terminie obmiaru, co
najmniej na 7 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarow bedg wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek
bfad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig
wymagang w celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz
KNNRach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe; |
kosztorysowe;j.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robot zanikajgcych.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Po skutecznym powiadomieniu inspektora nadzoru niemozliwe jest prowadzenie jakichkolwiek robot
dotyczacych przedmiotowego miejsca odbioru chyba, ze uptynie okres 4 dni. O takim zamiarze wykonawca
zobowigzany jest poinformowac inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym zgtoszeniu przez kierownika robot (wykonawce)
zakonhczenia danego etapu robot lub wszystkich robot w przypadku odbioru koncowego. Z odbioru robét
spisuje sie stosowny protokét odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Dla robot podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie).

9.2. Dla robot dodatkowych lub zaniechanych podstawg ptatnosci jest:

- w przypadku robot uwzglednionych w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego
pomnozona przez ilos¢ robo6t dodatkowych lub zaniechanych

- w przypadku robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym cena policzona na podstawie obmiaréw i KNR-6w
lub KNNR-6w z uwzglednieniem cen i stawek cenotworczych z kosztorysu ofertowego

9.3. Pfatnos¢ nastgpi po wykonaniu robot przez wykonawce i ich odbiorze przez inspektora nadzoru w
sposob

okreslony w umowie pomiedzy Inwestorem (zamawiajgcym) a wykonawca (zleceniobiorcg).

10. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostepnienia osobom uprawnionym nastepujgcych dokumentéw budowy:

a) dziennik budowy, prowadzony dla usprawnienia robot

b) ksiegi obmiaréw
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¢) dokumentéw badan

d) atestéw, aprobat technicznych, certyfikatow itp. dokumentéw dla wbudowanych materiatéw

e) protokotéw odbioru robot

f) protokoty przekazania terenu budowy

g) protokoty z narad i ustalen

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Pomiary i wyniki badan muszg by¢é prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

11.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

11.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

11.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

11.5. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

11.6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 63/00 p6z.735)

11.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia
odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewow, elementéw ochrony akustycznej,
wykonywania robot ziemnych budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu
urzagdzania i utrzymywania zaston odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 p6z. 476)

11.8. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych przepisow
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 p6z. 33, Nr 48/86 p6z. 239, Nr 136/95 p6z. 670)

11.9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 pdz. 811)

11.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401)

11.11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.
Nr 38/01 p6z. 455)

11.12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska
zawarfa porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawiane;j
przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)

8/16




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -Roboty budowlane-

Budowa placu zabaw we wsi Horodniany, zlokalizowanego na dziafce nr geod. 241/3 obreb Horodniany, gm. Juchnowiec
Koscielny

ST-0001 Roboty rozbiérkowe - kod CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na rozbiérce
istniejgcych obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach budowy placu zabaw.

1.3. Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robét rozbiérkowych
i demontazowych:

1.3.1.Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej

1.5. Okreslenia podstawowe

Rozbiérka demontazowa — prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowag,
elementow rozbieranego obiektu.

Rozbiérka dewastacyjna — prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego
sktadnikéw nadajgcych sie do odzysku lud unieszkodliwienia i utylizacji.

Optata sktadowiskowa — ponoszona przez Wykonawce opfata z tytutu zdeponowania urobku powstatego
w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow

Wywoéz odpadow — transport urobku na skladowisko.

Wywoéz surowcow wtornych — transport dajgcych sie utylizowaé elementéw rozbieranych

obiektéw do miejsca utylizaciji.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w B — 00.00.00. .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatéw. Odzysk materiatdw jest mozliwy tylko przy
rozbiérce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2. Sktadowanie materiatow

Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ hatdowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do 2,0m.
Nalezy ponadto przygotowaé kontenery stalowe dla celéw zgromadzenia gruzu budowlanego oraz dla
utylizacji papy asfaltowej termozgrzewalnej z pokrycia dachowego obiektu.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B-00.00.00.

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych
Nie stawia sie szczegélnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza B-00.00.00.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w B-00.00.00..

Transport surowcéw wtérnych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny
zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej.
Urobek nie moze w czasie transportu wydzielac¢ pytu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w B-00.00.00.

5.2 Szczegotowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robdt trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegodlnych elementow, przystgpi¢ do rozbidrki wedtug projektu rozbiérki.

Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzac¢ elementy nosne konstrukciji.
Usuniecie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementéw przylegtych.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy przewidzie¢ wywo6z materiatow szkodliwych do miejsca utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli
1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w B-00.00.00.

6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikbw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowac,
aby na plac rozbidrki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowaé program rozbiorki i zatoge zapoznaé z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiérkowych.

Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce oditamki oraz mozliwosc
przywalenia pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.

Nalezy odigczyé od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robét rozbiorkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢
tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac sie Swiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i — przy pracy na wysokosci
powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z lina dtugosci do 3 m, ktéra
przywigzuje sie do mocnej czesci $ciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczagce obmiaru Robot podano w B 00.00.00..

Jednostki obmiarowe dla robét opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegdtowo w rozbiciu dla
poszczegolnych pozyciji w przedmiarze robét w dokumentac;i tj:

- m3 —rozbidérka podtozy betonowych i elementéw konstrukcyjnych , muréw z cegly , wywiezienie gruzu,

- m2 —rozbiérka , wykucie oscieznic rozebranie posadzek,

- szt — wykucie kratek wentylacyjnych, koncéwek balustrad oraz oscieznic .

7.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w B-00.00.00..
2. Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu, jednak przed zasypaniem rozkopow.

8. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B-00.00.00..

8.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

» wykonanie zabezpieczen przy wykonywaniu rozbieranych elementéw na wysokosci

* Dla materiatéw nie nadajgcych sie do recyclingu cena obejmuje transport i optaty za utylizacje .

» Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy oraz wszystkie
inne roboty tymczasowe i towarzyszgce niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania
robot objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198
poz.2043

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 4
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ST-0002 Nawierzchnia bezpieczna - kod CPV 45233200-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robét: " nawierzchnie utwardzone i wysypowe"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Nawierzchnie bezpieczne pod urzgdzenia placu zabaw — nawierzchnia gumowa z granulatu
barwionego w masie w kolorze czerwonym z ptytek o wym. 500x500x50mm
1.3.2. Profile krawedziowe gumowe z granulatu barwionego w masie w kolorze czerwonym z ptytek o
wym. 1000x250x50/10mm
2. Materiaty
2.1. Materiaty - ogélne wymagania
2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.
2.2. Materiaty - lista
2.2.1. ptyty gumowe z granulatu gumowego barwionego w masie o wym. 500x500x50mm
2.2.2. Profile krawedziowe z granulatu gumowego barwionego w masie o wym. 1000x250x50/10mm
Projektuje si¢ zastosowanie nawierzchni w elementach o wymiarach 500x500mm i grubosci stosownej do amortyzacji
upadku dla danego urzadzenia. Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, sktada si¢ z mieszaniny granulatu gumowego
oraz kleju poliuretanowego.. Zaleca si¢ uktadanie ptytek w ,,cegietke” tj. jeden rzad wzglgdem drugiego przesunigty o
pot plytki.
3. Sprzet
3.1. Sprzet - og6lne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Potrzebne narzedzia

- Liniat stalowy (np. kgtownik ciesielski 60 cm)

- N6z z wymiennymi ostrzami

- Tadma miernicza lub liniat

- Mazaki (rozpuszczalne w wodzie), kreda, itp.

.- Sznurek traserski z zapasem kredy

- Dozownik do zaprawy klejgcej

- Kartusze z zaprawg klejgca

- Arkusz blachy, folia lub karton (ok. 2 dtug. x 1,5 szer. wymiaréw piyty)

- Pita reczna, elektryczna tasmowa lub wyrzynarka (z ostrzami do drewna)

- Nakolanniki

b) Potrzebne materiaty

- Tasma maskujgca lub klejgca (do ochrony istniejacego wyposazenia w miejscu montazu)

- RekawiczKki

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

Aby nie dopusci¢ do zmian w kolorystyce spowodowanych zréznicowanym dziataniem promieni UV, nie
nalezy zdejmowac folii ochronnej do chwili montazu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogdélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.1.1.Przygotowanie podioza:

Bardzo wazne jest odpowiednie wykonanie, a nastepnie fachowy odbiér podtoza, przed przystgpieniem do
montazu. Powierzchnie wykonczone betonem lub asfaltem muszg byé wypoziomowane, aby nie
dopuszcza¢ do gromadzenia sie wody, oraz muszg mie¢ co najmniej 2% spadku, z odprowadzeniem wody
do systemu odwadniania. Powierzchnie muszg by¢ czyste, wolne od spekan, oleju i innych ciat obcych.

Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego podtoza, nie moze ono wykazywaé odchyle wigkszego niz 5 mm
przy 3 m facie. www.euro-flex.pl Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego podfoza, nie moze ono wykazywac
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odchyle wiekszego niz 5 mm przy 3 m tacie.
5.1.4.Montaz nawierzchni

Montaz rozpocza¢ od utozenia sznurka traserskiego réwnolegle do powierzchni montazowej, w odlegtosci
jednej petnej ptyty.

Zaleca sie stosowanie nastepujgcych zasad, w celu minimalizacji zmian wymiarowych: - Wszystkie
uktadane piyty powinny mieé¢ takg samg temperature w trakcie catego procesu montazu. - Na 24 godz.
przed montazem roztozy¢ pityty na ziemi, aby mogly odzyska¢ swoje orygi wymiary. - Przeprowadzacé
montaz w trakcie jednej sesji, aby zapewni¢ jednolite warunki montazu.

Utozy¢ pierwszy rzad ptyt doktadnie wzdtuz sznurka. Przystgp¢ do uktadania drugiego rzedu (w miejscach
gdzie bedzie potéwka ptyty nalezy jg docigé). Potgczy¢ ptyty drugiego rzedu z pierwszym przy pomocy
kotkow tgczgcych. Utozenie z przesunieciem o potowe dlugosci zapewnia stabilnos¢ zamontowanych ptyt.
Przecig¢ ostatnig ptyte w kazdym rzedzie do wymaganej dlugosci. Do ciecia stosowaé néz do wyktadzin lub
wyrzynarke przy zastosowaniu noza do drewna.

Jesli powierzchnia przeznaczona do wytozenia nie jest prostokatna, przycig¢ ptyty do wymaganego ksztattu.
Ptyty uktada¢ z przesunieciem o potowe diugosci, tak jak np. przy uktadaniu cegiet, tzn. co drugi rzad
rozpoczynac potowg ptyty.

W celu zapewnienia stabilnego roztozenia, natozy¢ zaprawe w poprzek zigczy pierwszego i ostatniego
rzedu. Jako spoiwo zastosowac jednosktadnikowg poliuretanowg zaprawe klejaca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7

- zatozeniach ogdélnych katalogu naktadow rzeczowych KNNR 1

7.2. Obmiar robét - szczegoétowe zasady

- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkow z
zgdanej wysokosci.

- Ptytki elastyczne powinny posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzna.

- Tolerancji w rozmiarach: dlugos¢ i szerokosé: +/- 0,8 %, grubos$c¢: +/- 2 mm

- Szczeliny pomiedzy ptytkami nie powinny by¢ wigksze niz ok. 5mm.

- Réwnos$c¢ nawierzchni powinna miesci¢ sie w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.

- Powinny by¢ zachowane wzory w nawierzchni zgodne z projektem

7.3. Pielegnacja i czyszczenie nawierzchni dzieki wysokiej trwatosci nawierzchnia powinna stuzy¢ wiele
lat. Nieczystosci nalezy usuwac¢ miekkg szczotkg lub przemystowym odkurzaczem. Mech lub glony nalezy
usuwacé myjkg wysokocisnieniowg bez uzytku chemikaliow Nalezy pamietac, ze zbyt wysokie cisnienie
strumienia wody moze uszkodzi¢ nawierzchnie. Dlatego zrédto strumienia wody nalezy trzymacé w
odlegtosci min. 30 od nawierzchni przy zachowaniu maksymalnego cisnienia 200 bar. Temperatura wody
nie powinna przekracza¢ 80°C. Zaleca si¢ przeprowadzenie takiego czyszczenia raz w roku. W razie
potrzeby mozna czysci¢ nawierzchnie woda mydlang przy pomocy szczotki. Nalezy dobrze wyptukac
roztwor z mydtem. Nie mozna uzywac rozpuszczalnikéw, gdyz uszkadzajg nawierzchnie. Kazde ostre
narzedzie lub przedmiot moze uszkodzi¢ nawierzchnie. Regularnie nalezy usuwaé z nawierzchni takie
przedmioty jak szkto, gwozdzie, kamienie i inne odpady, rowniez ze wzgledu na bezpieczenstwa bawigcych
sie dzieci i 0séb przebywajgcych na placu. Nalezy szczegdlne uwazaé w czasie usuwania sniegu zimg w
spos6b mechaniczny (zgarniacze $niegu). Posypywanie solg natomiast nie powinno szkodzi¢ nawierzchni i
moze by¢ stosowane do usuwania sniegu. Nawierzchnia nie moze sie znalez¢ w stojgcej wodzie. W razie
braku odprowadzenia wody po deszczu lub zalanie nalezy poprawi¢ system odprowadzenie wody w
podbudowie. Dtugotrwata wilgo¢ moze spowodowac przebarwienie ptyt oraz ich uszkodzenia. Nalezy unika¢
jazdy pojazdami na nawierzchni. Pod uptywie czasu kolor nawierzchni moze stracic intensywnosc¢

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér robét - ogdine zasady

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0003 Mata architektura CPV 71420000-8
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

nastepujgcych robét zwigzanych z montazem urzadzen matej architektury.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Dostawa i montaz tawki. Wymiary : dtugos¢ — 180 cm, szeroko$¢ — 60 cm, wysokos¢ - 75 cm.
1.3.2. Dostawa i montaz kosza na smieci o pojemnosci 70 | prod. Komserwis . Wymiary : dtugos¢ —47cm,
szerokos¢ — 47 cm, wysokos¢ - 80 cm.
1.3.3. Dostawa i montaz tablicy regulaminu parku

2. Materiaty
2.1. Materiaty - ogélne wymagania
21.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw, ich pozyskania i skladowania podano w ST
00.00.00"Wymagania ogodlne" pkt 2.
2.1.2.  Zestawienie materiatow:
2.1.3. tawka L1
2.1.4. kosz na smieci K1
2.1.5. tablica z regulaminem

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet — zgodnie z instrukcja producenta przedmiotu
3.2.1. szpada

3.2.2. topata

3.2.3. poziomica

3.2.4. miarka

3.2.5. Srubokret

3.2.6. wiertarka

3.2.7. ubijak

3.2.8. listwa

3.2.9. zaciski

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Montaz urzadzen placu zabaw i elementéw matej architektury wykonywany jest przez ekipy montazowe
producenta lub przez wykonawce placu, zgodnie z instrukcjg producenta przedmiotu oraz normg PN-EN
1176:2009.

Lokalizacja urzadzen zgodna z projektem, z zachowaniem stref bezpieczenstwa. W fundamentowaniu
urzadzen wyposazenia placu zabaw fundamenty wiekszosci urzgdzeh umieszcza sie 40 cm pod
powierzchnig gruntu. Rownoczesnie pamieta¢ nalezy, ze drewno nie moze styka¢ sie z gruntem. Zatozono,
ze zastosowane urzgdzenia zostang zamontowane w gruncie na fundamentach wykonanych z betonu

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 6.

Za stan techniczny urzgdzen na placu zabaw oraz wystepowania wszelkich nieprawidtowo$ci i zagrozen
zawsze odpowiada wiasciciel placu. Obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa placu zabaw spoczywa na
wilascicielu, bez wzgledu czy instalowane urzadzenia posiadajg certyfikat zgodnosci z normg. Dlatego tez
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bardzo istotne jest przeprowadzanie dodatkowej kontroli zgodnosci z normami po montazu urzadzen
zabawowych.

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Roboty murowe", zakres tabel: 0300 — 0399

Jednostkg obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) zamontowanego i kompletnego urzadzenia lub elementu
8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét - ogdine zasady

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie montazu urzgdzen, potwierdzone odpowiednim odbiorem robot.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0004 Wyposazenie placu zabaw CPV 37535200-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robét zwigzanych z montazem urzadzen placu zabaw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
1.3.4. Dostawa i montaz hustawki jednoosobowej matalowej Z1
1.3.5. Dostawa i montaz hustawki wazka na sprezynie Z2
1.3.6. Dostawa i montaz zestawu zabawowego ze zjezdzalnig metalowg Z3
1.3.7. Dostawa i montaz mostek wiszacy rownowaznia Z4

2. Materialy
2.1. Materiaty - ogélne wymagania
2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST

00.00.00"Wymagania ogolne" pkt 2.
. Zestawienie materiatow
. Hustawka jednoosobowa metalowa
. Hustawka wazka na sprezynie
. Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig metalowg
. Mostek wiszgcy réwnowaznia
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3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2. Sprzet — zgodnie z instrukcja producenta przedmiotu
3.2.1. szpada

3.2.2. topata

3.2.3. poziomica

3.2.4. miarka

3.2.5. srubokret

3.2.6. wiertarka

3.2.7. ubijak

3.2.8. listwa

3.2.9. zaciski

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogoine zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Montaz urzadzen placu zabaw i elementéw matej architektury wykonywany jest przez ekipy montazowe
producenta lub przez wykonawce placu, zgodnie z instrukcjg producenta przedmiotu oraz normg PN-EN
1176:2009.

Lokalizacja urzadzen zgodna z projektem, z zachowaniem stref bezpieczenstwa. W fundamentowaniu
urzadzen wyposazenia placu zabaw fundamenty wiekszosci urzgdzeh umieszcza sie 40 cm pod
powierzchnig gruntu. Réwnoczesnie pamigta¢ nalezy, ze drewno nie moze styka¢ sie z gruntem. Zatozono,
ze zastosowane urzgdzenia zostang zamontowane w gruncie na fundamentach wykonanych z betonu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.
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Za stan techniczny urzgdzen na placu zabaw oraz wystepowania wszelkich nieprawidtowo$ci i zagrozen
zawsze odpowiada wiasciciel placu. Obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa placu zabaw spoczywa na
wiascicielu, bez wzgledu czy instalowane urzadzenia posiadajg certyfikat zgodnosci z normg. Dlatego tez
bardzo istotne jest przeprowadzanie dodatkowej kontroli zgodnosci z normami po montazu urzadzen
zabawowych.

7.2. Obmiar robét - szczegoétowe zasady

Szczegodtowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Roboty murowe", zakres tabel: 0300 — 0399

Jednostkg obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) zamontowanego i kompletnego urzadzenia lub elementu
8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét - ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie montazu urzgdzen, potwierdzone odpowiednim odbiorem robat.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.

Biatystok, 30 pazdziernika 2017 r. Opracowat :
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