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1. Dane wyjciowe

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- projekt drogowy budowlany

- polskie normy i przepisy budowlane

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt na wykonanie roxiémwzglkdniajgcy wnioski
z analizy materiatowo — konstrukcyjnej.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie obserwprgic inwentaryzacyjnych
I pomiarowo — badawczych, opracowanie projektu ws@z opisowej i rysunkowej,
uwzglkdniajgcej technologj i organizac prac.

2. Ogolna charakterystyka budynku

Budynek przeznaczony do rozbiorki zlokalizowanyt jes miejscowad¢ Ignatki
Osiedle przy ulicy Hiacyntowej, na dziatkach o mrgk: 222/225 oraz 222/227 (w wyniku
podziatu dziatki o nr ewid 222/33). Budynek gospudy uwytkowany zgodnie
Z przeznaczeniem.

Dane techniczne
Powierzchnia zabudowy: 266,4m2

s

Zajgue nr 1. Widok eIéWacu poﬂjdnlowo —vilﬂschod‘hiéj.
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Zdjecie nr 3. Widokiciany szczytowej od strony potudniowej
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Zdjccie nr 5. Widokéciany od strony wschodniej.
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3. Inwentaryzacja stanu istniepcego

Budynek wykonano na e¢gi jako murowany, na e%ci drewniany, nie
podpiwniczony. Budynek w rzucie w ksztalcie litdry Sciany zewgtrzne ostonowe G&ci
drewnianej budynku wykonano z desek, konstrukcjghaadachu iscian z rur okggtych
stalowych. Pokrycie dachu z piyt falistych etemiyoh. Wrota drewniane dwuskrzydiowe.

4. Opis sposobu zapewnienia bezpieardwa ludzi i mienia

Podczas robot rozbidrkowych naje sie bezwzgédnie stosowa do przepisow
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@&u w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47, poz.401)
1. Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robot rozbiérkowych jest wigrany
opracowa instrukcg bezpiecznego ich wykonywania i zaznajénd nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robat;
2. Wykonawca zobowrany jest wyposg/¢ zatrudnionych pracownikdw w sgitzochrony
osobistej: kaski, gkawice, pasy bezpiecastwa itp., oraz udogbnic narzdzia pracy
I urzgdzenia pomocnicze;
3. Teren na ktérym prowadzonedy roboty rozbidrkowe naly oznakowa tablicami
ostrzegawczymi;
4. Stret niebezpieczy nalezy ogrodzé i oznakowé w sposob uniemiiwiajacy dostp
osobom postronnym;
5. Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w pkt 4 wyrs najmniejszym wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nigen@ynosé¢ mniej niz 10 m;
6. Przed rozpoeziem roboét rozbiérkowych, majster lub brygadzistavmien sprawda, czy
na terenie rozbiorki lub w innych miejscach niebezpnych nie ma oséb postronnych;
7. Przed przygpieniem do rozbiérki naly dokon& odlgczenia od rozbieranego budynku
sieci: elektrycznej, gazowej, cieplnej, wodmmpwej, kanalizacyjnej itp.
8. Pracownicy przebywagy na stanowiskach pracy, znajgltych s¢ na wysokéci, co
najmniej 1 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinhy¢ zabezpieczeni przed upadkiem
z wysokdci poprzez wykonanie balustrady z deski kgamikowej o wysokéci 0,15 m
I poreczy ochronnej umieszczonej na wysékol,1 m. Wolm przestrzé pomidzy desk
kraweznikows, a poecza naley wypelnic w sposob zabezpieczay pracownikéw przed
upadkiem z wysokii. Alternatywnym rozwjzaniem jest zabezpieczenigdigce w instrukcji
uzytkowania okrélonego systemu rusztowa
9. Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny hyykonywane zgodnie
z dokumentagj producenta albo projektem indywidualnym spdezonym przez wykonawc
10. Monta rusztowa, ich eksploatacja i demortgpowinny by wykonywane zgodnie
Z instrukcy producenta albo projektem indywidualnym spdzonym przez wykonawe
11. Pracownicy zatrudnieni przy moatiai demontau rusztowa oraz monterzy ruchomych
podestébw roboczych powinni posidgdastosowne wymagane uprawnienia wraz
z dopuszczeniem do pracy na wysakp
12. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokenggo odbioru przez kierownika
rozbidrki lub uprawniog osolz;
13. Rusztowania i ruchome podesty robocze powingy twykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem;
14. Pracownicy dokonggy montau i demontau rusztowé 3 obowhzane do stosowania
urzadzen zabezpieczagych przed upadkiem z wysaia.
15. Prowadzenie robét rozbiorkowych,zéé zachodzi maiwos¢ przewrdcenia @&Ci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione;
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16. Roboty rozbiérkowe natg prowadzé jedynie w okresie sprzyjgych warunkow
atmosferycznych. Naty je wstrzyma w przypadku, gdy pkosé wiatru przekracza 10 m/s;
17. W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych preebye ludzi na riej potazonych
kondygnacjach jest zabronione;

18. Zabronione jest prowadzenie rozbiorki elemenkdwstrukcyjnych dachu jednocroée
w kilku miejscach;

19. Elementy stropu nalg demontowa dopiero po catkowitym odspojeniu od konstrukcji;
20. W czasie trwania robo6t najenalery dokonywd biezacej oceny stanu poszczegolnych
elementow, a w razie potrzeby wyk@énaiezledne zabezpieczeniaad? wzmocnienia
konstrukciji;

21. Demontowanie jednego elementu nie powinno powaél nieprzewidzianego spadania,
osuwania lub zawalania innego elementu;

22. Zabronione jest gromadzenie zdemontowanych exlghw oraz gruzu na stropie,
schodach i innych konstrukcyjnychesziach obiektu;

23. Gruz nalgy gromadzt w miejscach do tego wyznaczonych przez kierowrodbwdowy;
24. Roboty nalgy prowadz¢ recznie, a gdy wymaga tego konstrukcja budynku résvpiy
uzyciu narzdzi mechanicznych;

25. Do usuwania gruzu i cegiet nafestosowa rynny zsypowe lub zsuwnic;

26. Zsuwnice powinny méezabezpieczenie przed wypadaniem i spadaniem gruzu;

27. Zabronione jest prowadzenie robot rozbiorkowyamroku lub przywietle sztucznym.

Przy korzystaniu z linek bezpiecwtwa naley przestrzegazasad:

1) W trakcie przemieszczania gracownikOw w poziomie, stanowisko pracy powinni@dm
zapewnione mocowanie kodwki linki bezpieczastwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysakamkoto 1,5 m, wzdta zewretrznej strony
krawedzi przegcia.

2) Wytrzymal@d¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, o ktdrej mowa kit b, powinny
uwzglkdniat obchzenie dynamiczne spadagj osoby.

3) W przypadku, gdy zachodzi koniecZa@rzemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczéstwa szelek bezpieczgtwa powinna b zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomog urzagdzenia samohamagego.

4) Dtugas¢ linki bezpieczéstwa szelek bezpiecigtwa nie powinna ywicksza nk 1,5 m.

5) Amortyzatory spadania nig svyymagane, jeeli linki asekuracyjnegsmocowane do linek
urzadzen samohamugcych, ograniczagych wysgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwtaszcza aparatow bezpigstzea lub paséw bezwtadémowych.

6) Prowadnica pionowa z wdzeniem samohamggym mae by zamocowana na koszu
podnanika.

7) Prowadnica pionowa, o ktorej] mowa w ust. 6, pma by nachgnicta w sposéb
umazliwiajgcy przesuwanie w géraparatu samohamigego.

8) Dtugas¢ linki bezpieczéstwa, hczacej szelki bezpiecistwa z aparatem samohaaaym,
nie powinna przekracz#,5 m.

5. Opis zakresu i sposobu przeprowadzenia robét rérrkowych

Transport rozebranych elementow rglerzewidzi€ zsuwnicami pochytymi  lub
rynnami zsypowymi. Na placu budowy przewidzimiejsce manewrowe dla samochoddw,
miejsce sktadowania materiatdw rozbiorkowych do iomego wykorzystania, materiatu
przewidzianego do spalenia, materialtdbw przewidzithnglo utylizacji, oraz pryzm z cegty
sukcesywnie wywgonych. Przy wykonaniu rozbiorki nale przewidzié roboty
W nastpujacej kolejngaci:
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- demonta urzadzen i przylaczy instalacyjnych

- rozbidérka dachu

- rozbiérkascian zewwtrznych

- rozbiérka muréw fundamentowych i fundamentow

- wykonanie zasypek wykopdw po rozebranych fundaawh i wyrbwnanie terenu

6. Wytyczne do prowadzenia prac rozbiorkowych
6.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét roztwikowych

Przed przysipieniem do bezpwoednich robot rozbiorkowych nale wykona
wszystkie niezbdne zabezpieczenia, t. ogrodzenie terenu wraz zszkdai
zabezpieczarymi przed spadaniem gruzu, wywieszenie tabliczeg@wczych, odtzenie
od budynku sieci instalacyjnych.

- Urzadzenia i sieci instalacyjne

Sieci wodocigowo-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektrg, telefoniczne
itp. podlegay demontaowi w pierwszej kolejnéci. Do rozbiorki urzdzen i sieci
instalacyjnych mgna przysipi¢c dopiero po stwierdzeniwe wszystkie instalacje zostaty
odlagczone od sieci miejskiej. Qgizenie te moe st odby jedynie w obecngi
przedstawiciela wtadzy zaydzapcej tymi urzdzeniami oraz po stwierdzeniu tego poprzez
wpis do dziennika budowy (rozbidrki). Naghie mana przysipi¢ do demontau urzadzen
wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania abektrycznego, demontg armatug
oraz przewody. Ugdzenia zdemontowane najeprzekaza do dyspozycji Inwestora.

- Stolarka okienna i drzwiowagcianki dzialowe

Przed przysipieniem do rozbiérki drzwi i okien, nalg sic upewnt czy wskutek
osiadaniascian acieznice nie petry roli podpory dla danej e#ci $ciany. Jéli zachodzi
powyzej wymieniona sytuacja, skrzydta drzwiowe i okienm&lezry zdja¢é z zawiaséw, a
oscieznice wyp¢ dopiero po rozebraniu gornejezi sciany. Jéli zas nie g one obcizone,
zaleca si wymontowd& je wraz ze skrzydtami drzwiowymi i okiennymi. Zdemowane
elementy przekazado dyspozycji Inwestora.

Rozbiorle scian dziatowych tynkowanych rozpagzod odbicia tynkdw, usuetia
gruzu w miejsce sktadowania, a ngstie mana przej¢ do rozbierania konstrukcficiany.
Wszystkie materiaty uzyskane z rozbiéékianek dziatowych naigy ostraznie spyci¢ na dot
I przetransportow@a na docelowe miejsce skladowania. W przypadkian dziatowych
murowanych niedopuszczalne jest zwalanie ich napstNaley je rozbieré ostranie
warstwami przy wykorzystaniu lekkich rusztawa
- Rozbiodrka dachu

Rozbiérka dachu obejmuje rozbigripokrycia dachowego i rozbiggkkonstrukcji
wi¢zby dachowej. Niedopuszczalne jest prowadzenie éokbelementow konstrukcyjnych
dachu w kilku miejscach jednocdrgee. Rozbidrk rozpoczyna si od demontau rur
spustowych, rynien oraz innych obrébek blacharskiésci te naley zdejmowa catymi
pasami oraz przetransportotvaa dot, do wyznaczonego miejsca skladowania. @#cin
budynku, na ktérym prowadzone soboty rozbidrkowe naly ogrodzé w celu uniknécia
wypadku. Nasfpnie naley przystpi¢ do rozbiorki samego pokrycia. Pokrycie rozbieracsl
gory do dotu potaci dachowej. Niedopuszczalne jekt sktadowanie zdemontowanego
pokrycia dachu na konstrukcji rozbieranego dachu.

Po usunjciu pokrycia rozpoczyna girozbiérke konstrukcji nénej dachu. Rozbidek
zaczyna si od zdemontowania fat przymocowanych do stalowyatkwi. Nalezy jednak
zdejmowa nie wszystkie taty po kolei, lecz zostav@apo dwie w odsgpie co ok. 1,2+1,5m,
dla zapewniania sztywko krokwi na kierunku poditnym oraz maliwosci poruszania §i
po nich, jéli ich stan na to pozwala. Przed rozpgzem rozbiorki konstrukcji dachowej
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konieczne jest zbadanie jej stanu oraz zastosoveavéatualnych wzmocniedla elementéw
zagraonych.
- Rozbiérka murow

Rozbidrki prowadzi zdejmujc kolejne warstwy cegiet w polach zapewsigch
stateczné& rozbieranychscian. Rozbidrkiscian prowadzi sukcesywnie igt od gory, nie
wycinat fragmentéw muréw. Nie podcidanurow i nie obalaécian na stropy. Z uwagi na
fakt, iz budynek zlokalizowany jest przy czynnychsiednich budynkach, rozbiggkscian
naleey wykona w sposob ¢czny. Rozbiorki ¢cznej dokonuyj odpowiednio wyszkoleni
robotnicy, pracycy na rusztowaniach ustawionych na stropach bBeegdnio przy murze i
rozbiera go warstwami. Cegly z rozbiorki spuszczane na dot.
- Rozbiérka kominéw murowanych

Rozbidrke prowadzé od gory odspajaf poszczegodlne cegly. Korzysta lekkich
rusztowa. Rozbiorka przez przewrdcenie jest niedopuszczalna
- Rozbiorkascian i fundamentéw

Sciany, tawy i ptyty fundamentowe rozbi€raecznie lub mechaniczne. Fundamenty
naleey usumé¢ w catcgci. Powstaty w wyniku rozbiorki dot po fundamentatiudynku
zniwelowa poprzez wypetnienie gruboziarnistym piaskiem ¢gagzonym warstwami.
Sposob zagospodarowania uzyskanej powierzchnslokmevestor.

6.2. Segregacja odpadow, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiatgzbiorki naley segregowa i
oddziel& te, ktore mog by¢ wykorzystane jako surowce wtorne np. elementyaioete. Z
odpadami natey postpowa uwzgkdniajgc zasady gospodarowania odpadami oraz wymogi
ochrony srodowiska. W budynku gswbudowane materiaty szkodliwe (azbest) wymacm,)
spetnienia szczegdlnych wymogow podczas rozbidukylizaciji.

Transport gruzu prowadzina bigaco w miag postpu robot rozbiorkowych. Do
transportu stosowa samochody e¢rarowe samowytadowcze, zabezpieczone plandekami
przed pyleniem w czasie jazdy, czy tatky przed odrywaniem gidrobnych czsci lotnych.

6.3. Dach z piyt azbesto-cementowych

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02kwietnia 2008z. U. 04.71.649
w sprawie sposobu bezpieczneggtiowania oraz warunkéw usuwania wyrobéw
zawieragcych azbest Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.

6.3.1. Wykonawca prac polegaych na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow zawieyah
azbest obowgrany jest do:

1). Uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolen&gydji zatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albzenia organowi informacji o sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

2). Przeszkolenia przez uprawniona instyugtrudnianych pracownikow , 0sob kiexwyjch
lub nadzorujcych prace polegage na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawjeyah
azbest zakresie bezpiedgewna i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwayih wyrobow
oraz przestrzegania procedur dotmzh bezpiecznego pegowania;

3). Opracowania przed rozp@czem prac szczegdtowego planu prac usuwania wyrobéw
zawierajcych azbest, obejmagego w szczegolioi:

a) identyfikacg azbestu w przewidzianych do usgoa materiatach , na podstawie
udokumentowanej informacji od wzciela lub zarzdcy obiektu albo tena podstawie
bada przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium.

b) informacje o metodach wykonywania planowanycacpr
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c) zakres niezfinych zabezpiechgracownikow orazrodowiska przed nazaniem na
szkodliwasi¢ emisji azbestu, w tym problematykkreslong przepisami dotyegymi planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia,

d) ustalenia niezluinego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu jebrza;

4) posiadania niezklnego wyposgenia technicznego i socjalnego zapewsuago
prowadzenie ok&onych planem prac oraz zabezpiecpeacownikow isrodowiska przed
naraeniem na dziatanie azbestu.

6.3.2. Wykonawca prac, przed przyseniem do prac polegaiych na usurciu wyrobow
zawierajcych azbest z obiektu , a takz terenu prac, obograny jest do zgtoszenia tego
faktu wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego orazseitgemu okegowemu
inspektorowi pracy.

6.3.3. Zgitoszenie powinno zawiéra szczegolngri:

1) rodzaj wyrobow zawieragych azbest wedtug grup wyrobow ommych w odebnych
przepisach,

2) termin rozpocgeia i planowanego zakozenia prac,

3) adres obiektu,

4) kopk aktualnej oceny stanu wyrobdéw zawigrgjch azbest,

5) okre&lenie liczby pracownikow , ktorzy przebywaeda w kontakcie z azbestem,

6) obowgzanie wykonawcy prac do przedémia nowego zgtoszenia w przypadku zmiany
warunkéw prowadzenia robat,

6.3.4 Widciciel lub zaradca nieruchonmiei obowhzany jest zgtosiprace polegace na
zabezpieczeniu lub usuwanie wyrobéw zawignagh azbest do wéaiwego organu
administracji architektoniczno — budowlanej,

6.3.5. Prace poleggje na usuwaniu wyrobow zawieteych azbest magby¢ wykonane
wytacznie przez wykonawcéw posiageych odpowiednie wypoganie techniczne do
prowadzenia takich prac oraz zatrudgigch pracownikéw przeszkolonych w zakresie
bezpieczastwa i higieny pracy przy usuwaniu materiatdw zapcych azbest.
Wykonawcy prac powinni posiaélazezwolenie na prowadzenie dziataicia w wyniku ,
ktorej powstaj odpady niebezpieczne.

6.3.6. Prace przy usuwaniu wyrobow zawigrggh azbest w obiektach i udzeniach
budowlanych naley zgtost taki fakt wigciwemu organowi nadzoru budowlanego.
6.3.7. Wykonawca robot rozbiorkowych zawiarsich azbest zobowzany jest do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stas@oston zabezpiecaaych przenikanie
azbestu dérodowiska,

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpieczhegtaci od traktow komunikacyjnych
dla 0so6b pieszych nie mniepril m przy stosowaniu oston zabezpiegeggh przed
przenikaniem azbestu doodowiska;

- umieszczenia w strefie prac w widocznym miejsdlit informacyjnych o nagbujacej
tresci:

"UWAGA ! ZAGROZENIE AZBESTEM",

,OSOBOM NIE UPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY”.

- zastosowania odpowiednigtodkow technicznych ograniczaych do minimum emigj
azbestu daérodowiska;

- zastosowanie w obiekcie , gdzie prowadzanprace , odpowiednich zabezpieszezed
pyleniem i naraeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworow okielnm drzwiowych , a
takze innych zabezpiecaerzewidzianych w planie bezpiec¢stwa i ochrony zdrowia;

- codziennego usuwania pozostaiqpytu azbestowego ze strefy prac przy zastosawani
podcinieniowego sprgu odkurzagcego lub metogiczyszczenia na mokro;
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- stosowania zespotu szczelnych pomieszcae ktorych nasfpuje oczyszczenie
pracownikow z azbestu (komora dekontaminacyjnay psuwaniu pytu azbestowego
przekraczajcego dopuszczalne waéto stzen;

- zapoznania pracownikéw bezpednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajcymi azbest lub ich przedstawicieli z planem peaszczegolni z wymogami
dotyczicymi bezpieczéstwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Prace zwjzane z usuwaniem wyrobdéw zawiex@jch azbest prowadzigsiv sposob
uniemaliwiajagcy emisg azbestu dérodowiska oraz powodggy zminimalizowanie pylenia
poprzez:

1) nawilzanie wod wyrobow zawierajcych azbest przed ich usuwaniem lub

demontaem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez catyspaacy;

2) demonta catych wyrobdéw (ptyty) bez jakiegokolwiek uszkadieg tam gdzie jest
to technicznie mdiwe,

3) odspajania materiatéw trwale zwanych z podieem przy zastosowaniu
wytacznie nargdzi recznych lub wolnoobrotowych, w miejscowe instalacje
odciggajace powietrze,

4) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrolampadow zawieragych
azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym zpédxzonym miejscu,

Po wykonaniu prac rozbiorki ptyt azbestowych, wytawea ma obowgzek ztaenia
wiascicielowi lub zaradcy nieruchoméci pisemnego &wiadczenia o prawidtowsi
wykonania prac oraz 0 oczyszczeniu terenu z pyestowego, z zachowaniem wdavych
przepisow technicznych i sanitarnych,

Do transportu wyrobdéw i odpadéw zawig@jch azbest stosujecsbdpowiednio
przepisy o przewozie towarow niebezpiecznych.

Wyroby i odpady zawierage azbest powinny zostadpowiednio oznakowane,
zgodnie z zajcznikiem nr 2 do rozposgzlizenia,

Transport wyrobdw i odpaddw zawiegaych azbest, dla ktérych przepisy o
transporcie towarow niebezpiecznych nie usiadagzegolnych warunkéw przewozowych,
nalezy wykona w sposob uniemiiwiajacy emisg azbestu dérodowiska , w szczegolgoi
przez:

1) szczelne opakowanie w felpolietylenows o grubdci nie mniejszej i 0,2 mm
wyrobow i odpadow o gptasci objetosciowej rownej lub wekszej né 1,000 kg/m3,

2) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadow zawigeggh azbest w trakcie ich
przygotowywania do transportu,

3) oznakowé opakowania zgodnie z aakznikiem nr 2 do rozposzizenia,

4) magazynowanie przygotowanych do transportu opakeov miejscu odpowiednio

zabezpieczonym przed dggém 0s6b niepowotanych,

5) przed zatadowaniem przygotowanych odpadow zaygmych azbestrodek transportu

powinien by oczyszczony z elementdéw uitiaviaj agcych uszkodzenie opakowé#rakcie

transportu,

6) tadunek odpadow zawiegaych azbest powinien byak umocowany, aby w trakcie

transportu nie byt narany na wstrzsy, przewracanie lub wypadugie z pojazdu,

7) usuwane odpady zawiegeg azbest powinny kbysktadowane na sktadowiskach

odpadow niebezpiecznych lub na wydzielonegcich sktadowisk odpadow innychzni

niebezpieczne i ob¢tne.
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6.4. Uwagi kaicowe

- Prace rozbidrkowe budynku i rozpocgé po uzyskaniu decyzji administracyjnej

0 pozwoleniu na rozbidek

- Roboty prowadzi pod kierownictwem osoby posiadegj wigciwe uprawnienia
budowlane.

- W czasie prowadzenia prac zachéwaczegoéln ostraznosé

- Sposob wykorzystania materiatdw z odzysku uzgbdninwestorem, podobnie sposob
zagospodarowania pozostatej powierzchni po dokgmambiérce.

Opracowat: Dariusz Kiluk
upr. bud. PDL/0001/P0O0K/04




