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Kosztorys ofertowy

Rozbidrka i budowa przepustu w ulicy Hryniewickiejn. Ignatki Osiedle.
Budowa umocnie brzegéw stawdw przy ulicy Hryniewickiej i Ogrodojwe m. Osiedle Ignatki

Lp, | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robét) Jedn| nes | €M RN wartae (2
wyceny i SS (zh
1 2 3 4 5 6 7
Wymagania ogélne. Monid demonta
oznakowania i zabezpieczenia na czas rozbioérki
1. [ D.M.00.00.0Qistniejacego i budowy nowego przepustu.
Opracowanie dokumentacji: projektu organizacji
ruchu z uzaodnieniat
11 - opracowanie projektu organizacji ruchu na cza rycza| 1
budowy
- mont& i demonta oznakowania i zabezpieczenia
1.2. . ryczait 1
na czas trwania rok
> | D.01.01.01.1 LOdtw.orZ('enle. trasy i punktéw wysod@owych w Kkm 0.19
terenie réwninnyr
3 D.01'02'02.LZMechanlczpe u;u«;;me warstwy ziemi urodzajnej m2 501
/humusu/ gredniej gr. w-wy 15ci
4 D.01'02'04.7‘2Rozebrame przepustow z riglbetowychsr. m 8.55
2x100cm z transporte
5 | D01.02049 LRozebraméuanek czotowych przepustu wraz z m3 | 22.42
transporter
6. M.11.01.01 Wykopy ppd tawy w gruncie niespoistym bez m2 | 457,48
umocnienii
6.1 - oczyszc;anle rowu z namutu o grgbia30cm bez m 100
naruszenia ska
7. M.11.01.04 [Zasypanie wykopOw wraz z zgggczenier m3 | 533,4¢
Whicie stalowych scianek szczelnych
8. M.11.07.01 Wx=720cm3/mb ze stali S2
8.1. - whicie écianek stalowych o L=4,0 m |[100,7¢
8.2. - whicie $cianek stalowych o L=6,0 m 84,4
9. M.12.01.03 |Zbrojenie betonu staklasy A IlIN ( BSt500S kg | 1360¢
10. | M.13.01.01 |Beton fundamentéw klasy C25/30 W8 F m3 71,z
11. | M.13.01.04 Beton po_dpor klasy C25/30 W8 F150 w elementalcPPns 85.9
0 grubdci > 60cn
12. | M.13.02.01 |Beton klasy C16/Z m3 39,€
13. | M.15.02.02 |Izolacje bitumiczne wykonywane na zin m2 |111,1;
Barieopoecze na obiektach mostowych o
14. ] M.19.01.03 parametrach H1, W3, ASI m 39
Wykonanie przepustéw stalowych z blachy falistgj o
15. | D.03.01.02.1przekroju ramownicowym - B=6,07m H=1,42m
15.1. - wykonanie przepus m 11,€
15.2. - utozenie geomembral m2 | 93,2¢
15.3. - pompowanie woc ryczak 1
Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
16. | D.06.01.01.42cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin
zaprava cementow
16.1. umochnienie skarp brukowcem na pods) m2 34,z
16.2. wykonanie palisac m 14,74
Umocnienie poboczy brukowcem na podsypce 7
17. | D.06.01.01.5)cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin m2 4,62
zaprava cementow
18. | D.06.01.016 318. Umocnienie skgrp i dna pleku plytami m2 | 7a.84
przefabrykowanymi aurowymi
19 | D.07.06.02.1 18. Ustawienie ogrodaeochronnych sztywnych- m 91,7
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Lp. | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie itai robot) Jedn)| e | CEM2I \Wartas (21
wyceny i SS (zh
1 2 3 4 5 6 7
Ustawienie obrzey betonowych o wymiarach
20. | D.08.03.01.1230x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z m 13,01

wypehieniem spoin zapravcementow

Cena netto [ zt]

Podatek VAT 23% [ zt ]

Cena brutto [z} ]
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Lp. | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robot) Jedn/| lles
wyceny i SST|
1 2 3 4 5
Wymagania ogolne. Monta i demontaz oznakowania i zabezpieczenia nq
1. | D.M.00.00.00czas rozbiorki istniejacego i budowy nowego przepustu. Opracowanie
dokumentacji: projektu organizacji ruchu z uzgodnieniami
1.1 - opracowanie projektu organizacji ruchu na cza budwy ryczat 1
1 Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas by ryczat 1
1.2. - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia na czas trwania robqtyczatt 1
2 Montaz i demonta oznakowania i zabezpieczenia na czas trwania robo6t | ryczait 1
2. [D.01.01.01.1{Ddtworzenie trasy i punktéw wysokdciowych w terenie rowninnyn km 0,1¢
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyah,drogach w terenie
rowninnyn
0,012*2+0,020*2+0,015+0,02+0,04+0 km 0,1¢
3 I:)'01.02.02'1£/Iechaniczne usungcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ céredniej gr. m2 501
w-wy 15cn
4 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmb sredniej 15cr
Skarpy drogi  3,5*20+3*Z m2 13C
skarpy rzeki 2,6*2+1* m2 7,2
Teren (2,5+3)*2 m2 11C
Scianki  2,5%*(42+33,6)+4*16 m2 253,¢
m2 501
5 Roboty ziemne wykonywane koparkami peti&rnymi w ziemi kategorii I-11
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportetkursamochodami
samowytadowczyn
501 * 0,1¢ m3 75,1¢
4. 1D.01.02.04.7[Rozebranie przepustéw z rurzelbetowychsr. 2x100cm z transporten m 8,5¢
6 Rozebranie przepustéw z riglbetowych dgrednicy 2x100cr m 8,5
7 Wywoz rur z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowg/zatadunkiem i
wytadunkiem mechaniczny
3,14*(0,65*0,65-0,5*0,5)*8,55*2,7* t 25,01
5. |D.01.02.04.9[Rozebraniescianek czotowych przepustu wraz z transportel m3 22,4
8 Rozebranigcianek czotowych i taw przepustéw betonow
1,4*6+(0,3*4,05*2+0,22*0,85*2+0,3*(0,85+0,3)+0,3*@4+0,3+1,24))*3,5 | m3 22,4
9 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanian zatadowaniu i
wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowyadar
gruz betonowy 22,42 *1 m3 29,1
6. | M.11.01.01{Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym bez umocnien m2 | 457,4¢
10 Wykopy w gruncie kategorii lll z zatladunkiercznym i transporte
Przyjeto 10% rob6t¢cznyct
Przepus
(33,6*15- m3 45,24
(3,14*0,65*0,65*8,55*2+1,15*1,24*2*2,26+1,4*6+(0,8705*2+0,22*0,85*2
+0,3%(0,85+0,3)+0,3*(1,24+0,3+1,24))*3,52))*(
Scianki
0,8*0,7*(5+2+2)*0,! m3 0,5
m3 45,74
11 Roboty ziemne wykonywane koparkami ped&rnymi o pojemnéci tyzki

0,60m3 w gruncie kategorii llI-1V z transportem bk samochodami
samowytadowczyn

Przyjeto 90% rob6t mechaniczny

Przepus
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Lp. | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robot) Jedn/| lles
wyceny i SST|
1 2 3 4 5
(33,6*15- m3 407,2
(3,14*0,65*0,65*8,55*2+1,15*1,24*2*2,26+1,4*6+(0,8705*2+0,22*0,85*2
+0,3%(0,85+0,3)+0,3*(1,24+0,3+1,24))*3,52))*(
Scianki
0,8*0,7*(5+2+2)*0,¢ m3 4,54
m3 | 411,7¢
12 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czystayisk dna wykopow
wykonywanych ¢cznie w gruncie kategorii |-
39,6*2+4,9*1¢ m2 167,2
6.1. - oczyszczanie rowu z namutu o grukiei 30cm bez naruszenia skat m 10C
13 Oczyszczanie rowu z namutu o grdbic30cm bez naruszenia sk m 10C
7. | M.11.01.04|Zasypanie wykopdw wraz z zagszczenier m3 | 533,4¢
14 Roboty ziemne wykonywane koparkami ped&rnymi o pojemnéci tyzki
0,60m3 w gruncie kategorii Il z transportem urolslmochodami
samowytadowczyn
Przepus
33,6*15+11,04*15-(7,73*11,9+3,34*12,2+39,6*(0,9+p;64,3*2) m3 | 448,81
Sciank
0,5*1,2*0,8*(42+33,6)+0,5*2*3*16, m3 84,5¢
m3 533,4¢
15 Reczne zasypywanie budowlizgnierskich gruntem kategorii
Przyjto 15% robét ¢cznych na zasypanie w bliskimssedztwie obiekt
Przepus
(33,6*15+11,04*15-(7,73*11,9+3,34*12,2+39,6*(0,96Py14,3*2))*0,1* m3 67,3:
Sciank
(0,5*1,2*0,8*(42+33,6)+0,5*2*3*16,1)*0,1 m3 12,6¢
m3 80,0z
16 Mechaniczne zagzczenie gruntu wokot budowlidgnierskich grunt kategof
Il
Przepus
(33,6*15+11,04*15-(7,73*11,9+3,34*12,2+39,6*(0,96p 14,3*2))*0,8" m3 381,5¢
Sciank
(0,5*1,2*0,8*(42+33,6)+0,5*2*3*16,1)*0,8 m3 71,¢
m3 | 453,4«
17 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czystayisk korony nasypéw w
gruncie kategorii |
Przepust 2,3*Z m2 46
Scianki  1,2*42+1,2*33,6+3*16,. m2 139,0:
m2 185,0:
8. | M.11.07.01|Whicie stalowych scianek szczelnych Wx=720cm3/mb g&ali S27(
8.1. - whicie §cianek stalowych o L=4,0r m 100,7¢
18 Whijaniescianek szczelnych stalowych Wx=720cm3/mb - whize4,0m w
gruncie kategorii Il
zrys6 100,7 m 100,7¢
8.2. - whicie §cianek stalowych o L=6,0r m 84,4
19 Whijaniescianek szczelnych stalowych Wx=720cm3/mb - whitzes,50m w
gruncie kategorii Il
zZrys6 84,4 m 84,4
9. | M.12.01.03|Zbrojenie betonu stah klasy A IlIN ( BSt500S) kg 1360¢

tawa fundamentowa przepustu - 413
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Lp. | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robot) Jedn/| lles
wyceny i SST|
1 2 3 4 5
20 Przygotowanie na budowie zbrojenia ztpw o srednicy 12mm - stal BSt50
tawa fundamentowa przepu
tawy fundamentowe przepustu ; 265*2/1 t 0,52
21 Mont& zbrojenia z pgtow o srednicy 12mm - stal BSt500s fawa t 0,53
fundamentowa przepus
22 Przygotowanie na budowie zbrojenia ztpw o srednicy 20mm - stal BSt50
tawa fundamentowa przepu
tawy fundamentowe ; 1801*2/10 t 3,€
23 Monta zbrojenia z pgtow o $rednicy 20mm tawa fundamentowa przepusti
Sciany czotowe- 5778
24 Przygotowanie na budowie zbrojenia ztpw o srednicy 12mm - stal BSt50
sciany czotowe przepus
887*2/100( t 1,77
25 Montaz zbrojenia z pgtow oérednicy 12mmsciany czolowe przepus t 1,77
26 Przygotowanie na budowie zbrojenia gtgw osrednicy 16mm - stal
BSt500ssciany czotowe przepus
1202*2/100( t 2,4
27 Montaz zbrojenia z pgtow o $rednicy 16mmsciany czolowe przepus t 2,4
28 Przygotowanie na budowie zbrojenia gt@w osrednicy 20mm - stal
BSt500ssciany czotowe przepus
800*2/100( t 1,6
29 Montaz zbrojenia z pgtow o $rednicy 20mmsciany czolowe przepus t 1,€
Oczepscianki szczelnej - 329
30 Przygotowanie na budowie zbrojenia ztpw o srednicy 12mm - stal BSt50
oczepuscianki
Oczepscianki L=8,0m  329/10( t 0,3:
Oczepscianki L=3,2m  131/10( t 0,1z
Oczepscianki S-1  678/10( t 0,6¢
Oczepscianki S-2  1465/10( t 1,47
Oczepscianki S-3  1771/10( t 1,77
t 4,3¢€
31 Montaz zbrojenia z pgtow osérednicy 12mm oczepicianki t 4,3¢
10. | M.13.01.01|Beton fundamentow klasy C25/30 W8 F1t m3 71,z
32 Betonowanie betonem klasy C25/30 taw przepustiery oraz wiéca przy
uzyciu pompy na samochod.
zrys.8 35,6* m3 71,2
11.] M.13.01.04|Beton podpor klasy C25/30 W8 F150 w elementach owdrosci > 60cn m3 85,¢
33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowageipn czotowych i oczepu
sciank
sciany czotowe zrys 7 136, m2 136,2
oczepscianki L=8,0m z rys. 10 19, m2 19,5
oczepscianki L=3,2m zrys. 11 7, m2 7,9
oczepscianki S-1 zrys. 13 38, m2 38,2
oczepscianki S-2 zrys. 14 78, m2 78,4
oczepsciankiS-3 zrys. 15 97, m2 97,7
m2 377,¢
34 Betonowanie betonem klasy C25&an czotowych i oczepu scianki przy
uzyciu pompy na samochod.
sciany czotowe zrys 9 14,3 m3 28,€
oczepscianki L=8,0m z rys. 10 4! m3 4.5
oczepscianki L=3,2m zrys. 11 1 m3 1,8

3,6
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Lp. | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robot) Jedn/| lles
wyceny i SST|
1 2 3 4 5
oczepscianki S-1 zrys. 13 9, m3 9,1
oczepscianki S-2 zrys. 14 18, m3 18,4
oczepsciankiS-3 zrys. 15 23, m3 23,5
m3 85,¢
12.] M.13.02.01|Beton klasy C16/2! m3 39,¢€
35 Betonowanie betonem klasy C16/20 podfadu podannahty przy gyciu
pompy na samochod.
zrys.8 19,8* m3 39,6
13.] M.15.02.02]lzolacje bitumiczne wykonywane na zimn m2 | 111,1:
36 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wypkavane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza wars
sciany czotowe z rys 7 39,6C m2 79,z
37 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wypkavane na zimno z m2 79,2
roztworu asfaltowego - druga wars
38 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wypkavane na zimno z m2 79,2
roztworu asfaltowego - trzecia wars
39 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powtokowe wykmvane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza wars
sciany czotowe zrys 7 41,2 m2 82,4
oczepscianki L=8,0m z rys. 10 1C m2 10,€
oczepscianki L=3,2m zrys. 11 5, m2 5,3
oczepscianki S-1 z rys. 13 22, m2 22,1
oczepscianki S-2 z rys. 14 44, m2 44.¢
oczepsciankiS-3 z rys. 15 55, m2 55,7
m2 220,¢
40 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powtokowe wykmvane na zimno z m2 220,¢
roztworu asfaltowego - druga wars
41 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powtokowe wykmvane na zimno z m2 220,¢
roztworu asfaltowego - trzecia wars
14.] M.19.01.03|Barieoporecze na obiektach mostowych o parametrach H1, W3, AB m 39
42 Montaz barieropogczy stalowych o parametrach H1, W3, AS
14*2+3+¢ m 39
15, D.03.01.02.1}/\/ykona.nie przepustow stalowych z blachy falistej przekroju
ramownicowym - B=6,07m H=1,42r
15.1 - wykonanie przepustt m 11¢
43 Monta konstrukcji stalowej z blachy karbowanejwietle B=6,07m i m 11,9
H=1,42m
15.2 - utozenie geomembran m2 93,2¢
44 Ulozenie geowtdknin
11,1*4,2*2*2 m2 186,4¢
45 Roztazenie geomembral
11,1*4,2*Z m2 93,2¢
15.3 - pompowanie wodad ryczatt 1
46 Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody rydzatt
16. D.O6.01_01l4élmocn.ien.ie skarp-brukowcem na podsypce cementowogskowej z
wypetnieniem spoin zaprava cementovg
16.1 umocnienie skarp brukowcem na podsypc m2 34,z
47 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce z cemenpiaskowej z
wypetnieniem spoin zapravwcementow M15
1,4%(13,16+0,7)* m2 34,2(
16.2 wykonanie palisady m 14,74




Przedmiar
Rozbidrka i budowa przepustu w ulicy Hryniewickiejn. Ignatki Osiedle.

Budowa umocnig brzegéw stawdw przy ulicy Hryniewickiej i Ogrodojwe m. Osiedle Ignatki

Lp. | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ilai rob6t) Jedn| llec
wyceny i SST

1 2 3 4 5
48 Wykonanie palisady z kotké$v.10cm wbijanych na gbokas¢ 1,00m w

gruncie Il kat

5,61+0,36+0,75+8,( m 14,74
17, D.06.01'01.5i,lmocn_len!e pobogzy brukowcem na podsypce z cementoypiaskowej z m2 462

wypetnieniem spoin zaprava cementovg
49 Umocnienie brukowcem poboczy na podsypce z camwenpiaskowe] z

wypetnieniem spoin zapravcementow M15

0,36*2+0,75*1,8+0,85*1,5* m2 4,62
18. D.O6.01.01.6&8' Umocnienie skarp i dna cieku ptytami przefabrylwanymi azurowymi m2 74,84
50 Umocnienie skarp i dna cieku ptytami prefabrykoyrai azurowtmi gr. 8cm

2,6%(13,16+0,7)+1,4*(13,16+0,7) m2 74,8¢
51 Ulozenie geowtdknin

74,84*; m2 149,6¢
52 Podsypka z kruszyw tamanych, grébavarstwy po zaggzczeniu 15ci m2 74,84
19. [D.07.06.02.1|Ustawienie ogrodz@ ochronnych sztywnych-U11 m 91,7
52 Ogrodzenie ochronne Ulla zabezpieczajace ruchypk

42+33,6+16, m 91,7

Ustawienie obrzey betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce
20. D'08'03'01'1%ementowo-piaskowej Z wypelnieniem spoin zaprayxcementovg m 13,01
53 Obrzea betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemeryiasiowe]j Z

wypetnieniem spoin zaprawcementow

2+4,72+4,29+ m 13,01




