Kosztorys ofertowy

Rozbidrka i budowa przepustu w ulicy Hryniewickiejn. Ignatki Osiedle.
Budowa umocnie brzegéw stawdw przy ulicy Hryniewickiej i Ogrodojwe m. Osiedle Ignatki

Lp, | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robét) Jedn| nes | €M RN wartae (2
wyceny i SS (zh
1 2 3 4 5 6 7
Wymagania ogélne. Monid demonta
oznakowania i zabezpieczenia na czas rozbioérki
1. [ D.M.00.00.0Qistniejacego i budowy nowego przepustu.
Opracowanie dokumentacji: projektu organizacji
ruchu z uzaodnieniat
11 - opracowanie projektu organizacji ruchu na cza rycza| 1
budowy
- mont& i demonta oznakowania i zabezpieczenia
1.2. . ryczait 1
na czas trwania rok
> | D.01.01.01.1 LOdtw.orZ('enle. trasy i punktéw wysod@owych w Kkm 0.19
terenie réwninnyr
3 D.01'02'02.LZMechanlczpe u;u«;;me warstwy ziemi urodzajnej m2 501
/humusu/ gredniej gr. w-wy 15ci
4 D.01'02'04.7‘2Rozebrame przepustow z riglbetowychsr. m 8.55
2x100cm z transporte
5 | D01.02049 LRozebraméuanek czotowych przepustu wraz z m3 | 22.42
transporter
6. M.11.01.01 Wykopy ppd tawy w gruncie niespoistym bez m2 | 457,48
umocnienii
6.1 - oczyszc;anle rowu z namutu o grgbia30cm bez m 100
naruszenia ska
7. M.11.01.04 [Zasypanie wykopOw wraz z zgggczenier m3 | 533,4¢
Whicie stalowych scianek szczelnych
8. M.11.07.01 Wx=720cm3/mb ze stali S2
8.1. - whicie écianek stalowych o L=4,0 m |[100,7¢
8.2. - whicie $cianek stalowych o L=6,0 m 84,4
9. M.12.01.03 |Zbrojenie betonu staklasy A IlIN ( BSt500S kg | 1360¢
10. | M.13.01.01 |Beton fundamentéw klasy C25/30 W8 F m3 71,z
11. | M.13.01.04 Beton po_dpor klasy C25/30 W8 F150 w elementalcPPns 85.9
0 grubdci > 60cn
12. | M.13.02.01 |Beton klasy C16/Z m3 39,€
13. | M.15.02.02 |Izolacje bitumiczne wykonywane na zin m2 |111,1;
Barieopoecze na obiektach mostowych o
14. ] M.19.01.03 parametrach H1, W3, ASI m 39
Wykonanie przepustéw stalowych z blachy falistgj o
15. | D.03.01.02.1przekroju ramownicowym - B=6,07m H=1,42m
15.1. - wykonanie przepus m 11,€
15.2. - utozenie geomembral m2 | 93,2¢
15.3. - pompowanie woc ryczak 1
Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
16. | D.06.01.01.42cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin
zaprava cementow
16.1. umochnienie skarp brukowcem na pods) m2 34,z
16.2. wykonanie palisac m 14,74
Umocnienie poboczy brukowcem na podsypce 7
17. | D.06.01.01.5)cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin m2 4,62
zaprava cementow
18. | D.06.01.016 318. Umocnienie skgrp i dna pleku plytami m2 | 7a.84
przefabrykowanymi aurowymi
19 | D.07.06.02.1 18. Ustawienie ogrodaeochronnych sztywnych- m 91,7
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Lp. | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie itai robot) Jedn)| e | CEM2I \Wartas (21
wyceny i SS (zh
1 2 3 4 5 6 7
Ustawienie obrzey betonowych o wymiarach
20. | D.08.03.01.1230x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z m 13,01

wypehieniem spoin zapravcementow

Cena netto [ zt]

Podatek VAT 23% [ zt ]

Cena brutto [z} ]




