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D.M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP
11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacihiieznej /SST/ as ogoine wymagania techniczne dla poszczegdinychaggm
technicznych dotygzych wykonania i odbioru robét, ktdre zostagkonane w ramach:
O  rozbhiorki istniejcego | budowy nowego przepustu na rzece Horodmiagigu ulicy Hryniewickie,
O  budowy umocnienia brzegdw stawdw przy ul Hrynieigjckil. Ogrodowej w miejscoviiol Ignatki Osiedle.
12. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosgakandokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamralizacii robGt wymienionych w punkcie 1.1.
13. Zakres robdt objtych SST

131 Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacjii obejmuymagania ogéine wspdine dla roboteigbh nizej wymienionymi Szczegolowymi

Specyfikacjami Technicznymi

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokewch

D.01.02.02. Zgfie warstwy humusu

D.01.02.04. Rozhiérki elementdw drég, ogradpezepustow
M.11.01.00. Roboty ziemne pod fundamenty

M.11.01.01. Wykopy pod fawy/stopy w gruncie rigsim bez umocnienia
M.11.01.04. Zasypanie wykopdw wraz zegagzeniem

M 11.07.01. Wykonanigianki szczelnej z grodzic stalowych

M.12.01.00. Stal zbrojeniowa

M.12.01.02. Zbrojenie betonu stdbsy (A-ll). Stal BSt500s

M.13.00.00. Beton

M.13.01.01. Beton fundamentdw klasy C25/30 W8 F150

M.13.01.04. Beton podpér klasy C25/30 W8 F15@ementach o gruléa <60 cm
M.13.02.01. Beton Klasy C16/20

M.15.02.02. Izolacje bitumiczne wykonywane na @mn

M.19.01.03. Barieropgrze na obiektach mostowych

D.03.01.02. Przepusty stalowe z blachy faligiegekroju ramownicowym
D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rondiskow
D.07.06.02. Uigdzenia zabezpiecge ruch pieszych

D.08.03.01. Obrza betonowe

132 SSbpracowane zostalo na podstawie “Wytycznych zieeainit, ustug i dostaw w drodze przetargu” staioget zajcznik do Zaradzenia Nr
3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych przez GeegmDyrektora Drog Publicznych i Mostow i uwdgiiah normy pastwowe, instrukcje i przepisy
stosujce st do robat

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione paej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagiujaco:

141. Budowla drogowa obiekt budowiany, niegbacy budynkiem, stanoggy caléé techniczno-gytkowa (drog;) albo jego a&¢ stanovdca
odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (diviebstowy, korpus ziemnygzel).

14.2. Dlugasé przepustu edlegid¢ miedzy zewstrznymi kravedziamiscianek czolowych mierzonaw osi obiektu.

143. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu Isfojpgojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkiegiizeniami technicznymi
2wigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

144. Droga tymczasowémontaowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczonghu pojazdow obstugaych zadanie budowlane na czas
jego realizacji, przewidziana do usaiai po jego zakiezeniu.

145. Dziennik budowy- opatrzony pieggia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronandiggiudo notowania wydarzezaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestisdaikonywanych odbiordw robdt, przekazywania polec
iinnej korespondenciji technicznej petialy Inspektorem Nadzoru, Wykonawerojektantem.

146. Inspektor Nadzoru osoba prawna upo@ona przez Inwestora do podejmowania wszelkigizjiaarakcie realizacji danego przetigiecia
inwestycyjnego od fazy zatwierdzania projektu tezhago do fazy odbioru. Akceptacia przez Inspeelitadzoru proponowanych przez
Wykonawe rozwizay, technologii, materialdw i oblicagie zmniejsza odpowiedziafiad\ykonawcy.

147. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1438. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do veysiwania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

1409. Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokarsaiaawaryjnymi i pasami dzieymi jezdnie.

14.10.  Konstrukcja nawierzchni uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem igazamlia.

14.11.  Korpus drogowy nasyp lub e wykopu, ktdra jest ograniczona karainogi i skarpami rowéw.

14.12.  Koryto- element uformowania w korpusie drogowym w delienia w nim konstrukcji nawierzchni.

14.13.  Kosztorys ofertowywyceniony kosztongepy.

14.14.  Kosztoryslepy- opis rob6t w kolejnimi technologicznej ich wykonania.

14.15. Ksigga obmiarow- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt unmowanymi stronami shicy do wpisywania przez Wykonagve
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliizeszkicow i ew. dodatkowych genikéw. Wpisy w Ksidze Obmiaréw podleggj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

14.16. Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakcap®przez Zamawaapgo, niezitine do przeprowadzenia wszelkich bhada
i préb zwiizanych z oceyjakaici materialow oraz robét.
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14.17. Materialy - wszelkie tworzywa nieztne do wykonania robdt, zgodne z dokumenfagjektovs i specyfikacjami, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

14.18.  Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstwjaych do przejmowania i rozkiadania gigi od ruchu na podie gruntowe i zapewniglych
dogodne warunki dla ruchu.

Warstwascieralna- wierzchnia warstwa nawierzchni poddana Beagoio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferychn

Warstwa wizgca - warstwa znajdgga st miedzy warstvy scieralry a podbudow zapewniagca lepsze rozienie napzen w nawierzchni i przekazanie ich

na podbudog

Warstwa wyrownawczavarstwa staca do wyrdwnania nieréwém podbudowy lub profilu istigggej nawierzchni.

Podbudowa: dolna czs¢ nawierzchni stisca do przenoszenia afiei od ruchu na podie. Podbudowa me skiadéa sk z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocnicze).

Podbudowa zasadniczgoma oz podbudowy speiniga funkcie nene w konstrukcji nawierzchni. e ona skladssk; z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocniczadolna czs¢ podbudowy spetnigia obok funkcji néych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przethoigen wody, mrozu i
przenikaniem ggtek podiva. Maze zawierdwarstvg mrozoochronmodsczajcs lub odcinajcy.

Warstwa mrozoochronnawarstwa, kiorej giownym zadaniem jest ochromaenechni przed dziataniem mrozu.

Niweleta- wysokdciowe | geometryczne rozwégie na plaszczyie pionowej przekroju w osi drogi lub obiektu roogigo.

1419.  Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, kadka, fmizepodziemne dla pieszych, przejazd gospodareepust ramowy i przepust
TUrowy.

14.20. Objazd tymczasowylroga specjalnie przygotowana i odpowiednigniena do  przeprowadzenia ruchu publicznego eslalmowy.

1421.  Odpowiednia (bliska) zgodsi®- zgodné wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjajedl @rzedziat tolerancii nie zostat okl@ny - z
przeainymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo diagigo rodzaju rob6t budowlanych.

14.22.  Pas drogowywydzielony liniami rozgraniczglymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia drogioraz drzew i kizewdw. Pas drogowy
maze rownie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowydeg chronicych ludzi isrodowisko przed ugiiwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

14.23.  Pohocze- czé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymaii pojazddw, umieszczani gize bezpiecaéstwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszegazsta jednoczmie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1424.  Podide- grunt rodzimy lub nasypowyzgey pod nawierzchilo gebokaici przemarzania.

1425, Podide ulepszone wierzchnia warstwa podia, lezaca bezp@ednio pod nawierzchpiulepszona w celu urdimienia przejcia ruchu
budowianego i wigiwego wykonania nawierzchni.

14.26.  Polecenie Inspektora Nadzorwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezdiaspdNadzoru, w formie pisemnej, dotyez sposobu
realizacji robt, lub innych spraw zmanych z prowadzeniem budowy.

14.27.  Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczesba autorem Dokumentacii Projektowe).

1428. Przedswzicie budowlane- kompleksowa realizacja nowego apgénia drogowego lub calkowita modemizacja (zmjggrametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju pan) istiejcego pajczenia.

14.29.  Przepust obiekt mostowy wybudowany w formie zangigjiobudowy konstrukcyjnej typu tunelowego 1. viagaasny w nasyp korpusu drogj,
shuzacy do przeprowadzenia ciekéw wodnych.

14.30. Przeszkoda naturalna elementrodowiska naturainego stangeyi utrudnienie w realizacji zadania budowlanegpragidad dolina, bagno,
rzeka itp.

14.31.  Przeszkoda sztuczndzielo ludzkie, stanowge utrudnienie w realizacji zadania budowlanegarzyétad droga, kolej, ruragj itp.

14.32.  Rekultywacja- roboty majce na celu upamkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terennanuszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

14.33.  Rysunki-czs¢ dokumentacji projektowe, ktdra wskazuje lokajizabarakterystyki wymiary obiektu bdgcego przedmiotem rob6t.

1434,  Szerokét calkowita obiekiu odlegidc miedzy zewrtrznymi kravedziami konstrukciji obiektu, mierzona w linii prqstoliej do osi poditne),
obejmuje calkowdtszerokéc konstrukcyji ustroju niogcego.

14.35. Szerok&¢ uzytkowa obiektu- szeroké: jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegomgizajéw ruchu oraz szerékahodnikéw
mierzona viwietle poeczy mostowych z wykzeniem konstrukcii przy jezdni dotem oddziekgjruch kotowy od ruchu pieszego.

14.36. Swiadectwo dopuszczenizobowizupce na wszystkie materialy produkcji krajowej i impeane, whudowywane na trweale do obiekiow
mostowych na drogach publicznych. Zgodnie z roagizeniem wykonawczym do ustawy “Prawo budowlane’amyoh przez Ministerstwo
Budownictwa i Przemysiu Materialdw Budowlanych iad20 kwietnia 1975 r. (Dz. U. Nr 14 poz. 82). dstla upowaniory do ich
wydawania jest Instytut Badawczy Drog i Mostow arsizawie ul. Jagiefiska 80.

1437. Zadania budowane- czs¢ przedsmwziecia budowanego, stanaes odgbra cald¢ konstrukcyja lub technologiczn zdoly do
samodzielnego spelnienia przewidzianych funkgjriezno-aytkowych. Zadanie nie polega na wykonywaniu robot zedanych z budosy
modemizagj, utrzymaniem oraz ochrphudowli drogowej lub jej elementu.

14.38.  Przyj¢te oznaczenia i skioty:

PN-74/B-96022 - Polska Norma z roku 1974/numer
BN-71/8933-11 - Braiowa norma z roku 197 1/numer

GDDP - Generalna Dyrekcja Drog Publicznych

GUGKK - Gléwny Urad Geodeziji i Kartografii

DODP - Dyrekcja Okgowych Drog Publicznych

IBDIM - Instytut Badawczy Drog | Méet

BZDBDIM - Branvowy Zakiad Déwiadczalny Budownictwa Drogowego | Mostowego
KPED - katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych
OSsT - Ogolne Specyfikacie Techniczne

SST - Szczegolowe Specyfikacie Techniczne

PzJ - Program Zapewnienia Jako

15. Ogolne wymagania dotyee robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za alith wykonania oraz za zgodti@a DokumentagjProjektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajcy jest oboviizany do przekazania Wykonawcy w terminiedisimgm w dokumentach przetargowych niw dokumentdiouoy
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- plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodimigiprawnymi i administracyjnymi,
- dwa egzemplarze pelnej dokumentacii kontraktowe),
— dziennika budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkibot zgodnie z obayaiipcymi przepisami bezpieaiwa i higieny pracy (BHP).
151. Przekazanie placu budowy
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzyalitpunkty trasy. Na Wykonawcy spoczywa odpovisdatz¢ za ochrogprzekazanych punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rolidszezone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykoraiwarzy | utwali na wiasny koszt.
152. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowadizie zawieré opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne kamgm podanym w szczegdlowych warunkach umowy,
uwzgkdniahcym podziat na dokumentagrojektovy:
— Zamawiagjcego,
- sporadzor przez \Wykonawe
153. Zgodné’ rob6t z dokumentagjprojektovy | SST
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dolurperekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonaangwalh cz:$¢ umowy a wymagania
wyszczegdlnione w cliby jednym z nichasobowizujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calejoiokntaci.
W przypadku rozhigasci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentow alzajsinasipujaca kolejnéc ich wanaici:
1. Szczegdlowa Specyfikacje Techniczne,
2. Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie mie wykorzystywea bkddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu eimatychmiast powiadarinspekiora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mategalyzgodne z Dokumentadprojektovd i SST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i SST powinny lowvazane za wartoi docelowe, od kidrych dopuszczalgeodchylenia w ramach
okreflonego przedzialu tolerancji. Cechy materiafowemeintdw budowii powinny Byjednorodne i wykazywabliska zgodnét z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny pezzig dopuszczalnego przedzialu tolerancji. Roboty paowtiy prowadzone w taki sposob, aby cechy
materialow lub elementéw budowli nie znajdowalyvsiprzewaajcej mierze w polil wartdci granicznych, . warfoi minimalnej lub maksymalnej
toleranciji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nigve peini zgodne z DokumentadProjektovy lub SST, ale agjnigto madiwa do zaakceptowania jako
elementow
budowi, to Inspektor Nadzoru tezaakceptowidakie roboty i zgodéisi na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiedirieenia
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami sz&zsgdi kontrakiu i SST.
W przypadku, gdy materialy lub roboty riespelni zgodne z DokumentgEjrojektovt i SST, i wilyrlo to na niezadowalgi jakai¢ elementu budowd, to
materialy i roboty nie zostamaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W tgkief elementy budowli powinny piezwiocznie rozebrane i zgibne
innymi na koszt \Wykonawcy.
154. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobogdany do oznakowania robGt na czas prowadzenia Pizét przyspieniem do rob6t Wykonawca opracuje, uzgodni oraz
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzergadmiony z odpowiednim Zadem drogi i organem zadzajcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Méeéci od potrzeb i pogbu robdt projekt organizacji ruchu powiniert laktualizowany przez
\Wykonawe na biegco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczgstzhije i bdzie obstugiwat wszystkie tymczasowegdeenia zabezpiecgeg takie jak: zapory,
$wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewiaj ten sposob bezpiefigivo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni siafarki widocznéci w dzieh i
w nocy tych zapor i znakéw, dla kidrych jest todiwne ze wzgliow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory iagizenia zabezpiecgeg powinny by
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt gpieysa do robot Wykonawca powinien obdsié publicznie przed ich rozpagiem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru przez umieszozenigjscach i iléciach okréonych przez Inspektora Nadzoru tablic informaciinyiréc tablic
powinna by zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tabliogniigicyjne ki utrzymywane przez Wykonagwy dobrym stanie przez caly okres realizacji
rob6t. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie ppdighne;j zaplacie | przyjmujecsie jest wiczony w cegumowr.
155. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robGt
Wykonawca ma obogek zndi stosowaw czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy giotyochrongrodowiska naturalnego. W szczegétino
Wykonawca powinien zapewrspelnienie nagiucych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wemwe drogi transportowe powinnyélgk wybrane, aby nie powodainaniszczé w srodowisku
naturalnym,
b) powinny zost&podjte odpowiednigodki zabezpieczgie przed:
- zanieczyszczeniem zhiomikow i ciekow wodnych piipaiivwvami, olejami, materialami bitumicznymi, ohikeliami oraz innymi szkodlivwymi
substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu,
- madiwoscia powstania paru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizamjiét norm, okéonych w odpowiednich przepisach daigyeh ochronyérodowiska, obaaj
Wykonawe.
156. Ochrona przeciwgarowa
Wykonawca powinien przestrzégezepisy ochrony przeciwgaowej. Wykonawca powinien utrzymyva
Sprawny sprt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, neigelimz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurovydeszkalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne powinny bgktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi preepigabezpieczone przed @psim osob trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaraem wywolanym jako rezultat realizaci rob6t @iz personel Wykonawcy.
157. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposdb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nie nadgy¢ dopuszczone daxyeia. Nie dopuszczaesivycia materialdw wywokgrych
szkodliwe promieniowanie a:aeniu wikszym od dopuszczalnego. Materialy, kigrezkodiiwe dla otoczenia tylko w czasie robét, agbaiczeniu robot
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ich szkodliwgc zanika (np. materialy pylaste) nadmy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymdagehnologicznych wbudowaniazdewymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamawizy powinien otrzymézgod na wycie tych materialdw od viewych organdw administracii fistwowej.

158. Ochrona wiasnigi publicznej i prywainej

Wykonawea jest zoboggany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemesndci publicznej i prywatnej. deli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtacvwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznydlladzze strony Wykonawcy nast uszkodzenie lub zniszczenie widsnpublicznej lub
prywaingj, to Wykonawca na swoj koszt naprawi ldbvorzy uszkodzenwiasnéé. Stan naprawionej wiasiob powinien nie b§ gorszy ni przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawea jest w pelni odpowiedzialny za spowod@nasekodzenia wdzeh uzbrojenia terenu takich jak: przewody, ragickable telefoniczne itp.,
oraz uzyska u odpowiednich wiadzhzych wdcicielami tych urgdzed potwierdzenie informacji dostarczonych mu przena&siajcego odnénie
dokiadnego pofenia tych ugdzei w obebie placu budowy. O zamiarze praginia do robét w polal tych uradzed, ydz ich przelgenia, Wykonawca
powinien zawiadoraiweascicieli, urzdzeh i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobougiany w okresie trwania realizacji kontraktu daigieego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkexizgieh uradzei. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji hdza podziemnych Wykonawca bezzwocznie powiadomi kisgeNadzoru i zainteresowane wWadze oraz
bedzie z nimi wspdipracowat, dostargeajszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniuasepr

Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziataniadeehia urgdzeh uzbrojenia terenu wskazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamgegp.

1509 Ograniczenie olagiri osi pojazdu

Wykonawea kdzie stosowésk do obovwazuigcych ogranicaeobcizen osi pojazddw podczas transportu materialdwdispana drogach publicznych poza
granicami placu budowy.

Wykonawca nie miee uiywat pojazdéw o ponadnormatywnych @ieniach osi na istniglych | wykonywanych warstwach nawierzchni weblar placu
budowy.

1510.  Bezpiedistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien peeegirwszystkie przepisy dotye bezpieczstwa i higieny pracy. W szczeg@dodMykonawea ma
obowizek zadhg aby personel nie wykonywat pracy w warunkachegigiscznych, szkodlivwych dla zdrowia oraz nie gjpch wymaga sanitamych.
Wykonawca zapewni kbzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpiecgeg, socjalne oraz sgrz odpowiedni odziez dia ochronyycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnieniadezgisitwa publicznego.

Uznaje g, ze wszelkie koszty zegane z wypelnieniem wymdigakrelonych powyej nie podiegajodrbnej zaplacie gamzgbdnione w cenie umownej.
1511.  Ochronaiutrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrorobét oraz za wszelkie materialy igalzenia uywane do robét. Wykonawca ma ohgek utrzymywania
robét do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymani@poiuyé prowadzone w taki sposéb, aby budowia drogowgjletementy byly w zadawalaym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostegEzzld Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgido na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie fadiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedziaitiaa spelnienie wymagidosciowych i jakdciowych materialw z jakiegokowigkodla. Kedy rodzaj robdt, w kiorym
znajdu sk niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykenayimnuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przgiem i niezaptaceniem.
Wykonawea jest zoboygiany do posiadania i udgstienia Inspektorowi Nadzofwiadectw jakéci podstawowych materialow, wystawionych przez
Producenta. Dotyczy to rowniatestow dla elementéw prefabrykowanych. W szeaggprzypadkach (np. dia kruszywa) §ghmaterialdw powinna sy
okreilona rownie przez laboratorium Wykonawcy.

W przypadku budgych watpliwosci Wykonawea ma obowdek przedstawientiwiadectw kontroli niezakeych od niego instytucji naukowo-badawczych
lub innych jednostek laboratoryjnych.

W przypadku kwestionowania rzetéitidbada laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonaiub przedstawionych przez niegwiadectw jakéci
(atestdw), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecemialdej, niezalanej jednostce wykonanie badgrawdzagych.

Jereli jednostka sprawdzep badania potwierdza zasterga Inspektora Nadzoru, koszt tych hantachza Wykonawe, a zakwestionowany materiat lub
wykonane robotydalzie st uwazat za nie przge.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane ryaigaaczasu gdydos one potrzebne do robét byly zabezpieczone priszdzeniem, zachowaly
swoj jakai¢ i wiasciwos¢ do roh6t i byty dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRET

Wykonawea jest zobowgany do sywania jedynie takiego spta, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu Resjawykonywanych rob6t. Sz
wywany do rob6t powinien odpowigdpod wzgidem rodzajow, typow i #iai wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub Projekcianizggji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W praydadku ustalew takich dokumentach sgrzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspekitbtadzoru kopie dokumentéw potwierdesich dopuszczenie sgizdo uytkowania, tam gdzie jest
to wymagane. Liczba i wydajicsprztu powinna gwarantowigrzeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadandahyeni w Dokumentacii Projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru. Jakikolwiekespmaszyny, ugizenia i nagtzia nie gwaraniage zachowania warunkdéw umowy, zastpreez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszezio robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobogziany do stosowania jedynie takéabokdw transportu, ktdre nie wplyniekorzystnie na jakéwykonywanych robét i wiaiwosci
przewaonych materiafow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnaowadzenie robét zgodnie z zasadamislokigmi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazdmiac
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powipeinist wymagania dotyaee przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dapalsych obgren
na osie i innych parametréw technicznych. Wykondatzae usuwéana biggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaosimvane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terermnlyud
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5. WYKONANIE ROBOT

Inspektor Nadzoru pejaly nadzér inwestorski zajmie seldicia zagadnigtechnicznych, finansowych i organizacyjnychyzamych z

danym zadaniem.

Osoby pelraice funkcje Inspektora Nadzoru dlaZamawiajcy przed rozpoeziem robot wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialda@a dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie kagsowszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanydez Inspektora Nadzoru.

Wykonawea jest odpowiedzialny za jekaastosowanych materialdw i wykonywanych robdttzagodné z dokumentagjprojektovd, wymaganiami
SST, PZJ, projekiu organizacii rob6t oraz polesihiespektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinng twykonywane nie pidiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamez Wykonavecpod
grazty zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyioliosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CIROBOT

Za jaka¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robétiorazgodnéci z dokumentagijprojektove i wymaganiami niniejszej SST odpowiedzialny
jest Wykonawca rob6t.
Wszystkie nieziine dokumenty zazane z budoyv. dziennik budowy, ksija obmiaru, atestwiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinng by
prowadzone i gromadzone nazme w miag postpu robot i by zawsze dogbne do wgidu dla nadzoru.
6.1. Program zapewnienia jakéxi (PZJ)
Do obowizkdw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Ingpeladzoru Programu Zapewnienia dakev kiorym przedstawi on
zamierzony sposdb wykonania robdtzmosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwargreguivykonanie rob6t zgodnie z dokumeatpapjektov,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyet fimspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakbpowinien zawiexd
a) cz:5¢ 0gOlny opisUCy:
- organizag wykonania robét w tym terminy i sposob prowadzetiét,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- bhp,
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacie i praggeanie praktyczne,
- wykaz maszyn, umzeh i srodkéw transportowych stosowanych na budowie,
- sposdb i procedgkontroli wewrtrznej dostaw materialdw prowadzenia robét,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jkiderminows¢ wykonania elementdw robdt,
— wyposaenie w spret i urzidzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasmego lub laboratorium, kiéremu Wykonawca zamierza
Zlect prowadzenie badp
- sposdb oraz forengromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapisbw pawianastaw mechanizméw stenyich a take wychganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techioalmym, proponowany sposéb i ferprzekazywania tych informacii Inspektorowi
Nadzoru,
b) cz:$¢ szczegblowopisujcy dia kadego asortymentu robot:
—  wykaz maszyn i ugglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami teclgnicznaz
wyposzeniem w mechanizmy do sterowaniaadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzajeiiléc srodkow transportu oraz \dzeh do magazynowania i zaladunku materiaow, spaiisziezy, kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przégictraasciwoici w czasie transportu,
- sposob i procedgipomiardw i bada(rodzaj i czstotiiwai¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanisdoet, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialdw i wykonywania poszczggolementow robdt,
- sposdb pogbowania z materialami i robotami nie odpowiaryani wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli rob6t
Celem kontroli rob6t powinno byakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanibyrosignaé zalazom jakas¢ robét. Wykonawea jest odpowiedzialny
za pet kontrot robGt i jakéci materiadow. Wykonawea powinien zapebaidpowiedni system kontroli, sézajic personel, laboratorium, sgiiwszelkie
urzidzenia niezidne do pobierania probek i badaaterialow i rob6t.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozdiadnde zagdat od Wykonawcey przeprowadzenia biadacelu zademonstrowania, poziom ich
jest zadawelagy.
Wykonawca kdzie przeprowadzgpomiary i badania materialow oraz robdt gsiatiiwaicia zapewniaics stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projekto@ir.
Minimalne wymagania co do zakresu Igdeh czstotiwaici s okrellone w SST, normach i wytycznych. W przypadku gelyostaly one tam oldene,
to Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontrstil@nieczny, aby zapevimiykonanie robét zgodnie z dokumerntpapjektove.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzémiedectwa,ze wszystkie stosowane agizenia i spet badawczy posiadajvaznyg legalizagj, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajymaganiom norm ollejacych procedury bada
Inspektor Nadzorueldzie mi€ nieograniczony dagi do pomieszcaelaboratoryjnych, w celu ich inspekgii. Inspektardxoru bdzie przekazywa
Wykonawey pisemne informacie o jakichkolwiek niggtptieciach dotycgeych uradze laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod
badawczych. deli niedocigniecia kedh tak powane,ze mogiyby wplya¢ uiemnie na wyniki badialnspektor Nadzoru natychmiast wstrzyrzcie do
robét badanych materialdw i dépuie dopiero wtedy, gdy niedggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zogtaisungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jalét tych materiatow. Wszelkie koszty zzane z organizowaniem i prowadzeniemibpdaosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Prébki pobieranechh losowo. Zaleca sistosowanie statystycznych metod pobierania propektych na zasadzie wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mog by¢ z jednakowym prawdopodohivem wytypowane do baddnspektor Nadzoruetizie mi€ zapewnion madiwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzgkokéwca kdzie przeprowadzalodatkowe badania tych materiaiow, ktore dpueipliwvosci co do
jakaici, o ile kwestionowane materialy nie zostarzez Wykonaweusunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych damlsgich bada pokrywa
Wykonawea tylko w przypadku
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stwierdzenia usterki, w przeciwnym wypadku kosatygsi Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébeldh dostarczone przez Wykonaizatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawo badawykonywanych przez Inspektora Nadzamdpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowanyrspektora Nadzoru.

64. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinnyélyrzeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Wamtkyagdy nommy nie obejmupkiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosdwalery wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptevprzez Inspektora Nadzoru. Przed ppigsiem do pomiardw
lub badé, VWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodaagjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykibnaomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na @inie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca powinien przekazyiaspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikamidigek najszybciej, nie paiej niz w terminie okrélonym w PZJ.
Wyniki bada (kopie) powinny b przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularagcug dostarczonego przez niego wzoru lub inpypkz niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniostyde dokonywania kontroli, pobierania probek b

materialow urodia ich wytwarzania i zapewniona ndbe wszelka potrzebna do tego pomoc ze stronyiveigkey | Producenta materiadow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez Wykonaviedzie ocenié zgodnéé materialdw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikdw battastarczonych przez Wykonawe

Inspektor Nadzoru nae pobieré& probki materialéw i prowadzbadania niezateie od Wykonawcy, na swoj kosztzelewyniki tych bada wykaz, ze
raporty Wykonawcy gsniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykanyalub Zleci niezaimemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub
dodatkowych badaalbo oprze sivwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodmaterialow i rob6t z dokumentagrojektove | SST. W takim
przypadku calkowite koszty powtdmych lub dodatiawigada i pobierania probek poniesiorgtpprzez Wykonawe

6.7. Centyfikaty i deklaracie

Inspektor Nadzoru e dopiicic do wbudowania tylko te materialy, kidre posiadaj
1. cenyfikat na znak bezpiedatva wykazucy, ze zapewniono zgoditoz kryteriami technicznymi oldlenymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz vawych przepiséw i dokumentow technicznych;
2. deklaracje zgodida lub centyfikat zgodnioi z:
— Polsk Nom,
- aprobat techniczg, w przypadku wyrobéw, dia kidrych nie ustanowipoiskiej nomy, jeeli nie g obite certyfikac) okreslong w pkt. 1.
i ktdre spelniajwymogi SST.
W przypadku materialdw, dla ktorych wiv dokumentywgmagane przez SST,zHa partia dostarczona do rob6t powinna pdsiaddokumenty,
okredlajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty peiewsypowinny posiadaviv dokumenty wydane przez Producenta, popaggigpotrzeby
wynikami wykonanych przez niego badgopie wynikow tych badlebeth dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.
Urzadzenia laboratoryjne i sptzcontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwémiagh maszynach powinny posiédeezny legalizag; wydar przez
upowanione instytucje.
Jereli zostanie stwierdzona niezgoginetasciwosci materialdw z povdszymi wymaganiami to takie materialy
i/ lub urzydzenia zostarodrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obeumicym Zamawiaicego i Wykonawew okresie od przekazania Wykonawcy placu budowpibz

okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ma obowdek bieacego prowadzenia dziennika budowy dializgo zadania (budowy) oddzielnie.

Zapisy w dzienniku budowyeth dokonywane na kiigeo i powinny dotyczy przebiegu robét stanu bezpigéstea ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinierclmpatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonasuzapodaniem jej imienia i nazwiska

oraz stanowiska glnowego. Zapisydoh czytelne, dokonane tnaydkchnilg, w porzdku chronologicznym, bezfsednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zahczone do dziennika budowy protokoly i inne dokugneoivinny by 0znaczone kolejnym numerenyezhika i opatrzone dgtpodpisem Kierownika

Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika naley wpisywa w szczeglnii:

— dat: przekazania Wykonawcy placu budowy,

— dat przekazania przez Zamawigigo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu riggesakeci /PZJ/ | harmonogramow robot,

— terminy rozpocxia i zak@czenia poszczegbinych elementdw robot,

- przebieg robot, truddd i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i pragggyzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zargdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanjkseh, ulegagcych zakryciu, egciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjanienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,

— stan pogody i temperatuw okresie wykonywania rob6t podlegsim ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym vezikwi z warunkami
Klimatycznymi,

- zgodne¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opiseDokumentacii Projektowej,

— dane dotyege czynnéei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych preettakcie robat,

- dane dotycge sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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- dane dotyarce jakdci materialow, pobierania probek, oraz wyniki pragpdzonych bagia podaniem, kio je przeprowadz,

- wyniki préb elementéw budowli z podaniem osoby jaeeia

— istone informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy pawliy przedigone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowagiia si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikauvtaydVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ichgpiayjib zajciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Ikispe Nadzoru do ustosunkowaniaBrojektant nie jest jednak stidmntraktu i nie ma uprawiielo
wydawania polegg/\ykonawcy rob6t.

Dziennik Budowy niezalgie od podstawowych informacji o danej budowiegbich informaciji o rodzaju oraz warunkach wykonyweanpbdt, musi
zawierg miedzy innymi zgloszenie WWykonawcy poszczegolnychestiiay robGt do odbioru przez Inspekiora Nadzomipminvierdzenie dokonania tego
odbioru.

Dziennik budowy stanowi réwriigole ksiazki kontroli jakaici zawierajcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia kispdadzoru i nadzoru
autorskiego.

6.8.2. Ksiga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi podstawowy dokument dzliiey rodzaj i ilé¢ wykonywanych rob6t na danej budowie i powinna eanokresowe (np.
miesgczne) wyliczenia i zestawienia wykonywanych robdtikadzie asortymentowym zgodnie z kosztoryseranipis potwierdzenie obmiaru przez
Inspektora Nadzoru - stanowi podstale rozliczé. Za roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzmmymagaice dodatkowyckwiadectw lub opinii nie
mog; by¢ realizowane ptatisol. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzare wyrazi zgod na okresowe platiio cz:3ciowe.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoéirub certyfikaty zgodrioi materialow, orzeczenia o jakimaterialow, recepty robocze i

kontrolne wyniki badaV\ykonawcy i Zamawiapego powinny bigromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeisrjakdci.

Dokumenty te stanoezahczniki do odbioru robét. Winny onedaydostpnione na kalezyczenie Zamawigpego.

6.84. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza, @procz wymienionych w pkt. 6.8:6.8.3. nagpujace dokumenty:

— pozwolenie na realizggadania budowlanego,

— protokoly przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne gyavrawne,

- protokoly odbioru robdt,

— protokoly z narad i ustale

- korespondencja na budowie.

6.85. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny Byrzechowywane na terenie budowy w migjscu odpnisigabezpieczonym. Zagidie kidregokolwiek z dokumentow
budowy powinno spowododgego natychmiastowe odtworzenie w formie przeadi prawem. Wszystkie dokumenty budowy powindyzaysze
dostpne dia Inspektora Nadzoru i przedstawiane dglugbzyczenie Zamawiggego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t edlzie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z aiekiac projektova i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym panigehiu Inspekiora Nadzoru o zakresie obmierzaniadii terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lpds wpisane do Rejestru Obmiardw .

Jakikohwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) vicilach podanych Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegdtovsphcyfikaciach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obaku ukaiczenia wszystkich robét.deine dane zostapoprawione wy instrukcji Inspektora Nadzoru gaipl

Obmiar gotowych roboetizie przeprowadzony zgstoicia wymagan do celu miegtznej platnéei na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie éibrgm w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawinspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okréania ilosci robdt i materialow

Dlugasci i odlegidici pomizdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyrsiipobmierzone poziomo wzdtinii

osiowe.

Jali Szczegdlowe Specyfikage Technicznesuitee dia danych robét nie wymagsigo inaczej, obiiosci bech wyliczone w mijako diugéé pomnaona
przezredni przekrd.

llosci, ktore maj by¢ obmierzone wagowogth; wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagaiSanziegdtowych Specyfikacii Technicznych.
73. Urzidzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgtlzenia i spigt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolgt baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i spig pomiarowy zostandostarczone przez WWykonawdeeli urzdzenia te lub spsizvwymagaj bada atestujcych to Wykonawcagdzie
posiadawarneswiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowesth przez Wykonavgutrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie fanatpot.

74. Wagi i zasady wenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiaglzg odnénym wymaganiom SzczegGlowych Specyfikacji TechpitznBydzie
utrzymywa to wyposzenie zapewniaf W sposob aiy zachowanie doktadim wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

75. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ladha przeprowadzone przedegzowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdgkeetw przypadku wygbowania diszej przerwy w
robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadza;siv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podleggych zakryciu przeprowadzaized ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obiizheeh wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub eibjici bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. Wineaiel miejsca szkice mply¢ dobczone w formie
oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiardw, kidrego wzér zostagiedniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zalendici od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegagstpuacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikggych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi cgsciowemu,

0 odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

81. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajicych zakryciu

Odhbioér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniécild jakasci wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesiizegii ulegra
zakryciu.

Odhbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu Edzie dokonany w czasie udiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogéinego peat robét.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej cgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem dandigia budowy i jednoczesnym powiadomieniem Insgaeitadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nignigj jednak i w cagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikeMaudpowiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i llos¢ robdt ulegagcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdntiementdw zawierglych komplet wynikéw baddaboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontalgi@imentagjprojektove, SST i uprzednimi ustaleniami.

82 Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie rzeczywistego stanu reiatiadah na obiekcie w odniesieniu dasty wartaci i jakasci wykonywanych robét. Odbioru
cziciowego rob6t dokonujessivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robétoRdtabot dokonuije Inspektor Nadzoru,

83. Odbidr ostateczny rob6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzésteg wykonania rob6t w odniesieniu do icktilgakaici | wartaici.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotowiodo odbioru ostatecznegenbie stwierdzona przez Wykonawapisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem nagonie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t ngstw terminie ustalonym w dokumentach kontraktowdickac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzémhezenia
robét i przygcia dokumentéw, o kidrych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagaaez Zamawigiego w obecrioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcey. Komisja odhiessjoboty
dokona ich oceny jakgiowej na podstawie przedimych dokumentdw, wynikéw badepomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgagihawkonania robét z
dokumentagjprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapdznseslizagj ustalé przygtych w trakcie odbioréw

robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwaszcza w zakresie wykonania imhdgelniaicych i robot

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t payoatych lub robét uzupetniglych w warstwidcieralnej lub robotach wytiozeniowych, komisja
przemwie swoje czyniid i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komia jakde wykonywanych rob6t w poszcezegolnych asortymeniazhacznie odbiega od wymaganej dokumentac
projektovy i SST z uwzgldnieniem tolerancii i nie maghszego wphywu na cechy eksploatacyjne obiektupidezastwo ruchu, komisja dokona g,
oceniajc pomniejszapwartaié wykonywanych robét w stosunku do wyrmiagezyitych w dokumentach kontraktowych.

82 Ogolne zasady odbioru robdt

Dla dokonania odbioru giowego i ostatecznego Inwestor powoluje odbirgp, ktdry dokonuje odbioru przy udziale:
- Kierownikéw budowy i robdt,
- Inspektora Nadzoru,
- przedstawicieli tytkownika,
- przedstawicieli jednostek, kidrych udziat najeakbne przepisy.
Na wniosek odbiergiego Inwestor nie powolé do prac komisji rzeczoznawcow dla skieych zagadnie
831 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru @staggerobot jest protokét odbioru ostatecznegad robo
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaosgjo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zalaan przygotowenasgpujgce dokumenty:
Dokumentagj projektovy podstawowyz naniesionymi zmianami oraz dodatkgedli zostata spoaizona w trakcie realizacii.
Szczegblowe Specyfikacie Techniczne.
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badenznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodrsoi lub certyfikaty zgodnmi wbhudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ.
Opinke technologiczipsporzadzory na podstawie wszystkich wynikéw badipomiardw zalczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie
ZSSTiPZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaszysia (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowdjietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rob6taigielom uradzeh.
9.  Geodezyjainwentaryzagjpowykonawczrobét i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezymejitaryzaciji povwykonawcze).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod veigm przygotowania dokumentacyjnego ek otowe do odbioru ostatecznego, komisja w poreniuni
Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.robét

NooA~wWwNE
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Wszystkie zagdzone przez komigioboty poprawkowe lub uzupetaizg kech zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaegy.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzuipittych wyznaczy komisja.

84. Odbidr pogwarancyjny

Odhbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyadt mviizanych z usuetiem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okpsrancyjnym.

Odhbiér pogwarancyjnyeddzie dokonany na podstawie oceny wizualnej olalivzgednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. Odbidecstey rob6t.

85. Sprawozdanie techniczne powinno zawigta

— zakresilokalizacje wykonanych robdt,

— dat rozpoczcia i zak@czenia robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwdiejmentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dokuiasg powykonawez tych elementow
w kt6rych wprowadzono zmiany oraz fomaatgod Inwestora i Nadzoru autorskiego na dokonanie gmian

—  uwagi dotycgce warunkow realizacji robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogoline

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wylareajednostkobmiarovy ustalos dia danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowdgiav plataci jest wartée (kwota) podana przez \Wykonawe danej pozycji kosztorysul.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyci kegabwej lpdzie uwzgidniat wszystkie czynrigi, wymagania i badania skiagtg sb na jej wykonanie,
okreSlone dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacitifieznej i w dokumentacii projektowe.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rolgibimbejmowa:
Robocizr bezpéredniy wraz z towarzysgymi kosztami.
- Wartai¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynieyewentualnych ubytkow i transportu na terepioyd
- Wartdi pracy spiu wraz z towarzyggymi kosztami.
— Koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
—  Podatki obliczane zgodnie z obgruigcymi przepisami.
9.2. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazddw / przejazddw i orgajnizetiu obejmuije:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzmipowiednimi instytucjami projektu organizaciciu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzamprowadzaniem dalszych zmian i uzgagimsnikagcych z pogju robot.
zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiaiéw,
b) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychizitate
c) koszt zapewnienia niegtnych czynnikdw produkgji,
d) ustawienie tymczasowego oznakowaniaieienia zgodnie z wymaganiami bezpiésga ruchu.
e) oplaty/dzierawy terenu
f)  przygotowanie terenu
g) konstruke} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kzaikow, barier, oznakowia drenau.
h)  tymczasowprzebudowurzdzer obcych,
i)  oplaty za czasowe vagizenie urgdzer obcych.
Koszt utrzymania objazdowiprzejazdéw i organinradiiu obejmuje:
)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsignymczasowych oznakoiygionowych, poziomych, bariefiiatet
K)  utrzymanie plynnimi ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizagghu obejmuie:
) usunicie wbudowanych materialéw i oznakowania
m) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tyyndizenie oznakowania zgodnego z uprzestal, organizag ruchu, zgodnie z wymaganymi
standardami.
9.3. Urzadzenia obce kolidujice z budovg

Koszt czasowego vagizenia lub przekenia na czas budowy obejmuie:

a) Opracowanie projekiu przetmia kolidujcych uradzei obcych i uzgodnienie z zatley siec,
b)  Uzgodnienie z zagde sieci czasowego vigizenia | oplaty 2azane czasowym vagzeniem,
¢) Optaty dzietawy terenu

d) Wykonanie tymczasowego przelnia urgdzer obcych,

e) Utrzymanie tymczasowego przeia urgdzer obcych,

f)  Usunécie wbudowanych materiaiéw,

g) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

94. Opracowanie powykonawcze obiektowgmierskich

Koszt opracowania powykonawczego obiektdyriierskich obejmuije:

a) Wykonanie pomiardw osi i konturéw oraz punktow Wesciowych obiekiu,

b) Opracowanie pomiarow,

¢) Naniesienie na megasadnicg

d) Przekazanie do Inwestorai do zasobow geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawazdnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Ne&9 z 25.08.1994r, poz. 414).
2. Rozporadzenie MGPIB z 19.12.199%4r (Dz.U Nr 10)
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3. Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 18Gia 13 marca 1995r).
4,  Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodeggrtegraficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 zpiéjszymi zmianami).

5. Wszystkie nieziine nomy, instrukcie, wytyczne itpyveyszczegdlnione w poszczegolinych SST

12
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
1 WSTEP

11 Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji TechnicZ(t8ST)

Przedmiotem niniejszej SS# wymagania dotygze wykonania i odbioru Robét azanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i jej
punktow wysokeéciowych oraz pomiaréw powykonawczych w ramach ;

O rozbiorki istniegcego | budowy nowego przepustu na rzece Horodniaokgu ulicy Hryniewickiej,

O  budowy umocnienia brzegdw stawdw przy ul Hrynieiejekil. Ogrodowej w miejscowiol Ignatki Osiedle.

12. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres Robot ohgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmoitworzenie w terenie przebiegu trasy i punktdwokgiciowych, oditworzenie osi i punktdw
wysokdiciowych istnigjcego i projektowanego mostu, przeniesienie punki@igonowych, wyznaczenie i wytyczenie oraz
zastabilizowanie w terenie granic istiego i projektowanego pasa drogowego oraz wykonagetaryzacji powykonawczej na terenie
objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

14. Okrelenia podstawowe

141.  Punkty gldwne trasypunkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe poazitkowy i kahcowy punkt trasy.

142.  Mapa zasadniczawielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zajaeeaaktualne informacje o przestrzennym rozmiesaczen
obiektdw ogdlino geograficznych oraz elementow ewjddoudynkow, a take sieci uzbrojenia terenu.

Pozostale okéienia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjgoodanymi w SST D.M.00.00.00

Wymagania ogéine”.

15. Ogdlne wymagania dotyece Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za §ékewkonanych Robét oraz za ich zgaéine Dokumentagj Projektows, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine dotyeze materialow
Wymagania ogdine dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2. Rodzaje materiatow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu Rob6t @krerch w pkt. 1.3
- slupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- phytki betonowe z krzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,

- repery metalowe - jako znaki wyssiowe,

- materiaty do prac obliczeniowych i kartograficin

badZ inne materialy zakceptowane przez Inspektora Iadzo

Do utrwalenia punktow gidwnych trasy glstosowébolce metalowe. Pale drewniane umieszczonsigdgtwie punktow

zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinig¢ frednice 0,15+0,20 mi diugiol,5+1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktoveiyal
stosowa paliki drewniane o diugoi okolo 0,30 mérednicy 0,05+0,08 m.

3. SPRZT

31. Wymagania ogéline dotyegce spratu
Wymagania ogdine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
32. Sprzt do wykonania Robét
Do odtworzenia punktow wysakaiowych oraz osi trasy i przepustow, adakykonania inwentaryzaciji powykonawczej alstosowa
odpowiedni spet geodezyjny:

— teodolity lub tachimetry,

- ninelatory,

- dalmierze,

- tyczk,

- faty,

- tadmy stalowe, szpilki,
lub inny sprzt akceptowany przez Inspektor Nadzoru.

13
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Stosowany spgz powinien gwarantowiauzyskanie wymaganej dokladaoprzy pracach pomiarowych, jak i przy opracoveimia
kartograficznych.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogolne wymagania dotyege Robot

Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania egdin

Prace pomiarowe powinnydyykonane zgodnie z obegiljacymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Inspelardzoru, Wykonawca powinien przeprowédabliczenia i pomiary geodezyjne
niezlzdne do szczegolowego wytyczenia Robo6t.

Wykonawca powinien sprawdzizy rzdne terenu okéisne w Dokumentaciji Projektowej ggodne z rzeczywistymigdnymi terenu.
Jereli Wykonawea stwierdzize rzeczywiste ezine terenu istotnie mia sie od rzdnych okréonych w Dokumentacji Projektowej to
powinien powiadondio tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gidwne trasy i purptyrednie osi frasy mugdy¢ zaopatrzone w oznaczenia dlajgce w Sposob
wyrazny | jednoznaczny charakterystykpolazenie tych punktow. Forma i wzor tych oznacpewinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oclgraszystkich punktow pomiarowych i ich ozna@oaeczasie trwania Robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiekiu powiogy poprzedzone uzyskaniem Zraoka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacii o rodzaju, pgdmiu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomgsokaciowe]) oraz 0 mapie zasadniczej i
ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow giownych asisy i punktow wysokasciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi framynktow wysokéciowych (repery robocze) naleprzeprowadzi poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaty dostarezmrez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktdw giéwogchrasy w stosunku do podanych przez Inspelktdediu wspdhednych tych
punktdw nie powinny przekraéz& cm. Redne reperdw roboczych nalesprawdzé z dokladnécia do 0,5 cm, stosag niwelacy
podwdjry w nawgzaniu do reperdw patwowych.

53. Wyznaczenie osi trasy i przepustow

Tyczenie osi trasy | przepustow pglewykona w oparciu 0 DokumentgdProjektovy oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspektor
Nadzoru, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjneftokrej w Dokumentaciji Projektowe).

05 trasy powinna lywyznaczona w punktach gidwnych i w punktackreaimich w odlegli zalenej od charakterystyki terenu i
uksztaltowania trasy, lecz nie rzadzigjen 50 m, a w rejonie projektowanych przepustédOom. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentagelimvej nie moglbye wigksze nt 5 cm.

Rzdne punktow osi trasy i przepustow agleryznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku dogdnych okrdonych w Dokumentacii
Projektowe).

Do utrwalenia osi trasy w terenie uglery¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowychlce stalowych. Do utrwalenia obrysu
przepustu w terenie najazy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowych.

54. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyenie krawdzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (@rie granicy
Robat), zgodnie z Dokumenta@rojektovy oraz w miejscach wymageych uzupelienia dla poprawnego przeprowadzetiatiRos
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia kragsizi nasypow i wykopdw naig stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy tiglstosowaw przypadku
nasypow o wysokioi przekraczagej 1 m oraz wykopéwebszych ri 1 m. Odlegiéc miedzy palikami lub wiechami nalgdostosowa
do uksztattowania terenu oraz geometii trasy eveg@dlegiéc ta co najmniej powinna odpowiddadstpowi kolejnych przekrojéw
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi ulinga¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztalcie zgodnyPolzumentag

Projektovy.

55. Przeniesienie punktdw poligonowych

Przeniesienie punktow poligonowych powinnd tigkonane przez uprawnionego gepdeporozumieniu z Ratwowym Grodkiem
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

56 Zalgrenie punktdw pomiarowych na obiekcie iynierskim.

N obiekcie irynierskim naley zalary¢ punkty wysokéciowe do pomiaru przemieszaiebrotow obiektu. Lokalizacja punktdw zgodnie
z DokumentagjProjektova.

5.6. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejn@i naley pomierz¢g wznowiora lub zalgors osnow geodezyja Nastpnie naleéy wykona& pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrag-4 “Pomiary sytuacyjne i wysalaowe”, mierac wszystkie elementy & mapy zasadnicze).
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D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktdw wystiavych

Prace obliczeniowe najewykonywa przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzonégirea map zasadniczoraz map
ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradygyjnnalery wykona metod klasyczi (kartowanie i kiélenie eczne) lub przy
pomocy automatdw kdigcych (ploteréw).
Wykonara dokumentagj geodezyja i kartograficzg nalery skompletowé zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady kottoplania
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z jiidm na:

1) dokumentadechnicza przeznaczapdla Zamawiacego,

2) dokumentadechniczg przeznaczaydla drodka dokumentacii.
Sposob skompletowania dokumentacii, 0 kiérej mopkt:&) oraz fordokumentdw nalgy uzgodrit z grodkiem dokumentacii.
Dla Zamawiajcego nalgy skompletowénastpupce materialy:
- wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony danfef trescia,
- kopie wykazéw wspddnych i wysokéci punktow osnowy poziomej, wysakiowej oraz Wykazy wspdisdnych punktow
granicznych wykazy wspdanych i wysokéciowych punktow wysokaiowych na obiekcie,
- kopie protokdtow przekazania znakéw gegagzh pod ochrag
- kopie opisdw topograficznych,
- kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakéci Robot

Ogblne zasady kontroli jaba Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @&join

Kontrok jakasci prac pomiarowych zezanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokavwch oraz wykonaniem pomiaréw
powykonawczych nalg prowadzt wediug ogélnych zasad oblmych w instrukcjach i wytycznych Gléwnego bl Geodezji i
Kartografii lub Glownego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych

Sprawdzenie robdt pomiarowych powinné pzeprowadzone wediug rgsiacych zasad:

- ¢ drogi naley sprawdzé na wszystkich zatlamaniach pionowych i krzywiznaohoziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

robocze punkty wysokdowe naley sprawdzéaniwelatorem na calej diugim budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru Rob6t

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.08lymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy Robét zwazanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wyscikawch w terenie oraz wykonaniem pomiaréw
powykonawczych jest 1 km trasy drogowe).

8. ODBIOR ROBOT

81. Ogdine zasady odbioru RobGt

Ogblne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00.Q0/ymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru Rohot

Odhidr Rob6t zvzanych z odiworzeniem osi trasy i punktow wysckasych w terenie réwninnym negstije na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotuztiali geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiadadiigow Nadzoru.

Odbiér Robét zvgzanych z wykonaniem pomiarow powykonawczychepast po przedieniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy platnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnd¢ za kilometr naley przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw gegdgay lub protokétu z kontroli geodezyjnej
(odtworzenie trasy) oraz po odbiorze skompletovamhejmentacji geodezyjnej (pomiary powykonawcze).
Cena wykonania Robét obejmuie:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych asi irpunktdw wysokéziowych,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokasych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentumhaytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- wyznaczenie osi i konturéw oraz punkidsokaciowych mostu,
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D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wystiavych

zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochicingrzed zniszczeniem i 0znakowanie utaiagapdszukanie | ewentualne

odtworzenie,

10.
10.1.

10.2.

BOoOo~NoOORMWDN

0.
11

przeniesienie punktdw poligonowych

zalorenie | pomiary punktéw wysokeowych na obiekcie oraz dezanie do reperu istwowego,
zalorenie | pomiary punktu wysobmowego stalego poza obiektem oraz geswiie do reperu istwowego,
wyznaczenie, wytyczenie i zastabilizowanie griamejcego i projektowanego pasa drogowego,
wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z nammiesiezmian na mgzasadnicz

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-76/N-02207  Geodezja. Podstawowe nazwehiee oznaczenia.
Inne dokumenty

Instrukcja techniczna O-1. Ogdine zasady wykanianprac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletovamkamentacii geodezyjnej i kartograficzne).

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowarpaz

Instrukcja techniczna G-2. Wysébiowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugesiycii.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacymesokaciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjniogkaficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 Zpigjszymi zmianami)
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D.01.02.02. Zdjedewarswy humusu

D.01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU
1 WSTEP

11 Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji TechnicZ(t8ST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcanvymagania dotyaze wykonania i odbioru Robét azanych ze zeigiem
warstwy humusu wramach :
O rozbhiérki istniggcego i budowy nowego przepustu na rzece Horodniankgu ulicy Hryniewickiej,
O  budowy umocnienia brzegow stawdw przy ul Hrynieiejckil. Ogrodowej w miejscowsoi Ignatki Osiedle.
12. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji Robot
wymienionych w pkt.1.1.
13. Zakres Rob6t ohgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikaajhimicznej dotyezzdicia warstwy humusu w ramach rob6t przygotowawczych
wykonywanych na modemizowanym obiekcie i obejmuj

b) mechaniczne zgjie warstwy humusugeedniej grubéei 15 cm

W przypadku wygbienia warstwy 0 innej miiszaci niz wymieniona, naley ja zebra dostosowdg st do warunkéw lokalnych.

14. Okreslenia podstawowe

Stosowane okffenia. podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamogianymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

15. Ogdlne wymagania dotyece Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za §akioh wykonania oraz za zgodtiaz Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdine wymagania dotygze Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania egoin

2. MATERIALY

Nie wystpuija.
3. SPRET

31 Ogdline wymagania dotyegce sprztu

Ogdine wymagania dotygez spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
32. Sprzt do wykonania Rob6t zwizanych z usurgciem humusu

Do wykonywania Rob6t zazanych ze zeffiem warstwy humusu najestosowé:

- sprzt do kcznego wykonywania robot ziemnych.

4, TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyegce transportu
Ogdine wymagania dotygez transportu podano w SST D.M.00.00.00 Wymagaydike”.
42. Transport materialdw z rozbiodrki

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek na pryzpmgeznaczeniem do humusowania skarp i terendw
Zielonych .
Nadmiar humusu nae byt przewagony dowolnym transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Rob6t

Ogdine zasady wykonywania Rob6t podano w SST D.GQ@D ,\Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagigbrojekt organizacji i harmonogram Robot, ugdigibice warunki
w jakich wykonywanedak Roboty zwazane ze zeftierm humusul.

52. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinnadzdigta z przeznaczeniem darpigjszego #ycia do humusowania. Zagospodarowanie humusu pmwinn

by¢ zgodne z Dokumentadprojektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalgy zdejmowd mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spicharwyptkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn
nie jest wystarczgge dla prawidiowego wykonania Robét (zmienna gulb@rstwy humusu) nale dodatkowo stosowareczne
wykonanie Robét jako uzupetnienie prac wykonywarnyebhanicznie.

Warstve humusu nalgy zdg¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych orazryelin miejscach okélenych w Dokumentacii
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.




D.01.02.02. Zdjecewarswy hunmusu

Humus nalgy zdjg¢ na pela gkbokai¢ jego zalegania oldlerg w Dokumentacii Projektowej lub wskazaomzez Inspektora Nadzoru na
roboczo, wediug faktycznego stanu gsivania. Stan faktycznyedizie stanowit podstaywdo rozliczenia czynido zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus naligy skladowa w regularych pryzmach.

Miejsca skiadowania humusu powinng pyzez Wykonawetak dobrane aby humus byt zabezpieczony przestzgseczeniem, a tak
najexdzaniem przez pojazdy i zggczaniem. Nie naig zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadéw i bieegnio po nich, aby
unikrpé zanieczyszczenia gjitub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakéci Robot

Ogblne zasady kontroli jabe Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @&join

6.2. Kontrola jakosci Rob6t zwhzanych ze zdjciem humusu

Sprawdzenie jakoi Robdt polega na wizualnej ocenie kompleinasungcia humusu z powierzchni pasa rob6t ziemnych, Egadn
Dokumentagj Projektovd i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru Rob6t

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.08lymagania ogolne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy Rob6t zwizanych ze zdgiem warstwy humusu jest 1%rtmetr kwadratowy), na podstawie Dokumentagii
Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogblne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.Q0.Q@/ymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru Rohot

Roboty ohite niniejsz SST podlegajodbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, kidry powinien Bydokonany po

wykonaniu zdjcia warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiar6w przedinch przez Wykonawzgodnie z niniejszSST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadastali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, ydnawca wykona je na
wlasny koszt w ustalonym terminie.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plama¢ za 1 rizditego humusu nae przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgiakasci Robot.
Cena jednostkowa wykonania Rob6t obejmujeciedhumusu na pelrglebokdi¢ jego zalegania wraz z haldowaniem w pryzmy lub
odwiezieniem na odkiad.

10. PRZEPISY 2ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zieviigmagania i badania.
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D.01.02.04. Rozhidrki elementdw drég, ogrodpezepustow

D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczeg&lowej Specyfikacji Techejcanwymagania dotyeze wykonania i odbioru Rob6t azanych z rozbidek
elementdw drég, ogrodzigprzepustdw w ramach :
O rozbidrki istiggcego i budowy nowego przepustu na rzece Horodnianlsgu ulicy Hryniewickie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesivetos jako dokument przetargowy i kontraktowy pleganiu i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyrazbidrki elementéw drég, ogroaizgorzepustow i obejmyij
a) rozebranidcianek czolowych;
b) rozebranie przepustow rurowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrellenia podstawoweyzgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjandganymi w SST D.M.00.00.00

Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za fékioh wykonania oraz za zgodtt@ Dokumentagj Projektovs, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogéine dotygze Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania eféin

2. MATERIALY
Nie wystpuia
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do rozbiorki
Do wykonania Rob6t zazanych z rozbidtkelementw drog, ogrodzeprzepustow naly stosowa
- spycharki,
- tadowarki,
- koparki,
- zrywarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody etarowe,
- mioty pneumatyczne,
frezarle drogowy i inne.
Drobne Roboty mima wykonywad recznie przy zastosowaniu prostych edrzpomocniczych.
Sprzt zastosowany do rob6t rozbiérkowych powinien uayakceptag Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagayténe”.

4.2. Transport materiatéw z rozbiérki
Materialy z rozbidrki naly przewozt transportem samochodowym na miejsce wskazandmspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w SST D.DO@D ,\Wymagania ogoine”.

5.2 Wykonanie rozbiorki

Scianki czolowe, przepust rurowy nglausuwa mechanicznie w sposob altoey w Dokumentacii Projektowej lub przez Inspektor
Nadzoru.

Wszystkie elementy przewidziane wedtug Dokumeriagjektowej do powtdrnego wykorzystania powinni/lsuwane bez
powodowania zginych uszkodze

Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materialy nglerzewig¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Ewentualne doty (wykopy) nale wypetnt, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczgp terenu i zagri¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowboBaiemne. Wymagania i badania” [1].

19



D.01.02.04. Rozhidrki elementéw drdg, ogrbdpezepustow

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci Robot

Ogolne zasady kontroli jam Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robdt rozbiorkowych

Sprawdzenie jakoi Robdt polega na sprawdzeniu komplgthawykonanych robét rozbidrkowych oraz uszkodzetgenentow
przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypelriaggo doly po usugtich elementach powinno speiriipowiednie wymagania okiame w PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D.M.Q0.Q@/ymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostikobmiarovg Rob6t zwgzanych z rozbidikjest:

- dlaprzepustu rurowego - 1m,

- dlascianek czolowych, - 1n

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru Robo6t

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogblne™.
8.2. Sposob odbioru Robot

Roboty objte niniejsz SST obejmuj

- odbidr robat zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥dgmia ogoine”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogoine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plaind¢ za 1 mrozebranegécianek czolowych, za 1m przepustéw rurowyzbstanie dokonana na podstawie obmiaru i ocericjaRobot w
oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania Robét obejmuije:

a) dlarozbhiéridcianek czotowych;:

- wykonanie rusztowei zabezpieczeitp.,

- wykonanie wykopéw,

- rozebranie przepustsdanek czolowych,

- rozbicie bryt betonowych,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materialow,

- zatadunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

- zasypanie dolow (wykopdw) gruntem zegagzeniem do uzyskanial,00 wg BN-77/8931-12 [2],
- uporadkowanie terenu rozbiérk;

b) dlarozhidrki przepustéw rurowych

- odkopanie i wydobycie kolektora,

- zasypanie dotéw wraz z zggczeniem do uzyskanigl,00 wg BN-77/8931-12 [2],
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozhbiorki,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki

Do platndci nalery doliczy¢ koszt oczyszczenia cieku z gruntu ktdry dostalaicieku w trakcie prowadzonych robét z wydobydiem
wywiezieniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lygmia i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemkezagszczenia gruntu.
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M.11.01.00. Robaty Zenme pod fundamenty

M.11.01.00. ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY
1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSgveymagania dotyaze wykonania i odbioru Rob6t azanych z wykonaniem wykop6w w ramach :
O  rozbidrki istnigjcego i budowy nowego przepustu na rzece Horodmiadgu ulicy Hryniewickiej,
O  budowy umocnienia brzegow stawdw przy ul Hrynieigjckll. Ogrodowej w miejscovsal Ignatki Osiedle.

12 Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosgakandokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarealizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robdt objtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjigratosowanie przy wykonywaniu Robét ziemnychyodpSST M.11.01.01, 11.01.04.

14. Okrelenia podstawowe

Wykop piytki - wykop, ktdrego gbokai¢ jest mnigjsza ail m.

Wykopsredni - wykop, ktdrego ghokai jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gkhoki - wykop o gibokaici ponad 3 m.

Glebokai¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i grinej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopul.

Pozostale okéienia podane w ninigjszej SSjizgodne z obowzucymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.

15. Ogoine wymagania dotyee Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny zagaliah wykonania oraz za zgodaa DokumentagjProjektovi, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdine wymagania dotyze Robdt podano w SST D.M.00.00.00. "Wymaganiaegol

151 Zgodné&* z Dokumentagj Projektovy

Roboty ziemne powinny bywkonane zgodnie z Dokumenigeyojektovy i zachowaniem wymaganiniejszej Specyfikacji Technicznej oraz normami
wediug p.10.

Nieztedne odspstwa od Dokumentacji Projektowej wymagigceptacii Inspektora Nadzoru i zapisu w DzierBildowy.

152. Wymagania geotechniczne

Przy wykonywaniu Robét ziemnych rigi&ierowat sk nastpupcymi zasadami:

zaszeregowanie gruntdw do odpowiedniej kategoriPNeB6/B-02480,

wynikdw badé gruntdw i ich uwarstwig poziomu wod gruntowych i powierzchniowych, dely tistalenia oraz okresowego wahania pozioméw wod
gruntowych,

stanu terenu (znaki wysakimwe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plestwieowy itp.).

153. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania Ra@hnych na przedmioty zabytkowe lub giktarcheologiczne naig je przerwd i powiadormé
Inspektora Nadzoru oraz wWladze konserwatorskie.

154. Urgdzenia i materialy nie przewidziane w DokumentBapjektowej

Jereli na terenie Rob6t ziemnych napotkausidzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentagieowe] (Uradzenia instalacyjne, wodggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe Iub elektryczne) albwypaly lub inne pozostéld wojenne, wowczas Roboty riglgorzerwd, powiadond o tym
Inspektora Nadzoru lub jego przedstawiciela, aelpisce prowadzilopiero po uzgodnieniu trybu pggiwania z instytucjami sprawcymi nadzor nad
tymi urzidzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonywanym wykopie néeriady nadajce sp do dalszegoaytku naley powiadoni o tym Inspektora Nadzoru lub jego
przedstawiciela i ustalz nim sposéb dalszego ppstvania.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopugtbokaici posadowienia fundamentu (wymiany gruntu), natgmnndnaici mniejszej od
przewidzianej w Dokumentaciji Projektowej oraz vieraatrafienia na kurzaekRoboty ziemne nale przerwa i powiadomt Inspektora Nadzoru lub jego
przedstawiciela w celu ustalenia sposobow zabeapiec

2. MATERIALY
Elementy drewniane lub stalowe do obudowy wykopyourgktu 5.7. niniejszej SST . Inne materialy V& $1.11.01.01i11.01.04.
3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonywanegcznie lub mechanicznie. Sgrazwany do robét ziemnych by dowolnego typu, lecz musidgaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Rodzapdkéw transportowych musi dyaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty nasrodkach transportowych naleimieszczaréwnomiemie na calej powierzchni tadunkowej ezgiieczéprzed spadaniem lub przesuwaniem.
Ukopany grunt powinien Byniezwocznie przetransportowany na miejsce prezzna lub na odkiad ghey nasgpnie do zasypania niezabudowanych
wykopow. W przypadku przygotowania odktadéw gruniéeeznaczonych do zasypywania, odiéglodnéa skarpy odkiadu od gémej kega wykopu
powinna wynosi

na gruntach przepuszczalnych - nie mni§,0im,

na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mri&j,gim.

Transport gruntu powinien &yak zorganizowanyeby nie byt hamowany dowtz materialéw do budovabiyavat st poza prawdopodobnym klinem
odtlamu gruntéw. Wybdrodkow transportowych najedokona na podstawie analizy ngstiacych czynnikédw:

objetos¢ mas ziemnych,

odlegiac transportu,

szybkd¢ i pojemndci srodkdw transportowych,
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uksztatowanie terenu,

wydajndi¢ maszyn odspajaiych grunt,
pory roku i warunkéw atmasferycznych,
organizacja rob6t.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aigetrojekt Techniczny organizaciji i harmonograold@® uwzgldniacy wszystkie warunki, w
jakich kedh wykonywane Roboty ziemne.

51. Sprawdzenie zgodr$oi rzednych terenu i warunkow gruntowych z danymi projekiu technicznego.

Przed przygpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma ofxeki sprawdzizgodnéc rzednych terenu z danymi wg. Dokumentacii Projektowe).
Wszelkie odgpstwa od Dokumentaciji Projektowej powinny bgnotowane w Dzienniku budowy wpisem  potwierdzopizez Inspektora Nadzoru, co
hedzie stanowipodstaw do korekty iléci Robot w Ksidze obmiaru.

Wykonawca ma obowdek biegcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakaigonywania wykopdw i ich konfrontacji z Dokumefdaechniczy.

52 Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinnédigbrana w zaledici od wielkaici Robdt, gibokaici wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju grurda or
posiadanego spta mechanicznego. Wykopy te powinny laykonywane w takim okresie, aby po ich Zazeniu ména bylo przygpi¢ natychmiast do
wykonania przewidzianych w nich Robét budowlanyetsypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

Zaleca g wykonywanie wykopdw szerokoprzestrzennychrie do ghokaici nie wikszej ni: 2.0 m, a kopagdo 4.0 m.

Wykonanie wykopow poigj poziomu wdd gruntowych bez odwodnieniaclgigo jest dopuszczalne tylko debgkdici 1,0 m poriej poziomu
piezometrycznego wod gruntowych.

W czasie wykonywania tych Rob6t, na Wykonawcy spacadpowiedzialnd za bezpiecistwo ohszaru przylegiego do wykopdw, wraz ze Zagjghoi

ske tam budowiami.

53. Wymiary wykopow w planie

Wymiary wykopw w planie powinny bylostosowane do wymiaréw fundamentéw w planiepbpdsh wykonania, gbokdici, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz konieczimb i madiwosci zabezpieczenigtian wykopu. W przypadku gdy nie zachodziAdimos¢ wykonania bezgeedniego
pochylenia skarp wykopu, nglemzgbdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zalezagcej oraz swobodprzestrzé na prag
ludzi pomédzy zabezpieczenieftiany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem tdidBrzestrza ta powinna wynasinie mniej ni 0.60 m, aw
przypadkiécian izolowanych nie mnieja0.80 m.

54. Nienaruszalnét struktury dna wykopu

Wykopy powinny by wykonane bez naruszenia naturalnej strukturyugeimat vwykopu, przy czym w poréwnaniu do projekt@garnpoziomu powinna by
pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu ogigaeonajmniej 0,20 m. Warstwa ta powinnéiisunita bezpérednio przed betonowaniem fundamentu
lub korka betonowego. W przypadku prefgighia wykopow pongj przewidzianego poziomu, a zwlaszczazapprojektowanego poziomu posadowienia
nalezy porozumié sk z Inspektorem Nadzoru celem poidj odpowiednich decyzji. Dopuszczawsirdwnanie poziomu za zgpthspektora Nadzoru
warstvg betonu.

55. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowyt

W przypadku konieczdd wykonywania Robét ziemnych w okresie abnicch temperatur, roboty te rglevykonywa w sposéb okéany w
opracowaniu Instytutu Techniki Budowianej pt. “Vdgye wykonywania robét budowlano-maatsych w okresie ohinych temperatur”. Przez gog
“obnizonej temperatury” natg rozumie temperatyrotoczenia ez, od + 5 C.

5.6. Tolerancje wykonania wykopow

Wymiary wykopow w planie powinny bywkonane z dokladida + 5 cm, z uwzgtnieniem zalegégpodanych poveg).
Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem ketkeowego powinien bywkonany z tolerangi+ 2 cm w stosunku doganych projektowanych.

5.7. ZabezpieczenigEian wykopow przez rozparcie

571 Podparcie lub rozpardeian wykopow

Drewno przeznaczone do zabezpiecZeigia wykopdw oraz wykonywania konstrukcji podpiesgh lub rozpierafych sciany wykopdw powinno ldy
iglaste, zaimpregnowane i odpowiadgmaganiom PN-92/D-95017 i PN-75/D-96000. Klasada, elementy stalowe lub inne stosowane zamsasial
oraz rodzaj konstrukcji zabezpieazsjsciany wykopow powinny léyuzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

W wykopach dcianach podpartych lub rozpartych spjezestzegazeby:

gome krawdzie bali przgciennych wystawaty na wysakd 0+ 15 cm ponad teren,

rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opedni w dét,

kranedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balapizypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lubasigu pracyurawi,

wwykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogagyjécia w odlegtéci co 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych faleprawdzé okresowo, a obowdkowo niezwiocznie po wylieniu czynnikdw niekorzystnych (@i
opady atmosferyczne, mréz itp.).

5.7.2. Rozhiérka zabezpie¢Zeian wykopdw

Rozhiérka zabezpiegzécian wykopdw powinna Kyprowadzona w mianwykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopaisee jest tylko w
przypadkach technicznych niedvaosci jej usunicia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy ZagezpieczZestwu pracy albo stwarza Aivosc
uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.

58. BHP i ochronarodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopachmaterdct uwag by w obebie pracy koparki nie przebywali ludzie. Wykop zaligezy barierami.
Przy wykonywaniu robét ziemnyaitenie nalgy:

- uzyweat Wasciwych i znajdujcych st w dobrym stanie najdzi.

- zapewnt nalezyte odwadnianie terenu robdt,

- wykonywa wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zajpieyini statecznig gruntu pod wag)
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—  pozostawd pas terenu co najmniej 0,5 m wzdkcawnedzi wykopu, na kiérym nie wolno skiadaisgemi pochodicej z wykopu,

- $rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnychiastemnajmniej 2,0 m od kraelzi skarpy wykopu,

- rozstawérodkow transportowych pogaizy sola powinien wynosi co najmniej 1,5 m dla urdmvienia ucieczki robotnikom w przypadku obsaia
Sk mas ziemnych,
sprawdzt po kadej zmianie warunkéw atmosferycznych (desa@g) stan skarp nasypéw i wykopu.

VVykonyvvanle Robét spiem zmechanizowanym:

Przy wykonywaniu Robét spiem zmechanizowanym, niezaie od wymagadia kcznego sposobu wykonania rob6tyeiachowénizej wymienione

wymaganla dodatkowe:
ofcbokai¢ odspajanej jednocrée warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powity¢ dostosowane do rodzaju gruntu iggasiwysegnika
koparki,

- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykordywerstwami, nie dopuszcgaplo powstania nierowse,

- zachowaszczegotpostranai¢ podczas zagzczania kragalzi nasypow,

- rozstaw pracggych maszyn powinien wykiuezanadiwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

- robotnikom nie wolno przebywav zasigu pracy maszyn.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przy wykonywaniu i odbiorze

Przy wykonywaniu i odbiorze rob6t ziemnych zasymivpowinny by przeprowadzone negtipce badania:

sprawdzenie zgodim z DokumentagjProjektovy,

sprawdzenie wykonanych wykopow,

sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,

sprawdzenie zagzczenia gruntow.

Badania naley przeprowadzaw czasie odbiordw eiciowych i odbioru kacowego Rob6t. W czasie odbiorgiciowego nalgy dokonywe odbioru tych
Robat, do kidrych pidigjszy dogp bydzie niemalivy.

Na podstawie wynikw batiaalery sporadzi¢ protokoly odbioru Robét gitiowych i kaicowych. Roboty zanikigie naley wpisa do Dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodine zasady obrmiaru Robét podano w SST. MD. siisglobmiarovy Robt ziemnych jest 1h@bmiar wg. SST M.11.01.01i11.01.04.

8. ODBIOR SSTATECZNY

Badania wg. 6 nalg przeprowadziw czasie odbioru kaowego Rob6t.

Na podstawie wynikow batiaalety sporadzi¢ protokoly odbioru Robdt kaowych.

Jereli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykanepboty ziemne nalguzna za zgodne z wymaganiami PN-68/B-0605@liJeha jedno badanie
dalo wynik ujemny, wykonane Roboty rigieizng za niezgodne z wymaganiami norm i kontrakiu. Wiéjtalguacii Wykonawca oboygany jest
przeprowadziroboty ziemne do zgodiwbz norma i przedstawidje do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
wg. SSTM.11.01.01 M.11.01.02 i M.11.01.04.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty ziemne powinny bywkonane zgodnie ze Szczegdlowymi Specyfikacjaahificznymi oraz normami:

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Glesia, symbole, podziati opis gruntow.

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rolagnne.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowiane. Wymaganrizresie wykonania i badania przy odbiorze.

- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkovayowve iglaste. Wspdine wymagania i badania.

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdinego przeznac28/Atyczne wykonania robét budowlano-maoisych w okresie ohibnych temperatur”.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.
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M.11.01.01. WYKOPY POD tAWY/STOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM BEZ UMOCNIENIA
1 WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSFwymagania dotygeze wykonania i odbioru Robét azanych z wykonaniem wykopdw w ramach :
O rozbiérki istniggcego i budowy nowego przepustu na rzece Horodnianigu ulicy Hryniewickiej,
O  budowy umocnienia brzegw stawdw przy ul Hrynieiejckil. Ogrodowej w miejscowsoi Ignatki Osiedle.

2. MATERIALY
wg SST M 11.01.00.

3. SPRET

wg SST M 11.01.00.

4, TRANSPORT

wg SST M 11.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Nalezy odkopé istniejcy przepusti wykoriawykop pod fawyécianki czolowe i oczep§cianek szczelnych. W razie rigievykonat
wymiare gruntu pod przepust i korpus drogi webl przepustu. Wedgromadacs sk w wykopie odpompowia Sposéb odwodnienia
wykopu dostosowiado warunkéw gruntowo-wodnych pagmyich w trakcie wykonywania robét.

Roboty ziemne nalg prowadat zgodnie z SST M 11.01.00.

Wykonanieicianek szczelnych wg M.11.07.01

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
wg SST M 11.01.00.
7. OBMIAR

Obmiaru ildciowego usurtego gruntu dokonujeesiv nt, w stanie rodzimym. Hg wykonywanych robét ziemnych, kidra stanowi
podstaw platnaci, okrela sk jako iloczyn powierzchni podstawy fundamenrdtediniej gtbokaici wykopu liczonej od spodu fundamentu
do powierzchni terenu z pakézeniem tej iléci o 20%.

8. ODBIOR OTATECZNY
wg SST. M 11.01.00.
9, PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za 1 mwykopu. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopspajehie gruntu, wydobycie i Zenie go na odkiad lub
zaladowanie i odwiezienie go na wskazane miejséenanie ronkow na dnie wykopu deaif wody, odwodnienie wykopu, wydobycie
Z dna wykopu przypadkowo zsgiego gruntu oraz usignie nadwyki gruntu nad redng dna wykopu powstatej w wynikuggiznienia dna.
Jdli jest to konieczne naig takee uwzgbdnic w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch wodyeareowodowé rozluznienie gruntu i
wyptukiwanie cementu podczas betonowania fundamentu

Do platndci nalezy doliczy¢ koszt odmulenia cieku z wydobyciem i wywiezieniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480  Grunty budowane. Glaeia, symbole, podziati opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wyniagarakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Rpk@mne.

PN-74/B-04452  Grunty budowiane. Badania polowe

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prghahtu.
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M.11.01.04. ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikagjinfiezne] /SST/gswymagania techniczne azane z zasypaniem obiektow w
ramach:

O rozbidrki istiggcego i budowy nowego przepustu na rzece Horodniankgu ulicy Hryniewickiej,

O  budowy umocnienia brzegow stawdw przy ul Hrynieiejckil. Ogrodowej w miejscowsoi Ignatki Osiedle.
12 Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres Robot ohgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji gvmjstosowanie przy zasypywaniu fundamentéw, wykomasypki wokét obiektu do
rzednej ustalonej w Dokumentaciji Projektowej oraz waykaaniu nasypow na poszerzeniach korpusu drogowegmazdach do mostu.

14. Okreslenia podstawowe
Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkas¢ charakteryzgpa stan zagzczenia gruntu, oldfena wg wzoru:
P
) Pds
gdzie:
P, - g:stdc objtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/m3]
P, - maksymalnaggtaic objstosciowa szkieletu gruntowego przy wilgatoiooptymalnej, okigona w normalnej, probie

Proctora, zgodnie
z PN-88/B-04481,7gta do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zyadnorm BN-77/8931-12

(Mg/m3]
Wskaznik ré znorodnosci - wielkas¢ charakteryzafa zagszczalnée gruntw niespoistych, okiena wg wzoru:
U - d 60
dyo
gdzie:

d 6o -Srednica oczek sita, przez kidre przechodzi 60%fLgjuam]

d 10 -Srednica oczek sita, przez kiore przechodzi 10%gnam]
Pozostale okéienia podane w niniejszej SSifzgodne z obowzzujacymi polskimi normami i SST D-M 00.00.00."Wymagaighine”.
15. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za élaraz za zgodiséz DokumentagjProjektovy SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdine wymagania podano w SST D-M 00.00.00. Wynigtgashniczne.
Roboty powinny b§wykonane zgodnie z Dokumenigiejojektovy | SST. Jako materiat stosujgpsasekéredni.

2. MATERIALY

piasekéredni.
3. SPRET
wg. SST M.11.01.00.
4, TRANSPORT
wg. SST M.11.01.00.
5. WYKONANIE ROBOT

51. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno dyprzeprowadzone bezpednio po wykonaniu w nich projektowanych elementdiekiu i
okreflonych rob6t. Przed rozpeciem zasypania wykopdw ich dno powinné byzyszczone z torfow, gytii | namuldw oraz ewdrich
innych zanieczyszaa®bcych, a w przypadku potrzeby odwodnionielidéno wykopu znajdowsesk bedzie pod wog| niezizdne ledzie
stwierdzenie czystoi dna.

Do zasypywania powinien byeyty grunt niespoisty, niezamaretiii bez jakichkolwiek zanieczyszdze (np. torfu, dariny, korzeni,
odpadkow budowlanych Iub innych materialow).

27



M.11.01.04. Zasypanie wykopOw wraz zszageniem

5.2. Zagszczenie gruntu nasypowego
Kazda warstwa gruntu w nasypie powinnédagszczana mechanicznie. Gréteagszczanych warstw winna wynisi
- przy zagszczaniu lekkimi walcami - max 0.2 m,
- przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub akdimi mechanicznymi - max 0.4 m,
- przy ubijaniu zkimi tarczami - 0d 0.5 m do 1.0 m w zaleci od ich masy | wysoléoi spadania, przy czym grddabijanej
warstwy nie
powinna by wigksza odrednicy tarczy.
W okolicach urgdze lub warstw odwadniggych grunt powinien ldyzagiszczanygcznie.
Zageszczenie gruntu powinno odbyek przy jednoczesne), stalej kontroli laboratorymeyskanik zagszczenia powinien by 1.00.
Wilgotnas¢ gruntu zagszczanego w danej warstwie winné dglizona do wilgotnéci optymalnej. W przypadku wilgotém mniejszej ri
0.8 optymalnej grunt naiepolewat wody, a w przypadku wilgotrsoi wigkszej ni 1.25 optymalnej grunt naleprzesusay
Przy zagszczaniu gruntéw nasypowych, dia uzyskania rowmoegie wskanika naley:
- rozcietat grunt warstwami poziomymi o réwnej grétipsposobengecznym lub lekkim spetem mechanicznym,
- Warstveg nasypanego gruntu zegczé na calej szeroka, przy jednakowej liczbie pragjsprztu zagszczajcego,
- prowadzt zagiszczenie od kragslzi kusrodkowi nasypul.
53. Dopuszczalne odchytki
Dopuszczalne odchyiki od ustafojektu nie powinny kywieksze nt:
-0.002 -dla spadkéw terenu,
- 0,0005 - dla spadkéw rowdw odwadymggh,
- 4.cm -dla gdnych w siatce kwadratow 40 x 40 m, +2 cm - gldngch dna wykopu pod fundamenty,
- 15 cm -wwymiarach w planie wykopu o szefokdna >1.5m,
- 5cm -wwymiarach w planie wykopu o szefokdna < 1.5 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
wg SST M 11.01.00
7. OBMIAR

llos¢ zasypki okréa st w m° przestrzeni wypehienia z uwahieniem zmian sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR SSTATECZNY

wg SST M 11.01.00
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Przyite iloici m?> zasypki bda platne wg jednostkowej ceny, kidra obejmuje dzgtaie, przygotowanie i wbudowanie w stanie
optymalnej wilgotnéci zaakceptowanego przez Inspekiora Nadzoru riatejiego zagszczeniem i uformowaniem przewidzianego w
projekcie ksztaltu zewtiznego zasypki, a tak uporadkowanie terenu wokoét obiektu.

10. PRZEPISY 2ZWIAZANE

10.1. Normy dotycace robét ziemnych

PN-86/B-02480  Grunty budowane. Gleaia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagarakwesie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Robatyrie.

PN-74/B-04452  Grunty budowiane. Badania polowe.

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probelgrun
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M.11.07.01 WYKONANIE SCIANK| SZCZELNEJZ GRODZIC STALOWYCH

1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej SzczegGlowe] Specyfikagjhimieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6Gt zmanych z
pogezaniemscianek szczelnych z grodzic stalowych wykonywamycimach :

O  rozhiorki istniejcego i budowy nowego przepustu na rzece Horodnrankgu ulicy Hryniewickiej,

O  budowy umocnienia brzegow stawéw przy ul Hrynieigjékil. Ogrodowej w miejscovioi Ignatki Osiedle.

1.2. ZaKresstosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosoyjedwadokument przetargowy i kontraktowy przy Zzlacanrealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobotobjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dofyrasad wykonania i odbioru robdt zzéinych z pogpaniem / wyrywanierécianek szczelnych
z grodzic stalowych zgodnie z Dokumentacja Prajgkitamawiajcego lub/i Wykonawcy.
SST swoim zakresem obejmuie:
prace przygotowawcze, pomiarowe i pdkowe:
zakup i transport grodzic stalowych w miejsce wintufis;
wytyczenie osi projektowangjianki w terenie;
wykonanie i rozbiérkniezigdnych zabezpieciap
wykonanie platform roboczych i startowych
monta i demonta konstrukcji pomocniczych;
uprztniecie terenu po zakozeniu robdt;
pogezanie i przyajcie grodzic stalowych,
spawanie grodzic.
Specyfikacja swoim zakresem nie obejmuje:
wykonania dojazdéw dla samochoddw transaostch materialy | Speg,
przygotowania miejsc placow roziadunkowych oraadsidvych;
usungcia i zabezpieczenie na czas wykonywania robétkickemstalacji na powierzchni ziemi i gdzeh podziemnych;
wykonania kotew gruntowych, rozpér i kleszczy;
wykonania zabezpieazantykorozyjnych
Roboty nie olgte niniejsa SST naley realizowa zgodnie z wymaganiami zawartymi w DokumentacjeRiowej lub/i
odrbnej SST.

14. Okreslenia podstawowe

Ooooooogd

Ooooogd

Okreslenia podane w niniejszej SSifzgodne z obowazuiacymi polskimi normami.

141  Zakotwienie - System zakotwiek@anki szczelnej, np. zakotwienie z phyt falan kotwacych hcznie zeciagiem, kotwami
wkrecanymi i skalnymi, zapuszczanymi kotwami gruntowysatie kotwace oraz zakotwienia w postaci bryty zainiektowane;
lub rozparte.

142  Konstrukcje pomacnicze - Wszystkie konstrukcjezpbine do bezpiecznego wykonywadanek szczelnych.

143 Podparcie - Zestaw kleszczy i rozpor do podpancistiikcii.

144  Kombinowandcianka szczelnaScianka szczelna ziona z elementow gaych i uzupelniacych. Elementami soymi mog
byt stalowe rury, belki lub pale skrzyniowe. Elemeitarapetiajcymi g stalowe grodzice korytkowe lub zetowe.

145  Doswiadczenia porownywalne - Udokumentowane lub e okréone informacje dotyeze warunkéw gruntowych oraz
warunkow wykonawstwa, odniesione do podobnych yadzguntow i skat, dia kidrych spodziewamesdobne
oddzialywania. Diwiadczenia miejscowe udane g za szczegdlnie przydatne.

146  Poduszka - Tworzywo wypetriapscisle wreke kolpaku, ktdre fagodzi sibiderzenia spadapgo miotka na kolpak i glowic
brusa (grodzicy)

147 Rozejcie zamkow - Rozerwanie gamka podczas zalgiania grodzicy.

148  Wskanik rozejcia zamkow - Ugdzenie do okidenia, czy palczenia zamkowgsiednich grodzic podczas zguhnia g
miedzy sobyszczepione calkowicie

149 Kolpak - Uradzenie osadzone na glowicy brusa (grodzicy), kidoziela uderzenie miota réwnomiernie na brusytiegejc
dzieki temu uszkodzeniom glowicy brusa.

1410 Zagkbianie - Dziatanie pozwadgie na wprowadzenie brusa do wymagagiepibici w grunt. Zagibianie bardzo esto jest t&
nazywane pogzaniem.

1411 Metoda zagbiania - Wszystkie metody zelgiania, takie jak: pogtanie cigte pojedynczych elementdw od razu na
projektowan gicbokas¢, pogazanie panelowe lun naprzemienne, f@mie etapowe za ponaoebijania, wibrowania,
weiskania lub kombinacja tych metod.
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1412 Wspomaganie zagfiania - Metoda maga na celu zmniejszenie oporu gaghia podczas zagbiania, np. wptukiwanie lub
wskpne rozwiercanie.

1413 Nakladka - Phyta stalowa, ktogazy razem dwa odcinki grodzic

1414 Rama prowadga - Rama skladga st z jednej lub kilku sztywnych belek prowadnikowyalwykle ze stali lub drewna,
stosowana w celu pozycjonowania brusa podczasamitaintrzymywania osiowoi brusdéw w czasigdzenia i zagbiania.

1415 Miot - Cz$¢ wyposaenia kafara, zapewniap poprzez enetgiiderzenia zagpienie brusa do oldlenej gkbokaici. Miotem
jest te& bardzo ogsto nazywane w@dzenie do whijania grodzic w grunt.

1416 Prowadnica - Bwigar lub podobny element zamocowany dayvie celu prowadzenia brusa i miota (lub wibratpagiczas
zagtbiania

1417 Kierownica - Uradzenie kiendgjce hczace kotpak lub/i miot z prowadmic

1418 System prowadey - Kompletny ukiad d prowadzenia brusa i miofa{ibratora) podczas zelginia

1419 Bolec kotwicy - Pet wystajicy z podstawy grodzicyywany do peiczenia grodzicy z podiem skalnym

1420 Kotwa wkecana - Rit zakaiczony gwintowanym ostrzem, ktory jako element k@iyrostaje wigcany w naturaine pocke
za grodzicami

1421 Szakla - Ospet do podnoszenia grodzic z pagidustawiania ich w pozycji pionowe.

1422 Brus (grodzica) - Jednostkowy elentei@nki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwéptiatieloprofilowa).

1423 Scianka szczelnaSeiana cigla skladaica s z brusow. W przypadku stalowych grodzigigsc scianki zapewniona jest
poprzez wzajemne pokenie zamkdw, spasowanie paditch wypustow lub poprzez specjaliezhiki.

1424 Konstrukcjgcianki szczelnej - Konstrukcja, do podirzymaniaigrinmody, skiadafa st z brusdw, gruntu i skaly, zakotdje
podpat i kleszczy.

1425 Kontrola na placu budowy - Kontrola na placu budowjego otoczeniu.

1426 Badanie terenowe - Badania geotechniczne na teveltiavy i w jegogsiedztwie.

1427 Przesuw - Wzgline przemieszczeniegaliry zamkamigsiednich grodzic w kierunku podiym.

1428 Rozpora - Podiny elemeniciskany, zwykle ze stali, drewna liddbetu, do podpardiaianki szczelnej najeiciej pohczony z
Kleszczami.

1429 Szablon - Specjalny rodzaj ram proveagizh uywanych do ustawiania zakrzywionych lub zatamamyplaniescianek
szczelnych. Gsto stanovdione platformrobocz lub pomost dégiowy przy prowadzonych robotach kafarowych.

1430 Nanizacz - Urgdzenie zamocowane w podstawie grodzicy w celuwapaenia grodzicy na zamek grodzicy \§ioie
umieszczonej w ramie prowadaj

1431 Wibrator - Uradzenie stince do zagbiania i wyrywania brusdw oraz elementdwnyeh i uzupelniaicych kombinowanych
scianek szczelnych.

1432 Prasahydrauliczna - dzenie stince do statycznego zelgfania lub wyrywania bruséw oraz elementoéngioh i
uzupelniajcych kombinowanycktianek szczelnych metpdezwibracyja przy wykorzystaniu stownikéw hydraulicznych, aw
przypadku gdy zastosowaneadzenie do statycznego zgmihnia brusdw tego wymaga, przy wykorzystaniu teiganych
wezeiniej brusow lub elementdw startowych.

1433 Kleszcze - Pozioma belka, zwykle staloweztelbetowa, przymocowana skianki szczelnej i pgézona z zakotwieniem lub
rozporami, stosowana w celu réwnomiernegoieria dziatajcych sit na caticianle szczeln.

1434 Monitorowanie - Prowadzenie obserwaciji w ramaclrdipiakasci technicznej procesu zelgiania.

1435 Nadzor - Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowamykonaniem konstrukgcianki szczelne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaevykonania rob6t oraz za ich zgoéha Dokumentagj Projektovs, Polskimi Normami,
niniejsz, SST oraz poleceniami Nadzoru.

Przed przygpieniem do realizacji rob6t Wykonawca zolbgany jest do opracowania wiasnym kosztem i stanamiaz przedstawienia
do akceptacji Zamawigiego projekt techniczny i technologiczny wykonéeianek szczelnych.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotygze materialéw podano w warunkach kontraktu.

Ogdblne wymagania dotygze materialéw , ich pozyskiwania skladowania pota@S T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.
2.2. Wymagania szczegéltowe dotyczace materialow

Materialy stosowane do wykonania stalowydhanek szczelnych to grodzice stalowe ze stalitaniga zgodnym z Dokumentac
Projektovy oraz Polskimi Normami.

O ile w Dokumentaciji Projektowej nie ustalono iepdppuszczagsio stosowania wszystkie typy grodzic, kidre w dripoczcia robot
mog; by¢ wykorzystywane w budownictwie zgodnie z okawgcymi przepisami.

23. Grodzice stalowe

2.31Grodzice nowe

O ile w Dokumentaciji Projektowej nie ustalono iecip wykonania stalowégianki szczelnej nalg uzy¢ nowych grodzic stalowych
typu U lub Z o parametrach zgodnych z DokumeyRrgjektovy oraz Polskimi Normami. Gatunki stali z ktérej wataane sgrodzice
podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Gatunki stali grodzic

Gatunel Granica plastycziioi Reh [MPa] Wytrzymdosc¢ na rozeiganie Rt Maksymal
stal [MPal] e
S240GI 24(C 34C 2€
S70GP 270 410 24
S320GI 32( 44C 2
S355GI 358 48( 22
S390GI 39(C 49( 2C
S430GI 43C 51C 1S

Dobdrécianek naley przeprowadzina podstawie oblicaawytrzymatgciowych - okrélenie Wix. Dobor konstrukgii rozggsicianek
szczelnych na podstawie oblitzeytrzymalgciowych.
2.32Materialy uszczelniage
Materialy uszczelniage powinny speinfavymagania Dokumentaciji Projektowe;.
2.33Inne materialy i wyroby
Wszystkie materialy i wyroby nie wymienione w rjgiej SST, a przewidziane do wykorzystania w takelizacji robét powinny
posiada deklarag} zgodndéci z Polslg Normy lub Aprobag Techniczg oraz by zgodne z wymaganiami Dokumentacii Projektowe).

3.  SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”Jkbzczegblowe wymagania dobyez
Sprztu.

Roboty powinny b§ wykonane specjalistycznym sgiern do pograniaiwyrywania grodzic )usdzeh hydraulicznych do statycznego
weiskania grodzic) zgodnym z wymaganiami DokumgRtegjektowej oraz zaakceptowanym przez Nadzor.

Grodzice moghby¢ pogazanefwyrywane z zastosowanieltizeh do statycznego weiskaniaiagania grodzic.

Nalezy dobré taki sprzt do pogizania, ktorego zycie nie spowoduje uszkodzenigsiadujcych z placem budowy budynkéw,
konstrukcji i instalacji podziemnych.

Wykonawca nayczenie Nadzoru przedstawi charaktergstyztu przeznaczonego do wykonania robat.

Roboty pomocnicze, w zalici od zakresu, warunkéw lokalnych i petgj technologii instalacjicianki, mog by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie prziyaiu koparek, dvigow itp.

Wykonawca zobowzany jest doiywania sprawnego spta, ktdry zapewni wiziwg jakas¢ prowadzonych robét, zgodida normami
BHP, ochronysrodowiska oraz przepisami dotycymi wytkowania sprtu. Liczba, jakét i wydajndé sprztu musi gwarantowa
prowadzenie robdt z odpowiegiydajndcia zgodnie z zasadami oianymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotygz transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” Wymagania ogdlne dotyce spratu
podano w warunkach kontraktu.

4.2, 'Wymagania szczegélowe

Materialy do wykonania stalowegianki szczelnej (grodzice, zamki) moby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
przystosowanymi do przewozu elementow o diigch przewidzianych w Dokumentacji Projektowe).

Doborsrodkéw transportu nag do Wykonawcey i zalsy od wymaga konkretnego projektu. Przeame materialy naly rozmiecic
rownomiemie na calej powierzchni tadunkowej | zpisezy przed przesuggiem.

Niewdgsciwe przenoszenie i nieodpowiednie skiadowaniezimodmaszcza profili plaskich, jestesi przyczya trudndci podczas
zagtbiania. Niewtéciwe podnoszenie, transport lub skiadowanieeniny talkee przyczyn zniszczenia wgbnej powioki grodzic.
Podczas ustawiania grodzic zalegazspewnienie bezpiecznego ejostrobotnikom prowadezym podstaw grodzicy podczas jej
wstawiania w zamek grodzicy weériej zagtbionej. W przypadku gdy zapewnienie takiegoegogest niemaiwe (np. w sytuacji gdy
koronascianki znajduje gina zbyt diej wysokdci), zalecane jest stosowanie nanizaczy, ktoreziwiagg pohczenie zamkow bez
obecnéci 0s6b na poziomie korokgianki.

Przenoszenie oraz skladowanie bruséw na placu budalary wykonywa w sposdb niepowodigly znacznych ugt bruséw,
uszkodzé zamkow i ewentualnych powlok ochronnych. W przigagebziomego utzenia bruséw podczas transportu zyeiapewrd
podparcie w co najmniej w dwdch punktach, a podéazenia pionowego, dopuszczgjsilen punkt zaczepienia.

Zaleca s przestrzeganie specjalnych wskartyczacych przenoszenia i skiadowania ékgych przez producenta grodzic. Zalecane
jest skiadowanie brusow w sposob divaj acy ich fatwe podnoszenie w kolgjnich wykorzystania.

Grodzice ragnych typdw i rénych gatunkdw stali naiie sktadowd oddzielnie i prawidiowo oznakoda

Skiadowanie i przenoszenie grodzic o profilachkjshasaley przeprowadzaz najwiksz ostranaicia w celu uniknicia odksztatae
brusow.

Gdy skiadowaneygrodzice stalowe veginie powlekane, naig stosowdé przektadki mydzy kazdg grodzig w stosie.

W celu unikrgcia uge¢ grodzic, ktére magpowodowa trwate odksztalcenia, naleprzy przyjmowaniu liczby i miejsc podpagrodzic
w stosie wzi¢ pod uwag diugac¢ | sztywnd¢ pojedynczego brusa.
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Zaleca s wywanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzicjapego oprzyigdowania, aby unikg zniszczenia grodzic, a w
szczegolngi zamkéw. Ochrona zamkow nie jest wymagariali jdo przenoszenia grodzic wykorzystuje riemetalowe zawiesia
plaskie. Oprzyigdowanie wykorzystape przyczeprid cierry maze ulec zwolnieniu w sposob nieoczekiwany, dlategoi¢ naleéty go
stosowa do przemieszczania brusovienie g zapewnione dodatkowedki bezpiecastwa.

5. WYKONANIEROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M3@RQWymagania ogolne” pkt 5.

52. Wymaganiaszczegotowe

5.2.1 Dokumentacja projektowa
Roboty naley prowadzt na podstawie zatwierdzonej do wykonania DokunjeRtemektowe] na wykonanigcianki szczelnej, ktora
powinna zawiexdnastpujgce informacje ogélne:
O  plan sytuacyjny z zaznaczonymi drogami dojazdovayaa maliwymi utrudnieniami;
O  ograniczenia dotygze dowozu spetu lubfi materiaddw;
O  lokalizact reperéw na terenie lub wsidztwie budowy wraz z opisem wys@iowym;
O  lokalizacg wszystkich instalacji podziemnych (np. elekirycmselekomunikacyjnych, gazowych, woggoivych,
kanalizacyjnych) i napowietrznych oragiadujcych budynkéw i budowili wraz z okfeniem podatrioi na uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robat;

opis rodzaju i parametrow/stanu gruntow, uwarsiaestiaa na calym obszarze budowy oraz gpivania i poziomow wod
gruntowych;

maziwos¢ wystpowania kamieni, glazéw lub innych przeszkéd natgeh i sztucznych w gruncie (np. starych fundadeent
kotew gruntowych, elementéw ochrony katodows; itp.

mazdiwos¢ przyczepianiasigruntdw spoistych do bruséw w trakcie wyrywdoianek;

ograniczenia poziomu halasu i driga

ograniczenia dotygze metody zagbianiascianki oraz metody wspomagg);

wymagania okidgjace wspoiczynnik przepuszczalodcianki szczelnej w odniesieniu do wody i innyclezyje

w przypadku konstrukcji stykgiych sp z wody: poziom wody i jego zmiany (amplitudagstms¢ zmian wraz z ich przyczgmp.
opr&znienie zbiomika pirzacego, plywy, itp.);
O dane dotyexe maliwych zanieczyszczagruntow.
Dokumentacja Projektowa na wykonaftianki szczelnej powinna zawiérgbwniez informacje szczegdlowe wymagania techniczne
dotyczcescianek szczelnych obejrmcg:
O osie projektowanégianki szczelnej;
O  rozmieszczenie, rodzaj, didga gatunek stali grodzic;
O projektowane gdne korony i spodiciany;
O  sposbb zabezpieczenia przed kalab) system konservady;
O  informacje, czy konieczne jest zespawanie zamkebprzibnoszenia ogeniascinapcego w kierunku podhym;
O
Prz
O

O

O

Oooogod

rézne etapy wykonania konstrukigianki szczelnej.
ed przygpieniem do realizacji rob6t zalecaathy dosipne byly nagpujace dane uzupelnige:
poréwnywalne déwiadczenia z rob6t przeprowadzonych na terenaghgiseh lub z robét podobnych przeprowadzonych w
podobnych warunkach;
O stanistniejcych budowi, konstrukgji i instalacji zlokalizovyar na terenach przylegtych wraz z dlkerdiem rodzaju i gbokdici
posadowienia;
0  dane dotyece niesprzyjarych warunkéw pogodowych (np. silne wiatry i ickstatliwac);
0  sine przemarzanie gruntu wowczas, gdyenmwowadz do przekroczenia napen w elementacktianki szczelnej.
Jereli w gisiedztwie placu budowy znajdigie obiekty znajdace st w zasigu stref oddziakywania wykopu to projekt powiniemviera
nastpujgce informacie:
O  zasigi stref oddziatywania wykopu,
O  informacje o stanie technicznym i typie konstrubloiektow znajdigrych s w strefie tych oddziatywie
O  zalecenia co do moatareperdw, plomb i piezometrow przed wykonaniernopyk
O  zalecenia co do eztotliwaici wykonywania pomiarow geodezyjnych, badania gimab | sprawdzania walgoziomu wody
gruntowej,
O  zalecenia co do ewentualnego wzmocnienia kongtfukdamentow, podia gruntowego podsiadujcymi z wykopem
obiektami.

Dokumentacja Projektowa na wykondigianki szczelnej powinna &gpracowana przez Wykonawgoboét. Opracowania
Wykonawcy podlegaiprzedidgeniu i zatwierdzeniu przezAmiera.

5.2.2 Etapowanie rob6t

Poszczegbine etapy realizacji rob6t powinny Zastalone w harmonogramie rob6t na podstawie iafgrzawartych w Dokumentacii
Projektowej. Przed przggieniem do realizacji robét jednoznacznie powirmsta zdefiniowane kryteria przeja z jednego etapu do
nastpnego. Dla kadego etapu realizacji rob6t e g nastpujgce dane dotygee:
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pozioméw zasypow i wykopow;,

pozioméw i zmiennigi poziomow wody gruntowej i wéd swobodnyehprzypadku prowadzenia odwodnienia;
charakterystyk materiatu zasypowego i jegaifgkm obu stronaditianki szczelnej;

przemieszczescianki szczelnej na kou poszczegoinych etapow;

ograniczé dotyczcych obcizen naziomu za wykonywardciank.

5.2.3Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalg tak przygotowd aby prace nima bylo wykonywaw sposob zapewnigly bezpiecaestwo i zalgorg wydajnaéé
prowadzonych robét. Przygotowanie i wykorzystarseskukcji pomocniczych powinno odbyévae zgodnie z Dokumentac
Projektovy. Przygotowanie terenu budowy obejmuje:

O  wytyczenie w sposob trwaly dsianki w terenie;

O  wykonanie ewentualnych wykopow gmtych lub/i ewentualnych platform roboczych i stayich;

O  ewentualne spawanieaie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Bdigbrmy oraz odpowiedgiSST;

Zaleca s, aby przed przygbieniem do pogpania grodzic wykorianieztzdne uradzenia pomocnicze; kleszcze drewniane lub klegzcze
belek stalowych. Kleszcze drewniageozparte wikiadkami drewnianyndtiagnicte

Srubami. Zabiegi te wykonujessiv celu utrzymania nafgtego kierunku zgodnego z liniami wytyczonejsoinki. Podczas pagiania
grodzic w grungwirowaty zaleca sidoczepidod dotu sworznie ochronne, ktore zabezpiggragd witaczaniem kamykow i zatykaniem
zamka.

524 0chrona instalacji naziemnych i podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia rob6t odpowiadetzarg wszystkich instalacji na powierzchni ziemi igolzs podziemnych
wykazanych w Dokumentacji Projektowej dostarczgmegz Zamawiagego. Wykonawca zapewni ich ydsve oznaczenie i
zabezpieczenie. Zaleca;, saby Wykonawca uzyskat od odpowiednich wiadz gotzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji ralniezinwentaryzowane atizenie podziemne, naleniezwiocznie przerwiaroboty,
zabezpieczyurzdzenie, wezwéaKierownika Budowy, Nadzor, Projektanta orazseitdela uradzenia w celu ustalenia dalszego trybu
postpowania.

5.25Wykonanie robét Grodzice najgpogezat statycznie wg technologii opracowanej przez Wykogeohat.

5.2.6Zwickszenie szczelda scianek szczelnych

Z reguly woda przepiywgg przez zamki grodzic niesie ze solsteczki gruntu i dochodzi do samo uszczelnieriali Je/magania
Dokumentacji Projektowej w zakresie szczgnaamkow g bardzo wysokie lub jeli istniep uzasadnione obawy co #iwosci
wystpienia samouszczelnienia ima zastosowvigiedry z metod zmniejszenia wodoprzepuszczairioianek szczelnych. Metody te
powinny by okrellone w projekcie technologicznym opracowanym prggzonawe robot.

Szczelngt zamkdéw ména powgkszy przez wprowadzenie specjalnych piynéw lub mas geych do witrza zamkow.
Najczsciej srodki takie jest w stanie dostarépyoducent grodzic.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t
Wymagania ogdine dotyge kontroli jakéci rob6t podano w warunkach kontraktu.

Oooooo

7.2. Wymagania szczegéltowe

Przed przyspieniem do instalagjtianki nalety sprawdzi:
poprawné wytyczenia osicianki;
ewentualne kolizjgcianki z istniejcym uzbrojeniem terenu;
przygotowanie platformy roboczej;
zgodné¢ rzednych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej;
sprzt zgodnie z nieniejsSST;
materialy zgodnie z niniejpBST.
Nadzér powinien obejmovadwniez kontrole i obserwacje, w czasie ktorychnyatgorawdzi:
zgodné¢ warunkéw na placu budowy w zakresie danych datych gruntu, wody gruntowej z zamiami
przytymi w projekcie;
O  zgodnéé z zalgeniami Dokumentacji Projektowej w zakresie kolgniametody wykonania robdt;
O  zgodné z DokumentagjProjektovy w zakresie sposobu podpagciany, kleszczy i rozpdr, ich Klasy stali i wymiar@hugdici,
typu i nénaéci kotew na poszczegoinych etapach robdt;
dokiadne¢ metod pomiarowych stosowanych przy instalacjizizpd
zakres ewentualnych uszkadlzesisiadujicych budynkach, ugdzeniach lub podziemnych instalacjach przed igtalajisciany
w celu identyfikacji tych uszkodagktdre moghyby b§spowodowane wykonywanymi pracami;
O  jezeli poziomy wody gruntowej i wody swobodngygediug Dokumentacii Projektowej parametrami keyeni, to naléy je
kontrolowa w odpowiednio krétkich odgiach czasu, aby otrzytaiarygodne dane do ich odwzorowania;
O  grboka¢ whiciascianki.
Jereli prace realizowang sa terenie zabudowanym, to zalegeeistrowanie okresowo dfggnoziomow hatasu na terenie budowy oraz
w najbardziej nakanych budynkach. Zaleca,siby takie pomiary byty wykonywane zgodnie z romjg praktylg w celu poréwnania
wynikéw z kryteriami, kidressodpowiednie dla tego rejonu.

OoooooOod

O
O
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W przypadkach uzasadnionych zalegpraieprowadzanie, z odpowiegdokiadnécia, okresowych pomiaréw przemiesacze
poziomych reperéw na koros@anki szczelnej, w sposdb pozwagina ich poréwnanie z waftiami przemieszcagorzewidywanych
w Dokumentaciji Projektowej.

Jeli w sgsiedztwie konstrukgjicianki szczelnej znajdusic budynki lub instalacje podatne na uszkodzerigrticz pomiaréw opisanych
powyzej zaleca siuwzgbdnienie co najmniej:

O  pomiar6w przemieszazea wybranej gbokaic;

0  pomiaréw osiadabudynkow i instalacji.

Tolerangewykonania.

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono ileide tolerancje wykonaniaianki szczelnej z grodzic stalowych wyrpsz
polazenie glowic grodzic wedtug planu pagania (w kierunku prostopadiym do @sanki:

na hdzie: e< 75mm;

na wodzie: & 100mm;

pochylenie grodzic od pionu:

na hdzie: i<imax = 1% (0,01m/m);

na wodzie: £ imax = 1,5% (0,015m/m);

Tam gdzie w Dokumentacji Projektowej wymagaghaghia grodzic w nachyleniu, podane tolerancjeyieda maj zastosowanie w
odniesieniu do zakladanego kierunku.

Odchylenie grodzic od pionu gewynost 2% w gruntach trudnych ze wetdih na pogganie, pod warunkienze zadneiciste kryteria
nie zostaly okidone np. w odniesieniu do szczéfrid\ie dopuszczagnatomiast mdiwosci rozefcia st zamkow.

Geometryczne odchyiki pagania g zwykle uwzgbdnione w projekcie. deli okreslone odchylki zostarprzekroczone, to nagzbada
zakres méliwego przegizenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego orazaypadku konieczi§a podi¢ odpowiednie dziatania
naprawcze. Decygjv tym zakresie podejmuje Projektant.

7. OBMIARROBOT
7.1. Wymaganiaogolne

Ooooogo

Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-B@QQ@/ymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostikobmiarovy jest:

O  m2[metr kwadratowy] whitejwgiej scianki szczelnej o oldienych parametrach,

O  m[metr] diugdci przycitejscianki szczelnej po obwodzie.

llos¢ robét okréla sk na podstawie Dokumentacji Projektowej z uedigieniem zmian zaakceptowanych przegriiera i sprawdzonych
po wykonaniucianki.

8. ODBIORROBOT

8.1. 0godlnezasady odbioru rob6t

Na podstawie wynikow baflavg pkt. 6 naley sporadzic protokdty odbioru robét:
O  Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu wg SST D-M-00.00.00,
O  Odbior czsciowy i ostateczny wg SST D-M-00.00.00.

82. Szczegélowe zasady odbioru $cianki szczelnej

Odbioru rob6t dokonujecana podstawie:

0  obserwacii przebiegu pagania grodzic,

O  zgodndci wykonanych rob6t z Dokumentagjrojektovl, wymaganiami SST i uzgodnionym sposobem wykonania,

O  deklaracji zgodniai wbhudowanych materialow z Pajdkormy;

O  wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przezstigeodezyjm\Wykonawcy i sprawdzonych przezitigeodezyjn
Nadzoru,

O  wynikéw innych badarutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokumenigjektowej lub zleconych przez Nadzér,

0  Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmiananmomadzonymi w trakcie realizacji rob6t;

O  zapisow w Dzienniku Budowy,

Wszystkie badania i préby powinmyéaaynik pozytywny. Jeeli kidrekolwiek badanie lub proba data wynik nagaly nalery usuraé

zaistniay wad; i przedstawd roboty do ponownego odbioru.

83. Odbiory czesciowe

Harmonogramy odbioréweiiowych sporadza Irkynier Projektu po zapoznanie giprogramem wytwarzania konstrukgji i
programem monta. Harmonogramy stanayintegralia cz$¢ akceptacii programow. Sposob i zakres odbiorééeicevych opisaness
w pkt 6. niniejszej Specyfikacji.

84. Odbiodr ostateczny.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzasiage wykonania robdt w odniesieniu do icktilgakaici | wartgici.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotygze platnéci podane zostaty w warunkach kontraktu.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
O  opracowanie i przekazanie do Nadzoru wszystkichaggm,ch kontraktem dokumentow poprzedyeh przysipienie do robot
(projekty wykonawcze, technologiczne, harmonogranogramy zapewnienia jakitp.);

O  opracowanie dokumentacji na wykondnianki szczelnej z uwzglnieniem zastosowanego sfur technologii w istnigcych
uwarunkowaniach terenowych (pggmnie statyczne);

zakup i transport na budewszystkich niezlsinych czynnikéw produkci;

organizacja placu skladowania grodzic wraz z jegilaciy po zakéczeniu robét, roztadunek, przemieszczanie elememtow
obrebie placu;

monta i demonta oraz przemieszczenie sg,

biezaca kontrola stanu technicznego budynkéw i budmaltizicych st w sisiedztwie robét w czasie pagniascianki,

wykonanie nieziginych pomiaréw, badaekspertyz wymaganych w Dokumentacji Projekto88]T lub zleconych przez Nadz6r;

wykonanie i montaelementéw dodatkowych,

wykonanie ewentualnego paginia probnego;

pogazaniescianki szczelney;

montax i demontarozpa;

spawanie grodzic;

usungcie ewentualnych uster@bianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,

roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawtagce na celu okéenie poziomu korony whiciziany oraz jej poleenie
w planie;

przyceciescianki szczelnej wraz z wywozem odpaddw,

wyjeciescianki szczelnej stalowej wraz z wywozem z terebGty

uporzdkowanie terenu robdt;

przygotowanie materiatow niezinych do dokonania odbioru robdt;
Cena zawiera rowriigapas na odpady i ubytki materialowe powstalesiepogpzania itp.
Wszelkie uszkodzenia budowii i instalacji zlokalizmych w gsiedztwie robot, powstale trakcie lub po wykonéeianek szczelnych
spowodowane robotami etyimi SST Wykonawcagalzie usuwéna wiasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Oooooooggdd OO

OoOoo0oo

101. Normy

PN-EN ISO 12944 Ochrona przed kagdzynstrukgji stalowych za pormpochronnych systeméw malarskich.
PN-ISO 8501 Przygotowanie pagiestalowych przed nakladaniem farb i podobnychubtog. Wzrokowa ocena
czystdci powierzchni,

PN-EN ISO 2808 Oznaczanie gréti@owiok.

PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robdiganicznycticianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane naogare stali niestopowych. Techniczne warunki dgstaw
PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane ngogaze stali niestopowych. Tolerancje ksztaftu i isydnv.

PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztaftowane na zirarstali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztattowane na zirerstali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wyériar
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Gleaia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagarakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekugrun

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapikirbiernej.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlanesidé® pali i fundamentéw palowych.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpdnie budowli. Obliczenia statyczne i projektowani
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia sty i projektowanie.

PN-EN 996:1998 Spizdo palowania — Wymagania bezpiésaea.

PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 — Projektowaniestakcii stalowych — G#¢ 5: Palowanie i grodze
PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanigegbmiczne — €&¢ 1: Zasady ogoine
PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanigegbmiczne — €&¢ 2: Badania podia gruntowego

10.2. Inne

Zalecenia dotyee wykonywania zabezpieézadbioru antykorozyjnych zabezpietkenstrukcji stalowych
drogowych obiektdw mostowych - IBDIM, Warszawa948
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M.12.01.00. STAL ZBROJENIOWA
! WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTwymagania dotyeee wykonania i odbioru robét zzanych z wykonaniem zbrojenia w ramach :
O rozbhiérki istniggcego i budowy nowego przepustu na rzece Horodnianlgu ulicy Hryniewickiej,
O  budowy umocnienia brzegow stawdw przy ul Hrynieiejckil. Ogrodowej w miejscowsoi Ignatki Osiedle.

12. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokusreztargowy i kontraktowy przy zleceniu i reajizeobGt wymienionych w punkcie
L.

13. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji detyersad prowadzenia robét gzeinych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montaem zbrojenia,

- kontrol jakasci robét | materiaddw, i dotygz SST M.12.01.02.
14. Okreslenia podstawowe
Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kolowym gladkie lidhrowane érednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace- zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowaglzaplo niej sgeen w sposob czynny.
15. Ogdlne wymagania dotyece Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jekatosowanych materialow i wykonywanych Robét oeaicha zgodn& z Dokumentagj
Projektovy, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny fzgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrejenitostarczana na budppowinna
miec atest hutniczy.
211,  Asortyment stali
Do zbrOJenla betonugami wiotkimi naleyy stosowa nastpujace klasy i gatunki stali orézednice ptow:
stal klasy A-lll BSt500gyednica pgtow B mm,
— stal klasy A-lll BSt500srednica pitow @0 mm,
- stal klasy Al BSt500syednica pitow@l2 mm,
— stal klasy A-lll BSt500srednica pitowl4 mm,
- stal klasy Al BSt500syednica pitow@lé mm,
— stal klasy A-lll BSt500srednica pitow 20 mm,
- stal klasy A-ll BSt500syednica pitow 25 mm,
— stal klasy A-lll BSt500srednica petow @28 mm,
- stal klasy Al BSt500syednica pitow B2 mm,

3. SPRET
Sprzt uzywany do wykonania zbrojenia mustlaaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanieriaiate do wykonania zbrojenia powinny odbyveg tak aby zachowsch dobry stan
techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie zbrojenia

511 Czyszczeniediiw

W przypadku skorodowania efiw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniekpaczacym wymagania p.5.2.1. nge
przeprowadziich czyszczenie. Rozumie,se zanieczyszczenia powstaly w okresie odgmiaygtali na budowie do jej whudowaniatyPr
zatluszczone lub zabrudzone farbamizmaoopalé lampami benzynowymi i lub cxy¢ preparatami rozpuszezaymi tuszcz. Stal
naraona na chiiy chwilowe dziatanie stonej wody nglezmyt wody stodlg. Stal poknyd tuszcacs sk rdz | zablocon oczyszcza i
szczotkami drucianymiecznie lub mechanicznie lubztgrzez piaskowanie. Po oczyszczeniuzgaiprawdz wymiary przekroju
poprzecznego gdw. Stal tylko zablocarmazna zmy strumieniem wody. Bty oblodzone odmya s strumieniem cieplej wody.
Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej abwepie przez Inspektora Nadzoru.

5.12.  Prostowanie piow

Dopuszczalna wiellké miejscowego odchylenia od linii prostej wynosighm
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Dopuszcza siprostowanie ptow za pomagkiuczy, miotkow, prostowarek i vagarek.
513. Cecie pretow zbrojeniowych

Ciecie petow nalery wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskajestesporgozenie w tym celu planwecia. Pety
ucina st z dokladnécia do 1,0 cm. GCia przeprowadzaegsprzy wyciu mechanicznych g Dopuszcza sirdwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Nalezy ucing prety krtsze od diugoi podanej w projekcie o wydienie zaléne od wielkéci i ilosci odgec.

Wydiuzenie petdw (cm) powstace podczas ich odginania o dastydodaje porsza tabela.

Srednica prta Kat odgbcia
[mm] 45 9O 135 180
6 - 05 05 10
8 - 10 10 1.0
10 05 1.0 10 15
12 05 1.0 1.0 15
14 05 15 15 2.0
16 05 15 15 25
20 10 15 20 30
22 1.0 20 30 40
25 15 25 35 45
27 20 30 40 50
30 25 35 5.0 6.0

5.1.4.  Odgicie petow, haki

Minimalnasrednica trzpieni daawwanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajelatr 1 (PN-91/S-10042)
Tabela 1 - Minimalnérednice trzpienizywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica pita zaginanegp  Stal gladka rgkka Stal zebrowana
mm R ak =240 MPa R ak <400 MPa 400 <R ak< 500 MP R ak>500 MPa
d<10 do=3d do=3d do=4d DO=4d
10<d<20 do=4d do=4d do=5d DO =5d
20<d<28 do=5d do=6d do=7d DO=8d
d>28 - do=8&d - -

d - oznaczéednie preta
Minimalna odlegté: od krzywizny peta do miejsca gdzie ma na nim polgy¢ spoirg wynosi 10 d.
Na zimno, na budowie e wykonywa odgicia petdw srednicy d < 12 mm, gy 0 wickszychsrednicach powinny Isyodginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.
Wewrttrznasrednica odgtia petdw zbrojenia gidwnego, poza agligm w obgbie haka, powinna byiie mniejsza i
5d dla stali Klasy A0 i Al

10d dla stali Klasy A- 1l

15d dla stali Klasy A- llli A- 1IN
W miejscach zagh i zalama elementdw konstrukciji, w kidrych zagii ulegaj jednoczénie wszystkie pty zbrojenia rozeganego naly stosowé
$srednie zaggcia rowrg co najmniej 20d.
Wewretrznasdrednica odgtia strzemion i gtdw montaowych powinna spelriavarunki podane dla hakéw.
Nalezy zwrécit uwag: przy odbiorze hakéw (odd) pretdw na ich zewgirzng strorg. Niedopuszczalng tam gkniecia powstale podczas wyginania.
52. Montaz zbrojenia

521 Wymagania ogdine

Do zbrojenia betonu najestosowastal spawaln(PN-91/S-10042).
Wymaga si nasgpujcych Kas stali: A-0, A-lll, (PN-91/S-10041, PN8984023/06), dia elementowsmych.
Inne gatunki stali zbrojeniowej mply¢ uywane do budowy pod warunkiem dopuszczenia ich pfirgsterstwo Transportu | Gospodarki Morskiej {PN
91/S-10041).
Uklad zbrojenia w konstrukgji musi usfiaiac jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ulgeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczegiéwmzgkdem siebie i wzgtlem deskowania nie caoulec zmianie.
Zbrojeniu pgtami wiotkimi podlegajwszelkie konstrukcje wykonane z betonu.
W konstrukag mana whudowé stal pokng co najwyej nalotem nie tuszgeej s rdzy. Nie mana whudowastali zattuszczonej smarami lub innymi
$rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zablgdookelodzonej, stali kidra byla wystawiona na fdmie slonej wody, stan powierzchni wikiadek
zbrojeniowych ma ldyzadawalafy bezpérednio przed betonowaniem.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z:fiw o innegrednicy ni: przewidziane w projekcie oraz zastosowanie ingatymku stali; zmiany te wymagagody
pisemnej Inspektora Nadzoru. Zalegalsiot beton pgtamizebrowanymi érednicy nie wikszej nk 32 mm, ché
dopuszczalna maksymaiinednica wynosi 40 mm.
Minimalna grubéc otuliny zewrtrznej wiwietle petdw i powierzchni przekroju elemeritelbetowego powinna wynésio najmniej:

- 0.07 m dla zbrojenia gidwnego fundamentéw | podsywnych,

- 0.055 m dla strzemion fundamentdw i podpor magstay

- 0.05 m dla gidw gidwnych lekkich podpdr i pal,

- 0.03 m dla zbrojenia giowneganabardw,

- 0.025 m dla strzemiozigaréw gidwnych i zbrojenia phyt pomostow

(PN-91/S-10042).

Ukladanie zbrojenia bezpednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiagedkac w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
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Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowartigiai@w po wykonanym szkielecie zbrojeniovwym.
522.  Montowanie zbrojenia

5.2.2.1. gczenie prtdw za pomagcspawania
Dopuszczashastpupce rodzaje spawanych gaieh pretow.

- czolowe, elekiryczne, oporowe,

- nakladkowe spoiny dwustronne - fukiem elektiyazn

- nakladkowe spoiny jednostronne - fukiem elektiym,

- zakladkowe spoiny jednostronne 4ukiem elektryty,

- zakladkowe spoiny dwustronne - fukiem elekiiyazn

- czolowe wzmaocnione spoinami bocznymi z bladikolist,

- czolowe wzmocnione jednostrarapoirg z plaskownikiem,

- czolowe wzmocnione dwustrarspoira, z plaskownikiem,

- zakladkowe wzmocnione jednostraapoir z ptaskownikiem,

- czolowe wzmocnione dwustrarspoira z mniejszym bokiem plaskownika.
5.2.2.2. gczenie pojedynczychyfiv na zaklad bez spawania
Dopuszczasigczenie na zaklad bez spawaniafanie drutem) piow prostych, idw z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutowstapi gtic.
5.2.2.3. Skrizgwanie petéw
Skrzyrowania pgtow naley wiazat drutem wazalkowym, zgrzewelub bczyé zw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzalkowy wyzarzony drednicy 1 mm iywa s do hezenia ptow osrednicy do 12 mm.
Przysérednicach wkszych nalgy stosowédrut asrednicy 1.5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalaczy¢ wszystkie skrzpwania pgtdw naranych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresgegigecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 2.

Niezalenie od tolerancji podanych w tabeli obgruila nastpuice:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prosepdo zbrojenia gidwnego nie powinno przekicdza,

- rémicawwymiarach oczek siatki nie powinna przeliaed mm,

- dopuszczalnaica wwykonaniu siatki na jej diugibnie powinna przekragza25 mm,

- liczba uszkodzonych skizywvai w dostarczonych na budesiatkach nie powinna przekraic28% w stosunku do wszystkich skayan w siatce.
Liczba uszkodzonych skizywah na jednym picie nie mae przekracze?5% ogdinej liczby na tymgaie,

- réznice wrozstawie rdilzy petami gldwnymi w belkach nie powinny przekraczd.5 cm,

- réznice wrozstawie strzemion nie powinny przekiaezacm.

Tabela2
Parametr Zakres tolerancja Dopuszczalna odchytka
Ciecia petow daL<6.0m 20mm
(L —dhugac preta wg projektu) diaL>6.0m 30mm
QOdgkcia (odchylenia w stosunku do painia okrélonego w projekcie) daL<05m 10mm
da05m<L<15m 15mm
dalL>15m 20 mm
Usytuowanie téw <5mm
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku donags projekiu)
b) odchylenie plusowe (h - jest calkawgirubdcia  elementu) dah<05m 10mm
da05m<h<15m 15mm
dah>15m 20 mm
C) odstpy pomedzy gsiednimi rownoleglymi ptami (kablami) a - jest a<005m 5mm
odlegiacia projektowan pomidzy powierzchniami przylegychgtdw) a<020m 10mm
a<040m 20mm
a>040m 30mm
d) odchylenia w relacji do grulmblub szerokéri w kazdym punkcie zbrojenia lub b<025m 10mm
otworu kablowego (b — 0znacza catkggitibdc lub szeroké elementu) b<050m 15mm
b<150m 20 mm
b>150m 30mm
7. OBMIAR ROBOT
wg SST M12.01.02.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru Robét

Ogdine zasady odbioru Robét podano w SST D.M.@R(0/4magania ogoine”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgéminayskane od dostawcow stali i wyniki pomiardeada z biezacej kontroli materiatow i
Rohot.

8.2. Rodzaje odbioru
QOdbidr zbrojenia obejmuje odbidr roboét zanjkggh wg zasad oldlenych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
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wg SST M12.01.02.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-H-84023/06 Stal oki@nego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk

2. PN-H-93215 Bty stalowe walcowane na goo w podwyszonych temperaturach.

3. PN-H-04310 Préba statyczna rggannia metali.

4. PN-H-04408 Technologiczna préba zginania.

5. PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcjerimte zelbetowe i sprone. Projektowanie.

6. PN-S-10041 Konstrukcje mostowe z betoraa@pego. Wymagania i Badania.

10.2. Inne dokumenty

1. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownintv88591. Stal zbrojeniowabrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowanaRRCIS
IBDIM. Warszawa 1992.
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M.12.01.02. ZBROJENIE BETONU STALA KLASY (A-lll). STAL BSt500s

1 WSTEP
wg SST M 12.01.00
2. MATERIALY

Prety zebrowane ze stali klasy A-ll BSt500s ogragicychsrednicach:
— stal klasy A-lll BSt500syednica ptow B mm,

— stal klasy A-lll BSt500srednica petow @0 mm,

— stal klasy A-lll BSt500syednica petow@l2 mm,

— stal klasy A-lll BSt500srednica petow@l4 mm,

— stal Klasy A-lll BSt500srednica petow@l6 mm,

— stal klasy A-lll BSt500srednica petow 20 mm,

— stal klasy A-lll BSt500srednica ptow 25 mm,

— stal Klasy A-lll BSt500srednica petow 28 mm,

— stal klasy A-lll BSt500srednica petow B2 mm,

—  kotwy talerzowe
3. SPRAT
wg SST M 12.01.00
4, TRANSPORT
wg SSTM 12.01.00
5. WYKONANIE ROBOT
wg SST M 12.01.00
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
wg SST M 12.01.00
7. OBMIAR

Jednostikobmiaru jest 1 kg. Do obliczenia ralgici przyjmuije s} teoretycza ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenigcry diugac pretow
poszczegolnydirednic pomnzorg odpowiednio przez ichgzar jednostikowy kg/m.

Nie dolicza s stali uytej na zaklady przg¢zeniu petow, przekiadek montawych raz drutu vazatkowego.

Nie uwzgbdnia st tez zwickszonej ildci materialu w wyniku stosowania przez Wykonaypetow o $rednicach vekszych od
wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR OSTATECZNY

Badania wg 6 nalg przeprowadzaw czasie odbiorow Rob6t. Na podstawie wynikdw haddery sporadzic protokoty odbioru robét
koncowych.

Jereli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykanRoboty nalsy uzng za zgodne z wymaganiami.

Jereli cha jedno badanie dalo wynik uiemny, wykonane Robalgpyuzng za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Wiéjtak
sytuacji Wykonawca obogdany jest doprowadzRoboty do zgodrsoi z norma i przedstawd je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Umowna cena jednostkowa uveztiiia dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wypvasie, wygicie, przycinaniegtzenie spawane "na
styk" lub "na zaktad" oraz mowtabrojenia przy tyciu drutu wizatkowego w deskowaniu oraz dostarczenie plaskownilczyszczenie i
wyprostowanie, wygtie, przycinanie,atzenie spawane "na styk' mangarzy wyciu kotew zgodnie z Dokumentadprojekiovy i
SzczegGlowymi Specyfikacjami Technicznymi adabczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojeniavaiaych wiasnét Wykonawcy

i usunkcie ich poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
wg SST M 12.01.00.
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M.13.00.00. BETON
! WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej SzczegGlowej Specyfikacihmieznej $ wymagania dotygee wykonania i odbioru rob6t betonowych
prowadzonych w ramach :
O rozbidrki istiggcego i budowy nowego przepustu na rzece Horodniankgu ulicy Hryniewickiej,
O  budowy umocnienia brzegow stawdw przy ul Hrynieiejckil. Ogrodowej w miejscowsoi Ignatki Osiedle.
12 Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres Robdt oftych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dafyessad prowadzenia rob6t gzeinych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskovia rusztowa,

- ukladaniem i zaggzczaniem mieszanki betonowej,

- piekgnadj betonu,

- bada i kontroli jakaci .

i dotyczy SST M 13.01.01, M 13.01.04, M.13.02.01

Przedmiotem ninigjszej SST wymagania dotygze wykonania i odbioru Robot zzanych z wykonaniem przebudowy mostu i
przepustu.

14. Okrdlenia podstawowe

14.1. Beton zZwykly- beton o gptaici powyzej 1,8 kg/derh wykonany z cementu , wody, kruszywa mineralnedralajach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkiterainych i domieszek chemicznych.

14.2. Klasa betonu symbol literowo - liczbowy (np. B30) klasyfilgay beton pod wzgllem jego wytrzymakai nasciskanie; liczba
po literze “B” oznacza wytrzymaibgwarantowapR,®  ( np. beton Klasy B30 przy’R 30 MPa).

143.  Mieszanka betonowamieszanina wszystkich sktadnikow przedizamiem betonu.

14.4.  Nasykliwosé¢ betonu- stosunek masy wody, kiadolny jest wchiast beton do jego masy w stanie suchym.

145.  Partia betonu ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podiegajddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie ulyiown
nie dizszym ni: 1 miesic - z takich samych skiadnikéw, w ten sam spasdiaah samych warunkach.

14.6. Stopiet mrozoodpomsci - symbal literowo - liczbowy - (np. F150) klasyicy beton pod wzetlem jego odporsoi na
dziatanie mrozu, liczba po literze “F’ 0znacza wyamgliczbe cykli zamraania i odmrzania prébek betonowych.

14.7.  Zaczyn cementowymieszanina cementu i wody.

14.8. Zaprawa- mieszanina cementu, wody, skladnikéw i ewentdaldodatkéw przechagz/ch przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

149. Zar6b mieszanki betonowej ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z adeenia mieszagego lub pojemnika
transportowego.

Pozostale okéienia g zgodne z oboazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami SST DM.00.00.00 “Wymagania

ogolne”.

15. Ogdine warunki dotygze Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jekatosowanych materialow i wykonywanych Robét omicha zgodn& z Dokumentagj

Projektovy, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotygze Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania egoin

2. MATERIALY

Dla betonow przeznaczonych do whudowania w obiekistowe obowkujg, niezalenie od polskich norm, “Wymagania i zalecenia
dotyczce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowychilane przez GeneralDyrekcg Drog Publicznych w 1990 roku.

2.1 Cement
Cement jest najwmiejszym skiadnikiem betonu i powinien posiackastpujace Wacwosc:

- Wysoky Wytrzymaiaic,

- maly skurcz, szczegolnie w okresie phcvwm,

-wydzielanie malej ki ciepta przy wizaniu.
Celem otrzymania betonu wzghm stopniu nieprzepuszczalnego i trwalego,ea wilpornego na dzialanie agresywniggdowiska do
konstrukcji mostowych nate stosowéawytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o pasiegnej odporrioi na wplywy chemiczne.
Do betonu klasy B15, B20 i B25 zalegscsiment marki 35, a dia betonu klasy B30 do B4@aemarki 45. Wymagaesaby cementy te
charakteryzowaly shastpujgcym skiadem:

- zawarté¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C35 50-60%,

- zawarté glinianu tréjwapniowego C3A miwie niska - do 7%,
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- zawarté& alkaliéw do 0.6%, a przy stosowaniu kruszywa aigy@mnego do 0.9%.
Ponadto zalecacsiby zawartd CAAF+2*C3A < 20%. Cement pochady z keidej dostawy musi speltiymagania zawarte w PN-
EN 197-1. Nie dopuszcza siystpowania w cemencie grudek niegdggh st rozgnig¢ w palcach. Wykonawca powinien dokongwa
kontroli cementu przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, navwebbeekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w
urzzdowym laboratorium do balenateriatowych i przekazydaadzorowi kopie wszystkighiadectw tych préb, dokorag jednoczénie
odpowiednich zapisdw w Dzienniku Budowy.
Obownzkiem Inspektora Nadzoru jegtanie powtorzenia batldej samej parti cementuzg istnieje podejrzenie olighia jakéci
cementu spowodowanegikiwiek przyczyn.
Kontrola cementu winna obejmatva
— 0znaczenie czasugzania wg. PN-B-04300,
— 0znaczenie zmiany @lsci wg. PN-B-04300,
- sprawdzenie zawafto grudek (zbryl&) cementu nie dgych sp rozgniéé w palcach i nie rozpadaj/ch st wwodzie.
Cement naly przechowywéw sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/67831
22. Kruszywo

Kruszywo powinno spelidawvymagania normy PN-B-06712. Powinno skdasla z elementdw niewdiwych na przemarzanie, nie
zawiera skiadnikéw famlivych, pgtych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuzgaasiarczanw, pirytow, pirytéw gliniastych i
skiadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dagjérngisemne stwierdzenie, w oparciu 0 wykonane badamialogiczne, o braku
obecnéci form krzemionki (opal, chalcedon, frydymit) i pieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do liékazawartych w
cemencie, wykonag niezigdne badania laboratoryjne.
23. Kruszywo grube
Do betonéw klas B30 i vigzych naliy stosowé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnymiavze ziarna do 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dagtimana pod warunkiem zbadania ich w placowce badainzggkania wynikow spelnigjych
podane tej wymagania. Do betonu klasy B20ime stosowézwir - 0 maksymalnym wymiarze ziarma do 31,5 mm.
Grysy powinny odpowiadanasgpujacym wymaganiom:
zawarté¢ pytw mineralnych do 1%,
- zawarté¢ ziam nieforemnych (wydlonych i plaskich) do 20%,
- wskanik rozkruszania:
- dla gryséw granitowych do 16%,
- dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,
- nasikliwos¢ do 1,2%,
—  morozoodpormid wg. metody bezpeedniej do 2%,
- mrozoodporm wg. zmodyfikowanej metody beZpedniej (wg. BN-84/6774-02) do 10%,
- reaktywné¢ alkaliczna z cementem aklama wg. PN-B-06714-34,
- niewywolupca zwekszenia wymiarw liniowych ponad 0.1%,
- zawarté¢ zwigzkow siarki do 0,1%,
- zawarté zanieczyszczeobcych do 0,25%,
- zawarté¢ zanieczyszcierganicznych nie dgja barwy ciemniejszej od wzorcowe.
ZWir powinien speinigwymagania PN-B-06712 “Kruszywa mineralne do béidiaumarki 30 w zakresie cech fizycznych i chenych.
Ponadto ograniczasilo 10% mrozoodporibzwiru badan zmodyfikowary metod bezpéredni. W kruszywie grubym, tj. w grysach i
2nirach nie dopuszcza gjrudek gliny. Zalecagsiaby zawartd podziarmna nie przekraczata 5%, a nadziarmna 10%.
Kruszyvvo pochodge z kadej dostawy musi Idypoddane badaniom niepeinym obejayap:
oznaczanie skiadu ziarnowego wg. PN-B-06714/15,
— 0znaczenie zawafm ziam nieforemnych wg. PN-B-06714/16,
—  0znaczenie zawa#m pyldw mineralnych wg. PN-B-06714/13,
— 0znaczenie zawafm zanieczyszcisobcych wg. PN-B-06714/12,
oznaczenie zawafto grudek gliny (oznaczdak zawarté zanieczyszczeobcych).
Nal&y zobowiza® dostawe do przekazywania dia 2dej parti kruszywa wynikdw bafigpelnych oraz okresowo wynik badania
specjalnego dotyazego reakiywnigi alkaliczne).

24. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny byiaski o uziamieniu do 2 mm pochodzenia rzeczobdmmpozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego.

Zawartd¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym pigigkninna wynosgt

- do0,25mm 14 do 19%

— do0,5mm 33 do 48%,

- do1mmb57do 76%.

Piasek powinien spelidiaastpujace wymagania:

- zawarté¢ pytow mineralnych do 1,5%,

- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem ofiamna wg. PN-B-06714/34 nie wywalop zwekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
- zawartdé¢ zwigzkéw siarki do 0,2%,
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- zawarté zanieczyszczeobcych do 0,25%,

- zawarté¢ zanieczyszcierganicznych nie dgja barwy ciemniejszej od wzorcowe.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza giudek gliny. Piasek pochagdy z kadej dostawy musi ldypoddany badaniom niepetnym
obejmujcym:

— o0znaczenie skladu ziarnowego wg. PN-B-06714/15,

— 0znaczenie zawafm pyldw mineralnych wg. PN-B-06714/13,

- 0znaczenie zawaft zanieczyszczmbcych wgy. PN-B-06714/12,

— o0znaczenie zawafm grudek gliny (oznaczgak zawart§ zanieczyszcasbcych).

Nalezry zobowyza® dostawe do przekazywania dla dostawy piasku wynikéw bamdnych oraz okresowo wynik badania specjalnego
dotyczicego reaktywnimi alkalicznej.

25. Uziamienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszaoepawiednich proporcjach powinny utwaraieh kompozyap granulometryczs
ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganychseieosci zarownoswiezego betonu (konsystencja, jednorédnarabialnée, zawartée
powietrza) jak i stwardnialego (wytrzymaio modut spgzystdici, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapiewmyskanie
maksymalnej szczelgm betonu przy minimalnym zyciu cementu i wody. Szczegdimvag nalery zwrdct na uziamienie piasku w celu
zredukowania do minimum wydzielania mleczka cemego. Kruszywo powinno skiatiaie z co najmniej 3 frakcji: dla frakcji
najdrobniejszej pozostéiona sicie 0 boku oczka 4 mm niezeatny¢ wicksza ni 5%. Poszczegdine frakcie nie mpagwiera uziamienia
przynalenego do frakcji dszej w ildci przewyrszajicej 15% i uziarnienia przynafeego do frakcji wiszej w ildci przekraczapej 10%
calego skladu frakcji. Zaleca $ietony klasy B35 i viagj wykonywa z kruszywem o uziarmieniu ustalonymivdiadczalnie podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betiamy B25 i B30 nalg stosowa kruszywo odcznym uziarnieniu mieszgza/m sg

w granicach podanych na wykresach i wediug tatsimych potig).

Zalecenia graniczne uziamienia kruszywa.

Bok oczka sita [mm] Przechodzi przez sitd%)
kruszywo do 16 mm Kruszywo do 31.5 mm
0.25 3+8 28
050 7+20 5+18
10 12+32 8+28
20 21+42 1437
40 36-+56 2347
80 60+76 3862
16.0 100 62+80
315 100
Krzywa uziamienia kruszyw 0 - 31.5 mm.
£ 100
100
< 80 80
62
g i / = - /
47 62
ﬁ 40 371 /
28/ 38
20 g 1d l/
- — 8 23
a O 2 } 14
0,25 05 1 2 4 8 16 315
Bok oczka sita w [mm]
Krzywa uziamienia kruszyw 0 - 16 mm
S 100
100
~ 80 76
o 60 56
60
S 40 /43/:
32
N g 2l _— 36
. /7 21
o 0 2 12
0,25 05 1 2 4 8 16

Bok oczka sita w [mm]

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozivaia wypelienie mieszankardej czsci konstrukcji przy uwzgtnieniu
urabialndéci mieszanki, iléci zbrojenia i grubii otuliny.

45



M.13.00.00. Beton

2.6. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna speiniszystkie wymagania PN-B-32250 “Materialy budoeiavoda do betondw i zapraw.”
Powinna pochodzizezrddet nie budgcychzadnych wtpliwosci lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z waglodie wymaga bada
Cz$¢ wody zarobowej jest potrzebna dgzsnia betonu, jest to woda aktywna, chemicznigzang w betonie. §6 wody niezkdna do
Wigzania daje stosunek cementowo-wodny wic=0,2 do Rgxta wody sty do zwikania kruszywa i nadania mieszance betonowe;
odpowiednigj konsystenci - jest to woda bierréraktz biegiem czasu wyparuje z betonu pozosiawiakro- i makropory obpbjace
wytrzymala¢ betonu. Woda powinnadgodawana w nidnie najmniejszych iléciach w stosunku do zakmej wytrzymadéei i stopnia

.....

mazliwie malego stosunku wic niegkszego  1i0,50.
2.7 Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca g stosowanie do mieszanek betonowych domieszek azmgii o dziataniu napowietraaym i uplastyczniapym. Rodzaj
domieszki, jej ilé¢ sposdb stosowania powinnyétgaopiniowane przez Instytut Badawczy Drdg i Mos@Baleca g dawiadczalne
sprawdzenie skuteczod domieszek przy ustaleniu recepty mieszanki begin W celu uzyskania beton6w wzgn stopniu
nieprzepuszczalnych i trwalych o niskim stosunki wi/sokiej urabialnizi, nalety uzywet domieszek, ktdrych zestaw i dziatanie podaje
tabela potg.

Kazdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cedimn,ze z reguly jedipz nich szczegolnie.

Domieszki naley stosowédo mieszanek betonowych wykonywanych pzggiu cementéw portlandzkich marki 35 ixsgych.
Zastosowane domieszki powinny odpowdagigmaganiom normy PN-EN 934-2 , Domieszki do betaaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.”

Wybdr dodatkéw powinien byizgodniony z Inspektorem Nadzoru a ich stosowgnigne z instrukcjami | odpowiednifitiiadectwami.
Optymalna ilé&¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatkiwugtaajce zwekszag urabialnéé, plastyczné, jednorodnét i
wodoszczelng mieszanki betonowe).

3. SPRET

31 Wymagania og6ine dotyce spretu
Wymagania ogdine dotygz sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
32. Sprgt do wykonania Rob6t

Instalacie do wytwarzania betonu przed rozmiemn produkcji powinny iy poddane oglizinom Inspektora Nadzoru. Instalacje te
powinny by typu automatycznego lub pélautomatycznego przgwmag dozowaniu kruszywa, cementu, wody | dodatiSlasy na
cement muszmiet zapewnion doskonat szczelné z uwagi na wilgb atmosferyczn Wagi do dozowania cementu powinny by
kontrolowane co najmniej raz na 2 naesii rektyfikowane za rozpagze produkcji a nagbnie przynajmniej raz na rok. ddzenia
dozupce wo@ powinny by sprawdzane co najmniej raz na raesi

Mieszanie skiadnikow powinno odbyévez wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziadaniu (z&bisinstosowania mieszarek
wolnospadowych). Olips¢ mieszalnikdw betoniarek musi zabezpiégramieszczenie wszystkich skladnikoweara/ch bez wyrzucania

na zewgtrz.
4, TRANSPORT

41 Wymagania ogdine dotyce transportu
Wymagania ogdine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymageydine”.
42. Transport betonu

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowamierpen by wykonywany przy #yciu odpowiednickirodkéw w celu

uniknicia segregacii pojedynczych skiadnikdw i zniszedaeionu.

Mieszanka powinna byransportowana mieszalnikami samochodowymi (szigami), a czas transportu nie powinierdhyszy ni:

— 90 min. przy temperaturze otoczenia%15

— 70 min. przy temperaturze otoczenia®20

— 30 min. przy temperaturze otoczenia%30

Nie g dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zalsicpodawanie betonu do miejsca wbhudowania za ppspacjalnych
pojemnikdw o konstrukeji unawiaj acej fatwe ich oprinianie lub pompy przystosowanej do podawania miekzaastycznych.

Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkieenprzedsbiorstwo zastosuje odpowiedgiedki celem utrzymania ustalonego stosunku wic
w betonie przy wylocie.

Dopuszcza sitakze przenéniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki nalaidletie wiksz od 10 m. Jd transport
mieszanki do pojemnikatizie wykonywany przyayciu betoniarki samochodowej jej jednoraginaowinna by kontrolowana w czasie
roziadunku. Obowikiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transpeitunu nie odpowiadgego opisanym wigj wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w SST D.6Q@OD ,\Wymagania ogolne”.
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52. Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbydnge w wytwomi. Dozowanie kruszywa powinnattyykonywanie z dokladidog 2%. Dozowanie

cementu powinno odbydak na niezalenej wadze, o wkszej dokladniei.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rovinitnzowanie obfosciowe. Dozowanie wody winno dglokonywane z doktadtig 2%.

Czas i pgdkas¢ mieszania powinny ytak dobrane, by produkoivenieszank odpowiadajcs warunkom jednorodisa, o kiérych byla

mowa powyej. Zaréb powinien lyjednorodny, posiadgednolit, spojnéc, by w czasie transportu i innych operacji nie apyst

oddzielenie poszczegdinych skiadnikéw. Urahidingeszanki powinna pozwbina uzyskanie maksymalnej szcz&npo zawibrowaniu

bez wysipienia pustek w masie betonu lub na powierzchraibiblingé¢ nie mae by osigana przy vekszym zuayciu wody ni

przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor diadmae zezwol na stosowaniérodkéw napowietrzagych, plastyfikatoréw,

uplynniaczy nawet, §i ich zastosowanie nie byto przewidziane w Dokua®girProjektowej. Produkcja betonu i betonowanieimny

zosta przerwane, gdy temperatura spadniezppfil °C, za wyjtkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wiedy Inspektadzéru wyda

kazdorazowo dyspozygjna pimie z podaniem warunkéw betonowania. Skiad miesbaténowej powinien przy najmniejszejdo

wody zapewdi szczelné ulazenia mieszanki w wyniku zegzczenia przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktaiszanki betonowej

zagszczanej przez wibrowanie i dojrzeygaj w warunkach naturalnych (pirgdniej temperaturze dobowej @), srednie wymagane

wytrzymaldici nasciskanie betonu poszczegdlnych Klas przyjmejessine wartéciom 1,3 . W przypadku odmiennych warunkéw

wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowaniepowirzanie, dojrzewanie w warunkach pozszpnej temperatury) nale

uwzgkdniat wphyw tych czynnikéw na wytrzymald i inne cechy betonu. Waitostosunku ciw nie e by mniejsza i 2 (wartéé

stosunku wic nie wksza nt 0,5).Konsystencja mieszanek nie rzadsza od piasjysprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszchadianie

konsystencji plastycznej gkdgem opadowym wytznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdiakdij kruszywa grubego ustalony

dadwiadczalnie powinien odpowiatiaajmniejszej jamisfoi. Zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien [azek

wartdici podanych w odpowiednim punkcie.

Przy déwiadczalnym ustalaniu uziarmienia kruszywaayabezestrzeganastpucych zasad:

- stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubesgiyrm dozowanych, powiniendigki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej
jamistaci,

- zawarté¢ piasku w stosie okruchowym powinien¢lggk najmniejszy i jednocisie zapewnia niezigdry urabialné przy
zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien preeitd2% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy&mée grubym
do 31,5 mm.

Wartgi¢ wspdiczynnika A stosowanego do wyznaczania aniga ciw, charakteryzgego mieszarkbetonow nalery wyznacza

dadwiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznaczasi podstawie uzyskanych wytrzynéela mieszanek o #ych wartéciach wskanika ciw

- mnigjszym i wekszym od wartizi przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stapgch materiatow. Dla zmniejszenia skurczu

betonu naligy dazy¢ do jak najmniejszej ifai cementu.

53. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

531  Zaleceniaogbine

Betonowanie powinno Bywykonywanie ze szczegdirstaranniria i zgodnie z zasadami sztuki budowlane]. Rozjo@eZRRobdt

betoniarskich me nagipi¢c po opracowaniu przez Wykonawicakceptacji przez Inspekiora Nadzoru dokumeritadjinologicznej

obejmujcej talke betonowanie. Betonowaniez@a@ostA rozpoczte po sprawdzeniu deskawabrojenia przez Inspektora Nadzoru i po
dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika Budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych aaeachowa zasgpujace warunki:

—  przed ulgeniem zbrojenia, deskowanie pglpoknyé srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosoweniglannictwie,

- przed betonowaniem sprawizpolazenie zbrojenia, zgodébrzednych z DokumentagjProjektove, czystéé¢ deskowania oraz
obecné& wiiadek dystansowych zapewsgigich wymagamngrubgé otuliny.

—  betonowanie konstrukcji wykonytawtacznie w temperaturach >%5, zachowaic warunki umgliwiajace uzysaknie przez beton
wytrzymaldgci > 15 MPa przed pierwszym zamagziaim. W wytkowych przypadkach dopuszczakstonowanie w temperaturze
do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspekiora Nadzoru @pewnienia mieszanki betonowej o temperaturzZ8G-20chwili jej
ukladania zabezpieczenia uformowanego elemenid pirzg ciepla w czasie co najmniej 7 dni; prace betdigamwinny by
prowadzone wowczas pod bezpdnim nadzorem Inspektora Nadzoru.

- mieszanki betonowej nie ngjezrzuca z wysokdci > 0,75 m od powierzchni, na ki@pada: w przypadku, gdy wysékda jest
Wigksza, naley mieszank podawa za pomogrynny zsypowej (do wysokti 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysbko
8m),

- wibratory wgkbne stosowo czstotliwasci min. 6000 drgamin. z bulawami érednicy < 0,65 odlegioi miedzy petami zbrojenia,
lezacymi w plaszczinie poziome),

—  podczas zggzczania wibratorami vedgnymi nie wolno dotylkazbrojenia bulaamibratora,

— podczas zagzczania wibratorami vednymi zagthiac butave na gkbokai¢ 5 - 8 cm w warsteypoprzednj i przetrzymywa butave
w jednym miejscu przez 20 - 30 sek., po czym wyjadawstanie wibrgicym,

- kolejne migjsca zagpiania bulawy powinny tdyod siebie oddalone 0 1,4 R (R - praiskutecznego dzialania wibratora), odiggia
2wykle wynosi 0,35-0,7 m,

- belki faty wibracyjne powinny ldystosowane do wyréwnywania powierzchni betonurakteryzowa sk jednakowymi drganiami na
calej dtugeci,

— zasig dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwylde20 do 50 cm w kierunkugblokaici i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
elementu; rozstaw wibratorow nigleustaké dadwiadczalnie, aby nie powstawaly martwe pola a man@apowinno b/ trwale i
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sztywne.
Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresachzohgch temperatur, Wykonawca zohgany jest codziennie rejestr@va
minimalne temperatury za pom@prawdzonego termometru umieszczonego przy betogmovelemencie.
Beton powinien b/ ukladany w deskowaniu w ten sposéb, aby geme powierzchnie miaty wygl gladki, zwarty, jednorodny bez
zadnych plam i skaz. Ewentualne nierdeno kawemy powinny b usunite, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny{zosta
dokiadnie naprawione zapravementowy natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypéalk uszkodzenia tegsv granicach, ktére
Inspektor Nadzoru uzna za dopuszczalne. W przetvangypadku element podlega rozbiérce i odtworzedarystkie wymienione
wyzej roboty poprawkowegsmykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentugiezriiki (drut, Sruby itp.) ktére spelniady funkgjstzen
deskowa Iub inrg i wychoda z betonu po rozdeskowaniu, powinny lafpcite przynajmniej 1,0 cm pod whezory powierzchrg
betonu, a otwory powinny bywpelnione zaprawcementow Tam gdzie tylko midiwe, elementy form deskowania powinny¢by
zastabilizowane w dokladnej pozycji przy zastosmwartow stalowych wewatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu kolorueggar
(rurki pozostaj w betonie). Wyladunek mieszankieadka transportowego powinien gpsiva z zachowaniem maksymalnej astaci
celem unikrjcia rozsegregowania skiadnikéw. Opragicvanie, czasy i sposoby wibrowania powinng igodnione i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Zabranigvgjtadunku mieszanki w jedrhalct i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kudej
betonowania nie madworzy¢ przerw, niegglosci ani rénic wizualnych, a poelfie betonowania née nasjpic tylko po oczyszczeniu,
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprizegb. Inspektor Nadzoru v jeli uzna celowe, zadecydaoiva koniecznéti
betonowania gifego celem uniketia przerw. W tym przypadku praca winnassykonywana na zmiany robocze i w éisigteczne.
53.2.  Zalecenia dotygze betonowania elementdw.
Przy wykonywaniu konstrukcji elementéw monolityamyaley przestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna ugdrit
nastpujace zalecenia:
- wfundamentach i korpusach podp6r miesgartonow nalery uklad& bezpérednio z pojemnika lub ruragu pompy bz tez za
pomog rynny, warstwami o grubd do 40 cm, zagzczajc wibratorami wggonymi,
- przy wykonywaniuscian, mieszarkbetonow uklada warstwami o grulisi do 40 cm bezgeednio z pojemnika lub ruragu
pompy, lub za goednictwem rynny i zagzcza wibratorami wgtbnymi,
Celem ograniczenia skurczu i pelzania, betonowami® by prowadzone cakzerokécia elementu. Przed betonowaniemiyatesadz
i wyregulowa wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.4. Piekgnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewgaego normalnie

Bezparednio po zakeczeniu betonowania zalecapizykrycie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnpagobiegarymi odparowaniu
wody z betonu i chragiymi beton przed deszczem kimmod. Przy temperaturze otoczenialehaley nie péniej niz po 12 godzinach
od zakaczenia betonowania rozpaépiekgnac wilgotnaciong betonu i prowadzija przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3
razy na dal). Nanoszenie blon nieprzepuszgzaih wody jest dopuszczalne tylko wiedy, gdy beterizdzie st faczyt z nasiprs
warstwg konstrukcji monolitycznej, a tal gdy nie $ stawiane specjalne wymagania dla §elkpiebgnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetyiaagania PN-B-32250. W czasie dojrzewania bejenoenty powinny tdychronione
przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie kakgirmaze nagipic po osignieciu przez beton wytrzymalit rozformowania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-B-0625Mytrzymaldci

manipulacyjnej (prefabrykaty).

55. Usterki wykonania

Peknigcia elementdw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowgdopuszczalne pod warunkiee, pozostaje zachowany 1 cm otulenia zbrojeniayeiaugéci rys
nie przekraczaj

-  podwadjnej szerokai belek i 1,0 m dla rys podiych,

- potowy szerokézi belkii 1,0 m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszynygsdopuszczalne pod warunkiet®,otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejszé om, a powierzchnia, na ktdrej
wWyskpuj jest nie weksza ni 0,5% powierzchni odpowiednigiany.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jak Robot

Ogdlne zasady kontroli Robét podano w SST D.M.AIQPVymagania ogdine”.

6.2. Wymagane wéaiwasci betonu

6.21.  Zalecenia do projektowania betondw

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PNO@42 pkt.3.2. wymagaesstosowania betonowych elementéw konstrukgji

mostowych z

betonu klasy co najmniej:

— B25 - w odniesieniu do fundamentdw, podiin oporowych o najmniejszej grigbianie mniejszej ki 60 cm oraz przepustow
monolitycznych,

— B30 - w odniesieniu do elementdw, podpémian oporowych o najmniejszej grékigponizej 60 cm, do prsetzelbetowych, do
phytkich tuneli, do prefabrykowanych elementd@ibetowych,

Klase betonu nalsy rozumie jako wytrzymalét gwarantowead wg. PN-B-06250.
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Przy projektowaniu betonu najeopierad sic na podstawowych wzorach wytrzyndalqwzor Bolomey'a), szczelda | wodoradnaici

cementu i kruszywa.

Skiadniki do betondéw musby¢ specjainej jali - wytrzymaldc skaty, z ktorej pochodzi kruszywo powinng by najmniej 2 krotnie

wyzsza od wytrzymadai betonu. Marka cementu powinna pyzyieta wg pkt.2.1 n/n SST. Do betonu stosopkakane kruszywo famane

marki 30 i piasek gruboziamisty tiaie bez frakcji O do 0,125 mm. Szczegdinie kdreys kruszywa o uziarmieniu nigglym. llos¢

cementu na 1 fbetonu nie powinna byvicksza nt 400 kg dla Klasy B25 i B30.

llos¢ zaprawy w mieszankach betonowych nieentiyt wicksza i 500 do 550 dcrirbetonu.

6.22.  Jaké’betondw

Przed rozpogziem betonowania Wykonawca jest zobaamy okrélad jakai¢ materiatow i mieszanek betonowych przedidaddp

oceny Inspektorowi Nadzoru:

- probki materiatow, ktdre ma zamiar stosbwakazuic ich pochodzenie, typ i jai®©

—  propozycje odnimie uziarmienia kruszywa,

— rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cemgntodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek, kidmnierza stosowa
proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonbprzpwidywany wskanik konsystencji wg. metody gk@ opadowego [cm),
lub metody Ve-Be [s].

—  sposbb wytwarzania betonu, transport, betonovgetiginacja betonu,

- wyniki prébnych wytrzymalézi nasciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach wiisztaécianu o bokach 15 cm, zgodnie z
PN-EN 12390-1,

- projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inspektor Nadzoru wyda pozwolenie na rozgezbetonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniurdektow stwierdzagych jakacé

materialdw i mieszanek betonowych i po wykonarézatiénie od przedabiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zliadan

Wyzej wymienione badania winny dywkonane na probkach przygotowanych zgodnie zopyojami Wykonawcy zawartymi w

czterech pierwszych podpunktach.

Laboratorium badawcze, #oprobek i sposob wykonania badestan podane przez Inspektora Nadzoru, ktéry wykotylwezie

okresowe badania w czasie realizacji, celem spesgdzgodnizi wiasciwosci materialdw i mieszanek betonowych zastosowanych

wczeniej przedigonymi,

6.23.  Wytrzymaid betondw

Celem okrélenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzynieitana sciskanie powinny ki pobrane 2 serie prébek wsé@ach

zgodnych z PN-B-06250. Prébki powinny ippbrane oddzielnie diaidego obiektu, dla ldej kiasy betonu zaznaczonej na rysunkach

projektu technicznego i dla Adego wykonywanego aghinie segmentu phyty pomostu. Probki powinny pgbierane komisyjnie z

udzialem przedstawiciela Inspektora Nadzoru zerspis protokolu pobrania podpisanego przez olmaystProbki oznakowane

kolejnymi numerami zgodnie z protokolem pobraniawioy wyposaone w tabliczki z podpisami Inspektora Nadzoru kiggawcy,

gwarantuicymi ich autentyczrid. Probki powinny b§ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych pigaekiora Nadzoru przez

jedry dote w formach, a nagtnie po rozformowaniu zgodnie z PN-EN 12390-2wBiex seria probek zostanie zbadana w laboratorium

wskazanym przez Inspektora Nadzoru w oldecimmzedstawiciela Wykonawcy - celem stwierdzenjizymaldici odpowiadajcej

réznym okresom twardnienia, wedlug dyspozycji podapyebz Inspektora Nadzoru. Wyniki prob zgniataieiyszej serii probek mag

by¢ przyite za podstaywozliczenia Rob6t pod warunkieps, wartdé wytrzymaldci nasciskanie po 28 dniach dojrzewania dizdego

obiektu i rodzaju betonutizie odpowiadata klasie betonu nieseej ni: wskazana w obliczeniach statycznych i na rysuriBekbmentagii

Projektowej. Jednak celem potwierdzenia otrzymanych wynikow powinydyfinddane badaniom w Laboratoriumddawm probki

drugiej serii wildciach wskazanych dladdego z riej wymienionych rodzajow betonu:

—  betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do viginnax 30 kg staliftbetonu przynajmniej 10% probek,

- betony zwykie zbrojone lub gpone - przynajmniej 20% prébek.

W przypadku gdy wytrzymald nasciskanie otrzymana diazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgnigeierwszej serii probek

byla nisza od wytrzymadoi odpowiadajcej klasie betonu prajgj w obliczeniach statycznych i podanej na rystimkeojektu, nalsy

poddé badaniom w Laboratorium Wdowym wszystkie probki drugiej serii, niezaie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W

oczekiwaniu na oficjalne wyniki bafilnspektor Nadzoru me zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzgtipetonowanie, a Wykonawca

nie mae z tego tytutu ikic pretensii do jakichkolwiek odszkodawaereli z badéa drugiej serii wykonanych w Laboratorium esfawym

ofrzyma ¢ warté¢ wytrzymaldci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowipdiigsie betonu nie 18zej nk wskazana w

obliczeniach statycznych i na rysunkach wynikzekianie przgly do rozliczenia Rob6t. digednak z tych badeotrzyma ¢ wartci¢

wytrzymaldici nasciskanie po 28 dniach dojrzewaniasej od wytrzymaléci odpowiadajcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach

statycznych i na rysunkach, WykonaweeZe zobowgzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykarenstrukcji lub do

wykonania innych zabiegdw, ktore zaproponowanez pégkonawe musz by przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru (w uzgodnieniu z nadzorem &intgrs

Wszystkie koszty baddaboratoryjnych obgiajg Wykonawe.

6.3. Kontrola jakeci mieszanki betonowej i betonu

6.31.  Zakres kontroli

Zachowujc w mocy wszystkie przepisy ustalone w pkt 6.21333T dotyczce wytrzymaléci betonu, Inspektor Nadzoru ma
prawo pobrania w kdym momencie, kiedy uzna za stosowne, dalszycklprabteriatow lub betondw celem poddania badaroin b
prébom laboratoryjnym.
Kontroli podlegaj nasgpujace wigciwosci mieszanki betonowej i betonu:
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—  konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarté¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wylrzymald¢ betonu naciskanie,

—  nasikliwos¢ betonu,

— odporna¢ betonu na dziatanie mrozu,

—  przepuszczalddbwody przez beton.

Zwraca g uwag na koniecznid wykonania planu kontroli jaka betonu, zawierggego m.in. podziat obiektu (konstrukgji) na
czsci podlegaice osobnej ocenie oraz szczegoloweslekiie liczebnéei i termindw pobierania probek do kontroli miegkaivetonu.
Inspektor Nadzoru nie zagdat wykonania badai kontroli na betonie utwardzonym za pomaoaetod nieniszegych, np.: proba
sklerometryczna, proba za pompoliradwiekdw, pomiaru oporriai itp.

6.3.2.  Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadzailczas projektowania skiadu mieszanki betonaveegtpnie przy stanowisku betonowania,
€O najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robo&djnice pomgdzy przyita a kontrolowam konsystengj mieszanki nie powinny
przekroczy:

- +20 % ustalonej wakd wskamnika Ve-Be okréionego wg PN-EN 12350-3,

- +1cm-wg. metody stka opadowego PN-EN 12350-2, przy konsystenciplamt;.

Dopuszcza sikorygowanie konsystencji mieszanki betonowejegytie przez zmigrzawartéci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu
stalego stosunku cementowo-wodnego, ewentualeezagtosowanie domieszek chemicznych.

6.33.  Sprawdzenie zawatipowietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawaft powietrza w mieszance betonowej przeprowagzanaiod cisnieniovs podczas projektowania jej
skiadu, a przy stosowaniu domieszek napowigiigdj, co najmniej raz w czasie zmiany roboczej zaxlbetonowania. Zawaido
powietrza w mieszance betonowej badana metmibniovs wg PN-EN 12350-7 nie powinna przekracza
- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napovjielyeh,

- przedzialow wartei podanych w tabeli ##j w przypadku stosowania domieszek napowigdxh,

Uziamienie kruszywa [mm] 0-16 0-315
Zawartgc¢ powietrza beton nai@ny na czynniki atmosferyczne
35+55 3+5
[%%] beton narzony na staly dagb wody przed
zamraaniem 35+65 4+6

W przypadku stosowania domieszek napowigtiyat charakterystyka rozkiadu poréw w stwardniddgtonie okréona zgodnie z norn
PN-EN 480-11 ,Domieszki do betonu, zaprawy i zaeAyfetody badaOznaczanie charakterystyki poréw powietrznych
w stwardniatym betonie.” powinna spetnisymagania podane w tabeli 5 normy PN-EN 934-2 ,Psirki do betonu, zaprawy | zaczynu.
Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.”. Syataenie to nadgy przeprowadziprzy projektowaniu mieszanki betonowej.
6.34.  Sprawdzenie wytrzymaidnetonu naciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymédbbetonu ndciskanie (klasy betonu) najepobra prdbki o liczbie okréonej w planie kontroli jaldzi,
lecz nie mniej i 1 prébke na 100 zarobéw, 1 prabka 50 M 1 probk na zmian roboca oraz 3 probki na patbeton. Prébki pobiera
Ske przy stanowisku betonowania, losowo po jednejpodmemie w okresie betonowania, agmemt bada zgodnie z PN-B-06250.
Ocenie podlegajwszystkie wyniki badania prébek pobranych z p&titia batonu me by zakwalifikowana do danej klasyglie
wytrzymala¢ okreslona na prébkach kontrolnych 150x150x150 mm spahgioujace warunki;

1. Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15

Rimin 2 alRg @
gdzie:
R, in - Najmniejsza warko wytrzymaigci w badanej serii Zionej z “n” probek,
Roe -Wlrzymalée gwarantowana,
a -wspliczynnik zaley od liczby probek wg. tabeli

Liczba prébek - n a
od3do4 115
od5do8 1.10
od9do 14 1.05
W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniortarbeae by uznany za odpowiaday danej kiasie, fik speinione swarunki (2) i (3):
Ri min > R bG (2)
oraz
R>12[R,¢ ®

gdzie:
R -Srednia warté: wytrzymaldci badanej serii probek, obliczona wg. wzoru (4)
- 1 n
R=->R o)
n iz
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w ktorym:
R; -wytrzymald¢ poszczegdinych probek.
2. Przy liczbie kontrolowanych prébek n > 15 zamiasunku (1) lub pgezonych warunkéw (2) i (3) obayauje warunek (5)

Ri-164s >R, ©®)
w ktorym:

R -érednia warts wg. wzoru (4)
s - odchylenie standardowe wytrzyndelolla serii n probek obliczone wy.

WZzOoru:
1 _
=.]—> (R, -R)?
S \/n_l ( 1 ) (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzyétiady wedtug wzoru (6) jest giisze od 0,2 R wg. wzoru (4), zalegausitalenie i

usunicie przyczyn powodagych zbyt dizy rozrzut wytrzymalei. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nigspetnione, kontrolowan

parte betonu naley zakwalifikowa do odpowiednio #szej klasy. W uzasadnionych przypadkach, zagzgapektora Nadzoru

przeprowad# mazna dodatkowe badania wytrzyndalobetonu na prébkach watsich z konstrukeji lub elementu, albo badania

nieniszcace wytrzymaléc betonu wg. PN-B-06261 lub wg. PN-B-06262ellewyniki tych bada dodatkowych &g pozytywne, to

Inspektor Nadzoru nie uzné beton za odpowiadgy wymaganej klasie.

6.35.  Sprawdzenie ngldiwasci betonu

Sprawdzenie nagiiwosci betonu przeprowadzae gprzy ustaleniu skladu mieszanki betonowe] orapribakach pobranych przy

stanowisku betonowania zgodnie z planem koniraii, do najmniej 3 razy w okresie wykonywania obishie rzadziej il raz na 5000

Nt betonu. Zalecacsbadanie nagiliwosci na prébkach wyeiych z konstrukcji. Oznaczenie to przeprowadzasinajmniej na 5

probkach pobranych z wybranych losowvimygh miejsc.

6.36.  Sprawdzenie odposnbetonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie odporée batonu na dzialanie mrozu przeprowadzaesprobkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych

podczas ustalenia skiadu mieszanki betonowej aphkach pobieranych przy stanowisku betonowgaoinie z planem kontroli, lecz

co najmniej jeden raz w okresie betonowania elerobigktu, i nie rzadziejll raz na 5000 Hhetonu.

Zaleca s badanie na prébkach wytgtch z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpétnbetonu w elementach jezdni i innych konstrukcgrrzegdlnie naenych na styczisé ze

srodkami odmrzajgcymi, zaleca sistosowanie metody przyspieszonej wg. PN-B-0625dnatjany stopfemrozoodpornii betonu F

150 jest osgnicty jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamesia - odmrzania probek spelnionggonizsze warunki:

1. Po badaniu metgdwyikl, wg. PN-B-06250

- probki nie wykazig peknied,

- laczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonyairieliw i kravedzi odpryskéw kruszywa, itp. nie przekracza 5% npasiyek
nie zamraanych,

- obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do probek nie zaamgch nie jest wksza nt 20%.

2. Po badaniu metagrzyspieszanwg. PN-B-06250

- probka nie wykazujegkniec,

—  ubytek ohjtoici betonu w postaci ziuszezeodiamkéw i odpryskow, nie przekraczazadnej probce wara 0.05 crmcrh
powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7.  Sprawdzenie przepuszczainveody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczéindetonu przeprowadzag sha probkach wykonanych w warunkach laboratoryjgoticzas

projektowania skiadu mieszanki betonowej oraz éakach pobieranych przy stanowisku betonowanianiegadplanem kontroli, nie

rzadziej nt 1 raz na 5000 thetonu.

Wymagany stopiewodoszczelriai betonu W8 jest aginiety, jesli pod cénieniem wody 0,8 MPa w czterech naépedbek badanych

zgodnie z PN-B-06250 nie stwierdzecsinak przegkania wody.

6.38.  Dokumentacja badla

Na Wykonawcy Robot spoczywa obamek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub leeenie),

przewidzianych w ,Wymaganiach i zaleceniach datyeh wykonania betonéw do konstrukcji mostowychiizogromadzenie,

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzomysikich bad&adotyczcych jakdci betonu i stosowanych materialow.

6.4. Badania i odbiér konstrukcji betonowych

6.4.1.  Badaniaw czasie budowy

Badania konstrukciji betonowychalbetowych w czasie wykonywania Robét polegajsprawdzeniu na bigo, w miag postpu Robdt,

jakasci uzywanych materiatow i zgodsm wykonywanych Robét z DokumentadProjektovy i obowhzujgcymi normami. Badania

powinny obj¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkine Bkiboty, kidre przy ostatecznym odbiorze¢tig Widoczne, a jakéd ich

wykonywania nie &tizie mogta bfysprawdzona.

Whyniki oraz wnioski i zalecenia powinnydgpisane do Dziennika Budowy.

1. Sprawdzenie materialdw polega na stwierdzeniwgatmyki ich odpowiadajprzewidzianym w Dokumentaciji Projektowe) i cgy s
zgodne zéwiadectwami jakéi i protokotami odbiorczymi.
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2. Sprawdzenie deskonawkonuje s przez bezpoedni pomiar g, poziomia fat i pordwnanie z Dokumentadprojektovy oraz

PN-B-06251.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje girzez bezpoedni pomiar g, poziomig, suwmiark i poréwnanie z Dokumentac

Projektovy oraz PN-B-06251.

Sprawdzenie rob6t betonowych wykonugensl. PN-B-06250 | PN-B-06251.

Poréwnanie przekrojow poprzecznych z Dokumeyfxcjektovy.

Ustalenie czy wychylenie z pionu Kaiesi w granicach dopuszczalnych.

Sprawdzenie rysgknie¢ | rakow.

. Poréwnanie gdnych z DokumentagProjektovy.

6.4.2.  Badania po zakczeniu budowy

Badania po zakozeniu budowy obejmuj

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektuzgagzeprowadzi przez wykonanie pomiaréw na zgaéine Dokumentagj
Projektovy w zakresie:

- podstawowych ezinych nawierzchni oraz péfenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,

- rozpktosé i diugaici calego elementu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalewykona przez ogjdziny oraz kontrel formalry dokumentéw z badgprowadzonych w czasie
budowy.

64.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje: sidy co najmniej jedno badanie wykonane w czagieviau lub po jej zaldczeniu dalo wynik

niezadowalapy lub vatplivy.

w

©o N UM~

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar Robét wg SST M 13.01.01, M 13.01.04, M.18D2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru Robét

Ogdine zasady odbioru Rob6t podano w SST D.M.GD.QD/ymagania ogolne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgmilnayskane od dostawcow betonu i wyniki pomiar@ada z biezacej kontroli
materialow i Robot.

8.2. Rodzaje odbioru

Odbidr robét betonowych obejmuie:
a) odbior ostateczny

b) odbiér pogwarancyjny
wyg zasad okéiwnych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawa ptatiso wg SST M 13.01.01, M 13.01.04, M.13.02.01.
10. PRZEPISY 2ZWIAZANE

10.1. Normy dotygze betonu

1. PN-B-01300 Cementy. Terminy i dlesia.

2. PN-B-04300 Cement. Metody hadaznaczenia cech fizycznych.

3. PN-B-06000 Cement. Pobieranie i przygotovaedizek.

4. PN-EN197-1 Cement. Skiad, wymagania i kayterddnéri dotyczace cementdw powszechneggtiu.
5. BN-88/6731-08 Cement. Transporti przechowignan

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

7. PN-B-06714/01 Kruszywa mineraine. Badanizifaebzwy | okréenia badéa

8. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badanisa€zamie zawald zanieczyszcaebcych.

9. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badaniea€amie zawata pylow mineralnych.

10. PN-B-06714/15
11. PN-B-06714/16
12. PN-B-06714/17
13. PN-B-06714/18
14. PN-B-06714/19
15. PN-B-06714/26
16. PN-B-06714/28
17. PN-B-06714/34
18. PN-B-06714/40
19. PN-B-06714/43
20. BN-84/6774-02
21. PN-B-06721

22. PN-B-32250

23. PN-B-06250

24. PN-EN 12350-1
25. PN-EN 12350-2

Kruszywa mineralne. Badania.enie skladu ziamowego.

Kruszywa mineraine. Badania.cenie ksztaftu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania.enig WIgoaci.

Kruszywa mineralne. Badania.eni nagkiiwosci.

Kruszywa mineralne. Badania @enammrozoodponsn metod bezpéredni.
Kruszywa mineralne. Badania.enie zawaroi zanieczyszcarganicznych.
Kruszywa mineralne. Badania.€en zawarfoi siarki metogl bromovy.
Kruszywa mineraine. Badania.enie reaktywrioi alkalicznej.

Kruszywa mineralne. Badaniea€zenie wytrzymaloi na miadzenie.
Kruszywa mineralne. Badania.enie zawarfoi ziaren slabych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa &ang famane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Pobieranie krobe
Materialy budowiane. Woda do betomépraw.
Beton 2wykly.

Badania mieszanki betgrioas 1. Pobieranie probek.

Badania mieszanki betgrioag’ 2. Badanie konsystencji metagbadu stika.
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26. PN-EN 12350-3
27. PN-EN 123506
28. PN-EN 12350-7
29. PN-EN 12390-1
30. PN-EN 12390-2
31. PN-EN 123908
32. PN-EN 123904
33. PN-EN480-11
34. PN-EN 934-2
35.BN-73/6736-01
36. BN-78/6736-02
37.BN-62/6738-05
38. BN-62/6738-06

Badanie mieszanki betonGzg§ 3. Badanie konsystencii meidde-Be.

Badanie mieszanki betgrioas’: 6. GStGic.

Badanie mieszanki betgrioag 7. Badanie zawafii powietrza. Metody @hieniowe.
Badania betongsdlz Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyeezprobek do badania i form.
Badania betongs€2 Wykonanie i piejnacja probek do badaytrzymaldci.

Badania betongd® Geboka penetracji wody podkgiieniem.

Badania betong&z Wytrzymalé nasciskanie. WWymagania dia maszyn wytrzysaaovych.
Domieszki do betonuaeayirzaczynu. Metody batl@znaczanie charakterystyki porow powietrznydavardnialym betonie.
Domieszki do betonugeay zaczynu. Domieszki do betonu. Definiciemagania.
Beton z2wykly. Metody badgzybka ocena wytrzymédbnasciskanie.
Beton 2wykly. Beton towarowy.
Beton hydrotechniczny. Badattimbe

Beton hydrotechniczny. Badataiskéw betonu.

102 Normy dotycace konstrukgji betonowych

39. PN-5-10042
40. PN-S-10040
41. PN-B-06251
42. PN-B-06261
43. PN-B-06262

Obiekty mostowe. Konstrukcje beteriaibetowe i sprone. Projektowanie.

Zeletowe i betonowe konstrukcie mostowe. Wymagaetiania.

Roboty betonowielbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda dviagiowa badania wytrzymaio betonu néciskanie.
Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerocasybadania wytrzymégbbetonu néciskanie za pomaeniotika Schmidta typu N.

103. Inne dokumenty
44.  \Wymagania i zalecenia dotyce wykonania betonéw do konstrukeji mostowych. @ieraeDyrekcja Drog Publicznych. Warszawa 1990.
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M.13.01.01. BETON FUNDAMENTOW KLASY C25/30 W8 F150
1. Wskp

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicii8ST)
Przedmiotem ninigjszej SzczegGlowej Specyfikacihmieznej $ wymagania dotygee wykonania i odbioru rob6t betonowych
prowadzonych w ramach :
O rozbhidrki istniggcego i budowy nowego przepustu na rzece Horodnianlggu ulicy Hryniewickie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuypreEstargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaizabét wymienionych w punkcie
11
1.3. Zakres rob6t obptych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacjiguastosowanie przy wykonywaniu faw z betonow kKa2§/30 W8 F150.

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Beton zwykly- beton o estaici powyzej 1.8 kg/derh wykonany z cementu , wody, kruszywa mineralnedalajach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkerainych | domieszek chemicznych.

142 Mieszanka betonowamieszanina wszystkich skiadnikéw przedizaiem betonu.

143 Zaczyn cementowymieszanina cementu i wodly,

144 Zaprawa- mieszanina cementu, wody, sktadnikéw i ewenylaldodatkéw przechogiz/ch przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

145 Zar6b mieszanki betonowej- ilos¢ mieszanki jednorazowo ofrzymanej zadeenia mieszagego lub pojemnika
transportowego.

146 Partia betonu ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podiegajddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie ulyimawn
- nie diszym ni: 1 miesic - z takich samych skiadnikdw, w ten sam sposdiah samych warunkach.

147 Klasa betonu symbol literowo - liczbowy (np. B30) klasyfilgay beton pod wzgllem jego wytrzymadai nasciskanie; liczba
po literze “B” 0znacza wytrzymaibgwarantowanR, ( np. beton kiasy B30 przy 30 MPa).

1438 Nasikliwo $¢ betonu- stosunek masy wody, ki@dolny jest wehtagt beton do jego masy w stanie suchym.

149 Stopié mrozoodpomaci - symbol literowo - liczbowy - (np. F150) klasyicy beton pod wzgtlem jego odporoi na
dziatanie mrozu, liczba po literze “F’ 0znacza wyemliczla; cykii zamraania i odmrzania probek betonowych.

1.5. Ogblne wymagania dotyegce rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jekatosowanych materialow i wykonywanych Robét oeaacha zgodn& z Dokumentagj
Projektovy, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Og@neagania dotyeze Robét podano w SST D-M.00.00.00 “Wymagania
ogéine”.

2. Materialy
Materialy wg SST M 13.00.00.
3. Sprat
Sprztwg SST M 13.00.00. Sptaizywany do robdt wymienionych w p. 1.3 must bgakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport

Transport materialdw do robét betonowych wg SSTL3@0.00. Rodzajrodkéw transportowych musi dyaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie rob6t
Roboty betonowe wg SST M-13.00.00.

5.1 Tolerancja wykonania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projekiu wygiosz

- pochylenigcian 0.5% wysokai,

- wymiary w planie + 2 cm dla podp6r masywnych,
52. Otulenie zbrojenia

Otulenie zbrojenia ligc od powierzchni pta zbrojeniowego do powierzchni eksponowanej b@ioninna wynost
- 0.07 mdla zbrojenia oczep6w pali,
- 0.05 m dla zbrojenigianek czotowych ( powierzchnia nie stgkajst z gruntem),
- 0.03 m dla zbrojenia kapinosow.

53. Deskowanie

Wykonanie deskowigpowinno zapewnigprawidiowdé ksztatu | wymiarw formowanego elementu konsfinBodov; deskowa
nalezy prowadat zgodnie z Dokumentadprojektovg oraz wg. wymagaW T-D, DP-31 i BN-70/9080-02. Wymagania szczegdlowe
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dotyczice deskowanalery przyjmowa wg. PN-63/B-06251 oraz wg SST M.13.00.00.
6. Kontrola jakosci robot
Jakw SST M 13.00.00.
7. Obmiar robét
Jednostikobmiaru jest 1 fibetonu. Placisiza wykonami wbudowag ilosé betonu.
8. Odhidr robot

Badania wg 6 nalg przeprowadziw czasie odbioru Robdt.

Na podstawie wynikow badlaalery sporadzic protokoty odbioru rob6t Kaowych.

Jereli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wyk@nesboty naley uzng za zgodne z wymaganiami.

Jeeli chat jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane robalggyuzna za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. kéjta
sytuacji Wykonawca obowdany jest doprowadzioboty do zgodrioi z norma i przedstawdje do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnéci

Plamaé za 1 m (metr szécienny) betonu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i oeejakaici wykonanych robét na podstawie

wynikéw pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwezgdhia:

— roboty przygotowawcze i pomiary,

— zakup i dostarczenie niegtnych czynnikéw produkciji,

— wykonanie potrzebnych deskofiya

— przygotowanie, transport i utenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piegnacg,

- rozbidrke deskowa,

- wykonanie badai pomiaréw,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usaie kedacych wlasnécia Wykonawcy materiatdw rozbidrkowych poza
pas drogowy.

10. Przepisy zwgzane

wg SST M 13.00.00.
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M.13.01.04. BETON PODPOR KLASY C25/30W8 F150 W ELENENTACH O GRUBOSCI <60 CM

1 WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej Szczegblowe] Specyfikacihiniezne] $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét betonowych
prowadzonych przy wykonywariigian czolowych i oczepésgianek szczelnych wramach :
O rozbiorki istniegcego i budowy nowego przepustu na rzece Horodnrokgu ulicy Hryniewickiej,
O  budowy umacnienia brzegow stawéw przy ul Hrynieisjdkil. Ogrodowej w miejscowviioi Ignatki Osiedle.
12 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokypresrtargowy i kontraktowy przy zleceniu i reajjizRobo6t wymienionych w punkcie
11

13. Zakres Robét ayich SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dafyersad prowadzenia rob6t gzeinych z:

- wykonaniem deskowigcian czolowych | oczepdégianek szczelnych,

- wykonaniem mieszanki betonowe),

- ukladaniem i zaggzczaniem mieszanki betonowej,

- piekgnadj betonu,

Przedmiotem niniejszej SSFwymagania dotygeze wykonania i odbioru Robét azanych z wykonaniem przebudgpmostu.
14. Okrdlenia podstawowe

141 Beton zwykly- beton o gstaici powyzej 1.8 kg/derh wykonany z cementu , wody, kruszywa mineralned@la@jach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkferatnych i domieszek chemicznych.

142 Mieszanka betonowamieszanina wszystkich sktadnikow przedizamiem betonu.

143 Zaczyn cementowymieszanina cementu i wodly,

144 Zaprawa- mieszanina cementu, wody, skladnikéw i ewenyoialdodatkéw przechagtz/ch przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

145 Zar6b mieszanki betonowej- ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z adeenia mieszggego lub pojemnika
transportowego.

146 Partia betonu ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podiegajddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie ulyioawn

- nie dhiszym n 1 miesic - z takich samych skiadnikw, w ten sam sposdiach samych warunkach.

147 Klasa betonu symbol literowo - liczbowy (np. B30) klasyfikay beton pod wzetlem jego wytrzymakai nasciskanie; liczba
po literze “B” oznacza wytrzymaibgwarantowanR, ( np. beton kiasy B30 przy = 30 MPa).

148 Nasikiiwo$¢ betonu- stosunek masy wody, kg@dolny jest wehiasg beton do jego masy w stanie suchym.

149 Stopié@ mrozoodpormaici - symbol literowo - liczbowy - (np. F150) Klasycy beton pod wzegtlem jego odpordoi na
dziatanie mrozu, liczba po literze “F’ 0znacza wyamgliczbe cykii zamraania i odmrzania prébek betonowych.

15. Ogdine wymagania dotyce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jskatosowanych materialow i wykonywanych Rob6t oezca zgodné z Dokumentagj
Projektovy, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdinaagania dotyeze Robot podano w SST D-M.00.00.00 “Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY
Materialy wg SST M 13.00.00.
3. SPRAET

Sprztwg SST M 13.00.00. Sgiarywany do rob6t wymienionych w p. 1.3 must bgakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

Transport materialéw do rob6t betonowych wg SSTL30.00. Rodzajrodkéw transportowych musi dyaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty betonowe wg SST M-13.00.00.
51 Tolerancja wykonania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projekiu wygiosz
- pochylenigcian 0.5% wysokii,
-wymiary w planie + 2 cm dla podpdr masywnych,
52. Otulenia zbrojenia

Otulenie zbrojenia lie od powierzchni gta zbrojeniowego do powierzchni eksponowanej betovwinna wynosi3 cm.
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53. Deskowanie

Wykonanie deskovignowinno zapewnigorawidlows¢ ksztaktu i wymiaréw formowanego elementu konsjruoedowe deskowa
nalezy prowadzt zgodnie z DokumentadpProjektovy oraz wg. wymagaWT-D, DP-31 i BN-70/9080-02. Wymagania szczegGlowe
dotyczice deskowanalery przyjmowa wg. PN-63/B-06251 oraz wg SST M.13.00.00.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Jakw SST M 13.00.00.
7. OBMIAR

Jednostikobmiaru jest 1 fibetonu podpér w elementach o giabe 60 cm. Placi siza wykonai wbudowan ilosé betonu.
8. ODBIOR OSTATECZNY

Badania wg 6 nalg przeprowadziw czasie odbioru Robdt.

Na podstawie wynikow badlaalery sporadzic protokoty odbioru rob6t Kaowych.

Jereli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykanesboty naley uzng za zgodne z wymaganiami.

Jeeli chat jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane robalggyuzna za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. kéjta
sytuacji Wykonawca obowdany jest doprowadzioboty do zgodrioi z norma i przedstawdje do ponownego odbioru.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa uwezgdhia zapewnienie niegiinych czynnikéw produkciji, wykonanie deskowaniezamie mieszanki betonowej z
zagiszczeniem i piegnag, rozbidrly deskowania, oczyszczenia stanowiska pracy iea®ini lpdacych wiasnécia Wykonawey -
materialdw rozbidrkowych poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
wg SST M 13.00.00.
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M.13.02.01. BETON KLASY C16/20
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technigi{SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikaciiieznej swymagania dotygze wykonania i odbioru robét betonowych w ramach :
O  rozbidrki istnigjcego i budowy nowego przepustu na rzece Horodmiadgu ulicy Hryniewickiej,

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokysretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reajizab6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robGt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacjgmajstosowanie przy wykonywaniu podkiadow pod tatastanu kasy C16/20.

2. MATERIALY

wg SST M 13.00.00.
3. SPRAT
wg SST M 13.00.00.
4, TRANSPORT
wg SST M 13.00.00.
5. WYKONANIE ROBOT
wg SST M 13.00.00
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
wg SST M 13.00.00.
7. OBMIAR
Jednostkobmiaru jest 1 Aiwbudowanego betonu, obliczony na podstawie DokanjigProjekiowe;.
8. ODBIOR KONCOWY

Badania wg 6 nalg przeprowadziw czasie odbioru Robot.

Na podstawie wynikw bafiaalery sporadzi¢ protokoly odbioru robt keowych.

Jereli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykanetoty nalgy uzng za zgodne z wymaganiami.

Jereli cha jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane robaigiynuzna za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. \igjtsituacii wykonawca
obowizany jest doprowagdzioboty do zgodrioi z norma i przedstavije do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa uweghia:
* wykonanie deskovia
* zapewnienie niezdnych czynnikdw produkcii
* dostarczenie i ukenie mieszanki betonowej oraz jejquiabap
* rozebranie deskowa
10. PRZEPISY ZWIAZANE
wg SST M 13.00.00.
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M.15.02.02. IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO
! WSTEP

LI Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikaghmieznej $wymagania dotyaze wykonania i odbioru izolacji bitumicznych
wykonywanych na zimno w ramach :
O rozbiorki istniegcego | budowy nowego przepustu na rzece Horodniaokgu ulicy Hryniewickiej,
O  budowy umocnienia brzegdw stawdw przy ul Hrynieiejekil. Ogrodowej w miejscowiol Ignatki Osiedle.

12 Zakres stosowania Specyfikacji
SST jest stosowana jako dokument przetargowyrektmivy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniohyv p 1.1.

13 Zakres rob6t obgtych Specyfikach

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejgnupzystkie czynrigi umadiwiajace i majce na celu wykonanie izolacji konstrukcii
obiektow (izolacje wykonywane na zimno).

W zakres rob6t wehodzi wykonanie robét izolacyjrlementdw obiektow mostowych, ktdeekbzasypane gruntem, a ktére gie s
wskazane w innych specyfikacjach jako izolowanawrsposob.
14 Okreslenia podstawowe

Okrelenia podstawowe w ninigjszej Specyfikagizgodne z obowizujgcymi normami oraz okéieniami podanymi w Specyfikacii
DM.00.00.00.

Roztwor asfaltowy

15 Ogdline wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fékioh wykonania oraz zgoditaz Rysunkami, Specyfikagj poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Ogdine wymagania dotygzze robdt podano w Specyfikacji DMU.00.00.00.Wymigagodine.

2. MATERIALY
Izolacja powierzchni stylgych ¢ z gruntem *
. roztwor asfaltowy rzadki
. roztwor asfaltowy polgsty

Doboru rodzaju roztworu asfattowego dokonuje Wykaad przedklada go do akceptacji Inspektorowi iaclz
Wiadciwosci zastosowanego roztworu winnyélagodne z instrukcjami technologicznymi opracowaimyzez Producenta oraz z
PN-90/B-24620.

3. SPRZT

Sprzt do wykonania izolacji roztworem asfaltowym dadoléfykonawca w zatadéci od sposobu wykonywania Zabezpieczenia, co
podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Roboty mog by¢ wykonywane gcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaritznym mana uywad watkdw lub szczotek. Przy
wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dyspaéisprawnym technicznie natryskiwaczem materialdadgmych.

4, TRANSPORT
Roztwor asfaltowy przewdziv szczelnych pojemnikach, dowolnyingidkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alcigpirojekt organizaciji i harmonogram robét oremgt technologiczny,
uwzgkdniapcy wszystkie warunki w jakichell wykonywane roboty izolacyjne .
51 Zgodnd¢ z Rysunkami

Izolacja powinna kiywykonywana zgodnie z zatwierdzonymi RysunkamitéPsisva od Rysunkéw mughy¢ udokumentowane
zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i zaakcemtevprzez Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sistosowanie zamienne innych materiafdw pod wammidayskania takich samych efektéw dzialania orgekenia
zgody Inspektora Nadzoru na zargian
52. Warunki wykonania izolacji

Do rob6t mana przysjpic po zakéczeniu okresu piggnacii betonu wg Specyfikacji M. 13.00.00 Robotemanykonywa w
temperaturach nieaszych nt 4°C w momencie ukladania.
53. Podidge pod izolacy

Podicre powinno posiadaalazone w projekcie spadki, bByowne czyste i suche (wilgotiddoetonu nie me przekraczad%o).

Gladka¢ powierzchni powinna cechoivst brakiem lokalnych progéw, rakéw, wlolen i wybrzuszé a talkke brakiem wystagych
zZiaren kruszywa itp. Dopuszczalgdokalne nierdwnézi do 3 mm lub wghbienia do 5 mm.

61



M.15.02.02. |znlagebitumicznewykonywanena znmo

W momencie przygienia do ukladania warstwy izolacji, powierzct@tonu powinna syodkurzona i odttuszczona, a sam beton
suchy. W przypadku dych zanieczyszcagoowierzchni betonu nalgja wypiaskowa i doktadnie odkuralyprzy pomocy spronego
powietrza.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinng bprawione i wygtadzone a wystaj czsci skute | wy szlifowane, vksze
zagkbienia naléy wypelnt zapraw naprawcz, mniejsze zaghienia naléy zaszpachlowékitem.

54. Gruntowanie podida
Wykonanie gruntowania powierzchni stykgich s z gruntem wykoréenalezy roztworem asfaltowym rzadkim.

55. Wykonanie izolacji
Izolacg powierzchni stykagych s z gruntem nalgy wykonat jako dwuwarstwowz roztworu asfaltowego pélsiego.
Wykonanie mge by reczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne pragsasaniu natryskiwacza.
Nakladanie roztworu asfaltowego péiego mee odbywa sk po wyschriciu warstwy gruntape).
Nakladanie drugiej warstwy roztworu asfaltowegggsfitggo mée nasipic¢ po wyschriciu pierwsze.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1 Sprawdzaniu robdt
Sprandzaniu  robét  izolacyjnych  podiegaj wszystkie fazy 1 procesy technologiczne polegej na:
sprawdzeniu podia i zezwoleniu na przggienie do gruntowania
e sprawdzenie jakoi gruntowania
»  sprawdzenie ifii zwytych materiatow w poszczegdinych warstwach zgadnistrukcja Producenta
*  kontrola iigci warstw.

6.2 Opis bada

6.2.1.Sprawdzenie zgodéw z Rysunkami nal§y przeprowadziprzez ogidziny zewtrzne i pomiar wymiaréw liniowych izolacji.

6.2.2. Sprawdzenie materialéw nafelokona poprzez sprawdzenie dowoddw dostaw i opisGw opakow

6.2.3. Sprawdzenie jakoi podiza naley wykona za pomog faty o diugéci 4 m przylaonej w dowolnie wybranych miejscach na
kazde 20 m2 powierzchni sprawdgag dokladnécia do 1 mm zgodrio z warunkami przygotowania pogiowg pkt. 5.4. niniejszej
Specyfikacji.

6.2.4. Sprawdzenie warunkéw przysienia do robét nalg przeprowadzi na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy stwiesdzaj
zgodndc¢ z pkt. 5.3. Specyfikacji.

6.3 Sprawdzenie prawidlowsci wykonania robGt

Sprawdzenie dokonuijes sizrokowo dla kzdej z wykonanych warstw. Sprawdzg skzy cala powierzchnia betonu podigemj
zabezpieczeniu pokryta zostala roztworem, czyysepuja pecherze lub brak przylegania nanoszonej warstwy.

Ponadto sprawdznalery ilos¢ zuzytego materialu i liczbnalazonych warstw zgodnie z pkt. 6.1.
6.4 Ocena wynikow bada

Jereli wyniki bada przewidzianych w pkt. 6.3; pozytywne - wykonanie robét izolacyjnych tglezna za zgodne z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji.

W razie stwierdzenia rozbmosci w warunkach zycia materialéw dla danej warstwy lub niestaranmagionania, naley dokoné
natychmiastowych poprawek lub wykénadatkow warstve.
7. OBMIAR

Jednostk miary jest 1m2 izolowanej powierzchni. Do plétingrzyjmuje si ilos¢ m2 wykonanej i odebranej warstwy izolaciji
pionowej wykonanej zgodnie z Projektem Technicznym.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory naley wykonywa dla kezdej operacji wykonywanej asobno, przy czym splaa s jeden protokét odbioru izolacii po jej
catkowitym wykonaniu.

W protokole nalzy odnotowa fakt dokonania poprawek lub warstw uzupejoiaih (dodatkowych). Podstaado odbioru robots
badania obejmage:

sprawdzenie zgodéw z rysunkami,
* sprawdzenie dostarczonych materiaéw,
* sprawdzenie podia pod izolagj,
* sprawdzenie warunkéw prowadzenia robdt,
* sprawdzenie prawidiovic wykonanych robét.
Do odbioru robét wykonanych wykonawca zolaainy jest przecigc:
* dwiadectwa dostaw materialow,
* protokét odbiordw agciowych,
* zapisy w dzienniku budowy.

Jereli wszystkie prace byty wykonane prawidiowo, Rglaahronne nalgy uzna za zgodne z wymaganiami SST.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena jednostkowa uwggdhia dostarczenie materialéw oraz pozostatych eymrprodukciji, oczyszczenie i zagruntowanie
powierzchni betonu, ulenie poszczegdinych warstw z zapewnieniem szézgahczeh poszczegodinych warstw ¢dzy soly. Cena
uwzgkdnia rownie odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczeniestagpracy. W cenie jednostkowej dtiisk rowniez wykonanie i
rozebranie ewentualnych pomostéw roboczychgtegioh dia wykonania izolacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganialélpi przy odbiorze
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe daiziobrzeciwwilgociowych.
PN-90/B-24620. Lepiki, masy i roztwory asfaltastasowane na zimno.
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M.19.01.03. BARIEROPOHRECZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicen(SST)

Przedmiotem niniejszej SSTwymagania dotygee wykonania i odbioru robét zzanych z wykonaniem i mowamn barier w ramach
O rozbhiérki istiggcego i budowy nowego przepustu na rzece Horodnianlsgu ulicy Hryniewickie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosgakemalokument przetargowy i kontraktowy przy zl@can
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST datyzasad prowadzenia rob6t zeénych z wykonaniem i mougm
barier krawdziowych mostowych z rozstawem stupkéw co 1,33 m.

1.4. Ogdlne wymagania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékastosowanych materialdw i wykonywanych Rob6t omzch
zgodndéc¢ z DokumentagjProjektovs, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0 MATERIALY
Na obiekcie zastosowano bariery kgdmiowe z kotwami o nagiujgcych parametrach:

e poziom powstrzymywania -H1,
e szeroké& pracujca -W3,
e poziom intensywnii zderzenia - ASI-B.

Materiatami do wykonania barier kresiziowych g;
* prowadnica,

* stupek,
e przekiadka,
e wspormnik,

« kotwy wklejane dostarczone przez producenta barier,
Bariery kravgdziowe z kotwami naly zamowe u wytworcy z zabezpieczeniem antykorozyjnym wambst
ocynku. Naley réwniez zamowe elementy przégiowe do barier z pasem profilowym.

3.0 SPRZET
Wymagania ogélne przedstawiono w STT DM.00.00.00.

4.0 TRANSPORT

Wymagania dotyece warunkow ogdlnych, jakim powinien odpowiatiansportu wedtug SST DM.00.00.00.
Elementy barier nalg przewozt w zasadzie krytymsrodkami transportowymi, zabezpiegzaje przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami atmosferyeinPrzy transporcie przedmiotow pometalizowanych
zalecana jest osiacs¢ ze wzghdu na podatrid powtok na uszkodzenia mechaniczne, spygice przy
uderzeniach.

Elementy konstrukcji barier nie powinny wystéwaoza gabaryfrodka transportowego. Elemerifiskie
(szczegdblnie pasy profilowe) przewbralery w opakowaniach tj. paletach waakach lub opakowaniach
specjalnych.

Elementy montaowe i poaczeniowe zalecaggprzewozt w pojemnikach handlowych producenta.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotygze Robét podano w SST D.M. 00.00.00.

5.1. Montaz kotew.

Prace nalsy rozpoca¢ od wyznaczenie zgodnie z Dokumentdjojektowa lokalizacji kotew. &y nalery
przyché na diugéé zgodn z DokumentagjProjektovd.
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Otwory w betonie elementow konstrukcji obiektow tmagch mog by¢ wykonane wyjcznie przy ayciu
wiertet spiralnych lub koronkowych. Niedopuszczadrst wykonywanie otworow metpditutowania betonu
przy wyciu miotka wyburzeniowego. Na wykonanie otworowkédfhawca musi otrzyndazgod Inspektora
Nadzoru.

Otwory o odpowiedniejrednicy naley wykona technily bezudarow i oczyci¢ za pomaog przedmuchania
spezonym powietrzem 4otz odkurzaczem przemystowym z wszelkich zanieczysaqagow. Zywice nalery
umiescic w otworze oraz na gmie w takiej iléci, aby po wetkriu prta nadmiar byt wyénicty z otworu ma
by¢ to sygnalemze nie pozostaly w otworze przestrzenie wolneZyeacy. Nadmiar wydnictej z otworu
zywicy nalery usung.

5.2 Montaz barier

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgpprojekt organizacji i harmonogram Robot,
uwzgkdniagce warunki, w jakich wykonywaneds Roboty przy wykonywaniu barier kragziowych zgodnie
z wymaganiami producenta barier.

Montaz barier nalgy wykona zgodnie z wymaganiami producenta barier.

Stupki podzestawow barier kresiziowych ustawi w oznaczonych miejscach. Sprawdprawidtowad¢
ustawienia. Przykci¢ do kotew umieszczonych w belkach gzymsowych.

Wysoka¢ stalowych barier mierzona od powierzchni, na kigoelczas kolizji znajduje ¢sikoto pojazdu
samochodowego, do gornej kegizi prowadnicy bariery powinna wyndgi, 75 m.

Dopuszczalne odchytki wysala powinny wynosi +2 cm.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Bariery powinny by zabezpieczone antykorozyjne poprzez ocynkowanieveg 0 grub&ci powioki wg PN-
EN ISO 1461. Ubytki powloki i uszkodzenia podczasntaiu, niedyskwalifikujce elementdw, naie
naprawia na budowie przez cynkowanie lub malowanie zestaiadnmvysokocynkowych z dy zawartécia
czescei stakych.

6.0 KONTROLA JAKO SCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jaém Robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ajgiit. 6.

Sprawdzeniu podleggj prawidiowd¢ ustawienia i zamocowania barier. Dopuszczalna yt@chod
prawidtowego przebiegu bariery wynosi 1,0 cm ngagti 8,0 m. Sprawdzeniu podlega rovimiedzaj kotew,
srub i podktadek, wypoganie w elementy odblaskowe oraz fgkaabezpieczenia antykorozyjnego.
Sprawdzeniu podlega rowaiedasciwe przykecenie stupka bariery do kotwy. Gwint kotwy powinreystawa
minimum dwa zwoje ponad natie.

Ocenie podlega agfosé, wyghd i grubd¢ powloki cynku. Grub& wg PN-EN ISO 1461 mierzye¢si
grubgciomierzami magnetycznymi lub elektromagnetyczragradnie z EN I1ISO 21781 1SO 2808.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w SST D-M.QR.QO/ymagania ogoine™ pkt. 7.
Jednostikobmiaru jest 1 m (metr) wykonanej | zamontowaasgty kravgdziowej stalowej o okéianych w projekcie parametrach wraz z
zakotwieniami

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w SST D M @ROO.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkigaadczenia o jaloi /atesty/ materiatow, wyniki pomiarow i
badali z biegcej kontroli materiatéw i Robot.

Odbidr robot w zakresie pgben za wady bdzie dokonany zgodnie z ustaleniami komisji oddRwbot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr barier ochronnych obejmuije:

a) Odbior czsciowy

. dostarczone na budewlementy stalowe, barier i balustrad,
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monta bariery
ochrona antykorozyjna.

b) odbidr kacowy,
c) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancyjnego.
zgodnie z zasadami podanymi w SST D M 00.00.00 "siggmia ogole”.

9.0 PODSTAWA PEATNO SCI
Cena jednostkowa zamontowania 1 m bariery ochremaejz zakotwieniami uwzginia:

» skiadniki ceny jednostkowej oklene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;
* przygotowanie Robdt i ich wyznaczenie,

* wykonanie i 0czyszczenie otworow

* monta kotew,

* ustawienie, zmontowanie i wyregulowanie bariethiekoie,

» wykonanie podlewki z zaprawy niskoskurczowej,

» ochrorg antykorozyji

* wykonanie badai pomiarow,

* oczyszczenie i upagdkowanie miejsca Robot

» zabezpieczenie i 0znakowanie robot.

Odpady i ubytki materiatowa swzgkdnione w cenie jednostkowe.

10.0 PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-EN1317-1 Systemy ogranicga drog. Terminologia i ogdlne kryteria metod bada

2. PN-EN1317-2 Systemy ogranica drog. Klasy dziatania, kryteria pragia bada
zderzeniowych i metody bagl@arier ochronnych.

3. PN-EN 1317-5+Al Systemy ograniczgje drog. Wymaganiaw odniesieniu do wyrobow i
Ocena zgodsoi dotyczca systemow powstrzymaaych pojazd.

4. PN-EN ISO 1461 Powioki cynkowe nanoszone na stal mgtahurzenioy Wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty

5.

Whytyczne stosowania drogowych barier ochidmrigDDP - Warszawa,
kwiecigy 2010 .
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D.03.01.02. PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ O PRZEKROJU RAMOWNICOWYM

1 WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikagjhiieznej $ wymagania dotygze wykonania i odbioru Rob6t przy budowie
przepustu z konstrukgji stalowych karbowanych ekpaiu ramownicowym w ramach :
O rozbidrki istniggcego i budowy nowego przepustu na rzece Horodnianlsgu ulicy Hryniewickie.
12. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaémadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacarrealizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.
13. Zakres Robét aych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towej Specyfikaeihihicznej dotyezwykonania pod korandrogi mostu z konstrukciji
stalowych o przekroju ramownicowym i obejmuagynnéci umazliwiajace oraz magce na celu wybudowanie mostu zgodnie
z Dokumentagj Projektovy:
a) Zakup konstrukcji wieloptaszczowych
b) Transport i skladowanie elementow | materiatowylmnania powgszego zadania
c) Wyznaczenie na podstawie dokumentacii technicZzejgoawykonania zadania
d) Wykonanie wykopu w korpusie drogi pod fundameratiz@vanego mostu wg SST M.11.01.00
e) Wykonanie fundamentaizelbetowych §cian czolowych zgodnie z DokumentgBjrojektove wg SST M.13.00.00 i SST
M.12.01.00
f) Utozenie na wykonanym fundamencie zmontowanych elemn&otistrukcii
0) Wykonanie zasypki i uformowanie i zagczenie korpusu drogi wg SST M.11.01.04
h) Wykonanie geomembrany i zabezpieczasiisa usztwniajacego z geowtokniny.
i) Umocnienie skarp wiotu i wylotu wg SST D.06.01.01
14. Okrdlenia podstawowe

141.  Most z blachy faliste} konstrukcja mostu wykonanego z zakrzywionychisak specjalnie profilowanej blachy falistej,
taczonych ze sefza pomogsrub, wokét ktérego znajdujessbdpowiednio zagszczony grunt zasypki.

Pozostale okstenia ¢ zgodne z oboyiujzcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjan®ST DM.00.00.00 ,Wymagania

ogéine”.

15. Ogdine wymagania dotyce Robot

Ogoblne wymagania dotygze Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjoin

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za §ékioh wykonania oraz za zgoddi@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne warunki stosowania materialow
Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w S34.@».00.00 ,Wymagania ogéine”.
Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo paisiacbdpowiednich aprobat do stosowania w budowvieictrogowym i
mostowym, kadorazowo przed whbudowaniem myszyska akceptagj Inspektora Nadzoru.
Akceptacja parti materialdw do whbudowania poleganizualnej ocenie stanu materialéw dokonanej pregeektora Nadzoru oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Zaprojektowany most najetraktowa jako rozwgzanie przykladowe, st tez, mog one by wykonane z dowolnego typu konstrukgiji
stalowych karbowanych, lecz o parametrachsomasciach nie gorszych od pregjch w Dokumentaciji Projektowej, oraz posiadiah
aprobaty techniczne IBDIM.
211 Materialy do wykonania mostu
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu mosteziy falistej pod korardrogi wedlug zasad niniejszych ST s
- wieloptaszczowe konstrukcje stalowe karbowanechyfalistej, B = 6070 mm, H =1420 mm, GGOmm,
— elementy stalowe dgdzenia arkuszy blachy falistej jadaby, naketki, podkiadki,
—  kruszywo naturalne powinno speinig/magania norm:
—  2wiri mieszankawg PN-B-11111,
- kruszywo famane PN-B-11112,
- piasek PN-B-11113,
— beton B15,
— materialy do wykonania deskowania,
- geowoknina polipropylenowa posiagiz aprobatiub certyfikat IBDIM,
- geomembrana— posiagia aprobatiub certyfikat IBDIM,
—  rury drenaowe osr. 100mmio SN 8MPa
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2.2. Arkusze blachy falistej

Rodzaj blachy falistej do budowy mostu must tagodny z DokumentagjProjektovg i SST. Poniej przedstawiono
wymagania dla przyktadowej konstrukcji typu SUPES.C

Stalowe elementy konstrukcyjne SUPER Cor powinrgoadad& wymaganiom normy AASHTO M 167. Mechaniczne
wiasciwosci stali powinny by zgodne z norppAASHTO M 167 i ASTM A 907/A 907M-96. Granica ptaszndci stali
powinna s} miesci¢ w zakresie od 275MPa do 380MPa.

Stan powierzchni elementéw bez zarysowaszkodzé wg Procedury Badawczej IBDiIM Nr TWm-10/97

Elementy konstrukcyjne najeskiadowd na statym i rdwnym podio w taki sposob by nie dopuisdo uszkodzepowioki i deformacii
elementéw.

Przemieszczaarkusze nalg ostranie aby nie uszkodzabrycznego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Miejsca w ktorych podczas mantazostala uszkodzona powioka ocynku,zgabel razu wymalowdafarty wysokocynkow o grubdgci
powioki 250um. W przypadku wygpieniasladéw korozji lub gdy powoka jest uszkodzonafmiz 6 h powierzchginalery oczyicic
recznie do St 2 a ngphie wymalowa powole o grubdci 250um.

Do wymalowa konstrukcji naley uwzywa¢ farby zgodnej z wymaganiami Dokumentacji Projelgpw
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Blacha w czasie produkcji musi dyabezpieczona przed korpzprzez, ocynkowanie na goo. Powloka cynkowa
powinna spetni@wymagania PN-EN 1SO 1461:1999

Wymagania wobec grubo podstawowego zabezpieczenia antykorozyjneganjakst cynkowanie poprzez goy
kapiel galwaniczyg przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1
Lp. Wiasciwasci Jednostka Wymagana wart& Metoda badania
1 Elementy konstrukcyjne um >85 1SO 2178:1998
2. | Srubyinaketki pm >65 ISO 2178:1998

2.3. Elementy stalowe dgdzenia arkuszy blachy falistej i kotwy
Jako 4czniki dia wszystkich typdw i gabarytéw konstrulgtipsuje si sruby o srednicy 19mm i naktki. Powinny one odpowiada
wymaganiom norm CSA G 401-93, ASTM A 449-93, ASTB68-96. Dlugét facznikdéw powinna hokreslona w instrukcji montau.

- Kotwy powinny odpowiadawymaganiom normy ASTM A307-96,GRADE.

Wszystkie elementy stalowe dozenia powinny kiyzabezpieczone przed koepaj sposéb okéony przez Producenta, a w przypadku
braku ustale grubd¢ powtoki cynkowej powinna wyn@sto najmniej 6pim.

Elementy stalowe dadzenia powinny kyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dafatstialow dziataeych korodujco i w
warunkach zabezpiecgajch przed uszkodzeniem.

24. Geowidknina

Geowloknina polipropylenowa o masie powierzchniovirgj500g/ th

Wiasciwosci Mechaniczne Tesy 100| 150 200| 250| 300| 30| 400| 450| 500 | 600| 700| 80| 900 100
Wy"zm‘?gagﬁ;",\ﬁf’ga”'e EN10319 | kum | 5| 8| 14| 16| 18| 20| x| 0] 0| 5| 0| 5| 0| =
memrgzaé‘r’fpgg{%chga”'e EN10319 | kum | 5| 8| 1| 17| 24| 20| | 20| 0| o | | | 100
deemd&et przymar|  en10319 | 9% | 40| 45| 0| s | | 6| w| B B| B| B| B| B| B
dee”mgﬁ przymar | enqoste | % | 40| 4| 0| 5| | s| B Bl | B B| B| B| B
Wytrzymaldi na przebicie CBH ENISO 12238 kN | 10| 17| 24| 30| 40| 45| 50| 55] 60| 70| 80| 90 | 100] 11,0
Dyramiczry zzt st ENISO13433 mm | 38| 28| 21| 16| 12| 10| 10| 9] 8 6| 4| 2| 2
Charakterystyczny wymiar poré{ EN ISO 1295 um | 130| 90 70 70 70 60 60 60 50 50 50 50 50
Wodoprzepuszczakio ENISO1105d ms1G | 180| 10| 8| 70| 65| 4| 40| 4] | 0| 20| 5| 5| 2
Prodkoi przephwuwody | ENISO 11058 Unvs | 180| 110 | 80| 70| 65| 45| 40| 40| =] 20| 0| 5| | 2
Grubaic przy nacisku 2 kPa | EN98631] mm | 10] 15] 20 25 29] 32] 39 41| 43] 47] 50| 55 60 64
Grametura EN9864 | gini | 100 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000

Materiat stosowany na geowiokniny powinien odznasezawiekszor odporndcia ha dziatanie promieniowania ultrafioletowego.
Pasmo geowtdkniny powinnodblge dziur i rozdat. Odchylka szerokoi pasma nie powinna przekrac286 wymiaru nominalnego
badanie nalg przeprowadzico 10 mb.

25.  Geomembrana

Geomembrana PEHD o grufgomin. 1,0mm.

Grubac®

Minimalne wartéci ASTM D59%4 mm 0,75 1,00 150 200 250
Najnizsze odczyty ASTMD5994 | mm 064 0,85 128 1,70 230
Gestad ASTM 1505/D794 glemi 094 0,94 094 094 094
wzyéigmaksc na rozciganie ASTM DEG93 KN/m 1 15 23 20 28

— Typ V probki

Wytrzymala¢ na rozciganie wszerg kN/m 8 13 16 21 26
Wydiuzenie wzdka G.L 33mm % 13 13 13 13 13
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Wydiuzenie wszerz GL 51mm % 100 100 100 100 100
Waiciwosdi rozcigajce ENISO52-1&-

At 100 mm/min | MPa 18 18 18 18 18
mg@c na rozciganie GL25mm % 5 5 5 5 5
Odpomé na przeicie ASTM D1004 N 93 135 200 250 312
Przebicie punkiowe ASTM D4833 N 240 270 410 534 667
Statyczne przebicie (test cBR) ENISO 12236 kN 16 21 37 51 6,6
Zawartss sadzy wolowej ASTM D1603 % 20 20 20 20 20
Rozproszenie sadzyeglowej® ASTMD55% | Cat.2| Cat2 Cat.2 Cat.2 Cat.2 Cat.2

—— . -
e w [ w0 | w | w | w
\Wasciwosci hydrauliczne
Wspdiczynnik topienia A&gﬂg éﬁgf gllr?m' <10 <10 <10 <10 <10
Wepdiczynnik stabirioi A(Sl%g 12 % + "l + 1 1
Temperatura kruszenia ASTM D746 °C <77 <77 <77 <77 <77
ESCR ASTM D1693 h >3000 >3000 >3000 >3000 >3000
Odpomét na zewanial ASTM 5397 h >400 >400 >400 >400 >400
Wsp6iczynnik przeptywu wod$ EN 14150 <105miim7d
Odpornd¢ na przenikanie gaZd) ASTM D1434 <46*10F moli(nf*s)
Trwalaic ©) EN 12224 >jeden rok
Utlenianie) EN 14575 >25%
\Wasciwosci fizyczne

Szerokéd m 8 8 8 8 8
Dlugait m 198 152 128 98 76
Powierzchnia n? 1584 1216 1024 784 608
Waga roki kg 1155 1180 1490 1520 1474
40 kontener roki 12 12 12 12 12

@ -10 odczytdw; 8 z 10 musi By 0.18 mm i najmniejszy odczyt musii®y/0.13 mm

@ " th)ozzproszeme sadzyglowe| (tylko dla blisko sferycznych aglomeratova @O r@nych opinii: 10 w kategoriach 1

u
@) Tolerancja diug& si%i 1%.
@ Tolerancja wagi + 15%. o

) Specyfikacje odnogzsk do CE certyfikuj 1213 - CPD-4190

Pasmo geomembrany powinnd bgz uszkodze o rownomiernej strukturze uktadu oczek.

Szeroké& pasma okia sk przez pomiar bezpedni z doktadnimia do 1cm wykonywany, co 10mb. Odchytka szefalpasma nie

powinna przekracZ&2% wymiaru nominalnego.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogdine dotycz spretu

Wymagania og6lne dotygeze sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
32 Spret do wykonywania obiektu

Do wykonywania obiektu nae stosowa sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty zwizane z wykonaniem mostéw pod kerairogi keds wykonywane ¢cznie oraz przy ayciu sprztu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Przanieztym wykonywaniu Robét, Wykonawca powinien digeva nastpujgcym
sprawnym technicznie sgtem:

—  ubijak spalinowy 200 kg,

- ubijak eczny,

- piyty wibracyjne,

— mechaniczne zaggczarki plytowe,

- zuraw 0 udwigu dostosowanym dagzaru elementow konstrukgji,

- zawiesiaihaki montawe,

- wkretarki elektryczne, dntz pneumatyczne (500 Nm),

- lekkie rusztowanie, drabina

-  agregat pdotworczy (kompresor),

- Kucze nasadowe,

- Kucze dynamometryczne,

- ramy z kazkami linowymi,

- sprztdo transportu blach.

Do zagszczenia w strefie pod-pachwinowej konstrukcji @aez gdzie dogp jest trudny, generalnie stosujglsawedziaki o przekroju
50x100 mm. Bczne ubijaki zagszczajce warstwy poziome nie powinnyddyejsze ri 9 kg i posiadapowierzchni ubijaka nie vgksz
niz 150x150 mm. Zwykle ubijaki uliczne mpigy¢ zbyt lekkie.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoine dotycz transportu

Wymagania ogdlne dotygee transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagire”.

42. Transport materialdw do wykonania przepustow

4.2.1. Transport prefabrykatow

Transport blach falistych oraz ich zaladowanietagigwanie musi iywykonane starannie, tak aby nie uszkofdirycznej powtoki
ochronnej blach. Nie wolno udetdaachami o twarde i ostre przedmioty oraz nie @volmcagné po gruncie.

Nalezy je utazy¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, olmdbie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania gipodczas transportu. Nalezwrécic uwag: na zabezpieczenie warstwy ochronnej stali (ocpnkgd
uszkodzeniami mechanicznymi

Sruby, naketki, podkiadki naly przewozt w warunkach zabezpiecajch wyroby przed koragj uszkodzeniami mechanicznymi. W
przypadku stosowania palet, opakowania powinfigdlyezpieczone przed przemieszczanigm si

4.2.2. Transport i skladowanie kruszyw

Kruszywo naley przewozé¢ w warunkach zabezpiecaaych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczysiemen
oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innychsklgatunkéw itp.). Kruszywo nale przechowywa w
warunkach zabezpiecaaych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczenigmz zmieszaniem z innymi
kruszywami.

4.2.3. Transport geowtdkniny i geomembrany

Za transport i zabezpieczenie w czasie transpdioveada dostawca, co powinnd figsno okrélone w dokumentach handlowych.
Za- i rozladunek oraz inne konieczne ich przengesia odbywa sk powinny zgodnie z wytycznymi Producenta. Geowtdkini
geomembrany w trakcie transportu i przechowywaalery chroné przed zawilgoceniem i diugotrwalym dziataniem pemin
slonecznych. Geowtdkniny i geomembrany yalerzechowywé i transportowé wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie,
ulozonych poziomo na wyréwnanym padio Rolki mog by¢ ukladane jedna na drugiej maksymalnieggipiwarstwach. Nie natg
uklad& na nichzadnych obazen. Podczas fadowania, roztadowywania i skladowaaiiezynzabezpieczy rolki geowtdkniny i
geomembrany przed uszkodzeniami mechanicznymijch@ymi i dziataniem wysokich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robét

Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w SST DRO@D ,\WWymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgpirojekt organizacji i harmonogram Rob6t uechgiagce warunki w
jakich wykonywane ¢l Roboty przy budowie mostow.

52. Zakres wykonywanych Rob6t

Zakres Robot wykonywanych przy budowie mostu ojejmu

- roboty przygotowawcze,

— oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych Robat,

—  zakup, dostarczenie i skladowanie materiadéw,

= wykopy,

- roboty rozhiérkowe wg SST D.01.02.04,

- wykonanie fundamentielbetowego pod konstrukcj

- zabetonowanie kotew w fundamencie do mocowanianieow

- skrcanie elementow konstrukciji, magje z ceownikiem uiknym w kotwach na przygotowanym fundameiiastowym,
—  zasypk mostu,

- wykonanie geomembrany

— umocnienie dna i skarp pod obiektem gabionami Wo\E20.05.01,

— umocnienie skarp i dna cieku na wlocie i wylociegpabiektemn brukowcem wg SST D.06.01.01,
—  humusowanie z obsianiem skarp wg SST D.06.01.01.

53. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowrany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

— oznakowania terenu Robdt,

— budowy drég dojazdowych lub objazdowych - celdwaykonania drég dojazdowych oraz ich rodzaj muéi usgodniona z
Inspektorem Nadzoru,

— wytyczenia obiektu i punktow wysalaiowych,

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzigogj z Inspektorem Nadzoru,

— regulacji cieku pod obiektem.

5.4. Wykopy pod przepusty

Wykopy pod przepusty najgwykona zgodnie z SST M.11.01.00.

55. Odwodnienie

Przed wykonaniem faw fundamentowych przepustéwzgalbnizy¢ poziom wody przez:
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*  pompowanie wody bezfrednio z niecki,

*  pompowanie wody z wykopu beZptnio ze specjalnej studzienki,

*  wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompagvaistudzien rozmieszczonych poza obrysem funtigmen

*  z zastosowaniem iglofitrow.
Celem wéciwego wyboru metody oliginia zwierciadta wody gruntowej nglepostugiwa s rysunkiem pomocniczym z podanymi
zakresami stosowania poszczegélinych metod smzsdeod uziarnienia gruntu.

Wykres uziarnienia %
\ ~N ‘Od‘wo‘dnieéie ] ;go
N \ \ niemozliwe | 80
A N \ N ﬁ\ 70
TN NC O N L ™ ‘ 5
Ll Gtebienie Pompowanie grawitacyjne ,\,, prézniowa 7\Elektroosmoza N 50
|| podwodne skuteczne [\ | konieczna | NG 40
\ | \ | NC Y
Ca | \ \« >\ B\ | 5o
] = \ N

10 1 0,1 0,01 0,001
5.6. tawetelbetowa pod konstrukej
tawe — oczep pali naly wykonat z betonu B30 zazbrojonegosiall — BSt500s zgodnie z Dokumentgigjojektovy. Wymiary zgodnie
z dokumentagj Pod fawy zalery wykona warstvg podkiadow z betonu B 15
Przed betonowaniem fawy rigi@sadzi kotwy zgodnie z wymaganiami Producenta konstrukcji
5.7. Ukladanie konstrukgiji
Konstrukop ukladé nalezy zgodnie z DokumentadProjektovd. Nalery zwrdct szczeglipuwag podczas monta aby nie uszkodzich
0 twarde elementy .
Montaz konstrukcji mee by wykonywany wydcznie przez wyszkolony personel techniczny. Makemstrukcji musi przebiegacisle
wyg. instrukcji montau.
Nalezy pamitac, aby montarozpoczc¢ od wiotu kierujc st w strorg wylotu.
Nalezy sprawdzi prawidtowagé wykonania pakczen srubowych. Moment skeaicy powinien wynig min. 240 Nm, max 400 Nm.
Skrecaniesrub dokoné zgodnie z rysunkiem mow@wm, jednak pareia, zeby ostateczne daekenie nagpilo po upewnieniu g ze
blachy konstrukcji prawidiowo przylegafo siebie i jej geometria nie budzi zastre(dopuszcza &i2% odchylki od ksztaktu
projektowanego). Zalecg slokrcanie ,odirodka konstrukcji za zewinz-po obwodzie”.
Kazdorazowo po zasypaniu warstwy zasypki spravsiividiowsé momentu slkicahcegasruby, a w razie konieczém
dokrci¢ dozadanej wielkaci.
Po skeceniu konstrukcji wszystkieuby naley pomalowa recznie farl wysokocynkow. Grubd¢ suchej powdoki ngrubach
250um.
Nalery sprawdz prawidiowd¢ ustawienia kotew przed zabetonowaniem w fundamencigpnie zamontowanie ceownika
montazowego, do ktdrego montowargtipblachy faliste (patrz szczegdt w dokumentacijitezhej).

Jeli konstrukcja montowana jest poprzez wstawiarjettaiprzednio skconych segmentow na przygotowanym fundamencidetty na
przyja¢ 3 punkty zawieszenia (2 w odlegiorownej 1/6 rozgtosci od kadego z kacdw oraz 1 wérodku rozpgtosci).Zaleca si
stosowanie belek stalowych celem zminimalizowatdzietywania sit olodkowych w trakcie operacji podnoszenia.

Po zmontowaniu konstrukcji stalowej gniazda wypelspraw niskoskurczoa!

Koncezeber wzmacniagych zabezpiecgypasmem geowokniny.

58. Zasypka

Wokét konstrukcii stalowej natg wykona zasypk. Zasypka przepustow powinnat iwykonanascisle wediug Instrukcji Producenta
przepustéw, gdypraca przepustow polega gidwnie na przenoszania pagszczonego Wokét nich kruszywa zasypki. Zasypka iwokéd
konstrukciji powinna wykraczgpoza obwaéd konstrukcji na szer@adwnej jej rozpjtosci po kaedej ze stron, a ponad konstrglatp 300
mm lub 1/1Grednicy, ktérakolwiek z wartoi jest weksza.

Materiat zasypki powinien liymaterialem ziarnistym aby zapewrdobre witdciwosci konstrukcyjne i
mie¢ wskanik pH 7. Zasypka wokot konstrukcji stalowej na egts¢ (50 cm od ich powierzchni powinna by
wykonana z piasku gruboziarnistego lub mieszankiowo-piaskowej o klasie niejednorodimd D5, o frakcji 0-45
mm. Dopuszcza giwicksze frakcje w odlegkei powyzej 50 cm odician konstrukcji, jednak wielléd frakcji nie
powinna przewysza 2/3 grubdci warstwy zagszczanej, ti.max .20 cm. Pozostatasyplk wykonuje s z
materialu @gywanego zazwyczaj do budowy nasypéw wedlug zalguedanych w PN-S-02205. Piaskiwiry
rzeczne, wyrobiskowe oraz gruboziarniste mvykle wystarczajce i nada sie do zagszczania w kalych
warunkach pogodowych. Dla zapewnienia dobrej prgoynt powinien b§ zag:szczony do stopnia powsj 98%.
Minimalny stopié zagszczenia w pohitu konstrukcji stalowe[10,50 m, powinien wynoéi= 95% wg Proctora.
Materiat zasypki wokot konstrukcji powinien byktadany warstwami o gruba 150+ 300 mm obustronnie po
bokach konstrukcji, a naginie dobrze zagzczony. Ukladanie musi bywykonane symetrycznie, aby wysako
zasypki byta taka sama po obu stronach konstrkopuszcza sirdznice w wysokdci rowm jednej warstwie).
Zasypywanie i zagszczanie pod pachwinami to avee kroki w procedurze wypetniania zasypklateriat wyty pod
pachwinami musi silnie i trwale przylegalo powierzchni konstrukcji. Obszary podpachwinosgetrudne do
zapetienia i zagpzczenia, lecz nie mady¢ zaniedbane. Natg upewné sie, zeby nie bylo pustek oraz stabych
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miejsc pod pachwinami.gRzne wypetnianie i zagzczanie to najlepszy sposéb uformowania tego obskialery
usypa& zasypk po obu stronach konstrukcji i neghie za pomaog topat obsypywé obszar podpachwinowy.
Nastpnie ubt mocno za pomackrawdziaka 50x100 mm lub innego odpowiedniego sjprzW zalenaosci od
wilgotnosci posiadanego kruszywa o zagé konieczné¢ nawilzania z regularna@ia okreslong w PN-S-02205.
Wypetnianie zasypki ponad pachwinami rglevykona w najbardziej ekonomiczny sposéb, spéjny z wymagie
zapewnienia jednorodnego zagczenia bez stref stabych. Zaleca sag:szczanie mechaniczne. Sgrrxiezki
nalezy stosowéa w odlegt@ci nie mniejszej i 1,0 m od konstrukcji stalowej. Wszelkie zmiany wmiarach
konstrukcji lub jej przesuscia ostrzegaj, ze cikzszy sprzt musi pracowa w odlegidci wiekszej od scian
konstrukcji stalowej. Przed przygieniem do wykonywania kolejnej warstwy nateupewné sig, czy poprzednia
zostata zagszczona daagdanej wartéci.

Podczas zagzczania zasypki nale stale kontrolow& wymiary wewrtrzne przepustu. Kontreltaky
wykonuje s¢ systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielunktach przekroju poprzecznego. Podczas
zagszczania zasypki kontrolowanalezy rzedne posadowienia konstrukcji stalowej nie dopusaczalo jego
wypychania, Bdz przemieszczenia poziomego. Kontraleformaciji konstrukcji dokonywaza pomog pomiaréw
odksztatcé pionowych i poziomych a wyniki przedktad#nspektorowi Nadzoru, po wykonaniuZkej warstwy.
Dopuszczalne deformacje pionowe mierzone u wezgtokanstrukcji w trakcie monta okre&la se na 2%
rozpietosci.

Wigksza¢ zagszczarek miee byt z powodzeniemayta do zagszczania z wytkiem miejsc 0 ograniczonym degge. Naley je jednak
stosowd z rozwag obejmujc cah powierzchry zagszczanej warstwy. Nale uwazat aby nie uderzy konstrukcji spretem
Zag:sSzCzajcym.

Do zagszczenia mona wy¢ dowolnego spetu w zalenasci od warunkéw terenowych, jednakanigjsze i metoda jest zapewnienie
jednorodnego, dobrego zagczenia. Tabela 4 podaje przykiady zastasowa

Minimalna ilo §¢ zag:szcza, najwigksza grubd¢ warstwy i minimalna warstwa ochronna na goma scianke konstrukcji stalowej
Tabela4

Urzadzenie zagszczajce Minimalna Maksymalna grubasé warstwy | - Minimalna grubo §¢ warstwy
Liczba piaskowej po zagszczeniu ochronnej nad goma scianka
Zageszczé [m] [m]
Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
Phyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Phyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Phyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Phyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o obgieniu statycznym 15 kNfm 6 035 0,50
Walec wibracyjny o obgteniu statycznym 30 kNfm 6 0,60 10

Aby unikm¢ miejsc niezagszczonych w pobtu konstrukciji naley kierowa sie zasad ruchu sprztu
rownolegle doscian konstrukcji. Zaleca siuzycie lekkiego sprgu do zagszczania gruntu w Kmowkach
konstrukcji stalowej. Dodatkowo celem unikcia deformacji przekroju zaleca esipionowe usztywnienie
konstrukciji.

Pierwsze warstwy zasypki be#pminio nad konstrukgjpowinny by zagszczone lekkim spgiem w poprzek konstrukcji stalowej.
Nalezy stosowa minimalny naziom wyliczony wg wzoru
rozpetos¢ 0,20M lecz nie mniejszy:hD,60 m.

Po wykonaniu minimalnego naziomu nad konstraikicj‘zablokowaniu konstrukcji” w miejscu nmioa
kontynuowa wypetnianie.

Obcigzenia od ruchu technologicznego na budowie amagiwarza& obcizenia przekraczage projektowe.
Jeili mozna spodziew@ sie takich obcizen, wtedy naley nad konstruke zastosowa dodatkowy tymczasowy
nasyp.

59. Geomembrana

Geomembraswykonuje  poprzez rozizenie warstwy geowiokniny na warstwie zasypki baei min. 15cm u wezglowia konstrukcji.
Na rozic:onej geowiokninie ukladaesieomembran przykrywa st geowdoknin. Geomembramalery ukladé zgodnie z Dokumentacj
Projektovd, W celu lepszego odprowadzenia wody z uksztalymhan geomembrany korytek w umocnieniu z kostiepasadzi po
min. dwie rury PCWsr. 100mm. Koniec rury stykgly st z gruntem zabezpiedzyvarstva geowtokniny, Spadek poprzeczny
geomembrany 2% od osi konstrukcji. Spadek pogh,5%.

5.10. Umocnienie skarp oraz dna wiotu i wylotu

Umocnienie skarp pod obiektem wykézagabiondw wg SST M.20.05.01 Na wlocie i wylo@éety wykona umocnienie korpusu
drogowego powiej scianki czolowej z brukowca, zgodnie z postanowisr 5 T. D.06.01.01. Na dnie cieku wykénarzut kamienny.

74



D.03.01.02. Przepusty stalowe z blachy falistejekpmju ramownicowym

5.11. Umocnienie skarp poprzez humusowanie z ofesian

Umocnienie poprzez humusowanie z obsianieniyagkona na skarpach korpusu drogowego i skarpach cieku w
miejscu padczenia umocnienia skarp kastkamienn oraz stanem istniglym. Umocnienie powinno Byvykonane zgodnie z
postanowieniami SST. D.06.01.01.
5.12. Naprawa uszkodzgowioki antykorozyjnej.
Miejsca, w ktorych zostala uszkodzona w trakciet@oimpowioka ocynku nalg na bigaco zamalowafarky wysokocynkow o grubdci
powioki 100um. W przypadku wygpieniasladow korozji lub gdy powoka jest uszkodzonafmiz 6 h powierzchginalery oczyicic
recznie do St 2 i zamaloda
Do wymalowa nalery wywac farby ZINGA firmy Rotor Control a/s HMS-DATABLADUD innych o takich samych
wiasciwoséciach. taczna grubé zabezpieczenia powinna posiadaubaé 250 um. Badanie grubici powtoki wg pkt.
6.4.3. niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakm Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogblne
6.2. Badanie przed przygsieniem do Rob6t
Przed przygpieniem do Rob6t Wykonawca powinien uzyskal Producenta materialdw aprobaty techniczne

IBDIM lub aktualneswiadectwa dopuszczenia oraz wykérgdania materialdw przeznaczonych do wykonaniadiRiob

przedstawd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptatjaterialéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.

niniejszej Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej.

6.2.1. Kontrola jakéci powtok malarskich wykonanych w miejscach usakwgizh

Kontrok jakaici powtok zabezpieczenia antykorozyjnego przeprosvagd

— PO zagruntowaniu,

— po nalgeniu kolejnych warstw materiaiu malarskiego.

Podstawowym kryterium jakei powiok g nizej podane parametry:

e wygkd zewntrzny powtoki- nalezy stwierdzé, czy powtoka nie ma niedopuszczalnych wad powiginevych:

- pecherze,

— odstawanie powioki,

- powitoka niewysuszona wykazag przylep,
— miejsca niepokryte,

- zacieki i zmarszczenia,

— witrgcenia ciat obcych w powloce,

+  stopiai wyschnicia powloki - okresla st wg PN-C-81519, rozidiajacej 7 stopni schetia,

e przyczepn&’ powtoki- mazna oznaczyzgodnie z PN-C-81531 metpdaci¢ za pomog hazy Petersa lub przez pomiar
sity odrywu, np. aparatem Adhesiontester firmy s,

» grubasé powtoki suchef pomiar grubéci mazna przeprowadzimetodami nieniszgzymi lub niszczcymi, zgodnie z PN-
C-81515; dobor przyseu zaley od rodzaju podia; grubéé metod nieuszkodzeniowmazna oznaczy za pomog
przyrzzdéw magnetycznych lub elektromagnetycznych, natinpiamiar grubéei powtok metodami uszkodzeniowymi
mazna wykona stosupc do oceny gruldsi nacitej powtoki przyrady optyczne lub mechaniczne. Pomiar géabo
powlok przeprowadza¢iw co najmniej 7 punktach elementu konstrukcji zanpe przyrzidéw magnetycznych lub
elektromagnetycznych. Za wynik ostateczny pomialezy przyja¢ sredng arytmetycza wynikéw uzyskanych z 5
pomiaréw po odrzuceniu dwoch najsyych odczytow z serii 7 pomiarow. Grébpowtoki nie mae by mniejsza i
90% grubéci projektowanej powtoki wyliczonej z sumy poszaziegch warstw. Min. grubi@ powloki suchej 25Qm
wykonanej z farb wysokocynkowych.

6.3. Badania w trakcie Rob6t

6.3.1. Kontrola robot przygotowawczych i wykopow

Kontrole rob6t przygotowawczych i wykopu pod most glerzeprowadZi z uwzgkdnieniem wymaga okrelonych w

punkcie 5.3 i 5.4 n/n Szczegdlowej Specyfikacjifireczne).

6.3.2. Kontrola wykonania ptyty pod most

W czasie przygotowania podpod moshalezy zbada:

- zgodng¢ wykonywanych Rob6t z Dokumenta&rojektova,

— gruba¢ plyty i jej wymiary w planie oraz wéaiwego zamontowania ceownika manteego zlokalizowanego w ghitzie
fundamentu,

6.3.3. Kontrola montau i ksztattu konstrukcji stalowej

Kontrola wykonania monta konstrukcji z blachy falistej powinnadyggodna z zaleceniami instrukcji montadostarczonej

przez Producenta.

Kontrola montau konstrukciji stalowej powinna uwzghiac sprawdzenie:

-prawidlowa¢ utazenia konstrukgji stalowej i sprawdzenie momenticakrego

-~kontrola rzdnych wiotu i wylotu
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-kontrola ksztattu - max odksztalcenie pionowentige przekraczs2%6 rozpstosc
-prawidtowa¢ zamontowaniazgebrowania gotego na gorze konstrukcii
-kontrola grubéci powioki cynkowej /min 85im/
-prawidtowas¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wahi& zagszczenia=0,95 ( w
bezpdrednim otoczeniu konstrukcji) orad,98 w pozostaltej strefie
6.4. Badania po zaldrzeniu Rob6t
Badania po zak@zeniu budowy obejmuyj
1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektéw nalprzeprowadZi przez wykonanie pomiaréw na zgoéha
Dokumentagj Projektovy w zakresie:
- podstawowych kznych oraz potzenia osi poszczeg6inych obiektow w stosunku dazddja,
- wymiaréw przekroi poprzecznych mostu,
- diugdici calych obiektow.
— sprawdzenie stanu powtok antykorozyjnych w ramadeghdu gwarancyjnego w okresie oblmym w warunkach
umowy.
2. Sprawdzenie konstrukcji nalewykona& przez ogldziny oraz kontr@l formalry dokumentéw z badgorowadzonych w
czasie budowy.
6.4.1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw mostu
Sprawdzenie podstawowych wymiarOw obiektéwhatgzeprowadZi przez wykonanie pomiaréw w zakresie:
*  podstawowych ggnych dna oraz patenia mostu w stosunku do osi z dokiadizpdo + 2 cm,
*  dhugaici obiektow z doktadn@ia do = 2 cm.
6.4.2. Badania w okresie gwarancji
Przed kécem okresu gwarancyjnego élaaego na 4lat od daty odbioru ostatecznegayradixong sprawdzenia stanu powiok zgodnie
Z Raportem z Inspekcji Powok wg afainika 4 do ,, Zalededo wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezgedonstrukcii
stalowych drogowych obiektéw mostowych ”. W Ragdigin oceniany jest:
- stan powlok wg wzorcdw zawartych w normie PN-#828
- adhezja powiok metgchaci¢ wg ISO 2409 lub ASTM 3359-95 lub mejoodrywania wg 1ISO 4624. Badania adhezji nie
stosowa do powtok polimerowych i cynkowych.

Jakd¢ powtoki malarskiej powinna Byzgodna z wzorcem llla.

Do wykonania poprawek powiok na koszt Wykonawcyfiflwa 3 sk te elementy konstrukcii, na ktérych veystje:

- skorodowanie wksze nt na wzorcu R,

- kredowanie povegj 2 stopnia,
- jakiekolwiek pcherzenie, tuszczenieghmnia powtok wydczajc uszkodzenia mechaniczne spowodowane pigtiouwnikow
drég,
- adhezja do podia i medzywarstwowa powtok powinna niistopigi 1 wg 1ISO 2409 (dla powtok z farb tiksotropowychu®)
powyzej 2A wg ASTM 3359-95 lub warkd powyzej 4 MPa wg ISO 4624.

W przypadku pojedynczych lokalnych uszkdddepuszczasivykonywanie napraw zgodnie z 1ISO 8501-2.

6.4.2. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonujes gidy co najmniej jedno badanie wykonane w czasi®wy lub po jej zakiczeniu dato

wynik niezadowalagy lub wgtpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogéine”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovg jest 1 m (metr) wykonanej konstrukcji stalowejpmaistawie Dokumentaciji Projektowej i obmiaru w
terenie. Dlugét konstrukciji stalowej naky mierzy¢ po osi od dolnych kraslzi zewrgtrznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Rob6t
Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.QIDQMVymagania ogolne”.

Badania wg pkt.6 nalg przeprowadzaw czasie odbiorow Rob6t. Na podstawie wynikow haddery sporadzi¢ protokoty
odbioru ostatecznego Robét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykom&woboty natey uzna za zgodne z wymaganiami.

Jezeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Robatgy uzna za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca oboygiany jest doprowadziRoboty do zgodrigi z norma i przedstawd je do ponownego
odbioru.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr przepustu obejmuije:

a)odbidr robét zanikagych i podlegajcych zakryciu,
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b) odbior ostateczny,
¢) odbiér pogwarancyjny.
wedtug zasad okétnych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyge podstawy ptatrsoi
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platiial podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 m (jeden metr) mostu z typowych plaszczgwsialh, karbowanych nate przyjmowa zgodnie z obmiarem i
ocen jakaici Robdt na podstawie wynikow pomiardw i badiboratoryjnych.

Cena wykonania Robét obejmuije:

— prace pomiarowe,

— zakup i dostarczenie na plac budowy nielelych materiatow,

— odwodnienie wykopu,

— monta i demontarurocigu do przeprowadzenia wody,

— monta na wykonanym fundamencie elementéw konstrukcii,

— ewentualna naprawa uszkodzonych powierzchni zadszapantykorozyjnych elementdw stalowych,
- wykonanie geomembrany,

— zabezpieczenie terenu budowy,

- przeprowadzenie wymaganych b&adpomiaréw,

— doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnegalpmiczeniu Robot.

10. PRZEPISY 2ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowiane. Badania jrghentu.
2. PN-B-06251 Roboty betonovielbetowe. Wymagania techniczne.
3. PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Bad&aezial, nazwy i okéienie bada
4. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Bad@iaaczenie zawasth zanieczyszcisobcych.
5. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. BadadDmaczenie zawast pylow mineralnych
6. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Bad@uaaczenie skladu ziarowego.
7. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Bad@iaaczenie ksztaltu ziarmn.
8. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Bad@iaaczanie wilgotisoi.
9. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozniczagikliwosci.
10. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznacaaozoodporrioi metod bezpéredni.
11. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozniczewartéci zanieczyszczsorganicznych.
12.  PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczewartéci siarki metog bromovs.
13. PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaezaytrzymatéci na miadzenie.
14. PN-B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczawartéci ziam stabych.
15. PN-B-06721 Kruszywa naturalne. Pobieranie probek.
16. PN-B-10260 | Zolacje bitumiczne. Wymagania i bedjaray odbiorze.
17. PN-B-11104 Materiady kamienne. Brukowiec.
18. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natu@eawierzchni drogowychwir i mieszanka
19. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famanasgigerzchni drogowych.
20. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuiddeawierzchni drogowych. Piasek
21. PN-M-82054-03 Sruby, wkity i naketki. Wiasciwosci mechaniczngub i wkigtow
22.  PN-M-82054-09  Sruby, wkety i naketki. Wiasciwosci mechaniczne najtek
23.  PN-M-82006 Podkiadki cigite dokiadne
24. PN-M-82010 Podkiadki kwadratowe w konstrukcjaeidianych
25.  PN-M-82121 Sruby ze foem kwadratowym
26. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. \igniai badania
27. BN-75/8971-06 Skiadowanie materialow
28. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieankkezagszczenia gruntu.
35. PN-ISO 4628 Farby i lakiery. Znaczenie powialianskich.
36. PN-ISO 4609 Wyroby lakierowane. Test przycz@pnaetod siatki nacic.
37. PN-ISO 2424 Préba odrywania do oceny przyc#epno
38. PN-ISO 8501-2 Przygotowanie paglstalowych przed naktadaniem farb i podobnychupecdgl.
10.2 Inne dokumenty

38. Wymagania techniczne wykonania i odbioru typowiementow przepustow rurowych. Instytut Technoldgiganizacji Produkcii
Budowianej Politechniki Warszawskiej.
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39. Rozporzdzenie MTIGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawigsgdaania ruchem na drogach (Dz. U. nr 92 z 199 riejszymi
Zmianami).
35.  Wytyczne zalecenia wykonywania przepustow z kamgitiuperCor opracowane przez §iiaCon Polska Sp. z 0.0.
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D.06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcap wymagania dotygeze wykonania i odbioru Robét zazanych z
powierzchniowym umocnieniem skarp, rondaiekéw wramach
O rozbidrki istiggcego i budowy nowego przepustu na rzece Horodnianigu ulicy Hryniewickiej,
O  budowy umocnienia brzegow stawdw przy ul Hrynieigjckil. Ogrodowej w miejscowsoi Ignatki Osiedle.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoysmadokument przetargowy i kontraktowy przy zl@carrealizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robét ob¢tych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikecificznej dotygaimocnienia skarp, rowdégiekdw i obejmu;
- humusowanie skarp warstwgrubdgci 10 cm wraz z obsianiem traw
- umocnienie brukowcem,
- umocnienie ptytamiairowymi
- wykonaniem palisady z kotkéw drewnianyclrednicy 10cm
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Damiowanie pokrycie daripniezabezpieczonej powierzchni korpusu drogoweigkisposob, aby damina do nigj przyrosta.
1.4.2. Humusowanie przykrycie skarpy lub rowu ziegniodlinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jeyjpca
Ske.
1.4.3. Prefabrykat (element prefabrykowany)czs¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowytdyak po
zmontowaniu na budowie stanie smocnienienscieku.
Pozostale okélenia g zgodne z oboaucymi odpowiednimi polskimi normami i definiciamigimymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogoine”.
1.5. Ogolne wymagania dotycce Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za fékich wykonania oraz za zgodtt@ Dokumentagj Projektovs, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2. Materiaty do wykonania umocnienia skarp, rowd i sciekdw

Materiatami do wykonania umaocnienia skarp, rowdeigkow wedtug zasad n/n SSIrastpujace materialy, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru:

2.2.1. Humus

Humus powinien byziemi urodzaji o zawartéci od 3 do 20% skiadnikdw organicznych.

Humus powinien bypozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszoabcych.

Do humusowania skarp natewzy¢ zieme raslinng zdigta z pasa rob6t ziemnych i skiadowam pryzmach zgodnie z ustaleniami
Inspektora Nadzoru.

2.2.2. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw natg dopasowado warunkdw miejscowych, aaeido rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. &fag
nadag sk do tego specjalne mieszanki traw,gtigste i drobne korzonki.

Do obsiania skarp naleuzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantovjakeigci.

2.2.3.  Szpilki, paliki, pale

Szpilki do przybijania daminy powinny dyykonane z geti, zerdzi, obrzynkéw lub drewna szczapowego, zardwdnezezy iglastych, jak
i li sciastych, z wyjtkiemn osiki, kruszyny oraz giowzywej wikliny. Szpilki powinny by proste, w cigszym kacu ostro zaciosane. Grndbo
ich powinna wynosil,5+2,5 cm, natomiast diugd0+30 cm.

Paliki i pale powinny b§mwykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 [15].

2.2.4. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiadaymaganiom PN-B-11104 [4].

2.2.5. Kruszywo

Piasek powinien odpowiatiasymaganiom PN-EN 13043 [5] oraz PN-EN 13139 JIEN 12620 [3].

Zwir i mieszanka powinny odpowiatiaymaganiom PN-EN-13043 [5].

2.2.6. Cement

Cement portlandzki powinien spefhisymagania PN-EN 197-1 [7].

Skiadowanie cementu powinnaitagodne z BN-88/6731-08 [11].

2.2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawy cementowe powinnydggodne z PN-B-14501 [6].
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2.2.8. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepig powinna by odmiany “1” i odpowiadawymaganiom PN-EN 1008
8.

2.2.9. Prefabrykaty

Prefabrykaty powinny iégykonane z betonu klasy min. C20/25.

Dla prefabrykatow dopuszcza sdchytki wymiarowe, ktdre nie powinny przekracza
« dlugac, wysokdé i szerokéc elementu £5 mm.

Powierzchnie elementéw powinnydatadkie, bez rakdwghniec i rys. Dopuszczagidrobne pory jako pozostébpo gcherzykach
powietrza i po wodzie, ktérychetjokas¢ nie przekracza 5 mm.

Krawedzie stykéw montawych powinny by bez szczerb.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzt do wykonania Robét
Do wykonania Rob0t nate stosowa nastpujacy spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
O réwniarki przeznaczone do wyréwnywania skarp,
O ubijaki o kcznym prowadzeniu, wibratory samaohie lub plyty ubijaice do zagszczania,
O betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotowgrodsypki cementowo-piaskowej,
Pozostate Roboty matpy¢ wykonanegcznie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotycice transportu

Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymageydboe”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania umocnieniaskarp, rowow i sciekéw

4.2.1.  Transport humusu

Transport humusu e by wykonywany dowolnyrmirodkami transportu.

4.2.2.  Transport nasion traw

Srodki transportowe powinny byzyste | zabezpiecaag nasiona przed zamajaiem oraz obaeniem ich wartési siewnej.

4.2.3. Transport materiatow z drewna

Szpilki, paliki i pale mena przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpigcyah je przed uszkodzeniem.
4.2.4. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewo# dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zaweigniem.

4.2.5. Transport cementu

Cement naley przewoz zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [11].

4.2.6.  Transport brukowca

Brukowiec mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2.7. Transport wody

Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

4.2.8. Transport elementéw prefabrykowanych

Do transportu mima przekazaelementy, w kidrych beton gt wytrzymald¢ co najmniej O, &redniej wytrzymaléci badanej serii
probek.

Rozmieszczenie elementdwéradkach transportowych powinnaisymetryczne.

Powinny one b/ zabezpieczone przed przemieszczanigiiruszkodzeniem w czasie transportu, goma warsygowinna wystawa
pozaicianysrodka transportu weej niz 1/3 wysokeci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D.B0O@D ,\Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacji i harmonogram Robét, ugdigibiace wszystkie warunki
w jakich kxdzie wykonywane umocnienie skarp, rowdaiekow.

5.2. Humusowanie

Przed przygpieniem do humusowania, powierzchnie powinny odgigivymaganiom okigonym w Dokumentacji Projektowej i
SST M.11.01.01 oraz SST M.11.01.04.

Grubac¢ przykrycia ziemj roslinng zgodnie z DokumentadProjektovy powinna wynosi 10 cm.

Dla lepszego pogzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zalegaygwierzchni skarpy nagi niewielkie rowki poziomo lub
pod kitem 3645’ w odstpach co 0,5+1,0 migpokdici 1520 cm.

Warstve ziemi r@linnej nalety lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.
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5.3. Obsianie travg

Obsianie trawpowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmogfgygh - w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny kiyrownomiemie rozsypane po zasiewanej powierzclioiav okoto 2 kg/100 i a po rozsypaniu przykryte
gruntem poprzez lekkie grabienie.

Wykonawca powinien pagl wszelkiesrodki by zapewdi prawidiowy rozwoj ziaren trawy po ich wysianiu. &kesie suszy naig
systematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.

W okresie pielgnacji obsianych powierzchni /1 rok po dokonanibiad ostatecznego/ wykonawca powinien dokantasiania
uzupelniajcego w celu usugia ewentualnych tysin. W okresie pgdacyjnym powinno zostavykonane co najmniej dwukrotne
koszenie odrastgej trawy.

5.4, Brukowanie

Podicre pod brukowiec nalg przygotowd zgodnie z PN-S-02205 [11].

Brukowiec naley uklada@ na podktadzie podsypki cementowo-piaskovid) (L grubéci warstwy ok. 10 cm.

Brukowiec naley uklada tak, aby szczeliny rzy gsiednimi warstwami mijaly @ii nie przekraczaly 3 cm, a nagiszy wymiar
brukowca byt skierowany w podkiad.

Po ulgeeniu brukowca, nalg wypelntt szczeliny zapraywcementowo-piaskay(1:2). W okresie wsizania zaprawy cementowo-piaskowej
powierzchrg bruku naley ostoné matami lub warstgpiasku i utrzymywaw stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Przy przepiécie gdzie mee nasjpowa podmywanie bruku przez wdhalery wykona palisady z pali drewnianyapilO cm white na
giebokas¢ 1,0 -1,50m.

Pale nalgy whijat ,pod sznur’ réwno z poziomem gorej powierzchakbr Szeroké szczelin miidzy palami nie powinna przekratda
cm.

5.5. Umocnieniegsciekdéw elementami prefabrykowanymi

Podicre gruntowe pod elementy prefabrykowane powintaigownane i zagzczone zgodnie z PN-S-02205 [12].

Przed utleeniem prefabrykatu nalewykona warstve podbudowy z kruszywa tamanego i naturalnegoizatatzinego mechanicznie o gr.
20 cm. Mieszanka kruszyw w stosunku 1 do 1 i gailhé cm. Podbudaswwykona w geotkaninie o gramaturze 500g/m2.

Montaz i taczenie elementéw powinnodagalizowane zgodnie z Dokumenrid@jojektovs, przy przestrzeganiu szczegoinych wymaga
- dostarczone elementy prefabrykowane powintypiedmiotem odbioru w zakresie zgatna Dokumentagj Projektovs,
spelnienia tolerancji wymiarowych oraz braku usz&otiib defektéw widocznych dyskwalifilkggych i unieméaliwiajacych monta,

- odrzucone elementy nie nadmy montowane.

Elementy prefabrykowane umaocnienia halakdada tak, aby szczeliny mulzy gsiednimi prefabrykatami nie byly skisze nt 1 cm i
nalezy je wypelnt zapraw cementowo-piaskayd.:2 na pelipgiebokas¢ prefabrykatu.

W okresie wizania zaprawy cementowo-piaskowej,ayalirzymé ja w stanie wilgotnym przez min. 7 dni.

Odchylenia od projektowanej niwelety nie mognost wiecej niz + 0,5%.

Nierownaci gémej powierzchni prefabrykatow (dna prefaligégisprawdzane {8-metrovy nie powinny przekraczd. cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci Robot

Ogolne zasady kontroli jam Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Kontrola przed rozpoczciem Robét

Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowéekow Wykonawca powinien sprandliakas¢ uzywanych materiatow w zakresie
zgodndci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia

W trakcie wykonywania Rob6t i odbioru nglebadé:

- prawidtowas¢ humusowania i obsiania traw

- jakos¢ umocnienia brukowcem,

- prawidtowa¢ umocnienia elementami prefabrykowanymi

- prawidlowas¢ wykonania palisady.

6.3.1. Badanie jak€ci humusowania i obsiania traw

Kontrola rob6t w zakresie humusowania i obsiarlizgamna sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z zanieczysicze

- roZcielenia humusu z kontrpgrubgci warstwy rozcielonej ziemi,

- zgodnéci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gstosci zasiewu nasion.

Dopuszcza sinastpujace odchytki w wykonaniu robét;

- dla grubéci humusu <+ 2 cm,

- dla iléici wysianych nasion traw w kg/1000° e 0,5 kg.

6.3.2. Badanie jakéci umocnienia brukiem

Kontrola Rob6t w zakresie umocnienia brukiem pategenzebraniu ok. frpowierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowamiu t
samym brukowcenScislai¢ utazenia uwaa sk za dostatecanjesii przy ponownym  zabrukowaniu rozebranej powigtizzbstanie nie
wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowane.

6.3.3. Badanie jakéci umocnieniasciekow elementami prefabrykowanymi
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Kontrola rob6t w zakresie wykonania umotisieekdw elementami prefabrykowanymi polega na spemiol zgodniei z vwymaganiami
podanymi w pkt. 5.5 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostikobmiarovy jest 1 m (metr kwadratowy) umocnionej skarpy poprzez humasie z obsianiem lub brukowanie na podstawie
Dokumentaciji Projektowej i pomiaréw w terenie.

Jednostikobmiarovg jest 1 m wykonania palisad na podstawie DokurtjeR@jektowej i pomiarw w terenie.

Jednostik obmiarovy jest 1 M wykonanego umocnienia plytariiieowymi na podstawie Dokumentaciji Projektowej i jaéw w
terenie

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.@Qd/ymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru Robot

Odbiér umocnienia skarp, rowoéciekéw obejmuje:

a) odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

c) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥dgmia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogoine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnd¢ za 1 mfiwykonanego umocnienia skarpy poprzez humusowatisianiem nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocen
jakasci robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badaboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuije;
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie humusowania z obsianiem,
- piekgnacg wykonanych umocnie
uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w SST.
Platnd¢ za 1 miwykonanego umocnienia brukiem aglerzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci Robét w oparciu 0 wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.
Cena wykonania Rob6t obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie umocnienia brukowcem,
- wykonanie palisad
- piekgnacg umocnie,
- uporzdkowanie terenu,
przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w SST.
Platndc za 1 Mulazenia plyt aurowych naléy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i
bada laboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuije;
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podbudowy w geotakninie
- wykonanie umocnienia elementami prefabrykowanymi,
- piekgnacg spoin,
- uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-EN206-1 Beton. €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.
2. PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw.
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13.
10. 2.

14.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznypdwierzchniowych utrwalestosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteyigingci dotyczace cementdw powszechneggtial..

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaajgerania prébek, badanie i ocena przydeitnaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionglinarolniczych.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnendfyginia i badania.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyevani
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
BN-65/9226-01 Kotki faszynowe.

Inne dokumenty

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPEDransprojekt’ Warszawa
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D.07.06.02 Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszych

D.07.06.02 URADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)
Przedmiotem n/n Szczegblowe] Specyfikacji Techajcap wymagania dotygze wykonania i odbioru robét zwanych z
ustawieniem ugdzer zabezpieczagych ruch pieszych wramach :

O  budowy umocnienia brzegbw stawdw przy ul Hrynieejickl. Ogrodowej w miejscowial Ignatki Osiedle.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoymmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacarrealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dafyprowadzenia robét zgganych z wykonaniem udzer zabezpieczagych ruch pieszych i
obejmug wykonanie sztywnych ogrodz&l11a na terenie @lhym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

Dokiadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okre&ilenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne przegrody fizyczne sepaftg ruch pieszy od ruchu kolowego wykonane z
ksztaltownikow stalowych, siatek na linkach gganych, ram z ksztattownikdw wypetionych siatkzczeblinami lub
panelami.

1.4.2. Ksztattowniki- wyroby o stalym przekroju poprzecznym w ksztaid@onej figury geometrycznej, dostarczane w
odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjachvgtalolub w palczeniu z innymi materiatami budowlanymi.

Pozostate okéenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciapibdanymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycyce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakioh wykonania, zgodi$é z Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Wymagania ogdine dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ejéin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotycice materiatéw
Wymagania ogdline dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjine”.

2.2. Materialy do wykonania ogrodzé panelowych

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonade wykonania ogrodzenia Ul1la musi posiageobag techniczg.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu ogrégzanelowych zgodnie z zasadami niniejszej 3ST, s

2.2.1. Stupki metalowe i elementy pozeniowe

Slupki metalowe ogrodaenalery wykona z plaskownikdw 8x80mm zabezpieczonych antykonezgzez ocynkowanie i i malowane
proszkowo (grulid powioki minimum 120 mikronéw).

Przsio ogrodzé nalery wykona z plaskownikéw 8x50mm zabezpieczonych antykoriezgizez ocynkowanie i i malowane proszkowo
(gruba¢ powtoki minimum 120 mikrondw).

Pazadane jest, aby stupki i przesta byty dostarczaitagmiciach zgodnych z zamdéwieniem, z dopuszgzadchytly + 10 mm.

Stupki i przsta powinny by proste.

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elemenigzmsiowe przewidziane do mocowaniadry soly elementéw ogrodzenia jak:
$ruby, wikety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezlmie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuklych karbGw.

Dostawa mge by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikéatzéinych lub paletach w zadesci od wielkdci i masy
wyrobow.

Sruby, wkety, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z datmtaslialow dziatgiych korodujco i

w warunkach zabezpiecgajch przed uszkodzeniem.

2.3. Beton i jego sktadniki

Beton C12/15 (B15) do wykonania fundamentdw pattisiowinien odpowiadePN-EN 206-1 [1].

Skiadniki betonu:

Cement stosowany do betonu powinietidsmentem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5ha@siadagcym wymaganiom normy
PN-EN 197-1 [3].

Transport i przechowywanie cementu powinri/zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [6].

Kruszywo do betonu powinno odpowidgg/maganiom PN-EN 12620 [2].

Woda powinna odpowiadawmaganiom PN-EN 1008 [4]. Bez badiaboratoryjnych mma stosowawod: pitrg.

3. SPRZET

85



D.07.06.02 Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszych

3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu
Wymagania og6ine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujgcy do wykonania ogrodaepanelowych powinien wykazask maziwoscia korzystania z nagiujgcego
Spratu:

- betoniarek przevinych , do wykonywania fundamentéw betonowych ,nraip

- srodkéw transportu materiatow,

- wiertnic, do wykonywania otworéw pod stupki,

- przewdnych zbiornikéw do wody, itp., pod warunkiem zagitowania przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotycice transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymageydine” .

4.2. Transport materiatow

Cement nalgy przewozt zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [6 maieszank betonow w sposob zapewnigy
niezmiennét skiadu mieszanki oraz nie powahy segregacii skladnikow lub zanieczyszczenia sz

Slupki i panele ogrodzeniowe przewoznazna dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpigcyeh je przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOAID ,\Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nagrojekt organizacji i harmonogram rob6t, usdglagce wszystkie warunki
w jakich kzda wykonywane ogrodzenia panelowe.

5.2. Wykonanie ogrodzé panelowych

5.2.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Przed wykonaniem rob6t najewytyczy¢ lokalizacg ogrodzé na podstawie Dokumentacji Projektowej, SST lubcamlnspektora
Nadzoru.

Doty pod stupki powinny miawymiary w planie co najmniej o 20 cneksze od wymiardw stupka, &lgbkas¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.2.2. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundaudsv betonowych pod stupki

Stupek naley wstawé w gotowy wykop i napeltiotwor mieszankbetonow odpowiadajca wymaganiom punktu 2.3. Do czasu
stwardnienia betonu stupek rigipodeprzé

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktdryeraeno stupek, nana wykorzystado dalszych prac co najmniej po 7 dniach
od ustawienia stupka w betonie, di jemperatura w czasie wykonywania fundamentunjesta od 1%C - po 14 dniach.

5.2.3. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powstahigionowo w linii uradzenia zabezpiecaaggo ruch pieszych,
a ich wierzchotki powinny znajdowak na jednakowej wysokad.

5.2.4. Wykonanie ogrodze

Pohczenie preset ze stupkami nalg wykona w sposob zalecany przez producenta.

Wysokdi¢ stupkdw i ich rozstaw powinny bygodne z ofertproducenta i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Kolor zastosowanych ogrodzé&/\ykonawca powinien uzgodr Inwestorem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jaém robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska producentéw zaiadczenia o jakii (aprobaty techniczne) oraz
wykona badania materialow przeznaczonych do wykonanit rqivzedstawid ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatow.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania rodit

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywaniadb

Wszystkie materiaty dostarczone na buglpwawiadczeniem o jakoi (aprobat technicza) producenta powinny Bysprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dastarczonych przez
producentow
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Lp. Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw badia
1 Sprawdzenie [od 5 do 10 badaz Powierzchng zbadé nieuzbrojonym okiem. | Wyniki bada powinny
powierzchni | wybranych losowo Do ew. sprawdzenia ghokasci wad wyé by¢ zgodne z
elementow w kzdej dostpnych narzdzi (np. liniatow z wymaganiami punktu 2.
dostarczonej partii czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw itp.)
wyrobow liczcej
2 Sprawdzenie | do 1000 elementow Przeprowadlaniwersalnymi przyrzdami
wymiaréw pomiarowymi lub sprawdzianami

6.3.2.  Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania ogrodzpanelowych nalg zbada :

a) zgodn& wykonania z DokumentadpProjektovy (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarGogiaig z punktami 2.2.112.2.2,
c) prawidiowd¢ wykonania doldw pod stupki, zgodnie z punkten5.2.

d) poprawng wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punige.2,

€) poprawné ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.2.3,

f) prawidlows¢ wykonania ogrodzgpanelowych, zgodnie z punktem 5.2.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotycice obmiaru robot
Wymagania og6ine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wyrmiagagioine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiaru urgdzenia zabezpiecgeggo ruch pieszy (np. ogrodganelowych) jest 1 m (jeden metr) rzeczywistepiiiiurzdzenia.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zg@minayskane od dostawcéw materiatéw, wyniki pormierdada z biezace)
kontroli materiatow i robdt.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr ogrodzé panelowych obejmuje:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

wediug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnd¢ za 1 m wykonanego ogrodzenia panelowegayngleyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiarob6t w oparciu o

pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije;

- prace pomiarowe przy wytyczeniu linii atgrei oraz rozstawu stupkow,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elémegrodzé panelowych,

- wykonanie dotkéw pod stupki,

- zainstalowanie stupkéw w fundamencie lmetym i przymocowanie paneli ogrodzenia,

- doprowadzenie terenu wzdhykonanych ogrodaglo stanu przewidzianego w Dokumentacii Projektalejwediug zalegdnspektora
Nadzoru,

- przeprowadzenie wymaganych ag@miardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 206-1 Beton. &% 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

3. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i keytegodnéci dotyczice cementow powszechneggtia.

4 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggfikabierania probek, badanie i ocena przydztaady
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvepsodukciji betonu.

5. PN-H-97080 Ochrona czasowa. Wargmdowiskowe ekspozycii.

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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10.2. Inne dokumenty

7. Dz.U. RP Zakznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 206&zczegdbtowe warunki techniczne dla znakéwalfgv
drogowych oraz uggizeh bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidrodze
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D.08.03.01.0br z&za betonowe

D.08.03.01. OBRZEA BETONOWE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)
Przedmiotem n/n Szczegotowej Specyfikacji Techeican wymagania dotyeze wykonania i odbioru Robét azanych z
ustawieniem obrzg betonowych wramach
O rozbiorki istniggcego i budowy nowego przepustu na rzece Horodriackgu ulicy Hryniewickie).
1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyssmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleécanrealizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegolowej Specyfikaghmicznej dotyazustawienia obrzg betonowych 368 cm na podsypce piaskowej
gr. 5 cm zlokalizowanych na tereniegiin zakresem jak w pkt 1.1. Dokiadna lokalizacjddegumentacji Projektowe;.

1.4. Okré&slenia podstawowe

141.  Obrz&a betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne od

terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

142.  Podsypkawarstwa wyrGwnawcza uona bezpwednio na podias ziemnym lub fawie.

Pozostale okéienia § zgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambgtanymi w SST D.M.00.00.00
Wymagania ogéine”.

1.5. 0Ogolne wymagania dotycce Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za akioh wykonania oraz za zgodtiaz Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotygze Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania egoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow
Wymagania ogdine dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.
2.2. Materiaty do wykonania obrzey betonowych

Materialami stosowanymi przy ustawieniu obyzgetonowych zgodnie z zasadami n/n 5T s

2.2.1.  Obrzéa betonowe

Obrzea betonowe 8x30x75 c¢cm, gat. |, powinny spelmgmagania normy BN-80/6775-03/04 [8] i BN-80/6TB81 [7] oraz
Komunikatu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miafakdci z dnia 30 lipca 1989 r. [9], z betonu produkasgarwg PN-B-06250 [2],
klasy B30.

Wytrzymaldi¢ betonu néciskanie powinna lgyzgodna z PN-B-06250 [2] dla danej klasy betorsigktiaios¢ - nie powinna bywieksza

niz 4%.

Odporneé¢ na dzialanie mrozu zgodnie z PN-B-06250 [2] -atoprozoodpornéei F150.

Scieralngé na tarczy Boehmego zgodnie z BN-80/6775-03/0ddgjowinna przekraczala obrzey gat. | - 3 mm, nmai¢ elementow -
nie powinna b§mniejsza od 2,3 kN.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olixze

Dopuszczalne odchytki wymiar6w ohiry@alery przyjmowa podobnie jak w pkt. 2.2.1.1 SST D.08.01.01.

2.2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalne wady i uszkodzeniazygtezyjmowa podobnie jak w pkt. 2.2.1.2 SST D.08.01.01.

2.2.1.3. Skifadowanie

Skiadowanie obrzg powinno odbywasie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1.3588.01.01.

2.2.2. Piasek naturalny

Piasek do wykonania podsypki oraz wypetienia sppiaN-B-11113 [4].

2.2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki, powinnadmmiany “1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu

Wymagania ogdine dotygz sprztu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogoine”.
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty naley wykonywat recznie przy pomocy drobnego sjiigoomochiczego.
4, TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania ogdine dotygz transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaydime”.
4.2. Transport materiatéw do wykonania obrzey

42.1 Obrz¢a betonowe

Transport obrzg betonowych powinien Byzgodny z pkt. 4.2.1 SST D.08.01.01 “Keamiki betonowe”.
4.2.2. Piasek naturalny

Wymagania dla transportu piasku podano w pkt. 82HD.08.01.01 “Kragzniki betonowe”.

4.2.3. Woda

Woda powinna kiytransportowana zgodnie z zasadami przedstawigiyrBi32250 [5].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonywania Robot

Zasady ogdlne wykonywania Rob6t podano w SST D.OOED ,\Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacji i harmonogram Rob6t, uedigibace warunki w jakich
wykonywane bdg Roboty zwizane z ustawianiem obizgdoetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych Rob6t

5.2.1.  Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywianalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2. Podsypka

Podsypls 0 grubdci 5 cm po zagszczeniu, nalgy wykona z warstwy piaskerednio- lub gruboziamistego.

5.2.3.  Ustawienie obrzg

Obrzera naley ustawt na podsypce piaskowe] wykonanej zgodnie z pld.5.2

Tylna écianka obrzay od strony terenu powinnadgbsypana piaskiemirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Négter
ktérym zostanie obsypana tyliasnka obrzza naley ubic.

Na fukach ména ustawié obrzea tukowe Iub krétkie obrza odpowiednio dogtie. £uki 0 promieniu povigj 15 m mana wykond z
obrzeyy prostych.

5.2.3.1. Wysoli obrzega

Wysoka¢ obrzeéa nad powierzchgiumocnienia powinna wyneésl,0 cm. Przy g polazonej krawgdzi umocnienia, obrze powinno
znajdowa sk 2,0 cm pordiej powierzchni umochienia, w celu udisienia odprowadzenia wody na przylegly teren.

5.2.3.2. Spoiny

Spoiny nie powinny przekraczszerokéci 1 cm i powinny zostanvypetione piaskiem na pelah gebokaic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci Robot
Ogblne zasady kontroli jabe Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @&join
6.2. Kontrola przed przysfapieniem do Robot

Przed przygpieniem do Robdt Wykonawca powinien uzgskel dostawcow materiatow deklaracie zgédnoraz wykoné badania
materialow przeznaczonych do wykonania Rob6t dptaet ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptagiterialdw, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania Robét Wykonawca powinien paadalorane kontrole wszystkich asortymentdéw Rob6t, sikdagiel st na
ogélny element.

Kontrola obejmowapowinna zgodnid wykonywanych Robét z DokumentaEjrojektove, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz
w zakresie bada tolerancji wykonania Robét podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarariych wykonanie Rob6t zgodnie z wymaganiami, nidziegiednak
niz przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odiioru Robét

6.4.1.  Sprawdzenie jakoi materiatow

Sprawdzenie jakoi uzytych materialéw naly wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.

6.4.2.  Sprawdzenie ustawienia obgyge

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzeiy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obigen planie od linii projektowanej nie powinno wyidosiecej niz + 2 cm na kade 5,0 m ustawienia
obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni oljyze

Rowna¢ gomej powierzchni obrzgnalery sprawdzéprzez przyleenie w dwoch punktach nazkie 5,0 m obrze, 4-metrowej faty.
Przéwit pomicdzy géra powierzchri obrzea i przyic:or faty nie mae przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
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Sprawdzenie wypelnienia spoin uglbadé na kade 10 m ustawionego ohraeSpoiny musziye wypelnione catkowicie.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycrce obmiaru Robot

Wymagania ogdine dotygze obmiaru Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 , Wyniaggdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostikobmiarovg jest 1 m (metr) ustawionych obigéetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektopegiiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru Robo6t

Ogdine zasady odbioru Rob6t podano w SST D.M.QR.QD/ymagania ogolne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaagpdnéei, wyniki pomiardw i badaz biezacej kontroli materiatow i Robot.
8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr obrzey obejmuije:

a) odbidr ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymiw SST D.M.00.00.00 , sggamia ogoline”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plaingc¢ za 1 m ustawionych obizenalery przyjmowe zgodnie z obmiarem i ocgjakaici wykonanych Rob6t na podstawie wynikow
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania Robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Robdt,

- dostarczenie materiaow,

- przygotowanie i rézielenie podsypki piaskowej,

- ustawienie obrzg,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewgtiznejsciany obrzey gruntem wraz z jego ubiciem,

przeprowadzenie nieginych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. dfigiomiaru cech geometrycznych.

4. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa niaieido nawierzchni drogowych. Piasek.

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betozapraw.

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola fakd.osowy wybor jednostek produktu do probki.

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z roetdElementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw fotask

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z rioetdElementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw fotask
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty
9. Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacii, Midakdaci z dnia 29 maja 1987 . i z dnia 30 lipca 198@sprawie zmian do
norm bravowych.
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