
Lp.
Podstawa 

wyceny i SST
OPIS ROBÓT ( obliczenie ilości robót) Jedn. Ilość

Cena jed. 
(zł)

Wartość (zł)

1 2 3 4 5 6 7

1. D.M.00.00.00

Wymagania ogólne. Montaż i demontaż 
oznakowania i zabezpieczenia na czas rozbiórki 
istniejącego i budowy nowego przepustu. 
Opracowanie dokumentacji: projektu organizacji 
ruchu z uzgodnieniami

1.1.
- opracowanie projektu organizacji ruchu na cza 
budowy

ryczałt 1

1.2.
- montaż i demontaż oznakowania i zabezpieczenia 
na czas trwania robót

ryczałt 1

2. D.01.01.01.11
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w 
terenie równinnym

km 0,19

3. D.01.02.02.12
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
/humusu/ o średniej gr. w-wy 15cm

m2 501

4. D.01.02.04.72
Rozebranie przepustów z rur żelbetowych śr. 
2x100cm z transportem

m 8,55

5. D.01.02.04.91
Rozebranie ścianek czołowych przepustu wraz z 
transportem

m3 22,42

6. M.11.01.01
Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym bez 
umocnienia

m2 457,48

6.1.
- oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm bez 
naruszenia skarp

m 100

7. M.11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem m3 533,46

8. M.11.07.01
Wbicie stalowych scianek szczelnych 
Wx=720cm3/mb ze stali S270

8.1. - wbicie ścianek stalowych o L=4,0m m 100,75
8.2. - wbicie ścianek stalowych o L=6,0m m 84,4
9. M.12.01.03 Zbrojenie betonu stalą klasy A IIIN ( BSt500S) kg 13608
10. M.13.01.01 Beton fundamentów klasy C25/30 W8 F150 m3 71,2

11. M.13.01.04
Beton podpór klasy C25/30 W8 F150 w elementach 
o grubości > 60cm

m3 85,9

12. M.13.02.01 Beton klasy C16/20 m3 39,6
13. M.15.02.02 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m2 111,12

14. M.19.01.03
Barieoporęcze na obiektach mostowych o 
parametrach H1, W3, ASI-B

m 39

15. D.03.01.02.17
Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o 
przekroju ramownicowym - B=6,07m H=1,42m

15.1. - wykonanie przepustu m 11,9
15.2. - ułożenie geomembrany m2 93,24
15.3. - pompowanie wody ryczałt 1

16. D.06.01.01.42
Umocnienie skarp brukowcem na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

16.1. umocnienie skarp brukowcem na podsypce m2 34,2
16.2. wykonanie palisady m 14,74

17. D.06.01.01.51
Umocnienie poboczy brukowcem na podsypce z 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

m2 4,62

18. D.06.01.01.66
18. Umocnienie skarp i dna cieku płytami 
przefabrykowanymi ażurowymi

m2 74.84

19. D.07.06.02.13
18. Ustawienie ogrodzeń ochronnych sztywnych-
U11a

m 91,7

Kosztorys ofertowy
Rozbiórka i budowa przepustu w ulicy Hryniewickiej w m. Ignatki Osiedle. 

Budowa umocnień brzegów stawów przy ulicy Hryniewickiej i Ogrodowej w m. Osiedle Ignatki
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20. D.08.03.01.12
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 
30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 13,01

Cena netto [ zł ]
Podatek VAT 23% [ zł ]
Cena brutto [zł ]
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