PROJEKTOWANY PRZEPUST

SKARPY UMOCNIONE BRUKOWCEM NA PODSYPCE

CEMENTOWEJ Z WYPEENIENIEM SPOIN ZAPRAWA CEMENTOWA MARKI 15 MPa

Z KONSTRUKCJI.STALOWYCH KARBOWANYCH B=6,07m H=1,42m L=12,20m

BARIERA N2, W4, ASI-B

BARIEROPORECZ H1, W3, ASI-B
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SKARPY | DNO UMOCNIONE PLYTAMI AZUROWYMI GR. Bcm
NA PODSYPCE Z KRUSZYWA LAMANEGO W GEOTKANINIE

WBITA NA GLEBOKOSC 1,07/

PALISADA DREWNIANA ¢ 10cm
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SCIANKI SZCZELNE TRACONE
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500g/m2

WBITA NA GLEBOKOSC 1,0m
SKARPY | DNO UMOCNIONE PLYTAMI AZUROWYMI GR. Bcm

PALISADA DREWNIANA ¢ 10cm|

NA PODSYPCE Z KRUSZYWA LAMANEGO W GEOTKANINIE

SKALA 1:100

SCIANKI SZCZELNE TRACONE UWAGA!
We=720cm3/m - L=6,0m 1. Obrzeze betonowe 8x30cm
2. Wmiar z (*) oznacza wymiar po skosie
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM" Sp. z o0.0. w Biatymstoku
ul. Sobieskiego 12 15-950 Biatystok skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93
OBIEKT: Przepust w km 0+211,56 ul. Hryniewickiej N rysunku:
w m. Ignatki Osiedle 05
TEMAT: Budowa drog w m. Ignatki Osiedle wraz z budowa Data:
i przebudowga niezbednej infrastruktury technicznej 07.2016
NAZWA RYS.: Widok z gory Skala: 1:100
BRANZA:| PROJEKTANT: PODPIS: SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. Marek Krysiewicz mgr inz. Cezary Gryko
Mostowa|pQL/0032/P0O0OM/06 PDL/0142/P0O0OM/09




