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1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja sieci sanitarnych dla osiedla zamknigtego
ulicami Srodlesna i Bluszczowa w Ignatkach Osiedlu w Gminie Juchnowiec
Koscielny.

W zakres opracowania wchodzi:

- ustalenie lokalizacji sytuacyjno — wysoko$ciowej kanatow i przewodow,

- dobdr $rednic 1 spadkow kanatow,

- okreslenie zapotrzebowania na wode i ilosci $ciekow,

- wstepne oszacowanie kosztéw budowy kanalizacji objetej zakresem koncepcii.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania

1. Mapy terenu.

2. Ustalenia z Inwestorem — Gmina Juchnowiec Koscielny
3. Wizje terenowe.

3.0. Charakterystyka terenu inwestyciji

Gmina Juchnowiec Koscielny - Gmina wiejska w wojewddztwie podlaskim,
powiecie biatostockim.

Powierzchnia calej gminy to 172,1 km?.

Zasigg opracowania koncepcji obejmuje czg$¢ miejscowosci Ignatki Osiedle o
powierzchni ok. 0,244 km? (ok.0,14% terenu gminy).

Zakres terenu objetego opracowaniem pokazano w czg$ci graficznej opracowania —
linia czerwona przerywana.

4.0. Warunki geologiczne, morfologiczne i hydrologiczne

Koncepcja nie uwzglednia analizy: rodzaju gruntu, wysokos$ci poziomu wod
gruntowych, drzewostanu, stref ochronnych itp., wystgpienia skrzyzowan i kolizji
wysokosciowych z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia podziemnego
terenu.

W trakcie realizacji sieci, w zaleznosci od glgbokosci ich posadowienia, zajdzie
konieczno$¢ obnizenia poziomu wody gruntowej na czas realizacji inwestycji.

5.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Aktualnie tereny objete koncepcja nie posiadaja sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. Scieki z nieruchomosci odprowadzane sa do zbiornikow
bezodptywowych, a nastgpnie cyklicznie wywozone do punktu zlewnego i dalej
kierowane do oczyszczalni $ciekow. Istniejagce budynki posiadaja wiasne ujecia
wody.

6.0. Sie¢ wodociagowa

Projektowany uktad sieci wodociggowej zaprojektowano w uktadzie pierScienia
zamknigtego o Srednicy d160mm (wezly W3-W19-W3). Pozostate przewody
przewidziano o $rednicy d110mm. Osiedle zasilane bedzie w wode z wodociggu
istniejgcego w Ignatkach Osiedlu.




6.1. Zapotrzebowanie na wode

Przy zalozeniu zuzycia wody 150 dm*/d na jednego mieszkafica i czterech osob
zamieszkujacych jedna nieruchomo$¢ przyjeto 0,6 m*/d na jedna posesje.

Qumax = 600 dm*/d * 2 (wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej) = 1200 dm®/d
Qp = 1200 dm®/d / 24 = 50 dm®/h

Qnhmax = 50 dm*/h * 3 = 150 dm®/h

Q, = 150 dm®h / 3600 = 0,042 dm®/s

Do obliczen ilosci wody przyjeto wydatek 0,05 dm®/s przypadajacy na jedna
nieruchomos¢.

6.2. Charakterystyka techniczna sieci wodociggowej
Przewody sieci wodociggowej lokalizuje si¢ w ciggach komunikacyjnych
istniejacych badz wydzielonych poprzez podziaty gruntow. Trasy sieci wrysowano
na mapie w skali 1:500 uwzgledniajac istniejace zagospodarowanie terenu.
Realizacja sieci wodociggowej na obszarze objetym zakresem opracowania w
oparciu o proponowany uktad sieci wymaga wybudowania przewodow o Srednicach
d110 1 d160mm. Proponuje si¢ wodociggi z PE 100 SDR 17, jako materiat
najbardziej trwaly i odpowiedni do budowy sieci wodociggowych.
Srednie zaglebienie osi przewodéw wodociagowych wynosi ok. 1,8 m.
Uzbrojenie projektowanych wodociagoéw stanowi¢ beda zasuwy i hydranty p.poz.
Dhugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi:
d110mm L=21130m
d160mm L =1300,0 m
L.aczna dtugos¢ sieci wodociggowej wynosi 3413,0 m.

6.3. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej przeprowadzono programem
komputerowym do obliczen sieci ci$nieniowych. Jako zasilanie przyjeto punkt W1.
Chropowatos¢ sieci 0,1. Wydatki odcinkowe ustalono na podstawie istniejagcego
podziatu dzialek i mozliwo$ci zasilania ich z poszczegdlnych odcinkéw. Do
obliczen ilosci wody przyjeto wydatek 0,05 dm®s przypadajacy na jedna
nieruchomo$¢. Minimalne wymagane ci$nienie wody w sieci na obszarach wiejskich
— 1 bar.

Sie¢ zostata sprawdzona pod wzgledem wydatku wody na cele przeciwpozarowe.
Przyjeto wydatek pozarowy 10 dm®s w wezle o najmniejszym cisnieniu w sieci
wodociggowej (W6). Dla sprawdzenia podczas obliczen przyjeto réwniez pozar w
wezle najbardziej oddalonym (W26) od zrédia zasilania (W1). W kazdym
przypadku sie¢ pracuje prawidlowo przy zalozeniu cisnienia w sieci w wezle W1 na
poziomie niecatych 2 barow.

Zestawienie wynikéw obliczen rozbioru gospodarczego i pozarowego (w wezle W6)
pokazano w tabelach 1 + 4.




7.0. Kanalizacja sanitarna

Odbiornikiem $ciekow z projektowanego uktadu kanalizacji bedzie kanalizacja
sanitarna w Ignatkach Osiedlu. Do odprowadzenia $cickow z terenu osiedla
niezbg¢dne jest zastosowanie przepompowni $ciekdw.

7.1. Bilans ilosci Sciekow

Obliczenia 1ilosci $ciekoOw sanitarnych powstajagcych na terenie objetym
opracowaniem wykonano na podstawie ilosci (aktualnej 1 docelowej) nieruchomosci
(dzialek zabudowanych 1 niezabudowanych, jak réwniez terendw przyleglych do
drég, a mozliwych do wydzielenia pod zabudoweg) zlokalizowanych przy
wydzielonych ciggach komunikacyjnych.

Przy zatozeniu ilosci $ciekéw na mieszkanca, na poziomie 0,125 m%d i $rednio 4
osoby zamieszkujace nieruchomo$¢ — prognozowana ilo$¢ $ciekow na jedng
nieruchomo$é wyniesie 0,5 m®/d. Przyjeto wspotczynniki nieréwnomiernosci
dobowej — 2,0 i godzinowej — 3,0.

Qumax = 500 dm*/d * 2 (wspélezynnik nierownomiernosci dobowej) = 1000 dm?*/d

Qp, = 1000 dm®/d / 24 = 42 dm®h

Qhmax = 42 dm*/h * 3 = 126 dm®/h

Q, = 126 dm®h / 3600 = 0,035 dm®/s

Qp = 0,035 * 172 (ilo$¢ nieruchomosci) = 6,0 dm*/s

Obliczeniowy doptyw $ciekéw do przepompowni wyniesie maksymalnie 6,0 dm*/s.

7.2. Charakterystyka techniczna kanalizacji sanitarnej

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej, wymuszony uksztalttowaniem terenu,
glownie w kierunku ciekow wodnych, niejednokrotnie mniejszymi od wymaganych
spadkow  kanalow grawitacyjnych. Wprowadza to potrzebe stosowania
grawitacyjno-pompowego transportu $ciekow.

Do odprowadzenia $ciekow z nieskanalizowanych terenéw zaprojektowano oprocz
kanatow grawitacyjnych, 1 sieciowg przepompownig¢ Sciekéw. Kanaty grawitacyjne
lokalizuje si¢ w ciggach komunikacyjnych istniejacych badz wydzielonych poprzez
podziaty gruntéw.

Zmniejszenie spadku kanatdéw ma na celu zachowanie mozliwo$ci grawitacyjnego
odptywu $ciekdw bez stosowania dodatkowych przepompowni.

Skanalizowanie obszaru objgtego zakresem opracowania W oparciu 0
proponowany grawitacyjno - pompowy uktad kanalizacyjny wymaga wybudowania:
- 1 przepompowni $ciekow
- uktadu grawitacyjnego kanalow sanitarnych i rurociagu tlocznego dla w/w
pompowni
- wlgczenia rurociggu ttocznego do kanalizacji w ul. Hiacyntowej (wg rys. 4).

7.3. Kanaty grawitacyjne

Sie¢ kanalow grawitacyjnych proponuje si¢ z rur PCV, PP o jednorodnych
sciankach lub kamionkowe nowej generacji. Klase rur dla kanaléw zlokalizowanych
w jezdni nalezy okre$li¢ kazdorazowo na etapie projektu technicznego, w zaleznos$ci
od obcigzenia drogi taborem samochodowym i zaglebienia kanatu.

Zaglebienie koncowek kanatow przyjeto 2,2 m, a w szczegdlnych przypadkach
ok.1,2m.




Posadowienie kanatow przyjmowaé nalezy na zaggszczonym podlozu z piasku z
zageszezong obsypka wokot rury. W miejscach gdzie wystepuje wysoki poziom
wody gruntowej stosowac nalezy odwodnienie wykopow.
Na etapie projektow technicznych (wykonawczych) dla kazdego odcinka
projektowanego kanatu wykona¢ nalezy szczegdtowe badania geotechniczne
podioza gruntowego.
Srednie zaglebienie kanaldéw wynosi ok. 2,5-3,0 m. Lokalnie dla poczatkowych
odcinkow kanatow (przy przepompowniach) zaglebienie kanatow przekracza 4 m.
Zmniejszenie spadku kanatow ma na celu zachowanie mozliwo$ci grawitacyjnego
odptywu $ciekdéw bez stosowania dodatkowych przepompowni.
Uzbrojenie projektowanych kanatow stanowi¢ beda studzienki rewizyjno-
potaczeniowe o S$rednicy 1,0-1,2 m, z lokalizacja na potaczeniach kanatow,
zmianach kierunkéw, w rozstawie maksymalnym do 60 m.
Dhugos$¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi:
©0,20m L =2699,0 m
©0,30m L= 1980m
Laczna dhugosc sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 2897,0 m.

7.4. Charakterystyka przepompowni

Dla uktadu grawitacyjno pompowego zastosowano 1 sieciowa pompowni¢ sciekow
oznaczong symbolem P.

Projektowana pompownia to typowe studnia prefabrykowane o srednicy ¢ 1,2 do 1,5
m wyposazona W dwie zatapiane pompy z osprzgtem. Jedna z projektowanych pomp
jest przewidziana jako robocza, druga jako rezerwowa.

Pompownie nalezy projektowaé i wykona¢ zgodnie z wytycznymi eksploatatora
sieci. Alternatywnie zamiast pompowni moga by¢ stosowane tlocznie Sciekow.

Przy opracowaniu projektow technicznych nalezy dokona¢ obliczen i doboru
pompowni, a zamieszczone w niniejszej koncepcji obliczenia traktowacé jako
przyktadowe.

Przy opracowaniu projektow technicznych nalezy wystapi¢ do dostawcy energii
elektrycznej o warunki techniczne zasilania projektowanych przepompowni
sciekow.

71.5. Rurociqg ttoczny

Przewody ttoczne od przepompowni $ciekéw do grawitacyjnego uktadu kanalizacji
sanitarnej proponuje si¢ wykona¢ z rur polietylenowych, taczonych przez
zgrzewanie elektrooporowe.

Srednice rurociggéw ttocznych nalezy okreslié¢ na podstawie wydajnosci pomp oraz
predkosci przeptywu $ciekow w rurociggach na etapie projektu technicznego.

Dla wspdlnych odcinkow tras przewodoéw tltocznych i kanaléw grawitacyjnych
zalecane jest prowadzenie ich we wspolnym wykopie w odlegtosci do 1,0m w
planie.

Minimalne przykrycie przewodoéw ttocznych wynosi 1,4 m.

Catkowita dlugos$¢ przewodu ttocznego wyniesie 780,0 m.




7.6. Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacyjnej w koncepcji wykonane byly przy
uzyciu programu komputerowego firmy Wavin.

Sie¢ projektowanych kanatow kanalizacji grawitacyjnej jest w stanie przejac
wiekszg 1lo$¢ Sciekow, niz wynikajaca z bilansu poszczegolnych odcinkdw.

Na etapie projektu technicznego nalezy dokona¢ obliczen hydraulicznych
rurociggow ttocznych w dostosowaniu do szczegoétowych rozwigzan przyjetych w
projekcie.

8.0. Kanalizacja deszczowa

Odbiornikiem wod opadowych z projektowanego uktadu kanalizacji bedg istniejace
cieki (rowy) na terenie osiedla oraz rzeka Horodnianka. Odprowadzenie Sciekow
deszczowych z terenu osiedla zaprojektowano poprzez 5 wylotéw kanalizacji do
rowow 1 1 wylot do rzeki. Na wprowadzanie §ciekow do wdd lub gruntu nalezy
uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

8.1. llosci wod opadowych

Teren osiedla podzielony zostal na sze$¢ zlewni. Powierzchnie zlewni sa
stosunkowo mate. Najwigksza z nich (zlewnia wylotu D11) ma powierzchni¢ 6 ha.
Zastosowanie Srednic kanatow przyjetych w koncepcji pozwoli odprowadzié
obliczeniowg ilo$¢ wod opadowych.

Szczegotowe obliczenia ilosci wod opadowych z terenu objetego opracowaniem
nalezy wykona¢ na etapie projektu technicznego, sprawdzajac dobor Srednic
kanatow.

8.2. Charakterystyka techniczna kanalizacji deszczowej
Projektowany uktad kanalizacji deszczowej, wymuszony uksztattowaniem terenu,
gtéwnie w kierunku ciekow wodnych wymaga zastosowanie 6 wylotow kanalizacji
w punktach D1, D5, D11, D23, D26, D35.
Kanaty grawitacyjne lokalizuje si¢ w ciggach komunikacyjnych istniejacych badz
wydzielonych poprzez podziaty gruntéw.

Skanalizowanie obszaru objgtego zakresem opracowania w oparciu o
proponowany uktad kanalizacyjny wymaga wybudowania:
- 6 wylotéw do odbiornika,
- uktadu grawitacyjnego kanalow deszczowych.

8.3. Kanaty grawitacyjne

Sie¢ kanalow grawitacyjnych proponuje si¢ z rur PCV, PP o jednorodnych
sciankach lub kamionkowe nowej generacji. Klase rur dla kanaléw zlokalizowanych
w jezdni nalezy okresli¢ kazdorazowo na etapie projektu technicznego, w zaleznos$ci
od obcigzenia drogi taborem samochodowym 1 zagtebienia kanatu.

Zaglebienie koncowek kanatow przyjeto 1,7 m, a w szczegdlnych przypadkach
ok.1,2m.

Posadowienie kanaléw przyjmowac¢ nalezy na zageszczonym podtozu z piasku z
zageszczong obsypka wokot rury. W miejscach gdzie wystepuje wysoki poziom
wody gruntowej stosowac nalezy odwodnienie wykopow.




Na etapie projektow technicznych (wykonawczych) dla kazdego odcinka
projektowanego kanatu wykona¢ nalezy szczegdtowe badania geotechniczne
podioza gruntowego.
Srednie zaglebienie kanatéw wynosi ok. 2,0 m.
Uzbrojenie projektowanych kanaléw stanowi¢ bedg studzienki rewizyjno-
potaczeniowe o S$rednicy 1,0-1,2 m, z lokalizacja na potaczeniach kanatow,
zmianach kierunkow, w rozstawie maksymalnym do 60 m.

Dhugos¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi:

£0,30m L=15210m
£0,40m L= 9330m
£0,50m L= 1910m

Laczna dhugosc sieci kanalizacji deszczowej wynosi 2645,0 m.

8.4. Wyloty do odbiornika

Kazdy z wylotow powinien by¢ zaprojektowany indywidualnie dostosowany do
warunkow gruntowych oraz hydrauliki odbiornika. Przed wylotem nalezy
bezwzglednie zaprojektowaé podczyszczanie $ciekow w osadnikach piasku (oraz
ewentualnie w separatorach) do uzyskania parametrow wprowadzanych Sciekow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

9.0. Etapowanie inwestyciji

Etapowanie inwestycji jest w gestii Inwestora. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
elementoéw sieci powinna zapewni¢ sukcesywne przekazywanie ich do eksploatacji
bez koniecznosci czekania na ukonczenie budowy sieci catego osiedla.

10.0. Koszt inwestyciji

Orientacyjny koszt budowy przewodow wodociggowych, kanatéw grawitacyjnych i
rurociggdéw tlocznych okreslono wg $rednich cen kosztorysowych w I potowie roku
2017, przy zatozeniu $redniego zaglebienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
okoto 3,0 m, rurociggu ttocznego 1,6m, kanalizacji deszczowej — 2,0m i sieci
wodociggowej — 1,8m.

Zestawienie kosztow realizacji inwestycji zamieszczono w tabeli nr 5.

11.0. Uwagi i wnioski koncowe

1. Uktad terenu nie pozwala na budowe tylko grawitacyjnych kanatow
sanitarnych.

2. Istniejgcy wuktad terenu 1 uktad sieci kanalizacji sanitarnej stwarza

konieczno$¢ zastosowania grawitacyjno — pompowego uktadu kanalizacji

sanitarnej.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ w uktadzie pierscieniowym.

4. Uktad kanalizacji deszczowe] wymaga wykonania 6 wylotéw do odbiornika.

w



