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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i1 przejgcia robdt zwiazanych z
odbudowg nawierzchni drogowych i chodnikéw po wykonaniu obiektow liniowych zwigzanych z budowa kanalizacji
deszczowej i sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robodt
wymienionych w punkcie 1.1.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien dokona¢ we wiasnym zakresie inwentaryzacji istniejagcych nawierzchni
drogowych 1 w przypadku zmiany nawierzchni drogowej w stosunku do przyjetej w projekcie Wykonawca w kosztach
inwestycji winien uwzgledni¢ niezbedne koszty odbudowy nawierzchni drogowych wg stanu istniejacego w trakcie
sktadania oferty.

1.3. Zakres robot objetych specvfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni drogowych i chodnikow rozebranych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowy obiektéw liniowych. W
zakres robot wchodzi:

- korytowanie,

- wykonanie wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni poszczegdlnych rodzajow,
- odbudowa kraweznikow i obrzezy,

- odbudowa chodnikéw i wjazdow do bram.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Beton zwykly - beton o gestosci pozornej 2,0 kg/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Korytowanie — usunigcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w miejsce ktorej zostanie wykonana podbudowa i
nawierzchnia jezdni.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich potaczenia przeznaczony dla
ruchu kotowego.

Konstrukcja chodnikéw - uklad warstw nawierzchni i podbudowy oraz obrzezy wraz ze sposobem ich potaczenia
przeznaczony do ruchu pieszego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”

Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wylgcznie dla ruchu pieszego.

Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikéw /obrzezy/ betonowych, kostki,
klinkieru lub innego materiatu.

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktora po osiggnieciu
wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment no$nej czgéci nawierzchni
drogowej.

Chudy beton - material budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5 do 7% w
stosunku do kruszywa oraz optymalng iloscia wody, ktéry po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymalos¢ na
$ciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Nawierzchnia 7 tHucznia — nawierzchnia sktadajaca si¢ z jednej lub wigcej warstw nosnych z thucznia i klinca kamiennego.
Kruszywo tamane - material ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

»Wymagania ogélne”.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej,

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze,

- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego
akceptacje.
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Do odbudowy nawierzchni nalezy stosowac nastgpujgce materialy pochodzace z rozbiorki istniejgcych nawierzchni
drogowych:

- krawezniki,

- obrzeza chodnikowe,

- beton.

Z nawierzchni drogowych wykonanych z asfaltu nie przewiduje si¢ odzysku materiatow.

Materialy pochodzace z rozbiorki i przeznaczone do zabudowy winny by¢ nieuszkodzone bez pgknigé i moga byc
wbudowane za zgoda Inzyniera. Inzynier moze wskaza¢ inne miejsce zabudowy materiatow z rozbiorki jednoczesnie
polecajac odbudowe nawierzchni drogowej z innych materiatdw. Koszty nowych materialow ponosi Zleceniodawca.

Materiaty uszkodzone nalezy wywiez¢ z trenu budowy, a w ich miejsce wbudowac nowe.

2.2. Krawezniki betonowe.

Krawezniki betonowe prostokatne typu ulicznego o wymiarach 20*30*100 1 12*25*%100 winny by¢ wykonane z betonu
klasy B30 i powinny odpowiada¢ normom BN-80/6775-03/04, BN-80/6775-03/01 oraz Komunikatu PKNMiJ z dn.
29.05.1987.

Wiytrzymato$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-1:2003P dla danej klasy betonu, nasigkliwo$¢ nie
powinna by¢ wigksza niz 4% a stopien mrozoodpornosci F150.

Scieralno$¢ okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005P powinna wynosié nie wigcej niz 4 mm.

Tolerancje wymiarowe kraweznikoéw winny wynosi¢: na szeroko$ci i wysokosci £ 3 mm a na dtugos$ci £ 8 mm.
Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu.

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podlozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek.

2.3. Obrzeza betonowe.

Do wykonania taw betonowych nalezy stosowac beton marki B15 wg PN-EN 206-1:2003P.

Obrzeza betonowe o wymiarach 6*20*75 cm lub 8*30*75 gat.1 powinny by¢ wykonane z betonu klasy B30 odpowiadac
normom BN-80/6775-03/04, BN-80/6775-03/01 oraz Komunikatu PKNMiJ z dn. 29.05.1987.

Wytrzymalos¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-1:2003P dla danej klasy betonu, nasigkliwo$¢ nie
powinna by¢ wigksza niz 4% a stopien mrozoodpornosci F150.

Tolerancje wymiarowe kraweznikoéw winny wynosi¢: na szeroko$ci i wysokos$ci £ 3 mm a na dtugos$ci £ 8 mm.
Powierzchnie krawgznikow powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu.

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podlozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek.

2.4. Nawierzchnie bitumiczne

Do odbudowy nawierzchni drogowej bitumicznej nalezy uzywaé nastepujacych materiatow:

- warstwa odsgczajgca — do wykonania warstwy osaczajacej nalezy uzywac pospotki spetniajacej warunki Polskiej Normy
PN-EN 12620:2004P,

- podbudowa 7 kruszywa tamanego — podbudowe nalezy wykona¢ z dwoch warstw kruszywa tamanego,

- emulsja asfaltowa — asfaltowa emulsja kationowa o wiasciwosciach zgodnych z wymaganiami podanymi w Wytycznych
Technicznych ,,Drogowe kationowe emulsje asfaltowe” EmA-98 IBDiM-1998,

- warstwa wigZgca 7 betonu asfaltowego — warstwe wigzaca nalezy wykonaé z betonu asfaltowego jak dla kategorii ruchu
KR3,

- warstwa Scieralna 7 betonu asfaltowego — warstw¢ wiazaca nalezy wykonac z betonu asfaltowego jak dla kategorii ruchu
KR3.

2.5. Skladowanie materialow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkos$ci i gatunkoOw w sposdb zapewniajgcy statecznosé
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ Sciekdw sanitarnych i wod opadowych.

2.6. Odbior materialéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materialty na miejsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.
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3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Krawezniki betonowe.

Roboty przy uktadaniu kraweznikéw betonowych wykonywaé z zastosowaniem sprzetu:
- betoniarek do wytwarzania betonu,

- wibratoré6w ptytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych.

3.3. Obrzeza betonowe.

Roboty zwigzane z uktadaniem obrzezy betonowych wykonac rgcznie z zastosowaniem sprzg¢tu do robot recznych.

3.4. Nawierzchnie asfaltowe.

- warstwa odsqczajgca z pospotki — roéwniarki, spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem, ubijaki
mechaniczne, ptyty wibracyjne i inny sprz¢t drobny,

- podbudowa 7 kruszgywa tamanego — réowniarek lub uktadarek kruszywa, rozsypywarek kruszywa, walcow statycznych
gladkich do zageszczania kruszywa grubego, walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych,
przewoznych zbiornikdw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

- do skraplania emulsjg — skrapiarki do lepiszcza wyposazone w urzadzenia kontrolno-pomiarowe,

- do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych: uktadarki do mieszanek mineralno-asfaltowych wyposazone w
automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zatozona gruboscig i niweleta, walcow do
zageszczania podgrzewang plyte wibracyjng do wstepnego zageszczania ulozonej warstwy.

Do zageszczania mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowac sprzet, ktorego wlasciwosci pozwalaja na zaggszczenie

uktadanych warstw do wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia /97-98%/

Do zageszczania warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowaé nastepujace walce: walce

ogumione ci¢zkie o masie okoto 15 Mg, walce wibracyjne, walce gtadkie stalowe statyczne dwuwatowe lekkie i $rednie,

walce mieszane, z przednig osia gladka stalowa wibracyjng i tylna ogumiona, ptyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne do
zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu.

W/w walce musza by¢ wyposazone w system zwilzania watow stalowych uniemozliwiajacy przyklejanie si¢ mieszanki,

fartuchy ostaniajace kota walcoéw ogumionych przed obnizaniem ich temperatury, wskazniki wibracji (czg¢stotliwos¢ drgan)

i sity wymuszajacej w walcach wibracyjnych, balast umozliwiajacy zmiang obcigzenia walcow.

Typ i ilo$¢ walcow do zaggszczania mieszanki powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu.
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania Og6lne”.

4.2. Krawezniki betonowe.

Krawezniki moga by¢ przewozone po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R.

Krawezniki na srodkach transportu nalezy uktada¢ w pozycji wbudowania. W czasie transportu krawezniki powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniami, a géorna warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany srodka
transportu wiecej niz 1/3 wysokosci warstwy. Krawezniki mogg by¢ transportowane na paletach.

Krawezniki moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem
podktadek i przektadek w pozycji wbudowania.

4.3. Obrzeza betonowe.

Transport obrzezy betonowych wykonuje si¢ jak transport kraweznikow betonowych.

4.4. Nawierzchnie asfaltowe.
Do transportu materiatlow do wykonania nawierzchni asfaltowych nalezy stosowac nastepujace srodki:

- pospotki do wykonania warstwy odsgczajgcej — transport piasku powinien odbywac si¢ samochodami
samowyltadowczymi, w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniom. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podtozu
drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzeniu kolein. Piasek moze by¢
przechowywany na hatdach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem.

- kruszywo tamane na podbudowe — Transport kruszywa powinien odbywac si¢ samochodami samowytadowczymi, w
sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniom. Ruch pojazdéow po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak
zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzeniu kolein. Kruszywo moze by¢ przechowywany na hatdach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem.
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- emulsja asfaltowa — emulsja winna by¢ transportowana w cysternach samochodowych lub skrapiarkach. Dopuszcza si¢
stosowanie beczek i innych pojemnikow stalowych. Cysterny do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami,
dzielacymi je na komory o pojemnosci max. 1 m?, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowa¢ utraty cech emulsji i obnizenia jej jakosci. Emulsje mozna
magazynowa¢ w opakowaniach lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy stosowac
zbiornika walcowego lezacego. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez
producenta.

- beton asfaltowy - przechowywanie mieszanki betonu asfaltowego powinno odbywac si¢ w zbiornikach z termoizolacja
pod warunkiem, ze zachowa swa jakos$¢ i jednorodno$¢, a jej temperatura bedzie si¢ utrzymywaé w granicach zgodnych z
zaleceniami producenta asfaltu.

Transport mieszanki na budowe powinien odbywac si¢ wytacznie samochodami samowytadowczymi o tadownos$ci min. 12
Mg, aby zapewni¢ ciagla prace uktadarki.

Powierzchni¢ wewnetrzng skrzyni wywrotek przed zaladunkiem nalezy spryska¢ w minimalnej ilosci $rodkiem
zapobiegajacym przyklejaniu si¢ mieszanki.

Samochody musza by¢ bezwzglednie wyposazone w plandeki zabezpieczajace przewozona mieszanke przed spadkiem
temperatury. Skrzynie samochodéw - wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspodtpracy z uktadarka, szczegolnie w czasie
roztadunku mieszanki.

Czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej na budowe nie powinien przekracza¢ 2 godzin od momentu zatadunku na
wytworni. Zaleca si¢ stosowanie samochoddéw-termoséw z podwodjnymi Sciankami skrzyni tadunkowej wyposazonej w
system grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonywania roboét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacje Techniczne ST-00-00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane odbudowy nawierzchni drogowych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Do robot przygotowawczych przy odbudowie nawierzchni drogowych nalezy wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
odbudowywanych nawierzchni drogowych.

5.3. Roboty ziemne — wykopy.

Roboty ziemne w obrgbie wykonywanej odbudowy nawierzchni drogowych polegaja na wyrdéwnaniu terenu, nalezy
wykonywac je recznie lub mechanicznie w zalezno$ci od zakresu zgodnie z dokumentacjg projektowa i1 Specyfikacja
Techniczng ,,Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych.

Wykop koryta w ktorym ustawiane bgda krawezniki nalezy wykona¢ recznie o wymiarach tawy betonowej lub ewentualnie
wymiarach szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta winien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

Lawg betonowsg nalezy wykona¢ z betonu klasy B15 utozonego w korycie lub w szalunku i spetniajacej wymagania normy
PN-EN 206-1:2003P. Beton w korycie nalezy uklada¢ warstwami. Lawa powinna by¢ zageszczona przez ubicie lub
wibrowanie.

Krawezniki betonowe nalezy ustawia¢ na lawach betonowych na podsypce cementowo- piaskowej grubosci 5 cm po
zageszezeniu. Tylna $cianka od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat, ktorym zostanie obsypana tylna $cianka nalezy ubic.

J3

Swiatto kraweznikdéw od strony jezdni winno wynosi¢ 10 cm, w miejscach wystepowania zjazdéw $wiatto powinno zostaé
obnizone do 4 c¢cm, w miejscu przej$¢ dla pieszych winno by¢ obnizone do 2 c¢cm. Rzeczywisty poziom ustawienia
kraweznikéw winien by¢ dostosowany do poziomu istniejacych kraweznikow.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ 1 cm i po oczyszczeniu i zmyciu woda nalezy je wypetni¢ zaprawa
cementowg przygotowang w stosunku 1:2.

5.5. Ustawienie obrzezy betonowych.

Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ na zageszczonej podsypce grubosci 5 cm wykonanej z warstwy piasku $rednio- lub
gruboziarnistego. Tylna $cianka od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat, ktorym zostanie obsypana tylna Scianka nalezy ubié.
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Wysoko$¢ ustawienia obrzeza nad powierzchnig chodnika winna wynosi¢ 5 cm.

Wysokos§¢ ustawienia obrzeza stanowigcego obramowanie i zakonczenie wjazdéw powinna znajdowaé na poziomie
krawedzi nawierzchni zjazdu.

5.6. Odbudowa nawierzchni asfaltowej.

Odbudowy nawierzchni asfaltowej nalezy dokona¢ z nast¢pujacych warstw:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm (odbudowa warstwy $cieralnej na catej szerokosci jezdni),
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubosci 7cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego.

5.6.1. Warstwa odsaczajaca.

Warstwe nalezy wykonaé z piasku gruboziarnistego rozktadanego réwnomiernie za pomoca rowniarek i spycharek a
miejscach niedostgpnych r¢cznie tak , aby po zageszezeniu grubosé warstwy odsaczajacej wynosita 15cm. Do zageszezania
warstwy odsaczajacej nalezy uzywaé ubijakow mechanicznych, ptyt wibracyjnych i innego niezbgdnego sprzetu.
Zageszczenie warstwy winno osiagna¢ wskaznik (Is) nie mniejszy niz 1,0 okreslony zgodnie z norma

BN-77/8931-12. Wilgotnosé¢ piasku podczas zaggszczania winna byé rowna wilgotno$ci optymalnej okreslonej norma PN-
B-04481:1998P.

5.6.2. Podbudowa z kruszywa

Grubos$¢ warstwy gornej i z kruszywa po zageszczeniu winna wynosi¢ 7 cm. Kruszywo grube stanowigce warstwe dolng
powinno by¢ roztozone tak aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiaggneta grubos§é 22cm.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gladkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od
krawedzi i stopniowo przesuwacé si¢ pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie¢ w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac si¢ pasami
podhuznymi, czeSciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi..

Po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zaggszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa
zageszczarka wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m®. Operacje rozktadania i wwibrowywania kruszywa
drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego i utworzy
si¢ 8 centymetrowa warstwa kruszywa drobnego.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50
kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.6.3. Ukladanie mieszanki z betonu asfaltowego

Przygotowanie podloia - powierzchnia podtoza przed ulozeniem warstwy bitumicznej powinna by¢ sucha, oczyszczona z
luznego kruszywa i pylu za pomocg szczotek mechanicznych, sprezarek 1 szczotek rgcznych oraz skropiona asfaltows
emulsjg kationowg o wiasciwosciach zgodnych z wymaganiami podanymi w Wytycznych Technicznych ,,.Drogowe
kationowe emulsje asfaltowe”

Ukladanie mieszanki moze nastapic¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Wykonanie zlgczy — przy uktadaniu mieszanki obok istniejgcego asfaltu, krawedzie istniejacego asfaltu nalezy rowno
obcigé, posmarowaé emulsjg i zabezpieczy¢ listwa przed uszkodzeniem.

Ukladanie mieszanki 7 betonu asfaltowego - ukladanie mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe¢ wiazaca i $cieralng
musi odbywac¢ si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, tj. przy cieptej i suchej pogodzie, w temperaturze powyzej
+ 10 0C.

Za zgoda Inzyniera uktadanie mieszanki moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej + 5 0C.

Zabrania sie¢ uktadania mieszanki w czasie opadu atmosferycznego oraz silnego wiatru (v>16 m/s).

Przed przystapieniem do uktadania warstwy bitumicznej powinna by¢ wyznaczona niweleta.

Niwelete uktadanej warstwy okre$la powierzchnia warstwy nizej lezacej, sprawdzonej i odebranej pod wzglgdem
wysoko$ciowym.

Uktadanie warstwy nawierzchni bitumicznej nalezy wykonaé uktadarkg o sprawnym sterowaniu automatycznym i
posiadajaca podgrzewang plyte wibracyjng.

Uktadanie mieszanki musi odbywac sie w sposéb ciggly, bez przestojow, z jednostajng predkoscig w granicach 2 do 4 m na
minutg. Uktadarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, azeby w zasobniku zawsze znajdowata si¢ mieszanka.
Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Nalezy stosowac sposob zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku probnym.

Mieszanka powinna by¢ wstepnie zageszczana deskg wibracyjng rozktadarki.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz okreslona przez producenta
asfaltu.
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Zageszczanie powinno by¢ przeprowadzone w jak najkrétszym czasie, przy czym nie moze by¢ rozciggnicte na odcinku
dtuzszym niz 100 m.
Zageszczanie mieszanki nalezy prowadzi¢ wg ponizszych zasad:

- zageszczanie powinno odbywaé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w zalezno$ci od szerokosci
zageszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy i rodzaju mieszanki,

- zaggszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

- na lukach o spadkach jednostronnych zageszczanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze,
- nalezy najezdzac¢ na watowang warstwe kotem napedowym,

- manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zaggszczonym.

Zaggszczenia nalezy dokona¢ przy zastosowaniu walcow ogumionych, walcow wibracyjnych, walcow gtadkich stalowych,
ptyt wibracyjnych, ubijakéw mechanicznych i innego sprzetu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoS$ci robot.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania Og6lne”.

6.2. Krawezniki betonowe.
Kontrola jakos$ci robét polega na :

- sprawdzeniu wymiaroéw lawy. Sprawdzenia wymiaréw tawy dokona¢ w dowolnie wybranych dwoch punktach na kazde
100m. Tolerancje wymiarow w stosunku do projektowanych wynosza: dla wysokosci = 10% wysokosci projektowanej a
dla szerokosci + 20% szerokosci projektowane;j,

- sprawdzenia gornej powierzchni tawy nalezy dokonaé przez potozenie w dwoch punktach na kazde 100m wykonanej tawy
czterometrowej taty. Przeswit pomiedzy goérng powierzchnig tawy i przytozong fata nie moze przekraczaé 1 cm,

- sprawdzeniu dokladnosci wypetnienia. Sprawdzenia nalezy dokona¢ na kazdych 10m. Spoiny winny by¢ catkowicie
wypehnione.

6.3. Obrzeza betonowe.

Podczas kontroli jako$ci robdt nalezy dokonaé:

- sprawdzenia odchylenia linii obrzeza. Odchylenie odchylenia linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ = 2cm na kazde 100m,

- sprawdzenia zgodnos$ci z projektem profilu podtuznego goérnej czgéci wykonanych obrzezy. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ + 1cm na kazde 100 m obrzeza. Sprawdzenia dokona¢ za pomocg niwelatora,

- sprawdzenia gornej powierzchni obrzeza nalezy dokonaé przez potozenie w dwoch punktach na kazde 100m wykonanej
lawy czterometrowej taty. Przeswit pomiedzy gorna powierzchnig obrzeza i przytozong tata nie moze przekracza¢ 12 mm,

- sprawdzenia doktadnosci wypetienia. Sprawdzenia nalezy dokona¢ na kazdych 10m. Spoiny winny by¢ catkowicie
wypetnione.

6.4. Nawierzchnie asfaltowe

Kontrola jakosci warstwy odsqczajgcej winna obejmowad:

- zageszczenie warstwy - warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od 1,0, przy oznaczaniu zgodnie z normalng proba Proctora,

- grubo$¢ warstwy podbudowy - grubo$é warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ warstwy nie
moze rozni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 1 cm.
Kontrola jakosci robot podbudowy 7 betonu winna obejmowac:

- zageszczenie podbudowy - mieszanka betonowa powinna by¢ zagegszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 0,97 przy oznaczaniu zgodnie z normalng probg Proctora,

- grubo$¢ warstwy podbudowy -grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie
moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £ 1 cm,

- wytrzymalos$¢ na $ciskanie - Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o srednicy i wysokosci 16,0
cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $§wiezo roztozonej warstwie. Pobiera si¢ 6 probek.
Trzy probki nalezy zbada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-S-96013:1997P, PN-S-96014:1997P i PN-EN 206-1:2003P

- nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$¢ chudego betonu - Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornos¢ okresla si¢ po 28 dniach dojrzewania
betonu, zgodnie z PN-EN 206-1:2003P,

- czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy nalezy przeprowadzaé wg ponizszej tabeli:
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Lp. Wyszczegoinienie badar i pomiaréw Minimalna czgstotiwosé badar: i pomiaréw
1 Gruboé¢ podbudowy w3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*
2. Szerokos¢ podbudowy lraznal00m
3. Rownosé podiuzna w sposOb ciagly planografem lub co 20 m. fata
4. RoOwnose poprzeczna 1raznal00m
5. Spadki poprzeczne *) 1raznal00m
6 Rzedne wysokosciowe c025m

Wykonana podbudowa winna spelnia¢ nastepujace warunki

- grubos¢ podbudowy - grubos¢ podbudowy nie moze rdznié si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 1 cm,

- szeroko$¢ podbudowy - Szeroko$¢ podbudowy winna by¢ wykonana na catej szeroko$ci rozebranej nawierzchni
drogowej,

- rownos$¢ podbudowy- nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé¢ 9 mm,

- spadki poprzeczne podbudowy - spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z
tolerancja: £0,5%,

- rzedne wysokosciowe podbudowy -réznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i —2 cm. i winny by¢ dostosowane do rzgdnych istniejacej nawierzchni z uwzglednieniem
warstw asfaltu.

Kontrola jakosci robot skropienia emulsjq winna obejmowac:

- jednorodno$¢ skropienia emulsjg - winna by¢ sprawdzona wizualnie. Skrapiarka winna zapewni¢ rozktadanie emulsji z
doktadnos$cia do 10 %,

- pokrycie emulsjg krawedzi istniejagcego asfaltu.

Kontrola jakosci robot warstw asfaltowych winna obejmowac:

- wskaznik zageszczenia warstwy powinien wynosi¢ min. 98%,

- wyniki badan sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna,

- nierdéwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 nie moga przekraczac dla warstwy wiagzacej - 6
mm, dla warstwy $cieralnej 4 mm,

- szeroko$¢ warstwy nie powinna roznic si¢ od projektowanej o wigcej niz 5 cm,

- spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows, z
tolerancja £0,5 %,

- rz¢dne wysoko$ciowe warstwy nie powinny r6znic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz +1 cm,

- odchylenie sytuacyjne osi w stosunku do osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz = 5 cm,

- grubos¢ warstwy nie powinna rozni¢ si¢ od projektowanej wiecej niz +10 %.

Wyglad zewnetrzny warstwy powinien by¢ jednorodny, mie¢ barwe jednolita, bez miejsc przebitumowanych, porowatych,
luszczacych si¢ i spekanych. Nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodna teksture w przekroju podtuznym i poprzecznym.
Ztacza podtuzne i poprzeczne powinny by¢ $ci§le zwigzane i jednorodne z nawierzchnia. Brzeg warstwy wiazacej
powinien by¢ rowno obciety.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacje Techniczne ST-00-00 ,,Wymagania Ogolne”.

7.1. Krawezniki betonowe.

Jednostka obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionego kraweznika.

7.2. Obrzeza betonowe.
Jednostka obmiarowsg jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

7.3. Nawierzchnie asfaltowe.

Jednostka obmiarows catoéci nawierzchni asfaltowej - jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej
nawierzchni asfaltowej ze wszystkimi warstwami zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

Jednostkami obmiarowymi poszczegdlnych warstw sa:

- warstwa odsqczajgca - jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i pomiarem w terenie,

- kruszywo lamane na podbudowe - jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr kwadratowy) podbudowy chudego betonu
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie,

- emulsja asfaltowa - jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr kwadratowy) skropionej powierzchni zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i pomiarem w terenie,

- warstwa wigigca 7 betonu asfaltowego jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni
warstwy wiazacej z betonu asfaltowego zgodnie z Dokumentacja Projektowsa i pomiarem w terenie,
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- warstwa Scieralna 7 betonu asfaltowego jednostka obmiarows jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego skropionej z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

8. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Ogoélne zasady przejecia robot.

Ogodlne zasady przejecia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania Ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. niniejszej Specyfikacji
Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Krawezniki betonowe.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne. Przejeciu robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

- fawa betonowa,

- wykonanie podsypki.

8.3. Obrzeza betonowe.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Przejgciu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki.
8.4. Nawierzchnie asfaltowe.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

- przygotowanie warstwy osaczajacej,

- przygotowanie podbudowy z betonu chudego,

- skropienie powierzchni emulsja,

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCL
Ogolne zasady przejecia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania Ogolne”.

9.1. Krawezniki betonowe.

Platno$¢ za 1 m wykonanego kraweznika nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o
pomiary i wyniki laboratoryjnych. Cena 1 m obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,
wykonanie tawy fundamentowej, dostarczenie materiatdw, ustawienie kraweznikéw, wypelnienie spoin, zasypanie
zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie, przeprowadzenie pomiaréw i badan.

9.2. Obrzeza betonowe.

Platnos¢ za 1 m wykonanego obrzeza betonowego nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w
oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych. Cena 1 m obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot, dostarczenie materialdow, wykonanie koryta podsypki piaskowej, ustawienie obrzezy , wypetnienie
spoin, zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie, przeprowadzenie pomiaréw i badan.

9.3. Nawierzchnie asfaltowe

Platnos¢ za 1 m? wykonanej nawierzchni asfaltowej nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jako$ci Robot w
oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych. Cena 1 m“ obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot, wykonanie warstwy odsaczajacej, wykonanie podbudowy z chudego betonu, skropienie emulsja
asfaltowa, wykonanie warstw wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego, dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,
przeprowadzenie pomiaréw i badan

Dla poszczegblnych warstw nawierzchni asfaltowej nalezy przyjmowaé platnos¢ za 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej
warstwy i zgodnie z Dokumentacja Projektowg i pomiarem w terenie.

Nalezy przyjmowac jednoczesna platnos¢ za wykonanie wszystkich warstw nawierzchni. Ptatno$¢ za poszczegdlne warstwy
nalezy przyjmowac¢ w szczegolnych przypadkach za zgoda Inzyniera.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz.

1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie okreslenia warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43/99 poz. 430).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

47/03 poz. 401).

. PN-B-04481:1998P
. PN-EN 13043:2004P

. PN-B-06714
. PN-EN 14157:2005P

. PN-5-96013:1997P
. PN-S-96014:1997P

. PN-S- 06102:1997P

. PN-5-96023:1984P

. BN-80/6775-03/01

. BN-80/6775-03/02
.BN-80/6775-03/03

. BN-80/6775-03/04
BN-74/6771-04
PN-EN 12591:2010P

PN-EN 206-1:2003P
PN-EN 1008:2004P

PN-EN 13139:2003P
PN-EN 12620:2004P

. PN-EN 197-1:2002P

uzytku.

25

. PN-EN 459-1:2003P

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Kruszywa mineralne. Badania.

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnig
ulepszong. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic; parkingow i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéow i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych.

Beton Cz¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

Kruszywa do zaprawy.
Kruszywa do betonu.

PN-EN 13055-1:2003P Kruszywa lekkie Czg¢$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

Wapno budowlane Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

26. PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010P Ocena zgodnos$ci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Czes$é 1:

27. PN-N-03010:1983P

Wymagania ogblne.
Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

Autor:
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