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A. Opis techniczny.

1.0. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na budowe kanalizacji sanitarnej ci$nieniowe;j

z odgalezieniami w granicach pasa drogowego w ulicy Jodtowej i Hiacyntowej na osiedlu Ignatki

w Gminie Juchnowiec Koscielny.

W zakres opracowania wchodzqg:

* sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej - d50mm PE 100, SDR17 RC, L=45,0m

* odgalezienia kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego - d50mm PE 100, SDR17 RC,
sztuk 2, L=12,5m

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania
Do opracowania projektu wykonawczego na budowe kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w

punkcie 1.0. postuzyty n/w materialy wyj$ciowe:

— zamoOwienie Inwestora,

— podktady geodezyjne terenu objgtego opracowaniem,

— inwentaryzacja w terenie,

— warunki techniczne do projektowania nr WTS_35 2016 dnia 06.12.2016 wydane przez ZGK
— obowigzujace przepisy 1 normy.

3.0.Funkcja i sposéb zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej objeta niniejszym opracowaniem stuzyé
bedzie do cisnieniowego odprowadzania $ciekdw z terenéw przylegtych nieruchomosci zlokalizowanych
wzdtuz ulicy Jodtowej i Hiacyntowej na osiedlu Ignatki do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej —
zgodnie z warunkami technicznymi do rozbudowy istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej — istniejgca
studnia rewizyjno — kontrolna o rzednych 139,16/37,75 zlokalizowana na dziatce 222/125 obreb 0023
Ksigezyno Kolonia.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w_urzgdzenia techniczne:
— kable energetyczne NN i SN — istniejace i projektowane wg odrebnego opracowania,
— kable telefoniczne — istniejace i projektowane wg odrgbnego opracowania,
— sie¢ wodociggowa,
— kanalizacja deszczowa — wg odrgbnego opracowania
Tereny, na ktérych zlokalizowana bedzie niniejsza inwestycja posiadaja nawierzchni¢ gruntowa.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementéw
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicach objetych zakresem opracowania lokalizuje si¢ w pasie

drogowym ciggu komunikacyjnego na dziatkach o nr ewid.: 122/125, 197/2,— obr. 0023 Ksigzyno
Kolonia. Szczegotowa lokalizacj¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie objetym
opracowaniem przedstawiono w graficznej czgsci oprac. — projekt zagospodarowania terenu — rys. 1.

5.0. Granice terenu inwestycji
Projektem zagospodarowania terenu obejmuje si¢ dziatki o nr geodezyjnych wymienionych w pkt. 4.0.

Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej oznaczono w nastepujgcy sposob.

— projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej naniesiono kolorem rézowym - linia
przerywana oraz numerami weztow S1(miejsce wigczenia) ~RT3,
— projektowane odgalezienia kanalizacji sanitarnej naniesiono kolorem jasno brgzowym - linia

przerywana oraz numerami weztow RT2 — GP, RT3 — GP ( granica pasa drogowego).
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6.0.Warunki gruntowo wodne.
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej pod warstwg nasypow ziemnych wystepuja: nasyp

niebudowlany, piasek drobny. Woda gruntowa wystepuje ponizej pomadowania przewodoéw kanalizacji
sanitarnej. Szczegotowy opis warunkow gruntowo - wodnych przedstawiono na profilach podiuznych.

7.0. OPIS PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ.

7.1. Opis ogdlny projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej, Wykonana bedzie jako ci$nieniowa z odprowadzeniem

scieckow do istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej. Miejscem odprowadzenia $ciekow z ukladu
kanalizacji obj¢tego opracowaniem zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaklad
Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym nr WTS_35 2016 jest istniejagca koncowa studnia na
istnicjgcej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym o nr geod. 222/125. ( studnia rewizyjno — kontrolna
oznaczona na projekcie zagospodarowania terenu symbolem S1). Szczegotows lokalizacje projektowane;j
sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu - wg rys. 1.

8.0. Opis rozwiqzan szczegétowych.
8.1. Kanalizacja cisnieniowa.
Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej cisnieniowej stuzy¢ bedzie do odprowadzenia $ciekow

z terenow przylegtej zabudowy zlokalizowanej wzdtuz ulicy Jodtowej 1 Hiacyntowej na Osiedlu Ignatki.
Dhugo$¢ projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej przedstawia si¢ nastepujgco:

e d50mm PE 100 SDR17RC — L=45,0m,

Laczna dlugos¢ projektowanych kanalow sanitarnych objetych zakresem oprac. wynosi L = 45,0 m.

Ze wzgledu na mate zaglebienie istniejacej studni oznaczonej symbolem S1 oraz uksztaltowanie
terenu brak jest mozliwosci zaprojektowania 1 wybudowania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
Odprowadzenie $ciekéw z posesji odbywac si¢ bedzie poprzez uktad cisnieniowy.

Przewody nalezy wykonaé¢ w technologii tworzywa sztucznego, rury PE 100 SDR 17 odporne na
zarysowania 1 propagacj¢ pekni¢¢ np.: TS lub RC taczone przez zgrzewanie.

Utozenie przewodow ttocznych projektuje si¢ na rzgdnych wynikajacych z profilu podtuznego.
Przewody ci$nieniowe utozy¢ nalezy na 10 cm podsypce wyrownawcze] w przypadku gruntow suchych
lub na 20 cm podsypce zwirowej w przypadku wystepowania wody gruntowe;.

Wiaczenie projektowanego rurociggu do kanalizacji grawitacyjnej przyjeto w istniejacej studni
oznaczonej symbolem S1. Zatamanie trasy rurociggu nalezy realizowa¢ za pomocg tukow pod katem 15%i
45°. Po utozeniu, przed zasypaniem rurociag nalezy poddac probie szczelnosci, ci$nienie proby 0,4 MPa.
W trakcie zasypywania na wysokosci 0,5m nad przewodem ulozy¢ nalezy foli¢ ostrzegawcza w o
szerokos$ci 0.2m z wktadkg identyfikacyjng.

W zwigzku z brakiem normatywnego przykrycia projektowanej kanalizacji ci$nieniowej na
odcinku RT2 — RT3 przewod d50mm PE nalezy ociepli¢ otuling styropianowa ( tupki styropianowe EPS
200) do izolacji rur kanalizacyjnych grubosci 100mm. Dopuszcza si¢ wykonanie innego rodzaju
ocieplenia ( np. keramzyt ) w porozumieniu z Inspektorem z ramienia Inwestora zabezpieczajace przed
ewentualnym przemarzaniem przewodu. Dodatkowo przewod kanalizacji ci$nieniowej d50mm Pe nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez zatozeniu na w/w odcinku rury stalowej
DN114,3x4,0mm. Szczegotowa lokalizacje rurociagu tlocznego oraz uktad wysoko$ciowy przedstawiono
w graficznej czg$ci opracowania.

8.2. Odgalezienia kanalizacji sanitarnej
W ulicach objetych opracowaniem zaprojektowano odgalezienia kanalizacyjne do zabudowanych

nieruchomosci przylegtych do trasy kanalow.
Laczna dtugo$¢ projektowanych odgatezien d50mm PE:
4
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J RT2 - GP, d50mm PE 100 SDR 17 RC, L=7,0m

o RT3 - GP, d50mm PE 100 SDR 17 RC, L=55m

Przewody nalezy wykona¢ w technologii tworzywa sztucznego, rury PE 100 SDR 17 odporne na
zarysowania i propagacj¢ peknig¢ np.: TS lub RC laczone przez zgrzewanie.
Ulozenie przewodow ttocznych projektuje si¢ na rzednych wynikajacych z profilu podtuznego.
Przewody cisnieniowe utozy¢ nalezy na 10 cm podsypce wyréwnawczej w przypadku gruntow suchych
lub na 20 cm podsypce zwirowej w przypadku wystgpowania wody gruntowej. Po utozeniu, przed
zasypaniem rurocigg nalezy podda¢ probie szczelnosci, ci$nienie proby 0,4 MPa. W trakcie zasypywania
na wysokosci 0,5m nad przewodem ulozy¢ nalezy foli¢ ostrzegawcza w o szerokosci 0.2m z wktadka
identyfikacyjna. Po wykonaniu odgalezien przy granicy posesji nalezy je zaslepi¢ korkami do rur dS0mm
PE do czasu wybudowania odcinkow na poses;ji i podtaczenia poszczegdlnych nieruchomosci.
W zwigzku z brakiem normatywnego przykrycia projektowanego odcinka RT2 — Gp przewdd

d50mm PE nalezy ociepli¢ otuling styropianowa ( tupki styropianowe EPS 200) do izolacji rur
kanalizacyjnych grubosci 100mm. Dopuszcza si¢ wykonanie innego rodzaju ocieplenia ( np. keramzyt )
w porozumieniu z Inspektorem z ramienia Inwestora zabezpieczajace przed ewentualnym przemarzaniem
przewodu. Dodatkowo przewod kanalizacji cis$nieniowej d50mm Pe nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez zatozeniu na w/w odcinku rury stalowej DN114,3x4,0mm.
Szczegotowa lokalizacje rurociggu tlocznego oraz uktad wysokoSciowy przedstawiono w graficznej
czeSci opracowania.

8.3. Studzienki kanalizacyjne

Studni¢ oznaczong symbolem S1 projektuje si¢ do przebudowy, w miejscu istniejgcej studni
nalezy wykona¢ studni¢ rewizyjng betonowg o $rednicy DN 1200 mm.

Studnie betonowg S1 projektuje si¢ z kineta prefabrykowang z otworami przeznaczonymi do
przeptywu $ciekow i do potaczenia kanaldw, wykonang w jednym procesie produkcyjnym z betonu
samozageszczalnego SCC dojrzewajacego w formie. Kinete nalezy wykona¢ jak przelotowa.
Posadowienie studni przyjeto na podsypce piaskowej zageszczonej mechanicznie. Wykonanie studni
rewizyjnej betonowwej zaprojektowano z prefabrykowanych kregow betonowych wibroprasowanych lub
polimerobetonywych do studni szczelnych, taczonych na fele i uszczelkg gumowa. Do przykrycia studni
zaprojektowano ptyty zelbetowe 2000/600/150 oraz wtazy zeliwne klasy D400 kN zgodnie z normg PN-
93/H74124/DIN EN 124 (bezzawiasowe, nieryglowane, wentylowane, luzne). Posadowienie ptyty
przyjeto na pierscieniach odcigzajacych 2000/1500 o wysokosci h=150mm. Alternatywnie do przykrycia
studni dopuszcza si¢ pokrywe odcigzajaca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w ksztatcie
pierscienia odcigzajacego i ptyty przykrywowej. Pod pier$cieniami zaprojektowano podbudowe betonowa
z betonu B15 gr. 20cm, ktorg nalezy zdylatowa¢ ze Sciang studni rewizyjnej tasma izolacyjna
przyscienna.

Regulacje wlazow na studni rewizyjnej betonowej nalezy wykona¢ z zastosowaniem
uszczelnionych pierscieni regulacyjnych z tworzywa sztucznego lub betonu umozliwiajacych regulacje
wysokosci studni w trakcie ewentualnej budowy nawierzchni drogowe;.

UWAGA:. Lokalizacja stopni w dennicach powinna zapewniac¢ bezwzgledng mozliwos¢ lokalizacji ptyty
przykrywowej Zelbetowej w polowie rozpietosci pasa ruchu lub osi jezdni. Stopnie ztazowe winne byé
usytuowane bezposrednio pod wtazem umozliwiajgc bezproblemowe wejscie i obstuge techniczng studni.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe powinny byé wykonane z betonu min. C35/45
wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150 nasigkliwos¢ 5 % oraz powinny spetniaé wymagania
normy PN-EN1917:2004

Wprowadzenie i wyprowadzenie kanalow do studni zaprojektowano z zastosowaniem pierscieni
uszczelniajgcych, lub uszczelek systemowych do potaczen miedzy rurg PCV/PE i kregami betonowymi.
Przyktadowy sposéb uszczelnienia kanatu w studni przedstawiono na rys nr 4.
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Wszystkie otwory pod przewody PVC/PE musza bezwzglednie by¢ wykonane w zakladzie
producenta prefabrykatow betonowych. W przypadku uzasadnionej potrzeby wykonania otworéw na
terenie budowy w porozumieniu i za zgoda Inspektora nadzorujacego inwestycje z ramienia Inwestora
otwory nalezy wykona¢ uzywajac odpowiednich do $érednicy kanatow wiertnic. Po wykonaniu studnie
betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie masg gruntujaca asfaltowo —
kauczukowa + masa bitumiczna do izolacji powlokowych lub zgodnie z zaleceniami producenta
prefabrykatow.

Sposob wykonania studni rewizyjnej betonowej przedstawiono na rys. 3, sposéb wykonania kinet
oraz zestawienie elementow studni betonowych zamieszczono w tabeli — pkt. 12.0.

Po wykonaniu kanalizacj¢ sanitarng nalezy podda¢ préobie szczelnosci wg PN-EN 1610:2002
I przeprowadzi¢ inspekcj¢ tv wykonanego kanatu sanitarnego.

9.0. Wytyczne realizacji
9.1. Przygotowanie terenu
W ramach robot przygotowawczych nalezy dokona¢ szczegdétowego wytyczenia trasy

projektowanych elementow kanalizacji sanitarnej oraz zlokalizowac¢ i oznakowac wszystkie skrzyzowania
z istniejacymi sieciami (kable energetyczne, kanalizacja telefoniczna, sie¢ wodociggowa).
Dla zapewnienia doj$cia do posesji wykona¢ nalezy czasowe ktadki o wymiarach 1 x 3m
- szt.3 do kilkakrotnego powtorzenia.

Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robdt powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i
odpowiednio oznakowane. Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca robot zobowigzany jest wystapié
do zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.

9.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni.
Na dlugosci projektowanych elementéw sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje nawierzchnia

gruntowa, po zakonczeniu robot ziemnych teren inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

9.3. Wykopy.
Wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej, wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W

miejscu skrzyzowania z siecig wodociggowa, kablami elektrycznymi i telefonicznymi oraz kanalizacjg
telefoniczng wykopy prowadzi¢ nalezy recznie. Do szalowania wykopow uzywac wyprasek zaktadanych
poziomo lub szalunkdéw skrzyniowych. Urobek z pierwszego odcinka wykopu pomigdzy dwoma
studniami / weztami nalezy odwiez¢ poza miejsce prowadzenia robot. Z dalszych odcinkow wydobyty
urobek piaszczysty nalezy przemieszcza¢ do zasypania wcze$niej wykonanych przewodow, urobek
gruntéw spoistych nalezy odwiez¢ w miejsce statego sktadowania.

9.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.
Na profilach podluznych i planach sytuacyjnych naniesiono skrzyzowania z istniejagcym

uzbrojeniem podziemnym, tj. przewodami kablami elektrycznymi i telefonicznymi, wodociggami.
Wykopy w obrebie kolizji nalezy wykona¢ recznie, a kolizje przed rozpoczgciem robdt powinny byc
zlokalizowane i oznaczone.

Istniejace uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami nr A, B1, B2, B3 1 C.

Na skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi i telefonicznymi nalezy zabezpieczy¢ kabel poprzez
zatozenie na nim rury ochronnej dwudzielnej ¢ 110 mm.

UWAGA:
1. Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie od wykonania wtérnika do momentu przystapienia do realizacji.
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2. Z uwagi na brak szczegélowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejgcego uzbrojenia w trakcie
realizacji przedsiewzigcia moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca robot
powinien poinformowac¢ jednostke projektowa celem ich rozwigzania.

3. Z uwagi na ciagto$¢ prac inwestycyjnych innych gestorow sieci Wykonawca przed rozpoczeciem
rob6t powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istniejagcego) uzbrojenia
podziemnego.

4. Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Cze$¢ II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

9.5. Roboty montazowe
Montaz przewodow PE prowadzi¢ nalezy recznie. Do montazu prefabrykowanych elementow

studni stosowa¢ zurawie o odpowiednim udzwigu i wysi¢gu.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,,Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych”, PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewngtrzne.
Wymagania i badania.” oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cze$¢ 1. Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

9.6. Zasypka wykopoéw

Po wykonaniu przewody kanalizacji sanitarnej do wysokosci 30 cm powyzej gory rurociaggow
nalezy zasypa¢ gruntem przepuszczalnym, prowadzac ja w nastepujacy sposob:
-utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zaggscic ja,
-nastgpnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zageszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowac grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie zasypki dla
wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zageszczeniem
poszczegdlnych warstw, dla wykopow wykonanych recznie — recznie warstwami co 15cm z ich
zaggszczeniem.
Stopien zageszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r zgodnie z projektem branza drogowa -
winien by¢ potwierdzony przez uprawniong osobg.
Zasypke kanaloéw 1 przewodow w ulicach o nawierzchni gruntowej nalezy prowadzi¢ do poziomu terenu.
Zasypke studni nalezy prowadzi¢ rgcznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni,
gruzu 1 innych cze¢sci statych, z ubijaniem poszczegdlnych warstw.
UWAGA: Zasypke studni nalezy prowadzic¢ recznie szczegolnie starannie ( pod krqg denny, pierscien odcigzajgcy |

pivte itd.), warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni, gruzu i innych czesci statych, z ubijaniem
poszczegolnych warstw.

Z zasypki wykopéw nalezy eliminowaé grunty spoiste oraz grunty organiczne oraz nasypy nicbudowlane.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w nastgpujacych proporcjach:

75 % grunt rodzimy — 25 % grunt dowieziony

UWGA: Przed zasypaniem sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego do
eksploatatora sieci.

9.7. Odbudowa nawierzchni i uporzqdkowanie terenu.
Budowa kanalizacji sanitarnej zwigzana jest z planowang inwestycja drogowa. Budowa ulicy

stanowi przedmiot opracowania i zakres prac branzy drogowej. Po zakonczeniu robot ziemnych teren
budowy nalezy uporzadkowac, poprzez przywrocenie do stanu pierwotnego.

10.0. Inwentaryzacja geodezyjna
Przed przystagpieniem do zasypania wykopow nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
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zrealizowanych przewodow.

Inwentaryzacja winna obejmowac¢ usytuowanie w terenie oraz rz¢dne posadowienia - dla sieci
kanalizacji sanitarnej dna przewodu.

Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych i odkrytych
skrzyzowan projektowanych elementow z ist. uzbrojeniem.

11.0. Wplyw inwestycji na srodowisko
Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej nie bedg wywieraly ujemnego wplywu na

srodowisko oraz nie naruszajg istniejacego drzewostanu

12.0. Zestawienie elementéw studni rewizyjnych betonowych DN 1200mm.

13.0. Zestawienie odgatezien kanalizacji sanitarnej.

14.0. Zataczniki
14.1. Protokdl z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuwania sieci uzbrojenia tereni. ..........c...ccooceveevvesceeseeennennns zal. nr 1
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14.3. Uzgodnienie ZGK W JUChNOWCU KOSCICIMYIN . .......ccooviiiiiiiiiiiiie sttt e zal. nr 3
14.4. Decyzja, uzgodnienie Gminy Juchnowiec KOSCIEINY . ..........cccccviiiiiiieiiiieiieit et zal. nr 4
14.5. Uprawnienia ProOJEKIANTAL .......cccueiiieiieiee ittt et et e e e e e s e e s te e s te e teeseeesseassesteesteesbeesaeesaesreesreesreeneeennis zal. nr 5
14.6. Uprawnienia SPFAWAZAJGCEGO. .........cuurueieeiue it e seeeste et e sttt e s he e sbe e sbe e bt e e e eae e ase e e bt e sbe et e e nneesnesneesreesneenneenes zal. nr 6
14.7. Zaswiadczenie o przynaleznoSci projektanta do PIIB. ..............cccccooiiiiiiiiiiiieii e e zal. nr7
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