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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot zwigzanych z
budowa kanalizacji sanitarnej i odgalezien w liniach rozgraniczajacych ulicy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej i odgatezien kanalizacyjnych w liniach rozgraniczajacych ulicy.

W zakres robo6t wchodza:

- podbudowa przewodéw cisnieniowych,

- roboty montazowe sieciowe,

- budowa studni kanalizacyjnych,

- proba szczelnoscei,

- ochrona przed korozja.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Stosowane okre$lenia podstawowe zgodne sg z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej,

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze,

- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrédlach pozyskania materialow przed rozpoczgciem dostawy i uzyskac jego
akceptacje.

2.2. Rury.

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac nastgpujace rury i ksztaltki zgodne z punktem 2.1. niniejszej
Specyfikacji i dokumentacjg projektowa:

- rury cisnieniowe — rury cisnieniowe z PE PN 10 produkowane wg PN-74/C-89200, PN-74/C-89204 oraz ksztaltki wg
PN-76/C-89202 o érednicach wg dokumentacji projektowej taczone metoda zgrzewania elektrooporowego lub
doczotowego spetniajagce wymagania norm PN-92/C-89017, PN-93/C-89218 i ISO 178- ksztattki — ksztattki do sieci
kanalizacyjnej z PVC-u o érednicach jak rury wedtug PN-EN 1329-1:2001P, ISO 4435:1991 i PN-EN 1401-01:1999,

- tuleje — tuleje z uszczelky z PE dla przej$¢ szczelnych przez $cianki studzienek.

2.3. Studzienki.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegétowymi rozwigzaniami projektowymi. Dla potrzeb kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano naste¢pujace studzienki:

— z kregdw betonowych o §rednicy 1200 mm.

2.3.1. Studzienki z kregéw betonowych.

Studzienki z kregéw betonowych nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegélowymi rozwigzaniami projektowymi. Do budowy
studzienek nalezy uzywac¢ kregow betonowych o $rednicy 1200 mm i wysokosci 100, 75, 50 lub 25 cm posiadajacych
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Studzienki z kregow zelbetowych sktadajg si¢ z nastepujacych elementow:
- kregu dennego z komora robocza,

- komina ztazowego,

- stopni ztazowych,
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- ptyty odciazajacej,
- wlazu kanatowego.

- krgg denny 7z komorg roboczg - stanowi calo$¢ monolityczng stanowiaca dno studzienki i komore robocza; do budowy
nalezy uzywa¢ kregdw dennych o $rednicy 1200 mm i wysoko§¢ 100 cm; zaleca si¢ stosowanie kregdw dennych z
fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysoko$ciach szczelnymi przejéciami na wloty i wyloty kanalow oraz
wykonang komore robocza (kinete),

- komin ztazowy nalezy wykona¢ z krggdw betonowych o srednicy 1200 mm i wysokosci 100, 75, 50 lub 25 cm,
- stopnie zlazowe Zzeliwne umozliwiajace zejécie z poziomu terenu do komory roboczej studzienki,

Do studzienek nalezy stosowa¢ stopnie zeliwne wg normy PN-EN 13101:2005,

- plyta odcigzajgca -komin wtazowy nalezy przykry¢ plyta zelbetowa zintegrowana z pierscieniem odciazajacym,
- cegla kanalizacyjna — do wyrd6wnania poziomu wlazu kanalowego z terenem

- wlaz kanalowy - na studzienkach nalezy zamontowac¢ wilazy kanatowe typu ciezkiego klasy D400,

- polgczenia kregow — kregi studzienek kanalizacyjnych nalezy taczyé za pomoca uszczelek gumowych.

2.4. Beton.

Beton na budowie uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie winien by¢
stosowany beton marki B-10 i B-15 lub innych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.5. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501:1990.

2.6. Piasek na podsypke.
Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-01100:1987P.

2.7. Materialy izolacyjne.
- abizol R+P.

2.8.Skladowanie materialow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajacy statecznosé
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych elementow. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ $ciekow sanitarnych i wod opadowych.

2.8.1. Rury kanatowe, ksztaltki i ztaczki.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie
wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dluzsze skladowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac ich
przewietrzanie. Rury o r6znych Srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sa sktadowane razem, to
rury o grubszej Sciance winny by¢ skladowane na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na
podktadach i z przektadkami drewnianymi, a wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wigksze niz 1,5 m. Sktadowania rur nie moze
powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur
powinno by¢ dokonane za pomocg kotkow i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfrezowac.

Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem metod i srodkéw jak
dla rur.

Elementy drobne jak uszczelki, §rodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach zamknigtych z
podziatem na $rednice i typy.

2.8.2. Elementy studzienek z kregéw betonowych.

Wszystkie elementy studzienek z kr¢géw betonowych moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu. Sposob sktadowania
powinien umozliwi¢ dostep do poszczegodlnych wyrobow lub pojedynczych elementow.

Kregi betonowe moga by¢ skladowane na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym pod warunkiem, ze nacisk na grunt nie
przekracza 0,5 MPa, przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

Phyty pokrywowe moga by¢ skladowane w stosach o wysokos$ci maksimum 1,0 m. teren sktadowania powinien byc¢
utwardzony i odwodniony.

Wtazy moga by¢ sktadowane na terenie utwardzonym i odwodnionym i winny by¢ posegregowane wedtug klas i typow.
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2.8.3. Inne materialy.

Kruszywo winno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢
réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu sktadowania i poboru.

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie
magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie
moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

Inne materialy. Pozostale materialy uzywane do wykonania kanalow winny by¢ sktadowane zgodnie z wymaganiami
producentéw w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknigtych w sposob uzgodniony z Inzynierem.

2.9. Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materialty na miejsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet do wykonywania kanalizacji sanitarnej.

Do wykonania robdt zwigzanych z budowa kanalizacji moze by¢ wykorzystany sprzgt nizej podany lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

- zurawie budowlane samochodowe,

- weiagarki reczne 1 mechaniczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze 51 10 t,

- sprzet mechaniczny i r¢czny do zageszczania,
- beczkowozy,

- Wozy asenizacyjne,

- zgrzewarki do zgrzewania elektrooporowego,

- zgrzewarki do zgrzewania doczotowego,

- pity do cigcia rur stalowych,

- inny sprzet w zaleznoS$ci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca z obowigzany jest dostosowania takich §rodkéw transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materialow.

Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem
w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wyladunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka uniemozliwiajagcg zaciskanie si¢
zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg transportowane
teleskopowo (rura o mniejszej Srednicy, wewnatrz rury o wickszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki rur nalezy wyjaé
rury ,wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne wiasciwo$ci rur tworzywowych nalezy przy transporcie zachowywaé
nastepujace dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywaé wytacznie samochoddéw skrzyniowych,

- §rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.,

- przewoz powinien odbywac si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegolna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszona krucho$¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie na podkladach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubos$ci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
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- wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m,

- przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej rury,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace
boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dtugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu wielko$¢ rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur
tworzywowych.

Transport kregdw powinien odbywaé si¢ samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. W celu usztywnienia ulozenia elementdow oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego
nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow oraz ciggna z drutu do,
podktadow lub zaczepéw na $rodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kregdéw nalezy wykona¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport ptyt pokrywowych winien odbywacé si¢ w pozycji zabudowy na warunkach jak kregéw zelbetowych.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu. Wilazy nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniami i uszkodzeniami podczas transportu. Wiazy typu ciezkiego winny by¢ przewozone luzem a wiazy typu
lekkiego na paletach maksimum po 10 sztuk taczone tasmg stalowg.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki specjalistyczne, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki i jej zanieczyszczen i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich wykonywana bedzie kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do budowy nalezy wykona¢ roboty ziemne oraz odwodnienie wykopdéw zgodnie z dokumentacja
projektowsa i Specyfikacja Techniczng ST-03-01.

5.3. Przygotowanie podloza.

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

Zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowi¢ na nastepujgcych rodzajach
podtoza:

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystgpuja piaski grube, $rednie lub drobne rury nalezy
posadowi¢ na istniejacym podlozu z  wyprofilowaniem dna stanowiagcym tozysko nosne do posadowienia rury
kanalizacyjnej,

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystgpuja grunty piaszczyste z piasku dowiezionego. Grubo$¢ warstwy
podtoza winna wynie$¢ 20 cm,

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie wystepuje odwodnienie tylko za pomocg iglofiltrow ze zwiru. Gruboéé
warstwy podioza winna wynies¢ 20 cm,

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie do odwodnienia wykopow zastosowano drenaz na podtozu stanowigcym
warstwe filtracyjng wykonanym z kruszywa lub zwiru o grubosci warstwy podtoza 20 cm z utozonym w niej drenazem.
Podbudowa ta zostata ujeta w odwodnieniu wykopu w Specyfikacji Technicznej ST-03-01.

Piasek do wykonania podtoza po dostarczeniu do wykopu nalezy rozgarnia¢ r¢cznie przy pomocy topat. Warstwa podioza
winna by¢ zaggszczona za pomocg ubijakow rgcznych. Spadek podloza winien by¢ zgodny ze spadkiem kanatu.
Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykonaé¢ po prébie szczelno$ci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata na nim 1/ 4 swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w
planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku nie powinno
przekraczaé¢ dla przewodow PVC — 10 cm.
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Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wigksze
niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych poditoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1cm.

Zaggszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami okreslonymi
przez producentow rur.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Ukladanie przewoddéw cisnieniowych.

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonania robdét montazowych. Spadki i glebokosci
posadowienia winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewoddéw. Do budowy przewodu w wykopie
otwartym mozna przystapic¢ po przejeciu wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczySci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Rury do wykopu opuszczaé rgcznie za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Kazdy
segment rur po ulozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinna by¢ przylegaé¢ do podioza na catej swej dtugosci, na co najmnie;j
1/4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyrownanie spadkow przez podktadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po srodku dlugosci rury i mocno
podbi¢ z obu stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlgczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury tj. jej o i spadek za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej , pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu nie moze przekracza¢ £2,0 cm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1,0 cm. Rury PE mozna uktadaé przy
temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu na przygotowanym podtozu
nalezy:

- wstepnie rozmiescié rury na dnie wykopu,

- wykona¢ ztgcza; osie tagczonych odcinkdéw rur musza si¢ znajdowac na jednej proste;.

Rury nalezy taczy¢ za pomocg zgrzewania.

Na zmianach kierunku i rozgal¢zieniach stosowac ksztattki podane w dokumentacji projektowe;.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujacy
si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Montaz studzienek z kregdw betonowych.

Studzienki kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999P. Lokalizacja i wymiary studzienek winny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna uktadaé recznie lub przy
uzyciu lekkiego sprzgtu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregow i
plyt. Potaczenia kregéw nalezy wykonaé za pomoca uszczelek gumowych.

Przejscia rur przez $Sciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne.

Studzienki nalezy w wykopie umocnionym lub szerokoprzestrzennym. Przed montazem kregdw nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny. Krggoéw uszkodzonych nie nalezy wbudowywac.

Budowe studzienek nalezy wykona¢ w nastgpujacej kolejnosci:

- wyznaczy¢ w wykonanym wykopie lokalizacje¢ osi i poziom posadowienia studzienki uwzglgdniajac rzedna wylotu kanatu
ze studzienki 1 zaznaczy¢ w/w elementy za pomoca minimum jednego kotka §wiadka zabitego w osi studzienki.
Lokalizacja studzienki winna uwzglednia¢ o$ realizowanego kanatu,

- recznie wokot kotka swiadka poglebi¢ wykop od poziomu kanatu do poziomu posadowienia kregu dennego poglebiony o
15cm,

- w tak wykonanym wykopie wykona¢ pod dno studzienki wykona¢ podsypke z zaggszczonego piasku. Podsypka winna by¢
wykonana w poziome co nalezy sprawdzi¢ za pomoca poziomicy o dtugosci minimum 1,5m. Sprawdzenia poziomu
podsypki dokona¢ w réznych ptaszczyznach,

- na podsypce ustawi¢ w poziomie krag denny,

- dokona¢ podtaczen kanatéw do studzienki. Kanaty do studzienek winny by¢ podiaczone przy zastosowaniu przejsc
szczelnych. Zaleca si¢ stosowanie krggow dennych z wykonanymi otworami z przej$ciami szczelnymi na wejscia kanatow.
Jezeli w kregu brak jest otwordw z wykonanymi przej$ciami szczelnymi nawierci¢ otwory na kanaty, wstawi¢ do nich
przejscia szczelne,

- jezeli kineta nie zostata wykonana fabrycznie wykona¢ w dnie studzienki wykona¢ kinetg z betonu B-10,

Gmina Juchnowiec KoScielny — Ignatki Osiedle, ul. Jodlowa, Hiacyntowa i Hryniewicka — Kanalizacja deszczowa i sanitarna



58
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04-02

- ustawi¢ na krggu dennym pozostate kregi zgodnie z zestawieniem podanym w dokumentacji projektowej. Przed
ustawieniem kolejnych kregow nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen ztacza kregow i uszczelki gumowe, sprawdzié
stan polaczen kregdéw i uszczelek gumowych. Kregéw z uszkodzonymi zlaczami lub  uszczelkami nie nalezy
wbudowywac,

- zamontowac stopnie zej$ciowe do studzienki ( jezeli nie zostaly zamontowane w zaktadzie prefabrykacji),

- przykry¢ studzienke ptyta przykrywowa. Przy uktadaniu ptyty przykrywowej nalezy zwroci¢ uwage aby otwor w plycie

znalazt si¢ nad stopniami zeliwnymi,

- na plycie zamontowa¢ witaz zeliwny. Przy montazu wlazu nalezy zwroci¢ uwage aby jego goérny poziom byl rowny z
poziomem przyleglego terenu. W przypadku konieczno$ci podniesienia wlazu na plycie przykrywowej nalezy ustawié
pierscienie dystansowe lub wykona¢ podmuréwke z cegly kanalizacyjnej,

- po wykonaniu zasypki kanatu wokot wtazow studzienek zlokalizowanych w ulicach o nawierzchni gruntowej nalezy
wykona¢ obetonowanie z betonu B15. Grubos$¢ ptyty betonowej winna wynosi¢ 15 cm a jej $rednica 200 cm.

5.5. Przejscia pod przeszkodami metoda bezwykopowa.
Nie wystepuja.
5.6. Skrzvzowania z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym.

W obrebie skrzyzowan z sieciami wodociggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym
prace montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie doszto do uszkodzenia istniejgcych sieci.

5.7. Proba szczelnoSci.

Po utozeniu przewodu oraz zabezpieczeniu przed przesunigciem wykonaé probe szczelnosci wg PN-B-10725.

Proba szczelnosci powinna odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

-badany odcinek winien by¢ bez hydrantow, odpowietrznikow (wmontowane zasuwy winny by¢ otwarte),

-wszystkie odgalezienia, trojniki pod hydranty oraz koncéwki przewodu winny by¢ zakorkowane,

-prébe szczelnosci przeprowadzié przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 10C,

-ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Badany odcinek mozna uwazaé za szczelny jezeli na odcinku tym przy zamknigtym doptywie wody i pod ci$nieniem
probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.

5.8. Roboty ziemne — zasypy.
Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektows i Specyfikacja Techniczng ST-03-01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robodt
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735:1992P. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione nalezy dang faze
rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodnosci z dokumentacjg projektowa badania
materiatéw, utozenia przewodow na podlozu i montazu studzienek, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenie przewodu i studzienek przed korozja.

Sprawdzenie zgodnosci 7 dokumentacjg projektowq polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych roboét z
dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie dokumentow okreslajacych jakoéc
wbudowanych materialdow 1 poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynno$ci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dlugosci (z
doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscia do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podlozu w planie i w profilu,
badanie polaczenia rur i prefabrykatéw. Ulozenie przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnié
oparcie rur na co najmniej '/ 4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewng¢trzne.

Badanie zabezpieczenia przed korozjg studzienek nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka na
eksfiltracje za$ od wewnatrz po probie szczelno$ci na infiltracje. Izolacje¢ powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzi¢
przez opukanie milotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek
poprzez ogledziny zewngtrzne.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu, zapraw oraz ustali¢
wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscia
okre$long w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktow wysokos$ciowych z
doktadnos$ciag do 1 cm,

- badanie odchylenia osi kanatu/przewodu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu/przewodu,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie szczelno$ci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazow,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac si¢ w nastgpujacych zakresach:

- odleglos¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie moze wynosi¢ wigcej niz 5 cm,
- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,10 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kanatu/przewodu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu/przewodu od osi przewodu ustalonej
na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego kanatu/przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé: -5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku( przy zwigkszonym spadku),

- rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Jednostka obmiarowa s3:
- dla kanalizacji - 1 metr (m) rury dla kazdego typu $rednicy,
- dla studzienek — 1 sztuka kompletnej studzienki.

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace przejecia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogolne zasady przejecia robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. niniejszej Specyfikacji
Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rurociaggow,

- wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich typow i rodzajow,
- wykonana izolacja.

Przejgcie robdt zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Dhugos¢ odcinka podlegajacego przejeciu nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé
miedzy studzienkami.

Przy przejgciu powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robot,
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- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtug PN-B-02480:1986, wyniki
badan gruntow, ich uwarstwien, glgbokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug
PN-B-03020:1981, poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw, uziarnienia warstw
wodonos$nych,

- stan terenu okreslony przed przystagpieniem do robdt przez podanie znakéw wysoko$ciowym, uzbrojenia podziemnego
przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu,
zadrzewienie,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

- dane okreslajgce stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu.
Przejecie robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacjami
Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym,

- dtugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczen rur i prefabrykatow,
- szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

- szczelnosci przewodow 1 studzienek na eksfiltracje,

- izolacji przewodow i studzienek.

Przejecie polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektows i Specyfikacjami Technicznymi, uzycia wlasciwych
materiatow, prawidlowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.2.2.
»Kontrola jakoéci robdt” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie czesci robot.

Przejgcie czesci robot jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu. Przy przejeciu czesci robot
wymagane jest przedlozenie nastepujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- protokotow wszystkich odbiorow technicznych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokotu przeprowadzonego badania szczelnoscei,

- $wiadectw jako$ci wydanych przez dostawcow materiatow,

- dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonanych przez
jednostke geodezyjna.

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i

odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PELATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Podstawe ptatnosci stanowi utozony odcinek kanalizacji wraz z kanatami/przewodami dolotowymi, zakonczonych po obu
stronach studzienkami. Z jednej strony kanalizacji powinna by¢ podiaczona do kanalizacji bedacej w eksploatacji. Wykop
powinien by¢ zasypany i zaggszczony do rzednej podloza jezdni i chodnikéw, a w przypadku braku nawierzchni
utwardzonej — do rzg¢dnej podloza przed rozpoczeciem robot.

Platnos¢ za metr biezacy rurociggu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatow na
podstawie wynikow pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiorkowe, w tym udroznienie istniejacej kanalizacji, wytyczenie trasy kanalizacji
sanitarnej,

- dostarczenie materialow,
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,
- ewentualny demontaz istniejacych studzienek zgodnie z dokumentacja projektowa wraz z transportem materialu z
rozbiorki,
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- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podloza,

- uwlozenie rur ochronnych,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, itp. obiektow,

- badania szczelno$ci przewodow,

- wykonanie izolacji studzienek,

- wlaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej wraz z jej udroznieniem,

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna,

- transport nadmiaru urobku,

- regulacje wlazow istniejacych studzienek do projektowanej niwelety drogi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji sanitarnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéow (Dz.U. Nr
72/01 poz 747).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268,
Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.
1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

9. Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 9 listopada w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

10. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. (Dz. U NR
21/97 poz.111).

11. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu. Zewng¢trzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

12. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$cieckowych w gospodarce
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9.
14. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje.

15. PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

16. PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

17. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

18. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

19. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

20. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
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21. PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
22. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

23. PN-EN 1401- 1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

24. PN-EN 1852-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

25.1S0 4435:1991 Rury 1 ksztaltki z nieplastikowego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych
i kanalizacyjnych.
26. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych. Wymiary.

27. PN-EN 1329-1:2001P Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czesé 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

28. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

29. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

30. PN-EN 124:2000P Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

31. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

32. PN-EN-206-1:2003 Beton. Czg¢s¢ I. Wymagania, wlasciwosci produkeja i zgodno$e.

33. PN-EN 197-1:2002P  Cement Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

34. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
35. PN-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
36. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.
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