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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
Budowa kanalizacji sanitarnej ci  $nieniowej z odgat ezieniami w granicach pasa drogowego w ul.Jodlowej i Hiacyntowej na osiedlu
Ignatki w Gminie Juchnowiec Ko $cielny
1 Kanalizacja sanitarna z odgat ezieniami
1 |analizawlas-| ST - 02 - |Wytyczenie trasy utozenia kanalizacji sanitarnej cisnieniowej m
d.1 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wiasna, z uwagi na to, iz nakla-
dy robocizny w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomocnicze przy po-
miarze. W rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ce-
ny rynkowej.
45.00+12.50 m 57.50
RAZEM 57.50
2 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
dl 0202-08 01 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 10 km - 25% gruntu na odwoz
grunt lokalny kat. 11l - 25% gruntu na odw6z
kanalizacja sanitarna PE fi 50 mm
odc. S1-RT3, L=45,00 m, H$r=1,54 m
45.00*0.90*1.54 62.37
odgatezienia kanalizacji sanitarnej PE fi 50 mm
odc. RT3-Gp, L=7,00 m, H$r=1,28 m
7.00*0.90%1.28 8.06
odc. RT2-Gp, L=5,50 m, H$r=1,46 m
5.50*0.90%1.46 7.23
A (sumaczesciowa) | e
77.66
poszerzenie pod studnie rewizyjne fi 1200 mm
(2.00-0.90)*2.00*1.35*1 2.97
B (obliczenia pomocnicze) =======
80.63
0.25*80.63 m3 20.16
RAZEM 20.16
3 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1l 0202-08 01 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes-
niej wykonanego odcinka kanatu - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.lll - 75% gruntu do przemieszczenia
0.75*80.63 60.47
A (obliczenia pomocnicze) =======
60.47
80% wykopow mechanicznie do przemieszczenia urobku
0.80*60.47 m3 48.38
RAZEM 48.38
4 KNNR 1 ST - 03 - |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcze$niej wykona- | m3
dl 0301-02 01 nego odcinka kanatu gr.kat. Il - 20% wykopy reczne
20% wykopOw recznie do przemieszczenia urobku
0.20*60.47 m3 12.09
RAZEM 12.09
5 KNNR 1 ST - 03 - |Pelne umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi sta- | m?2
dl 0313-01 01 lowymi (wypraskami) - wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3,0 m;
grunt kat. I-IV
(77.66/0.90)*2 m2 172.58
2*1.10*1.35*1 m?2 2.97
RAZEM 175.55
6 KNNR 1 ST - 05 - |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- | kpl.
dl 0527-01 01 nikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
7.0 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
7 KNNR-W 9 | ST -05 - |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
dl 0814-02 01 dzielnymi
3.00*7 m 21.00
RAZEM 21.00
8 KNNR 1 ST - 05 - |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o kpl.
dl 0529-01 01 rozpietosci 4 m
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
9 KNR 4-01 | ST -03- |Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.1 0107-08 01
3.00*1.00*3.0 m?2 9.00
RAZEM 9.00
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10 KNNR 4 ST - 03 - |Podioza pod kanaly z materiatow sypkich gr.10 cm - z piasku dowiezionego m3
dl 1411-01 01
45.00*%0.90*0.10 m3 4.05
7.00*0.90*0.10 m3 0.63
5.50*0.90*0.10 m3 0.50
RAZEM 5.18
11 KNNR 4 ST - 04 - |Rurociagi cisnieniowe PE100 RC SDR17 fi 50x3,0 mm faczone przez zgrze- m
dl 1009-01 + 01 wanie elektrooporowe
KNNR 4
1011-01
odc. S1-RT3, L=45,00 m, H$r=1,54 m
45.00 m 45.00
odgatezienia kanalizacji sanitarnej
odc. RT3-Gp, L=7,00 m, H$r=1,28 m
7.00 m 7.00
odc. RT2-Gp, L=5,50 m, H$r=1,46 m
5.50 m 5.50
RAZEM 57.50
12 KNNR 4 ST - 04 - |Kolano elektrooporowe PE SDR17 fi 50 mm, kat 15 st. ztacz.
dl 1011-01 01
2.0 ziacz. 2.00
RAZEM 2.00
13 KNNR 4 ST - 04 - |Kolano elektrooporowe PE SDR17 fi 50 mm, kat 45 st. ztacz.
dl 1011-01 01
2.0%2 ziacz. 4.00
RAZEM 4.00
14 KNNR 4 ST - 04 - |Trdjnik rownoprzelotowy elektrooporowy PE SDR17 fi 50/50 mm ztacz.
dl 1011-01 01
1.0 ziacz. 1.00
RAZEM 1.00
15 KNNR 4 ST - 04 - |Mufa elektroporowa PE fi 50 mm zlgcz.
dl 1011-01 01
15.0 ziacz. 15.00
RAZEM 15.00
16 KNNR 4 ST - 04 - |Korek elektroporowy PE fi 50 mm ztacz.
dl 1011-01 01
2.0 ziacz. 2.00
RAZEM 2.00
17 |KNR-W 2-18 | ST - 04 - |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka pias- | m3
dl 0511-01 01 kowa pod studnie
0.785*1.40*1.40*0.10*1 m3 0.15
RAZEM 0.15
18 | KNR-W 2-18 | ST - 04 - |Podtoza betonowe o gr. 20 cm - podbudowa pod studnie z chudego betonu m3
dl 0510-04 01
0.785*1.40*1.40*0.20*1 m3 0.31
RAZEM 0.31
19 | KNR-W 2-18 | ST - 04 - |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
dl 0513-03 01 gtebokosci do 3m - przykrycie studni pokrywa zelbetowa z wtazem zeliwnym
klasy D400
studnia rewizyjna fi 12200 mm, S1, H$r=1,35 m
1.0 stud. 1.00
RAZEM 1.00
20 |KNR-W 2-18| ST - 04 - |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1200 mm w gotowym wykopie za | 0.5 m
dl 0513-04 01 kazde 0.5 m r6znicy gtebokosci
-4.0 0.5m -4.00
RAZEM -4.00
21 | KNR-W 2-18| ST - 04 - |Tuleja ochronna z uszczelkg dla rurociggu PE fi 50 mm szt
dl 0527-01 01
poz. zastep.
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
22 | KNR-W 2-19 | ST - 04 - |Rura ostonowa stalowa fi 114,3x4,0 mm m
d.1l 0119-01 01
8.50+7.00 m 15.50
RAZEM 15.50
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23 |analizawtas-| ST - 04 - |Ptozy slizgowe z PE typ BR h=25 mm kpl
dl na 01
8.0+7.0 kpl 15.00
RAZEM 15.00
24 | KNR-W 2-19| ST - 04 - |Manszeta EPDM typ N DN100x50 szt.
d.1 0122-01 01
poz. zastep.
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25 KNR 0-34 | ST -04 - |Izolacja otuling styropianowg EPS200 gr. 10 cm rury PE fi 50 mm m
d.1 0104-05 01
poz. zastep.
8.50+5.50 m 14.00
RAZEM 14.00
26 KNNR 4 ST - 04 - |Proba wodna szczelnosci przewodéw kanalizacji sanitarnej z rur PE fi 50 mm m
d.1 1606-01 01
45.00+12.50 m 57.50
RAZEM 57.50
27 KNNR 4 ST - 04 - |Dezynfekcja przewodéw kanalizacji sanitarnej fi 50 mm m
d.1 1611-01 01
57.50 m 57.50
RAZEM 57.50
28 KNNR 4 ST - 04 - |Jednokrotne ptukanie przewodéw kanalizacji sanitarnej fi 50 mm m
d.1 1612-01 01
57.50 m 57.50
RAZEM 57.50
29 |analiza wtas-| ST - 04 - |Oznakowanie przewodu kanalizacyjnego tasma ostrzegawczg koloru brgzo- m
dl na 01 wego szer. 20 cm
57.50 m 57.50
RAZEM 57.50
30 |analizawas-| ST - 02 - |Inwentaryzacja geodezyjna kanalizacji sanitarnej cis$nieniowej m
dl na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wkasna, z uwagi na to, iz nakfa-
dy robocizny w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomocnicze przy po-
miarze. W rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ce-
ny rynkowej.
57.50 m 57.50
RAZEM 57.50
31 KNNR 1 ST - 03 - |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- | m3
dl 0318-03 01 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-Ill - obsypka 0,30 m nad rurociagiem gruntem
z.0.2.11.4. dowiezionym - (wspotczynnik zageszczenia Js=0,98)
9911-02
(0.05+0.30)*0.90*57.50 m3 18.11
minus objetos¢ przewoddw kanalizacji sanitarnej PE fi 50 mm
- 0.785*0.05*0.05*57.50 m3 -0.11
RAZEM 18.00
32 KNNR 1 ST - 03 - |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zagesz- m3
dl 0214-03 01 czarkami - kat. gruntu I-1l - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wsp6tczynnik
z.0.2.11.4. zageszczenia Js=0,98)
9911-02
grunt z wymiany
20.16 m3 20.16
grunt z przemieszczenia
48.38+12.09 m3 60.47
A (sumaczesciowa) | e
m3 80.63
minus objeto$¢ mas ziemnych - zasypka do rzednych terenu projektowanego
- 45.00*0.90*0.08 ms3 -3.24
- 5.50*0.90*0.08 m3 -0.40
minus objetos¢ podsypki piaskowej
-5.18 m3 -5.18
minus objetos¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad rurociagiem
-18.00 m3 -18.00
minus objeto$¢ przewoddéw kanalizacji sanitarnej PE fi 50 mm
- 0.785*0.05*0.05*57.50 m3 -0.11
minus objetos¢ studni rozpreznych fi 12200 mm
- 0.785*1.40*1.40*1.35*1 m3 -2.08
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minus objeto$¢ podsypki piaskowej pod studnie
-0.15 m3 -0.15
minus objeto$¢ podbudowy z chudego betonu pod studnie
-0.31 m3 -0.31
B (sumaczesciowa) | e
m3 -29.47
RAZEM 51.16
33 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
dl 0202-07 01 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodem samowytadow-
czym z miejsca wskazanego przez Inwestora - odwdz nadmiaru gruntu
60.47-51.16 m3 9.31
RAZEM 9.31
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