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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Przedmiotem rzeczowym inwestycji jest budowa drég gminnych ul. Jodtowej
(nr 106784B), ul. Hryniewickiej, ul. Ogrodowej, ul. Hiacyntowej w m. Ignatki Osiedle wraz
z budowg i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej.

W zakres inwestycji wchodzi:

- budowa jezdni ul. Hryniewickiej o nawierzchni zwirowej o dt. 288,57 m,

- budowa jezdni ul. Ogrodowej o nawierzchni zwirowej o dt. 156,80 m,

- budowa jezdni ul. Jodtowej o nawierzchni z kostki betonowej o dt. 93,24 m,

- budowa jezdni ul. Hiacyntowej o nawierzchni z kostki betonowej o dt. 141,51 m,

- budowa chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowa opasek o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowa zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowa przepustu pod zjazdem z ul. Hryniewickiej,

- remont nawierzchni na skrzyzowaniu ul. Hiacyntowej i Jezdzieckiej.

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa wpustow ulicznych wraz z podigczeniem do kanalizacji deszczowej,

- budowa wylotu kanatu do istniejgcego rowu ( zamkniety w kanat DN800mm),

- budowa studni osadnikowej,

- przebudowa rowu otwartego na kanat zamkniety DN800mm,

- rozbidérka elementéw sieci wodociggowej,

- budowa o$wietlenia ulicznego,

- przebudowa linii energetycznych nN (kablowe i napowietrzne),

- przebudowa sieci teletechnicznej (kablowej i napowietrznej),

- budowa obiektéw inzynierskich - przepustu pod ul. Hryniewickg na rzece

Horodnianka oraz $cianek szczelnych zabezpieczajgcych skarpy istniejgcych

stawow,

- rozbidrka istn. przepustu w ciggu ul. Hryniewickiej na rzece Horodnianka.

Realizacja projektowanych elementow zagospodarowania terenu bedzie
poprzedzona usunieciem zadrzewienia kolidujgcego z elementami projektowanych ulic.

Przebieg projektowanych ulic zaprojektowano w istniejgcych i projektowanych
pasach drogowych. Linie rozgraniczajgce ulic skorygowano do szerokosci niezbednych
do umieszczenia poszczegolnych elementéw projektowanego zagospodarowania pasow
drogowych.

Caloksztalt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie
zagospodarowania terenu.

Nieruchomosci, na ktérych zlokalizowano projektowang inwestycje:

- dziatki nr ewid.: 235/28, 224, 223, 197/2, 196/104, 196/176 (uzyskana w wyniku
podziatu dziatki nr 196/66), 197/2, 196/121, 222/101, 222/226 (uzyskana w wyniku
podziatu dziatki nr 222/33), 222/229 (uzyskana w wyniku podziatu dziatki nr 222/215),
222/125, 222/225 (uzyskana w wyniku podziatu dziatki nr 222/33), 225/2 oraz czasowe
zajecie na dziatkach nr 235/50, 235/16, 235/34, 235/9 w obrebie 200205 2.0023 -
Ksiezyno Kolonia, jednostka ewid.: 200205_2 - Gmina Juchnowiec Koscielny.




2. PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa drég gminnych ul. Jodtowej (nr 106784B),
ul. Hryniewickiej, ul. Ogrodowej, ul. Hiacyntowej w m. Ignatki Osiedle na dziatkach o nr
ewid.: 235/28, 224, 223, 197/2, 196/104, 196/176 (uzyskana w wyniku podziatu dziatki nr
196/66), 197/2, 196/121, 222/101, 222/226 (uzyskana w wyniku podziatlu dziatki nr
222/33), 222/229 (uzyskana w wyniku podziatu dziatki nr 222/215), 222/125, 222/225
(uzyskana w wyniku podziatu dziatki nr 222/33), 225/2 oraz czasowe zajecie na dziatkach
nr 235/50, 235/16, 235/34, 235/9 w obrebie 200205_2.0023 - Ksiezyno Kolonia,
jednostka ewid.: 200205 _2 - Gmina Juchnowiec Koscielny.

W zakres opracowania wchodzi:

- budowa jezdni ul. Hryniewickiej o nawierzchni zwirowej o dt. 288,57 m,

- budowa jezdni ul. Ogrodowej o nawierzchni zwirowej o dt. 156,80 m,

- budowa jezdni ul. Jodtowej o nawierzchni z kostki betonowej o dt. 93,24 m,

- budowa jezdni ul. Hiacyntowej o nawierzchni z kostki betonowej o dt. 141,51 m,
- budowa chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowa opasek o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowa zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowa przepustu pod zjazdem z ul. Hryniewickiej,

- remont nawierzchni na skrzyzowaniu ul. Hiacyntowej i Jezdzieckiej.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
- umowa z Inwestorem,
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),
rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. nr 0, poz. 462 z pozn.
zmianami),
rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. nr 0, poz.
124)
aktualna mapa obejmujgca przedmiotowy teren,
Uchwata Nr XV1/149/2012 Rady Gminy Juchnowiec Koscielny z dnia 05.06.2012 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Ignatki
Osiedle (obszar planistyczny Ignatki Osiedle - Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji),
wizje lokalne w terenie,
ustalenia z Inwestorem,
uzgodnienia.

4. STAN ISTNIEJACY

4.1 Zagospodarowanie terenu

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w projektowanych oraz istniejgcych
pasach drogowych poszerzonych do szerokosci niezbednych do umieszczenia w nich
poszczegolnych elementow projektowanego zagospodarowania.

Ulica Hryniewicka jest drogg wewnetrzng. Obecnie w pasie drogowym
ul. Hryniewickiej znajduje sie gruntowa droga bez wyznaczonych ciggow pieszych.
W poprzek tej drogi przebiega rzeka Horodnianka, w ciggu ktérej pod drogg
umiejscowione sg dwa przepusty o srednicy 1000mm kazdy. Przepusty te sg w ziym
stanie technicznym. Do pasa drogowego zostang wigczone dziatki zaliczone do gruntéw
rolnych oraz pastwisk. Grunty te obecnie sg porosniete trawg, drzewami oraz zaroslami.



Ul. Jodlowa jest drogg gminng o nr 106784B, ul. Ogrodowa za$ jest drogg
wewnetrzng. Obie ulice zostaty zaprojektowane w istniejgcych pasach drogowych, gdzie
znajdujg sie obecnie drogi gruntowe, pozostate czesci pasow drogowych sg porosniete
trawg oraz drzewami. Na odcinku 20m ul. Jodiowa posiada jednostronny chodnik
o szerokosci 2,0 m z ptyt betonowych chodnikowych.

Istniejgcy pas drogowy ul. Hiacyntowe] (obecnie drogi wewnetrznej) poszerzono
do niezbednych szerokosci pozwalajgcych na umieszczenie w nich poszczegolnych
elementow projektowanego zagospodarowania. Obecnie znajduje sie tu droga gruntowa
bez wyznaczonych ciggéw pieszych.

W projektowanych pasach drogowych zlokalizowane jest uzbrojenie techniczne
w postaci linii energetycznej kablowej i napowietrznej, linii telekomunikacyjnej kablowej i
napowietrznej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej i gazowej.

4.2 Warunki gruntowo-wodne

Dla celéw projektowych na terenie objetym inwestycjg wykonano badania
geotechniczne poditoza, ktorych wyniki przedstawiono w odrebnym opracowaniu
technicznym.

W wyniku badan stwierdzono na odcinku ul. Hiacyntowej:

- go6rng warstwe podtoza stanowig: nasyp budowlany z piasku drobnego i zuzlu o migz-
szosci 0,6 m;

- ponizej do glebokosci odwiertéw stwierdzono zaleganie gruntéw takich jak: piasek
gliniasty , piasek drobny, glina zwiezia;

- warunki wodne podtoza w projektowanym pasie drogowym sg zte.

W wyniku badan stwierdzono na odcinku ul. Jodtowej:

- gorng warstwe podfoza stanowi nasyp budowlany (piasek drobny z kamykami i nasyp
budowlany zwirowy) o migzszosci 0,3 - 0,4

- ponizej do gtebokosci odwiertéw stwierdzono zaleganie piasku drobnego ;

- warunki wodne podtoza w projektowanym pasie drogowym sg przeci etne.

W wyniku badan stwierdzono na odcinku ul. Ogrodowej:

- gorng warstwe podtoza stanowi nasyp budowlany (piasek drobny i zuzel) o migzszo-
8ci 0,35; nastepnie nasyp budowlany z piasku drobnego;

- ponizej do gtebokosci odwiertdw stwierdzono wystepowanie nasypu niekontrolowa-
nego z piasku drobnego;

- warunki wodne podioza w projektowanym pasie drogowym sg przeci etne.

W wyniku badan stwierdzono na odcinku ul. Hryniewickiej:

- go6rng warstwe podioza stanowig: w rejonie otworu nr 5 i 6 nasyp budowlany (piasz-
czysto-gruzowy) o migzszosci 0,4-0,5 oraz nasyp budowlany (piaszczysto gliniasty
I piaszczysty z wtrgceniami gleby) o migzszosci 0,7-1,0m;

- ponizej do gtebokosci odwiertow stwierdzono: wystepowanie w rejonie otworu nr 5
nasypu niekontrolowanego (piaszczysto-ziemnego), gleby i piasku pylastego;
a w rejonie otworu nr 6 wystepowanie nasypu niekontrolowanego (piaszczysto-
-ziemnego oraz piaszczystego), namutu, piasku drobnego, gliny i piasku drobnego za-
glinionego;

- warunki wodne podtoza w projektowanym pasie drogowym w rejonie otworow nr 5 i 6
Sg przeci etne.

- go6rng warstwe podioza stanowi: w rejonie otworu nr 7 piasek pylasty o migzszosci
0,5;w rejonie otworu nr 8 nasyp budowlany (piaszczysty) o migzszosci 0,4;




- ponizej do gtebokosci odwiertow stwierdzono: wystepowanie w rejonie otworu nr 7
piasku drobnego ; a w rejonie otworu nr 8 wystepowanie piasku drobnego, piasku py-
lastego, gliny zwi eziej i pytu piaszczystego przewarstwianego piaskiem drobnym;

warunki wodne podfoza w projektowanym pasie drogowym w rejonie otworéw nr 7 i 8 sg
przeci etne.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
5.1 Podstawowe parametry projektowe

Ul. Hryniewicka:

- klasa ulicy : lokalna - L,

- predkos¢ projektowa: 30 km/h,

- kategoria ruchu: KR 2,

- przekréj drogowy,

- przekrgj 1/2 (jednojezdniowy, dwupasowy),
- szerokos¢ jezdni: — 6 m,

- pochylenia poprzeczne jednostronne: 3%,
- rodzaj nawierzchni: - jezdnia: zwirowa.

Ul. Ogrodowa:

- klasa ulicy : dojazdowa - D,

- predkosé projektowa: 30 km/h,

- kategoria ruchu: KR 2,

- przekrdj drogowy,

- przekrgj 1/2 (jednojezdniowy, dwupasowy),
- szerokos¢ jezdni: — 6 m,

- pochylenia poprzeczne jednostronne: 3%,
- rodzaj nawierzchni: - jezdnia: zwirowa.

Ul. Jodtowa:

- klasa ulicy : dojazdowa - D,

- predkos¢ projektowa: 30 km/h,

- kategoria ruchu: KR 2,

- przekrgj uliczny,

- przekrgj 1/2 (jednojezdniowy, dwupasowy),

- szerokos¢ jezdni: — 5 m,

- pochylenia poprzeczne - daszek: 2%,

- rodzaj nawierzchni: - jezdnia: kostka betonowa,
- chodniki: kostka betonowa,
- zjazdy: kostka betonowa.

Ul. Hiacyntowa:

- klasa ulicy : dojazdowa - D,

- predkos¢ projektowa: 30 km/h,

- kategoria ruchu: KR 1,

- przekrgj uliczny,

- przekrgj 1/2 (jednojezdniowy, dwupasowy),

- szerokos¢ jezdni: — 5 m,

- pochylenia poprzeczne - daszek: 2%,

- rodzaj nawierzchni: - jezdnia: kostka betonowa,
- chodniki: kostka betonowa,
- opaski: kostka betonowa,
- zjazdy: kostka betonowa.



W celu zabezpieczenia ruchu samochodowego i pieszego zastosowano bariery
ochronne drogowe o parametrach N2, W4, ASI-A. Budowa umocnien brzegéw stawdw
oraz przepustu pod ul. Hryniewickg stanowi odrebne opracowanie techniczne.

5.2 Rozwi gzania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego

Poczatek projektowanego odcinka ul. Hryniewickiej (drogi o nawierzchni zwirowej
i szerokosci jezdni rownej 6,0m) przyjeto w km 0+014,90, za$ koniec trasy w km
0+303,47. Diugosc¢ projektowanej ulicy wynosi 288,57 m. O$ projektowanej ulicy
przebiega po linii famanej w punktach W;-Ws, katy zwrotu trasy wynoszg odpowiednio:
23,851789; 5,3163°¢%; 9,183469; 3,6800¢; -3,46719;, 39,55319. Zatamania trasy wyokrgglono
tukami poziomymi o promieniach 90 m, 220 m, 220 m, 220 m,200 m, 50 m.

Projektowana trasa ulicy Hryniewickiej przebiega przez rzeke Horodnianke,
na ktorej zaprojektowano przepust, ktory objety zostat odrebnym opracowaniem
technicznym. Nad przepustem zaprojektowano odcinek ul. Hryniewickiej o przekroju
ulicznym (nawierzchni jezdni z kostki betonowej, chodniki 2,0 m obustronne
0 nawierzchni z kostki betonowej).

W pasie drogowym ul. Hryniewickiej od km 0+097,95 do km 0+199,02, od km
0+263,41 do km 0+281,69 oraz ul. Ogrodowej zaprojektowano row przydrozny
lewostronny. ROw ten funkcjonowac¢ bedzie jako row chionny. Skarpy rowu umocni¢
nalezy poprzez darniowanie. Wzdtuz rowu, pod zjazdem z ul. Hryniewickiej na dziatke
235/9 zaprojektowano przepust rurowy HDPE o srednicy 400 mm i diugosci 16,95 m oraz
sztywnosci obwodowej SN 8. Skarpy i dno rowu przy wlocie i wylocie przepustu nalezy
umocni¢ zabrukiem z kamienia polnego. Konce rury zaprojektowano ze sScieciem
dostosowanym do pochylenia skarpy.

Diugos¢ projektowanej ul. Ogrodowej (drogi o nawierzchni zwirowej i szerokosci
jezdni rownej 6,0m) wynosi 156,80 m. Os projektowanej ulicy przebiega po linii famane]
w punktach W;-Ws, katy zwrotu trasy wynoszg odpowiednio: 12,33729 6,6387°.
Zatamania trasy wyokrgglono tukami poziomymi o promieniach 100 m, 160m.

Diugos$¢ projektowanej ul. Jodtowe] wynosi 93,24 m. Ulice tg zaprojektowano
o0 nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci jezdni 5,0 m. Ulica Jodiowa posiada
obustronne chodniki o szerokosci 2,0 m. Os projektowanej ulicy przebiega po linii
tamanej w punktach Ws-Wyo, katy zwrotu trasy wynoszg odpowiednio: -13,50716°;
-12,34110°. Zatamania trasy wyokrgglono tukami poziomymi o promieniach 160m, 190m.

Dlugo$¢ projektowanej ul. Hiacyntowej wynosi 141,51 m. Ulice tg zaprojektowano
0 nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci jezdni 5,0 m z poszerzeniem jezdni na
lukach poziomych do 6,2 m. Ulica Jodtowa na dtugosci okoto 50 m posiada obustronne
chodniki o szerokosci zmiennej, na pozostatym odcinku zaprojektowano jednostronny
chodnik o zmiennej szerokosci oraz opaske szerokosci 1,5 m. O$ projektowanej ulicy
przebiega po linii tamanej w punktach W1;-W1,, katy zwrotu trasy wynoszg odpowiednio:
-31,9968¢; 32,67573°. Zatlamania trasy wyokrgglono tukami poziomymi o promieniu
50 m.

Zaadaptowano lokalizacje istniejgcych zjazdéw na posesje. Zjazdy na dziakki
zaprojektowano w miejscach bram, zainwentaryzowanych w okresie opracowywania
dokumentaciji.

5.3 Rozwi gzania wysoko sciowe

Niwelete projektowanych ulic dostosowano do zagospodarowania terendw
sgsiadujgcych z pasem drogowym z nawigzaniem do rzednych istniejgcych ulic.
Zastosowano pochylenia niwelety ul. Hryniewickiej od 0,005 do 0,0394. Na zatamaniach
niwelety zastosowano tuki pionowe o promieniu 1000 m. Niwelete ul. Ogrodowej
zaprojektowano z pochyleniami od 0,005 do 0,0298. Na zalamaniach niwelety
zastosowano tuki pionowe o promieniach 800 i 1500 m. Niweleta ul. Jodtowej ma
pochylenia od 0,00672 do 0,02687. Na zatamaniach niwelety zastosowano tuki pionowe



o promieniach 800 i 300 m. Zaprojektowano pochylenia niwelety ul. Hiacyntowej
0d 0,0089 do 0,02373. Na zatamaniach niwelety zastosowano tuki pionowe
o promieniach 600, 800 i 1000 m.

Na granicy pasa drogowego ul. Hiacyntowej i dziatki 222/227 w celu zniwelowania
réznicy wysokosci terenu zaprojektowano palisade z elementéw betonowych.

5.4 Przekroje poprzeczne

Na dlugosci ul. Hryniewickiej oraz ul. Ogrodowej zaprojektowano jezdnie
0 szerokosci 6,0 m z jednostronnym spadkiem o pochyleniu poprzecznym 3% i przekroju
drogowym. Na odcinkach ul. Hryniewickiej zaprojektowano lewostronne rowy
o pochyleniu skarp od 1:1,5 do 1:1. Na ul. Ogrodowej zaprojektowano lewostronny row
o pochyleniu skarp 1:1,5.

Na dtugosci ul. Jodiowej oraz Hiacyntowej zaprojektowano jezdnie o szerokosci
5,0m (przekrdj uliczny) o przekroju daszkowym i pochyleniu poprzecznym réwnym 2%.
Chodniki na obu ulicach zaprojektowano z 2% spadkiem w kierunku jezdni. Spadek
podtuzny na zjazdach zaprojektowano tak, by dostosowac sie do wysokosci istniejgcych
wjazdbéw na posesje.

5.5 Rozwi gzania konstrukcyjne

Do celdow projektowych na catej dlugosci trasy przyjeto grupe nosnosci podioza
gruntowego G4, tylko na ul. Jodtowej przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego G1.
W celu doprowadzenia podioza do grupy nosnosci G1  zastosowano warstwe
wzmacniajgcg z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa. Konstrukcje
nawierzchni przyjeto dla zatozonego obcigzenia ruchem KR2 oraz KR1.

W przypadku stwierdzenia w terenie innych granic zalegania gruntéw
wysadzinowych, zakres stosowania warstwy wzmachiajgcej z gruntu stabilizowanego
cementem moze by¢ zmniejszony po uzyskaniu akceptacji Inwestora. Grunty organiczne
nalezy usungé. W przypadku zalegania gruntéw organicznych bezposrednio pod
konstrukcjg, nalezy je usungc¢ i zamieni¢ na grunt kategorii G1.

Konstrukcja nawierzchni - jezdnia ul. Hryniewicka i Ogrodowa (KR2):

- 12 cm - nawierzchnia zwirowa

- 40 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30
- 22 cm - warstwa odsgczajgca z piasku

Pod konstrukcjg zaprojektowano 24 cm stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5 MPa.

Konstrukcje na ul. Hryniewickiej i Ogrodowej zaprojektowano tak, by Inwestor
mogt bez wykonywania dodatkowych warstw konstrukcyjnych wykona¢ ulice
o nawierzchni z kostki betonowej i przekroju daszkowym ze spadkiem poprzecznym
rownym 2%, co pokazuje rysunek pogladowy nr 16.

Konstrukcja nawierzchni - ul. Hryniewicka (KR2) - o d km 0+200,85 do km 0+207,61
oraz od km 0+215,51 do km 222,07:

- 8 cm - kostka betonowa szara

- 4 cm - podsypka cem.-piask.

- 40 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30
- 22 cm - warstwa odsgczajgca z piasku

Pod konstrukcjg zaprojektowano 24 cm stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5 MPa.
Krawezniki betonowe 15x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10.
Opornik betonowy 12x25 na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10.



Konstrukcja nawierzchni - ul. Hryniewicka (KR2) -0 d km 0+207,61 do km 0+215,51 :
- 8 cm - kostka betonowa szara

- 4 cm - podsypka cem.-piask.

- 24 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30
Krawezniki betonowe 15x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10.

Konstrukcja nawierzchni - zjazdy - ul. Hryniewicka:

- 12 cm - nawierzchnia zwirowa

- 24 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30
- 22 cm - warstwa odsgczajgca z piasku

Pod konstrukcjg zaprojektowano 24 cm stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5 MPa.

Konstrukcja nawierzchni - pobocza - ul. Hryniewicka , ul. Ogrodowa:
- 15 cm - warstwa z mieszanki gliniasto-zwirowej

Konstrukcja nawierzchni - jezdnia - ul. Jodiowa (KR 2):

- 8 cm - kostka betonowa szara

- 3 cm - podsypka cem.-piask.

- 25 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30

Krawezniki betonowe 15x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10.
Opornik betonowy 12x25 na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10.

Konstrukcja nawierzchni - jezdnia - ul. Hiacyntowa (KR1):

- 8 cm - kostka betonowa szara

- 3 cm - podsypka cem.-piask.

- 20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30

Na odcinku od km 0+063,30 do km 0+141,51 pod konstrukcjg zaprojektowano 25 cm
stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5 MPa.

Krawezniki betonowe 15x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10.

Opornik betonowy 12x25 na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10.

Konstrukcja nawierzchni - chodniki :

- 8 cm - kostka betonowa szara

- 3 cm - podsypka cem.-piask.

- 15 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej.

Konstrukcja nawierzchni - zjazdy indywidualne - ul. Jodtowa, Hiacyntowa:

- 8 cm - kostka betonowa czerwona

- 3 cm - podsypka cem.-piask.

- 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30

Na ul. Hiacyntowe]j na odcinku od km 0+063,30 do km 0+141,51 pod konstrukcjg
zaprojektowano 15 cm stabilizacji gruntu cementem o Rm=1,5 MPa.

Konstrukcja nawierzchni - zjazd publiczny - ul. Hia  cyntowa:

- 8 cm - kostka betonowa czerwona

- 3 cm - podsypka cem.-piask.

- 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30




Pod konstrukcjg zaprojektowano 25 cm stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5 MPa.
Krawezniki betonowe 15x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10.

Na ul. Hiacyntowej, w celu zniwelowania rdéznicy wysokosci przy granicy pasa
drogowego i dziatki 222/227, zaprojektowano palisady betonowe 12 cm x18 cm wys. 80
cm oraz 18 cm x18 cm wys. 120 cm na tawie betonowej z obustronnym oporem z betonu
C8/10.

Na ul. Jodtowej oraz Hiacyntowej przed przejsciami dla pieszych nalezy utozyc
na szerokosci 4,0 m trzy rzedy piyt betonowych 35 x 35 z wypustkami. Celem jest
ostrzezenie o0s6b niewidomych i stabowidzgcych o zblizaniu sie do miejsca
niebezpiecznego i mozliwosci kolizji z pojazdem.

6. INFRASTRUKTURA SANITARNA

W pasie drogowym ulicy Hiacyntowej i Jodlowej zaprojektowano elementy
kanalizacji deszczowej z typowymi wpustami ulicznymi. Odwodnienie jezdni
przedstawiono w projekcie budowy kanalizacji deszczowe.

7. OSWIETLENIE ULICY

Projektowane os$wietlenie uliczne przedstawiono w projekcie budowy oswietlenia,
ktéry stanowi odrebne opracowanie.

8. TELEKOMUNIKACJA
Projekt branzy telekomunikacyjnej stanowi odrebne opracowanie.

9. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Realizacja projektowanej inwestycji wymaga usuniecia drzew kolidujgcych
z przebiegiem projektowanej inwestycji oraz zdjecia ziemi urodzajnej. Wycinke drzew
i krzewow nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej. Do usuwania drzew i krzewow znajdujgcych sie na terenie nieruchomosci
objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, nie stosuje sie
przepiséw o ochronie przyrody w zakresie uzyskiwania zezwoleh na ich usuniecie oraz
optat z tym zwigzanych, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2008 r.
0 szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194). Szczegbtowa inwentaryzacja zieleni
i gospodarki istniejgcym drzewostanem stanowi odrebne opracowanie.

Pozostate drzewa w pasie drogowym projektowanych ulic, nie kolidujgce
z inwestycjag, nalezy na czas robét zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez owiniecie drzew matami i oblozenie deskami. Odeskowanie powinno
uwzgledniaé ksztalt pnia i by¢ wykonane w taki sposob, aby deski przylegalty mozliwie
najwiekszg powierzchnig do pnia drzewa. Zaleca sie mocowanie desek bez uzycia
gwozdzi. Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy uwaza¢, by nie uszkodzi¢
systemu korzeniowego drzew.

Przestawienie ogrodzen z projektowanych pasow drogowych ulicy Jodtowej
i Hiacyntowej nie zostato objete niniejszym opracowaniem.

10. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane sg gtéwnie z wykonaniem koryta pod konstrukcje jezdni
oraz zjazddw i obliczone zostaly za pomocg przekrojow poprzecznych. Nalezy zapewni¢
odpowiednie odwodnienie wykopdw.



Zestawienie robot ziemnych:
- bilans rob6t ziemnych:  wykopy: 4548,8 m?

nasypy: 636,9 m®

- powierzchnia terenéw zielonych do zagospodarowania: ok. 130,8 m?

lloéci robot ziemnych i humusu przedstawiono w tabelach wymienionych ponizej:

Tab. 1 Tabele robo6t ziemnych ul. Hryniewickiej
Tab. 2 Tabele robot ziemnych ul. Ogrodowej
Tab. 3 Tabele robét ziemnych ul. Jodiowej
Tab. 4 Tabele robot ziemnych ul. Hiacyntowej
Tab. 1 TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ul. Hryniewicka w m. Ignatki Osiedle

Powierzchnia $rednia powierzchnia Odlegtos ¢ Obje tos ¢ Zuzycie Nadmiar Suma
km m w N w N w N w N algebraiczna
m? m? m? m? m m? m? m? m? m? m?
0| 01860 | 793 | 0,79
0] 0393 | 313 | 291 5,53 1,85 20,78 114,91 38,44 38,44 76,47 0,00 76,47
0 | 06209 | 169 | 280 241 2,86 2,1 54,73 64,84 54,73 0,00 10,11 66,36
0 | 080,64 | 445 | 0,68 3,07 1,74 18,55 56,95 32,28 32,28 24,67 0,00 91,04
00979 | 735 | 055 590 0,62 17,31 102,13 | 10,65 10,65 91,48 0,00 182,52
0| 121,19 | 1330 | 0,51 10,33 0,53 23,24 23995 | 12,32 1232 | 22764 | 0,00 410,16
0 | 14491 | 1351 | 0,51 13,41 0,51 23,72 317,97 | 1210 12,10 | 30587 | 0,00 716,02
0 | 16058 | 10,27 | 0,55 11,89 0,53 15,67 186,32 8,31 8,31 178,01 0,00 894,04
0| 17867 | 527 | 1,35 7,17 0,95 18,09 140,56 | 17,19 1719 | 12337 | 0,00 1 017,41
0| 199,02 | 374 | 292 4,51 2,14 20,35 91,68 43,45 43,45 48,23 0,00 1 065,64
021160 | 19 | 1086 2,85 6,89 12,58 35,79 86,68 35,79 0,00 50,89 1 014,75
0] 2299 | 70 | 358 452 7,22 18,36 8299 | 132,56 82,99 0,00 49,57 965,18
0 | 24040 | 854 | 046 7,82 2,02 10,44 81,59 21,09 21,09 60,50 0,00 1 025,68
0| 26584 | 634 | 273 744 1,60 25,44 189,27 | 40,58 4058 | 148,70 | 0,00 1 174,38
0| 27691 | 643 | 237 6,39 2,55 11,07 70,68 28,23 28,23 42,45 0,00 1 216,33
SUMA: | 176552 | 54868 | 43812 [ 132740 11056 |
korekta objetosci: 763,79 0,00
w N
SUMA: 2529,31 548,68
Tab. 2 TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ul. Ogrodowa w m. Ignatki Osiedle
Powierzchnia $ rednia powierzchnia Odlegtos ¢ Objetos ¢ Zuzycie Nadmiar Suma
km m w N w N w N w N algebraiczna
m? m? m? m? m m? md md m? m? m?
001949 | 7,82 | 1,90
0| 04649 | 905 | 0,73 8,44 1,32 27,00 227,75 | 3551 35,51 192,24 | 0,00 192,24
0 | 07014 | 8% | 077 8,80 0,75 23,65 20812 | 17,74 17,74 | 190,38 | 0,00 382,62
009775 | 742 | 092 7,9 0,85 27,61 22047 | 23,33 2333 | 19714 | 0,00 579,76
0] 11924 | 65 | 0,00 6,99 0,46 21,49 150,11 9,89 9,89 14022 | 0,00 719,98
0 | 14021 | 297 | 0,05 4,76 0,03 20,97 99,82 0,52 0,52 99,29 0,00 819,27
SUMA: | 90626 | 8698 | 8698 | 81927 [ 000 |
W N
SUMA: 906,26 86,98

10




Tab. 3 TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ul. Jodtowa w m. Ignatki Osiedle

Powierzchnia Srednia powierzchnia Odlegtos ¢ Objetos ¢ Zuzycie Nadmiar Suma
km m w N w N w N w N algebraiczna
m?2 m?2 m?2 m?2 m m3 m3 m? m3 m3 m?
0 | 007,33 | 3,36 0,14
0 | 02452 | 344 0,00 3,40 0,07 17,19 58,45 1,20 1,20 57,24 0,00 57,24
0 | 04458 | 6,43 0,00 4,94 0,00 20,06 99,00 0,00 0,00 99,00 0,00 156,24
0 | 05498 | 6,66 0,00 6,55 0,00 10,40 68,07 0,00 0,00 68,07 0,00 224,31
0 | 07042 | 327 0,00 4,97 0,00 15,44 76,66 0,00 0,00 76,66 0,00 300,97
0 | 08695 | 4,16 0,00 3,72 0,00 16,53 61,41 0,00 0,00 61,41 0,00 362,38
SUMA: [ 36358 | 120 | 120 [ 36238 ] 0,00
korekta objetosci: 22,07 0,00
' N
SUMA: 385,65 1,20
Tab. 4 TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ul. Hiacyntowa w m. Ignatki Osiedle
Powierzchnia Srednia powierzchnia Odlegtos ¢ Objetos é Zuzycie Nadmiar Suma
km m w N w N w N W N algebraiczna
m? m? m? m? m m? m? m? m? m? m?
0 | 01445 | 410 0,00
0 | 039,22 | 4,50 0,00 4,30 0,00 2477 106,51 0,00 0,00 106,51 0,00 106,51
0 | 06330 | 4,96 0,00 4,73 0,00 24,08 113,90 0,00 0,00 113,90 0,00 220,41
0 | 063,30 | 6,50 0,00 5,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,41
0 | 089,04 | 6,64 0,00 6,57 0,00 25,74 169,11 0,00 0,00 169,11 0,00 389,52
0 | 111,98 | 591 0,00 6,28 0,00 22,94 143,95 0,00 0,00 143,95 0,00 533,47
0 | 13253 | 572 0,00 5,82 0,00 20,55 119,50 0,00 0,00 119,50 0,00 652,97
0 | 141,51 | 761 0,00 6,67 0,00 8,98 59,85 0,00 0,00 59,85 0,00 712,82
SUMA: | 7128 | 000 | 000 | 7128 ] 0,00
korekta objetosci: 14,74 0,00
W N
SUMA: 727,56 0,00
w N
taczna wartosé: 4548,769 636,8704
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