dokumentacji.

Termin zakonczenia inwestycji, a jednocze$nie wprowadzenia projektowane;

organizacji ruchu przewiduje sie na listopad 2018 r.

5. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Na ul. Jodtowej oraz Hiacyntowej wyznaczono przejécia dla pieszych
za pomocg oznakowania pionowego. Ze wzgledu na to iz projektowane ulice posiadajg
nawierzchnie z kostki o szerokosci podstawowej réwnej 5,0m nie wyznaczono

segregacji oznakowaniem poziomym.

Zaprojektowane oznakowanie na obszarze objetym projektem budowlanym,
przedstawione w czesci graficznej zwigzane jest z:
- 0znaczeniem drog z pierwszenstwem ruchu,
- wyznaczeniem przej$¢ dla pieszych,
- zabezpieczeniem oraz uwidocznieniem miejsc niebezpiecznych dla uczestnikéw
ruchu.

5.1. ZNAKI PIONOWE

- Do oznakowania pionowego nalezy zastosowaé znaki mate, z wyjatkiem
znakow A-7, ktére powinny byé $rednie. Dla zapewnienia nalezytej widocznosci
znakéw, do wykonania lic znakéw nalezy stosowa¢ materiaty odblaskowe: folie |l
generacji. Podczas rozmieszczania znakéw nalezy zachowaé skrajnie drogowg. W
celu zabezpieczenia ruchu samochodowego i pieszego zastosowano bariery ochronne
drogowe skrajne metalowe U14a oraz bariery U 11a - zgodnie z projektem
budowlanym.

Zastosowane znaki powinny by¢ zgodne z wzorami podanymi w zatgczniku Nr 1
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Zestawienie oznakowania pionowego przedstawiono w Zatgczniku nr 1
niniejszego opracowania.

4. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 .
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz



