umocnienie wlotu kamieniem
naturalnym ©>125mm, szczeliny i
wypetnione zaprawa nma.‘_u_mmi

Scigcie konca rury dostosowane

do pochylenia skarpy

Przekroj podtuzny przepustu o Srednicy D=400mm pod zjazdem

skala 1:50

przepust z rur karbowanych

umocnienie wylotu kamieniem

T._mE_.m:éa ®>125mm, szczeliny

?Eﬁ:_ojm zaprawa cem.-piask.

Sciecie koAca rury dostosowane

do pochylenia skarpy

iy 1695 r v
> podsypka z kruszywa frakcji 0-20mm
gorna warstwa (gruboS¢ karbu) - luzna
(karby powinny sie swobodnie zagtebic)
" " Z e
A-A" Przekroj poprzeczny
skala 1:25
| D/2-025m [ D/2-0,25m ,
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| poziom nawierzchni
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AN BN N0 0000 000000
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grunt rodzimy
v zasypka z kruszywa frakcji 0-32mm - grunt G1

podsypka zapierajaca wneki przepustu,

materiat o parametrach jak podsypka

pod przepustem

UWAGA! Ziarna nie moga byt wigksze
niz szerokoSt karbu

podsypka z kruszywa frakcji 0-20mm

gérna warstwa (grubos¢ karbu) - luzna

(karby powinny sie swobodnie zagtebit)

Konstrukcja przepustu

(przepust pod zjazdem w km 0+169,35 -Trasa 1)
skala 1:50

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku
ul. Sobieskiego 12 15-950 Biatystok skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93

OBIEKT: Przepust Nr rysunku:
TEMAT: Budowa drog gminnych w m. Ignatki Osiedle wraz z budowg 15
i przebudowa niezbednej infrastruktury techniczne; Branza: drogowa
NAZWA RYS.: Konstrukcja przepustu Skala: 1:50
PROJEKTANT: mgr inz. Alicja Chrzanowska || - 0030/P00D/T4 Data:
w spec. drogowej
WSPOLPRACA: mgr inz. Urszula Stankiewicz styczen 2017 r.




