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Budowa drég gminnych ul. Jodtowej (nr 106784B), ul. Hryniewickiej, ul. Ogrodowej, ul. Hiacyntowej w m. Ignatki Osiedle wraz z budowg i
przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej

PRZEDMIAR
Lp. \ Nr spec.techn. \ Opis i wyliczenia \ j.m. \Poszcz \Razem
Budowa dr6g gminnych ul. Jodtowej (nr 106784B), ul. Hryniewickiej, ul. Ogrodowej, ul. Hiacyntowej w m. Ignatki Osiedle wraz z
budow g i przebudow g niezb ednej infrastruktury technicznej
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach km
d.l ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
(288.57+156.8+93.24+141.51)*0.001 km 0.6801
RAZEM 0.6801
2 D-01.02.01 |Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie czesciami lub etapa- szt.
d.l mi) przy uzyciu podnosnika montazowego, o srednicy 10-15 cm wraz z
karczowaniem pni i wywiezieniem dtuzyc i gatezi na odl. do 2 km
64+51 szt. 115.00
RAZEM 115.00
3 D-01.02.01 |Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie cze$ciami lub etapa- szt.
d.l mi) przy uzyciu podnosnika montazowego, o $rednicy 16-25 cm wraz z
karczowaniem pni i wywiezieniem dtuzyc i gatezi na odl. do 2 km
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
4 D-01.02.01 |Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie czesciami lub etapa- szt.
d.l mi) przy uzyciu podnosnika montazowego, o srednicy 26-35 cm wraz z
karczowaniem pni i wywiezieniem dtuzyc i gatezi na odl. do 2 km
6 Sszt. 6.00
RAZEM 6.00
5 D-01.02.01 |Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie cze$ciami lub etapa- szt.
d.l mi) przy uzyciu podnosnika montazowego, o $rednicy 36-45 cm wraz z
karczowaniem pni i wywiezieniem dtuzyc i gatezi na odl. do 2 km
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 D-01.02.01 |Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie czesciami lub etapa- szt.
d.l mi) przy uzyciu podnosnika montazowego, o srednicy 46-55 cm wraz z
karczowaniem pni i wywiezieniem dtuzyc i gatezi na odl. do 2 km
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7 D-01.02.01 |Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie cze$ciami lub etapa- szt.
d.l mi) przy uzyciu podnosnika montazowego, o $rednicy 56-65 cm wraz z
karczowaniem pni i wywiezieniem dtuzyc i gatezi na odl. do 2 km
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
8 D-01.02.01 |Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie czesciami lub etapa- szt.
d.l mi) przy uzyciu podnosnika montazowego, o srednicy 76-100 cm wraz z
wywiezieniem dtuzyc i gatezi na odl. do 2 km
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
9 D-01.02.01 |Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie czesciami lub etapa- szt.
d.l mi) przy uzyciu podnosnika montazowego, o srednicy powyzej 100 cm
wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem dtuzyc i gatezi na odl. do 2 km
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
10 D-01.02.01 |Karczowanie krzakéw i podszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem po- m2
d.l zostatosci po karczunku.
154+48 m2 202.00
RAZEM 202.00
11 D-01.02.01 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, przez wykonanie szt.
d.l obudowy z desek i folii, o sSrednicy drzewa do 30 cm
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
12 D-01.02.01 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, przez wykonanie szt.
d.l obudowy z desek i folii, o sSrednicy drzewa ponad 30 cm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
13 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubos¢ m?2
d.l nawierzchni 4 cm
144.84 m?2 144.84
RAZEM 144.84
14 D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, uto- m?2
d.l zonych na podsypce piaskowej
28.8+1.1+1.1+5.43 m?2 36.43
RAZEM 36.43
15 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinki), grubosci m?2
d.l 15 cm, spoiny wypetnione piaskiem
9.72+67.6 m2 77.32
RAZEM 77.32
16 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce cemento- m
d.l wo-piaskowej
19.46 m 19.46
RAZEM 19.46
17 D-01.02.04 |Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3
d.1
0.075*19.46 m3 1.46
-2

Norma PRO Wersja 4.18a



Budowa drég gminnych ul. Jodtowej (nr 106784B), ul. Hryniewickiej, ul. Ogrodowej, ul. Hiacyntowej w m. Ignatki Osiedle wraz z budowg i
przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej

PRZEDMIAR
Lp. |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.46
18 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odl. do 1 km m3
d.1
p0z.13*0.04+p0z.14*0.05+p0z.15*0.15+p0z.16*0.3*0.15+p0z.17 m3 21.55
RAZEM 21.55
19 D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w podtozu szt.
d.l gruntowym z wywiezieniem materiatéw z rozbiorki
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20 D-01.02.04 |Zdjecie tarcz znakéw drogowych z wywiezieniem materiatéw z rozbiorki szt.
d.1
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
2 ROBOTY ZIEMNE
21 D-02.01.01 |Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. IlI-IV z transportem m3
d.2 urobku na odktad samochodami na odl. do 10 km wraz z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odkfadzie
4548.8 m3 4548.80
RAZEM 4548.80
22 D-02.03.01 |Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. 1lI-1V z transportem m3
d.2 urobku na nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z formowaniem i za-
geszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszcza-
nych wodag
636.9 m3 636.90
RAZEM 636.90
3 PODBUDOWY
23 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy kons- m?2
d.3 trukcyjne nawierzchni w gruntach kat. Il-IV
jezdnia:
818.88+595.4+663.32+24.81+1950.48+56.45 m?2 4109.34
zjazdy:
30.68+89.46+35.12+90.32+32.7+50.11+36.61+21.81+2.72+15.47+6.73+ m2 528.88
7.09+12.15+11.05+12.19+14.92+13.57+9.7+9.88+9.9+16.7
RAZEM 4638.22
24 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie recznie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.3 nawierzchni w gruntach kat. II-1V
pobocza:
20.07+148.84+90.64+99.9+47.23+33.08+182.15+21.51+52.18+16.26+ m?2 855.27
143.41
chodniki:
132.36+2.11+44.78+19.91+7.67+17.99+169.01+189.1+1.73+52.19+ m?2 901.93
49.35+69.12+37.96+6.86+43.03+8.47+41.87+8.42
opaski:
29.6+84.36 m?2 113.96
rowy chtonne:
196.69+54.62+22.48+53.5+250.81 m?2 578.10
RAZEM 2449.26
25 D-04.05.01 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntoce- m?2
d.3 ment przygotowywany w wytworni o wytrzymatosci Rm 2,5 MPa, pieleg-
nacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubosé
warstwy po zageszczeniu 25 cm
jezdnia:
490.86+490.86*0.1 m?2 539.95
zjazdy:
16.7 m?2 16.70
RAZEM 556.65
26 D-04.05.01 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntoce- m?2
d.3 ment przygotowywany w wytworni o wytrzymatosci Rm 2,5 MPa, pieleg-
nacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubosé
warstwy po zageszczeniu 24 cm
jezdnia:
(1950.48-27.95+24.81+663.32)+(1950.48-127.21+24.81+663.32)*0.25 m?2 3238.51
zjazdy:
6.73+7.09+12.15+11.05+12.19+14.92+13.57+9.7+9.88+9.9 m2 107.18
RAZEM 3345.69
27 D-04.05.01 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntoce- m2
d.3 ment przygotowywany w wytwaorni o wytrzymatosci Rm 1,5 MPa, pieleg-
nacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15 cm
zjazdy:
9.88+9.9 m?2 19.78
RAZEM 19.78
28 D-04.02.01 |Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku, grubo$¢ warstwy 22 cm m?2
d.3
jezdnia z doprowadzeniem do rowow chtonnych:
(1950.48-27.95+24.81+663.32)+(1950.48-127.21+24.81+663.32)*0.2+ m?2 3625.91
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(6.73+7.09+12.15+11.05+12.19+14.92+13.57+9.7+9.88+9.9)+(6.73+ m2 128.62
7.09+12.15+11.05+12.19+14.92+13.57+9.7+9.88+9.9)*0.2
RAZEM 3754.53
29 D-04.04.02b |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, m?2
d.3 warstwa goérna, grubos$é warstwy po zageszczeniu 20 cm - grubos¢ pod-
budowy 40 cm
Krotnos¢ = 2
jezdnia:
(1950.48-27.95+24.81+663.32)+(1950.48-127.21+24.81+663.32)*0.1 m?2 2861.80
RAZEM 2861.80
30 D-04.04.02b |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, m2
d.3 warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 25 cm
jezdnia:
595.4 m?2 595.40
RAZEM 595.40
31 D-04.04.02b |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, m?2
d.3 warstwa gorna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 24 cm
jezdnia:
27.95 m?2 27.95
zjazdy:
30.68+89.46+35.12+90.32+32.7+50.11+36.61+21.81+2.72+15.47 m2 405.00
RAZEM 432.95
32 D-04.04.02b |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, m2
d.3 warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
jezdnia:
818.88 m2 818.88
zjazdy:
16.7 m?2 16.70
RAZEM 835.58
33 D-04.04.02b |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, m?2
d.3 warstwa gorna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 cm
zjazdy:
6.73+7.09+12.15+11.05+12.19+14.92+13.57+9.7+9.88+9.9 m2 107.18
RAZEM 107.18
34 D-04.04.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, warst- m?2
d.3 wa gorna, grubos¢ warstwy 15 cm
chodniki:
132.36+2.11+44.78+19.91+7.67+17.99+169.01+189.1+1.73+52.19+ m?2 901.93
49.35+69.12+37.96+6.86+43.03+8.47+41.87+8.42
opaski:
29.6+84.36 m?2 113.96
RAZEM 1015.89
4 NAWIERZCHNIE
35 D-05.03.05a |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S m?2
d.4 dowozonej z odl. do 5 km, grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm
remont nawierzchni:
144.84 m?2 144.84
RAZEM 144.84
36 D-05.01.03 |Wykonanie nawierzchni zwirowej, warstwa gérna, grubos$é¢ warstwy po m?2
d.4 zageszczeniu 12 cm
jezdnia:
1950.48-127.21+24.81+663.32+104.18 m2 2615.58
zjazdy:
30.68+89.46+35.12+90.32+32.7+50.11+36.61+21.81+2.72+15.47 m2 405.00
RAZEM 3020.58
37 D-05.01.03 |Wykonanie nawierzchni gliniasto-zwirowej, warstwa gérna, grubos$¢ wars- m?2
d.4 twy po zageszczeniu 15 cm
pobocza:
20.07+148.84+90.64+99.9+47.23+33.08+182.15+21.51+52.18+16.26+ m?2 855.27
143.41
RAZEM 855.27
38 D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsyp- m?2
d.4 ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
jezdnia:
595.4+818.88+127.21 m?2 1541.49
chodniki:
(132.36+2.11+44.78+19.91+7.67+17.99+169.01+189.1+1.73+52.19+ m?2 876.73
49.35+69.12+37.96+6.86+43.03+8.47+41.87+8.42)-6*4*1.05
opaski:
29.6+84.36 m?2 113.96
RAZEM 2532.18
39 D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na pod- m?2
d.4 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
zjazdy:
6.73+7.09+12.15+11.05+12.19+14.92+13.57+9.7+9.88+9.9+16.7 m2 123.88
RAZEM 123.88
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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40 D-06.01.01 |Plantowanie reczne skarp i korony nasypéw w gruntach kat. I-11l m2
d.5
rowy:
250.81+53.5+22.47+54.99+196.69 m?2 578.46
RAZEM 578.46
41 D-06.01.01 |Darniowanie skarp na mur (na rab) ptatami darniny o wymiarach 35x35 m?2
d.5 cm
rowy:
250.81+53.5+22.47+54.99+196.69 m?2 578.46
RAZEM 578.46
42 D-06.02.01 |Przepust pod zjazdem, Srednica przepustu 40 cm wraz z umocnieniem m
d.5 wlotéw i wylotow
16.95 m 16.95
RAZEM 16.95
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
43 D-07.02.01 |Ustawienie stup6w z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla znakéw drogo- szt.
d.6 wych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
44 D-07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy szt.
d.6 ocynkowanej, srednich typ A (tréjkatny o boku 900 mm), folia odblaskowa
Il generaciji
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
45 D-07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy szt.
d.6 ocynkowanej, $rednich i matych typ D (prostokatny 600x750 mm), folia
odblaskowa Il generaciji
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
46 D-07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do znakéw drogowych m?2
d.6 typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa Il generaciji
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
a7 D-07.02.01 |Ustawienie znakéw U-3d oraz U-3c, folia odblaskowa Il generaciji m2
d.6
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
48 D-07.05.01 |Ustawienie barier ochronnych stalowych m
d.6
28.14+148.25 m 176.39
RAZEM 176.39
7 ELEMENTY ULIC
49 D-08.01.01b |Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm m
d.7 bez tawy na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
6+6.13+6.68+11.73+6+6 m 42.54
RAZEM 42.54
50 D-08.01.01b |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm bez tawy na m
d.7 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
19.86+97.36+184.04+179.43+21.23+21.23+7.32+4.46+4.48+4.45 m 543.86
RAZEM 543.86
51 D-08.02.01 |Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych z wypustkami o wymiarach m2
d.7 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa,
6*4*1.05 m?2 25.20
RAZEM 25.20
52 D-08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce ce- m
d.7 mentowo piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
4.59+6.21+4.34+6.07+91.62+25.95+16.25+46.68+5.46+180.56+7.26+ m 455.11
25.94+34.18
RAZEM 455.11
53 D-08.03.01 |Ustawienie palisad betonowych o wymiarach 12x18 cm i wys. 80 na pod- m
d.7 sypce cementowo piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
4.59+6.21+4.34+6.07+91.62+25.95+16.25+46.68+5.46+180.56+7.26+ m 455.11
25.94+34.18
RAZEM 455.11
54 D-08.03.01 |Ustawienie palisad betonowych o wymiarach 18x18 cm i wys. 120 na m
d.7 podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
4.59+6.21+4.34+6.07+91.62+25.95+16.25+46.68+5.46+180.56+7.26+ m 455.11
25.94+34.18
RAZEM 455.11
55 D-08.01.01b |Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C8/10 m3
d.7
0.0705*p0z.49+0.0825*p0z.50+0.019*p0z.53 m3 56.51
RAZEM 56.51
8 ZIELEN
-5-
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56 D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach, z uprzednim m2
d.8 humusowaniem torfem ogrodniczym warstwg o grubosci 10 cm
49.77+45.09+11+18.31+6.67 m2 130.84
RAZEM 130.84
9 INNE ROBOTY
57 D-10.11.01 |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana beto- szt.
d.9 nem
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
58 D-10.11.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub gazo- szt.
d.9 wych, nadbudowa wykonana betonem
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
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