4. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W zakres inwestycji wchodzi:

- budowa jezdni ul. Hryniewickiej o nawierzchni zwirowej,

- budowa jezdni ul. Ogrodowej o nawierzchni zwirowej,

- budowa jezdni ul. Jodtowej o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowa jezdni ul. Hiacyntowej o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowa chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowa opasek o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowa zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa wpustéw ulicznych wraz z podtgczeniem do kanalizacji deszczowej,

- budowa wylotu kanatu do istniejgcego rowu ( zamkniety w kanat DN800mm),
- budowa studni osadnikowej,

- przebudowa rowu otwartego na kanat zamkniety DN800Omm,

- budowa o$wietlenia ulicznego,

- przebudowa linii energetycznych nN (kablowe i napowietrzne),

- przebudowa sieci teletechnicznej (kablowe i napowietrzne),

- rozbiérka elementoéw kanalizacji wodociggowej,

- budowa obiektéw inzynierskich - przepustu pod ul. Hryniewickg na rzece
Horodnianka oraz $cianek szczelnych zabezpieczajgcych skarpy istniejgcych
stawow,

- rozbidrka istn. przepustu w ciggu ul. Hryniewicka na rzece Horodnianka.

Podstawowe parametry projektowe:

Ul. Hryniewicka:

klasa ulicy : lokalna - L,

predkos¢ projektowa: 30 km/h,

kategoria ruchu: KR 2,

przekroj drogowy,

przekroj 1/2 (jednojezdniowy, dwupasowy),
szeroko$¢ jezdni: — 6 m,

pochylenia poprzeczne jednostronne: 3%,

rodzaj nawierzchni: - jezdnia: zwirowa.



