Szczegot konstrukcyjny “A”
ul. Hryniewicka, ul. Ogrodowa
pobocze - jezdnia
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Szczegot konstrukcyjny “B”
ul. Hryniewicka
chodnik - jezdnia
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Szczegot konstrukcyjny “C”

chodnik - zieleniec
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pobocze

gliniasto zwirowe - 15 cm

Szczegot konstrukcyjny
ul.

nawierzchnia zwirowa - 12 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Csun - 40 cm

warstwa odsgczajaca - 22 cm

stabilizacja gruntu cementem (Rm = 25 MPa) - 24 cm

_:

Jodtowa

chodnik przy przejsciu dla pieszych

- jezdnia
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15 xix 15 xixm kostka Umqo:osm. szara - 8 cm

35 podsypka cem.-piask. - 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Csusn - 25 cm

kraweznik kamienny 15x30
podsypka cement.-piaskowa T4 - 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu (8/10

ptyty betonowe zo0tte z wypustkami - 5 cm

odsypka cem.-piask. - 5 cm

podbudowa z kruszywa nafuralnego
stabiliz. mech. -15 cm
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kostka betonowa szara - 8 cm

Szczegot konstrukcyjny “D”
ul. Jodtowa
zieleniec - jezdnia

podsypka cem.-piask. - 4 cm

niezwigzanej z kruszywem Csos - 40

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

warstwa odsaczajaca z piasku - 22 cm

stabilizacja gruntu cementem (Rm = 25

kraweznik kamienny 15x30
podsypka cement.-piaskowa 14 - 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C8/10

kostka betonowa szara - 8 cm

podsypka cem.-piask. - 3 cm

podbudowa z kruszywa nafuralnego
stabiliz. mech. -15 cm

Szczeqdt konstrukcyjny “J"
ul. Hiacynfowa
chodnik przy przejsciu dla pieszych

- jezdnia
- f
o~ 2% |
N

[T I [
7 ARG

0 (SIS
\\ g o @l @le@le @
\\ \\ v |
i \\\ y / W
15 19 |5 |
35 |

kostka betonowa szara - 8 cm

podsypka cem.-piask. - 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cso - 20 cm

Szczegdt konstrukcyjny “K”
ul. Hryniewicka
jezdnia nad przepustem/potaczenie
jezdni o rdznych nawierzchniach
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obrzeze betonowe 8x30 15 xix 15 xixm i
podsypka piaskowa - 5 cm 35 kostka betonowa szara - 8 cm
kostka betonowa szara - 8 cm podsypka cem.-piask. - 3 5. . . .
podsypka cem.-piask. - 3 cm z_m_.m*_zm _uo.n__uc_“_ozv\ zasadniczej z mieszanki
podbudowa z kruszywa nafuralnego niezwigzanej z kruszywem Csom - 25 cm
stabiliz._mech. -15 cm kraweznik kamienny 15x30
podsypka cement.-piaskowa 14 - 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C8/10
cm
MPa) - 24 cm

Szczegot konstrukcyjny “E”
ul. Jodtowa
chodnik - jezdnia
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35 kostka betonowa szara - 8 cm

Szczegot konstrukcyjny “F"

ul. Hiacyntowa
chodnik - jezdnia

podsypka cem.-piask. - 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Csuz - 25 cm

kraweznik kamienny 15x30

podsypka cement.-piaskowa 1:4 - 5 cm

tawa betonowa z oporem z befonu C8/10

kostka befonowa szara - 8 cm
podsypka cem.-piask. - 3 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego
stabiliz. mech. -15 cm

kostka betonowa szara - 8 cm

podsypka cem.-piask. - 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Csom - 20 cm

kraweznik kamienny 15x30

podsypka cemenf.-piaskowa 14 - 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C8/10

kostka betonowa szara - 8 cm

podsypka cem.-piask. - 3 cm

podbudowa z kruszywa nafuralnego
stabiliz. mech. -15 cm

Szczegot konstrukcyjny “L”

ul. Hiacyntowa
chodnik - palisada

N

kostka betonowa szara -
podsypka cem.-piask. - & cm

8 cm

*)stabilizacja gruntu cementem - 25 cm

kraweznik kamienny 15x30

podsypka cement.-piaskowa 1:4 - 5 cm

tawa betonowa z oporem z befonu C8/10

ptyty betonowe zbtte z wypustkami - 5 cm

podsypka cem.-piask. - 5 cm

podbudowa z kruszywa nafuralnego
stabiliz. mech. -15 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Csus - 24

kostka betonowa

nawierzchnia zwirowa - 12 cm

Szczegot konstrukcyjny “G”

ul. Jodtowa
zjazd indywidualny - jezdnia

Szczegdt konstrukcyjny “H"

ul. Hiacyntowa
zjazd indywidualny - jezdnia

kraweznik kamienny 15x3

0

podsypka cement.-piaskowa 1:4 - 5 cm

tawa betonowa z oporem z befonu C8/10

kostka befonowa szara - 8 cm

podsypka cem.-piask. - 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Csoz 15 cm

Szczegot konstrukcyjny “t”

ul. Hiacyntowa
widok ustawienia palisad
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15 7\ 15 W kostka um+o:ozm_ szara - 8 cm i
me 4 podsypka cem.-piask. - 3 cm i

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 15 35
niezwigzanej z kruszywem Csus - 25 cm 35 !

kostka betonowa szara - 8 cm

podsypka cem.-piask. - 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cso - 20 cm

*)stabilizacja gruntu cementem - 25 cm

kraweznik kamienny 15x30

podsypka cement.-piaskowa 1.4 - 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C8/10

kostka betonowa

szara - 8 cm

podsypka cem.-piask. - 3 cm

Szczegot konstrukcyjny “M”

ul. Hiacyntowa
widok ustawienia palisad

60

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cso -15 cm
x)stabilizacja gruntu cementem - 15 cm

A gC/I\r\,\LWC/;

warstwa podbudowy zasadniczej z
niezwigzanej z kruszywem Csoz -

mieszanki
L0 cm

warstwa odsaczajaca - 22 cm

stabilizacja gruntu cementem (Rm =

25 MPa) - 2k cm

szara - 8 cm

podsypka cem.-piask. - & cm

warstwa podbudowy zasadnicz
niezwigzanej z kruszywem

opornik betonowy 12x25

ej z mieszanki

podsypka cement.-piaskowa T4 - 5 cm

Csoo — 40 cm

warstwa odsacz

tawa betonowa z oporem z befonu C8/10

kostka betonowa szara

-8cm

3jaca - 22 cm

stabilizacja gruntu cementem (Rm = 25 MPa) - 24 cm

kostka betonowa szara - 8 cm

podsypka cem.-piask. - 4 cm

warstwa podbudowy zasadniczej
niezwigzanej z kruszywem Csoso

z

mieszanki
40 cm

warstwa odsaczajgca - 22 cm

stabilizacja gruntu cementem (Rm

podsypka cem.-piask. - 3 cm

stabiliz. mech. -15 cm

podbudowa z kruszywa nafuralnego

25MPa) - 24 cm
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palisada befonowa o przekroju 12 cm x 18 cm 7
tawa betonowa z befonu (8/10

ﬁ

4320

A

i przekroju 12x18 cm

palisady betonowe wys. 80 cm

2

palisady betonowe wys. 120 cm

i przekroju 18x18 cm

Szczegoty konstrukcyjne

skala 1:20

Przedsiebiorstwo Projektowania i

Realizacji Inwestycji Komunalnych

x)zakres stosowania stabilizacji
na odcinku ul. Hiacyntowej
od km 0+063,30 do km 0+141,51

“INKOM" Sp. z o0.0. w Biatymstoku

ul. Sobieskiego 12 15-950 Biatystok skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93
OBIEKT: Jezdnie, chodniki, opaski, zjazdy Nr rysunku:
TEMAT: Budowa drog gminnych w m. Ignatki Osiedle wraz z budowg 13

i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej Branza: drogowa
NAZWA RYS.: Szczegoty konstrukcyjne Skala: 1:20
PROJEKTANT: mgr inz. Alija Chrzanowska || Do/ 0030/P00D/14 Data:
w spec. drogowej

WSPOLPRACA: mgr inz. Urszula Stankiewicz styczef 2017 r.




