Zalacznik nr 1

Juchnowiec Koscielny, dnia é,,;}f;}iswpada 2016r.
IGK.7011.11.2016

Przedsiebiorstwo Projektowania

i Realizacji Inwestycii Komunalnych
HINKOM?”’ Spétka z .0.

w Bialymstoku

ul, Sobieskiego 12

15-614 Biafystok

Dotyezy: Warunki techniczne budowy o$wietlenia ulicznego w Ignatkach - Osiedlu w ramach
opracowania dekumentacji projektowo-kosziorysowej dla budowy drég
gminnych ul. Jodlowej, ul. Hryniewickiej, ul. Ogrodowej, ul. Hiacyntowej w

Ignatkach — Osiedle wraz z budowg niezbedne] infrastrultury techniczne.

Stosowal oprawy ofwietlenia ulicznego o parametrach nie gorszyeh niZz opisane

ponizej:

1. Oprawa wyposazona w panel z diodami LED kiéry w razie uszkodzenia mozna
wymieni¢ bez koniecznoéei wymiany calej oprawy.

2. Panel LED wyposazony w kostke przylaczeniows, kiGra w razie jego awarii umnozliwi
Jjego szybka wymiane.

3. Panel LED powinien stanowi¢ integralng calo$¢ i nie by¢ rozezlionkowany na pojedyncze
moduly polgczone ze sobg polgczeniami lutowanymi.

4, Kazda dioda na panelu LED powinna posiadaé indywidualny element optyczny o takiej
samej charakterystyce, zeby w przypadku przepalenia sie ktérejé z diod zmienif sig
jedynie strumien $wietiny emitowany przez oprawe a nie jej rozsyl $wiatla (powinna byé
zachowana rOwnomierno$¢ o§wietlenia na calej powierzchni odwietlanej drogi).

3. oprawy muszg posiada¢ elektroniczny uklad zasilajgcy umozliwiajacy dowolng redukeje
mocy w 5 dowelnych odcinkach czasowych, (wyspecyfikowana przez zamawiajgcego
po podpisaniu umowy)

6. oprawa musi by¢ odporna na przepiccia o wartodei minimum 4kV,

7. stopien ochrony przed wnikaniem pylu i wody nie mniejszy niz 1P 66,

korpus oprawy wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium,

R

klosz oprawy wykonany z plaskiego, hartowanego szkla o odpornodci na uderzenia min.
IK08

10. oprawa musi posiadaé ruchomy uchwyt montazowy, umozliwiajgcy regulacje ka
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nachylenia oprawy minimum w zakresie od 20° do 0° z krokiem minimum co 5° przy

montazu na wysiggniku

G [

. Zintegrowany z oprawa zaczep montazowy musi umozliwié¢ montaz na wysiegniku lub

shupie o $rednicy od 48mm do 60 mm.

Temperatura barwowa 4000K +/- 5%

Wskaznik oddawania barw Ra nie mniejszy niz 70

Wspélczynnik mocy >0,9 (przy maksymainym obciazeniu)

oprawy wykonane w I klasie ochronnodci

Oprawa powinna posiada¢ deklaracje zgodnoéci CE oraz certyfikat ENEC

oprawy muszg speinia¢ norme PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych.

Trwato$¢ oprawy nie mniejsza niz 60.000h L8O przy $redniej temperaturze otoczenia
Ta=25C

. Zakres temperatur pracy od -30% do + 35°C
20.

Skutecznost $wietlna oprawy (stosunek strumienia Swietlnego wychodzacego z oprawy
do mocy catkowitej oprawy) nie mniejsza niz 90Ilm/W
w celu udokumentowania zgodnodci oferowanego sprzetu odwietleniowego z wymogami

nalezy dolaczy¢ karte (karty) katalogows (katalogowe).

Szafa odwietieniowa — Wszystkie nowo-projektowane szafki odwietleniowe winne zostaf

ziokalizowane w pasie drogowym.

obudowa szafki oswietleniowe] winna posiadad nastepujace parametry:
] P gpujgce p Y

&

[ ]

Obudowa, kieszefd kablowa, oraz fundament wykonane z niepalnegc poliestru
(wzmocnionego widknem szklanym) formowanege pod cisnieniem na gorgco,
odpornego na uderzenia mechaniczne i wysoka temperaturg, promieniowanie UV oraz
czynniki atmosferyczne,
Obudowa winna by¢ wykonana o strukturze profilowane] uniemozliwiaigee] nakiejanie
plakatow oraz powleczona dodatkowo powioka typu ,antygraffiti”.
Obudowa powinna mie¢ konstrukcje modutowy umozliwiajgcg wymiang uszkodzonych
elementow,
Fundament szafy wykonany jako element oddzielny konstrukcyjnie,

topien szczelnosci obudowy: min IP 44,
Klasa ochronnosci: i,
Stopient odpornoéci obudowy na uderzenia mechaniczne: 1K10,
Konstrukecja zawiasdéw drzwiczek szafki umoiliwiajgca nieskompiikowany 1 szybli
demontaz i montaZ bez ulycia narzedz],
Demontaz | montaz przednich oston fundamentu winien by¢ mozliwy tylko po otwarciu
drzwiczek,
Znaki orzz napisy (wylgcznie w  jezyku polskim} wykonane w sposdb trwaly,
zapewniajacy czytelnosd w czasie catego okresu eksploatacii, ‘
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s Obudowa powinna posiadac trwaty opis zawierajacy nazwe znak firmowy producenta
oraz na zewnetrznej stronie drzwiczek w sposéb trudno usuwalny umieszczong
tabliczke ostrzegawcza,

s Obudowa powinna zapewnia¢ skuteczng wymiane powletrza zapobiegajacy
kondensowaniu wewnatrz pary wodne],

e Drzwi szafy muszg byé wyposaione w zamek baskwilowy z minimum dwoma
mocowaniami, przystosowany do zabudowy wkiadki bgbenkowe] oraz uchwyt do
zatoienia kiddki,

s Kazde drzwi muszg posiadad rygle doiny i gérny,

e Wszystkie elementy {obudowa, kieszen, fundament, daszek) pawinny by¢ wykonane z
tego samego materiafy,

= Po wewnetrzne] stronie drzwiczek kieszen przystosowana do  umieszczenia
dokumentacii w formacie A4,

e Gora cbudowy powinna by¢ w postaci daszka skosnego,

s (zesé zasilajgco - pomiarowa naleigca do Zakladu Energetycznego wydzielona w
oddzielnej komorze od czesci sterowniczo - odplywowej bedgce] wiasnoscia Gminy,

Szafa przeznaczona do zabudowy powinna speiniad nastepujace wymogi:

s Zgodnosdt z normami: PN-EN 60439-1:2003 + AL1:2006, PN-EN 60439-5:2008, PN-EN
61438-1:2011, PN-EN 1439-2:2011, PN-EN 60529:2003, PN-EN 62262:2003, PN-E-
05163:2008, potwierdzona przez certyfiket zgodnosdci CE/’Céf‘tyﬁkat zgodnodci 2z
normami.

® Napiecie znamionowe: 230/400 V AC;

¢ Napiecie znamionowe izolacji: 500 V;

e Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane: 2,5 kV;

s Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 18 kA, 1s.,

e Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbhiorczych: min. 40 kA;

s Odpornodé na dzialanie tuku wewnetrznego: min. 16 kA, 0,1 5;

e Prad znamionowy ciggly: do 400 A;

» Prad znamionowy ciagly cbwoddw odptywowych: do 1004;

Szafka winna byt wyposaiona w:

s Rozfgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy na wkiadki bezpiecznikowe noizowe jako
zabezpieczenie  czesci  sterowniczo-odplywowe]  (uZytkownika), dobrane do
maksymalnego obcigzenia szafy, umoiliwiajgcego uzyskanie widocznej przerwy w torze
zasilaniz,

s Ochrona przeciwprzepieciowa dia sterowanisa,

= Programowalny sterownik, umozliwiajacy zdalne odcayty parametréw sleci zasilajgcei
za pomocg sieci GSM/GPRS,

e Zabezpieczenie sterownika — wyigcznik nadmiarowo - pragdowy B BA,

e Zabezpieczenie obwoddw vdejéciowych oswietleniowych ~ rozigcznik bezpiecznikowy,
umozliwiajgcy uzyskanie widocznej przerwy, na wkiadki Bi lub nozowe w zaleinosci od
wystepujgcego obcigzenia.

& Gniazdo serwisowe 230 V AC z bolcem ochronnym, zabezpieczenie gniazda
serwisowego wylgcznikiem instalacyjnym nadmisrowo - pradowym jednobiegunowym
na prad znamionowy 16A i charakterystyce typu B,



Zalacznik nr 1

Przetacznik rodzaju pracy (pozycje: A / 0 / R} 10A, umozliwiajacy w razie awarii
sterownika przelgczenie w tryb R zalgczania recznego, lub O catkowite wylgczenie
oswietlenia,

Stycznik tréjbiegunowy o pradzie dostosowanym do wymaganego obciazenia,

Ztaczki zaciskowe na klucz imbusowy dla obwoddéw odejéciowych o przekroju do
50mm?

Lampki kontrolne do sygnalizacji obecnosci napigcia {na kazdej fazie),

Zabudowa aparatury na szynie TH 35,

Koncowki przewoddw toru gtéwnego zakoriczone tulejkami zaciskowymi,
Oprzewodowanie toru giéwnege wykonane przewodem Lg¥ min. 10mm?,

Rezerwa miejsca min. jednego obwodu odejéciowego.

Sterownik - winien zapewnia¢ catkowity kontrole elementéw szafy oswietlenia ulicznego i
wszystkich zdarzeri zachodzgcych w sieci o$wietlenia ulicznego i byé wyposazony w modem
GSM/ GPRS. Sterownik powinien skiadaé sie z:

@

3

&
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@
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urzadzenia elektronicznego z procesorem, zapewniajgcego nadzdr, sterowanie,
zarzgdzanie czasem, pomiarem | wykrywaniem usterek,
modemu GSM / GPRS z baterig, nodnikiem karty SIM i z wbudowana anteng GSM, GPS,
zegara astronomicznego do sterowania cdwietleniem,
portow fgcznodci: mini USB/USB, RS232/485, CAN, EN62053,
diod LED na panelu czotowym sygnalizujacych stan wejsé i wyiéé, sygnal komunikacji
(GSM, GPRS GPS, stan zasilania,
lokalnego interfejsu uzytkownika: umotzliwiajacy bezpoérednia obsiuge i regulacje
sterownika,

~anteny GPS: zewnetrzna z gniazdem, dostarcza ze sterownikiem w komplecie,
anteny GSM: zewngtrzna z gniazdem, dostarcza ze sterownikiem w komplecie,
wbudowanego odbiornika GPS, wbudowanego modemu GPRS,
dodatkowej mozliwosci wyposazenia sterownika w port szeregowy do komunikacji z
licznikiem energii elektrycznej,
wejsc/wyisc przewodowych sterujacych: min. 3,

Parametry sterownika:

Zasilanie: 120-230V + -10%, 45 Hz - 65 Hz.

temperatura pracy: -20 + 70 2C, urzgdzenie winno by¢ dostosowane do pracy w
obudowie niepodgrzewanej,

CAN L, CANH: 12V / 250 Kbauds,

A, B, C, COM: Wejscia impulsowe (EN62053-31),

[N, IN2: Wejécia kontaktéw wolnych od napiecia 5V/10maA,
ANA, ANA +: Wejscie 4-20mA (R input = 500},

Wymiary. Fazy A, B, C: Wejécia 80/250V ~ [dokiadnodé + 1%),
Wyijscie K: kontakt pod napigciem NO (250 ~ 6A),

GSM gniazdo: meskie FME,

GSM / GPRS: 850, 800, 1800, 1900 MiHz,

Zabezpieczenie: Bezpiecznik wewnetrzny,

Obudowa: IP 20,

Mocowanie: na szynie DIN EN 60715 TH35,
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Sterownik powinien posiadaé:

e

®

automatyczny, zaleiny od pofozenia geograficznego wybdr strefy czasowej adekwatnej
do przewidywanej lokalizacji | podtrzymanie ustawied w przypadku zaniku napiecia,

funkcje zegara astronomicznego: godziny wschodéw i zachoddw storica musza byé
obliczane bezobstugowo - przez sterownik,

wejscie na fotoelement: dodatkowe, rezystancie,

zmiane czasu letniego/zimowego: automatyczng,

pozycjenowanie zegara astronomicznego: automatyczne, odczyt z whudowanegeo odbiornika
GPS,

okresowe korekty wschoddw i zachoddw storica: bezobstugowa, autoregulacja caloroczna,

synchronizacja czasu (rzeczywistego): bezobstugowa autoregulecja czasu z wbudowanego
odbiornika GPS,

programator czasowy: mozliwosé zaprogramowania min, 4 przerw nocnych, niezaleinie dla
kazdego dnia tygodnias, niezaleinie dla kazdego wyjscia sterujacego, harmonogramy przerw
nocnych powinny by¢ dostepne do zdainej regulacii z systemu ﬁadrzgc%nego,

obsfuga sterownika/programowanie: zdalne, z klawiatury sterownika lub urzadzenia
przenosnego,

bezplatny program konfiguracyjny stercwnika.

Zainstalowany wewnatrz szafy oswietlenia sterownik winien pozwalaé na catkowity monitoring

w czasie rzeczywistym elementow szafy elektrycznej i wszystkich zdarzed zachodzgcych w sieci

os$wietleniowej:

@ zafgczanie/wylgczanie oswietlenia,

s pomiar zuiycia energii codziennei, miesieczne] i/lub tgcznej,

¢ pomiar napiecia zasilania i sieci odwietlenia,

# pomiar zuzycia mocy czynnej, mocy biernej,

» nadzér nad statoscig przeplywu pradu w sieci,

* archiwizacja i wizualizacja danych alarmowych i pomiarowych,

s system raportowania,

» natychmiastowa informacje o wystapieniu sytuacji alarmowych, tj. zaniku napiecia
zasilania, zaniku poszczegdlnych faz, przekroczenia/obnizenia mocy, otwaré szafy,

¢ zdalne wigczanie/wylgczanie o$wietienia podczas prac serwisowych,

= czas od wystgpienia awarli w rozdzielnicy odwietleniowej do czasu odwzorowania tej
awaril na stanowisku diagnostycznym nie powinna przekraczaé 30 sek.,

s wykrycie nadmiernego zuzycia (zwarcie, przecigienia),

» mozliwos¢ awaryjnege wigczania/wylaczania oswietlenia SMS-em (z telefonu
komorkowego lub strony www),

s autoryzacje uzytkownikéw (login, hasto) oraz nadawanie im réznych uprawnien,
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Powyisze pomiary, wykrycia nieprawidtowodci i informacje o stanie urzgdzen sg przekazywane

za pomocg nastepujgcych elementdw:

@

N

Potgczenie bezprzewodowe: sterownik zawiera modem GPRS pozwalajacy na stale
przesylanie za jego posrednictwem informacji dotyczacych stanu szafki, awarii oraz
wszelkich innych informacji dotyczacych sieci odwietlenia,

Samowystarczalno$é urzgdzenia: rezerwa energil pozwala na przekaz sygnatow
alarmowych w przypadku catkowitege odcigcia zasilania nawet przez kitka dni od
usterki. W przypadku catkowitego roziadowania wewnetrzne] baterii, wszystkie
perametlry zaprogramowania urzgdzenia zostajg zapamietane i zadna interwencja nie
jest konieczna po ponownym wigczeniu zasilania,

Komunikacja z personelem 1 systemem monitoringu odbywa sie przez SMS za
posrednictwem sieci GSM na wybrany nr telefonu. Komunikacja z systemem
monitoringu prowadzona jest przez dane GSM / GPRS.

Gniazdo mini USB/USB z przodu pozwala na lokalne podigczenie notebooka do kontroli
i parametréw ustawienia.

Zastosowany sterownik winien byf wyposaiony we wszystkie parametry | aplikacje wymienione
powyiej oraz byl przvstosowany do wspdlpracy z nadrzednym systemem monitoringu planowanym
do uiycia przez Zamawisiacego.

W przypadku braku speinienia chociaiby jednego z ww. paramelrdw Wykonawea wymieni sterownik
na nowy na wiasny koszt | we wiasnym zakresie,

Sktadowanie szafy odwietleniowej powinno odbywadé sie w  zamknietym, suchym
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem sie kurzu 1 przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

Wikiadki bezpiecznikowe - montowane w szafach sterowniczych spetniad winne wymagania
PN-91/E-06160/10.

Materialy na budowe nalezy dostarczaé tacznie ze Swiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnodci i zgodnesci z danymi Producenta, W razie
stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwodcl, co do jakosci materialéw, naleiy przed ich
whudowaniem poddad badaniom okreélonymi przez Kierownike Robdt. Materialy zastosowane

przy pracach instalacyino - montazowych musza odpowiadad wszelkim wymogom znakowania i

certyfikacii.
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WPl

//M% 01-07-2615
PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Biatystok, dnia 03/06/2016 .

REG-11/1086/2016/...........

Zatgeznik nir 1 do Umowy Nr o przyfaczenia do sleci dystrybucyingj

GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY
ul. LIPOWA 10

16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

Warunki przytaczenia nr RE6-11/1086/2016 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjne} o napieciu znamionowym 0.4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: odwietlenie uliczne ul. Hryniewicka,
Jodlowa, Ogrodowa, Hiacyniowa

Lokalizacja: IGNATKI-OSIEDLE na dzialce nr 196/121, 197/2, 222/33, 222/125, 224,
235/9, 235/16,235/18,7 -+ /7% Lo, L0

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 w sprawie szczegotowych.
warunkdw funkcjionowania systemu elektroenergetyczrego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 7 poin. zm.), w
odpowiedzi na wriosek z dnia 17/05/2016 r., okresla sie naslepujace warunki preylaczenia

1. Miejsce przylgczenia: istniejaca linia napowietrzna nn zasilana z ST 11-1311.

2. Miejsce dostarczania energil elektryczne] stanowiace jednoczesénie miejsce
rozgraniczenia wiasnoscl sieci dystrybucyinej PGE Dystrybucjia S.A. | instalacji
Podmuotu  Przylaczanegor [21] Zaciski na listwie zaciskowe{ za ukladem
pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

3. Moc przyigezeniowa; 5 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyigeza: kablowe,

tn

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

Wybudowa¢ przylgcze kablowe nN YAKXs 4x35mm2 o db. ok. 1 m od stupa nr
Jczynnej linii nN do zigcza kablowego usytuowanego przy stupie finii nN |

8. Wymagania w zakresie budowy insialacji odbiorcy:

Szafke SO zasilic zapomiarowg linia zasilajaca nN. Wykonaé instalacje
odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punkiu PEN na PE | N
wykonaé po stronie instalacfi Odbiorcy. Wykonanie uziemienia punkiu

rozdziatu stanowi integralng czes¢ instalacjl Odbiorey
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15.

i

Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i syslemu pomiargwo-
rozliczeniowego: 1-faz. licznik energii elektryczne].

Rodza} i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: zabezpieczenie nadmiarowe

zainstalowane przed ukladem pomiarowo rozliczeniowym o wartodci 25 A

. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukiad pracy slec
zasilajgce) 0,4 kV: TN - C* TF).

_ Wymagany stosunek poboru energii bigmej do czynne] w miejscu dostarczania nie

moze byé wiekszy niz tg @, = 0,4,

 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miegci sie

w granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzylkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem  elektrycznym  oraz  ochrong  przed przepieciami  taczeniowymi
i atmosferycznymi  wyslepujgcymi w  siect energetycznej, powstaniem pozary,
wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elekirycznych.
informacje dodatkowe: ‘
- warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
realizacja inwestycii zwiazanych z przytaczaniem obieklu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowig o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przylaczenia
umowy o przytaczenie.
Uwagi dodatkowe:
GE Dystrybucia S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmien stanu sieci 1 jej konfiguracji lub utrudnien w budowie
urzadzen. Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja
akceptaci Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.
Warunki przylaczenia opracowat:
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Badvstok, 200600149
Powiatowy Odrodek Dokumentacji Geodeayjnef i Kartagraficsnej
w Bisbomsiokn
15-213 A3 ehestok gl Mickiewicea 3

el 85 743u424

PROTOKOL NR 2UDP.422.1157.2016

z narady koordynacyjnej

1 & Baviasraiionne el

{(Pudstawa prawna ari. 28 b wetawy £ daia 17 waia TO8D rakee Prows a0
Jednodigy D U £ dn, M04.201 5 por. 520 22 mwine

Precdmiotem sarady, preeprowadzone] w formic spotkania néw Uczestaiké: Jest sylucwanis
projekiowansgo uzbrojenia teren: SIEC ENERGETYCZNA e K&BLGW& E OSWIE TLEHIOWA
SIEC TELEKOMUNIKACYJNA,

SIEC KANALIZACJ DESZOCZOWEJ

Paloionego w

Yiasto/Gmina: JUCHNOWIEC KOSCIELNY-gm.
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Zalacznik nr 4

Zatgcznik NR 1 do uzgodnienia, znak: BIU/ 328 /2016 z dnia  28.10.2016r.

PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaklad w Bialymstoku uzgadnia pozytywnie przedstawiony
projekt budowlany drogowy budowy ulHryniewickiej, Ogrodowej, Hiacyntowej w m.lgnatki
Osiedle w zakresie budowy nawierzchni jezdni, zjazdoéw i chodnikéw oraz towarzyszacej
infrastruktury technicznej pod nastepujacymi warunkami:

1.

Zachowania :

minimalnej odleglosci 1,0m w pionie od nawierzchni projektowanej jezdni do istniejgcej i projektowanej sieci
gazowej $redniego cisnienia PE, dopuszczamy przykrycie 0,8m;

minimalnej odleglosci 0,50m w pionie od dotu warstwy konstrukcyjne] nawierzchni projektowanej do istniejacej
i projekiowanej sieci gazowej éredniego ci$nienia PE ~ w przypadku stwierdzenia braku min. odlegto$ci ~
gazociag nalezy zabezpieczyé rurg ostonowg dwudzielng, badz tez zleci¢ jego obnizenie dla RDG Bialystok ~
na koszt | staraniem inwestora inwestycji podstawowej.

- zachowania minimalnych odleglosci poziomych projektowanej linii energetycznej ze stupami, sieci i przykanalikow

do wpustow  kanalizacji deszczowej oraz sieci teletechnicznej od istniejacych i projektowanych gazociggow
PE-0,5m,

- zachowania minimalnych odlegto$ci pionowych projektowanych kabli energetycznych oraz sieci teletechnicznej

od istniejgcych i projektowanych gazociggow PE- 0,3m.
zachowania minimalnych odlegto$ci pionowych projektowanych sieci kanalizacji deszczowej od istniejgcych |

projektowanych sieci gazowych PE ~ 0,3m.

. Projektowane linie kablowe nN i sieci teletechniczne w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi gazociggami

nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi HDPE 140/8 w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi gazociggow.

. Wykonawca robét drogowych i wykonawcy poszczegdinych sieci zobowigzani sg przed przystapieniem

do robot ziemnych sprawdzi¢ aktualny przebieg i rzedne sieci gazowej i uwzgledni¢c w dokumentacji
projektowej. Wykonawca robot drogowych i wykonawcy poszczegoélnych sieci zobowigzani sg do pisemnego
powiadomienia PSG sp. z o.0. Zaklad w Bialymstoku Rejon Dystrybucji Gazu w Biatymstoku o

planowanym rozpoczeciu robot.

. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej istniejacych gazociagéw — szerokos$é 1m - nalezy

wykonywac z nalezytag ostroznosgcia i starannosciag pod nadzorem przedstawiciela PSG sp. z 0.0. Zaklad
w Bialymstoku Rejon Dystrybucji Gazu w Bialymstoku natomiast roboty ziemne w bezposrednim
sasiedztwie przewoddw gazowych (mniej niz 0,5m} wykonywac recznie. W przypadku uszkodzenia sieci
gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robdf. Nie dopuszcza sie wymiany gruntu w odlegtosci

mniejszej niz 0,5m od sieci gazowej!

. Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowigzany do:

- odiworzenia na swoj koszt : naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej i oznakowania sieci gazowesj;
- zlecenia Zakiadowi w Bialymstoku (RDG Bialystok) odplatnej regulacfi (na koszt inwestora inwestycji

podstawowej) osprzetu armatury gazowej na istniejace] sieci gazowe.

. Zabezpieczenie gazociagdw podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zakladu w Biatymstoku (RDG Bialystok).

. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy mapg zasadniczg zastosowang do celéw projektowych a

stanem faktycznym w terenie {j. wystapienie kolizji - projektowanych obiektow z istniejaca siecig gazowa, nalezy
dokonac ponownego uzgodnienia projekiu budowlanego obejmujacego rozwigzanie wzajemnego usytuowania
obiektow. Koszi opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia siect gazowej

ponosi inwestor inwestycji podstawowej .

. W przypadku stwierdzenia przez wykonawce kolizji (projektowanej nawierzchni} nieobjetej opracowaniem

projektu— np. wyplycenie istniejgcego gazociggu - wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia PSG sp.
z 0.0. Zaklad w Bialymstoku Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym o zaisinialej sytuacii w celu dokonania

dodatkowych uzgodnien — rozwigzan.

. Uzgednienie obejmuje okres waznosci 2 lata.
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