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Dotytzy: Warunki techniczne budoiłry oświetlenia ulicznego w ignatkacb - 0siedlu w rrtnrach

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dróg

gurinnych ul. Jadlorvej, u}. Hryniewickiej, ul. Ogrodowej, ul. lliacyntowej w

Ignatkaeh - Osiedle wrila"n budową niezbędnej infrastruktury techniłznej.

L §tosorvać cpra}yy o§wistlenia ulicznego 0 p§ralrr§trach nie $orszy*h niź opisnne

pcniżej:

1. Oprawa u4pposażona w panel z diodami L§D który w razie uszkoduenia rnoźna

wymienić bsz koniecalości wymiany całej oprawy.

ż. Panel LED wypo§az§ny w kostkę przyłączeniową która rł razio jego awarii umoźJiwi

jego srybką }yymianę

3. Faael LED powinien stąnowić integra}ną całość i nie być rozczłonkłiwany nfl pojediłrłze

rnacluły połączone ze sobą połączeniami iutowarrymi.
, 4. Itłłżóa diodanapanelu LED powirura posiadać indywidrlalny element optyczny o takiej

samej charaktelystyce, żeby w przypadku przepalenia się kórejś z diod zmiorrił się

jadprie strumień świetlny emiiowany przęz §Wałłłę a nie jej rozsył światła {powiłła być

, zachovyanarównomięrność oświetlmia na caĘ powierzchni oświetJanej dsogi}.

5. oprawy $lu§ą posiadać elektronicmy układ zesilający uniożliwiają*y dowoĘ redukcję

rn§§y w 5 dowalnych odcinkach czasowycĘ {wyspecyfikowałlaprzęlzamawiającega

po podpisaniu urnowy}

6" cprawa musi byó odporna na prr"epięciil o wartości minirnurn 4kV"

7" stopieri oeŁfony prźed wnikaniem pyłu i wody nic mniejszy niż lF 66,

8. korprs oprawy wykonany z ciśnieniowego odlewu a}rrminium,

9. klosz opravry wyktrnany z płaskiego, hartowanego sr&ła o odpor"ności na uderzenia mił.

iK08

l0. oprawa musi posiadać ruchomy uchwl.t monteżowy, umożliwiający regulację kąta
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nachylenia oprawy minimrrm w zakresie od 200 d<t 00 z krokiem nrinimrrnr co 5s przy

rnontażu na wysięgniku

11. zintegrowany ż oprewą z"acxęp montaźowy musi umożliwić montaż na wysięgłiku lub

słupie o średnicy od 48mm do 60 mm.

12. Temperatura barwoqa 40SOK +/- 5%

13. Wskaznik oddawaniabarw Ra nię mniejszy ttiż?a

t4. Wspołczynnik mocy >0,9 (pray maksymalnym obciążeniu}

I5. oprawy wykonane w Ii klasie ochronności

16. Oprawa powinna posiadać deklaracje zgadności CE oraz certyfikat EN§C

17, oprawymu§ą spełniać nofmę PN-EN 6ż471:2010 Bezpieczeńsfwo lbtobiologiczne

lamp i systernów lanrpowyeh.

1S. Trwałość oprałvy nie mniejsza niż 60.000h L80 przy średniej temperatu*e otocze&ia
\v 

Ta=250C

19. Za*re§ temperatur pracy od -30{} do + 350C

2S. Skuteczność świetlna opra,wy (stosunek strumienia świetinego wycbodącego ż oprewy

do mocy całkowitej oprawy} nie r*niejsza niż 90}m/W

21. w celu udohrmenlowania zgodności oferowanego sprzętu oświetleniow§go z wymogami

nalezy dołączyć kartę (karty) katalogową (katalogowe}.

ll. §zafa oŚrrietleniowa - Wszystkie nowo-projektowane szafki oświetleniowe winne zostać

zlokalizowane w pasie drogowyrn,

obudowa szafki oświetleniowej winna pcsiadać następujące parametry:.

r obudowa, kieszeń kablowa, orat fundament wykonane z niepalnego poliestru

. {wrmocnionego włóknem szklanym} farmowanego psd ciśnieniem n3 gsrąco,
V odpornego na uderaenia mechanicrne i wysoką temperaturę, promieniowanie UV oraz

czynniki atmosferyczne,
r obudowa winna być wykonana o §trukturze profilowanej uniemożliwiającej naklejanie

plakatów oraz pcw}ectona dodatkowo powłoką typu .,antygraffiti".
e ohudowa powinna mieć konstrukcję nrodułową umożliwiającą wymianę uszkodzonych

' elementów.
r Fundament §zafy wykonany jako element oddzielny konstrukcyjnie,
r §topień szczelności cbudowy: min lP 44,
r klasa ochronności: ll,
ł §topień odpornościobudowy na uderzenia mechaniczne: lk10,
t konstrukcia zawiasów drzwicłek srafki umożliwiająca nieskcmpiiŁowany i szybki

demontaż i montaż ber uźycia narzędzi,
e Demcntaż i montaź przednich osłon fundamentu winien być możliwy tylko po ctwareiu

drzwiczek,
r fnaki §rsx napisy {wylą*nie w języku polskirn} wyk§nane w sposób trwały,

zapewniający crytel*ość w ctasie cał§go okresu eksploataeji,
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r obudowa powinna posiadać trwały opis rawierający nazwę znak firmowy producenta
oraz na z€wnętrzne.i stronie drzwiczek w sposób trudno usuwalny umieszceoną
tabliczkę o§trzegawcuą,

r obudowa powinna zapewniać skuteczną wymianą pawietrza zapobiegaJącą
kondensowaniu wewnątrz pary wodnej,

r Drzwi szafy muszą być wyposażone w zarnek baskwilowy z minimum dwoma
mocowaniami, przystosowany do zabudowy wkładkl bębenkowej oraz uchwyt do
zatożenia kiódki,

o każde drzwi muszą posladać rygle dolny i górny,
r Wszystkie e|ementy {obudowa, kieszeń, fundament, daszek} powinny być wykonan* a

tego samego materiału,
r po wewnętrznej stronie drzwiczek kieszeń pnystosowana do umieszczenia

dokumentacji w formacie A4,
r Góra obudowy powinna być w postaci daszka skośnego,
r część zasilająco - pomiarcwa należąca do zakładu Energetycznego wydzielona w

oddrielnej komorze od częścisterowniczo - odpływowej będącej wlasnością Gminy,

§rafa pneznafiEona do zabudowy powinna spetniać następujące wymogi:

r Zgodność z normami: PN-EN 60439-1:2003 + A1:2CI06, PN-EN 60439-5:ż00B, PN-EN
61439-1:2011, PN-EN ż439-Z:2aL1, PN-EN 60§29:2CI03, PN-EN 6226ż:żaa3, PN-E-
05163:2008, potwierdzona przet certyfikat zgodności CE/ceńyfikat zgodności z
normami"

. f{apięcie znamionowe: 2301400 V AC;

. Napięcie rnamionowe izolacji: 500 V;
r Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 2,5 kV;
o Prąd znamionowy krótkotrwaly wytrzymywany szyn zbiorczych: rnin. 18 kA, 1s.,
. Prąd znamionowy §zczytowy wytrzyn,lywany §zyn zbiorczych: min,40 kA;
r Odporność na dzialanie łuku wewnętrznego: min. 16 kA, Ęl s";
. Prąd znamionowy ciągły; do 400 A;

" Frąd znamionowy ciąety obwodów odpłvwowych: do 1SOA;

\-" §ralka ułinna być wyposażona ur;

l &oztącznik bezpiectnikowy skrzynkowy na wktadki berpiecznikowe nożows jako
zabezpieczenie części §terowniczo-odptywowej (użytkownika}, dobrane do
rnakyrna|nego obciążenia szafy, umożliwiającego uzyskanie widocznej przerwy w torze

. uasilania,
r ochrona przeciwprzepięciowa dla stergwania,
r proErarnowalny sterowniĘ umożliwia.lący zdafne odczyty parametrów sieci zasilającej

la pomocą §ieci G§MIGPRS,
. Zabezpieczenie sterownika - wyłącznik nadmiarowo - prądowy S 6A,
* zabezpieczenie obwodów odejściowych oświetleniowych * razłącznik bczpiełznikowy,

umożliwiający uzyskanie widocznei przerwy, na wkładki 8i lub ngżowe w zależności od
wy§tępulącego obci ążenia,

ł Gniazdo serwisavłe 230 V AC r bolcem ochronnynn, zabezpieczenle gniazda
serwisowego wyłączniklenn instalacyjnym nadmiarowo - prądcwyn, jednobiegrłnowylT1

na prąd znamionowy tSA i eharakterystyce typu B,
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Przełącznik rodzaju pracy (pozycje: A 1 a l R} 10A, umożliwiający w razie awarii
sterownika przełączenie w tryb R załączania ręcznego, lub 0 calkowite wyłączenie
oświetlenia,
stycznik trójbiegunowy o prądzie dostosowanym do wyma8anego obciążenia,
ltączki zaciskowe na klucz imbusowy dla obwodów odejściowych o przekroju do
50mmą
Lampki kontrolne do sygnalizacji obecności napięcia {na każdej fazie},
Zabudowa aparatury na srynie TH 35,
końcówki przewodów toru główne8o zakończone tulejkami zaciskowymi,
Opnewodowanie toru glównego wykonane przewodern ŁgY min. 10mm?,
Rezerwa rniejsca min. jednego obwodu odejściowegot

Sterogrnik - winien zapewniaĆ całkowitą kontrolę elementów szafy oświetlenia ułicznego i
wszYstkich zdarzeń zachodzących w sieci oświetlenia ulicznego i być wyposażony w modem
G§M/ 6PRS, §terownik powinien składać się e:

. urłądrenia elektronicznego z prcces0remt zapewniającego nadzór, sterowanie,
zarządzanie czasem, pamiarem i wykrywaniem usterek,

r modemu GSM l e PnS z baterią nośnikiem karty SlM i z wbudowaną anteną 6sM, Gps,
, zegara astronomicznega do sterowania oświetleniem,
r portów łąceności: mini USB/USB, RS232l485, CAN, EN62053,
r diod LED na panelu czołowym sygnalizujących stan wejść i wyjść, sygnał kornunikacji

G§M, GPRS GPS, stan zasilania,
r lokalne8o łnterfejsu użytkawnika: umożliwiajacy bezpośrednią obsługę i regulacjq

sterownika,
r §ntBnY §P§: zewnętrznaz gniardem, dostarcza ze sterownikiern w komplecie,
r antĘny GSM: zewnętrzna z gniazdem, dostareza ze sterownikłem w komplecie,
r wbudowancgo odbiornika GP§, wbudo$ranego modennu GPftS,
. dodatkowej moźlirrvości wyposażenia sterownika w port §eregowy do komunikacji z

licznikiem energii elektrycłnej,
. wejśćlwyiść prrewodowych ster*jących: min. 3.

Parametry stergwnika:

* Zasilanie: 12*?30V + -1OĘ 45 Hz - 6§ F{z.

. ternP€ratura pracy: -2§ + 70 eą uraądzenie winno być dostosowane do pracy w
obudowie niepadgrzeruanej,

r CAN l CANH: 12V/ 25S Kbauds,
r Ą Ę C, CSM: Wejścia impulsowe {Erł62053-31},. tNl, lNZ: Wejścia kontaktów wolnych od napięcia §Vll§mĄ
r AlYĄ ANA+: Wejście 4-20mA {R input = 500},
r Wymiary. Fazv Ą Ę C: Wejścia 8Sl250V * 

{dokiadno ść *. żłń1,
. Wyjścłe K: kontakt pod napięciem N0 {25SV 

* 6A},
r G§M 6niazdm męskie FME,
; G§M /§P*§:85ą 90s, 18ss, 19s0 Ml-tz,
r Zabtapieęenłe; &ezpiecznik wewnętrżrty,
r §budowa: lP 2Ą
l §{ocowanie: na szynie DlN E§l 60715 TH3§,

,{
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§terownik powinien posiaciać:

a autom*tycznył zależny cd połażen§a geograficżn§§o wybór s?reĘ czasowej *dekwatnej
do przewidywanej loka§lzacji i padtrzynranie ustawień w przyparlku zaniku napięeia.

a funkcjĘ zs§ara astronomiczn€§s: godziny wschodćr,ti l zachcdów sf*ńta m*szą być

obliczane bezobsł*gowo - prz€z sterowrtik,

ł wejście na fotoelement: d§datkswe, rezy§tafieje,

o zrnianq czasu letniego/zirrraweg*: autcm*tyczfi ą,
a pczycionawanie uegara astrcnomicznego: autsrfiaĘczne, odcuyt z wbudowanego odbi*rrlika

§pS,

* ckr*s*we korekty wschodów i zachodów slo*ca: bez*bsługowa, autoregulacja całoroczna,
e synchro*i:acja cz*su (rreczywistegc}: be;ob*ługov*ł autoregul*cja cza§u z wbł;dawanego

cdbiorrtika §P5.

§ pro§rał§a{or ezasowy: nr*żliwość ?aprcgramowania min. 4 przerw nocnych, rliezależnie dła

każdega dnia tygodnia, niezaleź*ie dla każdego wyjścia sterując*go, harmo*ograrny pnerw
nocnych powin*y być d*stĘp§e do zda}nej regulacji a systemu nadrlęd'n*go,

o ebsluBa sier*wnika/prograrn*wenie: zdalur*, z klawiatun1 st*rcwnika lub urządzenia
przenoś*ego.

o hezpi*tny pr§8§am korifiguracyj*y ste r*wxika.

Zainstalow*fiy wewnąłrz szafy aśwlet§enia stei,ownik wi*ien pazwalać na ca*kowlty mcnit*ri*g
w c*asie rzeczywistynr elementów szaS el*ktrycznej i wseystkich zdarzeń zach*dzących w sieci
oświetłe*iawei:

ą żstącża*ie/wytączani* *§wietlenia,
* p&finiar zużycia energii ccdziennej, rni*sięcznej i/i*b łą*nej,
o pcr*iar napięcia z*sifarria i sieci*§wi*tlenia,
* pcrniar zużycia ins€y czyrłnei, mo*y bie rnej,

c rradrór *ad stafością pr:*pływu prądu w s;eci,

* archiwiłacja iwieualizacja da*yeh a§arn"lowych i p*miar*wych,
* §ystcrfi rapsrtcw*nia,
{ natyehrniastcwą inf*r;rrację * wystąplertiil sytuacji alarrnawych, t!, xaniku napięcia

zasiła*ia, ;ailiku pcszczegóinyłlz tłz, przekr*cz*nial*bniż*nła ffiscy, *twarć *:*fy,
ł rdalne wiącłanie/wyłącuanie *śwlctlgnia podezć§ prac serwis*wych,

ce*s *d wystąpierłi* *r"rarii rv rcxeiri*!*§cy *Śrlri*t!*ł-ri*w*.i d* czas* *citą,ecircv*anił t*,!

awarii na stancwi§ku diagn**ty§zriy*1 nie p*winrła prrekraexać 3§ s*k.,
nł wykryłie rtadrnlerłr*go e*żye§a {zrv*rc§*" prz**iążeniai,
a x'lożiiw*ść ai*ary.!n*go w{ącu ania/wl,§ąeeaxia oświ*tienia §f*S-em {r telef*r,ix

korn*rkowEgo !*b str*ny www},

§ fiut§ryu §cję uźytkcwrrików {login. hasf*}oraz nadawanie łm róźnych uprawnień,
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Pcwyżste pomiary, wykrycia nieprawidi*w*ńci i in§or*lacj* a stani* uraądx*ń są prx*kaxywan*

za pomocą nastqpujących eter*entów:

e Płlączenie bezprxew*dol.ve: sterownik zavulera modem §P*§ pczw*lający na sta{e

prresyłan!* za jego pcśrednictwern infonmacji daiyczącyeh starru srafk!, *warii orax

ws:elkich innych inf*rn,lacji *ótyćuąf,ych sieei cŚwietl*xia,
* §arrłcwystarczalnośc urządrenia; fl*żerlva *nergii p*zwalx *,!8 pre*kał sygnałów

alarun*vrych w przypadku ca{kowitego odciqcie *asi!;nia naw§t prr*r ki§ke dni łd
usterk!. W przypadku całkawlt*go r*zładoygania wewnętrznej baterii, wszystkie
p*rametry usprcgramówania *rządzenia zo§tają zapamiętan* i *adna int*lw*xcj* ni*
jest korrieczila po psn*wfiyrn włąezeriiu zasilania,

" Kgmuftikacja z pers*nelern i systemerr mcnltCIringu *dbywa się prz*a SlV!§ ra
pośrednictwenr sieci G§M na wybrany nr telefgnu" K*munikacja z systemem

monitcringu prowadz*na jest przez da*e CSM l SPfi.§"

c finiatdc rnini {JS*/U§B z przodu pczwaia na lokalne pocilączenie nctebooka do k*r,:troli

i parametr,ćw ustawierłia.

Zastos*wany sterowrrik *r;inien b9ć wyposaiony ttłe wsaystkie pararn€try i'aplikacle wyn,lienfone
p*tlyslei eraz Ł§ś Frzy§t§ss§fany d* współpraay 3 *adr:ęeinyrn §y§terr§efĘ rr,:**itoringu plan*wariy*n

*o uźy*i* prler Zarn*v*i*jącego.

1Ą/ prryp*dku braku spełni*nia ci,l*ci*źby jednego 31§ął. psraffietrów tffykc*awca wymi*ni stergtvnik
§a n$wy na wlasny kgsat i we wies*ym zaficresie,

§kladcwanie seafy oświetleniowej pcwinno odbywać §ię w zamkniętyrn, suchym
pomieszceeniu, ?abezpieczonyrn pra*d dostawaniem §ią kurzu i przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

łll- WkMki betpiecrnikowe - m§ntowane w szafach sterownicrych spełniać winne wymagania
PN-g1lĘ46160/10.

lVlateriały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami
gwarancyjnymi i protakotami odbioru technicznego. DCI§tarczone na miejsce budowy materiały
naleźy sprawdziĆ pod względem kompletności i rgcd*cśei z danymi Producenta. W razie
stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakaści materiałóą należy przed ich
whudowaniem poddać badaniom określonyrni pnez Kierownika Hobót. Materialy zasi,osowane
przy praeach instalacyjno - montażowych rnu§rą odpowiadać wszelkirn wymo6§m znaŁowania i

certyfikacji.

.łI
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Zalacznik nr l da L}mowy rłr ,..,{:ł:.{.::,LYi .,,. ,, a pa,łącłenia da siacł dy§trybucyifiai

GM|NA JUCHNOWl §c Koścl§LNY

ul. LIFOWA 10

1 §:O§1, JUql{N§lvl§ą|_{pŚclĘ!.NY

Warurtki prryfączen{e nr ff§&11/1$*6l201§ dla Podmiotu V grupy przyłączenicwe|

d* sieci dy§trybt cyinej o napięciu znarnicnowym S,4 kV

§gzęye abiefctu przyłączanego do sieci: oświetleni* uliczne ul. Hryniq_wicka,

Jodfcwa, Ogrodowa, Fli*cyntowa

1-ol<alkacia: IGNATK|-o$IEDLE na działce nr 1$61121, 1g7l2,22u33,222tl2ę",ź2Ąi
*5!g, 235łląf29,#ągi ! |:,' t'' i, , : 1,, j ; 

,.,,!,", 1l,,

lSa FEd§ńavrie rczpcrądzełia Młnł§Fa GospoeJcrki z dnla a4 maja ź0O7r. w Ęrawi€ szczegotowyeh,i
rłaruakĆłr &*kciorłowania §y*effiu elektroenergetyczf,€go (Dz,U. Nr 93 z ź*§7r. por" 623 t płżi. zn.i, w
oopołrl*ł na łrrniossk z dnia 1TI*5f2§l§ r., olrreśla sĘ nłstępuiące warunki przyĘcesnia;

1. Mbi*ce graSąezenźa: istnieiąca linia napowłetrzna nn zasilana a §T 11-13t1.

2" &fieisce dosĘrczania energii etektrycznei stanowiącc jednocześnie rniejsee

rcxgranhzenia rvtasetcŚci sieci dysłrybucy;nej FG§ Dystrybtlcja s"A" i instal*eji

P*dr*ctąl Prą$ączarleg*: §2lJ Zaei*ki na listttrfc zae|skowei *a ukt*sen"r

p&rrisfottr$ - rozliczemiowynr w kienł*kt"r instalaeii odbiorcy .

§" e{*drye$ąeaenicwa; § kW- złgilanie pcdsfawowe.

4. Wą prrfrcza: lc*blorr*.

5- żakres niezĘdnyclr ztnian w sieci związan,1łls z przyłąceeniern:

Wybttdować pruytącze kabl*we nsł YAKXs 4x35mm2 o dł. ok. 1 m od §łupa ńr
3cry§fiej linii nN da *ącza kabłowegc u§ytrrowanego pruy ełupie linii nN,

S. Wyrnagania w zakresie lrudowy instalacjiodbiorcy:

§ełfkę §o z*eilió zg'póffiIarcwą finią zasila}ąeą nN. tfykonać inetal*cje

adbiorczc w r*kregie p§trr€b odblłrcy, Boadzielsnia punktu P§H na F§ i f.l

wylrałać F§ śtf§rile insta}a*ii sdbiarcy. wykananla uziemi*nia punktu

razdrialu §t*n§wi int*grnlną część instalac|ł Odbiorcy

.1r\,,ł! l l',
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8. W;lmagania dotyczące tlk}acJu porniarowo"rozliczeniowego i systemu pofi1:3iowo-

rozliczeniovlego: 1-1a;, licenik energii eiekirycenej,

9. Rodzaj i usytuowanie zab*zpieczenia głóvlnago: z§b§upieczenie nadmiarołrle

zainstalowane przed uk}adem psmlarowa r§zliszeni§wym o wań§ści2§ &,

iO. Jako system dodaikowej ochlony od pgrazeń przy)ąć samoczynne wyłączanie

zasilania w ezasie określonym w obowiążujących normach. Uktad pracy sieci

za§ilającei 0,4 kV: rN * #r:TY.
11. Wymagffny st6§unek pobolu ene rgii biernei do czynnei w miejscl] dgstarczarlia nie

m0źe byĆ więksay niż iE {pCI * CI,4.

12, Feaiom zrnięnno§ci i:aramętrów technicznych energii elet{lrlcżnejw sieci mie§ciSię

w granicach przywolanegł wyzej ftozporaądzenia Mjnistra Gospodarki.

13" lnstalacię i urządzenia elokirycene naleźąc* do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpiełz*nsl,wo użylkowani&, a przede wszystkim ochronę przed pcrraz8niem

piąd§fii elektrycznyin oi,az ocnronę przed przepięeiami łączenioi,rymi

iatmosferycznymi wy§lępująćymi w §ieci energetycznej, pow§laniem pożaru,

wybuchenr i inriymiszkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osobY Posiadaiące

octpowi*dnie i.tprawnienia ikwalifikacje do prowadzenia robot €lektrYsżnYch.

14. lnfl}rrna§js dsdatkowe:

* warunki preyłączenia są r.vażne 2 lata od ciaty ich cloręczonia,

- r€elizacia inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wn}oskodaw§Y będzie

dckonywana na zasadach określonych w umowjś 0 przyłą*zenie do sieci

dystrybucylne.!. Realizacja warunków przylączenia {w tym rozpoczęcie prac

pĄektowych} wymaga poclpisania vr okresie ważności warunkow przyłączenia

ŁlfTtfiv{y o przytączenie.

1§ Uwngielorla[kawę;

PfiE tiysirybue}a §"Ą. z&§trr*sa §c}bis prawo zmiany zakrs§u ęscz§we§o pr&c,

wyriikaią§yęh aę ernien §teft$ §ieci i jej kontiguracji lub utrudnień \rJ bud0wie

uraąSaeń, Zl"nlany wp,tywaiące na ewięksxenie opłaty za przyłą*zeni€ wyrnegeją

et{s*pt§§ii F**rnięiu Przyiączaneg* Or&e zmi a tiy un,]owy a przylącłenie"
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Załącznik NR 1 do uzgodnienia, znak: §lU/ 32B

Załączniknr 4

l2016 z dnia ?B" 10"2016r,

PSG sp. z o,o. Oddział w Warseawie Zakład w BiaĘmstcrku uzgadnia pozytywnie przedstawiony
projekt hudowlany drogowy budowy ul,ł-lryniewickiej, Ogroclowej, ł-liacyntowej w m"lgnatki
Osiedle w zakresie budowy nawierzchni jezdni, zjazrlow i cho*lrlików oraz towarzyszącej
inf rastru ktu ry teclr n ieztle.! pocJ łlastępttjącylił i waru n kam i :

1, Zachowania :

- minimainej odległości 1,0m w piorrie oci nawierzclrni projektriwanej ił,edni do istrrieiącł:j iprojoktowalnej sieci

gazowej średniego ciśnierria PE, doptlszc;,:aniy przykryr:ie 0,Bn-r;

- minimalnej odległości C,50m w pionie od dohl warshły konstrukcyjnej navrierzchni projektowanej do i§tniejącej

i projektowarrej sieci gazowe.i średniego ciśllienia PE - lv przypaclku strlrierdzenia braku min, odległości ̂

gazociąg naleźy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną, bądz też zlecic jego obniżenie clla RDG Bialystc;k -
na koszt i staraniem inwestora inwestycji podstawoweJ,

_ zachowania mininlaInych odległości poziomych ptojektowanej linii energeiyclznej ze słLtparni, sieci i przykanalików

do wpustów kanalizacii deszczowej clraz sieci teletechnicznej tld istniejących i projektowanych gazociągów

PE- 0,5m,

- zachovłania minimalnych odległości piotlowych projektowanych kabli energetycznych oraz sieci ieletechnicznej

od istniejących i projektc,wanych gazociągów PE. 0,3łn

- zaclrowania minimalnych odległości pionowych projektowanych sleci kanalizacii deszczowe,1 ocl istniejących i

projektowanyeh sieci gazowych PE .- 0,3rn.

2. Projektovłane iinie kablowe nN isieci teletechtriczne w miejscach tkrzyżowań z istniejącyni gazociągami

należy zabezpieczyc rrlrarni osłonowynii HDPb, 14t]l8 wodlegiości niin. {.i,Strl od krawędzi gazor:ią.qów.

3. Wykonawca robćt drogowych i wykonawcy poszceególnycl"l sieci z-obowiązatri są przed przystąpierrienr

do robói ziemnyelr *prawdzić aktualny przelłieg i rzędne sieei gazowej i uwzględnie w dokumentacji

6lroiektowej. Wykonawca robót drogowych i wykorrawcy posz-czególnych sieci zoh,:wiązani są do pisernnego

powiadornienia P§G §p, z o,o. Zakład w Białytnstoku Rejon Dystwbrrcji Gazu w Białymstoku o

pianowanym roziloczęciu robót.

4, Roboty ziernne w obszarze strefy korrtrolowanej isiniejących gazociągów * szerokość 1m , należy

wykonywac z należytą ostrożnością i staranrlością pod nadzorern przedstatłiciela PSG sp. z o.o. Zakład

w Białymstoku Rejon Dystrybucji Gaeu w EiaĘnrstoku natomiast roboty ziernne w bezpośrednim

sąsiedztwie przewo<lów gazowych (mniej niż 0,Snl} wykonywać nęeznie. W przypadku uszkodzenia sieci

gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robót. Nie rlopuszcza się wymiany gruntu w odległości

raniejszej niż O,§nr od sieci gazowej!

5, Pued vłykonaniein nawierzchni utwardzonej wykonavrca jesi zobr:wiązany dc;:

, łdivłorzęnia rra swój koszt ] traruszonej strr,rktury i;rilltltt w obr,ębie sieci gazowej i rlzn;;kowania sieci oazowej;

- zfęę:łnia Zaktaclowi v.l Białynlsioi<u (RDG Białyslok) łrJplzltnrj r*aulacjł (na k,j§ż1 invlestora inwestycji

połlstavłowej} elsprzętu armatilly gazowej na istrriejącei sieł:i gazowłj.

6, Zatłezpieczenie ąazacią.gów pridlega odbiororvi przez przerlstav.rir;ie:la żaliładtł lv BiaĘrnstokti {RDG Białystok)

7. VJ 6irzy6:eidkł wystąplenia l{)zbieżnos(;i porlliędzy n,iapą zasar-lliiczą zasi,1.1sowarla elo ceiów projektovrych a

stairem faktycznvnl w tetenie li, wystąpteriie koiizji ptojektowanyrh tibiektów z istriiejącą siecią gazową, należy

dokonac ponolvnego uzgcdnienia projękłu budovłlanego obejrnującego rczwiązanie wzajemnego usytuowania

oŁ}iektóvJ Koszt opracowarria ciokutłentacji ora; ewentualnej p*eŁluciowy iub zabezpieczęnia sieci gazowej

porrosi inv,lestor inwestycii ptldstav,rowej,

8. W przypedku stwierdzeriia przez vrykcirawcę r<olizii (prolektowanej llewierzcltni) nietlbjętej opracowanienr

proiektr,r łp, ,łrypĘcenie istriiejącego gaz-ociągu tvykrrnawca |est zobowiązany do powiadorrrienia psG sp.

z o,o. ZakłatJ w Białyrnstoku Dział Zarządzania ńłajątkiern §ie*io!ńlynr c za-istnłałej sytuacji w ceiu dokonania

eJadalkł:w-vch uzgodnień -- rozwiąłań,

9, Uzgcdnieni* oŁiejrnuje okres waźnclści 2 {ati,t.
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